Tesis Etme islemi igin Gerekli Aletler

JG79J063H06 ) P
Yildiz tornavida 4 mm alti késeli anahtar
MITSUBISHI Seviye R32, R410A icin gegmeli alet
ELECTRIC Model adlari 1-3’te belirtilmistir. Olgek R32, R4T0A igin manometre

Bigak ya da makas manifoldu
65 mm delikli testere R32, R410A igin vakum pompasi
Tork anahtari R32, R410A igin doldurma hortumu

Anahtar (ya da somun anahtari) Raybali boru kesici

Coklu tniteleri tesis ederken dis Unite-
nin tesisiyle ilgili goklu tnite tesis etme
kilavuzuna bakiniz.
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SOKULEBILIR TiP KLIMA
TESIS ETME KILAVUZU

Orijinalin gevirisi

(1. TESiS ETME iSLEMINDEN ONCE )

iC VE DIS UNITE UZERINDE KULLANILAN SEMBOLLERIN ANLAMLARI
UYARI

(Yangin tehlikesi)

Bu Unitenin kullandigi sogutucu madde yanicidir.
Sogutucu madde sizarak ates veya sicak parcalarla temas ederse zararli gazlar ortaya gikar ve yangin tehlikesi olusur.

Bu riind kullanmaya baslamadan énce CALISTIRMA TALIMATLARI dokiimanini dikkatlice okuyun.

Servis personelinin galistirma 6ncesinde CALISTIRMA TALIMATLARI ve MONTAJ KILAVUZU dokiimanlarini okumasi zorunludur.

Daha fazla bilgi CALISTIRMA TALIMATLARI, MONTAJ KILAVUZU ve benzeri dokiimanlarda bulunabilir.

1-1. VERILEN BILGILER GUVENLIK ICIN DIKKATLE GOZDEN GECIRILMELIDIR

« Klima cihazini tesis etmeden énce “VERILEN BILGILER GUVENLIK ICIN DIKKATLE GOZDEN GEGIRILMELIDIR” kismini dikkatlice okuyunuz.
« Wi-Fi araylizinun baglanti ayarini yapmaya baslamadan énce oda klimasinin KULLANIM KILAVUZU’ndaki gtivenlik &nlemlerini kontrol edin.

« Guvenliginizle cok yakindan ilgili olmalisindan dolayi uyari ve dikkat kisimlarini gézden gegiriniz.

« Bu kilavuzu okuduktan sonra daha sonra basvurmak tizere CALISTIRMA TALIMATLARIYLA birlikte saklayiniz.

Uniteyi kendiniz (satin alici) tesis etmeyiniz.

Eksik kurulum, Gnitenin digmesi veya su sizintisi ne-
deniyle yangin, elektrik soku veya yaralanmaya neden
olabilir. Klimay satin aldiginiz bayiye veya yetkili bir
tesisatglya bagvurunuz.

Tesis etme iglemini yaparken tesis etme kilavuzu-
na bagvurunuz.

Eksik kurulum, Unitenin dismesi veya su sizintisi nedeniyle
yangin, elektrik soku veya yaralanmaya neden olabilir.
Uniteyi monte ederken, giivenlik igin uygun koru-
yucu ekipman ve aletleri kullanin.

Bunun yapilmamasi yaralanmaya sebebiyet verebilir.
Uniteyi, Ginitenin agirhgini tagiyabilecek saglam
yapih yerlere tesis ediniz.

Unitenin tesis edilecegi yer tGnitenin agirhgini tasiyami-
yorsa, Unite disebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Elektrikle ilgili galismalarin montaj kilavuzuna gore
kalifiye ve deneyimli bir elektrikgi tarafindan yapil-
masi gerekir. Ozel bir devre kullandiginizdan emin
olun. Devreye bagka elektrikli cihaz baglamayiniz.
Devrenin kapasitesi yetmiyorsa veya elektrikle ilgili
calismalarda bir hata varsa bu yangina veya elektrik
carpmasina sebep olabilir.

Uniteyi dogru bigimde topraklayin.

Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna,
paratonere veya yeralti telefon hattina baglamayiniz.
Hatali topraklama elektrik carpmasina sebep olabilir.
Parcalar veya vidalarla asiri basing uygulayarak
kablolara zarar vermeyin.

Hasarli kablolar yangin ya da elektrik carpmasina neden
olabilir.

Eger i¢ Uinite P.C. panosu ya da kablo sebekesi
kuruyorsaniz, elektrigi ana salterden kapatiniz.
Aksi halde elektrik carpabilir.

Ig ve dig linite kablo baglantilarini giivenli sekilde yap-
mak igin belirtilen kablo tiplerini kullanin ve kablo ug-
larini olabilecek durumlarda yuvalarindan ¢cikmamalari
icin terminal yatagindaki yerlerine sikica baglayiniz.
Kablolari uzatmayin veya ara baglanti kullanmayin.
Hatali baglantilar ve sabitleme yangina sebep olabilir.
Uniteyi yanici gaz sizintisi olabilecek yerlere tesis
etmeyiniz.

Sizan gazlarin klima etrafinda toplanmasi sonucunda
bir patlama meydana gelebilir.

Gii¢ kablosunu orta yerinden kesip uzatma yap-
mayiniz veya uzatma kablosu kullanmayiniz ya da
ayni AC cikisinda birden fazla cihaz kullanmayiniz.
Hatali baglanti ve hatali izolasyon sonucu voltajin
diismesi veya artmasi ile yangin veya elektrik garpmasi
meydana gelebilir.

Klimanin tesisi sirasinda verilen veya belirtilen
pargalari kullandiginizdan emin olunuz.

Yanls parca kullanma sonucunda su sizintisi, yangin,
elektrik carpmasi, tnitenin diismesi sonucu yaralanma
gibi sonuclar dogabilir.

A UYARI

B Gii¢ kaynagini prize takarken fis ve prizde toz,

tikanma ya da gevsek parca olmamasina dikkat
ediniz. Gii¢ kaynagi fisinin prize iyice girdiginden
emin olunuz.

Gug kaynag fisinde ya da prizde toz, ttkanma ya da
gevsek parca olmasi durumunda elektrik carpabilir ya
da yangin cikabilir. Gug kaynag! fisinde gevsek parca
varsa, fisi degistirin.

Ig tinitenin elektrik devre kapagini takiniz ve dig
tinitenin servis kapagini sikica kapatiniz.

Ic tnitenin elektrik devre kapa@inin veya dis tnitenin
servis kapaginin sikica kapatilmadigi durumlarda toz
ve su gibi maddeler sebebi ile yangin veya elektrik
carpmalari meydana gelebilir.

Uniteyi kurarken, konumunu degistirirken ya da
bakimini yaparken sogutucu devresine belirtilen
sogutucudan (R32) baska bir madde girmemesine
dikkat ediniz.

Hava gibi yabanci maddelerin bulunmasi, normal
olmayan basing artisina neden olabilir ve patlama ya
da yaralanmaya neden olabilir. Sistemde belirtilenin
haricinde sogutma sivilarinin kullanilmasi mekanik
arizaya, sistem arizasina ya da Unitenin bozulmasina
neden olacaktir. En koétusi ise, bu durum triin gtiven-
liginin saglanmasina ciddi sekilde zarar verecektir.
Sogutucuyu atmosfere bosaltmayin. Tesis etme
islemi sirasinda sogutucu gaz sizinti yaparsa,
odayi havalandirin. Tesis etme iglemi bittikten
sonra sogutucu sizintisi olup olmadigini kontrol
edin.

Sogutucu madde sizar ve fanli isitici, gazyagi kullanan
Isitici veya ocak gibi cihazlarin sicak parcalariyla temas
ederse zararl gazlar ortaya ¢ikar. EN378-1'e gére
havalandirma saglayin.

Tesis etme igleminde uygun aletler ve borulari
kullaniniz.

R32'nin basinci R22’'ye gére 1,6 kez daha fazladir.
Uygun aletleri ya da malzemeleri kullanmiyorsaniz ve
tesis etme islemi tamamlanmamigsa borular patlayabilir
ya da yaralanma meydana gelebilir.

Sogutucu gazi pompalarken, sogutucu borularini
s6kmeden 6nce kompresori durdurun.

Sogutucu gaz borulari kompresor galisirken ve kesme
vanasi agikken sokulurse, hava iceriye girebilir ve
sogutma déngusu igindeki hava anormal derecede yuk-
selebilir. Bu borularin patlamasina ya da yaralanmalara
neden olabilir.

Uniteyi tesis ederken, sogutucu borularini
kompresori ¢alistirmadan 6nce saglam sekilde
baglayiniz.

Kompresor sogutucu gaz borulari baglanmadan énce
ve kesme vanasi acgikken calistirilirsa, hava iceriye
girebilir ve sogutma doéngusu igindeki hava anormal
derecede yukselebilir. Bu borularin patlamasina ya da
yaralanmalara neden olabilir.

(Olum veya agir yaralanma uyarisini gésterir.)

Bu el kitabinda belirtildigi gibi rondelali somunu
tork anahtari ile sikigtirin.

Asini sikigtirilirsa rondelali somun uzun bir siire sonra
kirilabilir ve sogutma sivisi kagagina yol agabilir.
Cihazin takilmasi ulusal elektrik tesisati yonetme-
liklerine uygun olarak yapilmalidir.

Gazli ocak veya alev gikartan baska bir ekipman
kullaniyorsaniz, klimadaki sogutucu gazi tama-
men bosaltin ve mekani iyice havalandirin.
Sogutucu madde sizarak ates veya sicak pargalarla
temas ederse, zararll gazlar ortaya cikar ve yangin
tehlikesi olusur.

Ureticinin tavsiyeleri disinda buz ¢ézme islemini
veya temizleme siirecini hizlandiracak yontemler
kullanmayin.

Bu cihaz siirekli calisan atesleme kaynaklarinin
(6rnegin: acik alev, gazla ¢alisan bir cihaz veya
elektrikli 1sitici) bulunmadigi bir odada saklanma-
hdr.

Delmeyin veya yakmayin.

Unutmayin, sogutucu maddelerin her zaman
belirgin bir kokusu olmayabilir.

Boru tesisati fiziki hasara karsi korunmalidir.
Boru tesisati kurulumu asgaride tutulmahdir.
Ulusal gaz yéonetmeliklerine uyulmalidir.

Gerekli havalandirma agikliklarinin 6niinde engel
bulunmamalidir.

Wi-Fi arayiizii ile donatilmig ig liniteyi civardaki
otomatik kapi veya yangin alarmi gibi cihazlarin
kumandalar yakinina kurmayin.

Ariza nedeniyle kazalara yol acabilir.

Wi-Fi arayiizii ile donatilmis i¢ Uiniteyi elektrikli
tibbi ekipmanlarin yaninda veya viicudunda kalp
pili ya da kardiyoverter defibrilator gibi tibbi cihaz
olan kisilerin yaninda kullanmayin.

Tibbi ekipmanin veya cihazin arizalanmasi nedeniyle
kazaya yol agabilir.

Bu Wi-Fi arayiizii ile donatilmis i¢ Ginitenin kurul-
dugu ve gahlistinldigi konum ile cihazin kullanicisi
veya yakinindaki kisiler arasinda en az 20 cm
olmalidir.




A DIKKAT

(Cihaz dogru calistirimadiginda ciddi yaralanmalara sebep olacak uyarilari gosterir.)

B Tesis edilen yere uygun bir topraklama devre
kesicisi takiniz.
Toprak kagagina karsi devre kesici takilmamasi halinde
elektrik garpmasi meydana gelebilir.

B Pis su ve diger boru tesisi isini kilavuza gére
emniyetli bir sekilde yapiniz.

monte etmeyiniz.

masi Uniteden su damlamasi sonucu etrafta bulunan
esyalarin zarar gérmesine sebep olur.

W Dis iinitenin hava girisine ya da aliiminyum kanat-
ciklarina dokunmayiniz.
Aksi halde yaralanabilirsiniz.

W Dis Uniteyi kiiglik hayvanlarin yasadigi yerlere

Unitenin igindeki elektrikli pargalara kiglk hayvanlar
girerse ve dokunursa, ariza olugabilir, duman yayila-
bilir ya da yangin ¢ikabilir. Ayrica, kullaniciya tnitenin
etrafini temiz tutmalarini belirtiniz.

Pis su ve diger boru tesisi islemlerinde bir hata yapil- B Klimayi, i¢c mekanda yapilan insaat veya boya isle- B Wi-Fi arayiizii ile donatilmis i¢ tiniteyi diger kab-
ri sirasinda veya zemin cilalanirken ¢alistirmayin.
Bu tip iglerden sonra klimayi ¢alistirmadan 6nce odayi
iyice havalandirin. Aksi takdirde, ugucu maddeler Kli-
manin igine yapigabilir ve bu durum su sizintisina veya
¢iyin yayllmasina neden olur.

M Statik elektrigin neden oldugu hasari 6nlemek
amaciyla, kendi tizerinizdeki statik elektrigi bo-
saltmak icin Wi-Fi arayiizii ile donatilmis i¢ linite-
ye dokunmadan énce metal bir gévdeye dokunun.
Insan vilcudundaki statik elektrik Wi-Fi arayiiz initesine
zarar verebilir.

losuz cihazlar, mikrodalgalar, kablosuz telefonlar
veya faks makinelerinin yaninda kullanmayin.
Bunlarin arizalanmasina neden olabilir.

1-2. TESIS EDILECEK BOLGENIN SEGIMi

Unite agagida belirtilenden daha fazla taban alanina sahip odalara kurulmalidir.

AP50VG: 1,7 m?
Ayrintilar igin, litfen Yeni Sogutucu Madde Sistemi icin Kurulum Servis El
Kitabina basvurun.

* Hava akimini engellemeyen yerler.

+ Serin (veya 1lik) havanin tim odaya yayillmasini sadlayan yerler.

« Duvar, titregime karsi dayanikli olmahdir.

* Gulnes 1s1gini direkt olarak almayan yerler. Kullanmadan 6nce, ambalajindan gikar-
diktan sonraki siire de dahil olmak kaydiyla, direk giines i1s1gina maruz birakmayiniz.

« Pis su ¢ikisinin sorun olmayacag: yerler.

« Tv ve radyonuzdan 1 m veya daha fazla uzaklikta. Klimanin galismasi radyo veya
TVnin alis kalitesini engelleyebilir. Etkilenen cihaza ylkseltici takilmasi gerekebilir.

» Floresan ve parlak 1sikli lambalardan olabildigince uzak bir yere. Kizilétesi uzaktan
kumandanin klimayi normal galistirmasi igin. Lambalardan gelen i1si deformasyona
ya da ultraviyole 11k bozulmaya neden olabilir.

« Hava filtresinin kolayca g¢ikarilabilip degistirilebilecegi yerler.

< Diger 1si veya buhar kaynaklarindan uzak yerler.

* Bu Wi-Fi arayuizi ile donatiimis i¢ Gnitenin kurulumuna baslamadan 6nce Y&nlendi-
ricinin WPA2-AES sifreleme ayarini desteklediginden emin olun.

+ Son kullanici, Wi-Fi arayuzi ile donatilmis i¢ Uniteyi kurmaya baslamadan énce Wi-Fi
hizmetinin Hukiim ve Kosullarini okumali ve kabul etmelidir.

« Bu Wi-Fiaraylzu ile donatiimis i¢ Uinite uygulama agisindan kritik sogutma veya i1sitma
saglayan hicbir Mitsubishi Electric sistemine kurulmamali ve baglanmamalidir.

+ Calismaya elverisli ve gortlebilen yerler.

+ Cocuklarin dokunmayacaklari yerler.

» Yerden yaklasik 1,2 m yiikseklikte bir konum segin. Bu konumdayken ig Gnitenin,
uzaktan kumandanin yolladigi sinyallerin emniyetle aldigini kontrol edin (aliyorsa ‘bip’
veya ‘bip bip’ sesleri duyulur). Daha sonra uzaktan kumanda yuvasini sutuna veya
duvara monte edin ve kablosuz uzaktan kumandayi yuvasina yerlestirin.

Not:
Floresan lamba kullanilan odalarda kumandanin sinyalleri alinmayabilir.

1-3. SPESiIFIKASYONLAR

« Siddetli rizgarlara agik olmayan yerler. Buz ¢g6zme sirasinda dis Unite rizgara maruz
kalirsa buz ¢ézme suresi artar.

* Tozdan arinmis temiz hava alan yerler.

« Yagmur gelebilecek veya dogrudan glines 1sigina bakan yerlerden mimkiin oldugunca
kaginilmalidir.

« Dis Unite galisirken gikacak olan sesten veya sicak (veya soguk) havadan gevrenin
rahatsiz olmayacag: yerler.

« Calisma sesi ve titresiminin artmasini engelleyecek giglu duvar ve desteklerin mevcut
bulundugu yerler.

* Yanici gaz sizintisi riski olmayan yerler.

« Uniteyi yiiksek yerlere tesis ederken ayaklarin sabitlenip sabitienmedigini kontrol edin.

* TV cihazi veya radyo anteninden en az 3 m uzaklikta bulunacagi bir yer. Sinyal akis
kalitesinin zayif oldugu bélgelerde klimanin galismasi radyo veya TV'nin galismasini
etkileyebilir. Etkilenen cihaza yikseltici takilmasi gerekebilir.

+ Uniteyi yatay olarak monte edin.

« Ldatfen kar yagdisi ve kar firtinasindan etkilenmeyen bélgelere kurun. Yogun kar yagisi
olan yerlerde, litfen tente, kaide ve/veya bazi kontrol kartlar yerlestirin.

Not:
Aktarilan titresimi azaltmak tzere dis mekan biriminin yaninda borunun halka yapacak
sekilde désenmesi tavsiye edilir.

Not:

Disarida hava sicakh@i dustikken klimayi calistiriyorsaniz, asagida agiklanan talimat-

lara uydugunuzdan emin olun.

< Dis Uniteyi kesinlikle hava girig/cikis tarafinin dogrudan riizgar alabilecegi bir yere
kurmayin.

« Ruzgar almasini 6nlemek igin dis Uniteyi, hava giris tarafi duvara gelecek sekilde
kurun.

* Ruzgar almasini énlemek igin dis Gnitenin hava ¢ikis tarafina bir hava levhasi
takmaniz onerilir.

Klimayi, klimaya iliskin arizalarin ortaya ¢ikmasinin olasi oldugu asagidaki yerlere

tesis etmekten kaginin.

« Yanici gaz sizintisi olabilecek yerler.

* Makine yaglarinin ¢gok bulundugu yerler.

* Yagin sigradigi veya alanin yaglh duman ile dolu oldudu yerler (pisirme alanlari ve
fabrikalar, plastigin 6zelliklerinin degistirilebilecegi veya zarar gérebilecegi yerler).

« Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

« Kaplica, kanalizasyon, atik su gibi sulftr gazinin tretildigi yerler.

* Yuksek frekansl veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerler.

« Kimyasal ¢atlamaya neden olan ftalat bilesikleri, formaldehit, vs. dahil olmak tizere
ylksek seviyelerde VOC emisyonu olan yerler.

« Cihaz mekanik hasar meydana gelmesini énleyecek sekilde saklanmalidir.

Model Gug kaynagi *1

Boru boyutu

Kablo spesifikasyonlari (kalinlik *3, *4)

Maksimum sogutucu

Kesici

Frekans kapasitesi

i¢ tinite Dis tnite Tahmini Voltaj

Gug kaynagi *2

I¢ Unite/dis Unite madde miktari *7

baglanti kablosu *2 Gaz /S

MSZ-AP25VG(K)
MSZ-AP35VG(K)
MSZ-AP42VG(K)

MUZ-AP25VG(H)
MUZ-AP35VG(H) 10A
MUZ-AP42VG(H) 230V 50 Hz

MSZ-AP50VG(K) | MUZ-AP50VG(H) 16 A

3 merkezli 810 g
1,0 mm? 4 merkezli 29,52 /6,35 mm 960

3 - 1,0 mm? (0,8 mm) 9
merkezli

2.0 mm? 1260 g

*1 Gug kaynagi fazini kesmek igin acildiginda en az 3 mm araligi olan bir elektrik salterine baglayin. (Elektrik salteri kapatildigi

zaman tum fazlari kesmelidir.)
*2 60245 IEC 57 tasarimi ile uyumlu kablolar kullanin.

*3 Belirtilen dederden daha disuk kalinlikta boru kullanmayiniz. Basing direnci yetersiz kalir.

*4 Bakir ya da bakir alagimli eksiz bir boru kullaniniz.
*5 Borulari biikerken boruyu ezmemeye veya egmemeye dikkat ediniz.
*6 Sogutma borusu egilme yarigapi 100 mm veya daha fazla olmalidir.

Borunun uzunluk ve yikseklik farki
Maks. boru uzunlugu 20m
Maks. ylkseklik farki 12m
Maks. egim sayisi *5, *6 10
Sogutucu ayari A *7 20 g/m
|1zolasyon kalinhi@i *8, *9 8 mm

*7 Boru uzunlugu 7 metreyi gegtiginde, ek sogutma maddesine (R32) ihtiyag vardir. (7m’den kisa boru uzunlugu igin ilave tcret

alinmaz.)
Ek sogutucu = A x (boru uzunlugu (m) —7)
*8 Izolasyon malzemesi: Isiya dayanikh képukli plastik. 0,045 6zgiil agirlik

*9 Izolasyonu belirtilen kalinlikta yapmaya dikkat edin. Asiri kalin izolasyon i tinitenin yanlis montajina, kalinhgin az olmasi ise

ciglenmeye sebep olabilir.




1-4. MONTAJ DiYAGRAMI
AKSESUARLAR

Tesis etmeye baglamadan evvel su pargalarin olup

olmadigini gézden gegiriniz.

YERINiZE SAGLANACAK PARGALAR

Igeride/digarida bulunan baglanti

Ig Unite Duvardaki deligi bir

<i¢ Gnite> . (A) [T¢/dis tinite baglanti kablosu™1 1 Not:
(1) MontaJl plakasi _ (B) [Uzatma borusu 1 *1 g/dis Unite baglanti kablosu (A) ve gii¢ kaynagi
@) Montaj plakasi tesbit vidasi (C) [Duvar deligi mansonu 1 kablosu (K), TV anten kablosundan en az 1 m uzakta
5 i "b|25 mm e (D) [Duvar deligi kapag: 1 olmalidir.
ablosuz uzaktan kumanda -
Keca bant (E) |Boru tesbit band 2-5 | Buic tnite bittinlesik Wi-Fi arayiizi ile donatilmistir. (yalnizca VGK tipi)
(4) (Sgl ve sol-arka borular) (F) [(E) 4 x 20 mm igin tesbit vidasi 2-5
5)[(3) icin (AAA) Pl (G) |Boru bandi 1
— (H) [Macun 1
<Dig dnite> Pis su hortumu
[ (6) [Pis su yuvasi (yalnizca VG tipi) | (1) |(veya yumusak PVC hortum, 15 mm | 1veya2
ic cap veya sert PVC boru VP16)
(J) |Sogutma yagi 1
(K) |Gug kaynagi kablosu*1 1
©
&
o
©
T
E '
£
o

fazla/ 138 mm veya
daha fazla, sol ve sol
arka tesisat igin (dolgu

kullanilarak)

60 mm veya
daha fazla

*2 Unitenin 6nl ya da yan kisimlari agiksa

100 mm veya daha fazla

Zeminden 1,8 ila 2,3 m
mesafe tavsiye edilir

(

*3 Unitenin sol, sag ve arka béliimlerinden herhangi 2 tarafi

acikken

*4 Uretim yili ve ayi spesifikasyon ad plakasinda belirtilir.

Dis Unitenin gérinimu bazi modellerde farkli olabilir.

ONEMLI NOTLAR

Kablo tesisatinin aginma, ¢lirime, asiri basing, titresim, keskin kenarlar veya
baska olumsuz cevresel etkilere maruz kalmadigini kontrol edin. Bu kontrol-

ler yaslanma veya kompresor veya fan gibi diger surekli titresim kaynaklarini
dikkate almalidir.

kablosunun (A) duvardaki metal
parcalarina temasini ve duvarda
delikler olmasi durumunda, fare-
lerin neden olabilecegi zararlari
onlemek igin zivana (C) kullanmay
unutmayin.

macun (H) ile doldurun.

Duvar deligi
mansonu (C)

Boru tutturma bandini
(E) kullanarak boruyu
\ duvara tutturun.

s~e— Boru tutturma bandi (E)
©e)
=~ Tutturma
vidasi (F)

Fazla uzunlugu
kesin.

Sizinti testinden sonra, hig bosluk olmayacak sekil-
de yalitim malzemesini sikica uygulayin.

Boru tesisati, demir gibi (sac levhalar) metal aglar iceren duvarlara yapilirken
boru ile duvar arasina 20 mm kalinhginda kimyasal olarak arinmis agir parga-
lardan bir hat yapilmali veya boru izole tipi bir bent ile 7 ila 8 kez sarilmalidir.
Mevcut boruyu kullanmak igin, 30 dakika siireyle COOL (SOGUTMA) fonk-
siyonunu calistirin ve eski klimay! ¢ikarmadan 6nce havasini bosaltin. Yeni
sogutucunun boyutuna gére islemi yeniden yapin.

\ )neden olabilir. )

Ve

Yangin tehlikesinden sakinmak igin sogutucu madde borularini koru-
mali veya gomiilii hale getirin.
Sogutucu madde borularinda harici hasar meydana gelmesi yangina

Dis linite montaji

800 mm
500 mm |

150 mm

in — Hava girisi ..L

s

344,5 mm
285 mm

304-325 mm

Hava girisi

Hava ¢ikisi
2-10 mm x 21 mm yuva

40 mm

Dis linite igin pis su borusu

<Yalnizca VG tipi>

* Pis su borusunu i¢ ve dis boru baglantilarindan énce
takin.

+ Pis su hortumunu (1) ig Cap 15 mm, sekilde gésteril-
digi gibi baglayin.

« Pis suyun kolay akmasi igin, pis su borusunu asagi
ybénde egim vererek taktiginizdan emin olun.

Not:

Uniteyi yatay olarak monte edin.

Soguk bdlgelerde pis su yuvasi (6) kullanmayin. Drenaj donabilir ve fani
durdurabilir.

Dis Uinite, 1sitma uygulamasi sirasinda kondensat sivisi dretir. Kurulum yerini
dis Unitenin ve/veya yerlerin atik suyla islanmasini veya donmus atik sudan
zarar gérmesini 6nleyecek sekilde belirleyin.




(2. ic ONITENIN TESISi

2 1. MONTAJ PLAKASININ TESBIT EDILMESI
Duvarda yapisal bir malzeme (dikme gibi) bulun ve tespit vidalarini (2) sikica sikarak
montaj plakasini (1) yatay olarak sabitleyin.

» Montaj plakasinin (1) titresimini énlemek icin, tesbit vidalarini sekilde belirtilen deliklere
taktiginizdan emin olun. ilave destek igin, tesbit vidalari ayni zamanda diger deliklere de
takilabilir.

« Knockout ¢ikarildiginda, kablolarin hasar gérmesini 6nlemek igin knockout kenarlarina
vinil bant uygulayin.

« Beton duvara oyulan civatalar kullanilacak oldugunda, montaj plakasini (1), 11 x 20 -
11 x 26 oval delik (450 mm adim) kullanarak sabitleyin.

« Eger gdmme civata fazla uzunsa, piyasadan temin edeceginiz daha kisasi ile degistirin.

2-2. DUVARA DELIK ACMA

1) Duvar delik konumunu belirleyin.

2) 65 mm ¢apinda bir delik agin. Dis taraf, i¢ tarafin 5ila 7 mm 265 mm
asagisinda olmahdir.

3) Duvar deligi mansonunu (C) takin.

Duvar

| | 5-7mm

Al
A

Dis taraf

NENENEN Npl 5SS~ s s e s s s s
k \\ Tavan 61 mm veya daha fazla

138 mm veya daha fazla, sol ve sol
arka tesisat i¢in (dolgu kullanilarak)

Montaj plakasi (1) / Su terazisi /
7 . - 7
106 mm °° 126 mm
veya daha veya daha
fazla fazla
° /
Duvar Duvar
Tutturma -
2 vidasi (2)
KL
Baglanti pargalarinin konumu Cetveli " Capi 65 mm
- yer- Cetveli hat .
(110 mm daha uzun - EN*) lestirin. * ile hizala- :)le:lk(éi:lgln
ymn. *

. e e . * Sol delik igin ayni.
2-3. KABLOLARI IC UNITEYE BAGLAMA

ic ve dis tinite kablo baglantisi yapmak igin &n paneli gikartmaniza gerek yoktur.

1) On paneli agin.

2) VA kelepcesini ¢ikarin.

3) Ig/dis tinite baglama kablosunu (A), i¢ Gnitenin arkasindan gegirin ve kablonun ucunu
ilerletin.

4) Terminal vidasini gevsetin ve ilk topraklama kablosunu, sonra i¢/dis tnite baglama kablo-
sunu (A) terminal yatagina baglayin. Yanlis baglanti yapmayin. ig kismi hig gériinmeyecek
ve terminal blogunun baglanma kesitine higbir dig kuvvet aktariimayacak sekilde kabloyu
terminal bloguna sabitleyin.

5) Terminal vidalarini gevsemeyecek sekilde iyice sikistirin. Sikistirdiktan sonra son bir kez
kablolari hafifce ¢ekip kontrol edin.

6) I¢ tinite/dis Unite baglama kablosunu (A) ve toprakli kabloyu VA kelepgesiyle sabitleyin.
VA kelepgesinin sol tirnagini asmay: asla atlamayin. VA kelepgesini saglam bir sekilde
takin.

VA kelepgesi

Tutturma vidasi

15 mm '/
35 mm /@
Ana kablo

ic/dis Unite baglanti
kablosu (A)

i¢ terminal yatag

__ Distls2s3

- lleride yapilacak bakim isleri igin kablolari
uzun tutun.

« Toprakh kabloyu digerlerinden daha uzun
tutun. (60 mm’den fazla)

« Fazla kabloyu katlamayin ya da kuguk
bir alana sikistirmayin. Kablolara zarar
vermemeye 6zen gosterin.

« Kordonu ve/veya kabloyu terminal bloguna
sabitlerken her vidayi kargisindaki termina-
le taktiginizdan emin olun.

Not: i¢ tinite ile montaj plakasi (1) arasina
kablolari yerlestirmeyin. Hasarli kablo 1si
olusumuna ve yangina neden olabilir.

Toprak kablosu
(yesil/sar)

Ig/dis tinite baglanti
kablosu (A)

S1/S2/S3

Dis terminal yatagi

2-4. BORU DOSEME VE PIS SU BORULARI

Boru Déseme

* Pis su borusunu sogutma borusunun altina yerlestirin.

 Pis suborusunun kalkik veya egik durumda olmamasina dikkat edin.

» Bantlama islemi sirasinda hortumu gekmeyin.

 Pis su borusu oda igerisinden gegirilecekse izolasyon maddesi
ile (piyasadan saglanabilir) izole etmeyi unutmayin.

Kege bant (4)
Boru bandi (G)

Sivi borusu

Gaz borusu

Ig/dis Unite baglanti
kablosu (A)

s

Asagi dogru tesis edil-
mesi durumunda kesin.

Arka, sag ve asagida dogru borulama

1) Sogutma borularini ve pis su hortumunu birlikte koyun,
sonrasinda ugtan boru seridini (G) sikica uygulayin.

2) Boru ve pis su borusunu zivananin (C) iginden gegirin ve i¢
Unitenin dis kismini, montaj plakasindaki kancaya (1) gegirin.

3) Uniteyi saga ve sola dogru hareket ettirerek, i¢ tnite-
nin montaj plakasindaki (1) kancalara saglam bir bigimde oturup oturmadigini kontrol edin.

4) i¢ tnitenin alt kismini montaj plakasinin (1) igine dogru itin.

Saga dogru tesis
edilmesi durum
da kesin.

Pis su Borusu

» Uzatma pis su hortumu bir odadan gegecekse, hortumu piyasada satilan bir izolasyon
malzemesiyle sarin.

» Rahat pis su akis! igin pis su borusu asagi dogru tesis edilmelidir. (Fig. 1)

+ g tniteyle birlikte verilen pis su hortumu gok kisaysa, tiniteyi saglanacak bir pis su hortumu
(1) ile baglayin. (Fig. 2)

* Pis su hortumunu sert vinil kloriir boruya baglarken, hortumu sikica boruya taktiginizdan
emin olun. (Fig. 3)

Pis su hortumu

Pis su
" hortumu <— Sert vinil klortir boru i¢
70 cm veya cap 30 mm
A§ag| akis daha fazla
} I~ Yumusak Saglam
; | hortum I.D. P bigimde
15 mm Farkli capta yerlestirin
ekleme pargasi
Flg 1 Fig. 2 Fig. 3
| Pis su borulamasini asagida gosterildigi sekilde yapmayin. |
Kaldirmayin Su igerisine
Birikmis pis su daldinimis Enaz
pis su 50 mm
Hava borusu bosluk
AA BA
¢ B 7777777
Su Su Dalgalanm. Su 3
sizintisi sizintis! algalanma sizintisi »&27 ~ Gukur

Sol veya sol-arka borular

Not:

Sol veya arka taraftan boru tesisi
durumunda pis su hortumunu ve
sapkacigi taktiginizdan emin olun.
Aksi halde bu durum pis su hortum-
larindan su damlamasina sebep olur.

Sola dogru tesisi
durumunda kesin.

1) Sogutma borularini ve pis su hortumunu birlikte koyun,
sonrasinda ugtan boru seridini (4) sikica uygulayin.
Kege bandi (4) genisligi bandin genisliginin 1/3'G kadar
olmalidir. Kege bandin (4) u¢ kisminda bandaj tipasi
kullanin.

2) I¢ tinitenin sag yan tarafindaki sapkacigi gekip gikartin.
(Fig. 1)

* Ug kisimdaki digbilikey kismi tutun ve sapkacigi
cikartin.

3) I tinitenin arka sol tarafindaki sapkacigi gekip gikartin.
(Fig. 2)

« Oklarla isaretli mandali tutun ve pis su hortumunu
kendinize dogru gekip gikartin.

4) Sapkacigi pis su hortumunun i¢ Unitenin arka tarafinda
takilacag! kisma koyun. (Fig. 3)

Sapkacigin Gst kisminda bulunan delige tornavida gibi
keskin uclu olmayan aletler sokarak ganak igerisindeki
yuvasina iyice yerlestirin.

5) Pis su hortumunu i¢ tinitenin arka saginda bulunan ¢anak
icerisine yerlestirin. (Fig. 4)

« Hortumun takilacag! yerdeki ¢ikintiya tam olarak
takilip takilmadigini kontrol edin.

6) Pis su hortumunu zivana (C) icinden gegirin ve i¢ Gnitenin
dis kismini, montaj plakasindaki (1) kancaya gegirin.
Daha sonra, boruyu tnitenin arka bélgesine daha kolay
yerlestirmek icin i¢ Uniteyi tamamen sola hareket ettirin.

7) Sevkiyat kutusundaki kalin kartondan bir parca kesin, rulo
yapin ve arka kirigse takin ve bunu i¢ Uniteyi kaldirmak
icin bir dolgu olarak kullanin. (Fig. 5)

8) Sogutucu borusunu uzatma borusuyla (B) baglayin.

9) ig tinitenin alt kismini montaj plakasinin (1) igine dogru
itin.

e

' B
Pis su hortumu

Fig. 2

Sapkacik
Fig. 3

Pis su
hortumu




(3. DIS UNITENIN TESiSi

3-1. KABLOLARI DIS UNITEYE BAGLAMA

1) Servis panelini agin.

2) Terminal vidasini gevsetin ve i¢ Uniteden gelen i¢/dis Unite bagdlanti kablosunu (A)
terminal yatagina dogru bigimde ayarlayin. Yanlis baglanti yapmayin. i¢ kismi hig
gorinmeyecek ve terminal blogunun baglanma kesitine higbir dis kuvvet aktariima-
yacak sekilde kabloyu terminal bloguna sabitleyin.

3) Terminal vidalarini gevsemeyecek sekilde iyice sikistirin. Sikistirdiktan sonra son
bir kez kablolari hafifce gekip kontrol edin.

4) Gug kaynagi kablosunu (K) baglayin.

5) ig/dis Unite baglanti kablosunu (A) ve gii¢ kaynadi kablosunu (K) kablo kelepgesiye
sabitleyin.

6) Bakim panelini sikica kapatin.

15 mm

35 mm Giig kaynag1 kablosu (K)

Ana kablo\

<AP25, 35, 42>

I¢/dis Unite bag-
lanti kablosu (A)

-“:’ Kablo kelepgesi
<AP50>
Terminal yatagi Ig/dis Unite
baglanti kablo-
su (A)

— Gili¢ kaynagi kablosu (K)

|~ Her zaman gti¢ kablosunu bu

Kablo kel i
ablo kelepgesi tarafta sabitleyin.

Kablo ucunu dikdértgen
delige takin.

« Toprakl kabloyu digerlerinden daha uzun tutun. (100 mm’den fazla)

- lleride yapilacak bakim igleri igin kablolari uzun tutun.

« Kordonu ve/veya kabloyu terminal bloguna sabitlerken her vidayi karsisindaki
terminale taktiginizdan emin olun.

3-2. DiS ACMA isi

1) Bakir boruyu boru keskisiyle dogru sekilde kesin.
(Fig. 1, 2)

2) Boru kesitindeki purtizleri tamamen giderin. (Fig. 3)
« Purizleri giderme islemi sirasinda boruyu tutun ki

/\/ Bakir boru

kirpintilar borunun igerisine diismesin. Fig. 1
3) ig ve dis tnitede takili olan somunlari sokiin ve daha
sonra bu somunlari pirizierden tamamen arinmig yi lyi degil

boruya takin. (Dis actiktan sonra takmak mimkin gge |
degildir.) ,/
4) Dis agma isi (Fig. 4, 5). Tabloda gosterilen boyuttaki @
boruyu sikica tutun. Kullandiginiz alete gére tablodan
A mm segin.
5) Kontrol
» Dis agma isini Fig. 6 ile karsilastirin.
» Eger hata yaptiysaniz hatali kismi keserek iglemi
yeniden yapin.

g

Egimli Duzensiz Purlzlu

Fig. 2
Dis agma aleti

Bakir boru

o Purtz Boru disleri
! » ~NC Boru kesici » !
[ ‘ Kavramali tip  Kavramali tip
Fig. 3 Fig. 4
A .
I¢ kisim purtzstiz
Tum kesim ve parlak.
duz
.——Bakir boru
Lokma
Her yénde
Digli somun Fig. 5 esit uzunluk Fig. 6

A (mm) Sikma torku
Boru capi Somun R32’. . R22 igin R22 igin
R410A igin kelebek
(mm) (mm) kavrama L Nem kgfecm
kavrama - somun tipi
. tipi alet
tipi alet alet
26,35 (1/4”) 17 15-20 13,7-17,7 | 140 - 180
29,52 (3/8”) 22 0-05 10-15 ’ ’ 34,3-41,2 | 350 - 420
12,7 (1/2) 26 ’ ’ ’ 20-25 49,0-56,4 | 500 - 575
215,88 (5/8”) | 29 ’ ’ 73,5-78,4 | 750 - 800

3-3. BORU BAGLAMA

« Tabloda belirtildigi gibi rondelali somunu tork anahtari ile sikistirin.

« Asin sikistinldiginda rondelali somun uzun bir siire sonra kirilabilir ve sogutma sivisi
kagagina yol agabilir.

< Borularin etrafina izolasyon malzemesi kaplamayi unutmayin. Ciplak boruya dogrudan
temas etmek yanmaya ve soguk isirmasina neden olabilir.

i¢ tinite baglantisi

i¢ tinite sivi ve gaz borularinin ikisini de baglayin.

« Borularin dis aciimis uglarina ince bir katman sogutma yagi (J) uygulayin. Vida diglerine
sogutma yagdi uygulamayin. Agiri sikma torku uygulamaniz, vidalarda hasar meydana
gelmesine neden olur.

« Baglanti sirasinda ilk 6nce merkezleri hizalayin ve sonra da somunu 3 veya 4 kez
sikistirin.

« I tinite kismindaki baglanti gegislerinde kilavuz olarak yukaridaki tabloyu kullanin ve
sikistirma islemini iki somun anahtarini kullanarak gergeklestirin. Fazla sikistirma ile
boru béltimiine zarar verebilirsiniz.

Dis Uinite baglantisi

Borulari badlamak igin i¢ Gniteye uyguladiklarinizi, dis tnite

kesme vanasinin boru baglantisina da uygulayin.

« Sikistirmalarda somun veya Ingiliz anahtari kullanin ve
somunlari i¢ Unitede sikistirdiginiz kadar sikistirin.

A UYARI

Uniteyi tesis ederken, sogutucu borularini kompre-
sorii galigtirmadan 6nce saglam sekilde baglayiniz.

3-4. ISI YALITIMI VE SARGILAMA
1) Boru baglantilarini boru kaplayicisi ile kaplayin.
2) Vanalar da dahil olmak lzere dis sistemdeki borulari izole edin.
3) Boru bandi (G) kullanarak, dis Unitenin girisinden baslayarak bandi sarin.
+ Boru bandinin (G) ug kismini bant kullanarak (yapiskanh madde ile birlikte) yapistirin.
* Boru tesisatini 1s1 ve nemlilik oraninin yiiksek oldugu tavan, tuvalet vb. gibi yerlerden
gegirirken yogunlasmayi énlemek igin piyasadan saglayabileceginiz ek izole maddeleri
kullanin.




(4. TEMiZLEME PROSEDURLERI, SIZINTI TESTi VE TEST GALISTIRMASI )

4-1. TEMIZLEME PROSEDURLERI VE SIZINTI TESTI

1) Dis Unite gaz borusu Uzerinde bulunan kesme vanasinin kapagini gikartin. (Kesme
vanalari baslangi¢c durumundayken tamamen kapali ve basliklarla értaludir.)

2) Manifold vanasini ve vakum pompasini dis Unite gaz borusu kisminin baglh oldugu servis
deligine baglayin.

Kesme vanasi Bilesik basing gostergesi

—0,101 MPa .9
*4 ila 5 tur bashigi (<760 mmHg) (R32, R410A igin)
(Tork 19,6 ila SIVI ici R
. A Gin Basing 6lger
Kapama 29,4 Nem, 200 oo & /(R32, R410A igin)
vanasi

Manometre manifold
vanasi (R32, R410A igin)

Hi kolu

*Agma /ﬂm ila 300 kgfecm)

Altigen anahtar

Servis portu bashgi

(Tork 13,7 ila 17,7

Nem, 140 ila 180
kgfecm)

Geri akisi 6nleyen
adaptor

7 T
Vi

Vakum pompasi (ya da geri
akigi 6nleme gérevi yapan
vakum pompasi)

Kontrol vanasini servis delidine ta-
karken. asiri basing uygulanirsa vana

eklrde i deforme olur veya gevser.
az sizintisina yol agabilir.
Kontrol vanasini servis deligine
Servis deligi takarken, vana g¢ekirdeginin kapali

konumda oldugundan emin olun ve

Kontrol vanasini kullanirken énlemler

<R32>

Acma\S = daha sonra A pargasini sikin. Valf
i OV . o
a
Islem sonrasinda Kapama ‘onrol DOldurma gekirdegi agik konumdayken A parga-
kapagi taktiginizdan ontrol | imu K svdeyi cevi f
emin olun. vanasi sini sikkmayin ve gévdeyi gevirmeyin.

3) Vakum pompasini galistirin. (500 mikrona erigsene kadar vakumlayin.)

4) Manifold vanasi ile vakumu kontrol edip manifold vanasini kapatin ve vakum pompasini
durdurun.

5) Bir veya iki dakika bu durumda birakin. Manifold vana géstergesini ayni yerde oldugundan
emin olun. Basing degeri -0,101 MPa [Manometre] (-760 mmHg) olmalidir.

6) Kesme vanasi bakim yerinden manometre manifold vanasini hizla ¢ikartin.

A A UYARI

Yangin tehlikesinden sakinmak igin, kesme vanalarini agmadan dnce alev alma
tehlikesi veya parlama riski olmadigini kontrol edin.

7) Sogutma borulari baglanip bosaltma islemi yapildiktan sonra gaz ve sivi borularinin
her iki yanindaki kesme vanalarini tam olarak agin. Vanalar tam olarak acik durumda
cahistirimadiklari zaman performans dusikltgu ve arizaya sebep olurlar.

8) 1-3.’e basvurun ve gerekirse belirtilen miktarda sogutma maddesini doldurun. Sogutma
sivisini yavasca doldurdugunuzdan emin olun. Aksi taktirde, sistemdeki sogutma sivisi
bilesimi degisebilir ve klimanin performansini etkileyebilir.

9) Baslangigtaki duruma dénmek tizere sapkaciklari sikistirin.

10) Sizinti testi

4-2. TEST CALISTIRMASI
1) Gug kaynag! fisini prize takin ve/veya salteri agin.
2) SOGUTMA igin E.O. SW'ye basin, ISITMA islemi icin iki kez basin.
Test calistirmasi 30 dakika boyunca gerceklestirilecektir. Calisma
gostergesinin tst lambasi her 0,5 saniyede bir yanip séniyorsa,
ic ve dis Unite baglanti kablosunun (A) dogru baglandigini kontrol
edin. Test galistirmasindan sonra, acil durum modu (sicakligi
24°C'ye ayarlayin) baslatilir.
3) Calistirmayi durdurmak igin, tim LED isiklari sénene kadar birkag
kez E.O. SW’ye basin. Ayrintilar igin ¢alistirma talimatlarina bakin.
4) Uzaktan kumanda (kizil6tesi) sinyal alimi testi
* Kumanda (3) tzerindeki OFF/ON digmesine bastiginizda i¢
Uniteden elektronik bir ses duyulur. Klimayi1 durdurmak igin OFF/
ON dugmesine basiniz.

» Kompresor durdugunda, yeniden baglamayi engelleme cihazi
devreye girer ve kompresoérin 3 dakika boyunca g¢aligsmasini
engelleyerek klimayi korur.

4-3. OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU

Bu urlin, otomatik yeniden baslatma fonksiyonuna sahiptir. Calistirma sirasinda, karart-
malarda oldugu gibi giic kaynag kesildiginde, gui¢ kaynagi geri geldiginde énceki ayari ile
fonksiyon galistirmayi otomatik olarak baglatir. (Ayrintilar igin galistirma talimatlarina bakin.)

Emergency opera-
tion (Acil durumda
calistirma) dugmesi
(E.O. SW)

Dikkat:

« Test calistirmasi veya uzaktan sinyal alma kontroliinden sonra, E.O. SW veya uzaktan
kumanda ile, gli¢ kaynagini kapatmadan énce Uniteyi kapatin. Béyle yapmamak, guic
kaynag geldiginde Uniteyi otomatik olarak yeniden baglatacaktir.

Kullaniciya

- Uniteyi monte ettikten sonra, kullaniciya yeniden baslatma fonksiyonunu anlattiginizdan
emin olun.

« Otomatik yeniden baglatma fonksiyonu gereksizse, etkisiz hale getirilebilir. Fonksiyonu
etkisiz hale getirmek igin servis temsilcisine danisin. Ayrintilar igin bakim kilavuzuna
bagvurun.

4-4. KULLANICIYA ACIKLAMA
CALISTIRMA TALIMATLARI ile kullaniciya klimay1 nasil kullanacagini agiklayin (kumanda
nasil kullanilir, hava filtreleri nasil ¢ikarilir, nasil temizlenir, ¢alistirma énlemleri, vb.).

+ Kullanicrya CALISTIRMA TALIMATLARINI dikkatlice okumasini énerin.




(5. wi-Fi ARAYUZUNUN BAGLANTI AYARLARI (yalnizca VGK tipi) )

Bu Uriin standart olarak Wi-Fi Arayizi ile donatiimistir.
Yénlendiriciye baglanmak igin i¢ tnite ile birlikte verilen SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (AYARLAR HIZLI BASVURU KILAVUZU) ve OPERATING INSTRUCTIONS (KULLANIM
KILAVUZU) dokiimanlarina bagvurun.

(6. YER DEGISTIRME VE BAKIM )
6-1. PANEL GRUBUNU SOKME VE MONTE ETME 6-3. ASAGI POMPALAMA

Klimay1 basgka bir yere tasirken ya da atarken, atmosfere gaz salinmasini engellemek igin

gazi asagidaki prosedirl izleyerek bosaltin.

1) Manifold vanasini dis Uinite gaz borusu kisminin bagh oldudu servis deligine baglayin.

2) Dis Unitenin sivi borusu kismindaki kesme vanasini tamamen kapatin.

3) Dis Unitenin gaz borusu tarafindaki kesme vanasini, manometre 0 MPa [Manometre]
(0 kgf/cm?) degerini gosterdiginde kolayca tamamen kapatabilmek igin tamamen kapali
konuma yakin bir konuma kadar kapatin.

4) Acil SOGUTMA islemini baslatin.

SOGUTMA modunda acil durumda calistirmayi baslatmak igin, giig kaynag fisinin bag-
lantisini kesin ve/veya devre kesiciyi kapatin. 15 saniye sonra, gl¢ kaynagi fisini geri
takin ve/veya devre kesiciyi agin ve daha sonra E.O. SW digmesine bir kez basin. (Acil
durumda SOGUTMA islemi, 30 dakika siireyle kesintisiz olarak gergeklesebilir.)

Sokme prosediirii

1) On paneli agin.

2) On paneli gikarin.

3) Panel L'yi tespit eden 2 vidayi sokin.
4) Panel L'yi sokin.

5) Panel R'yi tespit eden 3 vidayi sokun.
6) Panel R'yi sokiin.

7) Panel U'yu sokun.

8) Panel F'yi sékin.

Takma prosediirii . 5) Dis tinitenin gaz borusu kismindaki kesme vanasi, 0,05 ila 0 MPa [Manometre] (yaklasik
1) Sékme proseduriini tersten takip ederek panel 0,5 ila 0 kgf/cm? arasi) arasinda bir deger gosterdiginde tamamen kapatin.
grubunu takin. N E— 6) Acil SOGUTMA islemini durdurun.
2) Grubu tiniteye tamamen takmak icin oklarla gos- —— % E.O. SWye tiim LED lambalari sénene kadar birkag kez basin. Ayrintilar igin galistirma
terilen noktalardan bastiriniz. talimatlarina bakin.
A UYARI
T s Sogutucu gazi pompalarken, sogutucu borularini sékmeden 6nce kompresoérii
6-2. IQ UNITEYI SOKMEK durdurun. Hava vb. maddelerin igine girmesi durumunda kompresoér patlayabilir.

ig Uinitenin tabanini montaj plakasindan ayirin.

i¢ Unitenin hem sol hem de sag alt kismini birakin ve
sagdaki sekilde gosterildigi gibi asadi ve ileri dogru
cekin.




This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.
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