I\E’III_TESCL_{_%IISCHI <Az eredeti hasznalati %a’;c;)/ ;?gcig:iz:

CITY MULTI vezérlérendszer

és Mitsubishi Mr. SLIM Air Iégkondicional6 berendezések

MA tavvezérlé c €
PAR-41MAAB

Telepitési kézikonyv

(Forgalmazék és helyi képviseletek szamara )

A telepitési kézikonyv ismerteti az MA tavvezérld telepitésének Iépéseit a Mitsubishi CITY MULTI
kézvetlen léghltéses beltéri éplileti Iégkondicionalé berendezéssel (,-A” tipus és Ujabb), és a
Mitsubishi Mr. SLIM Iégkondicionalé berendezésekkel torténd hasznalathoz.

Mindenképpen olvassa el az Egyszer( kézikdnyvet, a Telepitési kézikdnyvet és a Hasznalati utmutatét,
miel6tt folytatna a telepitést. Az utasitdsok be nem tartasa a berendezés karosodasat okozhatja.

A légkondicional6 berendezések kabelezésére és telepitésére vonatkozo informaciokért lasd a
telepitési kézikdnyvet.

( 1 | Biztonsagi 6vintézkedések )
+ Telepités el6tt figyelmesen olvassa el a biztonsagi évintézkedéseket.
» Akeészllék biztonsagos beszerelése érdekében kdvesse az utasitasokat.

/N FIGYELMEZTETES | Sulyos sériillés vagy halalos baleset veszélyét jelzi.

N\ VIGYAZAT Kisebb sériilés vagy szerkezeti karosodas veszélyét jelzi.

» Ha elolvasta a kézikdnyvet, adja azt tovabb a végfelhasznaldnak késébbi hivatkozas céljabdl.

+ Orizze meg a kézikdnyvet és sziikség esetén tanulmanyozza azt. A kézikdnyvet elérhetévé kell tenni
azok szamara, akik a vezérl6t javitjak vagy Uj helyre szerelik fel. A kézikdnyvet a jovébeli
végfelhasznalé szamara elérhetévé kell tenni.

CMinden elektromos munkat szakképzett személynek kell végeznie.)




Altalanos évintézkedések

/\ FIGYELMEZTETES

Aberendezést tilos olyan helyre szerelni, ahol nagyobb
mennyiségben talalhatoé olaj, g6z, szerves olddszer
vagy maré hatasu gazok (pl. kénes gaz), illetve ahol
gyakran hasznalnak savas/lugos oldatokat vagy
sprayt. Ezek az anyagok karosithatjak a berendezés
mikodését, illetve a berendezés egyes elemeinek
korrodalédasat okozhatjak és ez aramités,
meghibasodas, flist vagy tliz veszélyével jarhat.

Az dramiités kockazatanak csokkentése érdekében
allitsa le a vezérl6 miikodését és takarja le a
készlléket, ha a vezérlét tisztitja, ellendrzi vagy
karbantartast végez.

Rovidzarlat, aramszivargas, aramités, meghibasodas,
flist vagy tliz kockazatanak csékkentése érdekében a
vezérlét ne mossa le vizzel vagy mas folyadékkal.

Az aramiités kockazatanak csokkentése érdekében
allitsa le a vezérlé mikddését és takarja le a
késziiléket, ha a vezérl6 koril barmilyen vegyi anyagot
kivan permetezni.

Aramiités, meghibasodas, fiist vagy tiiz kockazatanak
csOkkentése érdekében ne nyuljon nedves kézzel a
vezérl6 kapcsoléihoz és gombjaihoz vagy egyéb
elektromos részekhez.

A sériilésveszély csokkentése érdekében a
gyermekeket tartsa tavol az egység felszerelése,
ellendrzése vagy javitasa soran.

/N VIGYAZAT

Helyezze fel megfeleléen az dsszes fedelet, hogy a
vezérl6be ne hatolhasson be por és nedvesség. Por
felgyllemlése és nedvesség behatolasa aramutést,
fustot vagy tuzet okozhat.

A vezérl6 sérlilésének elkerlilése érdekében, ne
permetezzen rovarirtészert vagy mas gyulékony
anyagot kdzvetlenll a vezérlére.

A vezérld helyes artalmatlanitasardl kérdezze
kereskedgjét.

Annak érdekében, hogy csdkkenjen a vezérld
sérilésének kockazata, ne érjen hozza az egyes
alkatrészek éles széleihez.

A tavvezérl6 torott burkolata okozta sérilés elkerllése
érdekében ne alkalmazzon tulzott nyomast a
tavvezérld burkolatara.

A sérilési kockazatok csokkentése érdekében a
vezérlén valé munka soran viseljen megfelel
védofelszerelést.

A tliz vagy robbanas kockazatat csokkentheti, ha nem
helyez gyulékony anyagokat és nem hasznal
gyulékony sprayt a vezérlé kdzelében.

Megjegyzés: Az R32 hiit6kdzeg-szivargas-észlelési funkcid hasznalatakor a tavvezérlé 65 dB (1 m)
hangerejl riasztast ad. A riasztas hangerejének 15 dB-lel meg kell haladnia a hattérzajét,
ezért a tavvezérlét olyan helyiségben szerelje fel, ahol a hattérzaj 50 dB vagy kevesebb.

Ovintézkedések telepités soran

/\ FIGYELMEZTETES

Ne telepitse az egységet olyan helyre, ahol gyulékony
gaz szivargasanak kockazata all fenn.

Ha az egység koril gyulékony gaz halmozédik fel, ez
kigyulladhat és tlizet vagy robbanast okozhat.

A csomagoldanyagot figyelmesen tavolitsa el. A
miianyag zacskék gyermekek szamara
fulladasveszélyt jelentenek.

Tegye meg a szlikséges ovintézkedéseket, hogy esetleges
féldrengés esetén a vezérld ne okozzon sériilést.

A sériilés megakadalyozasa érdekében a vezérlét
telepitse egyenes felllletre, amely képes a sulyat
megtartani.

N\ VIGYAZAT

Rovidzarlat, aramszivargas, aramités, meghibasodas,
flist vagy tliz kockazatanak csdkkentése érdekében a
vezérl6t ne telepitse olyan helyre, ahol viz érheti vagy
kondenzacié keletkezik.

Szerelje fel az el6lapot a hatlapra, hogy az kattanjon
egyet.

A vezérl6 telepitését képzett személynek kell végeznie
a telepitési kézikdnyvben leirt utasitdsoknak
megfeleléen.

A nem megfeleld telepités aramiitést vagy tiizet okozhat.

A burkolatot és az el6lapot nyomja ra a hatlapra, amig
a helylkre kattannak. Nem megfelel6 felhelyezés
esetén leeshetnek, személyes sérilést, a vezérl
karosodasat vagy meghibasodast okozva.




Ovintézkedések kabelezés soran

/\ FIGYELMEZTETES

A vezérl6 sériilésének megelézése, illetve
meghibasodas, tliz, fist keletkezésének elkerulése
érdekében, ne csatlakoztassa a tapkabelt a jelkabel-
sorkapocshoz.

Csatlakoztassa megfelel6en a kabeleket, és vezesse a
kabeleket lazan, hogy ne terhelje a csatlakozokat. A
nem megfeleléen csatlakoztatott kabelek
elszakadhatnak, tilmelegedhetnek és fist, illetve tiz
keletkezését okozhatjak.

Hasznaljon megfeleléen méretezett megszakitokat és
biztositékokat (megszakitd, helyi kapcsold <kapcsolo +
biztositék>, biztositék nélkili megszakitd).

A megadott teljesitménynél nagyobb megszakitasi
teljesitményl megszakiték aramitést, meghibasodast,
fust vagy tliz kialakulasat okozhatjak.

Sérilés és aramutés veszélyének csdkkentése
érdekében barmilyen elektromos munka elkezdése
elétt szlintesse meg a késziilék tapellatasat.

Aramszivargas, tulmelegedés, fiist vagy tiiz
kockazatanak csokkentése érdekében megfeleléen
méretezett és megfeleld aramterhelhetéségli kabeleket
hasznaljon.

Minden elektromos munkat képzett villanyszerel6nek
kell elvégeznie, betartva a helyi jogszabalyok,
szabvanyok el6irasait és a telepitési kézikonyv
utasitasait.

A megfeleld foldelést engedélyezett villanyszerelének
kell biztositania.

A féldvezetéket ne csatlakoztassa gaz- vagy
vizvezetékhez, villamharitdhoz vagy telefonkabelhez.
A nem megfelel6 féldelés az elektromos interferencia
miatt aramitést, fust vagy tiz kialakulasat, illetve
meghibasodast okozhat.

Az aramiités kockazatanak csokkentéséhez telepitsen
megszakitét és aram-védbkapcsolét tapforrashoz.

Az aramités, fust vagy tliz kockazatanak
csOkkentéséhez minden vezérl6hoz telepitsen kiilon
megszakitot.

N\ VIGYAZAT

Az dramutés, révidzarlat vagy egyéb meghibasodasok
kockazatanak csokkentése érdekében tavolitsa el a
levagott vezeték- és szigetelésdarabokat a
sorkapocsbol.

Rovidzarlat, aramszivargas, aramutés vagy egyéb
meghibasodasok kockazatanak csdkkentése
érdekében Ugyeljen arra, hogy a kabelek ne érjenek a
vezérl6 éles fellileteihez.

Szigetelje le megfeleléen a kabelbevezetd nyilasokat
témitépasztaval a kondenzacio, viz és rovarok
bejutasanak megakadalyozasara, amelyek egyébként
aramutést, meghibasodast vagy tiizet okozhatnak. A
beszivargo viz, illetve az egységben kialakuld
kondenzacié karosithatjak az aramkort.

Ovintézkedések a tavvezérld athelyezése vagy javitasa esetén

/N FIGYELMEZTETES

A vezérl6 javitasat, illetve athelyezését képzett
személynek kell végeznie.

Ne szerelje szét és ne modositsa a vezérlét.

A nem megfelel6 telepités vagy javitas sériilést,
aramutést vagy tiz keletkezését okozhatja.

/N VIGYAZAT

Az dramutés, révidzarlat vagy egyéb meghibasodasok
kockazatanak csokkentése érdekében tavolitsa el a
levagott vezeték- és szigetelésdarabokat a
sorkapocsbdl.




Tovabbi 6vintézkedések

Az egység sériilésének elkeriilése érdekében, a
telepitéshez, ellenérzéshez vagy javitashoz
hasznaljon megfelel6 szerszamokat.

Ne szerelje a tavvezérlét a vezérlbegység ajtajara. A
vezérl6t ért rezgések vagy Utések annak sériiléséhez
vagy leeséséhez vezethetnek.

A vezérl6 kizarolag a Mitsubishi Electric Building
Management System (Mitsubishi Electric
éplletvezérl® rendszerek) rendszerrel torténd
hasznalatra lett tervezve.

Ha a vezérlét mas rendszerekkel vagy mas célra
hasznalja, meghibasodast okozhat.

Rogzitse a kabelt kabelszoritéval.

Az elszinez6dések elkerlilése érdekében ne
hasznaljon benzolt, higitét vagy vegyszerrel atitatott
torl6kendét a vezérl6 tisztitasahoz. A tavvezérlét
tisztitaskor torolje at megfelel6 mennyiségi vizzel
higitott enyhe mosdszerbe aztatott, majd jél kifacsart
ruhaval, majd szarazzal. Ne haszndlja a tisztitészert
kdzvetlendl.

A kabelek sorkapocshoz térténd csatlakoztatasahoz
csak forrasztott végl vezetéket hasznaljon.

A forrasztas nélkili vezetékek az aramkori panelhez
érhetnek, meghibasodast vagy a vezérlé burkolatanak
karosodasat okozhatjak.

A csatlakoz6 csatlakoztatasa utan szerelje fel
megfeleléen az elélapot.

A vezérl6 karosodasanak elkerllése érdekében
biztositsa a sztatikus elektromossag elleni védelmet.

Ha a tapkabel megséril, a fennallé balesetveszély
miatt a cseréjét kizarolag a gyartd, a markaszerviz
munkatarsa vagy hasonléan szakképzett személy
végezheti.

A légkondicional6 berendezés kérhazba vagy
radiokommunikaciét hasznalé épuletekbe torténd
beszerelése esetén tegye meg a sziikséges |épéseket
az elektromos interferencia kikliszobdlésére.

Az inverterek, a nagyfrekvencidju orvosi vagy vezeték
nélkili kommunikacios eszkdzok, valamint az
aramfejleszt6k a légkondicionald berendezés
meghibasodasat okozhatjak. Ugyanakkor, a
légkondicionald berendezés is befolyasolhatja a fent
emlitett berendezések mikddését a keletkez6
elektromos zaj altal.

A készllék nem alkalmas csokkent fizikai, érzékszervi
vagy mentalis képességekkel, vagy nem megfelelé
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezd személyek
altali hasznalatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve,
ha felligyeletben és Utmutatasban részesiilnek a
késziilék hasznalatat illetéen egy, a biztonsagukeért
felelés személy részérél.

A gyermekek felugyelet alatt tartandok, hogy ne
jatszhassanak a készilékkel.

A meghibasodasok elkeriilése érdekében ne kotegelje
egybe a jelkabeleket a tapkabelekkel, illetve ne
vezesse 6ket ugyanabban a fém kabelcsatornaban.

A késziiléket szakavatott vagy képzett személyek
mihelyekben, a kénnydipari alkalmazasokban és
gazdalkodasokban is hasznalhatjak, laikus személyek
viszont kizarolag kereskedelmi célra hasznalhatjak.

Az aramkort és a védoféliat hagyja a késziilékhazon.

A vezérl6 sérllésének elkerlilése érdekében, a
telepitéshez, ellenérzéshez vagy javitdshoz hasznaljon
megfeleld szerszamokat.

A vezérl6 karosodasanak elkerllése érdekében ne
huzza tul a csavarokat.

A meghibasodasok elkerilése érdekében ne tavolitsa
el a védoféliat vagy az aramkori panelt a
készlilékhazbol.

Hasznaljon 3-5 mm (1/8-13/64 huvelyk) szélességi
lapos végi csavarhuzot.

Ne forgassa a lapos csavarhuzét a flilbe valéd
er@szakos behelyezéssel.

Ne szerelje a tavvezérlét a vezérlbegység ajtajara. A
vezérl6t ért rezgések vagy Utések annak sériiléséhez
vagy leeséséhez vezethetnek.

A deformalédas vagy meghibasodas elkeriilése
érdekében ne szerelje a tavvezérl6t kozvetlen
napsugarzasnak vagy 40°C (104°F) folétti, illetve 0°C
(32°F) alatti kérnyezeti hémérsékletnek kitett helyre.

A vezérl6 karosodasanak elkeriilése érdekében ne
farja at a vezérlé burkolatat.

A sorkapcsokat ért tul nagy er6hatasok és
kabelszakadas elkeriilése érdekében rogzitse a
kabeleket kabelrdgzit6é segitségével.




(2 | Alkatrészek nevei és cserealkatrészek )

A doboz a kévetkezdket tartalmazza.

Alkatrész neve Menny. Leiras El6lap *1 Hatlap *2
Tavvezérl6 (El6lap) 1 Jobb abra *1
Tavvezérl6 (Hatlap) 1 Jobb abra *2

Félgémbfejli kereszthornyos
csavarok M4x30

Facsavar 4,1x16
(k6zvetlendl falra torténd 2 *3
felszereléshez)

2 *3

Egyszer( kézikdnyv 2

*3 ISO metrikus csavarmenet
*4 A csomag nem tartalmaz a tavvezérl6hoz kabelt.

( 3 ‘ Kiilén beszerzendd alkatrészek/Sziikséges szerszamok )

(1) Kiilon beszerzend6 alkatrészek
Atelepitéshez a kdvetkezd elemek kulén beszerzésére van sziikség.

Alkatrész neve Menny. Megjegyzések
Dupla kapcsolédoboz vagy 1 Kozvetlen fali telepitéshez nem sziikséges
86type-os tipusu kapcsoldédoboz
Vékony fém kabelcsatorna Szilkséges
Ellenanya és atvezetd Szlkséges
Kabelburkolat Szilkséges | Atavvezérl6 kabelének fal mentén torténé vezetéséhez
Témitéanyag Javasolt
Molly szegecselhet6 anya Szlkséges
gipszkartonhoz
Tavvezérld kabele Szlkséges
(Hasznaljon 0,3 mm? (AWG22)
kéteres szigetelt kabelt.)

(2) Kiilon beszerzend6 szerszamok
* Lapos végi csavarhuzé (szélesség: 3-5 mm (1/8-13/64 huvelyk))
*» Csipesz
* Kiilénb6z6 szerszamok



( 4 ‘ A tavvezetékek bekotése )

MEGJEGYZES: Az R32-t hasznalé légkondicionald rendszerekre bizonyos korlatozasok
vonatkoznak. A felligyeld tavvezérl6 sziikségessége vagy sziikségtelensége az
adott korlatozasoktdl fligg. Tartsa be a kultéri és a beltéri egységek telepitési
kézikdnyveiben szerepl6 bekotési korlatozasokat.

Ez a fejezet a leggyakoribb csatlakozasi eseteket ismerteti.

» Ha a kiiltéri/beltéri egységek tamogatjak az R32 hiitékdzeg-szivargas-észlelési rendszert
Ez a tavvezérlé tamogatja azt a riasztasi funkciodt, amely az R32 hitékdzeg szivargasat jelzi.

Lasd ,1. CITY MULTI egységek, amelyek tamogatjak az R32 hiitokdzeg-szivargas-észlelési
funkciot”.

» Ha a kiltéri/beltéri egységek nem tamogatjak az R32 hiit6kdzeg-szivargas-észlelési rendszert

A tavvezérlé riasztasi funkcidja nem fog rendelkezésre allni. Az elérhetd funkciokat lasd a
Hasznalati utmutatéban.

Lasd ,2. CITY MULTI egységek, amelyek nem tamogatjak az R32 hiitokdzeg-szivargas-észlelési
funkciot”.

Lasd ,3. Mr. SLIM egységek, amelyek nem tamogatjak az R32 hiitokdzeg-szivargas-észlelési
funkciot”.

A tavvezérl6 bekotése eltérd lehet attdl fliggéen, hogy CITY MULTI vezérlérendszerhez (,-A” tipus és
Ujabb) vagy Mr. SLIM légkondicionaléhoz (A tipusu vezérl§) csatlakoztatjuk. A bekotés a rendszer

1. CITY MULTI egységek, amelyek tamogatjak az R32 hiitokozeg-szivargas-észlelési funkciot
Az abran szerepl6 (1) — (4) szamok a lenti leiras (1) — (4) pontjainak felelnek meg.

Csatlakoztatas
TB15 labra a
beltéri egységen.

1
Cim =06
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(@ Kiiltéri egység

777777 (b Beltéri egység

(©) LOSSNAY vagy OA
adatfeldolgoz6 egység

(@ F6 tavvezérld

(® Felligyel tavvezérlé

(0 Kozponti vezérld

(9 Tapegység a
tavvezetékhez
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(1) Bekotés a tavvezeérl6tol
» Végezze el a bekotést az MA tavvezérl6 sorkapcsara (TB15) a beltéri egységen.
A sorkapocsnak nincs polaritasa. Végezze el a bekotést a tavvezérlé hazanak als6 sorkapcsara.
(2) Olyan helyiségben, ahol sziikség van az R32 h{it6kdzeg-szivargas-észlelés funkcié hasznalatara,
a készullékeket nem lehet csoportként lizemeltetni.
« Ellendrizze a kultéri/beltéri egységek Telepitési kézikdnyveiben, hogy sziikség van-e az R32
hiitékdzeg-szivargas-észlelés funkcié hasznalatara.
(3) ALOSSNAY vagy OA adatfeldolgozé egységhez torténd reteszeléshez a tavvezérl6 segitségével
végezze el az alabbi beallitdsokat. (A reteszelés beallitasi leirasahoz lasd 10 ,Szerviz meni” (6)
L,LOSSNAY beallitas” c. szakasz.)

—6-—



Allitsa be a LOSSNAY vagy OA adatfeldolgozé egység cimét és a reteszelni kivant dsszes beltéri
egység cimét.
(4) Fellgyel6 tavvezérl6 csatlakoztatasa
» Afellgyel6 tavvezérlé feltehetéen egy felligyeleti helyiségben, példaul az épuletvezérlési
teremben kerul hasznalatra.
+ Afellgyeld tavvezérl6t nem lehet 5nmagaban hasznalni, egy f6 tavvezérlével egyiitt kell
mikodtetni.
» Minden egyes hitérendszerhez csak egy felligyel6 tavvezérlé csatlakoztathato.
(5) Atavvezeérl6 teljes kabelezési hossza
» Az MA tavvezérl6 maximalis kabelezési hossza 200 m (656 ft). 100 m (328 ft), ha két tavvezérld
van csatlakoztatva.

MEGJEGYZES: az MA tavvezérld LOSSNAY vagy OA adatfeldolgozé egységgel torténd
reteszelésekor mindig allitsa be a csoportban Iévd 6sszes beltéri egység
cimét, illetve a LOSSNAY vagy OA adatfeldolgozé egység cimét.

2. CITY MULTI egységek, amelyek nem tamogatjak az R32 hiitokozeg-szivargas-észlelési funkciot
Az abran szerepl6 (1) — (3) szamok a lenti leiras (1) — (3) pontjainak felelnek meg.
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(@ Kiiltéri egység
(b) Beltéri egység
(©) LOSSNAY vagy
OA adatfeldolgoz6 egység
(@ F6 tavvezérls
(®) Kdzponti vezérlé
( Tapegység
a tavvezetékhez

L
04 csoport

(1) Bekotés a tavvezeérlotol
* Végezze el a bekotést az MA tavvezérld sorkapcsara (TB15) a beltéri egységen.
A sorkapocsnak nincs polaritasa. Végezze el a bekotést a tavvezérlé hazanak als6 sorkapcsara.

(2) Csoportos mikddtetes (a fenti 03 és 04 csoport)

» Kapcsolja 6ssze a csoportként miikodtetni kivant beltéri egységek MA tavvezérléinek sorkapcsait
(TB15) és kdsse az MA tavvezérl6t erre a pontra.

* Ha a tavvezérl6t az abran szemléltetett médon a rendszervezérlével kombinalva hasznaljak, a
rendszervezérlénél (a fenti abra kézponti vezérléje) csoportos bedllitasra van sziikség.

(3) ALOSSNAY vagy OA adatfeldolgozé egységhez torténé reteszeléshez a tavvezérl6 segitségével
végezze el az alabbi beallitasokat. (A reteszelés beallitasi leirasahoz lasd 10 ,Szerviz menu” (6)
,LOSSNAY beallitas” c. szakasz.)

Allitsa be a LOSSNAY vagy OA adatfeldolgozo egység cimét és a reteszelni kivant 8sszes beltéri
egyseég cimét.

(4) Atavvezeérld teljes kabelezési hossza

* Az MA tavvezérl6 maximalis kabelezési hossza 200 m (656 ft).

MEGJEGYZES: az MA tavvezérld LOSSNAY vagy OA adatfeldolgozo egységgel torténé
reteszelésekor mindig allitsa be a csoportban Iévd 6sszes beltéri egység
cimét, illetve a LOSSNAY vagy OA adatfeldolgozé egység cimét.




3. Mr. SLIM egységek, amelyek nem tamogatjak az R32 hiitokézeg-szivargas-észlelési funkciot

Kosse be a tavvezérld a lenti példan abrazolt modon.

Az abran szerepl6 (1) — (2) szamok a lenti leiras (1) — (2) pontjainak felelnek meg.

[1] Atavvezérl6 csatlakoztatasa az egyes hiité rendszerekhez (standard 1:1, szimultan iker,
szimultan harom, szimultan négy)

Szimultan iker Szimultan iker Csatlakoztatas TB5
5 | Hiteegyseg Hiltsegység labra a beltéri egységen.

cime = 00 @ | cime =00

TB1

[2] Kilénb6zé hiité rendszerek szerinti csoportositas esetén
Standard 1:1 Szimultan iker Szimultan harom

B Hiitéegység
(@) |cime =02
(al)
1
(@ Kiiltéri egység

B4 L TB4] (b Beltéri egység

[® @ F6 tavvezérld

* Allitsa be a hiitéegység cimét a kiiltéri egység DIP kapcsoldja segitségével. (Tovabbi informaciokat
a kiltéri egység telepitési kézikdnyvében talal.)

*Az dbran [ ] altal korbezart 6sszes beltéri egység vezérlése egy csoportként torténik.
(1) Bekotés a tavvezérl6tol

» Végezze el a bekotést a beltéri egység TBS5 labara (tavvezérlé sorkapcsa). (A sorkapocsnak
nincs polaritasa.)

» Tobb tipusu szimultan bekotésnél, kiilonb6z6 tipusu beltéri egységek egylttes hasznalata
esetén, a tavvezérl6t mindig a legtdbb funkcidval (szélsebesség, tereld, zsalu stb.) rendelkezd
beltéri egységre kosse ra.

(2) Kulénb6z6 hiité rendszerek csoportositasa esetén

» Végezze el a csoportositast a tavvezérlé bekotésével. Csatlakoztassa a tavvezérlét az egyes
csoportositani kivant hiité rendszerek tetszéleges beltéri egységéhez.

« Kulénboz6 tipusu beltéri egységek egy csoporton bellli egylttes hasznalatahoz a kultéri
egységet mindig a legtdbb funkcidval (szélsebesség, tereld, zsalu stb.) rendelkezd beltéri
egységre — f6 egység — kosse ra (hiitéegység cime = 00). Tovabba ha a f6 egység a szimultan
tébb tipusu, mindig tartsa be a fenti (1) feltételeit.

* Az MA tavvezérl6 maximum 16 hltérendszert képes egy csoportként vezérelni.



(3) Atavvezérld teljes kabelezési hossza
» A maximalis teljes hossz 500 m (1 640 ft), ha egy tavvezérl6 van csatlakoztatva.

A\VIGYAZAT - Akéabelezés azonos hiitd rendszer beltéri egységének TB5 labahoz nem
csatlakoztathato. llyen bekotésnél a rendszer nem fog megfeleléen mikodni.
- Atavvezérlk egyutt nem kothetbk be. A tavvezérld sorkapcsahoz csak egy
kabel csatlakoztathato.
- ATB5-hoz torténd csatlakoztataskor két azonos méretl vezetéket
csatlakoztasson egy csatlakozéblokkhoz.

Szimultan iker Standard 1:1  Szimultan iker Standard 1:1

Hitéegység
cime = 00

Hitéegység

@ Kiiltéri egység
(® Beltéri egység

B
® Pove 1z
Q @ (@ Fé tavvezérls

( 5 ‘ Telepitési eljaras )

Ez a tavvezérl6 fali telepitésre alkalmas. Telepithet6 a kapcsolédobozba vagy felszerelhetd
kézvetleniil a falra. Ha kdzvetlenll a falra szereli fel, a vezetékek athizhatok a tavvezérld hatlapjan
vagy a felsé részén.

(1) A telepités helyének kivalasztasa

A tavvezérl6t (kapcsolddobozt) az alabbi feltételeknek megfeleld helyre szerelje fel.

(a) Ha a késziiléket egy automatikus terel6lemezzel rendelkezd beltéri egységhez kivanja kapcsolni,
olyan helyre szerelje azt, ahol a kezel6 személynek lehet6sége van a tavvezérlé hasznalata
kézben ellendrizni a beltéri egység automatikus terel6lemezének miikodését (az automatikus
terel6lemez mikddtetésére vonatkozo informaciokért lasd a beltéri egység hasznalati
Utmutatojat).

(b) Egyenes feliilet

(c) Olyan helyre, ahol a tavvezérlének lehetésége van pontosan mérni a beltéri hémérsékletet.

A beltéri hdmérséklet mérésére szolgald érzékeldk a beltéri egységen és a tavvezérlén talalhatok.
Ha a szobahémérséklet felligyeletét a tavvezérld érzékeldje végzi, a tavvezérlén 1évé beépitett
érzékel6 végzi el a beltéri hmérsékletet felligyeletét. A tavvezérlé érzékeldjének hasznalata
esetén, tegye a kovetkezdket.

* A beltéri h6mérséklet pontos méréséhez szerelje a tavvezérl6t olyan helyre, ahol nem éri
koézvetlenil a napfény, egyéb héforrasokbdl szarmazé hé vagy a légkondicionalébdl kiaradé levegé.

» Atavvezérl6t olyan helyre szerelje fel, ahol az érzékelének lehetésége van a pontos
szobah&mérséklet mérésére.

+ Valasszon ugy helyet, hogy ne haladjanak el vezetékek a tavvezérlé hémérséklet-érzékel6jének
kdzelében. (Ha vezetékek haladnak el a kdzelben, az érzékel6 nem képes a pontos
szobah&mérséklet mérésre.)

Fontos!

H Eléfordulhat, hogy a fal kbzelében mért beltéri hdmérséklet eltér a tényleges
hémérséklettol.
Az alabbi esetekben a beltéri egység hémérséklet-érzékeldjének hasznalata javasolt.
« A nem megfeleld levegbeloszlas miatt a berendezés altal szolgaltatott levegé nehezen jut
el a tAvvezérléhoz.
« Afalnal mért hémérséklet és a tényleges beltéri hémérséklet kdzott nagy mértéki eltérés
van.
« Afal kiils6 oldala kdzvetlendil érintkezik a kultéri levegével.

Megjegyzés: a hdmérséklet gyors valtozasa esetén el6fordulhat, hogy a hémérséklet
mérése nem pontos.




Ne szerelje a tavvezérl6t olyan helyre, ahol A deformalédas vagy meghibasodas
nagy kulénbség lehet a tavvezérl6 felileti elkerilése érdekében ne szerelje a
hémérséklete és a tényleges tavvezérl6t kdzvetlen napsugarzasnak vagy
szobahémérséklet kozott. 40°C (104°F) folétti, illetve 0°C (32°F) alatti
Ha tul nagy a hémérsékletkilonbség, a kérnyezeti hémérsékletnek kitett helyre.
szoba hémérsékletének szabalyozasa nem
megfeleld. Az iranyité meghibasodasa vagy sériilése
kockazatanak csokkentése érdekében
A meghibasodéas kockazatanak csékkentése kerilje az iranyit6 elektromos aramot vezeté
érdekében a vezérlét ne telepitse olyan helyre telepitését, mint példaul egy bevonat
helyre, ahol vizzel vagy olajjal Iéphet nélkili fémlemez.
kapcsolatba, illetve lecsapédé vagy korroziv
koérnyezetbe. Az alabbi utmutatok barmelyikében
tajékozodhat a hémérséklet-érzékeld
beallitasarol: CITY MULTI beltéri egység
telepitési kézikdnyve; ezen kézikényv a
Mr. SLIM tipushoz.

(2) Telepitési hely

Fliggetlendl attol, hogy a tavvezérl6t kapcsolddobozba vagy kdzvetlendl a falra szerelte, hagyjon a
tavvezérld korul szabad helyet a lenti abran lathaté modon. A tavvezérld nem tavolithato el
megfeleléen ha korll6tte nincs elég szabad hely.

Atavvezérl6 el6tt hagyjon elegendd helyet a kezeld szamara.

. e e 30(1-3/16
A tavvezérld kiilsé méretei 1 (1316) 2
1-3/16) (1-3116)

Minimalisan szilkséges hely a
tavvezérld kordl

i unjQ)

Hémérséklet-érékeld v

120 (4-2332)

mértékegység: mm (hivelyk)

(3) Telepités

A vezérl6 telepithetd a kapcsolddobozba vagy felszerelheté
kézvetleniil a falra. Végezze el a beszerelést a telepitési eljarasnak
megfeleléen.

Kabelcsatorna
Ellenanya

. Kapcsolodoboz

@ Farjon egy lyukat a falba. ’ ) .
M Felszerelés kapcsolddobozzal Atvezetd Tomitse a nyilast

» Fdrjon lyukat a falba és helyezze fel a kapcsolédobozt a tomitdpasztaval.

falra. N\ ran g o
« Csatlakoztassa a kapcsolédobozt a kabelcsatornahoz. Tavvezend kabele
W Kozvetlendl falra torténd szerelés

+ Furjon egy lyukat a falba és vezesse at a kabelt rajta.
(2 Tomitse a kabelkivezets-nyilast tomitépasztaval.
M Felszerelés kapcsolédobozzal
» ToOmitse a tavvezérlén a kapcsolédoboz és a kabelcsatorna
talalkozasanal talalhaté kabelbevezet6-nyilast tomitépasztaval.

Aramiités, meghibasodas vagy tiiz kockazatanak csékkentése
érdekében tomitse a kabelek és a kabelbevezetd nyilas kozotti
hézagot tomitépaszta segitségével.
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(3@ Készitse el6 a tavvezérld hatlapjat.

Elélap

(@ A tavvezérld kabelét csatlakoztassa a hatlapon talalhaté sorkapocshoz.

Blankolja le a tavvezérld kabelszigetelését a lent lathatd modon a sorkapocshoz valé megfeleld
csatlakoztatashoz. Rogzitse a tavvezérl6 kabelét, hogy a kabel blankolt része jol illeszkedjen a
hazba.

Szigetels-
burkolat

Csatlakoztassa a kabelt.
(polarizalatlan)

15 (19/32)

6 (15/64)

A kéteres vezeték hatulrol
ne legyen lathato.

B Kozvetlendl falra torténd szerelés
» Tomitse a kabel atvezetényilasat tomitépasztaval.

Az aramités, rovidzarlat vagy egyéb meghibasodasok
kockazatanak csokkentése érdekében tavolitsa el a
levagott vezeték- és szigetelésdarabokat a
sorkapocsbdl.

Tavvezérl6 kabele

Tomitse a nyilast
tomitépasztaval.

e

Fontos!

.

‘Vezesse a kabelt a

A kabelek sorkapocshoz torténd csatlakoztatasahoz tavvezérlé mogott.

csak forrasztott végli vezetéket hasznaljon.

A forrasztas nélkuli vezetékek az aramkari panelhez
érhetnek, meghibasodast vagy a vezérlé burkolatanak
karosodasat okozhatjak.

-11=



(5 Szerelje fel a hatlapot.

M Felszerelés kapcsolddobozzal .
* Akapcsolddoboz legalabb két sarkat régzitse csavarokkal.

B Kozvetlenll falra torténd szerelés
* lllessze a kabelt a horonyba.
+ Atavvezerl6 legalabb ket sarkat rogzitse csavarokkal.
» Ugyeljen, hogy a tavvezérl6 felsd bal és alsé jobb sarkat rogzitse (eldlrél nézve), hogy

elkerllje a berendezés elmozdulasat. (Hasznaljon Molly szegecselhet6 anyat, stb.)

M Felszerelés kapcsoldédobozzal W Kozvetlenll falra torténd szerelés

Tomitse a kabel

Dupla bevezetényilasat Tavvezérld kabel

kapcsolédoboz tomitGpasztaval. Lasd: @),

Félgombfejl
kereszthornyos
csavarok

llessze a kabelt a
horonyba.

Fontos!

A vezérl6 karosodasanak elkerllése érdekében A vezérl6 karosodasanak elkeriilése érdekében
ne huzza tul a csavarokat. (Javasolt nyomaték: ne furja at a vezérl6 burkolatat.
0,2-0,3Nem)

(® Vagja ki a kabel bevezetdnyilasat.
W Kozvetlentl falra torténd szerelés (ha a kabelt a fal mentén vezeti)
« Csipesszel vagja ki a burkolaton talalhato elvékonyitott részt
(arnyékolt tertilet a jobb oldali abran).

Figyelem

Ne feledje, hogy az aramkoér véletlen
megérintése a kabelvezetd lyuk kivagasakor
karosithatja az aramkort.

(@ Csatlakoztassa a csatlakozét az elélaphoz.
Csatlakoztassa a hatlap csatlakozojat az el6lap aljzatahoz.

Csatlakoztassa a csatlakozot.

Fontos!
Ameghibasodasok elkerllése érdekében ne A kabelszakadas és meghibasodas
tavolitsa el a védéfoliat vagy az aramkéri elkeriilése érdekében ne hagyjaa
panelt az el6laprol. tavvezérld burkolatat a kabeleken l6gni a
fenti abran lathaté modon.
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Szerelje fel a az el6lapot a hatlapra.

Az el6lap felsé részén két rogzitéfil talalhatd.
Akassza a két fllet a hatlapba, majd pattintsa az el6lapot a helyére. Gy6z4djon meg arrdl, hogy az
elélap szilardan rogzitve van és megfeleléen illeszkedik a helyére.

Fontos!

Az el6lapot nyomja ra a hatlapra, amig a
helyikre kattannak.

Nem megfeleld felhelyezés esetén
leeshetnek, személyes sériilést, a vezérld
karosodasat vagy meghibasodast okozva.

Nem szabad

N emelni

Amikor a burkolat felsé és alsé részét
csatlakoztatja, ugyeljen ra, hogy a felsé
részen lévo fil az alsé részbe csatlakozzon.
Ellenkezé esetben a burkolat sériilhet.

B Kozvetlenll falra torténé szerelés (ha a kabelt a fal mentén vezeti)
* Flizze be a kabelt a tavvezérl6 fels6 részén talalhatd nyilason.
» Témitse a burkolat kivagott részét tomitépasztaval.
» Hasznaljon kabelburkolatot.

Témitse a nyilast

tomitdpasztaval. Hasznaljon

kabelburkolatot.

részén keresztll.

% Flizze be a kabelt a tavvezérl6 felsé
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* Az eldlap eltavolitasa
(D Az elélap eltavolitasa

Helyezzen egy 3-5 mm (1/8-13/64 hiivelyk) széles laposfejl csavarhuzoét a tavvezérls aljan lévo
fulekbe, és emelje meg a flleket. Ezutan hizza fel az el6lapot.

H A gyarbdl torténé szallitaskor az eliils6 burkolat kezel6lapjat védéfolia boritja. Hasznalat
elétt tavolitsa el a védofoliat a kezelSlaprol.

Fontos!
A burkolat karosodasanak elkerilése A burkolat karosodasanak elkertilése
érdekében ne probalja tul nagy erével érdekében hasznaljon 3-5 mm (1/8-
elforgatni a horonyba helyezett laposfeji 13/64 hiivelyk) szélességi laposfeju
csavarhuzét. csavarhuzot.

Ne nyomja be tul mélyen a laposfeji
csavarhuzot. Ezzel kart tehet az
aramkorben.

(2 Csatlakoztassa szét a kabelt és a csatlakozot.
Tartsa a kabel csatlakozo fel6li végét, és huzza felfelé és kifelé a csatlakozobol.
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(6 | Atavvezérlé gombok és funkciok )

" MITSUBISHI
"W ELECTRIC

—— (7) LCD-kijelz6 hattérvilagitassal

. (2) Funkciégombok
F1, F2, F3, és F4 balrol

__ (6) Mikbdésjelzd

(4) VISSZA gomb s« /—
(3) MENU gomb  — S| v @

(5) VALASZT gomb TR emeeerrsmryrts

(1) BE/KI gomb
Az BE/KI gomb segitségével bekapcsolhatja a
beltéri egységet.

(2) Funkciégombok
Ezekkel valaszthat lzemmadot, illetve
bedllithatja a hémérsékletet és a
ventilatorsebességet a f6 kijelzén. Elemeket
valaszthat ki a tébbi képernyén.

(3) MENU gomb
A f6 menl megjelenitésére szolgal.

(4) VISSZA gomb
Visszatér az el6z6 képernyéhoz.

(5) VALASZT gomb
A beallitasi képernyére l1ép vagy elmenti a
beallitasokat.

(6) Miikodésjelzd
Normal mikddés kdézben folyamatosan vilagit.
Bekapcsolaskor és hiba fellépése esetén villog.

(7) LCD-kijelzé hattérvilagitassal

A MENU gomb megnyomasaval az abran lathato
maodon megjelenithet6 a f&6 mend.

Muvelet meni *1

1d6zit6 meni *1
Energiatakarékos meni *1
Kezdeti beallitds menu *2*3
Karbantartas meni *1
Szerviz meni *2*3

*1 Részletekért lasd a Hasznalati utmutatot.

*2 A részletek megtalalhatok ebben a
kézikdnyvben.

*3 Ha a kezdeti bedllitdsok képerny6én 10 percen
at, illetve a szervizképernydn 2 6ran at egyetlen
gombot sem nyom meg (egyes képernydk
esetén 10 percen at), a kijelz6 automatikusan a
f6 kijelzére valt. Az el nem mentett beallitasok
érvénytelenné valnak.

A menlelemek elérhetésége a csatlakoztatott

beltéri egység tipusatol fligg. Az MA érintés

Pontmatrix-kijelz6. Ha a hattérvilagitas ki van
kapcsolva, barmelyik gombot nyomja meg, a
hattérvilagitas bekapcsol és a képernyd
beallitasatdl fliggéen egy bizonyos ideig
bekapcsolva marad. Barmilyen gomb
megérintése a hattérvilagitast bekapcsolva
tartja.

tavvezérléhdz mellékelt kézikdnyvekben nem
talalhato elemek leirasaért lasd a Iégkondicionald
berendezésekhez tartozé hasznalati utasitasokat.

Megjegyzés: ha a hattérvilagitas ki van kapcsolva,
barmelyik gombot nyomja meg, a
tavvezérl6 nem a gombhoz tartozé
funkciot hajtja végre, hanem
bekapcsolja a hattérvilagitast. (kivéve
az BE/KI gomb esetén)
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A f6 menii gombokkal végezhet6é miiveletei

F& menll

b

Mavelet

Az F2 és F3 gombok segitségével vigye a kurzort a
kivant funkcidhoz, majd nyomja meg a VALASZT
gombot, hogy a kdvetkez6 oldalra lépjen. Sziikség
lehet a jelsz6 megadasara.

Kurzor
™~

I B
F1 F2 F3 F4

A képerny6 also6 részén megjelenik a funkciovalté
sav.

( 7 ‘ Bekapcsolas )

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az MA tavvezérld a telepitési kézikdnyv el6irasai szerint van telepitve, és
a készUllék bekapcsolasa el6tt a beltéri és kiiltéri egységek felszerelése befejezddott.
(1) Bekapcsolast kbvetden a kovetkezd képernyd jelenik meg.

Megjegyzés: az elsd alkalommal térténd bekapcsolast kdvetéen a
nyelvvalasztas képernyé jelenik meg. Lasd a ,Kijelzd beallitasa
meni” c. 9. szakasz (5) pontjat. Valassza ki a kivant nyelvet. A

U%;m rendszer nem indul be a nyelv kivalasztasa nélkdl.

Megjegyzés: A Feliigyel&” felirat a tavvezérld jobb als6 részén jelenik meg, ha
a tavvezérld felligyeld tavvezérldnek lett kijelolve.

Normal Gzembe helyezés
(a folyamat haladasat szazalékban jelzi)

(2) F6 kijelzbé
Sikeres lizembe helyezést kdvetéen megjelenik a F6 kijelzd. A f6 tavvezérlén a Fé kijelz6 két

kiildnb6z6 tzemmaddban jelenitheté meg: ,Teljes” és ,Alap”. A megjelenités modjanak
kivalasztasahoz lasd a 9. ,Kezdeti bedllitasok” részt. (A gyari bedllitas a , Teljes”).

PM 2:38 Pé P 2:38 Pé
9 4@ |- =
Szeb 28 5°C I [oge, - " PP .
Wit T (e, it Megjegyzés: a kijelz6n lathatd )
ikonokra vonatkozé
% 5285 | % informaciokert lasd a
hasznalati dtmutatot.
F6 kijelz6 telies médban F6 kijelz6 teljes médban
a f6 tavvezérlon a f6 tavvezérlon
(az egység nem lizemel) (az egység lizemel)
16:49 Csl

Nincs hitokizeg-szivaraas

Fé kijelz6 a feligyeld
tavvezérlén
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( 8 ‘ Prébaiizem )

| Megjegyzés: karbantartasi jelsz6 sziikséges.

Prébaiizem

(1) A probatzem végrehajtasa elétt olvassa el a probatizemre vonatkozé részt a beltéri egység
telepitési kézikdnyvében.

(2) Nyomja meg a f6 kijelzé6n a MENU gombot, majd valassza ki a Szerviz>Probaiizem>Prébatizem
lehet6séget.

(3) Ha a probalizemet meg kivanja szakitani, nyomja meg az BE/KI gombot.

(4) A probatzemre és a probalizem soran esetlegesen fellépé hibak kezelésére vonatkozé
részletes informacidkért lasd a beltéri egység telepitési kézikdnyvét.

Hitérendszer ellenérzése
(1) Nyomja meg a 6 kijelz6n a MENU gombot, majd valassza ki sorban a Szerviz > Prébaiizem >
Hltérendszer ellenérzése lehetéségeket.
(2) Gy6z6djon meg arrdl, hogy a riasztas megszdlalt.

Hitrendszer el lenbrzése F3: Riasztas kikapcsolasa.

Riasztés: F4: Riasztas aktivalasa.

BE-bed | | itasok ) . - X . . .
Szivargasérz. :lgen Megjelenik a beltéri egységek zarészelepének és az
Zardszelep  flgen érzékel6esatlakozas allapota.

Vissza: O

Megjegyzés: a karbantartasi jelszéval kapcsolatosan lasd a ,Szerviz menu” c. 10. szakaszt.
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(9 | Kezdeti beallitasok (A tavvezérls beallitasa) )

| Megjegyzés: adminisztratori jelsz6 sziikséges. |

A6 kijelz6 fellletén valassza a F6 menu>Kezdeti beallitas lehetéségeket,
végezze el a tavvezérld beallitasat.

és a megjelend képerny6n

— Alapbedllitds meni Mdaveletbeallitas meni
Wezdeti bedl|itds mend o . P . .
Milapbed] | F6/Fellgyelé * Auto Gzemmdd
Kijel, beall. Ora

Mive letbed| |
Wi-Fi interfész beallitasa

* Nyari id6szamitas
* Adminisztratori jelsz6

Wi-Fi interfész beallitasa

Megjegyzés:

Kijelzé beallitasa menu

* F6 kijelz6

» Atavvezérld kijelz6jének
részletes beéllitasa

» KontrasztsFényerd

az eredeti adminisztratori
jelsz6 ,0000”. A jelszo
megvaltoztatasaval
kapcsolatban lasd a ,A
adminisztratori jelszé
beallitasa” c. (4) részt.

* Nyelvvalasztas

Alapbeallitas menii
(1) F&/Feligyeld bedllitasa

Felligyel® tavvezérl6t igényl6 rendszer esetén allitsa a tavvezérl6 beallitasat ,Felligyelé” értékre.
Afelligyel6 tavvezérld 6nmagaban nem indithatd. Csak a 6 tavvezérl6vel egyutt hasznalja.

[A gombok hasznalata]

(® Az F3 vagy F4 gombok megnyomasa esetén az aktualisan kivalasztott
beallités jelenik meg kiemelt modon. Valassza ki a ,Fellgyel6” opciét,
majd nyomja meg a VALASZT gombot a beallitasok mentéséhez.

(2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy visszatérjen a F6 menti
képerny6hoz. (Ez a gomb a F6 menu képernyd megjelenitésére
szolgal.)

(2) Ora beallitas
[A gombok hasznalata]
(M Az F1 vagy F2 gombok segitségével helyezze a kurzort a kivant elemre.

@ Az F3 vagy F4 gombok segitsegevel modositsa a datumot és az idét,
majd nyomja meg a VALASZT gombot a médositasok mentéséhez. A
modositasok megjelennek az allapotkijelzé és a f6 kijelzd orakijelz&jén.

Fé/feldayel§

F&

Kijelblés:w

Ora

éeéé/ hh/ on 66 pp

HEERS 61/ 61 6e: 68

Megjegyzés: az 6ra bedllitdsa fontos az id6 megjelenitéséhez, a heti id6zit6, az
id6zitd beadllitasahoz és a hibael6zmények rogzitéséhez. Ha a
berendezést hosszu ideig nem hasznalta vagy els6 alkalommal
helyezi izembe, végezze el az 6rajelz6 beallitasat.

Megjegyzés: ha az adott rendszer nem rendelkezik rendszervezérlével, az 6ra
ideje nem mddosul automatikusan. Ebben az esetben, rendszeres
idékozonként allitsa be az éra idejét.
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(3) Nyari idészamitas

Beallithaté a nyari id6szamitas kezdési és befejezési ideje. A nyari
id6szamitas funkcié a beallitdsok tartalmanak fliggvényében aktivalodik.
» Ha egy adott rendszer rendelkezik rendszervezérlével, a helyes id6
meglrzése érdekében kapcsolja ki ezt a beallitast.
* A nyari id6szamitas kezdetén és végén az id6zité kétszer aktivalodik
vagy egyszer sem.
» Ez a funkcié csak akkor miikédik, ha az éra be volt allitva.

[A gombok hasznalata]

(D Az F1 és az F4 kéz6tti gombok segitségével kikapcsolhaté/
bekapcsolhaté a nyari idészamitas funkcio, illetve beallithatd a kezdeti
id6 és a zarsid6.

* Nyari id6sz.
Vaélassza az ,lgen” lehet6séget, hogy bekapcsolja, vagy a ,Nem”
lehetéséget, hogy kikapcsolja a nyari idészamitast.

» Datum(kezd6)
Adja meg a nyari id6szamitas kezdénapjat a hétbdl, a hét szamat és a
hénapot.

» Kezdési id6
Adja meg a nyari id6szamitas kezdési idejét.

« Eléreallitas
Adja meg az idépontot, amikor az érat elére kell allitani a fent emlitett
kezdési idére.

» Datum(zaro) (2. oldal)
Allitsa be a nyari id6szamitas utolsé napjat, a hét szamat és a
hénapot.

« Befej. ideje (2. oldal)
Adja meg a nyari id6szamitas befejezési idejét.

« Visszaallitas (2. oldal)
Adja meg az idépontot, amikor az 6rat vissza kell allitani a fent
emlitett befejezési idére.

2 Nyomja meg a VALASZT gombot a beallitas elmentéséhez.

* Ha a hét szamanak ,5.” van kivalasztva és az adott hénapban 5. hét nem
létezik, a beallitast a rendszer ,4.” hétként kezeli.

(4) A adminisztratori jelsz6 beallitasa

[A gombok hasznalata]

(® Megjelenik egy ablak, amelybe beirhatja az Uj jelsz6t. Adjon meg egy Uj
jelszét, majd nyomja meg a VALASZT gombot.

@ Ajelszobeallité képernydn nyomja meg az F4 (OK) gombot a

moédositasok elmentéséhez. Nyomja meg az F3 (Mégse) gombot a
moédositasok érvénytelenitéséhez.

Adminisztratori Jje

Megjegyzés: az eredeti adminisztratori jelsz6 ,0000”. Sziikség szerint médositsa
az alapértelmezett jelszot, hogy megakadalyozza az engedély
nélkili személyek hozzaférését a rendszerhez. Ismertesse a
jelszot azokkal, akiknek sziikséglik van ra.

Megjegyzés: az adminisztratori jelszo elfelejtése esetén, visszaallithatja azt az
alapértelmezett ,0000” jelszéra, ha a rendszergazdai jelszé
beallitasi képerny&jén 10 masodpercig lenyomva tartja az F1
gombot.

Megjegyzés: az adminisztratori jelsz6 a kdvetkezd elemek beallitasahoz szlkséges.
- |d6zit6 beallitasa - Heti id6zitd beallitasa
- Energiatakarékos beallitas
- Kiiltéri egység halk lzemmod beallitasa - Korlatozas beallitasa
- Ejszakai cs6kkentés beallitas - Kezdeti beallitas
Az adott elemek beallitadsaval kapcsolatos részletes informaciokért
lasd a tavvezérléh6z mellékelt hasznalati dtmutatot.

Irja be a

Admin. Jjelsz6 médositasa.

KiJ

Adminisztratori Jjelszo

Iria be az admin. J

Admin. Jjelsz6 modositasa?
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Kijelz6 beallitasa menii
(1) FO kijelzd beallitasa
[A gombok hasznalata]

Vigye a kurzort a ,Teljes/Alap” opcidhoz, és az F3 vagy F4 gombokkal valassza ki a , Teljes” vagy
LAlap” megjelenitési modokat. (A gyari beallitas a ,Teljes”).

PM_2:38 Pé PM 2:30 Pé F6 kijelz6
O o0& =

e MEIRER /Alap
5200 28.5°CE o, F/F inverzio Tgen/ Nl
Hit | Hom beall. | Auto
L
e 285 C| % Kijeldles:v
[Sisa ] = Han | et | [ furzor |

»1eljes” izemmaod (példa) LAlap” lizemméd (példa)

Megjegyzés: ez a bedllitas csak a F& kijelz6re érvényes. ,Alap” médban az id6zit6 és Utemezd
beallitdsai nem lathatok a kijelzén. Nem jelennek meg a terel6lapat, zsalu és szellézés
beallitasok vagy szobah6mérséklet adatai sem.

(2) Fekete és fehér megforditas bedllitas

Vigye a kurzort a ,F/F inverzid” elemre, és hasznalja az F3 vagy F4
gombot a ,Igen” vagy ,Nem” megjelenitési méd kivalasztasahoz. (A gyari
bedllitas a ,Nem.”)

A ,lgen” kivalasztasaval a kijelzé szinei megfordulnak: a fehér hattér
feketére valt, és a fekete karakterek pedig fehérre valtanak, a jobb
oldalon lathaté médon.

(3) Atavvezérlé kijelzéjének részletes beallitasa

Sziikség szerint végezze el a tavvezérl6hdz kapcsoldédo elemek
beallitasat.
Nyomija meg a VALASZT gombot a beallitasok mentéséhez.

Kijelzd részletei 1/2

Megjegyzés: Az alabbi, a felligyel6 tavvezérl6rdl inditott beallitasi médositasok nem jelennek meg a
megjelenitett elemeken.
* H6mérséklet
+ Szobahém.
* Auto mod
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[1] Orakijelzés
[A gombok hasznalata]

@ Akijelz6 részletes beallitasi képernysjén valassza ki az ,Ora” elemet,
majd nyomja meg az F4 (Mdd.) gombot, hogy megjelenitse az
orajelzé beadllitasi képernydjét.

(2 Az F1-F4 gombokkal valassza az ,Igen” (megjelenit) vagy a ,Nem”
(nem jelenit meg) lehetéséget, és a megjelenitési format az i
allapotkijelzén és a f6 kijelzén torténé megjelenitéshez.

(3® A beallitasokat mentse el a VALASZT gomb megnyomasaval.

(A gyari beallitas ,Igen” (megjelenit) és ,24h”-s formatum.)

rakijelzé
R/ Nem
ras kij. 12h/EiR
de/du KiJ. SUREREE) 12 : 00AM

Orakijelzés: Igen (Az érajelz6 megjelenik az allapotkijelzén és a 6 kijelzén.)
Nem (Az drajelzé nem jelenik meg az allapotkijelzén és a 6 kijelzén.)
Megjelenitési forma: 24-hour forma
12-hour forma
DE/DU kijelz6 megjelenité (Akkor érvényes, ha a megjelenitési forma 12 éras): AM/PM id6 el6tt
AM/PM id6 utan

Megjegyzés: Az id6jelz6 beallitasai lathatéak lesznek az id6zit6 és az litemezd képernydjén is. Az id6jelzés a
kévetkez6 modon lathato.
12-hour forma: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24-hour forma: 0:00 ~ 1:00 ~ 12:00 ~ 13:00 ~ 23:59

[2] A hémérsékletérzékeld beallitasa
[A gombok hasznalata]

A kijelz6 részletes beallitasi képernyéjén az F3 és F4 gombok
segitségével helyezze a kurzort a ,HOomérséklet” elemre, és valassza ki
a kivant hémérsékletérzékel6t. (A gyari bedllitas Centigrade (°C)).
* °C: a hémérséklet Celsius-fokban jelenik meg. A hémérséklet 0,5-
1 fokos lépéskdzdkben jelenik meg a kijelzén, a beltéri egységek
tipusatol fuggden. BATGET S
» °F: a h6mérséklet Fahrenheit-fokban jelenik meg. S
* 1°C: a hémérséklet Celsiusban 1 fokos lépéskdzdkben jelenik meg a
kijelzdn.

[3] Szobahémérséklet-kijelzé
[A gombok hasznalata]
A kijelz6 részletes beallitasi képernyéjén az F3 és F4 gombok segitségével helyezze a kurzort a
,Szobahém.” elemre, és valassza ki a kivant beallitast.
(A gyari beallitas ,lgen”.)
« Igen: a f6 kijelz6n megjelenik a szobahémérséklet.
* Nem: a f6 kijelz6n nem jelenik meg a szobahémérséklet.

Megjegyzés: ha a rendszer ,Alap” mdédban (izemel, annak ellenére, hogy a beallitasnal ,Igen” értéket allitott
be, a szobahémérséklet nem jelenik meg a f6 kijelzén.

[4] Auto (szimpla beallitasi pont) mod kijelzé beallitas
[A gombok hasznalata]

A kijelz6 részletes beallitasi képernyéjén az F3 és F4 gombok segitségével helyezze a kurzort a
+Auto mod” elemre, és valassza ki a kivant modot. (A gyari beadllitas ,Igen”.)
* Igen: Auto (szimpla bedllitasi pont) médban miikddés kézben ,Auto Hit” vagy ,Auto Fit” jelenik
meg a kijelzén.
* Nem: Auto (szimpla bedllitasi pont) médban miikddés kézben csak ,Auto” jelenik meg a kijelzén.
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[5] Hattérfény
A hattérfény vilagitasi ideje beallithato.
[A gombok hasznalata]

Akijelz6 részletes beallitasi képernydjén az F4 gomb segitségével helyezze a kurzort a
,Hattérfény” elemre, és vélassza ki a kivant idét (5/10/20/30/60 masodperc). (A gyari beallitas

,30” masodperc.)

| Megjegyzés: ez a beallitas az allapotkijelzén és a f6 kijelzén érvényes.

[6] LED-vilagitas
A LED-vilagitas ,Igen” (be) vagy ,Nem” (ki) értékre allithaté. (A gyari
beallitas ,Igen”.)
Ha a ,Nem” lett beallitva, a LED még normal tizem kézben sem
vilagitani.

(4) KontrasztsFényerd
[A gombok hasznalata]
Valasza ki a kivant fényerét a tavvezérlé LCD-jéhez az F1 és F2

gombokkal.
Allitsa be a kontrasztot az F3 vagy F4 gombbal. Az aktualis szintet egy

haromszag jeldli.

Kijelz6 részletei 2/2

MLED vilagitas MEER/Nem

Kijeldlés:v

Kontraszt -Fényerd

Megjegyzés: allitsa be a kontrasztot és a fényerét gy, hogy az adott
fényviszonyok mellett vagy a telepitési helyiségben a kijelzé jol
lathaté legyen. Ez a beallitds nem teszi minden iranybdl jol
lathatova a kijelzét.

Fénvers  Al. /MR /Mag.

Vildg. Sotét
—j—
A
F5 meni:EE
[ Alacs, | [Vilsa, | Sotet

(5) Nyelvvalasztas
[A gombok hasznalata]

Az F1 - F4 gombok segitségével helyezze a kurzort a kivant nyelvre.
Nyomja meg a VALASZT gombot a beallitas elmentéséhez.
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Miiveletbeallitas menii
(1) Auto lzemmad beallitas

[A gombok hasznalata]

Akar az Auto (szimpla bedllitasi pont) vagy az Auto (kettés beallitasi pont)
egyikét hasznalja, akar nem, az izemmaddot egyarant F3 vagy F4 gombok
megnyomasaval lehet kivalasztani. Ez a beallitas csak akkor érvényes, ha
Auto izemmad funkcidval rendelkezé beltéri egységek vannak
csatlakoztatva.
(A gyari bedllitas ,Igen”.)
Nyomja meg a VALASZT gombot a beallitasok mentéséhez.

« Igen: az Auto lizemmad kivalaszthatd az izemmdd-beallitasnal.

* Nem: az Auto lzemmadd nem valaszthaté ki az izemmaod-beallitasnal.

Wi-Fi interfész beallitasa (csak Mr. SLIM esetén)

Auto Uzemmod

Auto (zemmod TR Nen

SV

Kijeld

Ezt a beallitast csak kulon forgalmazott Wi-Fi interfészhez torténé kapcsolédaskor kell elvégezni.

(1) Arouter csatlakoztatasa
[A gombok hasznalata]

(M Az F1 vagy F2 gombok megnyomasaval valassza ki a ,Ref.cim”, majd
a ,Funkcid” lehetéséget.
Az F3 vagy F4 gombok megnyomasaval valassza ki a kivant
beallitasokat.
* Ref.cim: 0 - 15
» Funkcié: Router (WPS)/Router (AP)

(2 Nyomja meg a VALASZT gombot. A kijelz6n megjelenik a
,Csatlakozas...” (izenet.
» Router (WPS): Nyomja meg a Wi-Fi routeren Iévé WPS gombot két
percen belll.
* Router (AP): Végezze el tiz percen belll a felh&szolgaltatas
kézikdnyve szerinti halozati beallitasokat.

A router csatlakozasanak létrejottét kovetéen a ,Végbement” lizenet
jelenik meg. Ha a ,Végbement” (izenet helyett masik Uizenet jelenik
meg, ellenérizze a kapcsolatot és kezdje Ujra az . Iépéstsl vagy
olvassa el a Wi-Fi interfész kézikonyvét.

Wi-Fi interfész beallitdsa

PRef. cim

E
Furkoié Router (WP3)

Csatlakozas: v

Wi-Fi interfész beallitisa

Ref.cim 8

Furkeio Router (WP3)

Csartl akozas

Inditsa el a router WPS-t
2 percen beldl

Mégse: &

Wi-Fi interfész bedl|itdsa
Ref.cim
Furkcio

8
Router (WPS)
\egbement

Kijelztheal | itas: O

Valassza az ellenérzés meni ,Kodkérés” opcidjat az alabbi elemek megjelenitéséhez vagy

beallitasahoz.

Funkcié Kédkérés Eredmények killdése
Megijeleniti a Wi-Fi interfész 504 00: Nincs csatlakoztatva. Az interfész visszaallt. Az interfész
allapotat visszaallt a gyari bedllitasokra.
01: WPS méd
02: AP méd
03: Csatlakozas...
Visszaallitia a Wi-Fi interfészt 505 Az interfész visszadllitasat kdvetéen a ,Kapcsolat vége”
Gzenet jelenik meg.
Visszaallitia a Wi-Fi interfészt a 506 Az interfész visszadllitasat kdvetéen a ,Kapcsolat vége”
gyari beallitasokra lzenet jelenik meg.
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(10 ‘ Szerviz menii )

| Megjegyzés: karbantartasi jelsz6 sziikséges.

A karbantartasi beallitasokhoz nyomja meg a f6 kijelz6n a MENU gombot, majd valassza ki a

,Szerviz” lehetéséget.

A szerviz menu kivalasztasakor megjelenik egy - a jelszé beirasahoz sziikséges - ablak.

Az aktualis karbantartasi jelsz6 (4-szamjegy) megadasahoz az F1 és F2 gombok segitségével
helyezze a kurzort a szamjegyek egyikéhez, majd az F3 és F4 gombokkal mindegyik szamjegy
esetén adja meg a kivant szamot (0 és 9 kdzott). Nyomja meg a VALASZT gombot.

Megjegyzés: az eredeti karbantartasi jelsz6 ,9999". Sziikség szerint médositsa
az alapértelmezett jelszot, hogy megakadalyozza az engedély
nélkuli személyek hozzaférését a rendszerhez. Ismertesse a
jelszot azokkal, akiknek sziikséglik van ra.

Karbantartasi jelsz

Megjegyzés: a karbantartasi jelsz¢ elfelejtése esetén, visszadllithatja azt az
alapértelmezett ,9999” jelszéra, ha a karbantartasi jelsz6 beallitasi
képernyé&jén 10 masodpercig lenyomva tartja az F1 gombot.

Megjegyzés: egyes bedllitasok elvégzéséhez a légkondicionalé berendezéseket
le kell dllitani. Ezek a beallitdsok nem végezhetdk el ha a rendszer
kézpontilag vezérelt.

(1) Prébatzem (CITY MULTI és Mr. SLIM)

A szerviz menuben valassza ki a ,Prébatizem” elemet, hogy megjelenitse
a probaiizem men( képerny6t.

* Probalizem: a probalizem veégrehajtasahoz vélassza ki ezt a lehet6séget.

« Uritészivattyu probalizeme: a beltéri egység uritészivattydjanak
prébalizeméhez valassza ki ezt a
lehetéséget.

» HUtérendszer ellendrzése: Valassza ezt a lehetéséget a riasztd

mikodésének ellenérzéséhez. Megjelenik
a beltéri egységek zardszelepének és az
hlt6kdzeg-szivargas-észlelés
csatlakozasanak allapota.
Csak olyan beltéri egységek esetén érvényes, amelyek tamogatjak a
prébatizem funkciot.

Megjegyzés: a probaiizemmel kapcsolatos részletekért lasd a beltéri egység
telepitési kézikonyvét.
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Uritészivattyd probalzeme
Hit6rendszer el lendrzése
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(2) Modelinevek és sorozatszamok gyUjtése (csak Mr. SLIM esetén)

A beltéri és kultéri egységek modelinevét és sorozatszamat be lehet importalni a tavvezérlibe.

[A gombok hasznalata]

(D A szerviz meniiben valassza ki a ,Karbart. adatok bevitele” elemet,
hogy megjelenitse a karbantartasi adatok képernyét.

(2 Valassza ki a ,Modellnév és ssz. gy(ijtése” meniipontot.

A modellnevek és sorozatszamok begydjtése utan a tavvezérl§
megjeleniti a modellnevet.

Nyomja meg az F4 gombot a kijelz6 modellnév és sorozatszam kozotti

valtasahoz.

Megjegyzés:
- A modellneveket és sorozatszamokat nem lehet kdzvetlenill a bekapcsolas

adatok gydUjtésére.

torténik.

- A tavvezérlének korulbelll egy percébe keriil az adatok begydijtése.

- Eléfordulhat, hogy egyes beltéri egységeken ez a funkcié nem elérhetd.
Részletekért 1asd a kataldgust.

utan begydijteni. Varjon korilbelll 10 percet, amig a tavvezérld készen all az

- Tovabb tarthat 10 percnél, ha bizonyos funkcidkat valasztanak ki vagy ha hiba

(3) Adja meg a karbantartasi adatokat (CITY MULTI és Mr. SLIM)

A szerviz menuben vélassza ki a ,Karbart. adatok bevitele” elemet, hogy
megjelenitse a karbantartasi adatok képernyét. A beallitasokra vonatkozo

részletekért lasd a beltéri egység telepitési kézikonyvét.

végezhetok el.

-Modellnevek és gyartasi szamok regisztralasa.
Irja be a kiltéri és a beltéri egységek modellnevét és gyartasi
szamat. A bevitt adatok megjelennek az hibainformaciok

max. 15 karakterbdl llhatnak.

-Kereskeddi adatok regisztralasa

Adja meg a kereskedd telefonszamat. A bevitt adatok
megjelennek a hibainformacidk képernyén. A telefonszam max.
13 karakterbdl allhat.

-Karbantartasi adatok érvényesitése

Vélassza ki a kivant elemet, hogy megjelenitse a modelinéy, a
sorozatszam, és a keresked6i adatok bevitelét.

Megjegyzés: a karbantartasi adatok bevitele képerny6n a kévetkezé beallitasok

képernyén. A modellnevek max. 25 karakterbdl, a gyartasi szamok

— 25—

Szerviz mend
Probalizen
Miarbart. adetok bevitele
Beal | itas
Ellentrzes
Egyeh

Karbantartasi adatok
Model Inév és ssz. avliitése
Mode | Iréy bevitele
Sorozatszam bevitele
Kereskeddi adatok bevitele
Karbantartasi adatok inic.
Szeryiz menl:E
{ A

Mode| Inév és 33z, awlijtése
IE VE PUZ-ZRP224KA18
E1 PL-ZRP56EAS
BEZ PL-ZRPS6EAS
BE3 PL-RP56LAT3
BE4 PL-RP56KAT3
Adatoyljtés: v

Mocks | [név és ss7. awiljtése
0 KE
BE1 A avlités nincs kész.
BE2
BES Probalia meg késthb.
BE4
Vissza:

Bekapcsolas utan korulbelul
10 percig még nem lehet
adatot gyUijteni.

Szerviz mend

Probalizen

Miarbart. adetok bevitele
Beal | itas

Ellentrzes

Egyeh




(4) Funkciobeallitas (CITY MULTI)

Sziikség szerint végezze el a beltéri egység funkcidinak beallitasat a
tavvezérlével.

A bedllitds menlben valassza a ,Funkcidbeadllitas” elemet, hogy
megjelenitse a funkciébeallitas képernyét.

Funkcidbeal | itas
P !FT im =

Bl Mege

[A gombok hasznalata]

(D Megjelenik a funkcidbeallitas képernyé.
Az F1 és F2 gombokkal a kurzort az alabbiakra viheti: M-NET cim, funkciébeallitasi szam vagy
beadllitas értéke. Ezutan nyomja meg az F3 vagy F4 gombokat, hogy a beallitast a kivant értékre
allitsa.

(2 Ha elkészillt a beallitas, nyomja meg a VALASZT gombot. T
Egy képernyé jelenik meg, amely jelzi, hogy a beallitasi adatok e
elkuldése folyamatban van. 6
Egy adott egység beallitasainak ellen6rzéséhez adja meg M-NET
cimének és funkciobeallitasanak beallitasat, valassza a funkcio Mege
opcidjat, és nyomja meg a VALASZT gombot.

Egy képernyd jelenik meg, amely jelzi, hogy a beallitasok keresése
folyamatban van. Ha a keresésnek vége, az aktudlis beallitasok
jelennek meg.

(3 Ha a beallitasi adatok elkiildése megtértént, egy képernyé jelenik meg, o
amely jelzi folyamat végét. e ==
Tovabbi beallitasok végzéséhez nyomja meg a VISSZA gombot, hogy unkei6 szama
visszatérjen a fenti @ lépés képernydjére. Allitsa be a funkciészamokat
ugyanezen Iépések mentén a tdbbi beltéri egységhez.

Megjegyzés:

- A beltéri egységek gyari beallitasaval, a funkciobeallitasok szamaival és a beallitasi értékekkel
kapcsolatos tovabbi informaciékért tekintse meg beltéri egység telepitési kézikonyvét.

- Ha a telepitési munka befejezését kdvetéen a kezdeti beallitasokat modositja, jegyezze fel az §sszes funkcio
beallitasi modjat.

(5) Funkcidbeallitas (Mr. SLIM)

Szlikség szerint végezze el a beltéri egység funkcidinak beallitasat a
tavvezéridvel.

A bedllitds menulben valassza a ,Funkciébedllitas” elemet, hogy
megjelenitse a funkcidbeallitas képerny6t.

Figyelés:v
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[A gombok hasznalata]

D AzF1-F4 gombok segitségével adja meg a beltéri egység hitészerkezetének cimét, majd
nyomja meg a VALASZT gombot, hogy megerd&sitse a beallitasokat.

(2 Amikor befejez6détt az adatgy(jtés a beltéri egységektél, az aktualis
beallitasok kiemelt médon jelennek meg. A ki nem emelt elemek azt
jelentik, hogy nem volt funkcidbeallitas végrehajtva. A képernyd
megjelenitési modja az ,Egységsz” beallitastol fliggéen valtozo.

Funkcidbeal | itas
im 8 Csop /4)

Altalanos elemek

A kijelz6é formatuma és a beallitasi mddszer a beltéri egységtdl fliggéen eltérd lehet.
1. minta

(3® Az F1 vagy F2 gombok segitségével valassza ki az izemmaéd szamat,
és az F3 vagy F4 gombokkal modositsa a beallitasok szamat.

Kulénallé elemek
(1 -4 Egységsz.)

@ A beallitasok befejezésekor nyomja meg a VALASZT gombot, a ——
beadllitas adatait a tavvezérl6 tovabbitja a beltéri egységekhez. T

(® A sikeres tovabbitast kdvetden a képerny6 visszaall funkciobeallitas

maodba.
2. minta
(® Valtson a lapok kézott az F3 vagy F4 gomb segitségével. T
@ Valassza ki a mod szamat az F1 vagy F2 gomb segitségével, majd Ref.cin o Csop (1/8)
nyomja meg a VALASZT gombot. gl
(® Valassza ki a beallitas szamat az F1 vagy F2 gomb segitségével. e
Az 1-t6] 28-ig terjedé modok beallitasi tartomanya: 1-t6l 3-ig fentés: v ]
A 31-t8l 66-ig terjedé modok beallitasi tartomanya: 1-tél 15-ig
(® A beallitasok befejezésekor nyomja meg a VALASZT gombot, a TR
beallitas adatait a tavvezérl6 tovabbitja a beltéri egységekhez. Fef.omn 5 G D
@ A sikeres tovabbitast kdvetéen a képernyd visszaall a Funkciobeallitas ’mé’i ; .wl
képernyére. Mds 1

Megjegyzés:

- Végezze el az igények szerint a Mr. SLIM egységek 1. tablazataban lathaté funkcidbeallitasait.

- Tovabbi informaciét talal a hasznalati dtmutatoban arra az esetre, ha a CITY MULTI egységek beallitasainak
véltoztatasara van szikség.

- Az 1. tablazat ismerteti a kiilonb6z6 lizemmoédok minden egyes alszamanak beallitasi lehetéségeit. A
beltéri egységek kezdeti beallitasara, lizemmodok alszamara és a beallitasok szamara vonatkozoé
részletes informacidkért lasd a beltéri egység telepitési kézikonyvét.

- Ha a telepitési munka befejezését kévetéen a kezdeti beallitasokat modositja, jegyezze fel az dsszes funkcid
beallitasi modjat.
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1. tdblazat Funkciobeallitas lehetéségek

Uzemmod Uzemmad Beallitas Beallitasi Egységsz.
sz. sz.
01 Automatikus helyreallas Letiltva 1 Allitsa be a ,Csop” elemet az
aramsziinet utan Engedélyezett (az aramellatas 2 egységszamhoz.
helyreallitasat kovetéen a Abeallitasok az sszes
berendezésnek négy percig készenléti csatlakoztatott beltéri egységre
izemmodban alinia.) érvényesek.
02 Termisztor kivalasztasa A miikédésben levé beltéri egységek 1
(beltéri hémérséklet- atlaghémérséklet-mérése.
érzékelés) A tavvezérléhoz csatlakoztatott beltéri 2
egységen talalhato termisztor
(rogzitett).
Beépitett érzékel6 a tavvezérlén 3
03 LOSSNAY csatlakozasa Nincs csatlakoztatva 1
Csatlakoztatva (a beltéri egységek 2
nem szivnak kultéri leveg6t)
Csatlakoztatva (a beltéri egységek 3
szivnak kiltéri leveg6t)
04 Tapfesziltség 240V 1
220V, 230 V 2
05 Auto Gizemmod Engedélyezett (az egység 1
automatikusan energiatakarékos
lizemmadba all).
Letiltva 2
07 Szirdjel 100 ora 1 Allitsa be az ,1, 2, 3, 4 vagy Ossz”
2500 6ra 2 opcidt az egységszam bedllitasnal.
Nincs megjelenitve 3 A beéflll’téslok az Osszes beltéri
— _ . - . _ egységre érvényesek.
08 Ventillatorsebesség Zajmentes lizemmad (vagy normal) 1 ‘Ha az egységszam beallitasa ,1, 2,
Normal (vagy magas mennyezeti 1) 2 3 vagy 47, a bedllitdsok csak a
Magas mennyezeti (vagy magas 3 megadott beltéri egységre lesznek
mennyezeti 2) érvényesek fuiggetlendl attdl, hogy
09 Kivezetdnyilas 4-irany( 1 hany egység van csatlakoztatva (1-
3-iréanyu 2 _4)' s A1
B Ha az egységszam bedllitasa
2-iranyd 3 ,0ssz”, a bedllitasok az dsszes
10 Opcionalis alkatrészek Nincs 1 beltéri egységre érvényesek lesznek
(nagy teljesitményi Igen 2 fliggetlenll attdl, hogy hany egység
sz(ir6) van csatlakoztatva (1-4).
1" Tereld Nincs terel6lapat (vagy a 3. szamu 1
terel6lapat beallitads érvényes)
Van terel6lapat (vagy az 1. szamu 2
terel6lapat beallitas érvényes)
Van terel6lapat (vagy a 2. szamu 3
terel6lapat beallitas érvényes)

(6) LOSSNAY beallitas (csak CITY MULTI esetén)

Ez a beallitds csak akkor sziikséges, ha a CITY MULTI egységek LOSSNAY egységekkel reteszelve
mikoddnek. Ez a bedllitas Mr. SLIM egységek esetén nem elérhetd. A tavvezérl6hoz csatlakoztatott
beltéri egységen elvégezhetbk a reteszelési beallitasok. (Ezek megerdsitheték vagy térolhetdk.)

Megjegyzés:
- Ha a koézponti vezérld csatlakoztatva van, végezze el azon a bedllitasokat.
- A beltéri egységek miikodésének LOSSNAY egységekkel torténd reteszeléséhez a csoportban talalhaté

OSSZES beltéri egység cimét reteszelje a LOSSNAY egység ciméhez.

[A gombok hasznalata]

(1 Ha a beallitas meniiben a ,Lossnay” elem van kivalasztva, a tavvezérld
automatikusan elkezdi a csatlakoztatott beltéri egységek regisztralt

LOSSNAY cimeinek keresését.
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Adatok gylitése




(2 A keresés befejezését kdvetéen a kijelzén megjelenik a tavvezérlshoz
csatlakoztatott beltéri egység legkisebb cime és a reteszelt LOSSNAY
egyseég cime. Ha nincs beltéri egységekhez reteszelt LOSSNAY

)

pea | IEED Torl

egység, a kijelzén ,--" jelenik meg.
Ha nem kell 4j bedllitast végezni, nyomja meg a VISSZA gombot, ezzel
visszalép a beallitas menibe.

| LOSSNAY reteszelési beallitas

(3 Az F1-F4 gombok segitségével adja meg a
reteszelni kivant beltéri egységek és a —— e =
LOSSNAY egység cimét, a ,,Funkcio” ossnay-cim Lossnay—cin )
beadllitasnal valassza ki a ,Beal” elemet, majd Adatok kil dése Beal | itas vége
nyomja meg a VALASZT gombot, hogy
elmentse a beallitasokat. A képernyén
megjelenik a ,Adatok kildése” lizenet. Ha az
adatok tovabbitasa sikeresen befejez6dott a
.Bedllitas vége” lizenet jelenik meg.

| A LOSSNAY cim keresése

(@ Adja meg a tavvezérl6hdz csatlakoztatott
beltéri egység cimét, a ,Funkci¢” beallitasnal
valassza ki a ,Mege” elemet, majd nyomja 0SSNay—C
meg a VALASZT gombot. A képernyén Adatok oyijtése Az egység nem |étezik
megjelenik a ,Adatok gyUjtése” Gzenet. Ha a
rendszer megfeleléen veszi a jelet, a kijelzén
megjelenik a beltéri egység és a LOSSNAY
egység cime. Ha a rendszer nem érzékelte a
LOSSNAY egységet, ,--” jelenik meg a
kijelz6n. Ha a rendszer nem talalt a megadott
cimnek megfeleld beltéri egységet a kijelz6n
a ,Az egység nem létezik” Gzenet jelenik
meg.

Vissza: &

| Reteszelési beallitas torlése

(5 ALOSSNAY egység és a tavvezérléhoz
csatlakoztatott beltéri egység kozotti
reteszelési beallitasok térléséhez az F1-F4 y
gombok segitségével adja meg a beltéri Torlés Kérelem visszautasitva
egység és a LOSSNAY egység cimét, a
,Funkcio” beallitasnal valassza ki a , Torl”
elemet, majd nyomja meg a VALASZT
gombot. A kijelz6n megjelenik a , Torlés”
Uzenet. A sikeres torlést kdvetéen a
képerny6 visszaall a keresési talalatok
képernyére. Ha a rendszer nem talalt a
megadott cimnek megfelel6 beltéri egységet
a kijelzén a ,Az egység nem létezik” Uzenet
jelenik meg. Ha a torlés nem sikerlt, a
képernyén megjelenik a ,Kérelem
visszautasitva” Uzenet.

Lossnay Lossna:
5 BE-cim 5

0 Lossnay-cin 30

Vissza:®
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(7) Ellendrzés

A szerviz menliben valassza ki a ,Ellen6érzés” <Mr. SLIM>

<CITY MULTI>

Ellendrzés menl

elemet, hogy megijelenitse az ellenérzés menu
képernyét.

A megjelené mend tipusa a csatlakoztatott
beltéri egységek tipusatdl figg (CITY MULTI

PHibae| &zmér

zerviz men(:fE Szerviz menti:E
vagy Mr. SLIM).
[A gombok hasznalata]
@ Hibaelézmények Hibae | Gznénvek 1/4

Ameniiben’" valassza ki a ,Hibael6zmények” elemet, majd nyomja
meg a VALASZT gombot. Visszamenéleg akar 16 bejegyzést tekinthet
meg. Oldalanként négy bejegyzés jelenik meg és a legfrissebb
bejegyzés az elsé oldalon, a lista legelején lathaté.

*1 Mr. SLIM: Hibael6zmények meni; CITY MULTI: Ellen6érzés meni

Megjegyzés: Mindegyik felligyeld tavvezérlén csak a hitékozeg-
szivargassal kapcsolatos hibak és a tavvezérldé
meghibasodasabol ered6 hibak jelennek meg.

[Hibael6zmények torlése]

A hibael6zmények képernydn Iévé hibael6zmények torléséhez nyomja
meg az F4 gombot (Torlés). Megjelenik egy képernyd, amelyben
megerdsitheti a hibael6zmények torlését.

Nyomja meg az F4 (OK) gombot a hibael6zmények térléséhez.

A képerny6n megjelenik az ,Hibael6zmények torélve” lizenet. A meni’!
képerny6hdz valo visszalépéshez nyomja meg a VISSZA gombot.

*1 Mr. SLIM: Hibael6zmények meni; CITY MULTI: Ellen6érzés meni

(2 Korabbi hibaelézmények (csak Mr. SLIM)
Itt tarthatok karban az észlelt hibajelek.
A hibael6zmények meniiben valassza ki a ,Korabbi hibael6zmények”
elemet, majd nyomja meg a VALASZT gombot. Visszamendleg akar 32
korabbi hibabejegyzést tekinthet meg. Oldalanként négy bejegyzés
jelenik meg és a legfrissebb bejegyzés az elsé oldalon, a lista legelején
lathato.
[Korabbi hibaelézmények torlése]
A korabbi hibael6zmények képernydn Iévd korabbi hibael6zmények
térléséhez nyomja meg az F4 gombot (Torlés). Megjelenik egy
képerny8, amelyben megerdsitheti a korabbi hibaelézmények torléseét.
Nyomja meg az F4 (OK) gombot a korabbi hibael6zmények toriéséhez.

A képerny6n megjelenik a ,Korabbi hibael6zmények térélve” uzenet. A
hibael6zmények meni képernyéhoz vald visszalépéshez nyomja meg a
VISSZA gombot.
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Eavs nn/hh/éé
E6  o-1 21/10/26 PM12:34
E@  8-1 20/12/28 &M 1:23
E6  o-1 20/11/28 PM1@:55
E6  o-1 20/16/26 PM12:@1
Hibze | Szmények mend: &

Hiba

Hibae | 6zmények

Hibae|6zmények tor|ése

 Hegse | OK_|

Hibae | Gzményel

Hibae [6zmények tordlve

Hibze| Szmények mend:&

Kordbbi hibaeldzmények 1/8
Hiba Eays nn/hh/ée

E6 ©-1 21/10/20 PM12:34

E6  B-1 20/12/28 &M 1:23

E6  o-1 20/11/26 FM1a:55

EG  8-1 26/18/28 PM12:@]

Hibae | zmények menil: &

Korabbi hibae| 8zmények

Korabbi hibael8zmények
torlése?

Korabbi hibael8zmenyek

Korabbi hibael&zmenyek
ordlve,

Hibae|Szmények menti:&




(3 Az ellenérzés menii egyéb elemei (csak Mr. SLIM esetén)
A Mr. SLIM egységek esetén az ellen6rzés menl a kdvetkezé elemeket is
Részletekért lasd a beltéri egység telepitési kézikonyvét.
» Egyszeril karbantartas
» Kodkérés
(8) Diagnosztikai funkcio
Minden egyes egység hibael6zményei ellendrizhetdk a tavvezérl6rél.
[A gombok hasznalata]

tartalmazza.

@ A diagnézis meniiben valassza ki az <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
,Onellenérzést” elemet, majd nyomja meg a Bnel lendrzést AT
VALASZT gombot, hogy megtekintse az Ref.cim [ W-NET cim

Onellenérzés képernydt.

(2 Az F1 és F2 gombok segitségével adja meg
a Ref. (Mr. SLIM) vagy az M-NET S
(CITY MULTI) cimét, majd nyomja meg a

VALASZT gombot.
(® Adja meg a kédszamot, az egységszamot, a
jellemzoéket és ezutan megjelenik a beltéri
egység allapotat jelzé BE/KI lizenet (csak
CITY MULTI esetén). Ha nincs elérhetd
hibael6zmény, a kijelzén ,-” jelenik meg.

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>

Bnel lendrzést Onel lendrzést

el lendrzést

Ref.cim 2} M-NET cim

Hiba P2 Egys 1 Csop IC Hiba 0000 1 Csop IC Hiba

apcsolat  Ki Kapcsolat

M-NET cim 1

Ki

Vissza: & Vissza: O Vissza:®

Nincsenek hibael6zmények

[Hibael6zmények visszaallitasa]

(@ A hibael6zményeket megjelenité képernyén nyomja meg az F4 (Alaph.)
gombot. Megjelenik egy képernyd, amelyben megerésitheti a
hibael6zmények torlését.

(2 Nyomja meg az F4 (OK) gombot a hibaelézmények torliéséhez. Ha a
torlést nem sikerul végrehajtani a ,Kérelem visszautasitva” lizenet
jelenik meg, illetve ha rendszer nem talal a megadott cimnek megfelelé
beltéri egységet, a kijelzén a ,Az egység nem létezik” Uizenet jelenik
meg.
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Ref.cim
Hibae|6zmenyek tdr|ése
Onel lendrzést
Ref.cim ]
Hibae|&zmények tord|ve
Vissza:®




(9) A karbantartasi jelsz6 megvaltoztatasa

[A gombok hasznalata]

(1 Az egyéb menuben valassza ki a ,Karbantartasi jelszd” elemet, majd
nyomja meg a VALASZT gombot. Megjelenik az Uj jelszé6 megadasahoz
szikséges képernyd.

(2 Az F1 és F2 gombok segitségével vigye a kurzort a szamjegyek
egyikéhez, majd az F3 és F4 gombokkal mindegyik szamjegy esetén
adja meg a kivant szamot (0 és 9 kozott).

(3 Nyomja meg a VALASZT gombot az Uj jelsz6 mentéséhez.

(@ Megjelenik egy képernys, amelyben megerésitheti a karbantartasi
jelszd modositasat. Nyomja meg az F4 (OK) gombot a médositasok

elmentéséhez. Nyomja meg az F3 (Mégse) gombot a médositasok
érvénytelenitéséhez.

(8 A jelsz6 médositasat kdvetden a kijelzén a ,Médositasok régzitve”
Uzenet jelenik meg.

(® Nyomja meg a MENU gombot, hogy visszatérjen a szerviz meniibe,
vagy a VISSZA gombot, hogy visszatérjen a ,Karbantartasi jelszé”
képerny6hoz.

(10) A taviranyité

A hasznalatban |évé tavvezérlé alabbi adatai ellenérizhetdk.
* Modellnév
» Szoftververzid
» Sorozatszam

[A gombok hasznalata]

(D Vélasza a szerviz meniiben az ,Egyéb” opciét.
(2 Valassza ki a ,Taviranyité adatok” lehetéséget.
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Karbantartasi jelsz

Kijeldl

Karbantartasi jelsz

X

Karbantartasi jelsz

rt. Jjelszot

Irja be a ka

Modos i taso

Szerviz meni:EE

Tavi rany it adatok

Mode| Inév PAR-41MAAB
S/W Ver. HHL RN
Sorozatszém
HHOCOO00

Vissza:




( 11 ‘ A tavvezérld ellendrzése )

Ha a tavvezérlé nem mikodik megfeleléen, elvégezheti a hibakeresést a tavvezérl ellenérzé

funkcidjaval.

(1) Ellenérizze a tavvezérlé kijelzéjén, hogy nincs-e megjelené hibaizenet (beleértve a vonalakat).
Ha a tavvezérlé nem kap megfelel6 tapfeszultséget (8,5-12 VDC) a kijelzéjén semmi nem lesz
lathat6. Ebben az esetben ellenérizze a tavvezérl§ és a beltéri egységek kabelezését.

[A gombok hasznalata]

@A diagnozis meniiben valassza ki a ,Taviranyito ellenérzése” elemet, majd nyomja meg a
VALASZT gombot, ezzel elindul a tavvezerl§ ellenérzése, és megtekintheti az ellen6rzés
eredményét. Nyomja meg a MENU vagy a VISSZA gombokat a tavvezérls ellenérzésének

megszakitasahoz és taviranyito ellenérzése meni képernyébdl torténd kilépéshez. A tavvezérlé
nem indul Ujra.

El lenérzés menll Diagndzis Taviranyito ellenbrzése Taviranyito el lendrzése
1 Onel ler t
0 PTaviranyité ellendrzése
} } Ellendrzés inditasa? 0K
Szerviz menli:EH Szerviz meni:EE Inditas:v Kilépés:v
Vaélassza ki a , Taviranyito A tavvezérl6-ellenbrzés
ellenérzése” lehetéséget. eredményei

OK: a rendszer nem érzékelt semmiféle problémat a tavvezérl6ben. Ellendrizze a tébbi elemet.

E3, 6832: a tAvvezetéken zavardjel észlelhetd, vagy a beltéri egység illetve egy masik tavvezérlé meghibasodott.
Ellendrizze a tavvezetéket és a tobbi tavvezérlét.

NG (ALLO, ALL1): az ad6-vevé aramkér meghibasodott. A tavvezérlét ki kell cserélni.

ERC: az adathibak szama a tavvezérl6rdl atvitt adatokban 1évé bitek szama és a tavvezetéken ténylegesen atvitt

adatok szama kozotti eltérés. Ha a rendszer adathibat talal, ellenérizze, hogy a tavvezetéken van-e kilsé
interferencia.

(2) Ha a tavvezérld ellendrzési eredményeinek megjelenitése utan megnyomja a VALASZT gombot,
a tavvezérld ellenérzése befejezédik, és a tavvezérld automatikusan djraindul.

— 33—



—34—



- 35—



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
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