ELBISHI <Proad pvodnich ki

Ridici systém CITY MULTI
a klimatiza¢ni jednotky Mitsubishi Mr. SLIM c €

Vzdalena fidici jednotka MA
PAR-41MAAB
Instalaéni pfiru¢ka

(Urc':eno prodejctim a dodavateliim )

Tato instala¢ni prirucka popisuje zplisob instalace vzdalené fidici jednotky MA pro pouziti se systémem
klimatizace budov Mitsubishi, vnitfnimi klimatizaénimi jednotkami CITY MULTI s pfimym expandovanim
(typ ,~A*“ a novéjsi) a kompaktni klimatizacni jednotkou Mitsubishi Mr. SLIM.

Nez prikrocite k instalaci, pfectéte si jednoduchou pfirucku, instalaéni pfiru¢ku a instrukéni pfirucku.
Nebudete-li se Fidit témito pokyny, muze dojit k poSkozeni zafizeni.

ZpUsob elektrického pfipojeni a instalace klimatizaénich jednotek naleznete v instalaéni pfirucce.

<1 |Bezpeénostni upozornéni )

+ Pfed montazi si peclivé pfectéte nasledujici bezpe€nostni upozornéni.
* V zajmu zajisténi bezpecnost peclivé dodrzujte tato opatfeni.

/N VYSTRAHA Oznaduje nebezpedi usmrceni nebo vazného zranéni.

/\ UPOZORNENi Oznacduje nebezpedi lehkého zranéni nebo poskozeni konstrukce.

» Po precteni predejte tuto pfirucku koncovému uzivateli pro dal$i pouziti.

» Uschovejte tuto pfiruku pro dalSi pouziti a v pfipadé potfeby do ni nahlédnéte. K této pfiru¢ce musi
mit pfistup osoby, které jednotku opravuji nebo méni jeji umisténi. Tuto pfiruku je nutné predavat
budoucim koncovym uzivatelim.

(Veskeré elektrické prace musi provadét kvalifikovany technik. )




Obecné upozornéni

/N VYSTRAHA

Jednotku neinstalujte do mist s pfitomnym velkym
mnozstvim olejd, par, organickych rozpoustédel nebo
korozivnich plynd (napfiklad sirnych plynu), ani do
mist, kde se ¢asto pouzivaji kyselé/zasadité roztoky
nebo spreje. Tyto latky mohou ovlivnit vykon jednotky
nebo zpusobit korozi jistych soucasti jednotky s
moznym nasledkem elektrického urazu, poruchy,
vzniku koufe nebo pozaru.

Aby bylo sniZzeno nebezpedi Urazu nebo zasahu
elektrickym proudem, pfed ¢isténim, provadénim
udrzby nebo kontroly Fidici jednotku prestarite pouzivat
a vypnéte privod elektrické energie.

Ridici jednotku neoplachuijte vodou ani jinou kapalinou,
aby nedoslo ke zkratu, k Uniku proudu, trazu
elektrickym proudem, porucham, ke vzniku koufe nebo
pozaru.

Aby bylo snizeno nebezpedéi Urazu nebo zésahu
elektrickym proudem, pred rozstfikanim chemického
produktu kolem fidici jednotky tuto jednotku vypnéte
a zakryjte.

PFi provadéni instalace, kontroly nebo opravy jednotky
z davodu snizeni nebezpeci poranéni nedovolte, aby
se v blizkosti nachazely déti.

Nedotykejte se spinacl nebo tlagitek ani jinych
elektrickych sou€asti mokryma rukama, aby nedoslo
k Urazu elektrickym proudem, porucham, ke vzniku
koufe nebo pozaru.

Spravné nainstalujte vSechny potfebné kryty, aby do
fidici jednotky nepronikly vihkost a prach. Usazeny
prach a voda mohou zpusobit Uraz elektrickym
proudem, vznik koufe nebo pozaru.

/N UPOZORNENI

Aby bylo snizeno nebezpeci poskozeni Fidici jednotky,
nestfikejte pfimo na fidici jednotku zadné prostfedky
na hubeni hmyzu ani jiné vznétlivé spreje.

Aby nedoslo ke zranéni v dusledku rozbiti plasté
vzdalené fidici jednotky, nevyvijejte na plast vzdalené
fidici jednotky nadmérnou silu.

Vyhnéte se kontaktu s ostrymi hranami urcitych ¢asti,
aby nedoslo k poskozeni fidici jednotky.

Aby se snizilo nebezpegi zranéni, pfi praci na fidici
jednotce noste ochranné prostredky.

Aby bylo snizeno nebezpedi vzniku pozaru nebo
exploze, k fidici jednotce neumistujte zadné vznétlivé
materialy a v jeji blizkosti nepouzivejte vznétlivé
spreje.

Poradte se s prodejcem o spravné likvidaci fidici jednotky.

Poznamka: P¥i pouziti funkce detekce uniku chladiva R32 se na vzdalené fidici jednotce spusti alarm
o hlasitosti 65 dB (1 m). Intenzita zvuku alarmu musi byt o 15 dB vy3Si nez intenzita hluku
pozadi, proto nainstalujte vzdalenou fidici jednotku do mistnosti s hlukem pozadi 50 dB

nebo nizsim.

Opatieni béhem instalace

AN\ VYSTRAHA

Jednotku neinstalujte do mist, kde hrozi nebezpeci
Uniku vznétlivych plyna.

Dojde-li k nahromadéni vznétlivého plynu v blizkosti
jednotky, mtze dojit k zapaleni a naslednému pozaru
nebo explozi.

Obalové materialy likvidujte spravnym zplsobem.
Plastové pytle pfedstavuji pro déti nebezpeci uduseni.

PFijméte pfislusna bezpecnostni opatfeni pro pfipad
zemétieseni, aby fidici jednotka nemohla zpUsobit
zranéni.

Aby nedoslo ke zranéni, instalujte Fidici jednotku na
plochy a dostate¢né silny povrch, ktery unese jeji
hmotnost.

A\ UPOZORNENI

Aby nedoslo ke zkratu, k uniku proudu, Urazu elektrickym
proudem, zavadam, ke vzniku koufe nebo poZaru, fidici

jednotku neinstalujte do mista, které je vystaveno vlivim
vody, nebo do prostfedi s vysokou kondenzaci.

Nainstalujte vrchni plast do spodniho plasté tak, aby
s cvaknutim zapadl na misto.

Ridici jednotku musi instalovat jen kvalifikované osoby
podle pokynt uvedenych v instalaéni pfirucce.
Nespravné provedeni instalace muze zplsobit Uraz
elektrickym proudem nebo pozar.

PFi pfipeviiovani krytu a vrchniho plasté ke spodnimu
plasti na né zatlacte tak, aby s cvaknutim zapadly na
misto. Nejsou-li bezpe¢né zajisténé v poloze, mohou
spadnout a zpUsobit zranéni, poskozeni fidici jednotky
nebo zavady.
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Opatieni béhem instalace elektrického vedeni

/N VYSTRAHA

Aby bylo sniZzeno nebezpeci poskozeni Fidici jednotky,
vzniku poruch, koufe nebo pozZaru, nepfipojujte
silnoproudy kabel k signalové svorkovnici.

Kabely spravné zajistéte v poloze a vytvorte v nich
dostatecnou vuli tak, aby nebyly na svorkovnice
vyvijeny Zadné sily. Nespravné pfipojené kabely se
mohou prerusit, prehiat a zpusobit vznik koufe nebo
pozaru.

Pouzivejte spravné dimenzované jistiCe a pojistky
(jisti€, mistni vypina¢ <vypinac¢ + pojistka>, jisti¢ bez
pojistky).

Jisti¢ s vy§Sim nez stanovenym vypinacim vykonem
muzZe zpUsobit Uraz elektrickym proudem, poruchy,
vznik koufe nebo pozar.

Pred provadénim elektrické instalace vypnéte hlavni
pfivod proudu, aby nedoslo k poranéni nebo Urazu
elektrickym proudem.

K eliminaci rizika uniku proudu, prehfivani, vzniku
koufe nebo pozaru pouZijte spravné dimenzované
kabely s odpovidajicim pfipustnym proudovym
zatizenim.

Veskeré elektrické prace musi provadét kvalifikovany
technik v souladu s mistnimi pfedpisy, normami
a pokyny, které jsou uvedené v instalaéni pfirucce.

Nainstalujte na pfivod napajeni jisti¢ a proudovy
chrani¢, aby se snizilo riziko Urazu elektrickym
proudem.

Nainstalujte jeden jisti€ pro kazdou fidici jednotku, aby
se snizilo riziko Urazu elektrickym proudem a vzniku
koufe nebo pozaru.

Autorizovany elektrikaf musi zajistit vhodné uzemnéni.
Nepfipojujte uzemnovaci vodi¢ k plynovému potrubi,
vodnimu potrubi, bleskosvodu ani telefonnimu vedeni.
Nespravné uzemnéni mize vést k trazu elektrickym
proudem, vzniku koufe, poZaru nebo poruse

v dusledku ruseni elektrickym Sumem.

/N UPOZORNENI

Pro sniZeni nebezpedi urazu elektrickym proudem,
vzniku zkratu nebo zavad se nesmi kousky dratu
a odfezky plasté kabelt nachazet ve svorkovnici.

Aby nedoslo ke zkratu, k Uniku proudu, drazu
elektrickym proudem nebo porucham, nesmi kabely
pfijit do kontaktu s bo€nimi €astmi fidici jednotky.

Duakladné utésnéte pFistupové kabelové otvory tmelem,
aby se zabranilo kondenzaci a vniknuti vody a hmyzu,
coz by mohlo vést k Urazu elektrickym proudem,
zavadam nebo pozaru. Pronikani vody a vznik
kondenzace uvnitf jednotky by mohlo poskodit
obvodovou desku.

Opatieni tykajici se premisténi nebo opravy Fidici jednotky

/N VYSTRAHA

Ridici jednotku muze opravovat nebo premistovat jen
kvalifikovana osoba.

Ridici jednotku nedemontujte ani neupravujte.
Nespravna instalace nebo oprava miize vést ke
zranéni, Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

A\ UPOZORNENI

Pro snizeni nebezpedi urazu elektrickym proudem,
vzniku zkratu nebo zavad se nesmi kousky dratu
a odrezky plasté kabelu nachazet ve svorkovnici.




Dopliujici upozornéni

Pro instalaci, kontrolu nebo opravu jednotky pouzivejte
jen spravné nastroje, aby nedoslo k jejimu poskozeni.

Tato Fidici jednotka je uréena k pouziti vyhradné se
systémem fizeni budovy (Building Management
System) spole¢nosti Mitsubishi Electric.

Pouziti této Fidici jednotky s jinymi systémy nebo pro
jiné ucely muze vést ke vzniku zavad.

Ridici jednotku neinstalujte na dvitka ovladaciho
panelu. Vibrace nebo otfesy plsobici na Fidici
jednotku ji mohou poskodit nebo zpusobit jeji pad.

Zaijistéte kabel svorkou.

Pro ¢isténi Fidici jednotky nepouzivejte benzin, Fedidlo
ani chemickou utérku, aby nedo$lo ke zméné
zabarveni. Chcete-li fidici jednotku vycistit, otfete ji
dobrfe vyzdimanou mékkou tkaninou namocéenou ve
slabém ¢isticim prostfedku zfedéném pfiméfenym
mnozstvim vody a nasledné ji otfete suchym
hadfikem. Nepouzivejte nefedény Gistici prostfedek.

Pro pfipojovani kabell ke svorkovnici nepouzivejte
Spicky pro nepajené spoje.

Spicky pro nepajené spoje mohou pfijit do styku

s obvodovou deskou a zpusobit poruchy nebo
poskozeni krytu fidici jednotky.

Po pfipojeni konektoru nalezité nainstalujte vrchni
plast.

Pofidte si ochranu proti statické elektfing, aby nedoslo
k poSkozeni fidici jednotky.

Je-li napajeci kabel poskozeny, musi jej z divodu
bezpec¢nosti vyménit vyrobce, jeho servisni zastupce
nebo obdobné kvalifikované osoby.

PFi instalaci klimatiza¢nich jednotek do nemocnic nebo
zafizeni se systémy radiokomunikace pfijméte takova
opatreni, aby nedochazelo k ruseni elektrickym
Sumem.

Invertor, vysokofrekvenéni Iékafska zafizeni,
bezdratova komunikaéni zafizeni a silnoproudé
generatory mohou zpUsobit poruchu klimatiza¢niho
systému. Klimatizacni systém muze také vytvarenim
elektrického Sumu nepfiznivé ovlivnit funkci zafizeni
tohoto typu.

Toto zafizeni nesmi pouZivat osoby (vEetné déti) se
snizenou fyzickou, smyslovou nebo dusevni
schopnosti, bez dostate¢nych zku$enosti a znalosti,
pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly proskoleny o
pouzivani zafizeni osobou, ktera nese za jejich
bezpecénost odpovédnost.

Déti musi byt pod dohledem, aby bylo zaru¢eno, zZe si
se zafizenim nebudou hrat.

Aby nedoslo k porucham, nevytvarejte spole¢né
svazky silnoproudych kabelu a signalovych kabell
a neumistujte je do stejnych kovovych
elektroinstalacnich trubek.

PFfedpokladani uzivatelé zafizeni jsou odbornici nebo
Skoleni uZivatelé v dilnach, v lehkém primyslu nebo
na farmach nebo laici pro komer¢ni ucely.

Pro instalaci, kontrolu nebo opravu fidici jednotky
pouzivejte jen spravné nastroje, aby nedoslo
k poskozeni Fidici jednotky.

Nechejte obvodovou desku a jeji ochrannou folii na
plasti.

Pro pfedchazeni porucham neodstrafiujte ochrannou
félii nebo obvodovou desku z plasté.

Nedotahujte Srouby nadmérnou silou, aby nedoslo
k poskozeni fidici jednotky.

Pouzivejte plochy Sroubovak o $ifce ploché ¢asti 3-5
mm (1/8-13/64 palce).

Ridici jednotku neinstalujte na dvitka ovladaciho
panelu. Vibrace nebo otfesy plsobici na fidici jednotku
ji mohou poskodit nebo zplsobit jeji pad.

Neotacejte silné plochy Sroubovak pfi vkladani do
zapadky.

Do krytu Fidici jednotky nevytvarejte otvory, aby
nedoslo k poskozeni fidici jednotky.

Vzdalenou Fidici jednotku neinstalujte do pfimého

sluneéniho svétla nebo do mist, kde okolni teplota
mUze presahnout 40°C (104°F) nebo klesnout pod
hranici 0°C (32°F), aby nedoslo k deformaci nebo

zavadeé.

Kabely upevnéte v polohach prostfednictvim svorek,
aby nebyla vyvijena nepfiméfena sila na svorkovnici
a nedoslo k pretrzeni kabelu.




(2 | Nazvy souéasti a dodavanych dili )

V baleni jsou obsazené nasleduijici dily.

Nazev dilu Mnozstvi Vzhled Vrchni plast *1 Spodni plast *2

Vzdalena fidici jednotka (vrchni plast) 1 Pravy obrazek *1

Vzdalena fidici jednotka (spodni plast) | 1 Pravy obrazek *2

KFizovy Sroub s pllkulovou hlavou

M4 x 30 2|

Vrut 4,1 x 16 N
A N 2 3

(pro montaz pfimo na sténu)

Jednoducha pfirucka 2

*3 Metricky zavit ISO
*4 Kabel vzdalené fidici jednotky neni soucasti.

( 3 ‘ Dily dostupné ve specializovaném obchodé/pozadované nastroje >

(1) Dily dostupné ve specializovaném obchodé
Nasledujici dily jsou dostupné v mistnich specializovanych obchodech.

Nazev dilu Mnozstvi Poznamky

Dvojita vypinac¢ova krabice nebo 1 Neni tfeba pro montaz pfimo na sténu
vypina¢ova krabice 86type

Tenka kovova elektroinstalacni trubka Potifebna

Pojistna matice a priichodka Potfebné

Kabelovy kryt Potfebny | VyzZadovany pro vedeni kabelu vzdalené fidici jednotky po sténé
Tmel Dostatecny

Svornikova kotva Potfebna

Kabel vzdalené fidici jednotky Potrebny

(Pouzijte 0,3 mm? (AWG22)
dvouzilovy oplastény kabel.)

(2) Nastroje dostupné ve specializovaném obchodé
. Sroubovék s plochym hrotem (Sitka: 3-5 mm (1/8-13/64 palce))
« Stipaci klesté
* Rlzné potfebné naradi



( 4 ‘ Jak zapojit linku pro prenos dat )

POZNAMKA: Pro klimatiza&ni systémy pouZivajici chladivo R32 plati ur&ita omezeni. Potfeba nebo
nepotieba kontrolni vzdalena Fidici jednotky zavisi na pfipadnych omezenich.
Dodrzujte omezeni zapojeni v instalacnich pfiru¢kach pro venkovni a vnitfni jednotky.

Tato kapitola vysvétluje nejbéznéjsi pfiklady pfipojeni.

» Kdyz venkovni/vnitfni jednotky podporuji funkci detekce uniku chladiva R32
Tato vzdalena Fidici jednotka podporuje funkci alarmu, ktera upozorni na unik chladiva R32.
Viz ,1. Jednotky CITY MULTI, které podporuji funkci detekce uniku chladiva R32".

» Kdyz venkovni/vnitfni jednotky nepodporuji funkci detekce uniku chladiva R32

Funkce alarmu na vzdalené fidici jednotce nebude k dispozici. Dostupné funkce naleznete
v instalaéni pfirucce.

Viz ,2. Jednotky CITY MULTI, které nepodporuji funkci detekce uniku chladiva R32".
Viz 3. Jednotky Mr. SLIM, které nepodporuji funkci detekce uniku chladiva R32".

Zapojeni se lisi podle toho, zda je vzdalena Fidici jednotka pfipojena k Fidicimu systému CITY MULTI
(typ ,-A“ a novéjsi) nebo ke klimatiza¢ni jednotce Mr. SLIM (typ fizeni A). LiSi se také podle
konfigurace systému. Zkontrolujte pouzivany systém.

1. Jednotky CITY MULTI, které podporuji funkci detekce uniku chladiva R32
Cisla (1) az (4) na obrazku odpovidaji polozkam (1) aZ (4) v nasledujicim popisu.

Adresa =51

9l | Adresa=01

kupina 02 Skupina 03 Pfipojte k TB15na

S gy s
o T T T ST T T bl vnitfni jednotce.
I Adresa = 02 Il Adresa =03

Skupina 01
o

3 (@ Venkovni jednotka

S ® Vnitni jednotka

—————— (©) Vzduchotechnicka
jednotka LOSSNAY
nebo OA

(@ Hiavni vzdalena Fidici
jednotka

(@) Kontrolni vzdalena
Fidici jednotka

(® Centralni fidici jednotka

T i (9 Napajeci zdroj pro

Skupina 05 linku pro pfenos dat

(1) Vedeni ze vzdalené fidici jednotky
» Pfipojte ke svorkovnici vzdalené fidici jednotky MA (TB15) na vnitfni jednotce.
» Svorkovnice nema zadnou polaritu. Pfipojte ke svorkovnici na spodni strané plasté vzdalené
fidici jednotky.
(2) V mistnosti, kde je vyzadovano pouziti funkce detekce uniku chladiva R32, nelze jednotky
provozovat v ramci skupiny.
* Informace o tom, zda je nutné pouzit funkci detekce uniku chladiva R32, naleznete v instalacnich
pfiru¢kach pro venkovni/vnitfni jednotky.
(3) Chcete-li vzajemné spojeni se vzduchotechnickou jednotkou LOSSNAY nebo OA, provedte
nasledujici nastaveni pomoci vzdalené fidici jednotky. (Zplsob nastaveni vzajemného spojeni je
popsan v ¢asti 10 ,Nabidka Servis“ (6) ,Nastaveni LOSSNAY*.)
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Nastavte adresu vzduchotechnické jednotky LOSSNAY nebo OA a adresu v$ech vnitfnich
jednotek, které chcete vzajemné spojit.
(4) Pripojeni kontrolni vzdalené Fidici jednotky
» Predpoklada se, Ze kontrolni vzdalena fidici jednotka bude pouzita v monitorovacim prostoru,
jako je mistnost spravce budovy.
+ Kontrolni vzdalenou fidici jednotku nelze pouzivat samostatné a musi byt pouzivana spole¢né
s hlavni vzdalenou fidici jednotkou.
» Ke kazdému chladicimu systému muze byt pfipojena pouze jedna kontrolni vzdalena fidici
jednotka.
(5) Celkova délka vedeni vzdalené Fidici jednotky
+ Vzdalenou fidici jednotku MA Ize zapojit na vzdalenost az 200 m (656 stop). 100 m (328 stop),
kdyz jsou pfipojeny dvé vzdalené fidici jednotky.

POZNAMKA: Pii vzajemném spojovani vzdalené fidici jednotky MA se vzduchotechnickou
jednotkou LOSSNAY nebo OA vzdy nastavte adresu vSech vnitfnich jednotek
ve skupiné a adresu vzduchotechnické jednotky LOSSNAY nebo OA.

2. Jednotky CITY MULTI, které nepodporuji funkci detekce uniku chladiva R32
Cisla (1) a2 (3) na obrazku odpovidaji polozkam (1) a2 (3) v nasledujicim popisu.

Adresa = 51 Skupina 01 Skupina 02 Skupina 03 PrlpOjte kTB15 na

—_——— - vnitfni jednotce.

(@ Venkovni jednotka

(&) Vnitni jednotka

(©) Vzduchotechnicka jednotka
LOSSNAY nebo OA

(@ Hlavni vzdalena idici
jednotka

(® Centralni Fidici jednotka

(® Napéjeci zdroj pro
linku pro pfenos dat

J)

Skupina 04

(1) Vedeni ze vzdalené Fidici jednotky

« Pripojte ke svorkovnici vzdalené fidici jednotky MA (TB15) na vnitfni jednotce.

» Svorkovnice nema zadnou polaritu. Pfipojte ke svorkovnici na spodni strané plasté vzdalené
fidici jednotky.

(2) Ovladani ve skupiné (skupiny 03 a 04 vyse)

* Propojte svorkovnice vzdalené fidici jednotky MA (TB15) ve vnitfnich jednotkach, které chcete
ovladat jako skupinu, a k tomuto mistu pfipojte vzdalenou Fidici jednotku MA.

» Kdyz se pouziva vzdalena Fidici jednotka v kombinaci se systémovym ovladacem, jak je
znazornéno na obrazku vyse, je nutné nastavit skupinu na systémovém ovladaci (centralni fidici
jednotce na obrazku vyse).

(3) Chcete-li vzajemné spojeni se vzduchotechnickou jednotkou LOSSNAY nebo OA, provedte
nasledujici nastaveni pomoci vzdalené fidici jednotky. (Zplsob nastaveni vzajemného spojeni je
popsan v ¢asti 10 ,Nabidka Servis“ (6) ,Nastaveni LOSSNAY*.)

Nastavte adresu vzduchotechnické jednotky LOSSNAY nebo OA a adresu v$ech vnitnich
jednotek, které chcete vzajemné spojit.

(4) Celkova délka vedeni vzdalené Fidici jednotky

+ Vzdalenou fidici jednotku MA Ize zapojit na vzdalenost az 200 m (656 stop).

POZNAMKA: Pfi vzajemném spojovani vzdalené Fidici jednotky MA se vzduchotechnickou
jednotkou LOSSNAY nebo OA vzdy nastavte adresu vSech vnitfnich jednotek
ve skupiné a adresu vzduchotechnické jednotky LOSSNAY nebo OA.
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3. Jednotky Mr. SLIM, které nepodporuji funkci detekce uniku chladiva R32

Zapojeni vzdalené Fidici jednotky je zavislé na konfiguraci systému. Zkontrolujte konfiguraci systému.

Zapojte vzdalenou fidici jednotku, jak je znazornéno na pfikladu nize.

Cisla (1) a2 (2) na obrazku odpovidaji polozkam (1) a2 (2) v nasledujicim popisu.

[1] Pripojeni vzdalené Fidici jednotky pro kazdy systém chladiva (standardné 1:1, sou¢asné dve,
soucasne tfi, soucasné Ctyfi)

Souéasné dvé Souéasné dvé Pripojte k TB5 na

(@) | Adresa ., |Adresa vnitfni jednotce.
& | chladiva = 00 (@) | chladiva = 00
TB1 TB1

[2] Pfiseskupovani podle riznych systému chladiva

Standardné 1:1 Soucasné dvé Soucasné tii

Adresa — |Adresa — |Adresa
cadiva=00 chladiva = 01 @) [chladiva = 02
(Hlavni) (Podfizend) (Podfizend)
TB1 TB1 TB1
TB4

B4l B4l B4 Bl 4] @ Venkovni jednotka
[® ® Vnitrni jednotka
r@ 85 (@ Hlavni vzdalena fidici

jednotka

* Nastavte adresu chladiva pomoci dvoupolohovych mikropfepinact venkovni jednotky. (Vice
informaci najdete v instalaéni pfiru¢ce k venkovni jednotce.)

* V8echny vnitfni jednotky v rdmecku [ ] jsou fizeny jako jedna skupina.
(1) Vedeni ze vzdalené fidici jednotky

+ Pripojte k TB5 vnitfni jednotky (svorkovnice vzdalené Fidici jednotky). (Svorkovnice nema zadnou
polaritu.)

+ V pfipadé soucasného pouziti vice typu pfi kombinovani riznych typa vnitfnich jednotek vzdy
pfipojte vzdalenou fidici jednotku k vnitfni jednotce s nejvice funkcemi (rychlost vétru, zaluzie 1,
Zaluzie 2 atd.).

(2) Pri seskupovani s riznymi systémy chladiva

» Seskupte pomoci vedeni vzdalené fidici jednotky. Pfipojte vzdalenou fidici jednotku k libovolné
vnitfni jednotce kazdého systému chladiva, ktery chcete seskupit.

» Pfi kombinovani riznych typ( vnitfnich jednotek ve stejné skupiné vzdy zajistéte, aby byla
venkovni jednotka pfipojena k vnitfni jednotce s nejvice funkcemi (rychlost vétru, zaluzie 1,
zaluzie 2 atd.) hlavni jednotky (adresa chladiva = 00). Podminky uvedené vyse v bodu (1) musi
byt vzdy spinény také v pfipadé, Ze hlavni jednotka je soucasné tvorena vice typy.

+ Vzdalena fidici jednotka MA muze fidit az 16 systému chladiva jako jednu skupinu.



(3) Celkova délka vedeni vzdalené fidici jednotky
» Maximalni celkova délka je 500 m (1640 stop), kdyZ je pfipojena jedna vzdalena Fidici jednotka.

/A UPOZORNENI - Vedeni nelze pfipojit k TB5 vnitfni jednotky ve stejném systému
chladiva. Pokud se tak pfipoji, systém nebude normalné fungovat.
- Vzdalené fidici jednotky nelze propojovat dohromady. Ke svorkovnici
vzdalené fidici jednotky Ize pfipojit pouze jedno vedeni.
- PFi pfipojovani k TB5 pfipojte k jedné svorkovnici az dva vodice se
stejnym prarezem.

Standardné 1:1 Soucasné dvé Standardné 1:1

(@ Venkovni jednotka

® Vnitini jednotka

(@ Hlavni vzdalena fidici
jednotka

( 5 ‘ Zpusob instalace )

Tato vzdalena fidici jednotka je uréena k instalaci na sténu. Lze ji nainstalovat do vypinacové krabice
nebo pfimo na sténu. Jestlize provadite montaz pfimo na sténu, vodice Ize pfivést ze zadni nebo
horni ¢asti vzdalené Fidici jednotky.

(1) Vybér mista instalace

Vzdalenou Fidici jednotku (vypinacovou krabici) nainstalujte do mista, které splfiuje nasledujici

podminky.

(a) Misto pro pfipojeni k vnitfni jednotce s automaticky klesajicim panelem, kde mohou osoby
kontrolovat funkci automaticky klesajiciho panelu vnitini jednotky a zaroveri obsluhovat vzdalenou
fidici jednotku (zplsob ovladani automaticky klesajiciho panelu je popsan v instrukéni pfiru¢ce
k vnitfni jednotce).

(b) Plochy povrch

(c) Misto, kde muze vzdalena fidici jednotka méfit pfesnou vnitfni teplotu
Cidla pro sledovani vnitfni teploty se nachazi na vnitfni jednotce a na vzdalené fidici jednotce.
Kdyz je pokojova teplota sledovana ¢idlem na vzdalené Fidici jednotce, vestavéné Cidlo na
vzdalené fidici jednotce sleduje pokojovou teplotu. Je-li pouzito Cidlo na vzdalené Fidici jednotce,
postupuijte dle pokyn( nize.

* Aby bylo mozné sledovat pfesnou vnitini teplotu, nainstalujte vzdalenou fidici jednotku mimo
dosah pfimého sluneéniho svétla, zdroju tepla a vystupu pfivadéného vzduchu klimatizaéni
jednotky.

* VVzdalenou fidici jednotku nainstalujte do mista, kde ¢idlo mize méfit primérnou pokojovou
teplotu.

+ Vzdalenou fidici jednotku nainstalujte do mista, kde nejsou vedené zadné kabely v blizkosti
teplotniho ¢idla fidici jednotky. (Jsou-li v misté vedené kabely, ¢idlo nem(Ze poskytovat pfesné
méfeni vnitfni teploty.)

Dulezité

HMMezi vnitini teplotou méfenou u stény a aktualni vnitini teplotou maze byt rozdil.
Pokud jsou spInény nasledujici podminky, doporucuje se pouziti teplotniho ¢idla na vnitfni
jednotce.
« Pfivadény vzduch se obtizné dostane az ke sténé z divodu nespravného rozvadéni proudu
vzduchu.
* Mezi teplotou stény a aktualni vnitfni teplotou je velky rozdil.
« Opacna strana stény je pfimo ve styku s venkovnim vzduchem.

Poznamka: Dochazi-li k rychlym teplotnim zménam, nemusi byt mozné teplotu presné méfit.
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Ridici jednotku neinstalujte do mista, kde Vzdalenou fidici jednotku neinstalujte do
bude znaény rozdil mezi teplotou plochy pfimého sluneéniho svétla nebo do mist,
fidici jednotky a aktualni pokojovou teplotou. kde okolni teplota mGze presahnout 40°C
Je-li teplotni rozdil pfili§ vysoky, nemlze (104°F) nebo klesnout pod hranici 0°C
dochazet k pfesnému Fizeni pokojové (32°F), aby nedoslo k deformaci nebo
teploty. zavade.
Neinstalujte fidici jednotku na misto, kde by Abyste snizili riziko poruch a poskozeni
se mohla dostat do styku s vodou nebo vzdalené fidici jednotky, neinstalujte ji na
olejem, ani do korozivniho prostfedi elektricky vodivy povrch, napfiklad na
¢i prostfedi s kondenzaci, aby se snizilo nelakovany plech.
riziko zavad.
Pro nastaveni teplotniho ¢idla viz kteroukoli
z téchto pfirucek: Instalaéni prirucka
k vnitfni jednotce CITY MULTI; tato pFirucka
pro Mr. SLIM.

(2) Instalacni prostor

Kolem vzdalené fidici jednotky ponechejte prostor znazornény na obrazku nize bez ohledu na to, zda
je fidici jednotka nainstalovana ve vypinacové krabici, nebo pfimo na sténé. V nedostatecném
prostoru nebude snadné fidici jednotku demontovat.

Také ponechejte prostor pfed vzdalenou Fidici jednotkou k jeji obsluze.

Vngjsi rozméry vzdalené fidici jednotky | 130 (ne)
13116) (13116

Minimalni poZzadovany prostor
kolem vzdalené

fidici jednotky (. O
-

Teplotni &idlo =]

120 (4-2332)

jednotky: mm (palce)

(3) Montazni prace

Ridici jednotku Ize nainstalovat do vypinagové krabice nebo pfimo
na sténu. Instalaci provedte pfesné podle postupu instalace.

@ Vyvrtejte otvor do stény.

M Instalace s pouZitim vypinacové krabice
* Vyvrtejte otvor do stény a na sténu upevnéte vypinaovou  Prichodka /

& Elektroinstalacni
Sténa trubka

Pojistna matice
VypinaCova
krabice

Utésnéte mezeru

krabici. Kabel tmelem.
+ Ke krabici pfipojte elektroinstalaéni trubku. \K
M Instalace pfimo na sténu fidici jednotky

» Vyvrtejte otvor do stény a protahnéte jim kabel.
(2 Utésnéte pristupovy otvor kabelu tmelem.
M Instalace s pouZitim vypinacové krabice
» Pristupovy otvor kabelu vzdalené Fidici jednotky utésnéte
tmelem ve spojeni vypinacové krabice a elektroinstalaéni
trubky.

Mezeru mezi kabely a pFistupovymi kabelovymi otvory
utésnéte tmelem, aby bylo eliminovano nebezpedi urazu
elektrickym proudem, vzniku poruch, koufe nebo pozaru.
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(3 Pripravte si spodni plast vzdalené Fidici jednotky.

Vrchni plast Spodni plast

(@ Kabel vzdalené Fidici jednotky pfipojte ke svorkovnici na spodnim plasti.

Odstrarite plast kabelu vzdalené Fidici jednotky, jak je znazornéno nize, abyste ho mohli spravné
zapojit do svorkovnice. Zajistéte kabel vzdalené fidici jednotky tak, aby se obnazena ¢ast kabelu
vesla do plasté jednotky.

Plast —_
kabelu

Ptipojte kabel.
(nepolarizovany)

15 (19/32)

6 (15/64)

Dvouzilovy kabel nesmi byt
vidét na zadni strané.

M Instalace pfimo na sténu
» Tmelem utésnéte otvor, kterym je protazeny kabel.

Pro sniZeni nebezpedi Urazu elektrickym proudem,
vzniku zkratu nebo zavad se nesmi kousky dratu
a odrezky plasté kabell nachazet ve svorkovnici.

Kabel vzdalené fidici jednotky

Utésnéte mezeru tmelem.

Dulezité 7
o

Pro pfipojovani kabelll ke svorkovnici nepouzivejte “/</ed’te kabel za vzdalenou
Spicky pro nepajené spoje. fidici jednotku.

Spicky pro nepajené spoje mohou pFijit do styku
s obvodovou deskou a zpusobit poruchy nebo
poskozeni krytu Fidici jednotky.
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(3 PFipevnéte spodni plast.
M Instalace pouzitim vypinaéové krabice
» Pomoci $roubu pfipevnéte alespor dva rohy vypinacové krabice.

M Instalace pgimo na stinu
* Protahnéte kabel drazkou.
» Pomoci Sroubu pfipevnéte alespor dva rohy vzdalené fidici jednotky.
+ Je tfeba pfipevnit horni levy roh a spodni pravy roh vzdalené Fidici jednotky (pfi pohledu
zepredu), aby nemohla byt zvednuta. (Pouzijte svornikové kotvy apod.)

M Instalace pouzitim vypinacové krabice M Instalace pfimo na sténu

Kabel vzdalené

~— fidici jednotky

Viz bod (4.

Pristupovy kabelovy
otvor utésnéte tmelem.

Viz bod @.
Kabel vzdalené

Dvoijita vypinacova
krabice

KFizové Srouby s
pulkulovou hlavou

Protahnéte kabel
drazkou.

Dalezité

Nedotahujte Srouby nadmérnou silou, aby Do krytu Fidici jednotky nevytvarejte otvory, aby
nedoslo k poskozeni fidici jednotky. (Doporuceny nedoslo k poskozeni fidici jednotky.
moment: 0,2 az 0,3 N*m)

(® Vyftiznéte pristupovy otvor pro kabel.
M Instalace piimo na sténu (pfi vedeni kabelu po sténé)
« Stipacimi kle$témi vystfihnéte tenkou &ast krytu (stinovana plocha na
obrazku vpravo).

Upozornéni

Pamatujte, Ze pfi vystfihovani pfistupového
otvoru pro kabel by se mohla obvodova
deska nahodnym dotykem poskodit.

(@ Pripojte konektor k vrchnimu plasti.
Zapojte konektor na spodnim plasti do zasuvky na vrchnim plasti.

PFipojte konektor.

Dulezité

Neodstrariujte ochrannou félii nebo Nezavésujte vrchni plast fidici jednotky na

obvodovou desku z vrchniho plasté, aby se kabel, jak je znazornéno na obrazku vyse,
zabranilo zavadam. aby se zabranilo pretrzeni kabelu a zavadam.
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Nainstalujte vrchni plast na spodni plast.

V horni €asti vrchniho plasté jsou dva uchyty.

Dva uchyty nasadte na spodni plast a vrchni plast zacvaknéte do polohy. Zkontrolujte, zda je plast
spravné nasazeny a zda neni nadzdvizeny.

Dulezité

P¥i pfipeviiovani vrchniho plasté ke
spodnimu plasti ho pfitlacte, aby

s cvaknutim zapadl na misto.

Nejsou-li bezpe¢né zajisténé v poloze,
mohou spadnout a zpUsobit zranéni,
poskozeni fidici jednotky nebo zavady.

Nesmi byt

N\ nadzdvizeny.

Horni plast nenasazujte na spodni plast,
aniz by byl jazy€ek v horni €¢asti horniho
plasté zasunut do spodniho plasté. vV
takovém pfipadé muze dojit k poskozeni
krytu.

B Instalace pfimo na sténu (pfi vedeni kabelu po sténé)
* Protahnéte kabel pfistupovym otvorem v horni ¢asti vzdalené Fidici jednotky.
» Utésnéte vystfihnutou ¢ast krytu tmelem.
* Pouzijte kabelovy kryt.

Utésnéte
mezeru tmelem.

RN

Pouzijte
kabelovy kryt.

Protahnéte kabel horni ¢asti vzdalené
fidici jednotky.

o
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* Demontaz vrchniho plasté
(® Demontaz vrchniho plasté

VloZte do zapadek na spodni strané vzdalené Fidici jednotky plochy Sroubovak o Sifce ploché &asti 3-
5 mm (1/8-13/64 palce) a nadzdvihnéte zapadky. Potom vytahnéte vrchni plast.

H Ovladaci rozhrani pfedniho krytu je z vyroby potazené ochrannou félii. Pfed pouzitim
sejméte ochrannou félii na ovladacim rozhrani.

Dulezité
Neotacejte plochym Sroubovakem silou, je-li Pouzivejte plochy Sroubovak o Sifce ploché
jeho konec vloZeny v draZce, aby nedo$lo ¢asti 3-5 mm (1/8-13/64 palce), aby nedo$lo
k poskozeni plaste Fidici jednotky. k poskozeni plaste Fidici jednotky.

Nezasunuijte plochy Sroubovak pfili§ daleko.
Jinak se poskodi obvodova deska.

(2 Odpojte kabel od konektoru.
Podrzte konec kabelu s konektorem a vytahnéte ho nahoru a ven z konektoru.
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(_ 6 | Funkce tlagitek vzdalené Fidici jednotky )

4 mTsuBssH
W ELECTRC

(4) Tlagitko NAVRAT —
(3) Tlagitko MENU —

(5) Tlacitko VYBRAT —

(7) LCD s podsvicenim

|__ (2) Tlagitka funkci
[ F1, F2, F3 a F4 z levé strany

(6) Ukazatel provozu
(1) Tlagitko ZAP/VYP

(1) Tlacitko ZAP/VYP
Pouziva se k zapnuti/vypnuti vnitfni jednotky.
(2) Tlacitka funkci
Pouzivaji se k volbé provozniho rezimu nebo
k nastaveni teploty a rychlosti ventilatoru na
obrazovce Hlavni zobrazeni. Pouziva se k volbé
polozek na ostatnich obrazovkach.
(3) Tlacitko MENU
Pouziva se k zobrazeni obrazovky Hlavni menu.
(4) Tlacitko NAVRAT
Pouziva se k navratu na predchozi obrazovku.
(5) Tlacitko VYBRAT
Pouziva se k pfechodu na obrazovku nastaveni
nebo k uloZeni nastaveni.
(6) Ukazatel provozu
Sviti béhem normalniho provozu. Blika béhem
spousténi a v pfipadé vyskytu chyby.
(7) LCD s podsvicenim
Bodovy displej. Pfi vypnutém podsviceni se
stisknutim jakéhokoliv tlagitka podsviceni zapne
a zUstava zapnuté po urcitou dobu, ktera zavisi
na obrazovce. Pouzivani jakychkoliv tlacitek
udrZuje podsviceni zapnuté.

Poznamka: PFi vypnutém podsviceni se stisknutim
jakéhokoliv tlacitka podsviceni zapne
a tlacitko pfitom nespusti stanovenou
funkci. (neplati v pfipadé tlacitka ZAP/
VYP)

Po stisknuti tlacitka MENU se zobrazi Hlavni
menu, jak uvedeno nizZe.

Nabidka Prikaz *1

Menu Casovad *1

Nabidka Uspora energie *1
Menu Uvodni nastaveni *2*3
Menu Udrzba *1

Servisni menu *2*3

*1 Podrobnosti naleznete v instrukéni pfirucce.

*2 Vysvétleno v této pfirucce.

*3 Pokud po dobu 10 minut nedojde ke stisknuti
sadnych tlagitek na obrazovkach Uvodni
nastaveni nebo po dobu 2 hodin na
obrazovkéach Servis (10 minut na jakékoliv
obrazovce), obrazovka se automaticky vrati na
Hlavni zobrazeni. V takovém pfipadé dochazi
ke ztraté jakychkoliv neulozenych nastaveni.

Dostupné polozky nabidky jsou zavislé na

pfipojeném modelu vnitfni jednotky. Vice

informaci o polozkach, které nejsou popsané

v pfiru¢kach dodanych se vzdalenou dotykovou

fidici jednotkou MA, najdete v pfiru¢kach

dodanych s klimatiza¢nimi jednotkami.
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Pouzivani tlaéitek na obrazovce Hlavni menu

Hlavni menu

Pomoci tlagitek F2 a F3 se kurzor nastavuje na
pozadovanou funkci, stisknutim tlacitka VYBRAT se
pfepina na nasledujici stranku. Systém si mize
vyzadat zadani hesla.

Kurzor \
(

Ve spodni ¢asti obrazovky se zobrazi asistent
k funkcim tlacitek.

( 7 ‘ Zapnuti zafizeni )

Nez zafizeni zapnete, ujistéte se, ze vzdalena dotykova fidici jednotka MA je fadné nainstalovana dle
pokynu v instala¢ni pfiru¢ce a Ze byla dokonéena instalace vnitfni a venkovni jednotky.
(1) Po zapnuti zafizeni se zobrazi nasledujici obrazovka.

Poznamka: P¥i prvnim zapnuti se zobrazi obrazovka Volba jazyka. Viz ¢ast 9
(5) pod nadpisem ,Nabidka Nastaveni displeje”. Zvolte
pozadovany jazyk. Bez volby jazyka se systém nespusti.

Cekejte prosim
6%

Poznamka: V pravé dolni ¢asti vzdalené Fidici jednotky se objevi hlaseni
LKontrolni*, kdyz je ozna¢ena jako kontrolni vzdalena fidici
jednotka.

Bézné spusténi (indikace procentuélniho
podilu dokonéeni postupu)

(2) Hlavni zobrazeni

Po uspésném spusténi se zobrazi Hlavni zobrazeni. Hlavni zobrazeni na hlavni vzdalené Fidici
jednotce se mize zobrazovat ve dvou riznych reZzimech: ,PIné" a ,Zakladni“. Vice informaci o
volbé rezimu zobrazeni je uvedeno v ¢asti 9 ,Uvodni nastaveni®. (Vyrobni nastaveni tohoto rezimu
je ,PIné*.)

PM 2:36 P4 Pid 2:38 P3
O 46 T =
Pok. 28.5°CE [ege
Chlaz. | Nast. teplota | Auto Poznamka: V"_‘f(e i”,for:macé_ i
O IKonach na displeji
g 285 c|Be najdete v instrukéni
—Teplota + | Vent. pfirucce.
Hlavni zobrazeni v rezimu PIné Hlavni zobrazeni v rezimu PIné
na hlavni vzdalené fidici jednotce na hlavni vzdalené fidici jednotce
(kdyz jednotka neni v provozu) (kdyz jednotka je v provozu)
18:46 Ct

Zadry inik chladiva

Hlavni zobrazeni na kontrolni
vzdalené fidici jednotce
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(8 ‘Testrun )

| Poznamka: Je vyzadovano Heslo pro udrzbu.

Test run
(1) Pred zahajenim zku$ebniho spusténi si v instalacni pfiru¢ce prectéte ¢ast Test run.
(2) Na obrazovce Hlavni zobrazeni stisknéte tlacitko MENU a zvolte Servis>Test run>Test run.
(3) ZkusSebni spusténi prerusite stisknutim tlacitka ZAP/VYP, pokud to bude nutné.
(4) Podrobnéjsi informace o zkuSebnim spusténi a odstraniovani chyb, které se béhem zkusebniho
spusténi vyskytnou, jsou uvedeny v instalaéni pfirucce k vnitini jednotce.

Kontrola chladiciho systému
(1) Stisknéte tlacitko MENU na hlavnim displeji a vyberte poloZzku Servis > Test run > Kontrola
chladiciho systému.
(2) Musi zaznit zvuk alarmu.

Kontrola chladiciho systému F3: Zastavte alarm.

alam: IR F4: Spustte alarm.

Nastaveni IC: , . . . P
Senz Uniku chla:fno Zobrazi se stav uzaviraciho ventilu vnitfnich
Uzav. ventil :fno jednotek a pfipojeni snimace.

7pat: &

[ o |

Poznamka: Informace o hesle pro Gdrzbu jsou uvedeny v ¢asti 10 ,Nabidka Servis®.
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( 9 ‘ Uvodni nastaveni (nastaveni vzdalené Fidici jednotky) )

| Poznamka: Je vyzadovano Admin heslo. |

Na obrazovce Hlavni zobrazeni zvolte Hlavni menu>Uvodni nastaveni a na obrazovce, ktera se
zobrazi, provedte nastaveni vzdalené fidici jednotky.

—— - Nabidka Zakladni nastaveni Nabidka Provozni nastaveni
Menu Uvodni nastaveni ’ ’ . ” v
Nl e * Hlavni/kontrolni * Automaticky rezim
Nastavepi disp\eJ? « Cas
e e ik * Letni Cas Nastaveni rozhrani Wi-Fi
- * Admin heslo
Ll | meub Poznamka: Vychozi Admin heslo je
= . . nastaveno na ,0000“. Postup
Nabidka Nastaveni displeje zmény hesla spravce je
« Hlavni zobrazeni uveden v ¢asti (4) ,Nastaveni
+ Nastaveni Podrobnosti zobrazeni Admin heslo®.

pro vzdalenou fidici jednotku
» KontrasteJas
* Volba jazyka

Nabidka Zakladni nastaveni
(1) Nastaveni Hlavni/kontrolni
U systému, ktery vyzaduje Kontrolni vzdalenou Fidici jednotku, nastavte v tomto nastaveni
vzdalenou fidici jednotku na ,Kontrolni“. Kontrolni vzdalenou Fidici jednotku nelze spustit
samostatné. Pouzivejte spolu s hlavni vzdalenou fidici jednotkou.
[Pouziti tlacitek]

(® P¥i stisknuti tlagitka F3 nebo F4 se zvyrazni aktualng zvolené
nastaveni. Zvolte moznost ,Kontrolni“ a stisknéte tlacitko VYBRAT pro
uloZeni provedenych zmén.

(2 Stisknéte tlagitko Nabidka k prepnuti zpét na obrazovku s Hlavni menu.
(Stisknutim tohoto tla¢itka se vzdy zobrazuje obrazovka Hlavni menu.) |fgperiv

Hlawni/kontrolnt

Hiavn i/ ERgala

(2) Nastaveni Cas
[Pouziti tlacitek]
(® Kurzor nastavte pomoci tlagitek F1 nebo F2 na poZadovanou poloZku.
(2 Datum a &as nastavte pomoci tlaéitka F3 nebo F4 a stisknéte tlagitko
rrrr/ mm/ dd hh: mm

VYBRAT pro uloZeni provedené zmény. Zména se projevi v zobrazeni WL o o1 6o 66
hodin na obrazovkach Zobrazeni stavu a Hlavni zobrazeni.

Cas

Poznamka: Nastaveni ¢asu je nutné pro zobrazovani ¢asu, tydenniho ¢asovace, \yber: v
nastaveni ¢asovace a historie vyskytu chyb. Nastaveni ¢asu « Pozice P
provedte hned pfi prvnim spusténi nebo po spusténi zafizeni, které
bylo odstaveno z provozu na delS$i dobu.

Poznamka: Pokud nema dany systém systémové ovladace, nebude ¢as na
hodinach automaticky upraven. V tomto pfipadé ¢as na hodinach
pravidelné upravujte.
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(3) Letni ¢as

U letniho €asu Ize nastavit ¢as zacatku/konce. Funkce letniho ¢asu bude
aktivovana na zakladé obsahu nastaveni.
» Pokud ma dany systém systémovy ovladac, toto nastaveni zakazte,
aby byl zachovan spravny ¢€as.
» Na zacatku a konci letniho ¢asu se mlize ¢asovac spustit dvakrat,
nebo se nemusi spustit vibec.
« Tato funkce nebude fungovat, pokud nebyly nastaveny hodiny.

[Pouziti tlacitek]

(@ Funkci letniho 8asu Ize aktivovat/deaktivovat, pop¥. &as zadatku/konce

Ize nastavit pomoci tlagitek F1 az F4.

- LC
Zvolte ,Ano“, abyste aktivovali letni ¢as, nebo zvolte ,Ne“, abyste ho
deaktivovali.

» Datum(Za¢.)
U letniho ¢asu nastavte den zacatku v tydnu, €islo tydne a mésic.

+ Cas zadatku
U letniho ¢asu nastavte ¢as zacatku.

» Dopredu k
Nastavte €as, kdy chcete hodiny nastavit dopfedu k vySe uvedenému
Casu zacatku.

» Datum(Konec) (2. stranka)
U letniho Casu nastavte den konce v tydnu, Cislo tydne a mésic.

» Cas konce (2. stranka)
U letniho ¢asu nastavte ¢as konce.

» Zpét k (2. stranka)
Nastavte €as, kdy chcete hodiny nastavit zpét k vySe uvedenému
Casu konce.

(2 stisknéte tlagitko VYBRAT pro uloZeni provedenych nastaven.

* Pokud pro &islo tydne zvolite ,5.“ a 5. tyden ve zvoleném mésici v roce
neexistuje, predpoklada se, Ze nastaveni je ,4.".

(4) Nastaveni Admin heslo
[Pouziti tlacitek]
(D Zobrazi se okno pro zadani nového hesla. Zadejte nové heslo

a stisknéte tlacitko VYBRAT.

(2 Na obrazovce potvrzeni zmény hesla stisknéte tlagitko F4 (OK) pro
ulozeni provedenych zmén. Stisknéte tlacitko F3 (Zrusit) pro zruSeni
provedené zmény.

Admin heslo

Zadejte Admin heslo
Beoe
Zménit Admin heslo.

Poznamka: Vychozi Admin heslo je nastaveno na ,0000“. Provedte zménu hesla
dle potfeby za ucelem prevence pred nepovolenym pfistupem do
systému. Zajistéte dostupnost hesla pro ty, ktefi ho potfebuiji.

Poznamka: Pokud zapomenete své Admin heslo, miZete na obrazovce
nastaveni Admin heslo nastavit vychozi heslo ,0000* stisknutim
a pfidrzenim tlacitka F1 po dobu deseti sekund.

Poznamka: Admin heslo je nutné k provedeni pozadovanych nastaveni
nasledujicich polozek.

- Nastaveni Casova& - Nastaveni Tydenni ¢asovad

- Nastaveni Uspora energie

- Nastaveni Tichy rezim venkovni jednotky
- Nastaveni No¢ni pokles t.

- Nastaveni Omezeni
- Uvodni nastaveni

v instrukéni pfiru€ce, ktera se dodava spole¢né se vzdalenou fidici
jednotkou.

A i

Admin heslo

Zadejte A

Aktual iz ddmin hes|o?
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Nabidka Nastaveni displeje
(1) Nastaveni Hlavni zobrazeni
[Pouziti tlacitek]

Premistéte kurzor na ,PIné/Zakladni“ a pomoci tlacitek F3 nebo F4 zvolte rezim zobrazeni ,PIné*
nebo ,Zakladni®. (Vyrobni nastaveni tohoto rezimu je ,PIné®.)

EHEZZGOIRS PM 2:36 P2 Hlavni_zobrazeni
O 4@ T oW
Pok. 285°CE foge Chlaz. | Nast. teplota | Auto VAME  /zskladni

Prohozeni ¢. a B.  Ano /M8

Chlaz. | Nast. teplota | Auto
Eo] | e
% | 3285c 8- 285 c Wher:v’
Rezim PIné (pfiklad)  Rezim Zakladni (pfiklad)

Poznamka: Nastaveni je uréené pouze pro Hlavni zobrazeni. V reZimu Zakladni se na displeji
nezobrazuji ikony indikujici status Casovace a nastaveni planovanych akci. Provozni
nastaveni Zal. 1, Zal. 2 a Rekuperace nebo pokojové teploty se také nezobrazuiji.

(2) Nastaveni inverzniho €ernobilého zobrazeni

Premistéte kurzor na ,Prohozeni C. a B.“ a pomoci tladitka F3 nebo F4
zvolte rezim zobrazeni ,Ano” nebo ,Ne“. (Vyrobni nastaveni je ,Ne“.)
PFi volbé ,Ano“ se zaméni barvy displeje tak, ze barva bilého pozadi se
zméni na ¢ernou a barva ¢ernych znakl na bilou, jak je znazornéno
vpravo.

(3) Nastaveni Podrobnosti zobrazeni pro vzdalenou Fidici jednotku

Podle potieby nastavte polozky souvisejici se vzdalenou fidici jednotkou.
Stisknéte tlacitko VYBRAT pro uloZeni provedenych zmén.

Podrobnosti zobrazeni 1/2

V il

Poznamka: Zmény provedené v nasledujicich nastavenich z kontrolni vzdalené fidici jednotky se na
zobrazenych polozkach neprojevi.
« Teplota
* Pok. teplota
» Autom. rezim
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[1] Zobrazeni Cas
[Pouziti tlagitek]

@ Zvolte ,Cas* na obrazovce nastaveni Podrobnosti zobrazeni
a stisknutim tlac¢itka F4 (Zménit) vyvolejte obrazovku s nastavenim
zobrazovani ¢asu.

(2 Pomoci tlagitek F1 aZ F4 zvolte ,Ano” (zobrazovat) nebo ,Ne*

(nezobrazovat) a pfislusny format pro obrazovky Zobrazeni stavu R
a Hlavni zobrazeni.

(® Pomoci tladitka VYBRAT ulozte nastaveni. (Vyrobni nastaveni jsou
+Ano“ (zobrazovat) a format ,24h*.)

Zobrazeni ¢asu: Ano (Cas se zobrazuje na obrazovkach Zobrazeni stavu a Hlavni zobrazeni.)
Ne (Cas se zobrazuje na obrazovkach Zobrazeni stavu a Hlavni zobrazeni.)
Format zobrazeni: 24 hodin
12 hodin
Zobrazeni AM/PM (aktivni v pfipadé formatu 12 hodin): AM/PM pred ¢asem
AM/PM za ¢asem

Poznamka: Format zobrazeni dasu se také projevi na dasovadi a nastaveni planovani akci. Cas se zobrazuje,
jak je uvedeno nize.
Format 12 hodin: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Format 24 hodin: 0:00 ~ 1:.00~ 12:.00~ 13:00~ 23:59

[2] Nastaveni jednotek teploty
[Pouziti tlacitek]

Na obrazovce Podrobnosti zobrazeni nastavte kurzor na , Teplota“

a zvolte pozadované jednotky teploty pomoci tlacitka F3 nebo F4.

(Vyrobni nastaveni tohoto rezimu jsou stupné Celsia (°C).)

 °C: Teplota se zobrazuje ve stupnich Celsia. Teplota je zobrazena
v prirlistcich o 0,5 nebo 1 stupné v zavislosti na modelu vnitfni e E
jednotky. [V Pozice A | [ Znén |

* °F: Teplota se zobrazuje ve stupnich Fahrenheita. — =

» 1°C: Teplota je zobrazena ve stupnich Celsia v pfirGstcich po 1 stupni.

[3] Zobrazeni pokojové teploty

[Pouziti tlagitek]

Na obrazovce Podrobnosti zobrazeni nastavte kurzor na ,Pok. teplota“ a zvolte pozadované
nastaveni pomoci tlacitka F3 nebo F4.

(Vyrobni nastaveni je ,Ano“.)
» Ano: Pokojova teplota se zobrazuje na obrazovce Hlavni zobrazeni.
» Ne: Pokojova teplota se nezobrazuje na obrazovce Hlavni zobrazeni.

Poznamka: V rezimu ,Zakladni se na obrazovce Hlavni zobrazeni nezobrazuje pokojova teplota, i kdyz je
nastaveno ,,Ano*.

[4] Nastaveni zobrazeni na rezim Auto (jednoduché nastaveni)
[Pouziti tlacitek]

Na obrazovce Podrobnosti zobrazeni nastavte kurzor na ,Autom. rezim“ a zvolte poZzadovany

rezim pomoci tladitka F3 nebo F4. (Vyrobni nastaveni je ,Ano*.)

* Ano: Béhem provozu v rezimu Auto (jednoduché nastaveni) se zobrazuje ,Auto Chlazeni“ nebo
LAuto Topeni*.

* Ne: Béhem provozu v rezimu Auto (jednoduché nastaveni) se zobrazuje pouze ,Auto®.
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[5] Podsviceni
Lze nastavit délku podsviceni.
[Pouziti tlacitek]

Na obrazovce Podrobnosti zobrazeni nastavte kurzor na ,Podsviceni“ a tlacitkem F4 zvolte
pozadovany ¢as (5/10/20/30/60 sekund). (Vyrobni nastaveni je ,,30“ sekund.)

| Poznamka: Toto nastaveni se vztahuje na Zobrazeni stavu a Hlavni zobrazeni.

[6] Osvétleni LED

Osvétleni LED Ize nastavit bud' na ,Ano“ (Zapnuto), nebo na ,Ne*
(Vypnuto). (Vyrobni nastaveni je ,Ano“.)

Pfi volbé ,Ne“ se LED nerozsviti ani béhem normalniho provozu.

(4) KontrasteJas

[Pouziti tlacitek]
Pomoci tlacitek F1 a F2 zvolte pozadovany jas displeje LCD na vzdalené
fidici jednotce.

Nastavte kontrast pomoci tlacitka F3 nebo F4. Aktualni stupen kontrastu
oznacuje symbol trojuhelniku.

Poznamka: Nastavte kontrast a jas pro lep$i odecitani displeje pfi riznych
podminkach osvétleni nebo v misté montaze. Nastaveni nezlepsi
odecitani displeje z rdznych smérd pohledu.

(5) Volba jazyka
[Pouziti tlacitek]
Pomoci tlaitek F1 az F4 nastavte kurzor na poZzadované jazykoveé

nastaveni.
Stisknéte tlacitko VYBRAT pro uloZeni provedenych nastaveni.
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Nabidka Provozni nastaveni
(1) Nastaveni Automaticky rezim

[Pouziti tlacitek]
Pouziti rezimd Auto (jednoduché nastaveni) nebo Auto (duaini nastaveni)

Ize zvolit tlacitky F3 nebo F4. Toto nastaveni je platné pouze v pfipadé
pfipojeni vnitfnich jednotek s funkci rezimu Auto.

(Vyrobni nastaveni je ,Ano“.)

Stisknéte tlacitko VYBRAT pro ulozeni provedenych zmén.
* Ano: Rezim Auto Ize zvolit v nastaveni rezimu provozu.
» Ne: Rezim Auto nelze zvolit v nastaveni rezimu provozu.

Nastaveni rozhrani Wi-Fi (pouze Mr. SLIM)

Automaticky rezim
Automatic. rezim EEE /Ne
bér:v

Toto nastaveni je nutné provést, pouze pokud se pfipojuje samostatné prodavané rozhrani Wi-Fi.

(1) Pfipojeni routeru
[Pouziti tlagitek]

(@ Stisknutim tladitka F1 nebo F2 vyberte ,Chl. adresa®, pak ,Funkce®.
Stisknutim tlacitka F3 nebo F4 vyberte pozadované nastaveni.
» Chl. adresa: 0 az 15
» Funkce: Router (WPS)/Router (AP)

(2 stisknéte tlagitko VYBRAT. Zobrazi se ,PFipojovani...".
* Router (WPS): Pfidrzte dvé minuty stisknuté tlacitko WPS na routeru
Wi-Fi.
» Router (AP): Béhem deseti minut provedte sitové nastaveni podle
navodu pro cloudovou sluzbu.

Jakmile vytvofrite pfipojeni routeru, objevi se ,Dokonceno”. Pokud se
objevi jina hlaska nez ,Dokonéeno*, zkontrolujte pFipojeni a zacnéte
znovu od kroku (D, nebo nahlédnéte do navodu k rozhrani Wi-Fi.

Nastaveni rozhrani Wi-F

PChl. zdresa
Furkee

Router (WP3)

Nastaveni rozhrani Wi-F
Chl. adresa
Furkee

8
Router (WP3)
PFipojovani--
Spustte, prosim, WPS router
béhem 2 minut.
Zrugiti®

Nastaveni rozhrani Wi-F
Chl. adresa
Funkee

8
Router (WPS)
Dokonéeno

Zobraz. nast. :®

Vyberte ,Vstup request kddu“ z nabidky Menu Kontrola a zobrazte nebo nastavte nasledujici polozky.

Funkce Vstup Odeslat vysledky
request kodu
Zobrazi nastaveni rozhrani Wi-Fi 504 00: Nepfipojeno. Rozhrani bylo vyresetovano. Rozhrani bylo
vyresetovano do tovarniho nastaveni.

01: Rezim WPS

02: Rezim AP

03: Pfipojovani...
Resetuje rozhrani Wi-Fi 505 Po vyresetovani rozhrani se objevi ,Komunikace dokoncena®.
Resetuje rozhrani Wi-Fi do 506 Po vyresetovani rozhrani se objevi ,Komunikace dokoncena®.
tovarniho nastaveni
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(10 | Nabidka Servis )

| Poznamka: Je vyzadovano Heslo pro udrzbu.

Na obrazovce Hlavni zobrazeni stisknéte tlacitko MENU a zvolte ,Servis“ pro nastaveni polozek

udrzby.

Po zvoleni nabidky Servis se zobrazi okno vyzadujici zadani hesla.

Pro zadani aktualniho hesla pro udrzbu (4 Ciselné znaky) nastavte pomoci tladitka F1 nebo F2 kurzor
na Cislici, kterou si pfejete zménit, a pomoci tlacitka F3 nebo F4 nastavte hodnotu kazdé ¢islice (od 0

do 9). Poté stisknéte tlaCitko VYBRAT.

Poznamka: Vychozi Heslo pro Udrzbu je nastaveno na ,9999“. Provedte zménu
hesla dle potfeby za U€elem prevence pfed nepovolenym pfistupem
do systému. Zajistéte dostupnost hesla pro ty, ktefi ho potfebuiji.

Poznamka: Pokud zapomenete své Heslo pro udrzbu, mizete na obrazovce
nastaveni Heslo pro udrzbu nastavit vychozi heslo ,9999" stisknutim
a pfidrzenim tlacitka F1 po dobu deseti sekund.

Poznamka: K provedeni urcitych nastaveni bude mozna nutné zastavit
klimatiza¢ni jednotky. Muze dojit k situaci, Ze néktera nastaveni
nelze provést v pfipadé centralniho ovladani systému.

Heslo pro udrzbu

Zadat heslo pro Udrzbu
0

Zménit heslo pro udrzbu.

Vybér:v

(1) Testrun (CITY MULTI a Mr. SLIM)

Volbou , Test run“ v nabidce Servis vyvolejte Test run menu.
« Test run: Zvolte tuto moznost k provedeni zkuSebniho spusténi systému.
* Test run Cerpadla kondenzatu: Zvolte tuto moznost k provedeni
zkuSebniho spusténi systému
s nasazenim odtokového Cerpadla,
které je soucasti vnitfni jednotky.

« Kontrola chladiciho systému: Tuto moznost vyberte, chcete-li
zkontrolovat €innost alarmu. Zobrazi se
stav uzaviraciho ventilu vnitfnich
jednotek a pfipojeni snimace uniku
chladiva.

Lze pouzivat pouze v pfipadé vnitfnich jednotek, které podporuji funkci
zkuSebniho spusténi systému.

Servisni_menu
PTest run

informaci o udrzbé

Hlavni menu:®

Test run menu

pTest run
Test run Cerpadla kondenzatu
Kontrola chladiciho systému

Poznamka: Podrobnéjsi informace o zkuSebnim spusténi jsou uvedeny
v instalaéni pfirucce k vnitni jednotce.
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(2) Sbér nazvd modell a vyrobnich cisel (pouze Mr. SLIM)

Nazvy modeld a vyrobni &isla vnitfnich a venkovnich jednotek Ize importovat do dalkového
ovladace.

[Pouziti tlacitek]

(@ Volbou ,Zadani informaci o (drzb&“ v Servisni menu vyvolejte
obrazovku Informace o udrzbé.

Servisni menu

Test run
PZadani informaci o udribe
Nastaveni
Montrola

(2 Zvolte moznost ,Nagist nazvy a vyr.¢. modeld“. —

Informace o udrzbé
MaCist ndzvy & wir € modeld
Zadani modelu zafizeni
Zadani wyrobniho &isla
Zadani informaci o prodejci
Nastawveni informaci o Udrzbé
Servisni menu:EE

Nazev modelu bude zobrazen na dalkovém ovladaci poté, co byly

Nacist nazvy a wir.¢. modeld

shromazdény nazvy modell a vyrobni Eisla. I VerPUZ ZRP2244A 10
Stisknutim tlacitka F4 pfepnéte zobrazeni mezi nazvem modelu e
a sériovym Cislem. UnJSPL-RPSELATS

WnJ4PL-RPS6IATS
Shromaz. dat: v

sa + [Vre
, Mac¢ist nazwy a wir.¢. modeld
Poznamka: 9 Ven
- Nazvy modeld a vyrobni Cisla nelze shromazdit ihned po zapnuti. Pockejte Und1 Shromaz. nedokonceno.
zhruba 10 minut, nez bude dalkovy ovladaé pfipraven ke sbéru dat. AR
- Kdyz jsou zvoleny jisté funkce nebo nastanou urcité chyby, muze to trvat vice unJ
nez 10 minut. et D
- Sbér dat trva dalkovému ovladadi zhruba jednu minutu.
- Tato funkce nemusi byt dostupna na nékterych vnitfnich jednotkach. Data nelze shromazdovat
Podrobnosti naleznete v katalogu. po dobu zhruba 10 minut po
zapnuti.

(3) Zadani informaci o udrzbé (CITY MULTI a Mr. SLIM)

Volbou ,Zadani informaci o udrzbé® v Servisni menu vyvolejte obrazovku
Informace o udrzbé. Zplsob nastavovani téchto polozek je popsan

Servisni_menu

Test run

v instalacni pfiruc¢ce k vnitini jednotce. PEEal et © it
i
Poznamka: Nasledujici nastaveni Ize provést na obrazovce Informace o Gdrzbé. g

- Registrace nazvi modelu a sériovych Cisel
Zadejte nazvy modelll a sériova Cisla venkovnich a vnitfnich
jednotek. Zadané informace se budou zobrazovat na obrazovce
Informace o chybé. Nazvy modell mohou mit az 25 znakud
a sériova Cisla az 15 znak(.

- Registrace informaci o prodejci
Zadejte telefonni Cislo prodejce. Zadané informace se budou
zobrazovat na obrazovce Informace o chybé. Telefonni €islo mlze
mit az 13 znakd.

- Inicializace informaci o udrzbé
Zvolte pozadovanou polozku, abyste inicializovali nastaveni nazvu
modelu, sériového ¢isla a informaci o prodejci.

Hlavni menu:®
0 A
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(4) Nastaveni funkci (CITY MULTI)

Podle potfeby provedte nastaveni funkci vnitfni jednotky pomoci vzdalené
fidici jednotky.

Volbou ,Nastaveni funkci“ v Menu nastaveni vyvolejte obrazovku
Nastaveni funkci.

[Pouziti tlagitek]

(1) Zobrazi se obrazovka Nastaveni funkci.

I

Nastaveni funkci

a

M-NET

) funkce 32

oty

e A | — Adresa + |

Stisknutim tlacitka F1 nebo F2 pfesurite kurzor na jednu z nasledujicich polozek: adresu M-NET,
¢islo nastaveni funkce nebo hodnotu nastaveni. Potom stisknutim tlacitka F3 nebo F4 zmérite

nastaveni na pozadovanou hodnotu.

(2) Jakmile dokongite nastavovani, stisknéte tlagitko VYBRAT.
Zobrazi se obrazovka s oznamenim, Ze se odesilaji informace
o nastaveni.
Chcete-li zkontrolovat aktualni nastaveni urcité jednotky, zadejte jeji
adresu M-NET a ¢islo nastaveni funkce, zvolte moznost Potv pro danou
polozku Funkce a stisknéte tlagitko VYBRAT.
Zobrazi se obrazovka s oznamenim, Ze se vyhledava nastaveni. Az
vyhledavani skonci, zobrazi se aktualni nastaveni.

(3 Po odeslani informaci o nastaveni se zobrazi obrazovka s oznamenim
o dokonceni.
Chcete-li nastavit dal$i polozky, stisknutim tlagitka NAVRAT se vratte
na obrazovku znazorn&nou vyse v kroku (2). Stejnym postupem
nastavte Cisla funkci pro ostatni vnitfni jednotky.

Nastaveni funkci

Nastaveni funkci

7nét: O

Poznamka:

najdete v instala¢ni pfiru¢ce k vnitfni jednotce.

dokonéeni montaznich praci.

- Informace o vyrobnim nastaveni vnitinich jednotek, ¢islech nastaveni funkci a hodnotach nastaveni

-V kazdém pfipadé si nastaveni v8ech funkci poznamenejte, pokud doslo ke zméné vychoziho nastaveni po

(5) Nastaveni funkci (Mr. SLIM)
Podle potfeby provedte nastaveni funkci vnitfni jednotky pomoci vzdalené
fidici jednotky.
Volbou ,Nastaveni funkci“ v Menu nastaveni vyvolejte obrazovku
Nastaveni funkci.
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[Pouziti tlagitek]

(® Pomoci tlaéitek od F1 aZ do F4 nastavte adresy vnitfnich chladicich jednotek a &isla jednotek,

poté stisknéte tlacitko VYBRAT pro potvrzeni aktualniho nastaveni.

(2 Po dokongeni evidence vnitfnich jednotek se zobrazi aktualni nastaveni
ve zvyraznéné podobé. Nezvyraznéné polozky signalizuji, ze nebyla
provedena Zadna nastaveni funkci. Zobrazeni obrazovky se liSi dle

nastaveni ,C. jednotky“.

Format zobrazeni a metoda nastaveni se mohou u vnitfnich jednotek lisit.
Vzor 1

(3 Pomoci tlagitek F1 nebo F2 nastavte kurzor k volbé &isla rezimu
a provedte zménu nastaveni Cisla pomoci tlagitek F3 nebo F4.

(@ Po provedeni nastaveni stisknéte tlagitko VYBRAT k odeslani Gidajd ze
vzdalené fidici jednotky do vnitfnich jednotek.

(8 Po Uspésné provedeném prenosu dat se obrazovka prepne zpét na
obrazovku Nastaveni funkci.

Vzor 2

(® Mezi strankami prepinejte pomoci tlagitka F3 nebo F4.

@ Zvolte &islo rezimu pomoci F1 nebo F2 a poté stisknéte tlagitko
VYBRAT.

(® Tlagitkem F1 nebo F2 zvolte &islo nastaveni.
Rozsah nastaveni pro rezimy 1 az 28: 1 az 3
Rozsah nastaveni pro rezimy 31 az 66: 1 az 15

(® Po provedeni nastaveni stisknéte tlagitko VYBRAT k odeslani tidajd ze
vzdalené fidici jednotky do vnitfnich jednotek.

(@ Po Uspé&sné provedeném prenosu dat se obrazovka prepne zpét na
obrazovku Nastaveni funkci.

Nastaveni funkci
0 Sk. /4)

V o

Bézné polozky

vV

yb

Jednotlivé polozky
(C. jednotky 1 az 4)

N:
Chl. ad

enifunkei

0

Odesilaji se data

Nastaveni funkei
Chl, adresa @ Sk,  (1/8)
i

el
v

et l

= oo

1
1
1

Nastaveni funkei
Chl. adresa @ Sk, (1/8)
prez. 1
Rez.

1

[

2
Fez. 8 i

41

Rez.

Poznamka:

v instalacni pfirucce.

dokoné&eni montaznich praci.

- Podle potfeby provedte na jednotkach Mr. SLIM nastaveni funkci uvedenych v tabulce 1.
-V pfipadé potreby pouzijte instrukéni pfirucku pro nastaveni jednotek CITY MULTI.

o vychozich nastavenich, ¢islech rezimu a ¢islech nastaveni pro vnitini jednotky jsou uvedeny

-V kazdém pFipadé si nastaveni vSech funkci poznamenejte, pokud do$lo ke zméné vychoziho nastaveni po
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Tabulka 1: Moznosti nastaveni funkci

C. rezimu ReZim Nastaveni C. nastaveni Cisla jednotek
01 Automatické zotaveni po | Deaktivovat 1 Nastavte ,Sk.“ pro &islo jednotky.
vypadku napajeni Aktivovat (po obnoveni napajeni jsou 2 Tajto nastavxl/enAl' se vztla?uljf na
zapotFebi &tyfi minuty v pohotovostnim vSechny pfipojené vnitini jednotky.
rezimu)
02 Vybér termistoru Odecet primérné teploty vnitini 1
(detekce pokojové teploty) | jednotky, ktera je v provozu
Termistor na vnitini jednotce, ke které 2
je pfipojena (pfipevnéna) vzdalena
fidici jednotka
Vestavény snimac na vzdalené Fidici 3
jednotce
03 Pfipojeni jednotky Nepfipojeno 1
LOSSNAY Pripojeno (bez venkovniho nasavani 2
vzduchu vnitni jednotkou)
Pfipojeno (s venkovnim nasavanim 3
vzduchu vnitni jednotkou)
04 Napajeci napéti 240V 1
220V, 230 V 2
05 Automaticky rezim Aktivace (jednotka se automaticky 1
pfepne do energeticky tisporného
provozu)
Deaktivovat 2
07 Symbol filtru 100 hodin 1 Nastavte ,1, 2, 3, 4 nebo Vse" pro
2500 hodin 2 ¢islo jednotky.
n Tato nastaveni se vztahuji na kazdou
Nezobrazuje se 3 vnitfni jednotku.
08 Rychlost ventilatoru Tichy rezim (nebo standardni) 1 *Pokud je pro &islo jednotky
Standardni (nebo Vysoky strop 1) 2 nastaveno ,1, 2, 3 nebo 4°,
VySOKY st bo VvSoky Strop 2 3 nastaveni se vztahuje pouze na
ysoky strop (nebo Vysoky strop 2) urcité vnitfni jednotky bez ohledu na
09 Vystup 4smérny 1 &islo zapojené vnitfni jednotky (od
3smérny 2 prvni po ¢étvrtou jednotku).
Zsmérmy 3 *Pokud je pro &islo jednotky
nastaveno ,V8e", nastaveni se
10 Volitelné soucasti Ne 1 vztahuje na véechny zapojené
(vysoce vykonny filtr) Ano 2 vnitini jednotky bez ohledu na &islo
1 Zaluzie 1 Bez Zaluzie 1 (nebo je aktivni 1 zapojene M jednotky (od prvni
nastaveni zaluzie 1 ¢. 3) po &tvrtou jednotku).
Vybaveni s Zaluzii 1 (je aktivni 2
nastaveni Zaluzie 1 €. 1)
Vybaveni s Zaluzii 1 (je aktivni 3
nastaveni Zaluzie 1 €. 2)

(6) Nastaveni LOSSNAY (pouze CITY MULTI)

Nastaveni je nutné provést pouze v pfipadé provozu jednotek CITY MULTI pfi vzajemném spojeni

s jednotkami LOSSNAY. Nastaveni neni k dispozici u jednotek Mr. SLIM. Nastaveni vzajemného
spojeni Ize provést z vnitini jednotky, ke které je pfipojena vzdalena Fidici jednotka. (Jednotky Ize také
potvrdit nebo smazat.)

Poznamka:
- K provedeni nastaveni pouzivejte centralni fidici jednotku, pokud je zapojena.
- Pro vzajemné spojeni provozu vnitfnich jednotek s jednotkami LOSSNAY zajistéte, aby byly propojeny adresy

VSECH vnittnich jednotek ve skupiné s adresou jednotky LOSSNAY.

[Pouziti tlacitek]

(D Po zvoleni polozky ,Lossnay“ v Menu nastaveni zaéne vzdalena fidici

jednotka automaticky vyhledavat registrované adresy LOSSNAY
aktualné pfipojené vnitfni jednotky.
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ktera je pfipojena ke vzdalené fidici jednotce, a adresa vzajemné
spojené jednotky LOSSNAY. Pokud s vnitfni jednotkou neni spojena
z2adna jednotka LOSSNAY, zobrazi se ,--“.

Pokud neni zapotfebi provést zadny nastaveni, stisknéte tlacitko
NAVRAT pro prechod zpét na obrazovku Menu nastaveni.

| Nastaveni vzajemného spojeni LOSSNAY

(® Pomoci tladitek od F1 do F4 zadejte adresy

Lossnay

Lossna!

vnitfni jednotky a jednotky LOSSNAY, které si
prejete vzajemné spojit, zvolte ,Nast*

v nabidce ,Funkce* a stisknéte tlacitko Odesilaji se data
VYBRAT pro ulozeni provedenych nastaveni.

vnitrni jednotky
jednotky Lossnay 36

Adr nitini Jjednotky
ednotky Lossnay

Nastaveni kompletni

5

30

Na obrazovce se zobrazi ,Odesilaji se data“.

Zpét:

Po uspé$ném provedeni nastaveni se
zobrazi hlaseni ,Nastaveni kompletni®.

| Vyhledavani adresy LOSSNAY

(@ Zadejte adresu vnitfni jednotky, ke kterou je

Lossna!

pfipojena vzdalena fidici jednotka, zvolte
,Upr.“ v nabidce ,Funkce® a stisknéte tlacitko
VYBRAT. Na obrazovce se zobrazi
»Shromazduji se data“. V pfipadé fadného
pFijmu signalu se zobrazi adresa vnitini

5

nitini Jjednotky
otky Lossn

5

jednotky a jednotky LOSSNAY. Pokud neni
zadna jednotka LOSSNAY nalezena, zobrazi
se ,--“. Pokud neni nalezena vnitfni jednotka,
kterd odpovida zadané adrese, zobrazi se
,~Jednotka neexistuje”.

| Smazani nastaveni vzajemného spojeni

(5 Pro smazani nastaveni vzajemného spojeni —

Lossna:

mezi jednotkou LOSSNAY a vnitfni

jednotkou, na kterou je zapojeno dalkové 0
ovladani, zadejte pomoci tlacitek F1 az F4 Mazani
adresu vnitfni jednotky a adresu LOSSNAY,

ek zamitnut

zvolte ,Maz.“ v nabidce ,Funkce" a stisknéte

et ®

tlaCitko VYBRAT. Zobrazi se ,Mazani“. V
pfipadé uspésného dokonceni se obrazovka
pfepne zpét na obrazovku vyhledanych
zafizeni. Pokud neni nalezena vnitfni
jednotka, ktera odpovida zadané adrese,
zobrazi se ,Jednotka neexistuje”. V pfipadé
neuspésného smazani se na obrazovce
zobrazi ,Pozadavek zamitnut®.
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(7) Kontrola

Chcete-li vyvolat obrazovku Menu Kontrola, <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
zvolte v nabidce Servis polozku ,Kontrola“. Menu Kontrola Menu Kontrola
Typ nabidky, ktera se zobrazi, zavisi na typu il e L Al e S
zapojené vnitini jednotky (CITY MULTI nebo
Mr. SLIM).

ervisni menu:EE Servisni menu:EE

[Pouziti tlacitek]

(® Historie vyskytu chyb

Historie wyskytu chwb 1/4

Z nabidky" zvolte polozku ,Historie vyskytu chyb“ a stisknéte tlagitko Crobs Jedk co/mn/rr
VYBRAT pro zobrazeni aZ 16 zaznamd o historii vyskytu chyb béhem 2 .
provozu. Na kazdé strance se zobrazuji Ctyfi zaznamy, prvni zdznam Eo  6-1 20/11/20 PI:ts
na prvni strance zobrazuje posledni vyskyt chyby. TR
*1 Mr. SLIM: Nabidka Historie vyskytu chyb; CITY MULTI: Menu Kontrola ¥ Strana A E

Poznamka: Na kazdé kontrolni vzdalené fidici jednotce jsou uvedeny
pouze chyby souvisejici s Unikem chladiva a chyby
vyplyvajici z nespravné funkce samotné Fidici jednotky.

[Vymazani historie vyskytu chyb]

Historii vyskytu chyb na obrazovce, ktera zobrazuje historii vyskytu
chyb, smazete stisknutim tlacitka F4 (Smazat). Zobrazi se dialogové et et L
okno, pozadujici potvrzeni, zdali si pfejete smazat historii vyskytu chyb
nebo ne.

Historie vyskytu chy

[zrusit] OK_|

Stisknéte tlacitko F4 (OK) pro smazani historie vyskytu chyb.

Na obrazovce se zobrazi ,Historie chyb smazana“. Stisknéte tlaitko
NAVRAT pro pfepnuti zpét na obrazovku nabidky™'.
*1 Mr. SLIM: Nabidka Historie vyskytu chyb; CITY MULTI: Menu Kontrola

Historie wiskytu chyb

Historie chyb smazéna

Nabicka historie chyb: O

(2 Historie predb&znych chyb (pouze Mr. SLIM)

Hist. pfedbéznych chyb 1/8

Lze ziskat detekované symboly chyb. Chvba  Jed ddjmm;rr
E6  8-1 21/18/26 PM12:34
Z nabidky historie chyb zvolte polozku ,Hist. pfedbéznych chyb® a E8  6-1 20/12/20 AM 1:23
stisknéte tlagitko VYBRAT pro zobrazeni az 32 zaznami o historii 3 e ol
vyskytu pfedbéznych chyb béhem provozu. Na kazdé strance se Nabidka historie chyb:&
~ :

zobrazuji Ctyfi zaznamy, prvni zaznam na prvni strance zobrazuje

posledni vyskyt chyby.

[Vymazani historie pfedbé&Znych chyb]
Historii pfedbéznych chyb na obrazovce, ktera zobrazuje historii
pfedbé&znych chyb, smaZete stisknutim tlaCitka F4 (Smazat). Zobrazi se Gt Tl BR SR

Hist. predbéznych chyb

dialogové okno, pozadujici potvrzeni, zdali si prejete smazat historii ohyo?
predbéznych chyb nebo ne.
Stisknéte tlacitko F4 (OK) pro smazani historie pfedb&znych chyb.

Na obrazovce se zobrazi ,Historie pfedbéznych chyb smazana®.
Stisknéte tlacitko NAVRAT pro pfepnuti zpét na obrazovku nabidky
historie chyb.

Hist. predbéznych chyb

Historie predbéZnych chyb
sMazana.

Nabicka historie chyb: O
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(3 Dal$i moznosti volby v nabidce Menu Kontrola (pouze Mr. SLIM)

Nasledujici moznosti jsou také k dispozici v jednotkach Mr. SLIM v nabidce Menu Kontrola.

Podrobnéjsi informace jsou uvedeny v instalaéni pfiru¢ce k vnitini jednotce.

* Nenaro¢na udrzba
* Vstup request kédu

(8) Diagnosticka funkce

Pomoci vzdalené fidici jednotky Ize provést kontrolu historie vyskytu chyb kazdé jednotky.

[Pouziti tlagitek]

(D Z nabidky Diagnostika zvolte ,Vlastni <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
kontrola“ a stisknéte tlacitko VYBRAT pro Viastni_kontrola Viastni_kontrola
zobrazeni obrazovky Vlastni kontrola. Chi. adresa W Adresa H-AET I

(@ Pomoci tlagitek F1 nebo F2 zadejte adresu
chladiva (Mr. SLIM) nebo adresu M-NET
(CITY MULTI) a stisknéte tlacitko VYBRAT.

(3 Pri kontaktu se zobrazi kéd chyby, &islo
jednotky, atribut a stav signalu zapnuto/
vypnuto (pouze CITY MULTI). Pokud neni
k dispozici zadna historie vyskytu chyb,
zobrazi se ,-“.

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>

Vlastni kontrola
M-NET 1

\i_kontrola

Chl. adres 0

Chyba P2 JedHt Skup IC 9600 1 Skup IC

Zpet:

Reset

Kontakt

Zpét:

V pfipadé zadné historie vyskytu chyb

[Resetovani historie vyskytu chyb]

(@ Stisknéte tlagitko F4 (Reset) na obrazovce zobrazujici historii vyskytu
chyb. Zobrazi se dialogové okno, pozadujici potvrzeni, zdali si pfejete

smazat historii vyskytu chyb nebo ne.

(2 Stisknéte tlagitko F4 (OK) pro smazani historie vyskytu chyb. Pokud

smazani neprobéhne Uspésné, zobrazi se ,Pozadavek zamitnut*

a v pfipadé nenalezeni zadné vnitfni jednotky, ktera odpovida zadané

adrese, se zobrazi ,Jednotka neexistuje”.
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(9) Zména hesla pro udrzbu

[Pouziti tlagitek]

DV nabidce Ostatni zvolte poloZku ,Heslo pro tdrzbu“ a stisknéte tlagitko
VYBRAT pro zobrazeni obrazovky k zadani nového hesla.

(2 Pomoci tlagitek F1 nebo F2 nastavte kurzor na &islici, kterou chcete
zmeénit, a pomoci tlacitek F3 nebo F4 nastavte pozadované Cislice (od 0
do 9).

(3 Stisknéte tlagitko VYBRAT pro uloZeni nového hesla.

(@ Zobrazi se dialogové okno pozadujici potvrzeni, zdali si prejete zménit
heslo pro udrzbu. Stisknéte tlacitko F4 (OK) pro ulozeni provedenych
zmeén. Stisknéte tlacgitko F3 (Zrusit) pro zruSeni provedené zmény.

(® Po aktualizaci hesla se zobrazi ,Zmény uloZeny"“.

(® Stisknate tlacitko MENU pro pfepnuti zpét na nabidku Servis nebo
tlacitko NAVRAT pro pfechod zpét na obrazovku ,Heslo pro udrzbu®.

(10) Informace o dalkovém ovladani

Lze zkontrolovat nasledujici informace o pouzivané vzdalené Fidici
jednotce.

* Model

* Verze softwaru

« VVyrobni &islo

[Pouziti tlacitek]

(1 Z nabidky Servis vyberte ,Ostatni*.
(2 Zvolte ,Informace o dalk. ovladani“.
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Heslo pro Udrzbu

Zadat

Zménit heslo

Whér:v

Heslo pro udrzbu

Zadat heslo pro udrzbu

pro Udrzbu?

[zrosit] oK

Servisni menu:EE

Informace o dalk. ovladani

Wade| PAR-41MAAR
S/ Ver. XK. X0

Vor, &islo
00000000000

Zoet:®




(11 ‘ Kontrola dalkového ovladani )

Pokud vzdalena Fidici jednotka fadné nefunguje, pouzijte pro odstranéni zavady funkci pro kontrolu

dalkového ovladani.

(1) Zkontrolujte displej vzdalené Fidici jednotky, zda vibec néco zobrazuje (vEetné linek). Pokud neni
vzdalena fidici jednotka napojena na napajeni se spravnym napétim (8,5-12 VDC), nezobrazi se
na jejim displeji nic. V takovém pfipadé provedte kontrolu zapojeni vzdalené Fidici jednotky
a vnitfnich jednotek.

[Pouziti tlacitek]

(® Z nabidky Diagnostika zvolte ,Kontrola dalkového ovladani®, stisknéte tlagitko VYBRAT pro
spusténi kontroly dalkového ovladani a zkontrolujte vysledky kontroly. Pro zruSeni kontroly
dalkoveho ovladani a ukonceni obrazovky s nabidkou Kontrola dalkového ovladani stisknéte
tlacitko MENU nebo tlacitko NAVRAT. Vzdalena Fidici jednotka neprovede samostatny reboot.

Menu Kontrola Kontrola dalkového ovladani Kontrola dalkového ovladan
ytu chyb
ovladani
} } Zahajit kontrolu? 0K
Servisni menu:fE Zahajitiv Ukon¢it:v
Zvolte ,Kontrola Obrazovka s vysledky
dalkového ovladani®. kontroly dalkového ovladani

OK: Ohledné vzdalené Fidici jednotky se nevyskytuji Zzadné problémy. Zkontrolujte ostatni ¢asti zafizeni.
E3, 6832: V linka pro pfenos dat je Sum, nebo je vadna vnitfni jednotka &i jina vzdalena fidici jednotka. Provedte
kontrolu linky pro pfenos dat a ostatnich vzdalenych Fidicich jednotek.
NG (ALLO, ALL1): Porucha obvodu vysilage-pfijimage. Je nutné vyménit vzdalenou fidici jednotku.
ERC: Pocet chyb v datech je rozpor mezi poctem biti dat pfenaSenych ze vzdalené fidici jednotky a poctem bitll
dat, ktera byla skute¢né pfenesena pfes linku pro pfenos dat. Pokud se zjisti chyby v datech, zkontrolujte
linku pro pfenos dat, zda neni ruSena nadmérnym Sumem.

(2 Pokud je stisknuté tlagitko VYBRAT po zobrazeni vysledkil kontroly dalkového ovladani, ukonéi se
kontrola dalkového ovladani a vzdalena fidici jednotka provede samostatny reboot.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01 _GCs





