MITSUBISHI O S Wi oasexor

CITY MULTI Kontrol Sistemi
ve Mitsubishi Mr. SLIM Klimalar c €

MA Uzaktan Kumanda
PAR-41MAAB

Montaj Kilavuzu

(Bayi ve yiiklenicilere dagitim igindir)

Bu montaj kilavuzunda Mitsubishi Bina Klima Sistemi, dogrudan genlesmeli tip CITY MULTI klima Ig
mekan Unitesi (“-A” tipi ve izeri) ve Mitsubishi Mr. SLIM klimalar ile kullanilacak MA Uzaktan
Kumandanin nasil monte edilecegi agiklanmaktadir.

Montaj islemine baslamadan énce Basit Kilavuzu, Montaj Kilavuzu ve Talimat Kilavuzu'nu
okudugunuzdan emin olun. Talimatlara uyulmamasi cihazin hasar gérmesine neden olabilir.

Klima unitelerinin montaji ve kablajinin nasil yapilacagi hakkinda bilgi icin montaj kilavuzuna bakin.

(1 | Giivenlik Onlemleri )

* Montaj isleminden 6nce asagidaki glvenlik dnlemlerini bastan sona okuyun.
» Glvenligi saglamak icin bu 6nlemlere dikkatli bir sekilde riayet edin.

/N UYARI Olim tehlikesi veya ciddi yaralanma riski oldugunu gésterir.

/N DIKKAT Onemsiz bir yaralanma veya yapisal bir hasar riski oldugunu gésterir.

» Bu kilavuzu okuduktan sonra, gelecekte basvuru amaciyla son kullaniciya teslim edin.

» Bu kilavuzu gelecekte bagvuru amaciyla muhafaza edin ve gerektiginde muracaat edin. Bu kilavuz,
kumandayi onaran veya yer degisikligi yapan kisilere de verilmelidir. Kilavuzun gelecek kullanicilara
iletildiginden emin olun.

(Tiim elektrik isleri yetkili kisilerce gergeklegtirilmelidir.)




Genel onlemler

/N UYARI

Uniteyi yiiksek miktarda yag, buhar, organik ¢dziiciiler
veya siilflirik gaz gibi korozif gazlarin bulundugu veya
asidik/alkali gozeltiler veya spreylerin sik sik
kullanildidi yerlere monte etmeyin. Bu maddeler
Unitenin performansini tehlikeye sokabilir veya birime
ait bazi parcalarin paslanmasina, dolayisiyla elektrik
garpmasi, ariza, duman veya yangina neden olabilir.

Yaralanma veya elektrik carpma riskini azaltmak igin
temizlik, bakim veya kumandada yapilacak bir
inceleme 6ncesinde galismayi durdurun ve elektrik
beslemesini kapatin.

Kisa devre, kacak akim, elektrik carpmasi, ariza,
duman veya yangin riskini azaltmak igin kumandayi su
veya baska sivilarla yikamayin.

Yaralanma veya elektrik garpma riskini azaltmak igin,
kumanda civarina kimyasal maddeleri plskirtmeden
once galismayi durdurun ve kumanday! ortiin.

Yaralanma riskini azaltmak i¢in Uniteyi monte ederken,
incelerken veya onarirken gocuklari uzak tutun.

Elektrik carpmasi, ariza, duman veya yangin riskini
azaltmak igin, anahtarlari/digmeleri i1slak elle
calistirmayin veya diger elektrikli pargalara islak elle
dokunmayin.

Kumandaya rutubet ve toz girmemesi igin gerekli tim
kapaklari dogru sekilde monte edin. Toz birikmesi ve
su, elektrik carpmasi, duman veya yangina neden
olabilir.

/N DIKKAT

Kumandanin hasar gérme riskini azaltmak igin,
kumanda lzerine dogrudan bdcek ilaci veya diger alev
alici spreyler piskurtmeyin.

Uzaktan kumanda kasasinin kirllmasindan
kaynaklanan yaralanmalari énlemek igin uzaktan
kumanda kasasina asiri kuvvet uygulamayin.

Kontrolére hazar verme riskini azaltmak igin, belirli
pargalarin keskin kenarlari ile temastan kaginin.

Yaralanma riskini azaltmak igin kumanda tizerinde
calisirken koruyucu ekipman giyin.

Yangin veya patlama riskini azaltmak i¢in, kumanda
yakininda kolay tutusur malzemeleri yerlestirmeyin
veya alev alan spreyleri kullanmayin.

Kumanda biriminin uygun sekilde imhasi icin bayinize
danigin.

Not: R32 sogutucu sizintisi algilama islevi kullanildiginda uzaktan kumanda 65 dB (1 m) yuksekliginde
bir alarm galacaktir. Alarm sesinin yogunlugu arka plan guriltistinden 15 dB daha fazla olmalidir,
bu yuzden uzaktan kumanday! arka plan guriltust 50 dB veya daha az olan bir odaya kurun.

Montaj sirasinda alinacak énlemler

/\ UYARI
Uniteyi yanici gaz kagag: riski bulunan yerlere monte Ambalaj malzemelerini dogru sekilde bertaraf edin.
etmeyin. Plastik torbalar cocuklar Uizerinde bogulma tehlikesi

Unite civarinda yanici gaz birikirse bu gaz tutusabilir ve
yangin veya patlamaya neden olabilir.

olusturur.

Kumandanin yaralanmalara neden olmasini 6nlemek
icin depremlere karsi uygun glvenlik dnlemlerini alin.

Yaralanmalari 6nlemek igin, kumandayi agirhgini
kaldirabilecek kadar gli¢lii diiz bir ylizeye monte edin.

/N DIKKAT

Kisa devre, kacak akim, elektrik carpmasi, ariza,
duman veya yangin riskini azaltmak igin kumanday!
suya maruz kalan veya yogusmal bir ortama monte
etmeyin.

Ust kilifi, alt kilifa oturuncaya kadar yerlestirin.

Kumanda, yetkili kisilerce Montaj Kilavuzunda
belirtildigi sekilde monte edilmelidir.

Montajin yanlis yapilmasi elektrik garpmasi veya
yangina neden olabilir.

Kapagi takarken ve Ust gévdeyi alt gévdeye takarken
yerlerine oturuncaya kadar itin. Kapaklar yerine tam
oturmazsa duserek kisisel yaralanmalara, kumandanin
hasar gérmesine veya arizalara neden olabilir.




Kablolama sirasinda alinacak 6nlemler

/N UYARI

Kumanda hasari, ariza, duman veya yangin riskini
azaltmak igin gu¢ kablosunu sinyal klemens grubuna
baglamayin.

Kablolari uygun sekilde saglamlastirin ve klemens
girislerinde gerginlik olusturmayacak sekilde kablolari
yeteri kadar gevsek tutun. Diizglin baglanmayan
kablolar kirilabilir, agiri 1sinabilir ve duman veya
yangina neden olabilir.

Dogru orana sahip kesiciler ve sigortalar kullanin
(kesici, yerel anahtar <anahtar + sigorta>, sigortasiz
kesici).

Belirtilen kapasitenin lizerinde kesme kapasitesine
sahip bir kesici elektrik garpmasina, arizalara, dumana
veya yangina neden olabilir.

Yaralanma veya elektrik garpma riskini azaltmak igin,
elektrik iglerini gergeklestirmeden 6nce ana giig
beslemesini kapatin.

Kagak akim, asiri 1Isinma, duman veya yangin riskini
azaltmak igin uygun akim tagima kapasiteli dogru
kesite sahip kablolar kullanin.

Tum elektrik isleri yerel dizenlemelere, standartlara ve
Montaj Kilavuzunda verilen talimatlara gére yetkili bir
elektrik¢i tarafindan gergeklestiriimelidir.

Elektrik carpmasi riskini azaltmak igin gui¢ beslemesi
Uzerine bir devre kesici ve kagak akim kesici monte
edin.

Elektrik garpmasi, duman veya yangin riskini azaltmak
Uzere her kumanda igin bir kesici monte edin.

Dogru topraklama, lisansli bir elektrikgi tarafindan
gerceklestiriimelidir.

Topraklama kablosunu gaz borusuna, su borusuna,
paratonere veya telefon kablosuna baglamayin.
Dogru yapilmayan topraklama elektrik garpmasina,
dumana, yangina veya elektriksel glrlltu paraziti
nedeniyle arizalara neden olabilir.

/\ DIKKAT

Elektrik garpmasi, kisa devre veya ariza riskini
azaltmak icin, kablo ve kablo kilifi parcalarini klemens
grubundan uzak tutun.

Kisa devre, kagak akim, elektrik carpmasi veya ariza
riskini azaltmak igin kablolari kumanda kenari ile temas
etmeyecek sekilde tutun.

Yogusmay!, su ve boceklerin igeri girip elektrik
g¢arpmasina, arizalara veya yangina sebep olmasini
engellemek tizere kablo erigim deliklerini macunla
glivenli bir sekilde doldurun. Uniteye su girmesi veya
icinde yogusma olugsmasi devre kartina hasar verebilir.

Kumandanin taginmasi veya onarilmasi ile ilgili dnlemler

/\ UYARI

Kumanda sadece yetkili bir kisi tarafindan onarilmali
veya tagsinmalidir.

Kumanday! demonte etmeyin veya lzerinde degisiklik
yapmayin.

Yanlis montaj veya onarim yaralanma, elektrik
garpmasi veya yangina neden olabilir.

/\ DIKKAT

Elektrik carpmasi, kisa devre veya ariza riskini
azaltmak igin, kablo ve kablo kilifi pargalarini klemens
grubundan uzak tutun.




Unitenin hasar gérmemesi igin montaj, inceleme veya
onarim iglemlerini uygun araclarla yapin.

Bu kumanda, Mitsubishi Electric tarafindan ¢zellikle
Bina Yonetim Sistemi ile kullanim igin tasarlanmistir.
Bu kumandanin diger sistemlerle veya baska
amaglarla kullaniimasi arizalara yol agabilir.

Renk solmasini énlemek igin benzin, tiner veya
kimyasal maddelerle kumandayi temizlemeyin.
Kumandayi temizlemek igin bezi uygun miktarda suyla
seyreltiimis hafif deterjana batirdiktan sonra iyi sikilmig
yumusak bir bezle silin ve kuru bir bezle Gzerinden
gegin. Deterjani dogrudan kullanmayin.

Kumandanin hasar gérmesini 6nlemek igin statik
elektrige karsi koruma saglayin.

Klimalar hastane veya telsiz haberlesme olanaklar
olan tesislere monte edildiginde elektriksel parazitlere
karsi uygun énlemleri alin.

inverter, yiiksek frekansli medikal veya kablosuz
iletisim cihazlari ve gli¢ jeneratorleri klima sisteminin
ariza yapmasina neden olabilir. Ayrica klima sistemi,
elektriksel parazit olusturarak bu tip cihazlarin
g¢alismasini olumsuz yoénde etkileyebilir.

Arizalarin 6niine gecmek icin glg kablolart ile sinyal
kablolarini bir araya getirerek gekmeyin veya ayni
metal kablo kanalina yerlestirmeyin.

| Devre kartini ve koruyucu filmini kilif Gizerinde birakin.

Kumandanin hasar gérmemesi igin vidalari asiri
sikmayin.

3-5 mm (1/8-13/64 ing) eninde diiz basli bir tornavida
kullanin.

Mandali sabitlerken diiz bagli tornavidayi zorlayarak
gevirmeyin.

Deformasyon ve arizalari 6nlemek igin, uzaktan
kumandayi dogrudan giines 151§ altina veya ortam
sicakliginin 40°C'yi (104°F) astig1 veya 0°C’nin (32°F)
altina distugu yerlere monte etmeyin.

Kumanday!1 kontrol paneli kapisina monte etmeyin.
Kumanda lzerindeki titresim veya darbeler
kumandaya hasar verebilir veya kumandanin
dliismesine neden olabilir.

| Kabloyu kiskagla sabitleyin.

Kablolari klemens grubuna baglamak icin lehimsiz
kablo bagliklari kullanmayin.

Lehimsiz kablo basliklar devre karti ile temas edebilir
ve arizalara veya kumanda kapaginin hasar
gérmesine neden olabilir.

Konnektoru bagladiktan sonra st kilifi diizgin sekilde
monte edin.

Gli¢ kablosu hasar gérmusse, herhangi bir kazanin
meydana gelmesini 6nlemek icin Uretici, yetkili servis
acentesi veya benzeri yetkili kisiler tarafindan
degistiriimelidir.

Fiziksel ya da zihinsel engelleri bulunan ve duyu kaybi
yasamis ya da bu konuda tecriibe ve bilgisi olmayan
kisiler (cocuklar dahil), gézetim altinda olmadiklari
veya glivenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan
cihazin kullanimi ile ilgili egitim almadiklari slrece bu
cihazi kullanmamalidiriar.

Cihazla oynamadiklarindan emin olmak igin ¢ocuklar
g06zetim altinda tutulmahdir.

Bu cihaz magazalar, i1sik sektérl veya ciftliklerde
uzmanlar ya da egitimli kullanicilar tarafindan veya
normal kisiler tarafindan ticari amagli olarak
kullaniimak igin tasarlanmigtir.

Kumandanin hasar gérmemesi igin montaj, inceleme
veya onarim iglemlerini uygun araglarla yapin.

Arizalari 6nlemek igin gévdeden koruyucu filmi veya
devre kartini gikarmayin.

Kumandayi kontrol paneli kapisina monte etmeyin.
Kumanda lzerindeki titresim veya darbeler kumandaya
hasar verebilir veya kumandanin digsmesine neden
olabilir.

Kumandanin hasar gérmesini 6nlemek i¢in, kumanda
kapagina delikler agmayin.

Klemens grubuna ¢ok fazla kuvvet uygulanmasini ve
kablo kirlmalarina neden olmasini 6nlemek igin
kablolari kablo bagi ile sabitleyin.




(2 | Parca adlan ve birlikte verilen pargalar )

Kutuda asagidaki pargalar yer almaktadir.

Parca adi Miktar Gorinim Ust kilif *1 Alt kalif *2
Uzaktan kumanda (ust kilif) 1 Sag sekil *1
Uzaktan kumanda (alt kihf) 1 Sag sekil *2
Yuvarlak basli yildiz vidalar M4x30 2 |*3

Agag vidasi 4,1x16

(dogrudan duvara montaj igin) 2 8

Basit Kilavuz 2

*3 ISO metrik vida disi
*4 Uzaktan kumanda kablosu dahil degildir.

( 3 ‘ Montaj yerinde saglanan parcgalar/Gerekli aletler )
(1) Montaj yerinde saglanan pargalar

Asagidaki pargalar montajin yapildigi yer tarafindan saglanir.

Parga adi Miktar Notlar
Ciftli anahtar kutusu veya 86type 1 Dogrudan duvar montaji icin gerekli degildir
anahtar kutusu
ince metal kablo kanali Gerekli
Kontra somun ve burg Gerekli
Kablo kanali Gerekli Uzaktan kumanda kablosunu duvar boyunca yoénlendirmek
icin gereklidir
Macun Uygun miktarda
Tespit civatasi Gerekli
Uzaktan kumanda kablosu Gerekli

(0,3 mm? (AWG22) 2-damarh
kilifli kablo kullanin.)

(2) Montaj yerinde saglanan araglar
+ Duz tornavida (Genislik: 3—-5 mm (1/8-13/64 ing))
* Kesici
* Cesitli aletler



( 4 ‘ Aktarma Hattinin Kablo Baglantisinin Yapilmasi )

NOT: Belli sinirflamalar R32 kullanan klima sistemleri icin gegerlidir. Bir stpervizdr uzaktan
kumandaya ihtiyag olup olmadigi gecerli olabilecek sinirlamalara baghdir. Dis ve ig initeler igin
montaj kilavuzlarindaki tesisat sinirlamalarina uyun.

Bu bdlim en yaygin baglanti érneklerini aciklar.

» Dismekan/igmekan Uniteleri R32 sogutucu sizintisi algilama islevini desteklediginde
Bu uzaktan kumanda R32 sogutucu sizintisini bildiren bir alarm islevini destekler.
Bkz. “1. R32 sogutucu sizintisi algilama islevini destekleyen CITY MULTI uniteleri”.

» Dismekan/igmekan Uniteleri R32 sogutucu sizintisi algilama islevini desteklemediginde
Uzaktan kumandadaki alarm islevi kullanilamaz. Mevcut islevler igin Talimat Kilavuzuna bakin.
Bkz. “2. R32 sogdutucu sizintisi algilama iglevini desteklemeyen CITY MULTI Uniteleri”.

Bkz. “3. R32 sogutucu sizintisi algilama islevini desteklemeyen Mr. SLIM uniteleri”.

Uzaktan kumanda CITY MULTI kontrol sistemine (“-A” tipi ve lizeri) baglandiginda ve Mr. SLIM
klimaya (A kumanda tipi) baglandiginda kablolama farkl yapilir. Kablolama, sistem yapilandirmasina
gore de farklilik gésterir. Kullanilan sistemi kontrol edin.

1. R32 sogutucu sizintisi algilama islevini destekleyen CITY MULTI tiniteleri
Sekilde (1)’den (4)’e kadar olan numaralar agagidaki agiklamalarda yer alan (1)’den (4)’e kadar olan
ogelerle eslesir.

Adres = 51 Gru 02 Igmekan Unitesi
: APEE - - iizerindeki TB15'
1] | Adres = @) baglayin.
o, g
11 |
I — |
[ =) |
1l = |
L — — — 42 (@ Dismekan tnitesi
****** ) (® igmekan nitesi
| (© LOSSNAY veya
| OA iglem Unitesi
(@) Ana Uzaktan Kumanda
I |(\ @ (® Siipervizoér Uzaktan
T Kumanda
| ( Merkezi kumanda
| (9 Aktarma hattr igin

g gli¢ besleme Unitesi

Grup 04 Grup 05

(1) Uzaktan kumandadan kablolama
+ [gmekan (nitesi (izerindeki MA uzaktan kumanda klemens grubuna (TB15) baglayin.
+» Klemens grubu kutupsuzdur. Uzaktan kumanda kilifinin altindaki klemens grubuna baglayin.

(2) R32 sogutucu sizintisi algilama iglevinin kullaniimasinin gerekli oldugu bir odada Uniteler grup
halinde galistirilamaz.

* R32 sogutucu sizintisi algilama islevinin kullaniimasinin gerekli olup olmadigini gérmek i¢in
dismekan/icmekan Unitelerinin Montaj Kilavuzlarina bakin.

(3) LOSSNAY veya OA islem Unitesiyle ara baglanti yapmak igin uzaktan kumandayi kullanarak
asagidaki ayarlari gergeklestirin. (Ara baglanti ayarlama ile ilgili agiklama igin bélim 10 “Servis
menusu” (6) “LOSSNAY ayari” bélimune bakin.)

LOSSNAY veya OA islem unitesi adresini ve ara baglanti yapmak istediginiz tim igmekan
Unitelerinin adresini ayarlayin.



(4) Bir supervizor uzaktan kumanday! baglama
* Bir slipervizor uzaktan kumandanin bir binanin mudir odasi gibi bir izleme alaninda kullanilacagi
varsayilr.
* Bir sii)r/)ervizér uzaktan kumanda tek basina kullanilamaz ve bir ana uzaktan kumanda ile birlikte
kullaniimahdir.
* Her sogutucu sistemine yalnizca bir slipervizdr uzaktan kumanda baglanabilir.
(5) Uzaktan kumanda kablosunun toplam uzunlugu
+ MA Uzaktan Kumanda en fazla 200 m kablo ile baglanabilir (656 ft). Iki uzaktan kumanda bagh
oldugunda 100 m (328 ft).

NOT: MA uzaktan kumandasi ile bir LOSSNAY veya OA islem unitesini ara baglanti ile
baglamak igin her zaman gruptaki tim igmekan unitelerinin adresini ve LOSSNAY veya
OA islem unitesinin adresini ayarlayin.

2. R32 sogutucu sizintisi algilama iglevini desteklemeyen CITY MULTI liniteleri

Sekilde (1)'den (3)’e kadar olan numaralar agagdidaki agiklamalarda yer alan (1)’den (3)’e kadar olan
6gelerle eslesir.

igmekan Unitesi
lizerindeki TB15’e
baglayin.

=== 1 (@ Digmekan iinitesi
@ igmekan tinitesi

o) (©) LOSSNAY veya
OA iglem unitesi
(@ Ana Uzaktan Kumanda
() Merkezi kumanda
(® Aktarma hatti igin

gl besleme Unitesi

L
Grup 04

(1) Uzaktan kumandadan kablolama
+ igmekan nitesi tizerindeki MA uzaktan kumanda klemens grubuna (TB15) baglayin.
» Klemens grubu kutupsuzdur. Uzaktan kumanda kilifinin altindaki klemens grubuna baglayin.

(2) Grup halinde galisir (yukarida belirtilen 03 ve 04 grubu)

* Grup olarak ¢alistirmak istediginiz icmekan Unitelerinin MA uzaktan kumanda klemens gruplarini
(TB15) birbirine baglayin ve ilgili noktanin MA uzaktan kumandasini baglayin.

» Uzaktan kumanda yukaridaki sekilde gdsterilen sistem kontrol birimi ile birlikte kullanildiginda,
sistem kontrol biriminde (yukaridaki sekildeki merkezi kontrol birimi) grup ayari gereklidir.

(3) LOSSNAY veya OA islem Unitesiyle ara baglanti yapmak igin uzaktan kumandayi kullanarak
asagidaki ayarlari gergeklestirin. (Ara baglanti ayarlama ile ilgili agiklama igin bolim 10 “Servis
menisu” (6) “LOSSNAY ayari” bélimine bakin.)

LOSSNAY veya OA islem unitesi adresini ve ara baglanti yapmak istediginiz tim igmekan
Unitelerinin adresini ayarlayin.
(4) Uzaktan kumanda kablosunun toplam uzunlugu
* MA Uzaktan Kumanda en fazla 200 m kablo ile baglanabilir (656 ft).

NOT: MA uzaktan kumandasi ile bir LOSSNAY veya OA islem Unitesini ara baglanti ile
baglamak igin her zaman gruptaki tim icmekan unitelerinin adresini ve LOSSNAY veya
OA islem Unitesinin adresini ayarlayin.




3. R32 sogutucu sizintisi algilama iglevini desteklemeyen Mr. SLIM {initeleri

Uzaktan kumanda kablolamasi sistem yapilandirmasina baglidir. Sistem yapilandirmasini kontrol

edin. Uzaktan kumanda kablolamasini asagidaki 6rnekte gosterildigi gibi yapin.

Sekilde (1)'den (2)’e kadar olan numaralar asagidaki agiklamalarda yer alan (1)’den (2)’e kadar olan

Ogelerle eslesir.

[1] Her bir sogutucu sistemi igin uzaktan kumandanin baglanmasi (Standart 1:1, eszamanl gift,
eszamanlh Ugll, eszamanli dortli)

Eszamanl gift Eszamanli gift Icmekan Unitesi
e Sogutucu | Sogutucu lizerindeki TB5’e
@ | adresi =00 (@) | adresi =00 baglayin
TB1 TB1

[2] Farkh sogutucu sistemleriyle gruplandirirken

Standart 1:1 Es W\l gift E Wl Gigli

— | Sogutucu Sogutucu
(@) |adresi=01 adresi =02
(Alt) (Alt)
TB1 TB1

@ Digmekan dnitesi
(® Igmekan Gnitesi
(d) Ana Uzaktan Kumanda

* Sogutucu adresini digsmekan Unitesi dip anahtarlarini kullanarak ayarlayin. (Daha fazla bilgi igin
dismekan Unitesi montaj kilavuzuna bakin.)

*[_ile birlikte gelen tiim igmekan Uniteleri tek bir grup olarak kontrol edilir.
(1) Uzaktan kumandadan kablolama

+ icmekan initesi TB5’e baglayin (uzaktan kumanda klemens grubu). (Klemens grubu
kutupsuzdur.)

* Eszamanli ¢oklu tip icin farkli igmekan Unitelerini karigik olarak kullanirken her zaman igmekan
Unitesinin uzaktan kumandasini en fazla isleve sahip olan (ifleme hizi, kanat, i¢ kanat vb.)
icmekan Unitesine baglayin.

(2) Farkli sogutucu sistemleriyle gruplandirirken

» Uzaktan kumanda kablolarini kullanarak gruplandirin. Uzaktan kumandayi, gruplandirmak
istediginiz her sogutucu sisteminin herhangi bir icmekan Unitesine baglayin.

» Ayni gruptaki farkli icmekan Unitesi tiplerini karigik olarak kullanirken her zaman en fazla isleve
sahip olan (Ufleme hizi, kanat, i¢ kanat vb.) igmekan Unitesine baglanan dismekan Unitesini Ana
Unite (sogutucu adresi = 00) olarak ayarlayin. Bunun yaninda Ana Unite eszamanli goklu tip ise
her zaman yukaridaki kosullari (1) saglamaniz gerekir.

* MA Uzaktan Kumanda tek bir grup olarak en fazla 16 sogutucu sistemini kontrol edebilir.



(3) Uzaktan kumanda kablosunun toplam uzunlugu
* Bir uzaktan kumanda bagli oldugunda maksimum toplam uzunluk 500 m (1640 ft).

/A\DIKKAT - Kablolama ayni sogutucu sisteminin igmekan tnitesinin TB5’ine baglanamaz.
Baglanirsa, sistem normal sekilde galigmayacaktir.
- Uzaktan kumandalar birbirine kablo ile baglanamaz. Uzaktan kumanda
klemens grubuna en fazla bir kablo baglanabilir.
- TB5’e baglarken, bir terminal bloguna ayni boyutta en fazla iki kablo
baglayabilirsiniz.

Eszamanl gift Standart 1:1  Eszamanl gift Standart 1:1

Sogutucu
adresi = 00

Sogutucu
adresi = 01

Sogutucu
adresi = 00

Sogutucu
adresi = 00

(@ Dismekan initesi
(® Igmekan Unitesi
© (@ Ana Uzaktan Kumanda

(s [ montaj )

Bu uzaktan kumanda duvara montaj igindir. Kumanda kutusu igine veya dogrudan duvara monte
edilebilir. Dogrudan duvara monte ederken kablolar uzaktan kumandanin Ust veya arka kapagi
icinden gegirilebilir.

(1) Montaj alaninin segilmesi

Uzaktan kumandayi (kumanda kutusu) asagidaki sartlari karsilayan bir yere monte edin.

(a) Otomatik azalan panelli bir ic mekan tnitesi baglanti icin kullanicilarin uzaktan kumandayi
calistinirken ic mekan Unitesi Otomatik azalan panel galismasini kontrol edebilecekleri bir yer
(Otomatik azalan panelin nasil calistirilacagi ile ilgili bilgi icin i¢ mekan Unitesi Kullanim
Kilavuzuna bakin.)

(b) Diiz bir ylizey

(c) Uzaktan kumandanin i¢ sicakhgi dogru olarak dlgebilecegi bir yer
i¢ sicakhigi izlemek amaciyla ic mekan (initesi ve uzaktan kumanda izerinde sensérler mevcuttur.
Oda sicakligi uzaktan kumanda Uzerindeki sensérle izlendiginde, uzaktan kumanda Uzerindeki
yerlesik sensor oda sicakligini izler. Uzaktan kumanda tizerindeki sensor kullanildiginda asagidaki
talimatlari izleyin.

« i¢ sicakligi dogru olarak izlemek igin, uzaktan kumandayi dogrudan giines 1s1§1, 1si kaynaklari ve
klimanin besleme havasi ¢ikisindan uzaga monte edin.

» Uzaktan kumandayi sensorin oda sicakligini élgebilecegi bir yere monte edin.

» Uzaktan kumandayi kumanda Uzerindeki sicaklik senséru civarindan kablo gegcmeyecek sekilde
monte edin. (Kablolar gegiyorsa, sensor i¢ sicakhgi dogru dlgemez.)

Onemli

MDuvarda élgiilen igmekan sicakligi ile gergek icmekan sicakhgi arasinda fark olusabilir.
Asagidaki kosullarda i¢ mekan Unitesi Gizerindeki sicaklik sensériintin kullaniimasi énerilir.
« Uygun olmayan hava akisi nedeniyle uzaktan kumandanin monte edildigi duvara besleme
havasi kolayca ulagsmiyor.
* Duvar sicakligi ve gercek i¢ sicaklik arasinda buytk fark mevcut.
« Duvarin arka tarafi dogrudan dis havaya maruz kaliyor.

Not: Sicaklik hizli degistiginde dogru olarak algilanamayabilir.




Kumandayi uzaktan kumanda ylzey Deformasyon ve arizalari 6nlemek igin,
sicakhgi ve gergek oda sicakligi arasindaki uzaktan kumandayi dogrudan glines 1131
farkin buylk olacag bir yere monte etmeyin. altina veya ortam sicakliginin 40°C'yi
Sicaklik farki ok yiiksekse, oda sicakhgi (104°F) astigi veya 0°C’nin (32°F) altina
yeterli diizeyde kontrol edilemeyebilir. distigu yerlere monte etmeyin.

Ariza riskini azaltmak i¢in kumandanin su Kumandanin arizalanma veya hasar gérme
veya yag ile temas edebilecegi yerlere veya riskini azaltmak igin, uzaktan kumandayi
yogunlasan ya da asindirici ortamlara monte boyanmamis metal sac gibi elektrik ileten bir
etmeyin. yuzeye kurmaktan kaginin.

Sicaklik sensorl ayari igin su kilavuzlardan
herhangi birine bakin: CITY MULTI igin i¢
mekan Unitesi Montaj Kilavuzu; Mr. SLIM
icin bu kilavuz.

(2) Montaj alani

Kumandanin dogrudan duvara veya kumanda kutusuna monte edildigine bakilmaksizin agagidaki
sekilde gosterildigi gibi uzaktan kumanda gevresinde bir bosluk birakin. Yeterli gevre boslugu
olmadiginda uzaktan kumanda kolayca sokllemez.

Ayrica uzaktan kumandanin éniinde bir ¢alistirma alani birakin.

Uzaktan kumandanin dis ebatlari 2 130“'3”6'
1-3/16)) (1-3/16)

Uzaktan kumanda
cevresinde gerekli

-
minimum alan ;
LD O

Sicaklik sensorii vd

120 (4-2332)

birim: mm (ing)

(3) Montaj

Kumanda dogrudan duvara veya kumanda kutusu igine monte
edilebilir. Montaj islemini montaj talimatina uygun sekilde
gergeklestirin.

(1 Matkapla duvara bir delik agin.
M Kumanda kutusu kullanilarak montaj Bug  /
» Matkapla duvara bir delik agin ve kumanda kutusunu
duvara monte edin. \| Uzaktan
+ Kumanda kutusunu kablo kanali borusuna baglayin. kumanda kablosu
H Dogrudan duvar montaji
» Matkapla duvara bir delik agin ve kabloyu bu delikten
gegirin.
(2 Kablo erigim deligini macunla doldurun.
M Kumanda kutusu kullanilarak montaj

» Uzaktan kumanda kablo erisim deligini kumanda kutusu ve
kablo kanali borusu baglantilarinda macunla doldurun.

Duvar Kablo kanali
borusu

Kontra somun
Kumanda
kutusu
e ol
Boslugu
macunla
doldurun

Elektrik garpmasi, ariza veya yangin riskini azaltmak igin
kablolar ve kablo erigim delikleri arasindaki boglugu macun ile
doldurun.

—10 -



(3 Uzaktan kumandanin alt kilifini hazirlayin.

Ust kilif Alt kilif

(@ Uzaktan kumanda kablosunu alt kilifta yer alan klemens grubuna baglayin.

Uzaktan kumandayi klemens grubuna duizglin sekilde baglamak i¢in uzaktan kumanda kablo kilifini
siyirin. Kablonun siyrilmis kisminin kilifa yerlesmesi igin uzaktan kumanda kablosunu sabitleyin.

Kabloyu baglayin.
(kutupsuz)

15 (19/32)

6 (15/64)

birim: mm (ing)

2 damarli kablo arkadan
gorilmemelidir.

H Dogrudan duvar montaji
» Kablonun iginden gegirildigi deligi macunla doldurun.

Elektrik garpmasi, kisa devre veya ariza riskini
azaltmak igin, kablo ve kablo kilifi pargalarini klemens
grubundan uzak tutun.

Uzaktan kumanda kablosu

Boslugu macunla doldurun.

Onemli
Kablolari klemens grubuna baglamak i¢in lehimsiz Kabloyu uzaktan kumandanin
kablo basliklar kullanmayin. arkasindan yonlendirin.

Lehimsiz kablo bagliklari devre karti ile temas edebilir
ve arizalara veya kumanda kapaginin hasar
gérmesine neden olabilir.

-11=



(® Alt kilift monte edin.

B Kumanda kutusu kullanilarak montaj
« Kumanda kutusunun en az iki késesini vidalarla sabitleyin.

B Dogrudan duvar montaji
« Kabloyu yariktan gegirin.
» Uzaktan kumandanin en az iki kdsesini vidalarla sabitleyin.
» Uzaktan kumandanin kalkmasini 6nlemek igin sol-Ust ve sag-alt koselerinin (6nden
bakildiginda) sabitlendiginden emin olun. (Tespit civatasi vb. kullanin)

B Kumanda kutusu kullanilarak montaj H Dogrudan duvar montaji

Kablo erigim deligini Uzaktan
Ikili kumanda kutusu macunla doldurun. ~ kumanda kablosu

Agdagvidasi

(@'e bakin.

Yuvarlak basli
yildiz vidalar ﬁ kumanda kablosu

P ‘ @'e bakin.

Kabloyu yariktan
gegirin.

Onemli

Kumandanin hasar gérmesini 6nlemek igin,

Kumandanin hasar gérmemesi icin vidalari agiri
kumanda kapagina delikler agmayin.

sikmayin. (Onerilen tork: 0,2-0,3 N+m)

(® Kablo erigim deligini keserek gikarin.
H Dogrudan duvar montaji (kablonun duvardan gegiriimesi durumunda)
» Kapaktaki (sagdaki sekilde golgeli alan) ince duvar pargasini bir
kesiciyle kesin.

Not

Kablo erigim deligi kesilirken yanliglikla
kablo kartina dokunulmasi kablo kartinin
hasar gérmesine neden olabilir.

(@ Konnektorii iist kilifa baglayin.
Alt kihftaki konnektoru Ust kiliftaki sokete baglayin.

Konnektori baglayin.

Onemli

Arizalari 6nlemek icin Ust kiliftan koruyucu Kablo kiriimasi ve arizalari énlemek igin
yukaridaki sekilde gosterildigi gibi Ust

seridi veya devre kartini gikarmayin. S S g
kumanda gdvdesini kablosundan asmayin.
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Ust kilifi alt kilif lizerine monte edin.

!,'Jst kilfin Gst kisminda iki adet montaj tirnagr mevcuttur.
Iki tirnagr alt kilif Gzerine gegirin ve Ust kilifi yerine takin. Kapagin siki sekilde takili oldugundan ve
bosluk kalmadigindan emin olun.

Onemli

Ust gévdeyi alt gévdeye takarken yerlerine
oturuncaya kadar itin.

Kapaklar yerine tam oturmazsa digerek
kigisel yaralanmalara, kumandanin hasar
gérmesine veya arizalara neden olabilir.

Kaldiriima-

N malidir.

Ust gévdenin iist kismindaki ¢ikinti alt
gbvdeye gegmeden Ust govdeyi alt gdvdeye
takmayin. Bunun yapilmasi gévdelere zarar
verebilir.

B Dogrudan duvar montaji (kablonun duvardan gegirilmesi durumunda)
» Kabloyu uzaktan kumandanin tst kismindaki erisim deliginden gegcirin.
» Kapagin kesip ¢ikartilan kismini macunla doldurun.
» Bir kablo kanal kullanin.

Boslugu macunla Bir kablo

doldurun. kanali kullanin.

VA

Kabloyu uzaktan kumandanin Ust
kismindaki delikten gegirin.

oi
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+ Ust kilifin sokiilmesi

@ Ust kilifin sdkiilmesi

Uzaktan kumandanin altindaki mandallara 3—5 mm (1/8—13/64 in¢) eninde diiz basl bir tornavida
yerlestirin ve mandallari kaldirin. Ardindan Gst kilifi gekin.

H Fabrikadan sevk sirasinda, 6n kapagin galisma arayiiziine koruyucu serit uygulanmaktadir.
Kullanim 6ncesinde ¢alisma arayiiziindeki koruyucu seridi ¢ikarin.

Onemli
Kumanda gévdesine hasar vermemek igin Kumanda gdvdesine hasar vermemek igin
diiz basli tornavidanin ucu takiliyken 3—5 mm (1/8—13/64 ing) eninde diiz bagh bir
cevirmek igin zorlamayin. tornavida kullanin.

Diz bash tornavidayi ¢ok igeriye
yerlestirmeyin. Aksi takdirde devre karti
hasar gérecektir.

(2 Kabloyu konnektorden ayirin.
Kablonun konnektdr ucunu tutun yukariya ve konnektoérden disari dogru cgekin.

—14 —



( 6 ‘ Uzaktan kumanda diigmesinin iglevleri )

" MITSUBISHI
"W ELECTRIC

— (7) Isikl LCD

| (2) Islev diigmeleri
Soldan basglayarak F1, F2, F3 ve F4

— (6) Calisma gostergesi

L (1) AGIK/KAPALI diigmesi
(4) GERI diigmesi s« /—
(3) MENU dugmesi — Sl @

(5) SECIM digmesi _—/

(1) AGIK/KAPALI diigmesi
igmekan (initesini AGIK/KAPALI igin kullanilir.
(2) islev diigmeleri
Ana ekrandan galigma modunu segmek veya
sicaklik ve fan hizini ayarlamak igin kullanin.
Diger ekranlardaki 6geleri segmek icin kullanin.
(3) MENU diigmesi
Ana meniyd ¢agirmak igin kullanin.
(4) GERI diigmesi
Onceki ekrana dénmek igin kullanin.
(5) SEGIM diigmesi
Ayar ekranina gegmek veya ayarlari kaydetmek
icin kullanin.
(6) Calisma gostergesi
Normal calisma sirasinda agik kalir. Baslangig
sirasinda ve bir hata oldugunda yanip soner.
(7) Isikh LCD

MENU diigmesine basildiginda, asadida
gosterilen sekilde Ana mend agilir.

Calisma menusi *1
Zamanlayici menusu *1
Eneriji tasarruf menusi *1
Baslangic ayari menusi *2*3
Bakim menisi *1

Servis menisi *2*3

*1 Ayrintilar igin Talimat Kilavuzu’'na bakin.

*2 Bu kilavuzda agiklanmistir.

*3 llk ayar ekranlarinda 10 dakika veya servis
ekranlarinda 2 saat (bazi ekranlarda 10 dakika)
herhangi bir digmeye basiimazsa, ekran
otomatik olarak Ana ekrana dénecektir. Henliz
kaydedilmemis herhangi bir ayar kaybolacaktir.

Meniide bulunan 6geler bagli olan igmekan {nitesi

modeline bagldir. MA Dokunmatik Uzaktan

Nokta ekran. Isik kapatildiginda, herhangi bir
digmeye basilmasi 15131 tekrar agar ve ekrana
bagli olarak belirli bir stire agik kalir. Herhangi bir
digmeye basilmasi 151§ acik tutar.

=3

: Isik kapandiginda, herhangi bir digmeye
basilmasi 15131 agar ve islevi yerine getirmez.
(ACIK/KAPALI diigmesi diginda)

Kumanda ile birlikte gelen kilavuzlarda
aciklanmayan 6geler igin klima Uniteleri ile birlikte
gelen kilavuzlara bakin.
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Ana meniideki diigme caligmalari

Ana menil

&

imleg Cal 1sma F2 ve F3 digmelerini kullanarak imleci istediginiz
\ |ﬁ\ W‘ @ isleve getirin ve SECIM dugmesine basarak sonraki
bl G bl B0 AL L 0 sayfaya gidin. Parola gerekebilir.
).
‘--, < Digme islev kilavuzu ekranlarin altinda
goriinecektir.

( 7 ‘ Giicii agma )
MA uzaktan kumandasinin montaj kilavuzunda verilen talimatlara gére dogru bir sekilde takildigindan
ve glicli agmadan 6nce igmekan ve dismekan Unitesi montajinin tamamlandigindan emin olun.

(1) Gug acildiginda, asagidaki ekran gériinecektir.

Not: Gig ilk kez agildiginda, Dil se¢im ekrani gorlnecektir. “Ekran ayari
menusi” altindaki 9 (5) bélimiine bakin. Istediginiz dili segin. Sistem dil

segimi yapilmadan galisacaktir.

Latfen Bekleyin
6%

Not: Siipervizor uzaktan kumanda olarak belirlendiginde uzaktan kumandanin
alt sag bolgesinde “Slpervizor” gorindr.

Normal galigma (sire¢
tamamlanmasinin yilizdesini gosterir)

(2) Ana ekran
Basaril bir sekilde agildiktan sonra Ana ekran gértinecektir. Bir ana uzaktan kumandada Ana ekran
iki farkll modda gosterilebilir: “Dolu” ve “Temel.” Ekran modunu nasil segeceginiz ile ilgili olarak
Bolum 9 “lik ayarlar” kismina bakiniz. (Fabrika ayari “Dolu.”)

PM 2:3@ Cum P 2:38 Cum
Q@ 0@ |- =
Oda 28.5°CHE |see,
e B Not: Ekranda gdsterilen simgeler
e & 285 cl e igin Talimat Kilavuzuna bakin.
—Sicakl ik+

Ana uzaktan kumandada Ana uzaktan kumandada
Dolu mod Ana ekran Dolu mod Ana ekran
(Unite galismiyorken) (Unite caligirken)

18:52 Per

Sodutucy sizimtist vok

Siipervizor uzaktan kumandada
Ana ekran
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( 8 ‘ Test caligtirmasi )

| Not: Bakim parolasi gereklidir. |

Test calistirmasi

(1) Bir test galismasi yapmadan 6nce igmekan Unitesi Montaj Kilavuzundaki Test ¢alistirmasi
kismina bakin.

(2) Ana ekranda, MENU diigmesine basin ve Servis > Test calistirmasi > Test galistirmasi 6gesini
segin.

(3) ACIK/KAPALI digmesine basarak gerekirse test gcalistirmasini iptal edin.

(4) Test calismasi hakkinda ve test calistirmasi sirasinda olusabilecek hatalari nasil isleyeceginiz
hakkinda ayrintili bilgi icin igmekan Gnitesi Montaj Kilavuzuna bakin.

Sogutucu sistemi kontrolii
(1) Ana ekrandaki MENU digmesine basin ve Servis > Test galistirmasi > Sodutucu sistemini
kontrol et 6gesini segin.
(2) Alarmin galdigindan emin olun.

Sodutucy sistemini kontrol et F3: Alarmi durdurun.
Alarm: F4: Alarmi galin.
IC ayvarlar: f
Sod sznt sensor :Evet Igmekan Unitelerinin kapama valfinin ve sensér
Ger:ﬁ?igfma o baglantisinin durumu gériintilenir.

Not: Bakim parolasi hakkinda bilgi icin Bélim 10 “Servis menisi” bélimine bakin.
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( 9 ‘ ilk ayarlar (Uzaktan kumanda ayarlari) )

| Not: Yonetici parolasi gereklidir. |

Ana ekrandan, Ana menu > Baslangi¢ ayari 6desini segin ve goérinen ekrandaki uzaktan kumanda

ayarlarini yapin.

Temel ayar menusiu

» Ana/Sipervizor
Saat

Yaz saati uygulamasi
Yonetici parolasi

Baslangic avar menlisll
PTemel avar
Ekran avari
Calisma ayari
Wi-Fi araylz avar

Calisma ayari menisu
+ Otomatik modu

Wi-Fi arayliz ayari

fAra menti: &

Ekran ayari menisu
* Ana ekran

Not: ilk yénetici parolasi “0000”d1r. Parola
degisimi hakkinda bilgi igin “Y&netici
parolasi ayari” bélimiine (4) bakin.

» Uzaktan kumanda Ekran
ayarlari ayari

« KontrasteParlaklik

» Dil segimi

Temel ayar mentisii
(1) Ana/Supervizor ayari

Sipervizoér uzaktan kumanda gerektiren bir sistem igin, uzaktan kumandayi bu ayardan
“Slipervizor” olarak ayarlayin. Slipervizor uzaktan kumanda yalniz basina galistiramaz.

Kumandayi ana uzaktan kumanda ile birlikte kullanin.

[Digme calismasi]

(® F3 veya F4 diigmesine basildiginda, segili olan ayar vurgulanmis
olarak gdsterilecektir. “Stpervizor” 6gesini segin ve degdisikligi
kaydetmek icin SECIM digmesine basin.

2 Ana menii ekranina dénmek icin MENU diigmesine basin. (Bu diigme
daima Ana menu ekranini agar.)

(2) Saat ayar

[Digme calismasi]

@ Imleci F1 veya F2 diigmesi ile istedidiniz 6geye tasiyin.

2 F3 veya F4 diigmesi ile tarihi ve saati degistirin ve SECIM diigmesine

basarak degisikligi kaydedin. Degisiklik, Durum ekrandaki ve Ana
ekrandaki saat ekraninda gosterilecektir.

Ana/SlperyizBr

Segin:v

Saat

Not: Zamani ekrani, haftalik zamanlayici, zamanlayici ayari ve hata gegmisi igin
saat ayari gereklidir. Unite ilk kez kullanildiginda ya da uzun siire
kullaniimadiginda saat ayari yaptiginizdan emin olun.

Not: Belirli bir sistemde sistem kontrol birimleri yoksa, saat zamani otomatik
olarak diizeltiimez. Bu durumda, saat zamani belirli araliklarla dizeltilir.

v/ aal a9 ssi dd

M 01/ o (2L

Secim:v

A iniec >
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(3) Yaz saati uygulamasi

Yaz saati uygulamasinin baslamal/bitis saati ayarlanabilir. Yaz saati
uygulamasi islevi ayar icerigine bagli olarak etkinlestirilir.
« Belirli bir sistemde sistem kontrol birimi varsa dogru saati korumak igin
bu ayari devre digl birakin.
* Yaz saati uygulamasinin baginda ve sonunda zamanlayici devreye iki
kez girebilir ya da hi¢ girmez.
» Saat ayari yapilmadikca bu iglev ¢alismaz.

[Digme calismasi]

(® Yaz saati uygulamasi islevi F1 ila F4 diigmeleri kullanilarak etkin/devre
disi yapilabilir veya baslamal/bitis saatleri ayarlanabilir.
* Yaz Sa. Uyg.
Yaz saati uygulamasini etkinlestirmek igin “Evet” ya da devre disi
birakmak igin “Hayr” 6gesini segin.
* Tarih(Bas.)
Yaz saati uygulamasi icin haftanin baslangig giind, hafta numarasi ve
ay ayarini yapin.
* Bas. saati
Yaz saati uygulamasinin baslangi¢ saatini ayarlayin.
« fleri al
Yukaridaki baslangi¢ saatinde ileri alinmasi gereken saati ayarlayin.
« Tarih(Bit.) (2. sayfa)
Yaz saati uygulamasi igin haftanin bitis giinii, hafta numarasi ve ay
ayarini yapin.
* Bit. saati (2. sayfa)
Yaz saati uygulamasinin bitis saatini ayarlayin.
« Geri al (2. sayfa)
Yukaridaki bitis saatinde geri alinmasi gereken saati ayarlayin.
@ Ayari kaydetmek igin SECIM diigmesine basin.

* Hafta numarasi igin “5.” segilir ve yilin segilen ayinda 5. hafta olmazsa, se¢im
“4.” olarak dikkate alinir.

(4) Yonetici parolasi ayari

[Digme calismasi]

@ Yeni parola girmeniz igin bir pencere goriinecektir. Yeni bir parola girin
ve SECIM digmesine basin.

(2 Parola degistirme onay ekranindan F4 digmesine (OK) basarak

degisikligi kaydedin. F3 diigmesine (iptal) basarak degisikligi iptal edin.

Segim:v
¥V inlec B
az saati uygulamasi /2
GUn/Haft/ Ay
PTarin(Bit.) pazl i

Bit. saati

al

Not: ilk Yénetici parolasi “0000”drr. izinsiz girisi 6nlemek igin varsayilan parolayi
gerektiginde degistirin. Parolayi kullanacak kisilere bildirin.

Not: Yonetici parolanizi unutursaniz Yénetici parolasi ayar ekranindan F1
diigmesini on saniye basili tutarak parolanizi varsayilan parola olan “0000”
degerine getirebilirsiniz.

Not: Asagidaki 6gelerin ayarlarini yapmak igin Yonetici parolasi gereklidir.

- Zamanlayici ayari - Haftalik zamanlayici ayari - Eneriji tasarrufu ayari

- Digmekan unitesi sessiz modu ayari - Kisittama ayari

- Gece ayar1 - Baslangig ayari

Bu 6geler igin ayarlari nasil yapacaginiz ile ilgili olarak ayrintili bilgi almak
amaclyla uzaktan kumandaniz ile birlikte gelen Talimat Kilavuzuna bakin.

Yonetici parolasi

Yénetici parolasi gir

Ynetici

lasini degistir.

Segim: v
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Ekran ayari meniisii
(1) Ana ekran ayari

[Digme calismasi]

imleci “Dolu/Temel” lizerine getirin ve F3 veya F4 diigmesini kullanarak ekran modu “Dolu” veya
“Temel” 6gesini segin. (Fabrika ayari “Dolu.”)

P 2:38 Cum PM 2:36 Cum Ana ekran
O 4@ c =
= 803. | set Sicaklik | Otom. VW /Tenel
Oda 285°CHE |ege, Siyah Beyaz evirme Evet/HENN

Sod. | Set Sicaklik | Otom. e 28 Bec| &2

Secim:v/

Dolu mod (Ornek) Temel mod (Ornek)

Not: Bu ayar sadece Ana ekran i¢indir. Temel modda, zamanlayicidaki kontrol durumunu gésteren
simgeler ve ayarlarin programlanmasi ekranda gosterilmeyecektir. Pervane, panjur ve
havalandirma ayarlari veya oda sicakliginin her ikisi de gériinmeyecektir.

(2) Siyah - beyaz ters gevirme ayari

imleci “Siyah Beyaz evirme” 6gesine getirin ve ekran modunu “Evet” veya
“Hayir” olarak ayarlamak igin F3 ya da F4 digmesini kullanin. (Fabrika
ayari “Hayir” segenegidir.)

“Evet” segeneginin belirlenmesi ekran renklerini ters cevirir. Bu durumda,
sagda gosterilen sekilde beyaz arka plan siyaha ve siyah karakterler
beyaza gevrilir.

(3) Uzaktan kumanda Ekran ayarlari ayari

Uzaktan kumanda ile ilgili 6geler igin olan ayarlar gerektigi gibi yapin.
SECIM diigmesine basarak degisiklikleri kaydedin.

Y Hay
M
B san

=

Secim: v

Not:  Slpervizér uzaktan kumandadan asagidaki ayarlarda yapilan degisiklikler gorintilenen
ogelerde yansitiimaz.
* Sicaklik
» Oda sic.
» Oto modu
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[1] Saat ekrani
[Digme calismasi]

(@ Ekran ayrintilari ayari ekranindan “Saat” égesini segin ve F4

digmesine (Degis.) basarak saat ekrani ayar ekranini getirin. B H‘

@ F1’den F4’e kadar olan diigmeleri kullanarak “Evet” (gdster) veya bl ‘ PR
“Hayr” (gosterme) 6gesi ile Durum ekrani ve Ana ekran formatini
segin. Secim:v/

(3@ SECIM diigmesini kullanarak ayarlari kaydedin. (Fabrika ayarlari

“Evet” (goster) ve “24h” formatindadir.)

Saat ekrani:  Evet (Zaman, Durum ekraninda ve Ana ekranda gdsterilir.)
Hayir (Zaman, Durum ekraninda ve Ana ekranda gosterilmez.)
Ekran formati: 24-saatlik formati
12-saatlik formati
AM/PM ekrani (Ekran formati 12 saat oldugunda uygulanir): AM/PM saatten 6nce
AM/PM saatten sonra

Not: Zaman Ekran formati da zamanlayicida yansitilacak ve ayar ekranini programlayacaktir. Zaman asagida
gosterildigi gibi gosterilecektir.
12-saatlik formati: AM12:00-AM1:00-PM12:00-PM1:00-PM11:59
24-saatlik formati: 0:00- 1:00- 12:00- 13:00- 23:59

[2] Sicaklik Unitesi ayari
[Dugme calismasi]

imleci Ekran ayrintilari ayar ekraninda “Sicaklik” segenegine getirin ve

F3 veya F4 digmelerini kullanarak istediginiz sicaklik birimini segin.

(Fabrika ayari Centigrade (°C)’dir.)

« °C: Sicaklik Centigrade olarak gosterilir. Sicaklik ic mekan Unitesi
modellerine gore 0,5- veya 1-derecelik artiglarla gosterilir. L S

* °F: Sicaklik Fahrenheit olarak gosterilir. BANCE S s ~Trm

* 1°C: Sicakli 1-derecelik artiglarla Santigrat olarak gosterilir. — =

Ekran ayrintilari 1/2
Evet 24

[3] Oda sicakhigr ekrani

[Digme calismasi]

imleci Ekran ayrintilari ayar ekraninda “Oda sic.” segenedine getirin ve F3 veya F4 diigmelerini
kullanarak istediginiz ayari segin.

(Fabrika ayar “Evet’tir.)
» Evet: Oda sicakligi Ana ekranda gorundr.
» Hayir: Oda sicakligi Ana ekranda goriinmez.

Not: “Evet” ayarlandiginda dahi, oda sicakligi “Temel” modda Ana ekranda gdsterilmez.

[4] Otomatik (tek ayar noktasi) modu ekran ayari
[Digme calismasi]

imleci Ekran ayrintilari ayar ekraninda “Oto modu” segenedine getirin ve F3 veya F4 diigmelerini

kullanarak istediginiz modu segin. (Fabrika ayar “Evet’tir.)

» Evet: Otomatik (tek ayar noktasi) modunda calisirken “Otomatik Sogutma” veya “Otomatik
Isitma” gosterilir.

» Hayir: Otomatik (tek ayar noktasi) modunda calisirken sadece “Otomatik” gosterilir.
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[5] Arka 151k
Arka 151g1n aydinlatma suresi ayarlanabilir.

[Digme calismasi]

imleci Ekran ayrintilari ayar ekraninda “Arka I1sIk” secenegine getirin ve F4 diigmesini kullanarak
istediginiz zamani (5/10/20/30/60 saniye) ayarlayin. (Fabrika ayar1 “30” saniyedir.)

| Not: Bu ayar Durum ekraninda ve Ana ekranda gegerlidir.

[6] LED aydinlatmasi

LED aydinlatmasi “Evet” (Agik) veya “Hayr” (Kapali) olarak ayarlanabilir.
(Fabrika ayari “Evet’tir.)
“Hayr” secildiginde LED normal galigma sirasinda bile yanmayacaktir.

(4) KontrasteParlaklik
[Digme calismasi]

Uzaktan kumanda LCD’si igin istenilen parlakhgi F1 ve F2 dugmeleri ile
segin.

Kontrasti F3 veya F4 digmesiyle ayarlayin. Gegerli seviye licgenle
gOsterilir.

Ekran ayrintilar:  2/2

MLED vanivor  ENE/Hayir

Segim: v

Not: Farkli 11k sartlarinda veya kurulum konumlarinda gériintilemeyi iyilestirmek
icin kontrast ve parlaklik ayarini gergeklestirin. Bu ayar tim yonlerden
gorintlileme yapilmasini iyilestiremez.

Kontrast-Parlakl ik
Parlakl ik Distk/BEE /Yksek

A1k Koyu
———
A

Ana menli:E

[ Dostik | voksek | foik | Kovu |

(5) Dil segimi
[Digme calismasi]

F1’den F4’e kadar olan dugmeler ile imleci istediginiz dile getirin.
Ayari kaydetmek igin SECIM diigmesine basin.
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Caligma ayari meniisii
(1) Otomatik modu ayari

[Digme calismasi]

Otomatik (tek ayar noktasi) veya Otomatik (cift ayar noktasi) modlarinin
kullanip kullaniimayacagi F3 veya F4 dugmeleri kullanilarak segilebilir. Bu
ayar sadece igmekan uniteleri Otomatik modu iglevi ile baglandiginda
gegerlidir.
(Fabrika ayari “Evet’tir.)
SECIM diigmesine basarak yapilan degisiklikleri kaydedin.

» Evet: Calisma modu ayarinda Otomatik modu segilebilir.

» Hayir: Calisma modu ayarinda Otomatik modu segilemez.

Wi-Fi arayiiz ayan (Sadece Mr. SLIM)

Otomatik modu
Otomatik modu BB Hay i r
Segim: v/
| Cinlec P |

Bu ayar yalnizca, ayri olarak satilan bir Wi-Fi araylziine baglanirken yapilmalidir.

(1) Router baglantisi
[Digme calismasi]

@ Once “Ref. adresi” segenegini, ardindan “Islev” segenegini belirlemek
icin F1 veya F2 digmesine basin.
istenilen ayarlari segmek igin F3 veya F4 diigmesine basin.
* Ref. adresi: 0-15
« Islev: Router (WPS)/Router (AP)

(2 SECIM diigmesine basin. “Baglaniyor...” gériinecektir.
+ Router (WPS): Iki dakika icinde Wi-Fi routerinda (yénlendirici)
bulunan WPS diigmesine basin.
» Router (AP): On dakika iginde bulut hizmetine yonelik kilavuza
bagvurarak ag ayarlarini yapin.

Router baglantisi kuruldugunda “Tamamlandi” gériinecektir.
“Tamamlandi” disinda bir mesaj goriinlrse baglantiyi kontrol edip
Adim (1rden yeniden baslayin veya Wi-Fi arayiizii kilavuzuna
bagvurun.

Wi-Fi araylz ayari

PRef. adresi B
Islew Router (WPS)

Badlan:v
¥ I

Wi-Fi arayliz avari

Ref. adresi [}
Islew Router (WPS)
Badlaniyor:
Router WPS'yi |0tfen 2
dakika iginde baslatin.

Intal: O

Wi-Fi arayliz avari

Ref. adresi  ©
Islev Router (WP3)
Tamamland

fyar elran 1 ®

Asagidaki 6geleri gorintilemek veya ayarlamak icin Kontrol menisindeki “Talep kodu” secenegini

belirleyin.
Islev Talep kodu Sonuglari génder
Wi-Fi araylizi durumunu gosterir 504 00: Bagli degil. Arayiz sifirlandi. Arayiiz fabrika ayarlarina geri
donddrdldi.
01: WPS modu
02: AP modu
03: Baglaniyor...
Wi-Fi arayiizini sifirlar 505 Arayiiz sifirlandiginda “iletisim tamamland” gériintiilenir.
Wi-Fi arayuiziinii fabrika ayarlarina 506 Arayiiz sifirlandiginda “iletisim tamamland” gériintiilenir.
geri dondirar
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(10 ‘ Servis meniisii >

| Not: Bakim parolasi gereklidir. |

Ana ekranda, MENU diigmesine basin ve “Servis” égesini segerek bakim ayarlarini yapin.

Servis menisu secildiginde, bir pencere agilarak parola isteyecektir.

Mevcut Bakim parolasini (4 rakam) girmek icin, F1 veya F2 digmesi ile imleci degistirmek istediginiz
haneye getirin ve her sayiyi (0’dan 9'a kadar) F3 veya F4 digmesi ile degistirin. Ardindan, SECIM
digmesine basin.

Not: Ilk Bakim parolasi “9999”dur. Izinsiz girisi 6nlemek igin varsayilan parolayi

gerektiginde degistirin. Parolayi kullanacak kisilere bildirin. e -
Bakim parolasini gi
g
Not: Bakim parolanizi unutursaniz bakim parolasi ayar ekranindan F1 digmesini i vl G2l
on saniye basil tutarak parolanizi varsayilan parola olan “9999” degerine IR
getirebilirsiniz.

Not: Belirli ayarlari yapmak igin klima unitelerinin durdurulmasi gerekebilir. — —
Sistem merkezi olarak kontrol edildiginde yapilamayacak bazi ayarlar T —
bulunabilir. imbilg

(1) Test calistirmasi (CITY MULTI ve Mr. SLIM)

Test galigstirma menUsini gagirmak igin Servis menistinden “Test

calistirmasi” segenegini belirleyin. Yoot l:?;f‘,ﬁ:,mmu
« Test galigtirmasi: Bu segenegi segerek bir test galistirmasi yapin. ;amge Dﬂmﬂis‘_t%i gi“?tt
+ Tahliye pompasi test galistirmasi.: igmekan iinitesindeki tahliye gty Sl el
pompasinda test galigtirmasi =
yapmak igin bu segenegdi segin.

* Sogutucu sistemini kontrol et: Alarmin galigmasini kontrol etmek igin
bu segenegi segin. Igmekan Unitelerinin
kapama valfinin ve sogutucu sizintisi
sensor baglantisinin durumu
goruntulenir.

Sadece test galistirmasi islevini destekleyen icmekan tirl tniteler igin
gecerlidir.

Not: Test ¢alistirmasi hakkinda ayrintili bilgi i¢in igmekan (nitesi Montaj
Kilavuzuna bakin.
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(2) Model adlarini ve seri numaralarini toplama (yalniz Mr. SLIM)

igmekan ve dismekan (nitelerinin model adlari ve seri numaralari uzaktan kumandaya aktarilabilir.

[Digme calismasi]

(D Servis meniisiinden “Girig bakim bilgisi’ni segerek Bakim bilgileri
ekranini ¢agirin.

2 “Model adlarini ve S/N topla” segimini yapin.

Model adlari ve seri numaralari toplandiktan sonra model adi uzaktan
kumandada gorintilenecektir.

Ekrani model adi ile seri numarasi arasinda degistirmek igin F4
digmesine basin.

Not:

- Model adlari ve seri numaralari, gli¢ agildiktan hemen sonra toplanamaz.
Uzaktan kumanda veri toplamaya hazir olana kadar yaklagik 10 dakika
bekleyin.

- Belirli islevler segildiginde veya bir hata olustugunda 10 dakikadan fazla
srebilir.

- Uzaktan kumandanin veri toplamasi yaklasik bir dakika surebilir.

- Bu iglev bazi igmekan lnitelerinde bulunmayabilir. Ayrintilar igin kataloga bakin.

(3) Giris bakim bilgisi (CITY MULTI ve Mr. SLIM)

Servis menlsinden “Girig bakim bilgisi’ni segerek Bakim bilgileri ekranini
cagirin. Ayarlari nasil yapacaginiz hakkinda bilgi igin Igmekan Unitesi
Montaj Kilavuzuna bakin.

Not: Asagidaki ayarlar Bakim bilgileri ekranindan yapilabilir.

- Model adlarini ve seri numaralarini kaydetme
Dismekan ve igmekan Unitelerinin model adlarini ve seri numaralarini
girin. Girilen bilgiler Hata bilgisi ekraninda gériinecektir. Model adlarinda
25’e kadar karakter bulunabilir ve seri numaralarinda ise 15’e kadar
karakter bulunabilir.

- Satici bilgisini kaydetme
Bayinin telefon numarasini girin. Girilen bilgi Hata bilgisi ekraninda
goriinecektir. Telefon numarasinda 13’e kadar karakter bulunabilir.

- Bakim bilgilerini baglatma
Model adi, seri numarasi ve satici bilgileri ayarlarini baslangi¢ durumuna
getirmek istediginiz 6geyi segin.
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Servis mendsl
Test calistirmasi

PGiris bakim bilgisi
Byar

lorrtrol

Digerleri

Bakim bilgileri
Model adlarini ve 8/N topla
Model adi girisi
Seri No. girisi
Satici bilgi girigi
Bakim bilgisi sifirla
Servis menlist:FE

Mode| adlarini_ve S/N topla
IE DO PUZ-ZRP224KA18

101 PL-ZRPS6EAS

102 PL-ZRP56EAS

103 PL-RP56LAT3

104 PL-RP56KA13
Veri topla: v

Mode| adlarim ve S/N topla
6 D0

101 Toplama tamamlanmed .
iz

03 Daha sonra tekrar dene.
104

Geridy

Glg acildiktan sonra
yaklasik 10 dakika boyunca
veri toplanamaz.

Servis mendsl
Test calistirmasi
PGiris bakim bilgisi
Byar
lorrtrol
Digerleri
fna menlis &




(4) Islev ayari (CITY MULTI)

Gerektiginde uzaktan kumandadan igmekan unitesi islevleri icin ayarlar
yapin.

Ayar meniisiinden “Islev ayar” 6gesini segerek Islev ayari ekranini
cagirin.

Segim:v

[Digme calismasi]

(D lslev ayari ekrani gériintilenir.
imleci asagidakilerden birine getirmek icin F1 veya F2 diigmesine basin: M-NET adresi, islev
ayari numarasi veya ayar degeri. Ardindan ayarlari istenilen degerlerle degistirmek igin F3 veya
F4 dugmesine basin.

(2 Ayarlar tamamlandiktan sonra SECIM diigmesine basin.
Ayarlar bilgilerinin gdnderildigini bildiren bir ekran gorintilenecektir.
Belirli bir Gnitenin mevcut ayarlarini kontrol etmek igin M-NET adresi ve 32
islev ayari numarasi igin ayari girin, Islev igin Onay’i segin ve SECIM Veri génderiliyor
digmesine basin.
Ayarlarin arandigini belirten bir ekran gérintulenir. Arama
tamamlandiginda, mevcut ayarlar gérintulenir.

® Ayarlar bilgileri génderildiginde, tamamlandigini belirten bir ekran

Islev avari

goruntilenecektir. W-NET adresi
Ek ayarlari gergeklestirmek Uzere yukaridaki 2. Adim’da gésterilen iyt
ekrana geri donmek igin GERI diigmesine basin. Ayni adimlari takip M v e

ederek diger igmekan Uniteleri igin islev numaralarini ayarlayin.

Geri:®

Not:

- Igmekan iinitelerinin fabrika ayarlari, iglev ayari numaralan ve ayar degerleri ile ilgili bilgiler igin
icmekan unitesi Montaj Kilavuzuna bakin.

- Montaj calismasi tamamlandiktan sonra ilk ayarlardan herhangi biri degistiriimisse tim islevler icin ayarlar
yazdiginizdan emin olun.

(5) Islev ayari (Mr. SLIM)

Gerektiginde uzaktan kumandadan igmekan unitesi islevleri icin ayarlar
yapin.

Ayar meniisiinden “Islev ayari” 6gesini secerek Islev ayari ekranini
cagirin.

2/ 3/4/TUmd

Moni tr:v
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[Digme calismasi]

(D F1'den F4’e kadar olan diigmeler ile icmekan (initesi sogutucu adreslerini ayarlayin ve ardindan

SECIM diigmesine basarak mevcut ayari onaylayin.

(2 igmekan (nitelerinden gelen verileri toplama islemi tamamlandiginda,
mevcut ayarlar vurgulanarak gosterilir. Vurgulanmayan 6geler hicbir
islev ayarinin yapiimadigini gésterir. Ekran gériintiisii “Unite No.”
ayarina bagl olarak farklilik gosterir.

Ekran formati ve ayar ydontemi igmekan Unitesine gore degisir.
Desen 1

(® F1 veya F2 diigmesini kullanarak mod numarasini segmek igin imleci
tasiyin ve F3 veya F4 digmesi ile ayar numarasini degistirin.

Segim: v

Genel Ogeler

Secim: v

Bireysel 6geler

(Unite No. 1’den 4’e kadar)
@ Ayarlar tamamlandiginda, SECIM diigmesine basarak ayar verisini —
uzaktan kumandadan igmekan Unitelerine génderin. T
(8 Gegis basaril bir sekilde tamamlandiginda, ekran islev ayari ekranina gy
doénecektir. Veri gdnderiliyor
Desen 2
(® F3 veya F4 diigmesiyle sayfalar arasinda gegis yapin. E
@ F1 veya F2 diigmesiyle mod numarasini segin ve ardindan SECIM Ref. adresi @ Gro. (1/8)
digmesine basin. e
(® F1 veya F2 diigmesiyle ayar numarasini segin. i
1 ile 28 arasindaki modlar igin ayar araligi: 1'den 3'e kadar Haydet: v
31 ile 66 arasindaki modlar igin ayar araligi: 1'den 15'e kadar
® Ayarlar tamamlandiginda, SECIM diigmesine basarak ayar verisini E T
uzaktan kumandadan icmekan Unitelerine génderin. Py adiels‘ 5 & G
. tod 1
@ Gegis basarili bir sekilde tamamlandiginda, ekran Islev ayari ekranina ’Mgd 47
donecektir. b
Istek:
Not:

-+ Mr. SLIM Uniteleri Gzerinde Tablo 1°’de gésterilen islev ayarlarini yapin.

kilavuzuna bakin.

yazdiginizdan emin olun.

- CITY MULTI Unitelerinde ayarlari yapmak gerektiginde Talimatlar Kitabina bakin.
- Tablo 1°de her mod numarasi i¢in ayar segenekleri 6zetlenmektedir. Igmekan {initeleri igin olan ilk
ayarlar, mod numaralari ve ayar numaralari hakkinda ayrintil bilgi igin igmekan {initesi montaj

- Montaj galismasi tamamlandiktan sonra ilk ayarlardan herhangi biri degistiriimisse tim islevler icin ayarlari

— 27 —




Tablo1. islev ayari segenekleri

Mod No. Mod Ayarlar Ayar No. Unite sayilari
01 Elektrik kesildikten sonra | Engelle 1 Unite sayisi igin “Grp.” ayarlayin.
otomatik kurtarma Etkinlestir (Guct geri yikledikten 2 Bu ayarlar bagli olan tim igmekan
sonra dért dakikalik bekleme zamani Uniteleri igin gegerlidir.
gereklidir.)
02 Termistor segimi Calisan igmekan Unitelerinin ortalama 1
(igmekan sicaklik sicaklik okuma degeri
saptamasi) Uzaktan kumandanin bagli oldugu 2
(sabitlendigi) igmekan (nitesindeki
termistor
Uzaktan kumandadaki yerlesik sensor 3
03 LOSSNAY baglantisi Bagli degil 1
Bagh (igmekan uniteleri ile dismekan 2
hava girisi olmadan)
Bagli (igmekan uniteleri dismekan 3
hava girisi ile)
04 Elektrik voltaji 240V 1
220V, 230V 2
05 Otomatik modu Etkinlestir (Unite otomatik olarak etkili 1
enerji tasarrufu galismasi kazanir.)
Engelle 2
07 Filtre isareti 100 saat 1 Unite numarasi igin “1, 2, 3, 4, veya
2500 saat 2 TUmd” olarak ayarlayin.
Gsteriimiyor 3 Bu ayarlar her igmekan unitesi igin
_ gegerlidir.
08 Fan hizi Sessiz modu (veya standart) 1 “Eger “1, 2, 3, veya 4” Unite
Standart (veya Yiksek tavan 1) 2 numarasi igin ayarlanmigsa, ayarlar
Yiksek tavan (veya Yiksek tavan 2) 3 baglane:jn icge_kan Unitfeleriknin s
= sayisindan bagimsiz olarak sadece
9 Gikis 4 y?nIH ! beﬁr‘tilen igmel?an Ginitesinde
3 yonla 2 uygulanir (dért tiniteden biri).
2 yénli 3 *Eger “Timii” Unite numarasi igin
10 Istege bagh pargalar Hayir 1 ayarlanmigsa, bagli olan igmekan
(Yiksek verimli filtre) Evet 2 Unitelerinin sayisindan bagimsiz
1" Kanat Kanat YOK (veya kanat ayar No.3 etkili.) 1 %i:l?;ﬁ:ﬁ;ﬁ%&glfc?étr;"[?nite den
Ktakr_}_a; ile donatildi (Kanat ayar No.1 2 biri) uygulanir.
etkili.
Kanat ile donatildi (Kanat ayar No.2 3
etkili.)

(6) LOSSNAY ayari (Sadece CITY MULTI)
Bu ayar sadece CITY MULTI Unitelerinin galismasi LOSSNAY uniteleri ile birbirine baglandiginda
gereklidir. Bu ayar Mr. SLIM Uniteleri icin kullanilamaz. Birbirine baglama ayarlari uzaktan
kumandanin bagli oldugu igmekan Unitesi i¢in yapilabilir. (Bunlar ayrica onaylanabilir veya silinebilir.)

Not:

- Bagliysa ayarlari yapmak igin merkezilestirilmis kumanda birimi kullanin.
- lgmekan Unitelerinin galismasini LOSSNAY uniteleri ile baglamak icin, TUM igmekan Unitesi adreslerini grup
icinde ve LOSSNAY Unitesinde bagladiginizdan emin olun.

[Digme calismasi]

(@ Ayar meniisiinden “Lossnay” secildiginde, segili olan bagh igmekan

Unitesinin LOSSNAY adreslerini kaydetmek igin uzaktan kumanda
otomatik olarak aramaya baslayacaktir.
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(2 Arama tamamlandiginda, uzaktan kumandaya baglanan icmekan
Unitelerinin en klguk adresi ve birbirine bagli LOSSNAY (nitesinin
adresi gorunecektir. Higcbir LOSSNAY Unitesi igmekan Uniteleri ile
baglanmamigsa “--” géruinecektir.

Higbir ayarin yapilmasi gerekmiyorsa GERI diigmesine basarak Ayar
mendusune gidin.

| LOSSNAY ara baglanti ayarini yapmak igin |

@ igmekan Unitesinin adreslerini girin ve
LOSSNAY unitesi arabaglantisini F1’den
F4’e kadar olan diigmeler ile yapin, “islev”
kismindan “Ayar” 6gesini secin ve SECIM
digmesine basarak ayarlari kaydedin.
Ekranda “Veri gdnderiliyor” gériinecektir. Ayar
basarih bir sekilde tamamlanirsa, “Ayarlar
tamamlandi” gérinecektir.

1 Ayarlar tamamland:

Geri:®

| LOSSNAY adresini aramak igin |

(@ Uzaktan kumandanin baglandi§ icmekan
tinitesi adresini girin, “Islev’ kismindan
“Onay” 6gesini secin ve SECIM diigmesine s
basin. Ekranda “Veri toplaniyor” gortinecektir. jeri toplaniyor Unite vok
Eger sinyal dogru alinirsa, igmekan Unitesinin
adresi ve LOSSNAY adresi goriinecektir.
Higbir LOSSNAY Unitesi bulunamadiginda
“--” gorlinecektir. Girilen adres ile eslesen
higbir igmekan (initesi bulunamazsa “Unite
yok” gérunecektir.

Geri:

| Ara baglanti ayarini silmek igin

(8 Uzaktan kumandanin baglandigi LOSSNAY
Unitesi ile igmekan Uniteleri arasindaki ara
baglanti ayarini silmek igin, icmekan
Unitesinin adresini ve LOSSNAY adresini Silinivor Istek reddedildi
F1’den F4’e kadar olan digmeleri kullanarak
girin, “Islev” kisminda “Sil” 6gesini secin ve
SECIM diigmesine basin. “Siliniyor”
gorlnecektir. Eger silme islemi basariyla
tamamlanirsa ekran arama sonug ekranina
donecektir. Girilen adres ile eslesen higbir
igmekan (nitesi bulunamazsa “Unite yok”
gOrinecektir. Silme iglemi basarisiz olursa
ekranda “Istek reddedildi” gériinecektir.

Geri:®
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(7) Kontrol

Kontrol menusi ekranini gagirmak igin Servis ~ <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
menusiinden “Kontrol” 6gesini segin. ontrol_nentist
Gorlinen men tird bagl olan icmekan .
Unitelerinin turtine baghdir (CITY MULTI veya
Mr. SLIM).

Kontrol menlisl

[Digme calismasi]
@ Hata gegml§l Hata gecmisi /4

Menii""’den “Hata gegmisi” 6gesini segin ve SECIM diigmesine basarak | etz Oniz soazioy
Eg  0-1 21/18/28 PM12:34

16 hataya kadar hata gegmisi kayitlarini gérintileyin. Her sayfada dort B 60 A i T

kayit gosterilir ve ilk sayfanin en Ustiindeki kayit en son hata kaydini Ee -1 20/11/20 PM10:55
Ssteri E6  o-1 20/16/26 PM12:@1

gosterir. o L L Hata geomisi mentst: O

*1 Mr. SLIM: Hata gegmisi menUsi; CITY MULTI: Kontrol menisi ¥ sevfa A

Not: Her suipervizor uzaktan kumandada yalnizca sogutucu sizintisiyla
ilgili hatalar ve uzaktan kumandanin kendisinin arizasindan
kaynaklanan hatalar.

[Hata gecmisini silme]

Hata ge¢cmisini gosteren ekranda hata gegmisini silmek igin F4
dugmesine (Sil) basin. Bir onay ekrani goriinerek hata gegmisini silmek e e i
isteyip istemediginizi soracaktir.

F4 digmesine (OK) basarak hata gegmisini silin.

Hata gecmis

[ iptal | OK_|

Ekranda “Hata gegmisi silindi” goriinecektir. Menii™e dénmek igin GERI
digmesine basin.
*1 Mr. SLIM: Hata gegmisi menUsi; CITY MULTI: Kontrol menisi

Hata gecmisi

Hata gecmisi silindi

Hats secmisi menlsd: &

@ Ikincil hata gegmisi (Sadece Mr. SLIM)

Ikincil hata gecmisi 1/8

Tespit edilen hata isaretleri korunabilir. Hata  Ontd go/aafvy
. P «iLe . T .. . E6 ©-1 21/10/20 PM12:34
Hata ge¢cmisi menusinden “Ikincil hata gegmisi” 6gesini segin ve B0 61 20/12/28 AM 1:23
i s B i H i E6  o-1 20/11/26 FM1a:55
SECIM diigmesine basarak 32 hataya kadar ikincil hata gegmisi B o P it

kayitlarini gériintileyin. Her sayfada dort kayit gosterilir ve ilk sayfanin Hata geonis| mentst: O
en Ustlindeki kayit en son hata kaydini gosterir. :

[ikincil hata gegmisi kayitlarini silme]

ikincil hata gegmisini gésteren ekranda ikincil hata gegmisini silmek igin
F4 dugmesine (Sil) basin. Bir onay ekrani goriinerek 6n ikincil hata Sl T s
gecmisini silmek isteyip istemediginizi soracaktir. silinsin mi?
F4 digmesine (OK) basarak ikincil hata gegmisini silin.

Ikincil hata gesmisi

[ [otal [ Ok |

Ekranda “Ikincil hata gegmisi silindi” gériinecektir. Hata gecmisi

P .. LY PR . Ikincil hata geemis
meniisiine ddSnmek igin GERI diigmesine basin. = =

Ikincil hata gecmisi
silindi.

Hata gegmisi menlis(i: &
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(® Kontrol meniisiindeki diger segenekler (Sadece Mr. SLIM)

Asagidaki segenekler Kontrol menuisuindeki Mr. SLIM Unitelerinde bulunmaktadir. Ayrintilar igin

litfen igmekan Unitesi Montaj Kilavuzuna bakin.

» Dizgun bakim
» Talep kodu

(8) Tanilama iglevi

Her Unitenin hata gegmisi uzaktan kumandadan kontrol edilebilir.

[Digme calismasi]

(@ Teshis menisiinden “Kendi kendini kontrol”
dgesini segin ve SECIM diigmesine basarak
Kendi kendini kontrol ekranini géruntuleyin.

2 F1 veya F2 diigmesi ile sogutucu adresini
(Mr. SLIM) veya M-NET adresini (CITY
MULT]I) girin ve SECIM diigmesine basin.

(3® Hata kodu, lnite sayisi, davranisi ve temas
kurulurken (Sadece CITY MULTI) igmekan
Unitesi sinyal ACIK/KAPALI durumu
gorinecektir. Higbir hata gegmisi yoksa
gOrunecektir.

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>

<

Mr. SLIM>

<CITY MULTI>

Kendi _kendini _kontrol

Kend

Ref. 9]

adresi

M-NET adresi

5eGim: v

Kendi _kendini_kontrol Kendi

kendini kontrol

Ref. adresi 8 M-NET adresi

Hata P2 Unth 1 6. IC Hata

Kontak

0000 1

Kap

1

Gip. IC

Geri:®

[Hata gegmisini sifirlama]

(1 Hata gegmisini gdsteren ekrandaki F4 diigmesine (Sifirl) basin. Bir onay
ekrani goriinerek hata gegmisini silmek isteyip istemediginizi soracaktir.

(2 F4 digmesine (OK) basarak hata gegmisini silin. Silme islemi basarisiz

olursa, “Istek reddedildi” goriinecek ve girilen adres ile ilgili higbir
icmekan Unitesi bulunamazsa “Unite yok” gorunecektir.
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Kendi kendini kontrol

M-NET adresi

Kap

Hata
Kontak

Blfer, —

Geri:®

Hicbir hata gecmisi yok

kendini kontro

Self check
Ref. addres [’}
Delete error history?
Kendi kendini kontrol
Ref. adresi [}
Hata gecmisi silind
Geri:®




(9) Bakim parolasini degistirme

[Digme calismasi]

(@ Diger meniisiinden “Bakim parolasi” 6gesini segin ve yeni parola girmek
icin ekrani gagirmak tizere SECIM digmesine basin.

@ imleci F1 veya F2 diigmesini kullanarak degistirmek istediginiz haneye
getirin ve F3 veya F4 digmesi ile her bir haneyi istediginiz numaraya
(0’dan 9’a kadar) getirin.

(3 Yeni parolayi kaydetmek icin SECIM diigmesine basin.
(@ Bakim parolasini degdistirmek isteyip istemediginizi soran bir onay

ekrani gorinecektir. F4 digmesine (OK) basarak degisikligi kaydedin.
F3 digmesine (Iptal) basarak degisiklidi iptal edin.

(® Parola giincellendiginde “Degisiklikler kaydedildi” gériinecektir.

(® MENU diigmesine basarak Servis meniisiine déniin veya GERI
digmesine basarak “Bakim parolasi” ekranina geri gidin.

(10) Uzaktan kumanda bilgisi

Asagidaki, kullanilan uzaktan kumanda bilgileri kontrol edilebilir.
* Model adi
* Yazilim versiyonu
» Seri numarasi

[Digme calismasi]

(@ Servis meniisiinden “Digerleri” segenegini belirleyin.
(2 “Uzaktan kumanda bilgisi” 6gesini segin.
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Bakim parc

Segim: v

Bakim parolas|

glincel |e?

Dedisiklikler kaydedildi

Servis mentst:=

Uzaktan kumanda bilgisi

Model adi PAR-41MAAB
S/ Ver, M0

Seri MNo.

HOGOOOAR00N00

Geri:d




(11 ‘ Uzaktan kumanda kontrolii )

Uzaktan kumanda dogru ¢alismadiginda, sorunu gidermek igin uzaktan kumanda kontrol iglevini
kullanin.

(1) Uzaktan kumanda ekranini kontrol edin ve herhangi bir sey gdsterilip gosterilmedigine bakin
(satirlar dahil). Eger dogru gerilim (8,5-12 VDC) uzaktan kumandaya verilmezse uzaktan
kumandada higbir sey gériinmeyecektir. Eger bdyle bir durum olugursa, uzaktan kumandanin
kablosunu ve igmekan Unitelerini kontrol edin.

[Digme calismasi]

(@ Teshis meniisiinden “Uzaktan kumanda kontrolii” 6gesini segin ve SECIM diigmesine basarak
uzaktan kumanda kontroliinii baslatin ve kontrol sonuglarina bakin. Uzaktan kumanda kontrolUn(
iptal etmek ve Uzaktan kumanda kontrolii mentisii ekranindan gikmak icin MENU veya GERI
digmesine basin. Uzaktan kumanda kendi kendine baglamayacaktir.

Kontrol| menlisti Uzaktan kumanda kontroll Uzaktan kumanda kontroll

{endi kendin

PUzak n
} } Kontroll baslat' OK
Servis menlisti:EE Servis menlisti:FE Basla:v Cikisiv
“Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda
kontroll” 6gesini segin. kontrol sonuglari ekrani

OK: Uzaktan kumanda ile ilgili bir sorun bulunamadi. Sorunlar i¢in diger kisimlari kontrol edin.
E3, 6832: Aktarma hattinda veya igmekan Unitesinde veya diger uzaktan kumandada gurilti olmasi arizadir.
Aktarma hattini ve diger uzaktan kumandalari kontrol edin.
NG (ALLO, ALL1): Aima-génderme devresi arizasi. Uzaktan kumandanin degistiriimesi gereklidir.
ERC: Veri hatalari sayisi, uzaktan kumandadan gonderilen verideki bit sayisi ile aktarim hattindan iletilen verinin
bit sayisi arasindaki farktir. Veri hatalar bulunursa aktarim hattini harici elektriksel parazit i¢in kontrol edin.

(2) Uzaktan kumanda kontrol sonuglari gésterildikten sonra eger SECIM diigmesine basiimissa,
uzaktan kumanda kontrolu bitecek ve uzaktan kumanda kendiliginden yeniden baslayacaktir.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works

5.66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01_tr



