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CITY MULTI-kontrollsystem

och luftkonditioneringsapparater Mitsubishi Mr. SLIM

MA-fjarrkontroll c €
PAR-41MAAB

Installationshandbok

<F6r distribution till aterforsaljare och leverantorer )

I den har installationshandboken beskriver vi hur man installerar MA-fjarrkontrollen fér anvandning med
Mitsubishis luftkonditioneringssystem for byggnader, inomhusenheter for luftkonditionering CITY MULTI
av direktexpansionstyp (modellerna "-A” och senare) samt kylenhetsaggregaten Mitsubishi Mr. SLIM.
Kom ihag att lasa den enkel bruksanvisning, installationshandboken och instruktionsboken innan du
gar vidare med installationen. Utrustningen kan skadas om du inte féljer anvisningarna.

| varje luftkonditioneringsenhets installationshandbok finns information om hur du ansluter och
installerar den.

(1 |Sékerhetsétgérder )

+ Las igenom sakerhetsatgarderna noggrant innan du pabdérjar installationen.
+ FOolj sékerhetsanvisningarna noggrant for en trygg anvandning.

/\ VARNING Anger att det finns risk for allvarliga personskador eller dodsfall.

/N FORSIKTIGHET | Anger att det finns risk fér mindre person- eller materialskador.

+ Lamna 6ver den har handboken till slutanvandaren, for framtida bruk, nar du last klart den.

+ Spara den har handboken for framtida bruk och konsultera den sa fort du ar oséker 6ver nagot.
Handboken boér lamnas 6ver till serviceteknikerna vid en eventuell reparation eller flytt av
fjarrkontrollen. Se till att denna handbok vidarebefordras till framtida slutanvandare.

CAIIa elarbeten maste utféras av kvalificerad personal. )




Allmdnna sakerhetsatgarder

/N VARNING

Installera inte enheten pa platser dar det finns stora
mangder oljor, &nga, organiska I6sningsmedel eller
korroderande gaser, som svavelhaltig gas, eller pa
platser dar man regelbundet anvander sura eller
alkaliska l6sningar eller sprejer. Dessa substanser kan
paverka enhetens prestanda negativt och orsaka
fratskador pa vissa av enhetens komponenter. Detta
kan leda till elektriska stotar, tekniska fel, rékutveckling
eller brand.

Om du méste rengora, underhalla eller besiktiga
kontrollen bér du forst sla av den och bryta strémmen
till den for att minska risken for personskador och
elektriska stotar.

Om du maste spreja nagot kemiskt amne i narheten av
kontrollen bér du sla av och tacka éver den for att
minska risken for personskador och elektriska stotar.

Rengdr aldrig kontrollen med vatten eller nagra andra
vatskor for att minska risken for kortslutning, lackstrém,

Se till att barn haller sig pa behorigt avstand fran
enheten nar den ska installeras, besiktigas eller
repareras for att minska risken fér personskador.

elektriska stotar, tekniska fel, rokutveckling eller brand.

Tryck aldrig pa strombrytarna/knapparna och rér aldrig
nagra andra elektriska delar med bléta hander for att
minska risken for elektriska stotar, tekniska fel,
rokutveckling eller brand.

Installera alla kapor pa ett korrekt satt for att halla
kontrollen fri fran damm och fukt. Om damm eller
vatten ansamlas i enheten kan det leda till elektriska
stétar, rokutveckling eller brand.

/N FORSIKTIGHET

Spreja aldrig insektsmedel eller andra lattantandliga
sprejer mot kontrollen for att minska risken for skador
pa den.

Hantera fjarrkontrollens platta forsiktigt for att undvika
skador till foljd av en trasig platta.

Undvik kontakt med vassa kanter pa vissa delar for att
minska risken for skador pa kontrollen.

Placera inte lattantandliga material och anvand inte
lattantandliga sprejer i narheten av kontrollen for att
minska risken for brand eller explosion.

Bér skyddsutrustning vid arbete pa kontrollen for att
minska risken fér personskador.

Kontakta din aterforsaljare som vet hur man tar hand
om kontrollen pa ett sakert satt.

OBS: Nar funktionen for detektering av lackande R32-kylmedel anvands kommer fjarrkontrollen att
avge ett larm p& 65 dB (1 m). Larmljudets intensitet maste vara 15 dB storre an bakgrundsljudet,
sa installera fjarrkontrollen i ett rum med ett bakgrundsljud pa 50 dB eller lagre.

Sakerhetsatgarder under installationen

/N VARNING

Installera inte enheten dar det finns risk for lackage av
lattantandliga gaser.

Om lattantandliga gaser ansamlas runt enheten kan de
anténdas och orsaka brand eller explosion.

Ta hand om férpackningsmaterialet pa ett sékert sétt.
Plastpasar utgdér en kvavningsrisk fér sma barn.

Vidtag lampliga sakerhetsatgarder fér eventuella
naturkatastrofer, som till exempel jordbavningar, for att
férhindra att kontrollen orsakar skador.

Installera kontrollen pa en plan yta som ar kraftfull nog
att bara upp dess vikt for att undvika skador.

N\ FORSIKTIGHET

Installera inte kontrollen pa platser dar den kan komma
i kontakt med vatten eller med hdg luftfuktighet for att
minska risken for kortslutning, lackstrom, elektriska
stotar, tekniska fel, rokutveckling eller brand.

Montera ovanplattan i bottenplattan sa att den klickar
pa plats.

Kontrollen maste installeras av kvalificerad personal
enligt de detaljerade anvisningarna i
installationshandboken.

Felaktig installation medfor risk for elektriska stotar
eller brand.

Nar du satter fast den framre kapan och huvudenheten
i bottenplattan ska du trycka tills du hor att de klickar pa
plats. Om de inte satts fast ordentligt kan de falla ner
och orsaka personskador, skador pa kontrollen eller
tekniska fel.




Séakerhetsatgarder under kabeldragningen

/N VARNING

Anslut inte strémkabeln till signalanslutningsblocket for
att minska risken for skador pa kontrollen, tekniska fel,
rokutveckling eller brand.

Satt fast alla kablar ordentligt pa sina respektive platser
och se till att det finns spelrum for kablarna sa de inte
orsakar pafrestningar pa kontakterna. Kablar som
ansluts pa fel satt kan ga av eller 6verhettas och
orsaka rékutveckling eller brand.

Anvand godkanda effektbrytare och sékringar
(effektbrytare, lokal omkopplare <omkopplare +
sakring>, sakringslos effektbrytare).

Effektbrytare med en brytférmaga som ar stérre an
specificerad kapacitet kan orsaka elektriska stotar,
funktionsfel, rok eller brand.

Sla alltid av huvudstrombrytaren innan du utfér nagon
typ av elarbete for att minska risken for personskador
eller elektriska stotar.

Anvand endast godkénda kablar med korrekt
strombelastningsférmaga for att minska risken for
lackstrom, 6verhettning, rokutveckling eller brand.

Alla elarbeten maste utféras av en behdrig elektriker, i
enlighet med lokala lagar och normer samt de
anvisningar som ges i denna installationshandbok.

Montera en effektbrytare och en jordfelsbrytare pa
nataggregatet for att minska risken for elektriska stotar.
Montera en effektbrytare for varje kontroll for att
minska risken for elektriska stotar, rok eller brand.

En behorig elektriker maste se till att jordningen ar
korrekt.

Anslut inte jordledningen till gasror, vattenror,
askledare eller telefonledning.

Felaktig jordning kan resultera i elektriska stotar, rok,
brand eller funktionsfel pa grund av elektriska
storningar.

/N FORSIKTIGHET

Se till att inga kabeldelar eller avskalade hdljen hamnar
i anslutningsblocket for att minska risken for elektriska
stétar, kortslutning eller tekniska fel.

Se till att kablarna inte ligger an mot kontrollens kanter
for att minska risken for kortslutning, lackstrém,
elektriska stotar eller tekniska fel.

Tapp sékert igen kabelhalet med kitt for att forhindra att
kondens, vatten och insekter kommer in och orsakar
elektriska stotar, funktionsfel eller brand.
Vatteninfiltration och kondens som bildas inuti enheten
kan skada kretskortet.

Sakerhetsatgarder vid flytt eller reparation av kontrollen

/\ VARNING

Kontrollen far endast repareras eller flyttas av
kvalificerade tekniker.

Oppna eller modifiera inte kontrollen.

Felaktig installation eller reparation medfér risk for
skador, elektriska stétar eller brand.

N\ FORSIKTIGHET

Se till att inga kabeldelar eller avskalade héljen hamnar
i anslutningsblocket for att minska risken for elektriska
stotar, kortslutning eller tekniska fel.




Ovriga sikerhetsatgarder

Anvand endast Iampliga verktyg for att installera,
besiktiga och reparera enheten for att undvika att
skada den.

Installera inte kontrollen pa kontrollpanelsdorren. Om
kontrollen utsatts for vibrationer eller stétar kan den
skadas eller falla ner.

Denna kontroll ar endast avsedd fér anvandning med
BMS-systemet (Building Management System) fran
Mitsubishi Electric.

Om du anvander den hér kontrollen med nagot annat
system eller for nagot annat &ndamal kan det orsaka
tekniska fel.

Fast kabeln med en klamma.

Anvand inte bensen, thinner eller kemiska trasor for att
rengdra kontrollen for att undvika att den missféargas.
For att rengdra kontrollen, torka av den med en val
urvriden mjuk trasa efter att ha blétlagt trasan i ett milt
rengdringsmedel utspatt med lamplig mangd vatten,
och torka av den med en torr trasa. Anvand inte
rengdringsmedlet outspatt.

Lodfria kontakter far inte anvandas for att ansluta
kablarna till anslutningsblocket.

Lédfria kontakter kan komma i kontakt med kretskortet
och orsaka tekniska fel eller skada kapan till
kontrollen.

Efter att ha anslutit kontakten ska ovanplattan
monteras ordentligt.

Om nétkabeln ar skadad maste den bytas av
tillverkaren, dennes serviceombud eller annan
kvalificerad person for att undvika risker.

Tillhandahall skydd mot statiskt elektricitet for att
undvika att kontrollen skadas.

Vidtag lampliga atgarder mot elektriska stérningar nar
du installerar luftkonditioneringsapparater pa sjukhus
eller pa inrattningar med system for
radiokommunikation.

Vaxelriktare, hogfrekvent medicinsk utrustning eller
tradlés kommunikationsutrustning samt
kraftgeneratorer kan skapa tekniska fel i
luftkonditioneringssystemet.
Luftkonditioneringssystemet kan ocksa férsamra
dessa apparaters prestanda pa grund av att det skapar
elektriska stérningar.

Denna apparat &r inte avsedd att anvandas av
personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska,
sensoriska eller mentala férméagor, eller som saknar
erfarenhet och kunskap, om de inte dvervakas eller
instrueras om anvandandet av apparaten av nagon
som ansvarar for deras sékerhet.

Barn bor dvervakas sa att de inte kan leka med
apparaten.

Den har apparaten ar avsedd att anvandas av experter
eller utbildade anvandare i butiker, i latt industri och i
jordbruk eller fér kommersiell anvandning av lekmén.

Bunta inte ihop strdm- och signalkablar och placera
dem inte i samma ledningsror for att undvika tekniska
fel.

Anvand endast lampliga verktyg for att installera,
besiktiga och reparera kontrollen for att undvika att
skada den.

Lamna kretskortet och dess skyddsfilm pa plattan.

Ta inte bort skyddsfilmen eller kretskortet fran
huvudenheten for att forhindra tekniska fel.

Dra inte at skruvarna for hart for att inte skada
kontrollen.

Installera inte kontrollen pa kontrollpanelsdérren. Om
kontrollen utsétts for vibrationer eller stétar kan den
skadas eller falla ner.

Anvand en sparskruvmejsel med en klingspets pa
3-5 mm (1/8-13/64 tum).

Gor inte hal i kontrollens kapa for att undvika skador pa
kontrollen.

Vrid inte sparskruvmejseln nar den satts in kraftigt i
sparrhaken.

Installera inte fjarrkontrollen i direkt solljus eller dar
omgivningstemperaturen kan komma att 6verstiga
40°C (104°F) eller sjunka under 0°C (32°F) for att
undvika deformationer och tekniska fel.

Satt fast kablarna med klammor or att inte utséatta
anslutningsblocket for onddiga pafrestningar och for att
inte orsaka kabelbrott.




(2 | Namn p& komponenterna och medféljande delar )

Féljande delar bor finnas i férpackningen.

Komponentnamn Antal|  Utseende Ovanplatta *1 Bottenplatta *2
Fjarrkontroll (ovanplatta) 1 | Bild till héger *1

(for direktmontering pa vaggen)
Enkel bruksanvisning

Fjarrkontroll (bottenplatta) 1 | Bild till héger *2
Stjarnskruvar med runt huvud M4x30 2 |*3
Traskruvar 4,1x16 2 |3

2

*3 ISO-metrisk skruvgénga
*4 Fjarrkontrollkabeln medfoljer ej.

( 3 ‘ Kundens delar/verktyg som maste anvandas )

(1) Kundens delar
Féljande delar ingar inte som standard, utan tillhandahalls av kunden.

Komponentnamn Antal Anmarkningar
Dubbelt kopplingsskap eller 86type 1 Behovs inte vid direktmontering pa vaggen
kopplingsskap
Tunn metalledning Maste anvandas
Lasmutter och bussning Maste anvandas
Kabelréannor Maste anvandas | Behovs for att dra fjarrkontrollkabeln langs en vagg
Kitt Lamplig
Mollyankare Maste anvéandas
Fjarrkontrollkabel Maste anvandas

(Anvand en déverdragen 2-polig kabel
med en storlek pa 0,3 mm? (AWG22))

(2) Verktyg fran kunden
 Sparskruvmejsel (bredd: 3—-5 mm (1/8-13/64 tum))
* Avbitartang
* Diverse verktyg



( 4 ‘ Dragning av overforingsledningen )

OBS: Vissa begransningar galler for luftkonditioneringssystem som anvander R32. Om en
arbetsledare-fiarrkontroll behovs eller inte beror pa eventuella begransningar som kan galla.
Observera ledningsbegransningarna i installationshandboken fér utomhus- och
inomhusenheterna.

Det hér kapitlet beskriver de vanligaste anslutningsexemplen.

» Nar utomhus-/inomhusenheterna har stéd for funktionen detektering av lackande R32-kylmedel
Den har fjarrkontrollen har stdd for en larmfunktionen som meddelar om lackande R32-kylmedel.
Se "1. CITY MULTI-enheter som har stod for funktionen detektering av lackande R32-kylmedel”.

» Nar utomhus-/inomhusenheterna inte har stdd for funktionen detektering av lackande R32-kylmedel

Larmfunktionen pa fjarrkontrollen kommer inte att vara tillganglig. Las instruktionsboken for
tillgéngliga funktioner.

Se "2. CITY MULTI-enheter som inte har stdd for funktionen detektering av lackande R32-kylmedel”.
Se 3. Mr. SLIM-enheter som inte har stdd for funktionen detektering av lackande R32-kylmedel”.

Dragningen ar annorlunda nar fjarrkontrollen ansluts till ett CITY MULTI-kontrollsystem (av typen "-A”
och senare) och nar den ansluts till en Mr. SLIM-luftkonditioneringsapparat (A-kontrolltyp).
Dragningen skiljer sig ocksa at beroende pa systemkonfigurationen. Kontrollera vilket system som
anvands.

1. CITY MULTI-enheter som har stod for funktionen detektering av lackande R32-kylmedel
Siffrorna (1) till (4) i bilden motsvarar punkterna (1) till (4) i foljande beskrivning.

Adress =51 01 Grupp 02 Grupp 03 Anslut till TB15 pa
G == —ar = — — = — — A — == === A inomhusenheten.
I Adress =03 Adress = 06 @

Adress =01

[TB50 18150 |

®
I
1l

|
|
|
|
() |
| (@ Utomhusenhet
L _ (® Inomhusenhet
F——————qr———— — = (©) LOSSNAY- eller
OA-processor
(@ Primér fiarrkontroll
(® Arbetsledare-
fjarrkontroll
(D Central styrenhet
(9) Nataggregat for
Sverforingsledning

I
I
I
I
I
I
L
L
I
|
|
|

Grupp 04 Grupp 05

(1) Dragning fran fjarrkontrollen
+ Anslut till MA-fjarrkontrollanslutningsblocket (TB15) pa inomhusenheten.
« Anslutningsblocket har ingen polaritet. Anslut till anslutningsblocket pa undersidan av
fiarrkontrollens bottenplatta.
(2) | ett rum dar anvandning av funktionen detektering av lackande R32-kylmedel kravs, kan enheter
inte drivas som en grupp.
+ Las installationshandboken fér utomhus- och inomhusenheterna for att se om funktionen
detektering av lackande R32-kylmedel kravs.
(3) For sammankoppling till en LOSSNAY- eller OA-processor gors foljande instaliningar med
fiarrkontrollen. (Installningen av en sammankoppling beskrivs i avsnittet 10 "Servicemeny” (6)
"LOSSNAY-installning”.)

—6-—



Ange LOSSNAY- eller OA-processorns adress och adresser for alla inomhusenheter som du vill
sammankoppla.
(4) Ansluta en arbetsledare-fjarrkontroll
 En arbetsledare-fijarrkontroll férutsatts anvandas i ett dvervakningsutrymme, som ett
byggnadschefsrum.

 En arbetsledare-fjarrkontroll kan inte anvandas ensam och maste anvandas tillsammans med en
primér fjarrkontroll.

+ Bara en arbetsledare-fiarrkontroll far anslutas till varje kylmedelssystem.
(5) Fjarrkontrolledningens totala langd

» MA-fiarrkontrollen kan kabelanslutas upp till 200 m (656 ft). 100 m (328 ft) nar tva fjarrkontroller ar
anslutna.

OBS: Nar MA-fjarrkontrollen sammankopplas med en LOSSNAY- eller OA-processor ska
adresserna for alla inomhusenheterna i gruppen och adressen for LOSSNAY- eller OA-
processorn alltid stallas in.

2. CITY MULTI-enheter som inte har stéd for funktionen detektering av lackande R32-kylmedel
Siffrorna (1) till (3) i bilden motsvarar punkterna (1) till (3) i foljande beskrivning.

Adress = 51 Grupp 01 Grupp 02 Grupp 03 Anslut till TB15 pa
s - T T = - = B inomhusenheten.

| Adress 01 IAdress 02 I Adress =03
| - o
|
| I
I @ || )
| |
G |l @ |l
|

Adress=55  — T T T T _ T T T T T

(@ Utomhusenhet

(® Inomhusenhet

(©) LOSSNAY- eller
OA-processor

(@ Primér fiarrkontroll

(® Central styrenhet

(® Nataggregat for
overféringsledning

@
TB70 TB3Q

Adress =08

Adress =07

L
Grupp 04

(1) Dragning fran fjarrkontrollen

* Anslut till MA-fjarrkontrollanslutningsblocket (TB15) pa inomhusenheten.
« Anslutningsblocket har ingen polaritet. Anslut till anslutningsblocket pa undersidan av
fjarrkontrollens bottenplatta.

(2) Drifti en grupp (grupperna 03 och 04 ovan)

* Anslut MA-fjarrkontrollanslutningsblocken (TB15) pa inomhusenheterna som du vill driva som en
grupp till varandra, och anslut MA-fjarrkontrollen till den punkten.

+ Nar fjarrkontrollen anvands i kombination med systemkontrollen, sdsom visas i bilden ovan, kravs
det en gruppinstallning pa systemkontrollen (central styrenhet i bilden ovan).

(3) For sammankoppling till en LOSSNAY- eller OA-processor gors féljande installningar med
fiarrkontrollen. (Installningen av en sammankoppling beskrivs i avsnittet 10 "Servicemeny” (6)
"LOSSNAY-installning”.)

Ange LOSSNAY- eller OA-processorns adress och adresser for alla inomhusenheter som du vill
sammankoppla.

(4) Fjarrkontrolledningens totala langd

* MA-fijarrkontrollen kan kabelanslutas upp till 200 m (656 ft).

OBS: Nar MA-fjarrkontrollen sammankopplas med en LOSSNAY- eller OA-processor ska

adresserna for alla inomhusenheterna i gruppen och adressen fér LOSSNAY- eller OA-
processorn alltid stallas in.




3. Mr. SLIM-enheter som inte har stéd for funktionen detektering av lackande R32-kylmedel

Fjarrkontrollens ledningsdragning beror pa systemkonfigurationen. Kontrollera

systemkonfigurationen. Anslut fjarrkontrollen sasom visas i exemplet nedan.

Siffrorna (1) till (2) i bilden motsvarar punkterna (1) till (2) i foljande beskrivning.

[1] Anslutning av fjarrkontrollen for varje kylsystem (standard 1: 1, tva stycken samtidigt, tre stycken
samtidigt, fyra stycken samtidigt)

Tva stycken samtidigt Tva stycken samtidigt Anslut till TB5 pa

| Kylmedelsadress _ Kylmedelsadress inomhusenheten.
@ 1 =00 @ | =00

@
TB1

TB1

[2] Vid gruppering av olika kylsystem

Standard 1: 1 Tva stycken idigt Tre stycken samtidigt

Kylmedelsadress B ylmedelsa
=01 (@ |=02
(Sekundar)
TB1

— (@ Utomhusenhet
B4 B4 TB4 B4 ® Inomhusenhet
0 o O] O] D) ol
=2 (d Primar fiarrkontroll
I

* Ange kylmedelsadressen med utomhusenhetens DIP-omkopplare. (Det finns mer information i
utomhusenhetens installationshandbok.)

* Alla inomhusenheternai [ ] styrs som en grupp.
(1) Dragning fran fjarrkontroll

* Anslut till inomhusenhetens TB5 (fjarrkontrollanslutningsblocket). (Anslutningsblocket har ingen
polaritet.)

» For samtidig multityp, vid blandning av olika typer av inomhusenheter, ska fjarrkontrollen alltid
anslutas till den inomhusenhet som har flest funktioner (vindhastighet, blad, spjall, etc.).

(2) Vid gruppering av olika kylsystem

+ Gruppera med fjarrkontrollens ledning. Anslut fjarrkontrollen till en godtycklig inomhusenhet fran
varje kylsystem som du vill gruppera.

+ Vid blandning av olika typer av inomhusenheter i samma grupp ska alltid den utomhusenhet som
ansluts till inomhusenheten med flest funktioner (vindhastighet, blad, spjall, etc.) goras till
huvudenhet (kylmedelsadress = 00). Dessutom, nar huvudenheten ar samtidig multityp, ska
villkoren for (1) ovan alltid uppfyllas.

* MA-fijarrkontrollen kan styra upp till 16 kylsystem som en grupp.

[
©

=
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(3) Fjarrkontrolledningens totala langd
» Den maximala totala Iangden ar 500 m (1640 ft) nar en fjarrkontroll ar ansluten.

M\ FORSIKTIGHET - Ledningen kan inte anslutas till TB5 pa samma kylsystems
inomhusenhet. Om den ansluts s& kommer systemet inte att fungera
normalt.

- Fjarrkontroller kan inte sammankopplas. Bara en ledning kan anslutas till
fiarrkontrollanslutningsblocket.

- Nar du ansluter kablarna till TB5 s& kan du koppla samman tva kablar av
samma storlek till ett anslutningsblock.

Tva stycken samtidigt Standard 1:1  Tva stycken samtidigt Standard 1:1

Kylmedelsadress

(@ Utomhusenhet
® Inomhusenhet
(@ Primar fjarrkontroll

( 5 ‘ Installation )

Denna fjarrkontroll &r avsedd for vaggmontering. Den kan antingen installeras i ett kopplingsskap eller
direkt pa véaggen. Om du monterar fjarrkontrollen direkt pa vaggen kan kablarna dras in fran bak- eller
ovansidan.

(1) Vilja installationsplats

Installera fjarrkontrollen (kopplingsskapet) pa en plats som uppfyller féljande villkor.

(a) Om fjarrkontrollen ska anslutas till en inomhusenhet med en panel med automatisk nedsankning:
Pa en plats dar man kan 6vervaka hur inomhusenhetens panel med automatisk nedsénkning
fungerar samtidigt som man styr inomhusenheten fran fjarrkontrollen.

(b) En plan yta

(c) En plats dar fjarrkontrollen kan kanna av inomhustemperaturen pa ett korrekt satt
Sensorerna som mater inomhustemperaturen sitter p4 inomhusenheten och fjarrkontrollen. Nar
rumstemperaturen styrs med hjalp av sensorn pa fjarrkontrollen sa 6vervakas den med den inbyggda
sensorn pa fjarrkontrollen. Folj instruktionerna nedan nar sensorn pa fjarrkontrollen anvands.

* For att kunna styra inomhustemperaturen pa ett korrekt satt maste du installera fjarrkontrollen pa
en plats som inte utsatts for direkt solljus, varme fran element eller dylikt eller paverkas av
luftutblaset fran luftkonditioneringsapparaten.

* Installera fjarrkontrollen pa en plats dar sensorn kan méta den representativa rumstemperaturen.

* Installera fjarrkontrollen sa att elkablarna inte ligger dragna runt temperatursensorn pa kontrollen.
(Om kablarna ligger dragna runt sensorn kan den inte mata inomhustemperaturen pa ett korrekt
satt.)

Viktigt

H Det kan forekomma avvikelser mellan inomhustemperaturen som uppmitts vid viggen
och den faktiska inomhustemperaturen.
Om féljande forhallanden rader rekommenderar vi att du anvander temperatursensorn pa
inomhusenheten.
+ Luftstrdmmen nar inte fram till vaggen dar fjarrkontrollen ar installerad pa grund av ett
olampligt luftfléde i rummet.
« Det ar en stor skillnad mellan temperaturen vid vaggen och den faktiska
inomhustemperaturen.
« Fjarrkontrollen sitter pa en kall yttervagg.

OBS: Vid snabba temperaturférandringar kanske inte temperaturen kan méatas pa ett
korrekt satt.




Installera inte kontrollen pa en plats dar Installera inte fjarrkontrollen i direkt solljus

skillnaden mellan fjarrkontrollens eller dar omgivningstemperaturen kan

yttemperatur och den faktiska komma att Gverstiga 40°C (104°F) eller

rumstemperaturen kommer att bli for stor. sjunka under 0°C (32°F) for att undvika

Om temperaturskillnaden ar for stor kommer deformationer och tekniska fel.

inte rumstemperaturen att kunna

kontrolleras pa ett korrekt satt. For att minska risken for fel och skador pa
fiarrkontrollen ska du undvika att installera

For att minska risken for funktionsfel ska den pa ett elektriskt ledande underlag, som

kontrollen inte installeras pa en plats dar t.ex. ett omalat metallark.

vatten eller olja kan fa kontakt med

kontrollen, eller i kondenserande eller Se féljande handbdcker for instéllning av

korrosiva miljéer. temperatursensor: inomhusenhetens
installationshandbok for CITY MULTI; denna
handbok fér Mr. SLIM.

(2) Utrymme runt kontrollen vid installationen

Lamna tillrackligt med utrymme runt fjarrkontrollen, som visas pa bilden nedan, oavsett om den
installeras i ett kopplingsskap eller direkt pa vaggen. Det ar svart att montera ned en fjarrkontroll om
det inte ldmnas tillrackligt med utrymme runt den.

Lamna ocksa tillrackligt med utrymme framfér fjarrkontrollen sa att det gar att komma at knappar och
strombrytare.

Fjarrkontrollens yttermatt 130 (-318)

1-3/16) (1-3/16

Minimikrav pa utrymme
omkring fjarr-kontrollen

i unjQ)

Temperatursensor v

120 (4-2332)

enhet: mm (tum)

(3) Installationsarbete

Kontrollen kan antingen installeras i ett kopplingsskap eller direkt
pa vaggen. Utfor installationen pa ett korrekt satt i enlighet med
installationsanvisningarna.

Ledningsror

| Erarv—
Lasmutter

(@ Borra ett hal i viggen. Kopplingsskap
H Montering i ett kopplingsskap Bussning / Tapp igen halet
+ Borra ett hal i vdggen och montera kopplingsskapet pa med kitt.

vaggen.
+ Anslut kopplingsskapet till ledningsroret.
H Montering direkt pa vaggen
» Borra ett hal i vaggen och dra kabeln genom halet.
(2 Tapp igen kabelhalet med kitt.
H Montering i ett kopplingsskap
» Tapp igen halet for fiarrkontrollens kabel dar den gar in i kopplingsskapet och aven vid
ledningsroret. Anvand kitt.

Fjarrkontrollkabel

Tapp igen utrymmet mellan kablarna och kablarnas in-och
utgangshal med kitt for att minska risken for elektriska stétar,
tekniska fel eller brand.

—10 -



(3 Forbered fjarrkontrollens bottenplatta.

Ovanplatta Bottenplatta

@ Anslut fjarrkontrollkabeln till anslutningsblocket pa bottenplattan.

Dra av fjarrkontrollkabelns 6verdrag sdsom visas nedan for att ansluta till anslutningsblocket pa ratt
satt. Fast fjarrkontrollens kabel sé att kabelns avskalade del passar i plattan.

Kabelo- —
verdrag

15 (19/32)
6 (15/64)

enhet: mm (tum)

Anslut kabeln.
(icke-polariserad)

2-polig ledning far inte
synas pa baksidan.

H Direct wall installation

M Montering direkt pa véaggen
» Tapp igen halet dar kabeln tras in med hjalp av Kkitt.

Se till att inga kabeldelar eller avskalade héljen
hamnar i anslutningsblocket for att minska risken for
elektriska stotar, kortslutning eller tekniska fel.

Fjarrkontrollkabel

Tapp igen halet med kitt.

Viktigt
Lodfria kontakter far inte anvandas for att ansluta (ra kabeln bakom
kablarna till anslutningsblocket. fiarrkontrollen.

Lodfria kontakter kan komma i kontakt med kretskortet
och orsaka tekniska fel eller skada kapan till
kontrollen.

-11=



(8 Installera bottenplattan.

M Installation i ett kopplingsskap
» Satt fast kopplingsskapet i minst tva hérn med hjalp av skruvar.

M Installation direkt pa vaggen
» Tra kabeln genom skaran.
+ Satt fast fjarrkontrollen i minst tva hérn med hjalp av skruvar.
« Se till att skruva fast det 6vre vanstra hérnet och den nedre hégra hérnet av fjarrkontrollen

(sett framifran) for att forhindra att den kan lyftas upp. (Anvand ett mollyankare eller dylikt.)

M Installation i ett kopplingsskap M Installation direkt p& vaggen

Dubbelt Tépp igen kabelhalet
kopplingsskap med kit Fjérrkontroll kabel
kopplingsskap

Se @.
Stjarnskruv med

runt huvud

Tra kabeln genom
skaran.

Viktigt
Drainte at skruvarna for hart for att inte skada kontrollen. Gor inte hal i kontrollens kapa for att undvika
(Rekommenderat vridmoment: 0,2 till 0,3 N+m) skador pa kontrollen.

(® Skar ut ett hal dar kabeln ska passera.
l Montering direkt pa vaggen (nér kabeln ska dras langs vaggen)

* Klipp ut den tunna vaggdelen pa kapan (det skuggade omradet i
figuren till hger) med en avbitartang.

Observera

Observera att nar du sagar ut ett hal dar
kabeln ska passera kan kretskortet skadas
om det rors vid av misstag.

(@ Anslut kontakten till ovanplattan.
Anslut kontakten pa bottenplattan till uttaget pa ovanplattan.

Anslut kontakten.

Viktigt
For att forhindra funktionsfel ska Lat inte kontrollens huvudenhet hénga i
skyddsfilmen eller kretskortet inte tas bort kabeln, sdsom visas i bilden ovan, for att
fran ovanplattan. férhindra kabelbrott och tekniska fel.
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Montera ovanplattan pa bottenplattan.

Pa ovansidan av ovanplattan sitter det tva monteringsflikar.
Haka fast flikarna pa bottenplattan och tryck ovanplattan mot bottenplattan tills den férstndmnda
klickar pa plats. Kontrollera att ovanplattan har fasts ordentligt och inte kan lyftas av.

Viktigt

Nar du sétter fast ovanplattan i bottenplattan
ska du trycka tills du hor att de klickar pa
plats.

Om de inte satts fast ordentligt kan de falla
ner och orsaka personskador, skador pa
kontrollen eller tekniska fel.

Montera inte ovanplattan i bottenplattan utan
att fliken hogst upp pa ovanplattan hakats
fast i bottenplattan. D& kan plattorna skadas.

B Montering direkt pa vaggen (nar kabeln ska dras langs vaggen)
« Tra kabeln genom ingangshalet pa fjarrkontrollens ovansida.
» Tapp igen den utskurna delen av kapan med kitt.
* Anvand en kabelranna.

Tapp igen halet

med kitt. Anvénd en

kabelrénna.

Tréa kabeln genom fjérrkontrollens
Ovre del.

i}
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* Borttagning av ovanplattan
(D Borttagning av ovanplattan

Satt in en sparskruvmejsel med en klingspets pa 3—5 mm (1/8-13/64 tum) i sparrhakarna pa
fiarrkontrollens undersida och lyft sparrhakarna. Dra sedan upp ovanplattan.

B Nar enheten levereras fran fabriken sitter det ett skyddsblad éver kontrollpanelen pa kapan.
Ta bort skyddsbladet fran kontrollpanelen innan du bérjar anvanda kontrollen.

Viktigt
Vrid inte sparskruvmejseln nar spetsen ar Anvand en sparskruvmejsel med en
instucken i halet for att forhindra skador pa klingspets pa 3—5 mm (1/8—13/64 tum) for
kontrollens hdlje. att forhindra skador pa kontrollens holje.

Stick inte in sparskruvmejseln for langt.
Detta skadar kretskortet.

(2 Koppla bort kabeln ur kontakten.
Hall i kontaktanden av kabeln, och dra den uppat och ut ur kontakten.
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( 6 ‘ Fjérrkontrollens knappfunktioner )

(4) TILLBAKA-knapp —

" MITSUBISHI
"W ELECTRIC

—\
(3) MENY-knapp — Sl

(5) VALJ-knapp TR emeeerrsmryrts

— (7) Bakgrundsbelyst LCD-skarm

___ (2) Funktionsknappar
F1, F2, F3 och F4 fran vanster

— (6) Driftindikator

(1) PA/AV-knapp

Satter pa/stanger av inomhusenheten.

(2) Funktionsknappar

Valjer driftlage eller stéller in temperaturen och
flakthastigheten pa den priméra displayen. Valjer
objekt pa andra skarmar.

(3) MENY-knapp

Visar huvudmenyn.

(4) TILLBAKA-knapp

Atergar till fdregaende skarmbild.

(5) VALJ-knapp

Hoppar till installningsskarmen eller sparar
installningarna.

(6) Driftindikator

Lyser under normal drift. Blinkar vid start och nar
fel intraffar.

(7) Bakgrundsbelyst LCD-skdrm

Punktdisplay. Om bakgrundsbelysningen ar
slackt, tdnds den genom att trycka pa nagon av
knapparna. Den forblir da tand en viss tid,
beroende pa vilken skdrm som visas. Om man
anvander knapparna forblir
bakgrundsbelysningen tand.

Tryck pa MENY-knappen for att visa huvudmenyn
enligt nedan.

Menyn Anvandning *1
Timermeny *1
Energisparmeny *1
Installningsmeny *2*3
Underhallsmeny *1
Servicemeny *2*3

*1 Se instruktionsboken for information.
*2 Forklaras i denna handbok.
*3 Om man inte trycker pa nagon knapp inom
10 minuter pa standardinstaliningsskarmen,
eller inom 2 timmar pa serviceskarmarna
(10 minuter pa nagra skarmar), kommer
skarmen automatiskt att aterga till den primara
displayen. Eventuella installningar som inte har
sparats kommer att forloras.
De tillgéngliga objekten pa menyn beror pa vilken
modell av inomhusenheten som &r ansluten. For
objekt som inte beskrivs i MA-
pekskarmsfjarrkontrollens handbdcker hanvisar vi
till handbdckerna som medfoljer
luftkonditioneringsenheterna.

OBS: Om man trycker pa nagon av knapparna nar

bakgrundsbelysningen ar slackt, tdnds
belysningen men knappfunktionen utfors inte.
(férutom PA/AV-knappen)
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Anviandning av knapparna pa huvudmenyn

Huvudmeny

b

Anvandning Flytta markéren till 6nskat lage med knapparna F2
och F3, och tryck pa VALJ-knappen for att ga till
nasta sida. Lésenord kan kravas.

Markor.
™~

En knappfunktionshjalp visas langst ned pa
skarmarna.

( 7 ‘ Sétta pa strommen )

Kontrollera sa att MA-fjarrkontrollen har installerats korrekt enligt anvisningarna i
installationshandboken och att installationen av inomhus- och utomhusenheterna ar komplett innan
strommen satts pa.

(1) Nar strommen satts pa, visas foljande skarm.

OBS: Nar strommen satts pa forsta gangen kommer skarmen for sprakval att
visas. Se avsnittet 9 (5) under "Skarminstéllningsmenyn”. Valj 6nskat
sprak. Systemet startar inte om inget sprak valjs.

Vanta
6%

OBS: "Arbetsledare” kommer att visas i det nedre hogra omradet pa
fiarrkontrollen nar den ar utsedd till arbetsledare-fjarrkontroll.

Normal start (visar i procent hur langt
processen kommit)

(2) Primar display

Efter en lyckad start visas den primara displayen. Pa den primara fjarrkontrollen kan den primara
displayen visas i tva olika lagen: "Hogsta” och "Bas”. Se avsnitt 9 "Standardinstallningar” for hur du
valjer visningslage. (Fabriksinstallningen ar "Hogsta”.)

PM 2:38 Fr PM 2:38 Fr
O ¢ |- =
Run 285°CE |sge,

Kyla Inst. temp. Auto

OBS: Se instruktionsboken for hjalp

# B 28,5°C Be med ikonerna pa skarmen.
Primar display i hogsta laget Primér display i hogsta laget
pa den priméara fjarrkontrollen pa den priméra fjarrkontrollen
(medan enheten inte ar i drift) (medan enheten ar i drift)
16:33 To

Inga kylmedels|3ckor

Primar display pa arbetsledare-
fjarrkontrollen
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( 8 ‘ Testkdrning )

| OBS: Losenord for underhall kravs.

Testkorning
(1) Las avsnittet om testkdrning i inomhusenhetens installationshandbok innan du gor en testkérning.
(2) Pa den primara displayen trycker du pa MENY-knappen och valjer
Service>Testkorning>Testkdrning.
(3) Tryck pa PA/AV-knappen for att avbryta testkdrningen vid behov.
(4) Se inomhusenhetens installationshandbok for detaljerad information om testkérningar och hur
man hanterar fel som kan uppsta under en testkérning.

Kontroll av kylmedelssystem
(1) Pa den primara displayen trycker du pa MENY-knappen och véljer Service > Testkdrning >

Kontroll av kylmedelssystem.
(2) Se till att larmet ljuder.

Kontrol | av kylmedelssystem F3: Stoppa larmet.
e [y | F4: Spela larmet.
HEATSHE el Statusen fér avstingningsventilen for
Ky Im. lacksensor tJa . .
fivstanan. vertil :Ja inomhusenheterna och sensoranslutningen kommer
Tillbaka: & att visas.
A ] Pa |

OBS: Se information om Iésenord for underhall i avsnittet 10 "Servicemeny”.
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(o

‘ Standardinstéllningar (installningar for fjarrkontroll) )

| OBS: Administratorslésenord kravs. |

Pa den priméara displayen valjer du Huvudmeny>Standardinstallning och gor sedan installningar for

fjarrkontrollen pa skédrmen som visas.

Instd| Iningsmeny
PGrundldggande instal Ining
DisplayinstalIning
Driftinstal Ining
Wi-Fi-grénssnittsinstal Ining

* Primar/Arbetsledare

* Klocka

* Sommartid

* Administratorsldsenord

Huvudmeny : &

Menyn Grundldggande instalining Driftinstallningsmenyn
» Auto-lage

Wi-Fi-granssnittsinstallning

b AETGT Y

Menyn Displayinstallning
Primar display

* Installning av
displayinformation for
fjarrkontroll

OBS: Administratorslésenordets
standardvéarde ar "0000”. Las i
avsnittet (4) "Instéllning av
administratérslésenord” hur
I6senordet andras.

* KontrastsLjusstyrka
» Sprakval

Menyn Grundldggande installning
(1) Primar-/Arbetsledare-instalining

For ett system som kraver arbetsledare-fjarrkontroll ska fijarrkontrollen stéllas in pa "Arbetsledare”
fran den har installningen. Arbetsledare-fjarrkontroll kan inte starta upp pa egen hand. Anvand

den i kombination med den primara fjéarrkontrollen.
[Anvandning av knapparna]

(1 Om man trycker pa F3 eller F4 visas den nuvarande installningen
markerad. Valj "Arbetsledare”, och tryck pa VALJ-knappen for att spara
andringen.

(2 Tryck pa MENY-knappen for att aterga till huvudmenyns skarm. (Med
den knappen visas alltid huvudmenyns skarm.)

(2) Klockinstallning
[Anvandning av knapparna]

(@ Flytta markéren med knappen F1 eller F2 till dnskat objekt.

(@ Andra datum och tid med knappen F3 eller F4 och tryck pa VALJ-
knappen for att spara andringen. Andringen kommer att synas i
klockvisningen pa statusdisplayen och den primara displayen.

OBS: Klockinstéllningen &r nddvandig for tidsdisplay, veckotimer, timerinstalining
och felhistorik. Var noga med att géra en hocklnstaIInlng nar enheten
anvands for forsta gangen eller inte har anvants pa ett tag.

OBS: Om ett system inte har nagra systemkontroller kommer inte tiden att
korrigeras automatiskt. | sa fall far du periodvis korrigera tiden.
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(3) Sommartid

Start-/stopptiden for sommartid kan stallas in. Sommartidsfunktionen
aktiveras baserat pa instéllningsinnehallet.
* Om ett system har en systemkontroll inaktiverar du denna installning
for att behalla den korrekta tiden.
* | borjan och i slutet av sommartiden kanske timern aktiveras tva
ganger eller inte alls.
» Denna funktion fungerar inte om inte klockan stallts in.

[Anvandning av knapparna]

(® Sommartidfunktionen kan aktiveras/inaktiveras eller start-/stopptiderna
kan stallas in med knapparna F1 till F4.
* Sommartid
Valj "Ja” for att aktivera sommartid, eller valj "Nej” for att inaktivera
den.
» Datum(start)
Stall in startveckodag, veckonummer och manad fér sommartid.
« Starttid
Stall in starttid for sommartid.
» Framat till
Stall in tiden da klockan ska stallas om framat till starttiden ovan.
» Datum(stopp) (2:a sidan)
Stall in stoppveckodag, veckonummer, och manad fér sommartid.
» Stopptid (2:a sidan)
Stall in stopptid for sommartid.
« Ater till (2:a sidan)
Stall in tiden da klockan ska stéllas om bakat till stopptiden ovan.
@ Tryck pa VALJ-knappen for att spara installningen.

*Om "5:e” ar valt fér veckonumret, och den 5:e veckan inte finns under den
valda manaden under aret, betraktas instéllningen som "4:e.”

(4) Installning av administratdrsiésenord

[Anvandning av knapparna]

(D Det 6ppnas ett nytt fénster dar du kan ange ett nytt I6senord. Ange ett
nytt I6senord och tryck pa VALJ-knappen.

(@ Tryck pa knappen F4 (OK) pa skarmen for bekraftelse av andring av
I6senord for att spara andringen. Tryck pa knappen F3 (Avbryt) for att
avbryta andringen.

Sommartid 1/2

PSommartid

D
Datum(start
d

lils
Valj:v

ommartid 2/2

Dag,
PDatum (stopp 5ol

v
¥ Markdr B

Admin. |&senord

Fyll i admin

Andra a

OBS: Administratorslésenordets standardvérde &r "0000”. Andra
standardiésenordet efter behov for att forhindra otillaten atkomst. Ha
I6senordet tillgangligt for de personer som behdver det.

OBS: Om du skulle gldmma bort ditt administratorsiésenord kan du aterstélla
l6senordet till standardiésenordet "0000” genom att trycka och halla in
knappen F1 i tio sekunder pa skarmen for instéllning av
administratorslésenord.

OBS: Administratorslésenord kravs for att gora féljande installningar.

- Timerinstalining - Veckotimerinstallning - Energisparinstélining

- Installning fér utomhusenhetens tysta lage - Begransningsinstalining
- Nattemperatursinstalining - Standardinstallning

Se instruktionsboken som medféljer fjarrkontrollen foér detaljerad
information om hur man goér dessa installningar.

Valj:v

o Marksr B

Admin. 16

Fyll i admin

Uppdatera
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Skarminstéllningsmenyn
(1) Primardisplayinstéllning
[Anvandning av knapparna]

Flytta markoren till "Hogsta/Bas” och anvand knappen F3 eller F4 for att valja visningslaget "Hogsta”
eller "Bas”. (Fabriksinstallningen ar "Hogsta”.)

PM 2:38 Fr PM 2:30 Fr Inst. Primar display
O & | =
o= Krla | Inst. temp. | Auto PEEERE /Bas
Run 28.5°CE s, S/V-omvandning Ja /EN
Kyla | Inst. temp. | Auto o 28 5 %o
o
©
% |g285c| 8e : VAl
[V taricr & | < tarkor > |

Hogsta laget (exempel)  Baslaget (exempel)

OBS: Denna instéllning ar endast for primardisplayen. | baslaget visas inte de ikoner pa displayen
som visar kontrollstatus pa timer och schemainstallningar. Instéllningar for blad, spjall och
ventilation samt rumstemperaturen kommer inte heller att visas.

(2) Stalla in invertering av svartvit
Flytta pekaren till "S/V-omvandning” och anvand knappen F3 eller F4 till
att valja visningslaget "Ja” eller "Nej”. (Fabriksinstallningen ar "Nej”.)

Om du valjer "Ja” inverteras skarmens farger sa att vit bakgrund blir svart
och svarta tecken blir vita, som visas till hdger.

(3) Installning av displayinformation for fjarrkontroll

Gor installningarna fér objekt med anknytning till fjarrkontrollen efter
behov.

Tryck pa& VALJ-knappen for att spara dndringarna.

Vali:v

OBS: Andringar av féljande instéllningar fran arbetsledare-fjarrkontrollen kommer inte att
aterspeglas pa de visade posterna.
« Temperatur
* Rumstemp.
» Autolage
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[1] Klockvisning
[Anvandning av knapparna]

(@ Valj ’Klocka” fran skarmen for instélining av displayinformation for

fiarrkontroll, och tryck pa knappen F4 (Andra) for att visa skarmen for |5 L'HE”“,};&
installining av klockvisningen. 12tim

24tin disploy 12:601
@ Anvand knapparna F1 till F4 f6r att valja "Ja” (visa) eller "Nej” (visa

inte) och formatet for statusdisplayen och den priméara displayen.

Valj:v
(3 Spara instaliningarna med VALJ-knappen. (Fabriksinstéliningarna ar
"Ja” (visa) och formatet "24h”.)

Klockdisplay: Ja (tiden visas pa statusdisplayen och den primara displayen.)

Nej (tiden visas varken pa statusdisplayen eller den priméra displayen.)
Visningsformat: 24 timmar

12 timmar
24tim display (aktiveras vid visningsformatet 12 tim): AM/PM fore tiden
AM/PM efter tiden

OBS: Tidsvisningsformatet marks ocksa pa visningen av timer- och schemainstallningar. Tiden visas enligt

nedan.
12 timmar: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24 timmar: 0:00 ~ 1:00~ 12:00~ 13:00~ 23:59

[2] Instalining av temperaturenhet
[Anvandning av knapparna]

Flytta markéren till "Temperatur” fran skarmen for instéllining av
displayinformation, och valj 6nskad temperaturenhet med knappen F3
eller F4. (Fabriksinstallningen ar Celcius (°C).)

» °C: Temperaturen visas i Celcius. Temperatur visas i 0,5 eller

1-graderssteg, beroende pa modellen av inomhusenheten. LS
» °F: Temperaturen visas i Fahrenheit. e
* 1°C: Temperatur visas i Celsius i 1-graderssteg.

[3] Rumstemperaturvisning
[Anvandning av knapparna]

Flytta markoren till ’Rumstemp.” pa skarmen for instéllning av displayinformation, och valj énskad
installning med knappen F3 eller F4.

(Fabriksinstallningen ar "Ja”.)

» Ja: Rumstemperaturen visas pa den primara displayen.
* Nej: Rumstemperaturen visas inte pa den primara displayen.

OBS: Aven om instéallningen &r "Ja” kommer inte rumstemperaturen att visas pa den priméra displayen i
baslaget.

[4] Installning for visning i Iage "Auto” (enkelt borvarde)
[Anvandning av knapparna]

Flytta markéren till "Autolage” fran skarmen for instalining av displayinformation, och valj 6nskat
lage med knappen F3 eller F4. (Fabriksinstallningen ar "Ja”.)

« Ja: "Auto kyla” eller "Auto varme” visas vid anvandning i lage "Auto” (enkelt borvarde).
* Nej: Endast "Auto” visas under drift i autolage (enkelt borvarde).
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[5] Bakgrundsljus
Bakgrundsljusets tandningstid kan stéllas in.
[Anvandning av knapparna]

Flytta markéren till "Bakgrundsljus” fran skarmen for instéllning av displayinformation, och valj
onskad tid (5/10/20/30/60 sekunder) med knappen F4. (Fabriksinstallningen ar "30” sekunder.)

| OBS: Den hér installningen verkstélls pa statusdisplayen och den primara displayen.

[6] LED-belysning

LED-belysningen kan stéllas till antingen "Ja” (Pa) eller "Nej” (Av).
(Fabriksinstallningen ar "Ja”.)

Nar "Nej” har valts kommer LED inte att tdndas, ens under normal drift.

(4) KontrasteLjusstyrka

[Anvandning av knapparna]

Valj 6nskad ljusstyrka for fjarrkontrollens LCD-skérm med knapparna F1
och F2.

Justera kontrasten med knappen F3 eller F4. Den nuvarande nivan anges
med en triangel.

Inst. Displayinformation2/2
MED-belysning BB /Nej

Valj:v

OBS: Justera kontrasten och ljusstyrkan for att forbattra visningen i olika
ljusforhallanden eller pa olika installationsplatser. Denna instélining kan
inte forbattra visningen fran alla riktningar.

Kontrast-Ljusstyrka
Liusstyrka Lao /IEIH /Hoa

Ljus Mark
e ]

A
Huvudneny : B

[ 5o | Hoa | Lius | bork |

(5) Sprakval
[Anvandning av knapparna]

Flytta markoren till 6nskat sprak med knapparna F1 till F4.
Tryck p& VALJ-knappen for att spara installningen.
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Driftinstallningsmenyn
(1) Autolagedisplay
[Anvandning av knapparna]
Att anvanda lage "Auto” (enkelt boérvarde) eller "Auto” (dubbelt bérvarde)
kan véljas med knapp F3 eller F4. Denna installning galler endast om
inomhusenheter med "Auto”-lagesfunktion ar anslutna.
(Fabriksinstallningen ar "Ja”.)
Tryck pa& VALJ-knappen for att spara andringarna. Valitv
« Ja: Auto-lage kan véljas vid instalining av driftlage.
* Nej: Auto-lage kan inte valjas vid instéllning av driftlage.

Autol &ge B /Nej

A Marksr B

Wi-Fi-granssnittsinstallning (endast Mr. SLIM)
Den har installningen behdver bara goras vid anslutning av ett Wi-Fi-gréanssnitt som saljs separat.
(1) Anslutning till router
[Anvandning av knapparna]

(@ Tryck pa knappen F1 eller F2 for att vélja "Ref.adress”, sedan —
» . » Wi-Fi-granssnittsinstalIning
Funktion”. . . . . PRef. adress
Tryck pa knappen F3 eller F4 for att valja 6nskade installningar. Funktion  Router (4PS)
» Ref.adress: 0 till 15
» Funktion: Router (WPS)/Router (AP)

@ Tryck pa VALJ-knappen. "Ansluter...” kommer att visas.

Wi-Fi-grénssnittsinstal Ining

* Router (WPS): Tryck pa WPS-knappen pa Wi-Fi-routern inom tva T
minuter. Furition Router (WPS)
* Router (AP): Gor natverksinstaliningarna med hjaélp av Ll
bruksanvisningen fér molntjansten inom tio minuter. i:;om 2 minuter.
fvbryt:

Nar routerns anslutning ar upprattad kommer "Slutférd” att visas. Om

Wi-Fi-grénssnittsinstél Ining

ett annat meddelande &n "Slutférd” visas kontrollerar du anslutningen FEE—
och bérjar om fran Steg @, eller gar till bruksanvisningen fér Wi-Fi- Rt B e (4s)
UTTOr

granssnittet.

Irstal In.display: O

Valj "Begar kod” fran Kontrollera menyn for att visa eller stalla in foljande artiklar.

Funktion Begar kod Skicka resultat
Visar status for Wi-Fi-granssnitt 504 00: Inte ansluten. Granssnittet har aterstallts. Granssnittet har
aterstallts till fabriksinstéaliningar.
01: WPS-lage
02: AP-lage
03: Ansluter...
Aterstéller Wi-Fi-granssnitt 505 "Kommunikation genomférd” kommer att visas nar granssnittet
har aterstallts.
Aterstéller Wi-Fi-granssnitt till 506 "Kommunikation genomférd” kommer att visas nér granssnittet
fabriksinstéallningarna har aterstallts.
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(10 ‘ Servicemeny )

| OBS: Losenord for underhall kravs.

Pa den primara displayen trycker du pa MENY-knappen och valjer "Service” for att géra
underhallsinstéllningar.

Nar servicemenyn valjs 6ppnas ett fonster dar I6senordet ska anges.

For att ange aktuellt I16senord for underhall (4 siffror) flyttar du markéren till den siffra du vill &ndra med
knappen F1 eller F2 och stéller in respektive siffra (0 till 9) med knappen F3 eller F4. Tryck sedan pa
VALJ-knappen.

OBS: Standardvérdet for [6senord for underhall &r 9999”. Andra
standardiésenordet efter behov for att forhindra otillaten atkomst. Ha
I6senordet tillgangligt for de personer som behdver det. ERIR 55

Ldsenord fér underhd

rd for underhal

indra |8senord, underhal|

OBS: Om du skulle gldmma bort ditt I6senord for underhall kan du aterstalla det _
till standardlésenordet "9999” genom att trycka och halla in knappen F1 i Lol i
tio sekunder pa skarmen for instéllning av I6senord fér underhall.

OBS: Luftkonditioneringsenheten kanske maste stoppas for att vissa
installningar ska kunna goéras. Det kan finnas installningar som inte kan
gobras nar systemet ar centralstyrt.

(1) Testkérning (CITY MULTI och Mr. SLIM)

Valj "Testkorning” pa servicemenyn for att fa upp testkdrningsmenyn.

Testkdrningsmeny

+ Testkorning: Valj detta alternativ for att géra en testkdrning. MTestiorming

* Testkor draneringspump: Valj detta alternativ for att gora en Testkdr dréneringspuip
testkdrning av inomhusenhetens e e
draneringspump.

« Kontroll av kylmedelssystem: Valj det har alternativet for att SVV

kontrollera larmets funktion. Statusen
for avstangningsventilen for
inomhusenheterna och
sensoranslutningen for
kylmedelslackage kommer att visas.

Endast tillampligt pa inomhusenheter som stoder testkérningsfunktionen.

OBS: Se inomhusenhetens installationshandbok for detaljerad information om
testkorning.
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(2) Insamla modellnamn och serienummer (endast Mr. SLIM)

Utomhus- och inomhusenheternas modellnamn och serienummer kan importeras till fiarrkontrollen.

[Anvandning av knapparna]

(D Valj "Inmatad underhallsinfo” pa servicemenyn fér att f& upp skarmen
for underhallsinformation.

@ Valj "Insamla modellnamn/serienr”.

Modellnamnet kommer att visas pa fjarrkontrollen efter att
modellnamnen och serienumren har insamlats.

Tryck pa knappen F4 for att vaxla mellan modellnamnet och
serienumret pa displayen.

OBS:

- Modellnamnen och serienumren kan inte insamlas omedelbart efter att
strdmmen sétts pa. Vanta i omkring 10 minuter tills fiarrkontrollen ar redo att
insamla data.

- Det kan ta mer an 10 minuter nar vissa funktioner har valts eller nér ett fel
intraffar.

- Det kan ta omkring en minut for fjarrkontrollen att insamla data.

- Denna funktion kanske inte ér tillganglig pa vissa inomhusenheter. Se
katalogen for information.

(3) Inmatad underhallsinformation (CITY MULTI och Mr. SLIM)

Valj "Inmatad underhallsinfo” pa servicemenyn for att fa upp skarmen for
underhallsinformation. Se inomhusenhetens installationshandbok for hjalp
med dessa installningar.

OBS: Fdéljande installningar kan goéras fran skarmen for underhallsinformation.
-Registrering av modellnamn och serienummer
Ange utomhus- och inomhusenheternas modellnamn och serienummer.
Den angivna informationen visas pé felinformationsskarmen.
Modellnamn kan ha max 25 tecken och serienummer kan ha max
15 tecken.
‘Registrering av aterforsaljarinformation
Ange aterforsaljarens telefonnummer. Den angivna informationen visas
pa felinformationsskarmen. Telefonnumret kan ha max 13 tecken.
‘Initiering av underhallsinformation
Valj det 6nskade valet for att initiera instéliningarna f6r modellnamnet,
serienumret och aterférsaljarinformationen.
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Serwicemeny
Testkirning
pInmatad underhal Isinfo.
InstalInincar
kontrol lera
Ovrigt
Hunvuch :

Uncerhal Isirformation
»Insamla model Inamn/ser ienr
Far in model Inamn
For in serienr.

F&r in &terforssljarinfo
Initiera underh&! Isinfo.
Servicemeny i
Markd

Irsamla mode| Inamn/serient

IE 0U PUZ-ZRP224KA18
U1 PL-ZRP56EAS
IUZ PL-ZRPGGEAS
IU3 PL-RP56LATS
IU4 PL-RP56MATS

Insamla data: v

Insamla mode| Inamn/serient
60U

IUT Insamling inte $lutfdrd,
102

IU3 Forstk igen senare.

104
Tillbaka:®

Data kan inte insamlas
férran omkring 10 minuter
efter att strémmen satts pa.

Serwicemeny

Testkirning
pInmatad underhal Isinfo.
InstalInincar
kontrol lera
Ovrigt




(4) Installining av funktion (CITY MULTI)

Goér installningarna fér inomhusenhetens funktioner via fjarrkontrollen
efter behov.

Valj "Installning av funktion” pa installningsmenyn for att fa upp skarmen
for installning av funktion.

Valj:v

¥ Marktr A

[Anvandning av knapparna]

(® Skarmen fér instélining av funktion kommer fram.
Tryck pa knappen F1 eller F2 for att flytta markoren till nagot av féljande: M-NET-adress,
funktionsinstallningsnummer eller instéllningsvarde. Tryck sedan pa knappen F3 eller F4 for att
andra installningarna till 6nskade installningar.

(2 Nar instaliningarna ar klara trycker du pa VALJ-knappen. —
Det visas en skarm som indikerar att installningsinformationen skickas. e
Kontrollera de aktuella installningarna fér en angiven enhet genom att
ange installningen for dess M-NET-adress och
funktionsinstallningsnummer, valja "Konf” fér "Funktion” och trycka pa
VALJ-knappen.

Det visas en skarm som indikerar att det soks efter instaliningarna. Nar
s6kningen ar klar visas de aktuella installningarna.

(3 Nar installningsinformationen har skickats in visas det en skarm som

indikerar att den fyllts i.
Gor ytterligare installningar genom att trycka pa TILLBAKA-knappen

allning av_funktion

och ga tillbaka till skdrmen som visas i steg (2) ovan. Ange L ek
funktionsnumren for andra inomhusenheter genom att félja samma RS
steg. ]

OBS:

- I inomhusenhetens installationshandbok finns information om inomhusenheters fabriksinstéllningar,

funktionsinstillningsnummer och instéllningsvarden.
- Var noga med att anteckna installningarna for alla funktioner om nagra av standardinstaliningarna har éndrats

efter att installationsarbetet avslutats.

(5) Installning av funktion (Mr. SLIM)

Gor instéliningarna fér inomhusenhetens funktioner via fjarrkontrollen —
efter behov. WRef.adress Wl

Vlj ”Instalining av funktion” pa installningsmenyn for att fa upp skérmen Hretnr WML LS
for installning av funktion.

Overvaka: v

¥ Marktr A
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[Anvandning av knapparna]

(@ stall in adresserna och enhetsnumren fér inomhusenhetens kylmedel med knapparna F1 till F4,
och tryck sedan pa VALJ-knappen for att bekrafta den aktuella installningen.

(2 Nar insamlingen av data fran inomhusenheterna ar fardig, visas de
aktuella installningarna markerade. Poster som inte &r markerade visar
att ingen installning av funktion har gjorts. Skdrmens utseende varierar
beroende pa installningen "Enhet nr”.

Instdl Ining av funktion

Valj:iv
Gemensamma poster

Visningsformatet och installningsmetoden varierar mellan inomhusenheterna.
Méonster 1

(® Anvand knappen F1 eller F2 fér att flytta markéren for val av
ldgesnummer, och andra installningsnumret med knappen F3 eller F4.

Instal Ining av funktion
ef. a W] /4)

o /2/3
\ jiv
o Markor B

Individuella poster
(Enhet nr 1 till 4)

(@ Nar installningarna ar fardiga trycker du pa VALJ-knappen for att skicka —
installningsdatan fran fjarrkontrollen till inomhusenheterna. TrETTE——

(® Nar éverforingen ar korrekt genomfdrd kommer skirmen att aterga till
skarmen for instalining av funktion.

Skickar data

Ménster 2

(3® Vaxla mellan sidorna med knappen F3 eller F4. e e

@ Valj lagesnumret med knappen F1 eller F2, och tryck sedan pa VALJ- Ref.adress @ Gro. (1/8)
knappen. ’t:iéé l

(® Valj instaliningsnumret med knappen F1 eller F2. e

Installningsintervall for lagena 1 till 28: 1 till 3
Installningsintervall for 1agena 31 till 66: 1 till 15

(® Nar installningarna ar fardiga trycker du pa VALJ-knappen for att skicka

Spara:

InstdlIning av funktion

instéliningsdatan fran fjarrkontrollen till inomhusenheterna. s o G
. . .. .. . o o 4t plice 1 H
@ Nar déverforingen ar korrekt genomfdrd kommer skérmen att aterga till Lige 2 1
skarmen Instélining av funktion. e
Begar :

OBS:

- Gor instéllningarna av funktionerna sdsom visas i Tabell 1 pa Mr. SLIM-enheter efter behov.

- Se instruktionsboken om det &r nddvandigt att &ndra installningarna pa CITY MULTI-enheter.

- Tabell 1 sammanfattar instéllningsalternativen for respektive lagesnummer. Se inomhusenhetens
installationshandbok for detaljerad information om standardinstallningar, lagesnummer och
instéllning av nummer fér inomhusenheter.

- Var noga med att anteckna installningarna for alla funktioner om nagra av standardinstaliningarna har éndrats
efter att installationsarbetet avslutats.
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Tabell 1. Alternativ for instéllning av funktion

Lagesnr Lage Instaliningar Instalinings nr Enhetsnummer
01 Automatisk aterstallning Avaktivera 1 Stall in "Grp.” som enhetsnummer.
efter strémavbrott Aktivera (Fyra minuter i standby-lage 2 Dessa instaliningar géller alla
kravs efter aterstallande av anslutna inomhusenheter.
strommen.)
02 Val av termistor Genomsnittlig temperaturavlasning pa 1
(detektering av inomhusenheter i drift
inomhustemperatur) Termistor pa den inomhusenhet som 2
fjarrkontrollen ar ansluten till (fast)
Inbyggd sensor pa fjarrkontrollen 3
03 LOSSNAY-anslutning Ej ansluten 1
Ansluten (utan utomhusluftintag av 2
inomhusenheterna)
Ansluten (med utomhusluftintag av 3
inomhusenheterna)
04 Elektrisk spanning 240V 1
220V, 230 V 2
05 Auto-lage Aktivera (Enheten uppnar automatiskt 1
ett effektivt energisparande under
drift.)
Avaktivera 2
07 Filtersymbol 100 timmar 1 Stallin "1, 2, 3, 4 eller Alla” som
2500 timmar 2 enhetsnummer.
Visas 6] 3 Dessa instéllningar géller for alla
_ . _ inomhusenheter.
08 Flakthastighet Tyst lage (eller standard) 1 *Om ™, 2, 3 eller 4” stalls in som
Standard (eller Hogt innertak 1) 2 enhetsnummer, kommer
Hégt innertak (eller Hgt innertak 2) 3 instéliningarna endast att galla for
09 Utiopp 4 riktningar 1 den specificerade inomhusenheten
T oavsett hur manga inomhusenheter
3 riktningar 2 som &r anslutna (en till fyra enheter).
2 riktningar 3 *Om "Alla” stalls in som
10 Valfria delar Nej 1 enhetsnummer, kommer
(Hogeffektivt filter) Ja 2 installningarna att gélla for alla
| Blad Inga blad (eller bladinstalining nr 3 & 1 anslutha inomhusenheter oavsett
verksam) ur manga |nthusenheter som ar
— anslutna (en till fyra enheter).
Utrustad med blad (bladinstallning nr 1 2
ar verksam)
Utrustad med blad (bladinstéllning nr 2 3
ar verksam)

(6) LOSSNAY-instalining (endast CITY MULTI)

Denna installning kravs endast om driften av CITY MULTI-enheter & sammankopplad med
LOSSNAY-enheter. Denna installning finns inte tillganglig for Mr. SLIM-enheter. Installningar for
sammankoppling kan goéras fér inomhusenheten som fjarrkontrollen ar ansluten till. (De kan aven
bekraftas eller tas bort.)

OBS:

- Anvand den centraliserade kontrollen for att gora instaliningarna om den ar ansluten.

- For att sammankoppla driften av inomhusenheten med LOSSNAY-enheterna maste du sammankoppla
adresserna till ALLA inomhusenheter i gruppen och den till LOSSNAY-enheten.

[Anvandning av knapparna]

(® Om du valjer "Lossnay” pa instéliningsmenyn kommer fjarrkontrollen att
automatiskt borja sOka efter de registrerade LOSSNAY-adresserna till
den for narvarande anslutna inomhusenheten.

Samlar in data
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(2 Nar sdkningen ar fardig kommer den minsta adressen till de
inomhusenheter som ar anslutna till fiarrkontrollen och adressen till den

sammankopplade LOSSNAY-enheten att visas. "--” visas om ingen i
LOSSNAY-enhet & sammankopplad med inomhusenheterna. i
Om du inte behéver géra nagra installningar trycker du pa TILLBAKA-

knappen for att ga tillbaka till installningsmenyn.

| Att gora en instéallning for LOSSNAY-sammankoppling

(3 Ange adresserna till inomhusenheten och
LOSSNAY-enheten som ska
sammankopplas, med knapparna F1 till F4, 0sSNay-3
valj "Inst” i "Funktion” och tryck pa VALJ- Skickar data Tnstal Ining klar
knappen for att spara instéllningarna.
"Skickar data” visas pa skarmen. Om
installningen ar korrekt genomférd kommer
"Installning klar” att visas.

Lossnay
Adress I

) Lossnay-adress )

Tillbaka:®

| Séka efter LOSSNAY-adressen

@Ange adressen till inomhusenheten som
fiarrkontrollen ar ansluten till, vélj "Konf i TS T =
"Funktion” och tryck pa VALJ-knappen. Lossnay-adress Los ess
"Samlar in data” visas pa skarmen. Om anlar in data
signalen tas emot korrekt, kommer
inomhusenhetens adress och LOSSNAY-
adressen att visas. "--” visas om ingen
LOSSNAY-enhet hittas. "Enheten finns inte”
visas om inga inomhusenheter som stdmmer
Overens med de angivna adresserna hittas.

Enheten finns inte

Tillbaka:®

| Ta bort sammankopplingsinstallningen

(® For att ta bort sammankopplingsinstallningen
mellan LOSSNAY-enheten och
inomhusenheterna som fjarrkontrollen ar
ansluten till, ange inomhusenhetens adress Raderar
och LOSSNAY-adressen med knapparna F1
till F4, valj "Rad.” i "Funktion” och tryck pa
VALJ-knappen. "Raderar” visas. Skarmen
atergar till skédrmen for sokresultat om
raderingen genomfors korrekt. "Enheten finns
inte” visas om inga inomhusenheter som
stdmmer dverens med de angivna
adresserna hittas. Om raderingen misslyckas
kommer "Begaran forkastades” att visas pa
skarmen.

Tillbaka:®
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(7) Kontrollera

Valj "Kontrollera” pa servicemenyn fér att fa upp <Mr. SLIM>

<CITY MULTI>

ntrol lera men;

Kontrol lera men)

skarmen for Kontrollera-meny.

Menytypen som visas beror pa typen av
anslutna inomhusenheter (CITY MULTI eller Mr.
SLIM).

PFelhistorik

PFelhistori

Diag

2y j cemeny : [

VW Markdr A

[Anvandning av knapparna]

@ Felhistorik
Valj "Felhistorik” i menyn™ och tryck pa VALJ-knappen fér att visa max.
16 felhistorikposter. Fyra poster visas per sida och den dversta posten
pa forsta sidan visar den senaste felhistoriken.
*1 Mr. SLIM: Felhistorikmeny, CITY MULTI: Kontrollera meny

OBS: Pa varje arbetsledare-fiarrkontroll visas endast felen relaterade
till kylmedelslackage och fel som beror pa fel pa sjalva
fjarrkontrollen.

[Radera felhistorik]

For att radera felhistoriken pa skarmen som visar felhistorik, tryck pa
knappen F4 (Radera). En bekraftande skdrm som fragar om du vill
radera felhistoriken visas.

Tryck pa knappen F4 (OK) for att radera felhistoriken.

"Felhistorik raderad” visas pa skarmen. Tryck pa TILLBAKA-knappen for

att ga tillbaka till menyn™'.
*1 Mr. SLIM: Felhistorikmeny, CITY MULTI: Kontrollera meny

@ Preliminar felhistorik (endast Mr. SLIM)
De upptacka feltecknen kan uppréatthallas.

Valj "Preliminar felhistorik” i Felhistorikmenyn och tryck p& VALJ-
knappen for att visa max. 32 preliminara felhistorikposter. Fyra poster

visas per sida och den éversta posten pa forsta sidan visar den senaste

felhistoriken.

[Radera preliminar felhistorik]

For att radera den preliminnara felhistoriken pa skdrmen som visar
preliminar felhistorik, tryck pa knappen F4 (Radera). En bekraftande
skarm som fragar om du vill radera den preliminara felhistoriken visas.

Tryck pa knappen F4 (OK) for att radera den preliminara felhistoriken.

"Preliminar felhistorik raderad.” visas pa skarmen. Tryck pa TILLBAKA-

knappen for att ga tillbaka till skarmen for Felhistorikmenyn.
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Felhistorik 174
Fel NP cd/mn/a3
Ea  8-1 21/18/20 PM12:34
EO  8-1 26/12/20 fM 1:23
E@  6-1 26/11/20 PM18:55
E@  8-1 28/18/20 PM12:81
Felhistorikmeny : &
¥ _Sida A

Felhist
Radera felhistorik
[ avoryt] OK_|
Felhistorik

Felhistorik raderad

Felhistor ikmeny: &

Prelimingr felhistorik 1/8
Fel Nr dd/mn/za

E8  o-1 21/16/28 PM12:34

E6  ©-1 20/12/20 M 1:23

E6 81 20/11/20 PH18:55

E8  o-1 20/16/28 PM12:61
Felhistorikneny: &

Prelimindr felhistorik

Radera prelimindr
felhistorik?

Prelimindr felhistorik

Prelimindr felhistorik
raderad.

Felhistorikmeny: &




(3 Andra alternativ i Kontrollera meny (endast Mr. SLIM)

Féljande alternativ finns ocksa tillgangliga pa Mr. SLIM-enheterna i Kontrollera meny. Se
inomhusenhetens installationshandbok for detaljer.

» Smidigt underhall
» Begar kod

(8) Diagnostisk funktion

Felhistoriken for respektive enhet kan kontrolleras via fjarrkontrollen.

[Anvandning av knapparna]

(@ Vvalj "Sjalvkontroll” pa diagnosmenyn och
tryck pa VALJ-knappen for att visa skarmen
for sjalvkontroll.

(2 Anvand knappen F1 eller F2 fér att ange
kylmedelsadressen (Mr. SLIM) eller M-NET-
adressen (CITY MULTI) och tryck pa VALJ-
knappen.

® Felkod, enhetsnummer, attribut och PA/AV-
statusen for inomhusenhetens
belastningssignal vid kontakten (endast CITY
MULTI) visas. ”-” visas om ingen felhistorik
finns tillganglig.

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>

<Mr. SLIM>

<CITY MULTI>

Jalvkontrol |

alvkontrol |

Ref. adress

M-NET-ac |

Valj:v

Valj:v

vkontrol |

Jalvkontrol |

M-NET-adress

Ref. adress 0

6rp. IC Fel 0800 1
Kontakt Av

Tillbaka:® Tillbaka: ®

Grp. IC

[Aterstalla felhistoriken]

(@ Tryck pa knappen F4 (Aterst) pa skarmen som visar felhistoriken. En
bekraftande skdrm som fragar om du vill radera felhistoriken visas.

(2 Tryck pa knappen F4 (OK) for att radera felhistoriken. Om raderingen
misslyckas kommer "Begaran forkastades” att visas, och "Enheten finns
inte” visas om inga inomhusenheter som stammer éverens med de

angivna adresserna hittas.
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M-NET-

ad

Fel = =
Kontakt Av

Tillbaka:®

Om det saknas felhistorik

vkontrol |

Ref. adress 0

Radera felhistorik?

Avbryt

SJalvkontrol |

Ref. adress 0

Felhistorik raderad

Tillbaka:®




(9) Andra lésenord fér underhall
[Anvandning av knapparna]

@ Vvalj "Loésenord for underhall” pa Ovrigt-menyn och tryck pa VALJ-
knappen for att fa upp skarmen dar ett nytt I6senord ska anges.

(2 Flytta markéren med knappen F1 eller F2 till siffran som du vill andra,
och stall in respektive siffra till dnskat nummer (0 till 9) med knappen F3
eller F4.

(3® Tryck pa VALJ-knappen for att spara det nya Iésenordet.
@ En bekraftande skirm som fragar om du vill andra I6senord for

underhall visas. Tryck pa knappen F4 (OK) for att spara andringen.
Tryck pa knappen F3 (Avbryt) for att avbryta andringen.

(® ”Andringarna sparade” visas nar Idsenordet har uppdaterats.

(® Tryck pa MENY-knappen for att aterga till servicemenyn eller tryck pa
TILLBAKA-knappen for att ga tillbaka till skarmen fér "Losenord for
underhall”.

(10) Fjarrkontrollsinformation

Foljande information om fjarrkontrollen som anvands kan kontrolleras.
* Modellnamn
» Programvaruversion
» Serienummer

[Anvandning av knapparna]

D Vvalj "Ovrigt” pa servicemenyn.
(2 valj "Fjarrkontrollsinformation”.
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Losenord for underhal

Fyll i 15

fndra 18se

Valj:v

o Varksr B

Losenord for underhd

Evll=i |6 d for underhal
5

Uppdatera d, underhal|?

rd for underhal

fér underhal |

Andringarna sparade

Servicemeny [

Fidrrkontrol linformation

Mode | Inamn PAR-4IMARE

S/l Ver. HH KK

Serienr.

HHOOOOCKN
Tillbaka: &




(11 ‘ Kontroll av fjérrkontroll )

Om fjarrkontrollen inte fungerar ordentligt kan du anvanda funktionen for kontroll av fjarrkontrollen for
att felsdka problemet.

(1) Kontrollera fjarrkontrollens display och se om nagonting visas alls (inkl. linjer). Det kommer inte att
visas nagot alls pa fjarrkontrollens display om fjarrkontrollen inte matas med korrekt spanning
(8,5-12 VDC). Om sa skulle vara fallet, kontrollera fjarrkontrollens kablar och inomhusenheterna.

[Anvandning av knapparna]

(D Vilj "Kontroll av fijarrkontroll” pa diagnosmenyn och tryck pa VALJ-knappen for att starta kontrollen
av fjarrkontrollen och se resultatet av kontrollen. For att avbryta kontrollen av fjarrkontrollen och
avsluta menyskarmen for kontroll av fjarrkontrollen trycker du pa MENY-knappen eller TILLBAKA-
knappen. Fjarrkontrollen startar inte om sig sjalv.

Kontrol lera meny Diagnos Kontrol | av fijdrrkontrol | W
Felhistorik Sidlvkontrol |

ontro v fjarrkontrol |

PDiagnos Mhontrol | av fjdrrkontrol
} } Bdrja kontrol lera?
Servicer y 5 Borija:v Ga ur:v
Valj "Kontroll av Skarm med resultatet av
fjarrkontroll”. kontroll av fjarrkontroll

OK: Inga problem hittades med fjarrkontrollen. Kontrollera om det finns problem med andra delar.
E3, 6832: Det finns stdrningar pa éverforingsledningen, eller sa ar det fel pa inomhusenheten eller en annan
fiarrkontroll. Kontrollera éverféringsledningen och de andra fjarrkontrollerna.
NG (ALLO, ALL1): Fel pa kretsen for sand-ta emot. Fjarrkontrollen maste bytas ut.
ERC: Antalet datafel ar avvikelsen mellan antalet bitar i data som éverforts fran fjarrkontrollen och i data som
faktiskt Overforts via dverféringsledningen. Om det hittas datafel ska du kontrollera éverféringsledningen for
externa stérningar.

(2 Om du trycker pa VALJ-knappen efter att resultaten av kontroll av fiarrkontrollen har visats,
kommer kontroll av fjarrkontrollen att avslutas och fjarrkontrollen startar om sig sjalv automatiskt.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCH]I, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5.66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01_sv



