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Sistema de Controlo CITY MULTI
e Aparelhos de Ar Condicionado Mr. SLIM da Mitsubishi c €

Controlador Remoto MA
PAR-41MAAB

Manual de Instalacao

(Para distribuicdo a revendedores e fornecedores)

Este manual de instalagédo explica como instalar o Controlador Remoto MA para utilizagdo com o
Sistema de Ar Condicionado de Edificios da Mitsubishi, unidades interiores de ar condicionado CITY
MULTI do tipo de expanséo direta (tipo “-A” e posterior) e aparelhos de ar condicionado embalados Mr.
SLIM da Mitsubishi.

Leia atentamente o Manual Simples, o Manual de Instalagéo e o Livro de Instru¢des antes de avancar
com a instalagdo. O incumprimento das instrugdes pode resultar em danos no equipamento.

Para informagdes sobre como efetuar a ligagao elétrica e instalar as unidades de ar condicionado,
consulte o manual de instalagao.

<1 | Precaugées de Seguranca )

+ Leia atentamente as seguintes precaucgdes de seguranca antes de efetuar a instalagéo.
» Siga cuidadosamente estas precaugdes para garantir segurancga.

N\ AVISO Indica risco de morte ou ferimentos graves.

/\ ATENGAO | Indica risco de ferimentos leves ou danos estruturais.

» Depois de ler este manual, entregue-o ao utilizador final para que ele o guarde para referéncia
futura.

» Guarde este manual para referéncia futura e consulte-o consoante necessario. Este manual deve
estar disponivel para aqueles que efetuam reparagdes ou mudam o controlador de local.
Certifiqguese de que o manual é encaminhado para todos os futuros utilizadores finais.

CTodo o trabalho elétrico tem de ser efetuado por pessoal qualificado)




Precaugodes gerais

/N AVISO

Nao instale a unidade num local onde existam grandes
quantidades de 6leo, vapor, solventes organicos ou
gases corrosivos, como gas sulfurico, ou onde se
utilizem solugdes ou pulverizadores acidos/alcalinos
com frequéncia. Estas substancias podem
comprometer o desempenho da unidade ou provocar a
corrosao de alguns componentes da unidade, o que
pode resultar num choque elétrico, avarias, fumo ou
fogo.

Para reduzir o risco de ferimentos ou de um choque
elétrico, interrompa sempre o funcionamento e
desligue da alimentacgéo antes de efetuar a limpeza,
manutengao ou inspegéo do controlador.

Para reduzir o risco de ferimentos ou de um choque
elétrico, interrompa sempre o funcionamento e tape o
controlador antes de pulverizar um produto quimico na
area proxima do controlador.

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente,
choque elétrico, avarias, fumo ou fogo, néo lave o
controlador com agua ou qualquer outro liquido.

Para reduzir o risco de ferimentos, mantenha as
criangas afastadas durante a instalagao, inspecéo ou
reparagao da unidade.

Para reduzir o risco de um choque elétrico, avarias,
fumo ou fogo, néo utilize os interruptores/botdes nem

toque noutras pegas elétricas com as maos molhadas.

/\ ATENGAO

Instale corretamente todas as tampas necessarias
para proteger o controlador da humidade e do pé. A
acumulacéo de pd e agua pode causar um choque
elétrico, fumo ou fogo.

Para reduzir o risco de danos no controlador, ndo
pulverize inseticida ou outros pulverizadores
inflamaveis diretamente no controlador.

Consulte o seu revendedor quanto a correta
eliminacéo do seu controlador.

Para reduzir o risco de danos ao controlador, evite
tocar nas extremidades afiadas de algumas pecas.

Para evitar que a caixa do controlador remoto se parta
e cause ferimentos, ndo exerga demasiada forga sobre
ela.

Para reduzir o risco de ferimentos, utilize vestuario de
protecéo ao trabalhar com o controlador.

Para reduzir o risco de fogo ou explosdo, ndo coloque
materiais inflamaveis nem utilize pulverizadores
inflamaveis na area préxima do controlador.

Nota: Quando é utilizada a fungdo de detegdo de vazamento de refrigerante R32, o controlador
remoto soara um alarme com 65 dB (1 m). A intensidade do som do alarme devera ser 15 dB
maior do que a de um ruido de fundo, portanto instale o controlador remoto no espago com um

ruido de fundo de 50 dB ou menos.

Precaugdes durante a instalagao

/AN AVISO

N3&o instale a unidade num local onde exista risco de
presenca de gas inflamavel.

Se o gas inflamavel se acumular a volta da unidade,
este pode incendiar-se e provocar fogo ou uma
exploséo.

Elimine adequadamente os materiais de embalagem.
Os sacos de plastico representam perigo de asfixia
para as criangas.

Tome as medidas de seguranca adequadas contra
tremores de terra para evitar que o controlador
provoque ferimentos.

Para evitar ferimentos, instale o controlador numa
superficie plana suficientemente forte para suportar o
Seu peso.




/\ ATENGAO

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente,
choque elétrico, avarias, fumo ou fogo, néo instale o
controlador num local exposto a agua ou num
ambiente sujeito a condensagao.

Instale a caixa superior na caixa inferior até que
encaixem totalmente.

O controlador deve ser instalado por pessoal
qualificado em conformidade com as instrugdes
detalhadas no Manual de Instalacéo.

Uma instalagéo incorreta pode resultar num choque
elétrico ou fogo.

Quando estiver a colocar a tampa e a caixa superior na
caixa inferior, exerga pressao até que encaixem
totalmente. Se néo forem devidamente colocadas,
podem cair, provocando ferimentos pessoais, danos
no controlador ou avarias.

Precaug¢des durante a instalagao elétrica

AN\ AVISO

Para reduzir o risco de danos, avarias, fumo ou fogo
no controlador, ndo ligue o cabo de alimentagéo ao
bloco de terminais do sinal.

Prenda bem os cabos no local adequado e garanta
folga suficiente dos cabos para evitar tensdo nos
terminais. Cabos incorretamente ligados podem partir,
sobreaquecer e provocar fumo ou fogo.

Utilize os disjuntores e fusiveis especificados
(disjuntor, interruptor local <interruptor + fusivel>,
disjuntor sem fusivel).

Um disjuntor com uma capacidade de corte superior a
capacidade especificada pode provocar um choque
elétrico, avarias, fumo ou fogo.

Para reduzir o risco de ferimentos ou choque elétrico,
desligue a corrente antes de efetuar qualquer trabalho
elétrico.

Para reduzir o risco de fuga de corrente,
sobreaquecimento, fumo ou fogo, utilize os cabos
especificados com a capacidade de condugéo de
corrente adequada.

Todo o trabalho elétrico tem de ser efetuado por um
eletricista qualificado de acordo com as normas e
regulacdes locais e com as instrugdes apresentadas
no Manual de Instalagéo.

Para reduzir o risco de choques elétricos, instale um
disjuntor e um disjuntor de corrente residual na
alimentagao.

Para reduzir o risco de choque elétrico, fumo ou fogo
instale um disjuntor para cada controlador.

Uma ligagéo a terra adequada deve ser fornecida por
um eletricista qualificado.

Nao ligue o fio de ligagdo a terra a um tubo de gas,
para-raios ou fio de telefone.

Uma ligagéo a terra indevida pode resultar em choque
elétrico, fumo, incéndio ou avaria devido a
interferéncia por ruido elétrico.

/\ ATENGAO

Para reduzir o risco de choque elétrico, curto-circuito
ou avarias, mantenha os fios e aparas de
revestimentos afastados do bloco de terminais.

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente,
choque elétrico ou avarias, evite que os cabos entrem
em contacto com as extremidades do controlador.

Vede cuidadosamente os orificios de acesso ao cabo
com mastique de modo a impedir a entrada de
condensagéo, agua e insetos e provocarem choques
elétricos ou fogo. A entrada de agua e condensagao
formadas no interior da unidade podem danificar a
placa de circuitos.

Precaugdes para mover ou reparar o controlador

/AN AVISO

O controlador deve ser reparado ou movido apenas
por pessoal qualificado.

Nao desmonte nem modifique o controlador.
Quaisquer instalagdes ou reparagao incorretas podem
provocar ferimentos, choque elétrico ou fogo.

/\ ATENGAO

Para reduzir o risco de choque elétrico, curto-circuito
ou avarias, mantenha os fios e aparas de
revestimentos afastados do bloco de terminais.




Precaugdes adicionais

Para evitar danos na unidade, utilize as ferramentas
adequadas para instalar, inspecionar ou reparar a
unidade.

N&o instale o controlador na porta do painel de
controlo. As vibragdes ou choques podem danificar o
controlador ou provocar a queda do controlador.

Este controlador foi concebido para uso exclusivo com
o Sistema de Gestéo de Edificios da Mitsubishi
Electric.

A utilizag&o deste controlador com outros sistemas ou
com qualquer outro propésito pode provocar avarias.

Prenda o cabo com um grampo.

Para evitar descoloragdo, ndo utilize benzeno,
diluentes ou produtos de limpeza quimicos para limpar
o controlador. Para limpar o controlador, limpe com um
pano macio bem embebido em detergente suave,
diluido com uma quantidade apropriada de agua, e
seque com um pano seco. Nao utilize o detergente
puro.

Nao utilize terminais sem solda para ligar cabos ao
bloco de terminais.

Os terminais sem solda podem entrar em contacto
com a placa de circuito e provocar avarias ou danos
na tampa do controlador.

Ap6s ligar o conector, instale a caixa superior
corretamente.

Para evitar danos no controlador, tenha o cuidado de
instalar protecéo suficiente contra eletricidade
estatica.

Se o cabo de alimentacgéo estiver danificado, tem de
ser substituido pelo fabricante, agente autorizado ou
pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Tome as medidas adequadas contra interferéncias
provocadas por ruido elétrico quando estiver a efetuar
a instalagao de aparelhos de ar condicionado em
hospitais ou instalagdes com capacidades de
comunicagao por radio.

Equipamento inversor, médico de alta frequéncia ou
de comunicagao sem fios, bem como geradores de
energia, podem provocar um mau funcionamento do
sistema de ar condicionado. O sistema de ar
condicionado também pode prejudicar o
funcionamento deste tipo de equipamentos devido a
criagdo de ruido elétrico.

Este aparelho néo deve ser utilizado por pessoas
(incluindo criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, nem sem
experiéncia ou conhecimento de causa, exceto no
caso de terem recebido instrugéo ou orientagédo sobre
a utilizagdo do aparelho por parte de um responsavel.
As criangas devem ser supervisionadas para garantir
que n&o brincam com o aparelho.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por
profissionais ou utilizadores com formacéo em lojas,
pequenas industrias e exploragdes agricolas ou para
uso comercial por leigos.

Para evitar avarias, n&o junte cabos de alimentacéo
com cabos de sinal nem os coloque na mesma
conduta metalica.

Para evitar danos no controlador, utilize as ferramentas
adequadas para instalar, inspecionar ou reparar o
controlador.

Deixe a placa de circuito e a sua pelicula protetora na
caixa.

Para evitar avarias, ndo retire a pelicula protetora nem
a placa de circuito da caixa.

Para evitar danos no controlador, ndo aperte
demasiado os parafusos.

Nao instale o controlador na porta do painel de
controlo. As vibragdes ou choques podem danificar o
controlador ou provocar a queda do controlador.

Utilize uma chave de fendas de cabega plana com
uma largura de l1amina de 3-5 mm (1/8-13/64
polegadas).

Para evitar danos no controlador, nao faga furos na
tampa do controlador.

Nao rode a chave de fendas de cabeca plana ao
coloca-la fortemente no encaixe.

Prenda os cabos no local adequado com grampos
para evitar que seja aplicada tenséo excessiva ao
bloco de terminais provocando a rutura dos cabos.

Para evitar deformacdes e avarias, ndo instale o
controlador remoto sob luz solar direta ou em locais
onde a temperatura ambiente possa ultrapassar 40°C
(104°F) ou descer abaixo dos 0°C (32°F).




(2 | Nomes dos componentes e pegas fornecidas )

As pegas seguintes estdo incluidas na caixa.

Nome da peca Qtd. Aspeto
Controlador remoto (Caixa superior) | 1 |Figura da direita *1
Controlador remoto (Caixa inferior) 1 |Figura da direita *2
Parafusos de cabega redonda e

fenda em cruz M4x30 2 3
Parafuso para madeira 4,1x16 "

; a0 2 [*3
(para instalagdo direta na parede)
Manual Simples 2

*3 Rosca de parafuso isométrica
*4 O cabo do controlador remoto ndo esta incluido.

Caixa superior *1 Caixa inferior *2

( 3 ‘ Pecas fornecidas localmente/Ferramentas necessarias )

(1) Pecas fornecidas localmente
As seguintes pecgas sdo fornecidas localmente.

Nome da peca Qtd. Notas
Caixa de distribuicdo dupla ou 1 Nao necessaria para instalagdo direta na parede
caixa de distribuicao 86type
Conduta metalica fina Necessaria
Contraporca e bucha Necessaria
Tampa dos cabos Necessaria |Necessaria para passar o cabo do controlador remoto ao
longo da parede
Mastique Razoavel
Bucha expansivel Necessaria
Cabo do controlador remoto Necessaria
(Utilize um cabo revestido de 2
condutores (AWG22) de 0,3 mm?2.)

(2) Ferramentas fornecidas localmente

» Chave de fendas de ponta chata (Largura: 3-5 mm (1/8-13/64 pol.))

* Alicate
* Outras ferramentas




( 4 ‘ Como efetuar a ligagdo da linha de transmisséo )

NOTA: Aplicam-se certas restricdes aos sistemas de ar condicionado que utilizam R32. A
necessidade de um controlador remoto de supervisdo depende das restricbes que poderédo
aplicar-se. Cumpra as restrigbes de cablagem nos manuais de instalagéo para as unidades
exterior e interior.

Este capitulo explica os exemplos de ligagdo mais comuns.

» Quando as unidades exterior/interior sdo compativeis com a fungéo de detecdo de vazamento de
refrigerante R32
Este controlador remoto é compativel com uma fungao de alarme que notifica relativamente ao
vazamento de refrigerante R32.
Consulte “1. Unidades CITY MULTI compativeis com a fungédo de detecéo de vazamento de
refrigerante R32”".

Quando as unidades exterior/interior ndo sédo compativeis com a fungéo de detegéo de vazamento
de refrigerante R32

A fungéo de alarme no controlador remoto néo estara disponivel. Consulte o Livro de instru¢des
para as fungdes disponiveis.

Consulte “2. Unidades CITY MULTI ndo compativeis com a fungédo de detegdo de vazamento de
refrigerante R32”.

Consulte “3. Unidades Mr. SLIM ndo compativeis com a fungdo de detegédo de vazamento de
refrigerante R32”.

A cablagem é diferente quando o controlador remoto se encontra ligado a um Sistema de Controlo
CITY MULTI (tipo “-A” e posterior) e aparelhos de ar condicionado Mr. SLIM (tipo de controlo A). A
cablagem também difere com a configuracao de sistema. Verifique o sistema utilizado.

1. Unidades CITY MULTI compativeis com a fungéo de detegcao de vazamento de refrigerante
R32

Os numeros de (1) a (4) na figura correspondem aos itens de (1) a (4) na seguinte descrigao.

Enderego = 51

Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03 Ligara TB15 na
Grupo01_

ar A — == === A unidade interior
| Enderego=01 || Enderego = 02 Il Enderego = 03 Enderego = 06 @

:
1

(@ Unidade exterior
,,,,,, (® Unidade interior
777777 (©) LOSSNAY ou unidade

de processamento OA

(@ Controlador remoto
principal

(e Controlador remoto de
supervisao

(® Controlador central

(9 Unidade da fonte de
alimentac&o para linha
de transmissao

[

Grupo 05

(1) Cablagem do controlador remoto
* Ligar ao bloco de terminais (TB15) do controlador remoto MA da unidade interior.
* O bloco de terminais ndo possui polaridade. Ligue ao bloco de terminais na parte inferior da caixa
do controlador remoto.
(2) Numa divisdo onde a utilizagédo da fungao de detegdo de vazamento de refrigerante R32 é
necessaria, as unidades nao podem funcionar como um grupo.

—6-—



» Consulte os Manuais de instalagdo das unidades exterior/interior para verificar se a utilizagdo da
fungéo de detegédo de vazamento de refrigerante R32 é necessaria.

(3) Para interligar a uma unidade de processamento LOSSNAY ou OA, efetue as seguintes
definigdes utilizando o controlador remoto. (Para obter uma descrigdo de como definir uma
interligacao, consulte a secgdo 10 “Menu de assisténcia” (6) "Definicdo LOSSNAY".)

Defina o enderego da unidade de processamento LOSSNAY ou OA e o enderego de todas as
unidades interiores que pretender interligar.

(4) Ligar um controlador remoto de supervisao

* Presume-se que seja utilizado um controlador remoto de supervisdo num espago de
monitorizagao, tal como na sala de um administrador de condominio.

» Um controlador remoto de supervisdo ndo pode ser utilizado isolado e tem de ser utilizado em
conjunto com um controlador remoto principal.

» Apenas um controlador remoto de supervisdo podera ser ligado a cada sistema refrigerante.

(5) Comprimento total da cablagem do controlador remoto

» O Controlador Remoto MA pode ser estar ligado por cabo até 200 m (656 pés). 100 m (328 pés)

quando estiverem ligados dois controladores remotos.

NOTA: Ao interligar o controlador remoto MA com uma unidade de processamento LOSSNAY
ou OA, defina sempre o endereco de todas as unidades interiores no grupo e o
endereco da unidade de processamento LOSSNAY ou OA.

2. Unidades CITY MULTI nao compativeis com a fungao de detegcao de vazamento de
refrigerante R32

Os numeros de (1) a (3) na figura correspondem aos itens de (1) a (3) na seguinte descrigéo.

Enderego = 51

Ligar a TB15 na

Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03 4 h R
unidade interior

r—-=-- - Ar- - - - - - —
Enderego = 01 —:I Enderego = 02 1 ,Endereco =03 Enderego = 04‘I Endereco = 09

@)

I
(®)
"

h
| “’

Enderego = 55
—

TB50 18150

(@ Unidade exterior

(® Unidade interior

(©) LOSSNAY ou unidade de
processamento OA

(@ Controlador remoto
principal

(® Controlador central

(® Unidade da fonte de
alimentacéo para linha de
transmissao

—— e —

L
Grupo 04

(1) Cablagem do controlador remoto

» Ligar ao bloco de terminais (TB15) do controlador remoto MA da unidade interior.

O bloco de terminais ndo possui polaridade. Ligue ao bloco de terminais na parte inferior da caixa
do controlador remoto.

(2) Operagéao em grupo (Grupos 03 e 04 acima)

* Interligue o bloco de terminais (TB15) do controlador remoto MA das unidades interiores que
pretende operar como um grupo e ligue o controlador remoto MA a esse ponto.

* Quando o controlador remoto for utilizado em combinagédo com o controlador de sistema
conforme apresentado na figura acima, a definicdo de grupo no controlador de sistema
(controlador central na imagem acima) é necessaria.

(3) Para interligar a uma unidade de processamento LOSSNAY ou OA, efetue as seguintes
definigdes utilizando o controlador remoto. (Para obter uma descrigdo de como definir uma
interligagao, consulte a sec¢do 10 “Menu de assisténcia” (6) “Definicdo LOSSNAY”.)

Defina o enderego da unidade de processamento LOSSNAY ou OA e o enderego de todas as
unidades interiores que pretender interligar.

—-7-



(4) Comprimento total da cablagem do controlador remoto
+ O Controlador Remoto MA pode ser estar ligado por cabo até 200 m (656 pés).

NOTA: Ao interligar o controlador remoto MA com uma unidade de processamento LOSSNAY
ou OA, defina sempre o enderecgo de todas as unidades interiores no grupo e o
enderecgo da unidade de processamento LOSSNAY ou OA.

3. Unidades Mr. SLIM nao compativeis com a fungao de detegao de vazamento de
refrigerante R32

A cablagem do controlador remoto depende da configuragéo do sistema. Verifique a configuragéo do

sistema. Efetue a ligagédo do controlador remoto conforme o exemplo abaixo.

Os numeros de (1) a (2) na figura correspondem aos itens de (1) a (2) na seguinte descrigéo.

[1] Ligagéo do controlador remoto para cada sistema refrigerante (Padrao 1:1, simultaneo duplo,
simultaneo triplo, simultdneo quadruplo)

Simultaneo duplo Simultaneo duplo Ligar a TB5 na

Refrigerante unidade interior
enderego = 00

Refrigerante
enderego = 00

)
(d)

[2] Ao agrupar por sistemas refrigerantes diferentes

Padrao 1:1 Simultaneo duplo Simultaneo triplo

Refrigerante: . Enderego de Enderego de
entereo=00 | (@) |refrigerante = 01 / refr\gerante 02
(Prncipal) (Secundario) (Secundario)

TB1

(@ Unidade exterior

(® Unidade interior

(@ Controlador remoto
principal

* Define o endereco de refrigerante utilizando o interruptor DIP da unidade exterior. (Para obter mais
informagdes, consulte o manual de instalagdo da unidade exterior.)
* Todas as unidades interiores incluidas em [ ] sdo controladas como um grupo.
(1) Cablagem do controlador remoto
* Ligue ao TB5 da unidade interior (bloco de terminais do controlador remoto). (O bloco de
terminais ndo possui polaridade.)
» Para um tipo multiplo simultaneo, ao misturar diversos tipos de unidades interiores ligue sempre
o controlador remoto a unidade interior com mais fungdes (velocidade do vento, ventoinha e
persiana, etc.).
(2) Ao agrupar com sistemas refrigerantes diferentes
» Agrupar utilizando a cablagem do controlador remoto. Ligue o controlador remoto a uma unidade
interior arbitraria de cada sistema refrigerante que pretende agrupar.
» Ao misturar diferentes tipos de unidades interiores no mesmo grupo, certifique-se sempre de que
a unidade exterior € ligada a unidade interior com mais fung¢des (velocidade do vento, ventoinha,
persiana, etc.), a unidade Principal (enderego de refrigerante = 00). Adicionalmente, quando a
unidade Principal for de tipo multiplo simultaneo, satisfaga sempre as condi¢cdes de (1) acima.
+ O Controlador Remoto MA pode controlar até 16 sistemas refrigerantes como um grupo.



(3) Comprimento total da cablagem do controlador remoto
* O comprimento maximo total € de 500 m (1640 pés) quando esta ligado um controlador remoto.

MATENCAO - A cablagem nao pode estar ligada & TB5 da unidade interior do mesmo
sistema refrigerante. Se ligado desta forma, o sistema nao vai operar
normalmente.

- Os controladores remotos ndo podem ser ligados em conjunto. Apenas um
fio pode ser ligado ao bloco de terminais do controlador remoto.

- Quando estiver a ligar a TB5, ligue até dois fios do mesmo tamanho a um
bloco de terminais.

Simultaneo duplo Padrao 1:1 Simultaneo duplo Padrao 1:1

Enderego de
refrigerante = 00

Enderego de
refrigerante = 00

(@ Unidade exterior

() Unidade interior

(@ Controlador remoto
principal

( 5 ‘ Como instalar )

Este controlador remoto destina-se a ser instalado na parede. Pode ser instalado tanto na caixa de
distribuicdo como diretamente na parede. Quando instalar diretamente na parede, pode passar os
fios pela parte posterior ou superior do controlador remoto.

(1) Selecionar um local para instalagcao

Instale o controlador remoto (caixa de distribuigdo) num local onde sejam cumpridas as condigbes
que se seguem.

(a) Para ligagéo a unidade interior com um painel Auto descendente: um local onde os utilizadores
possam verificar o funcionamento do painel Auto descendente da unidade interior enquanto
utilizam o controlador remoto (consulte o Livro de Instru¢gdes da unidade interna para saber como
utilizar o painel Auto descendente.)

(b) Uma superficie plana

(c) Um local onde o controlador remoto possa medir a temperatura interna com preciséo
A unidade interior e o controlador remoto estao equipados com sensores para monitorizar a
temperatura interna. Quando a temperatura ambiente € monitorizada com o sensor do controlador
remoto, o sensor integrado no controlador remoto monitoriza a temperatura ambiente. Quando
utilizar o sensor do controlador remoto, siga as instru¢cdes apresentadas em seguida.

» Para monitorizar a temperatura interna exata, instale o controlador remoto afastado de luz solar
direta, fontes de calor e da saida de ar do aparelho de ar condicionado.

* Instale o controlador remoto num local que permita que o sensor mega a temperatura ambiente
representativa.

* Instale o controlador remoto num local onde n&do passem fios a volta do sensor da temperatura do
controlador. (Se existirem fios, o sensor ndo podera medir a temperatura interna com exatidao.)

Importante

H Podem ocorrer diferengas entre a temperatura interna medida na parede e a
temperatura interna real.
Se se verificarem as seguintes condi¢des, recomenda-se a utilizagdo do sensor de
temperatura na unidade interior.
« O ar ndo alcanga facilmente a parede onde o controlador remoto esta instalado devido a
distribuigao incorreta do fluxo de ar.
« Existe uma discrepancia grande entre a temperatura da parede e a temperatura interna real.
« A parte de tras da parede esta exposta diretamente ao ar exterior.

Nota: Quando a temperatura muda rapidamente, a temperatura pode néo ser detetada com
precisao.




Nao instale o controlador num local onde a Para evitar deformagdes e avarias, néo

diferenca entre a temperatura da superficie instale o controlador remoto sob luz solar

do controlador remoto e a temperatura direta ou em locais onde a temperatura

ambiente real seja grande. ambiente possa ultrapassar 40°C (104°F) ou

Se a diferenga de temperaturas for muito descer abaixo dos 0°C (32°F).

alta, podera néo ser possivel controlar

corretamente a temperatura ambiente. Para reduzir o risco de avarias e danos ao
controlador, evite instalar o controlador

Para reduzir o risco de avarias, ndo instale o remoto numa superficie que conduza

controlador num local onde agua ou éleo eletricidade, tal como uma lamina metalica

possam entrar em contacto com o sem pintura.

controlador ou em ambientes com

condensagao ou corrosivos. Consulte um dos seguintes manuais para
informagdes sobre a definicdo do sensor de
temperatura: Manual de Instalagéo da
unidade interior para o CITY MULTI; este
manual para o Mr. SLIM.

(2) Espaco de instalagao

Deixe um espaco a volta do controlador remoto, conforme mostrado na figura abaixo,
independentemente de o controlador estar instalado na caixa de distribuigdo ou diretamente na
parede. Remover o controlador remoto ndo sera facil com espaco insuficiente.

Além disso, deixe um espago para operagdes na parte frontal do controlador remoto.

30 (1-3/16)
30 30
1316) (1316

Dimensdes externas do controlador remoto

Espago minimo necessario
em volta do controlador

remoto oD O

Sensor de temperatura 1

120 (4-23/32)

unidade: mm (pol.)

(3) Instalagao

O controlador pode ser instalado tanto na caixa de distribuigdo
como diretamente na parede. Efetue a instalagdo corretamente de
acordo com o método de instalagao.

Tubo de
conduta
Contraporca

Caixa de_
(® Faga um furo na parede. distribuicso
M Instalacdo utilizando uma caixa de distribuigao Bucha Vede a folga

» Faga um furo na parede e instale a caixa de distribuigdo na com mastique.
parede. \CabO do
« Ligue a caixa de distribuicao ao tubo da conduta. controlador remoto

M Instalagéo direta na parede
» Faga um furo na parede e passe o cabo pelo furo.
(2 Vede o furo de acesso ao cabo com mastique.
H Instalacdo utilizando uma caixa de distribuicdo
» Vede o furo de acesso ao cabo do controlador remoto na ligagédo
da caixa de distribuigéo e do tubo da conduta com mastique.

Para reduzir o risco de um choque elétrico, avarias ou fogo,
vede a folga entre os cabos e as aberturas de acesso aos
cabos com mastique.
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(3 Prepare a caixa inferior do controlador remoto.

Caixa superior Caixa inferior

@ Ligue o cabo do controlador remoto ao bloco de terminais na caixa inferior.

Retire a folha de protegéo do cabo do controlador remoto conforme ilustrado abaixo para ligar
corretamente ao bloco de terminais. Fixe o cabo do controlador remoto de modo a que a parte
desprotegida do cabo encaixe na caixa.

Revestimento

Ligue o cabo.
(néo polarizado)

15 (19/32)

6 (15/64)

N&o se deve ver o cabo
de 2 nucleos na traseira.

M Instalagdo direta na parede
» Vede o furo através do qual o cabo passa com mastique.

Cabo do controlador

Para reduzir o risco de choque elétrico, curto-circuito remoto

ou avarias, mantenha os fios e aparas de
revestimentos afastados do bloco de terminais.

Vede a folga com mastique.

e

Importante
Na&o utilize terminais sem solda para ligar cabos ao Encaminhe o cabo por tras
bloco de terminais. do controlador remoto.

Os terminais sem solda podem entrar em contacto
com a placa de circuito e provocar avarias ou danos
na tampa do controlador.

-11=



(® Instale a caixa inferior.

M Instalag&o utilizando uma caixa de distribuicao
» Fixe pelo menos dois cantos da caixa de distribuicdo com parafusos.
M Instalacao directa na parede
* Passe o cabo pela ranhura.
» Fixe pelo menos dois cantos do controlador remoto com parafusos.
» Certifique-se de que fixa os cantos superior esquerdo e inferior direito do controlador remoto
(visto de frente) para prevenir que levante. (Utilize uma bucha expansivel, etc.)

M Instalagao utilizando uma caixa de distribuigdo M Instalagao directa na parede
Caixa de Vede o furo de acesso Parafuso Cabo do
distribuigao dupla a0 cabo com mastique. para <~ controlador remoto
Parafusos de Consultar 2. madeira Consultar @).

cabega redonda e Cabo do

fenda em cruz

Passe o cabo pela

ranhura.
Importante
Para evitar danos no controlador, ndo aperte demasiado Para evitar danos no controlador, ndo faga furos
os parafusos. (Torque recomendado: 0,2 a 0,3 Nem) na tampa do controlador.

(® Faga o furo de acesso ao cabo.
M Instalagdo direta na parede (quando passar o cabo através da parede)
» Recorte a area fina destinada a parede existente na tampa (a area
sombreada na figura a direita) com um alicate.

Nota

Tenha em conta que tocar acidentalmente
na placa de circuito pode danificar a placa
de circuito ao cortar um orificio de acesso
para o cabo.

@ Ligue o conector a caixa superior.
Ligue o conector da caixa inferior a tomada da caixa superior.

Ligue o conector.

Importante
Para evitar avarias, ndo retire a folha de Para evitar a rutura e avaria dos cabos, nao
protecdo nem a placa de circuito da caixa pendure a caixa do controlador superior pelo
superior. cabo conforme apresentado na figura acima.
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Instale a caixa superior na caixa inferior.

Existem duas patilhas de montagem no topo da caixa superior.
Encaixe essas duas patilhas na caixa inferior e coloque a caixa superior no lugar. Verifique se a caixa
esta bem instalada e n&o levantada.

Importante

Quando estiver a colocar a tampa superior
na caixa inferior, exerga presséo até que
encaixem totalmente.

Se nao forem devidamente colocadas,
podem cair, provocando ferimentos
pessoais, danos no controlador ou avarias.

Néo deve ser
elevado.

(

Nao monte a caixa superior na caixa inferior
sem a tampa na caixa superior estar
encaixada na caixa inferior. Isso pode
causar danos as caixas.

M Instalacéo direta na parede (quando passar o cabo através da parede)
» Passe o cabo pelo furo de acesso na parte superior do controlador remoto.
» Vede a area cortada da tampa com mastique.
* Utilize uma tampa de cabos.

Vede a folga

PO Utilize uma
com mastique.

tampa de cabos.

Passe o cabo pela parte superior do
controlador remoto.

i}
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* Desinstalar a caixa superior
(D Desinstalar a caixa superior

Insira uma chave de fendas de cabeca plana com uma largura de ldmina de 3 a 5 mm (1/8 a 13/64
pol.) nos encaixes na parte inferior do controlador remoto e eleve os encaixes. Em seguida, levante a
caixa superior.

H Na altura de envio da fabrica, a folha de protecdo encontra-se na interface de
funcionamento da tampa frontal. Retire a folha de protegao da interface de funcionamento
antes da utilizagao.

Importante
Para evitar danificar a caixa do controlador, Para evitar danos a caixa do controlador
nao force a chave de cabega plana ao rodar utilize uma chave de fendas de cabeca
com a ponta inserida na ranhura. plana com uma largura de lamina de 3-5
mm (1/8-13/64 polegadas).

Nao insira a chave de fendas de cabeca
plana demasiado profundamente. Se o fizer
vai danificar a placa de circuito.

(2 Desligue o cabo do conector.
Segure a extremidade do conector do cabo, e puxe-a para cima e para fora do conector.
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( 6 ‘ Fungdes dos botdes do controlador remoto )

4 mTsuBssH
W ELECTRC

(4) Botdo VOLTAR  —

(5) Botao
SELECIONAR

(7) LCD retroiluminado

|__ (2) Botdes de fungdes
F1, F2, F3 e F4 a partir da esquerda

(6) Indicador de funcionamento
(1) Botdo LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF)

(3) Botdo MENU — ED“, @ J
e e e

(1) Botao LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF)
Utilize para LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) a
unidade interior.

(2) Botoes de fungoes
Utilize para selecionar o modo de funcionamento
ou para definir a temperatura e a velocidade da
ventoinha no Ecra principal. Utilize para
selecionar itens noutros ecras.

(3) Botao MENU
Utilize para fazer aparecer o Menu principal.

(4) Botao VOLTAR
Utilize para voltar ao ecra anterior.

(5) Botao SELECIONAR
Utilize para avancar para o ecra de configuragéo
ou para guardar as definigdes.

(6) Indicador de funcionamento
Permanece aceso durante o funcionamento
normal. Fica intermitente durante o arranque e
quando ocorre um erro.

(7) LCD retroiluminado

Visor de matriz de pontos. Quando a
retroiluminagéo esta desactivada, premir
qualquer botdo activa a retroiluminagéo que vai
permanecer acesa durante um certo periodo de
tempo dependendo do ecra. Efectuar qualquer
operagao com botdes mantém a retroiluminagéo
activada.

Se premir o botdo de MENU, aparecera o Menu
principal conforme apresentado abaixo.

Menu de Operagéo *1

Menu de temporizador *1

Menu de poupanca energética *1
Menu de programagéo inicial *2*3
Menu Manutengéo *1

Menu de assisténcia *2*3

*1 Consulte o Livro de Instrugdes para obter
informagdes mais detalhadas.

*2 Explicado neste manual.

*3 Se nenhum botao for premido durante 10
minutos nos ecras de configuragao inicial, ou 2
horas nos ecras de assisténcia (10 minutos em
alguns ecras), o ecra volta automaticamente ao
Ecré principal. Quaisquer definicdes que néo
tenham sido guardadas seréo perdidas.

Os itens disponiveis no menu dependem do

modelo da unidade interior ligada. Para os itens

nao descritos nos manuais fornecidos com o

Controlador Remoto Tatil MA, consulte os

manuais fornecidos com as unidades de ar

condicionado.

Nota: Quando a retroiluminagéo esta desactivada,
premir qualquer botdo activa a retroiluminagéo
e ndo efectua a respectiva fungao (excepto o
botdo ON/OFF)
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Funcionamento dos botées no Menu principal

Menu principal
Mova o cursor para a fungéo pretendida com os
botdes F2 e F3 e prima o botdo SELECIONAR para
avangar para a pagina seguinte. Pode ser

necessaria uma palavra-passe.

#)‘ Aparecera uma guia de funcionamento dos botbes

:| I:l I:| na parte inferior dos ecras.

Cursor
™~

( 7 ‘ Ligar a alimentagéo )
Certifiqgue-se de que o controlador remoto MA esta instalado corretamente de acordo com as
instrugdes do Manual de Instalagédo e que a instalagcdo da unidade interior e unidade exterior foi
concluida antes de ligar a alimentacgéao.
(1) Quando a alimentagao for ligada, aparecera o ecra que segue.

Nota: Quando a alimentagao for ligada pela primeira vez, aparecera o ecra
Selecdo do idioma. Consulte a secgéo 9 (5) sob “Menu de definicdo de
ecra”. Selecione o idioma pretendido. O sistema néo ira iniciar se o

Un mlol;"%ento idioma néo for selecionado.

Nota: Aparecera "Supervisdo" na area inferior direita do controlador remoto
quando for designado como um controlador remoto de supervisdo.

Arranque normal (indica a
percentagem da conclusdo do
processo)

(2) Ecra principal

Apds o arranque com éxito, aparecera o Ecra principal. Num controlador remoto principal, o Ecra
principal pode ser visualizado de dois modos diferentes: “Completo” e “Basico”. Consulte a secgcéo
9 “Defini¢des iniciais” para saber como selecionar o modo de visualizagdo. (A predefinigao é

“Completo”.)
PM 2:38 Sex Pl 2:38 Sex
QO 4 |° =
Teinp 28.5°CE [sge
frio Temp. Sel. ALtD Nota: Consulte o Livro de
Instrucdes para obter
L’ . - .
B 285 C| e informagdes sobre os icones
[ Modo | — Tewp. + | no ecra.
Ecra principal no modo Completo Ecra principal no modo Completo
no controlador remoto principal no controlador remoto principal
(enquanto a unidade néo estiver em (enquanto a unidade estiver em
funcionamento) funcionamento)
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10:44 Qui

Sem vazamentos de refrigerante

Ecra principal no controlador
remoto de supervisdo

( 8 ‘ Teste de funcionamento >

| Nota: Necessaria palavra-passe de manutengao.

Teste de funcionamento

(1) Leia a secgéo sobre o Teste de funcionamento no Manual de Instalagdo da unidade interior
antes de efetuar um teste de funcionamento.

(2) No Ecra principal, prima o botdo MENU e selecione Assisténcia>Teste de funcionamento>Teste
de funcionamento.

(3) Prima o botao LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) para cancelar o teste de funcionamento, se necessario.

(4) Consulte o Manual de Instalagdo da unidade interior para obter informac¢des detalhadas sobre o
teste de funcionamento e sobre como corrigir os erros que ocorrem durante um teste de
funcionamento.

Verificagdo do sistema de refrigerante
(1) Prima o botdo MENU no Ecra principal e selecione Assisténcia > Teste de funcionamento >

Verif. sistema de refriger.
(2) Certifiqgue-se de que o alarme soara.

Verif. sistema de refriger. F3: Parar o alarme.

Blarme: F4: Soar o alarme.

Definicdes de IC:
Sens. vaz. refriSim O estado da valvula de fecho das unidades interiores
VYalvula fecho :Sim e a ligacéo do sensor serado visualizados.

Retroceder: &

Nota: Consulte a secgéo 10 “Menu de assisténcia” para obter informacdes sobre a palavra-passe de manutengéo.
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( 9 ‘ Definigdes iniciais (Definigdes do controlador remoto) )

| Nota: Necessaria palavra-passe de administrador. |

No Ecra principal, selecione Menu principal>Defini¢ao inicial e efetue as definicdes do controlador
remoto no ecra que aparece.

Menu ce Programacdo Menl-'j de deflnlgéo -béSica Menu de DeflleéO Operagéo
pDefinigdo Basica : Eg?or(:l?oallsupewlsao * Modo automatico
Definicdo Ecran g

Definicdo Operacdo » Hora de Veréo . . -
Definicdo da interface Wi-Fi . Palayr_a-passe de Deflmgao da interface Wi-Fi
administrador

5 ARG B) Nota: A palavra-passe de administrador
Menu de defini¢go de ecra inicial € “0000”. Consulte a sec¢éo
- Ecra principal (4) “Definigao da palavra-passe de
» Definigdo de Detalhes do ecra administrador” para saber como
do controlador remoto alterar a palavra-passe.
» Contraste+Brilho

» Selecgéo da linguagem

Menu de definigao basica
(1) Definigao Principal/Supervisao
Para um sistema que exige controlador remoto de supervisdo, defina o controlador remoto para

“Supervisdo” nesta definigao. O controlador remoto de supervisdo nao pode ser iniciado sozinho.
Utilize-o em combinagé&o com o controlador remoto principal.

[Funcionamento do botao]

(® Quando prime o botdo F3 ou F4, a definigio que esta seleccionada
aparecera realgada. Selecione “Supervisdo” e prima o botdo
SELECIONAR para guardar a alteragao.

2 Prima o botao MENU para voltar ao ecrd Menu principal. (Este botdo
faz sempre aparecer o ecra Menu principal.)

Principal/supervisso

Princ. /8

Seleccionar:v

(2) Definigao de Relogio

[Funcionamento do botao]

(® Mova o cursor com o botéo F1 ou F2 para o item pretendido. T

(2 Altere a data e a hora com o botao F3 ou F4 e prima o botdo
SELECIONAR para guardar a alteracdo. A alteragéao refletir-se-a no ﬁf mm; dd - hh: o
ecra do relégio no Ecra Estado e no Ecra principal. S5 a0t R

Nota: A definicdo de reldgio é necessaria para a visualizagdo das horas, o
temporizador semanal, a definicdo de temporizador e o histérico de erros.
Certifique-se de que efetua a definicdo de relégio quando a unidade é
utilizada pela primeira vez ou depois de néo ser usada por um longo
periodo de tempo.

Nota: Se um determinado sistema néo estiver equipado com controladores do
sistema, o tempo do relégio néo sera corrigido automaticamente. Neste
caso, corrija periodicamente o tempo do relégio.

—18 —



(3) Hora de Verao

E possivel definir a hora de inicio/hora de fim para a hora de verao. A fungéo
de Hora de Veréo sera ativada com base nos contetidos das definigdes.
» Se um determinado sistema estiver equipado com um controlador do
sistema, desative esta definigdo para manter o tempo de corregéo.
» No inicio e no fim da hora de verao, o temporizador pode entrar em
funcionamento duas vezes ou pode ndo entrar em funcionamento.
« Esta fungéo entrara em funcionamento apenas se o relégio tiver sido
definido.

[Funcionamento do botao]

(D E possivel ativar/desativar a fungéo de hora de ver&o ou definir a hora

de inicio/hora de fim utilizando os botdes F1 a F4.

» Hora de Verao
Selecione “Sim” para ativar a hora de verdo ou selecione “N&o” para
desativar.

« Data(Inicio)
Defina o dia da semana, o niUmero da semana e o més para o inicio
da Hora de Veréo.

* Hora de inicio
Defina a hora de inicio para a hora de verao.

» Avancar para
Defina o momento em que o relégio deve ser adiantado para a hora
de inicio acima.

» Data(Fim) (22 pagina)
Defina o dia da semana, o niUmero da semana e o més para o fim da
Hora de Verao.

* Hora de fim (22 pagina)
Defina a hora de fim para a Hora de Veréo.

» Recuar para (22 pagina)
Defina o momento em que o relégio deve ser atrasado para a hora de
fim acima.

(2 Prima o botdo SELECIONAR para guardar a definigéo.

* Se selecionar “52” para o numero da semana e a 5 semana ndo existir no més
selecionado, a definigéo sera considerada como sendo a “42.”

(4) Definicao da palavra-passe de administrador
[Funcionamento do botao]
(® Vai surgir uma janela para introdugéo de uma nova palavra-passe.

Introduza uma nova palavra-passe e prima o botdo SELECIONAR.

2 Prima o botéo F4 (Ok) no ecra de confirmagao de alteragdo da palavra-
passe para guardar a alteragdo. Prima o botédo F3 (Cancel) para
cancelar a alteragao.

MHora de V

v

Password de Administrador

Password Adninistrador
Booe

Alterar password Administrador

Nota: A palavra-passe de administrador inicial € “0000”. Altere a palavra-passe
predefinida consoante necessario para evitar acessos ndo autorizados.
Disponibilize a palavra-passe aos utilizadores que dela necessitem.

Nota: Se se esquecer da sua palavra-passe de administrador, pode repor a
palavra-passe predefinida “0000” mantendo premido o botdo F1 durante
dez segundos no ecra de definicdo da palavra-passe de administrador.

Nota: A palavra-passe de administrador é necessaria para efetuar as definicées
para os seguintes itens:

- Definigdo de temporizador - Definigdo de temporizador semanal

- Definigdo de poupanga de energia

- Definigdo de modo de siléncio da unidade exterior

- Definigéo de restricdes - Definigdo de fungéo noite - Programacéo inicial

Para informagdes detalhadas sobre como efetuar as definigdes para estes
itens, consulte o Livro de Instrugdes fornecido com o controlador remoto.

cionar:v

Password de Administrador

Password Administrador

Alterar ord
Administrador
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Menu de definigdo de ecra
(1) Definigao de Ecra principal
[Funcionamento do botao]

Mova o cursor para “Completo/Basico” e utilize o botdo F3 ou F4 para selecionar o modo de

visualizagdo “Completo” ou “Basico”. (A predefinicao é “Completo.”)

P 2:38 Sex

O @ |° =
Tenp 28.5°C = |oge,

Temp. Sel. Auto

Pi 2:30 Sex

Frio | Temp. Sel. Auto

Frio

% | 285 %e

Hodo
Modo Basico (Exemplo)

2 |§28.5C &
Pl | Tero > Vert |

Modo Completo (Exemplo)

Ecran principal

>R Bas i co
Inversdo P&B

Sim /JE®

Seleccionar:v

Nota:

Esta definicdo destina-se apenas ao Ecra principal. No modo Basico, os icones que indicam

o estado de controlo das definicdes de temporizador e horario ndo aparecerdo no ecra. As
definicdes Vane, Louver e Vent ou a definicdo de temperatura ambiente também nao

aparecerao.

(2) Definigao da inversao de preto e branco

Desloque o cursor até “Inversdo P&B” e use o botdo F3 ou F4 para
selecionar o modo de visualizagédo “Sim” ou “Nao”. (A definigao de
fabrica é “Nao”.)

Caso selecione “Sim”, invertera as cores do ecrd, mudando o fundo
branco para preto e os caracteres pretos para branco, conforme
apresentado a direita.

(3) Definicao de Detalhes do ecra do controlador remoto

Efetue as definigdes para os itens relacionados com o controlador remoto
consoante necessario.

Prima o botdo SELECIONAR para guardar as alteragdes.

Nota:
supervisdo nao serao refletidas nos itens visualizados.
» Temperatura
* Temp. espago
* Modo auto
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As alteragbes efetuadas nas seguintes definigdes a partir do controlador remoto de



[1] Visualizagéo do reldgio
[Funcionamento do botéo]

(™ Selecione “Reldgio” no ecré de definigdo de Detalhes do ecra do o
controlador remoto e prima o botdo F4 (Mudar) para fazer aparecero |50 o

ecra de definigao de visualizagdo do relogio. l':’":m ‘ I
(2 Utilize os botdes F1 a F4 para selecionar “Sim” (visualizar) ou “N&o”
(ndo visualizar) e o respetivo formato para no Ecré Estado e no Ecréa | . o v

principal.

(3® Guarde as definigdes utilizando o botdo SELECIONAR (As
predefinigbes sao “Sim” (visualizar) e o formato “24 h”.)

Visualizagdo do relégio: Sim (A hora é apresentada no Ecra Estado e no Ecré principal.)
Né&o (A hora ndo é apresentada no Ecra Estado e no Ecra principal.)
Formato de visualizagdo: Formato de 24 horas
Formato de 12 horas
Visualizagdo AM/PM (Efetivo quando o formato de visualizagéo é 12 horas): AM/PM antes da hora
AM/PM depois da hora

Nota: O formato de visualizagdo das horas também se refletira na visualizagao da definigdo do temporizador e
do horario. As horas sdo apresentadas da seguinte forma:
Formato de 12 horas: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Formato de 24 horas: 0:00 ~ 1:00~ 12:00~ 13:00~ 23:59

[2] Definigdo da unidade de temperatura
[Funcionamento do botao]

Mova o cursor para “Temperatura” no ecra de definigdo de Detalhes do

ecra e selecione a unidade de temperatura pretendida utilizando o botao

F3 ou F4. (A predefinicao é Centigrados (°C).)

» °C: Atemperatura é apresentada em graus Centigrados. A
temperatura é exibida em incrementos de 0,5 e 1 grau,

Detalhes do ecran  1/2

Sim  24h
/ (

)i lumin.

dependendo do modelo das unidades interiores.

» °F: A temperatura é apresentada em Fahrenheit.
» 1°C: A temperatura é apresentada em Centigrados em incrementos
de 1 grau.

[3] Visualizagédo da temperatura ambiente
[Funcionamento do botéo]

Mova o cursor para “Temp. espago” no ecra de definicdo de Detalhes do ecra e selecione a
definigdo pretendida utilizando o botédo F3 ou F4.

(A predefinicao € “Sim”.)

» Sim: A temperatura ambiente aparece no Ecra principal.

» Nao: A temperatura ambiente ndo aparece no Ecra principal.

Nota: Mesmo quando define como “Sim”, a temperatura ambiente ndo é apresentada no Ecra principal quando
no modo “Basico”.

[4] Defini¢gdo de visualizagdo do modo Auto (ponto de definigdo Unico)
[Funcionamento do botéo]

Mova o cursor para o “Modo auto” do ecré de definicdo de Detalhes do ecra e selecione o0 modo

pretendido utilizando o botao F3 ou F4. (A predefinigéo & “Sim.”)

» Sim: Aparece a indicagao “Auto Frio” ou “Auto Calor” durante o funcionamento no modo Auto
(ponto de definigao unico).

» N&o: Aparece apenas a indicagdo “Auto” durante o funcionamento no modo Auto (ponto de
definigao unico).
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[5] Retroiluminagéo
O tempo de retroiluminagéo pode ser definido.
[Funcionamento do botéo]

Mova o cursor para “Retroilumin.” no ecra de definicdo de Detalhes do ecra e selecione o tempo
pretendido (5/10/20/30/60 segundos) utilizando o botao F4. (A predefinicdo é “30” segundos.)

| Nota: Esta definigdo é eficaz no Ecra Estado e no Ecra principal.

[6] lluminagao LED

Ailuminag&o LED pode ser definida para “Sim” (Ligado) ou “N&o” =SS
(Desligado). (A predefinigao é “Sim”.) »iumin. LED B /NGo

Quando “Nao” é selecionado, o LED ndo vai acender mesmo durante o
funcionamento normal.

Seleccionar: v

(4) Contraste«Brilho
[Funcionamento do botao]

Selecione a brilho desejada para o LCD do controlador remoto com os
botdes F1 e F2.

Regule o contraste com o botédo F3 ou F4. O nivel atual é assinalado com

Contraste-Brilho
Brilho  Baixo/JEH/Elev.

o Claro Escuro
um triangulo. r————i——i
Nota: Ajuste o contraste e o brilho para melhorar a visualizagdo em diferentes Menu principal:E
condigdes de iluminagéo ou locais de instalagéo. Esta definicdo ndo tem [ Baixo | Elev. JClaro JEscurc ]
capacidade para melhorar a visualizagéo a partir de todas as diregdes.

(5) Seleccao da linguagem
[Funcionamento do botao]

Mova o cursor para o idioma que pretende utilizando os botbées F1 a F4.
Prima o botdo SELECIONAR para guardar a definigdo.

30 da linguagem 1/2
=

Seleccionar:v

Sel nar: v
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Menu de Definigdo Operagao

(1) Definigdo do modo automatico

[Funcionamento do botao]
E possivel selecionar para usar ou ndo o modo Auto (ponto de definigdo
Unico) ou Auto (pontos de definigdo duplos) utilizando o botao F3 ou F4.

Esta definigdo é valida apenas quando estéo ligadas unidades interiores
equipadas com a fungdo do modo Auto.

(A predefinicao é “Sim”.)
Prima o botdo SELECIONAR para guardar as alteragbes efetuadas.

» Sim: O modo automatico pode ser selecionado na definicdo do modo

de funcionamento.
* Nao: O modo automatico ndo pode ser selecionado na definicdo do
modo de funcionamento.

Definicao da interface Wi-Fi (apenas Mr. SLIM)

Modo automatico

Modo automatico S /Nao
Seleccionar:v

So6 é necessario proceder a esta definicdo quando ligar a uma interface Wi-Fi vendida em separado.

(1) Ligagéo do router
[Funcionamento do botao]

(@ Prima o botéo F1 ou F2 para selecionar “Endereco Ref” e depois
“Fungéo”.
Prima o botdo F3 ou F4 para selecionar as definicdes desejadas.
» Endereco Ref: 0 a 15
» Funcéo: Router (WPS)/Router (AP)

(2 Prima o botao SELECIONAR. Aparecera a indicaggo “A ligar...”.
» Router (WPS): Prima o botdo WPS no router Wi-Fi no prazo de dois
minutos.
» Router (AP): Efetue as definigbes de rede consultando o manual do
servigo de nuvem no prazo de dez minutos.

Quando a ligagao do router estiver estabelecida, aparecera a
indicacdo “Concluida”. Se for exibida outra mensagem diferente de
“Concluida”, verifique a ligagéo e recomece a partir do Passo ® ou
consulte o manual da interface Wi-Fi.

Definigdo da interface Wi-Fi

PEndereco Ref
Funcgo Router (WP}

Definicdo da interface Wi-Fi
Enderego Ref @
Funcgo Router (#PS)
A ligars
Iniciar o router WPS
em 2 minutos.
Cancelar: &

Definicdo da interface Wi-Fi

Endereco Ref @

Funcéo Router (WF3)
Conc luica

Ecran Program:&

Selecione “Solicitar c6digo” no menu de Check para exibir ou definir os itens seguintes.

Funcao Solicitar Enviar resultados
cédigo
Exibe o estado da interface Wi-Fi 504 00: Nao ligado. A interface foi reposta. A interface foi reposta
para as definicdes de origem.
01: Modo WPS
02: Modo AP
03: Aligar...
Repde a interface Wi-Fi 505 Aparecera a indicagdo “Comunicagao completa” depois da
reposigdo da interface.
Repde a interface Wi-Fi para as 506 Aparecera a indicagdo “Comunicagao completa” depois da
definicbes de origem reposigcao da interface.
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(10 ‘ Menu de assisténcia >

| Nota: Necessaria palavra-passe de manutengéao.

No Ecra principal, prima o botdo MENU e selecione “Assisténcia” para efetuar as definicdes de

manutengéo.

Quando o Menu de assisténcia é selecionado, aparece uma janela a pedir a palavra-passe.

Para introduzir a palavra-passe de manutengao atual (4 digitos numéricos), mova o cursor para o
digito que pretende alterar utilizando o botdo F1 ou F2 e defina cada nimero (0 a 9) com o botao F3

ou F4. Em seguida, prima o botdo SELECIONAR.

Nota: A palavra-passe de manutengao inicial € “9999.” Altere a palavra-passe
predefinida consoante necessario para evitar acessos ndo autorizados.
Disponibilize a palavra-passe aos utilizadores que dela necessitem.

Nota: Se se esquecer da sua palavra-passe de manutencéo, pode repor a
palavra-passe predefinida “9999” mantendo premido o botdo F1 durante
dez segundos no ecra de definigdo da palavra-passe de manutengéo.

Nota: Podera ser necessario interromper o funcionamento das unidades de ar
condicionado para efetuar determinadas fungdes. Poder&o existir algumas
definigdes que ndo podem ser efetuadas quando o sistema é controlado
centralmente.

Password de Manutencdo

Introduza

manutencao

manuten.

(1) Teste de funcionamento (CITY MULTI e Mr. SLIM)

Selecione “Testar funcio.” no Menu de assisténcia para fazer aparecer o
Menu teste de funcionamento.
* Testar funcio.:
Selecione esta op¢ao para efetuar um teste de funcionamento.
« Teste da bomba condensados:
Selecione esta opgao para efetuar um teste de funcionamento
na bomba de drenagem da unidade interior.
* Verif. sistema de refriger.:
Selecione esta opg¢éo para verificar o funcionamento do
alarme. O estado da valvula de fecho das unidades interiores e
a ligacdo do sensor de vazamento de refrigerante serao
visualizados.

Aplicavel apenas para o tipo de unidades interiores que suportem a
fungao de teste de funcionamento.

Menu de assisténcia

funcio.

Menu Principal : &

Meru testar o funcionamento

PTestar funcio.
Teste da bomba condensados
Verif. sistema de refriger.

Nota: Para informacdes detalhadas sobre o teste de funcionamento, consulte o
Manual de Instalagéo da unidade interior.
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(2) Processar os nomes dos modelos e os nimeros de série (apenas Mr. SLIM)

E possivel importar os nomes dos modelos e os nimeros de série das unidades interiores e
exteriores para o controlador remoto.

[Funcionamento do botao]

(@ Selecione “Intruduza info. manutengéo” no menu de Assisténcia para TETRr——
fazer aparecer o ecra Informagdo Manutengao. R

Pintruduza info. manutencdo
DefinicBes
Check
Outros

Menu Principal 1 &

(2 Selecione “Process. nomes modelo e N./S”.

Informacdo Manutencdo
PProcess. nomes medelo & N.2/S
Home do Modelo
Introduzir NO Série
Introduzir Info. Assisténcia
Iniciar info. marutencdo
Menu assisténcia:E

O nome do modelo aparecera no controlador remoto depois de os

Process. nomes modelo e N.9/8

nomes dos modelos e os numeros de série terem sido processados. I (E PUz ZRP228A10
Prima o botéo F4 para alternar o ecra entre o nome do modelo e o HE gt;;gggggg
numero de série. UL3 PL-RP56LAT3

UL4 PL-RP56KAT3
Processar dados: v

Process. nomes modelo e N.9/$

Nota: 9 UE

- Os nomes dos modelos e os niumeros de série ndo podem ser processados U1 Processo ndo concluido
imediatamente depois de a alimentag&o ser ligada. Aguarde aproximadamente TPk e
10 minutos até que o controlador remoto esteja pronto para processar dados. L4

- Podem ser necessarios mais do que 10 minutos quando estdo selecionadas Retroceder: O
determinadas fungdes ou quando ocorre um erro.

- Pode ser necessario aproximadamente um minuto para que o controlador Os dados ndo podem ser
remoto processe dados. processados durante

- Esta fungéo pode nao estar disponivel em algumas unidades interiores. aproximadamente 10
Consulte o catalogo para obter informagdes mais detalhadas. minutos depois de a

alimentagao ser ligada.

(3) Intruduza informagdo manutengao (CITY MULTI e Mr. SLIM)

Selecione “Intruduza info. manutengdo” no menu de Assisténcia para —
Menu de assisténcia

fazer aparecer o ecra Informagéo Manutengéo. Para informagdes sobre e

como efetuar as definigdes, consulte o Manual de Instalagado da unidade Dﬁzgﬁdggzsmm manLtengao
. . i

interior. Check

Qutros
Nota: As definicdes seguintes podem ser efetuadas a partir do ecra Informagao Menu Principal i &
Manutengao. [ ¥ Cursor A |
‘Registar nomes de modelos e nimeros de série
Introduza os nomes dos modelos e os nimeros de série das unidades
exteriores e interiores. As informagdes introduzidas aparecerdo no ecra
Informacgéo de erro. Os nomes dos modelos podem conter até 25
caracteres e os numeros de série podem ter até 15 caracteres.
‘Registar informagdes do revendedor
Introduza o numero de telefone de um revendedor. As informagdes
introduzidas aparecerao no ecra Informagao de erro. Um nimero de
telefone pode conter até 13 caracteres.
‘Inicializar informag&o de manutengéao
Selecione o item pretendido para inicializar as definicdes de nome do
modelo, de nimero de série e de informagdes sobre o revendedor.
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(4) Funcéo programagéo (CITY MULTI)

Efetue as definicdes para as fungdes da unidade interior com o
controlador remoto consoante necessario.

Selecione “Fungao programagao” no menu de Definigdes para fazer
aparecer o ecrd Fungéo programagao.

Cursor A

[Funcionamento do botao]

(® O ecra de Fungo programagao vai surgir.
Prima o botdo F1 ou F2 para mover o cursor para um dos seguintes: Valor de definigdo, nimero
de definicdo de funcédo ou enderegco M-NET. Em seguida, pressiona o botédo F3 ou F4 para alterar
as definicbes para as definicbes desejadas.

(2 Uma vez concluidas as definigdes, prima o botdo SELECIONAR.
Um ecra vai surgir que indica que as informacdes de definicbes estéo a
ser enviadas.
Para verificar as atuais definigdbes de uma dada unidade, introduza a
definicdo para o seu enderego M-NET e nimero de definigéo de
funcao, selecione Conf. para a Fungéo e pressione o botao
SELECIONAR.
Vai surgir um ecra que indica que as definicbes estéo a ser
pesquisadas. Quando a pesquisa estiver terminada as atuais
definicdes vao surgir.

(® Quando as informagdes de definigdes tiverem sido enviadas, vai surgir
um ecréa que indica a concluséo.
Para criar defini¢des adicionais, prima o botdo VOLTAR para voltar ao
ecrd apresentado no Passo @ acima. Defina os niimeros de fungéo
para outras unidades de interior seguindo os mesmos passos.

0gramagao

Nota:

« Consulte o Manual de Instalagdo da unidade interior para obter informagdes sobre as predefini¢cées
das unidades interiores, nimero de definigdo de funcéo e valores de defini¢ao.

« Certifique-se de que anota as definigdes para todas as fungdes se mudar alguma defini¢éo inicial depois de
concluir a instalagéo.

(5) Funcéo programagéo (Mr. SLIM)

Efetue as definicdes para as fungdes da unidade interior com o
controlador remoto consoante necessario. e
Selecione “Fungéo programagao” no menu de Definigbes para fazer 18 Lo
aparecer o ecrd Fungéo programagao.

ursor A
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[Funcionamento do botao]

(® Defina os enderegos do sistema de refrigerante da unidade interior e os nimeros das unidades

com os botdes F1 a F4 e, em seguida, prima o botdo SELECIONAR para confirmar a definicao
atual.

(2 Quando a recolha dos dados das unidades interiores estiver concluida,
as definicbes atuais aparecem realgadas. Os itens ndo realgados
indicam que nao foram efetuadas definicbes da fungéo. O aspeto do
ecra varia dependendo da definigdo “N° Unidade”.

/4)

ltens comuns

O formato de visualizag@o e o método de definicdo variam consoante as unidades interiores.
Padréo 1

(3® Utilize o botéo F1 ou F2 para mover o cursor para selecionar o nimero
do modo e altere o numero da definigdo com o botado F3 ou F4.

Itens individuais
(N° Unidade: 1 a 4)
@ Quando as definicdes estiverem concluidas, prima o botdo

SELECIONAR para enviar os dados das definicdes do controlador
remoto para as unidades internas.

(® Quando a transmiss&o é concluida com éxito, o ecra volta ao ecra e
Funcgéo definigao.

Padrao 2
(3® Alterne entre as paginas com o botdo F3 ou F4. - -
. , . . Funcgdo programagdo

@ Selecione o nimero do modo com o botdo F1 ou F2 e, em seguida, Endereco Ref @ 6. (178)
prima o botdo SELECIONAR. e 1]

(® Selecione o nimero de definicdo com o botdo F1 ou F2. VIR
Intervalo de definicdo para os modos de 1a28:1a3 Buardar: v B
Intervalo de definicdo para os modos de 31 a 66: 1a 15

(® Quando as definigbes estiverem concluidas, prima o botdo e
SELECIONAR para enviar os dados das definigGes do controlador SesiE 0 6o (/D
remoto para as unidades interiores. >mggg ; lf

@ Quando a transmissao é concluida com éxito, o ecra volta ao ecra st |

Modo 4 1
Solicit

Funcéo programagao.

Nota:

« Configure as definicdes de fungéo apresentadas na Tabela 1 nas unidades Mr. SLIM conforme necessario.

« Consulte o Livro de Instrugdes quando for necessario para configurar as definicdes para as unidades CITY
MULTI.

* A tabela 1 mostra um resumo das op¢des de definicdes para cada nimero do modo. Consulte o
Manual de Instalagdo da unidade interior para obter informagoes detalhadas sobre as definigdes
iniciais, os nimeros do modo e os niumeros das definigdes para as unidades interiores.

« Certifique-se de que anota as definicdes para todas as fungdes se mudar alguma definicéo inicial depois de
concluir a instalagao.
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Tabela 1. Opgodes de Fungéao definicdo

N° Modo Modo Definigdes N° Definigao NUmeros das unidades
01 Recuperagao automatica | Desativar 1 Defina “Grp.” para o nimero da
ap¢s falha de energia Ativar (s&o necessarios quatro 2 Unidade.
minutos em modo de espera apés a Estas definigdes aplicam-se a todas
restauragao da energia.) as unidades interiores ligadas.
02 Selecdo do termistor Leitura da temperatura média das 1
(detegao da temperatura | unidades interiores em funcionamento
interna) Termistor da unidade interior a qual 2
esta ligado o controlador remoto (fixo)
Sensor incorporado no controlador 3
remoto
03 Ligacdo LOSSNAY Néo ligada 1
Ligada (sem entrada de ar externo 2
pelas unidades interiores)
Ligada (com entrada de ar externo 3
pelas unidades interiores)
04 Tenséao 240V 1
220V, 230 V 2
05 Modo automatico Ativar (a unidade alcanga 1
automaticamente um funcionamento
com uma poupanga energética
efetiva.)
Desativar 2
07 Simbolo filtro 100 horas 1 Defina “1”, “2”, “3”, “4” ou “Tudo” para
2500 horas 2 o numero da Unidade.
N&o apresentado 3 Estas definigbes aplicam-se a cada
- - — _ uma das unidades interiores.
08 Velocidade da ventoinha | Modo de siléncio (ou padrao) 1 *Se for definido “17, “2”, “3” ou “4”
Padréo (ou Teto alto 1) 2 para o nimero da unidade, as
Teto alto (ou Teto alto 2) 3 definicdes aplicam-se apenas a
09 Exterior Direcional 4 1 unidade interior especificada,
— independentemente do niumero de
Direcional 3 2 unidades interiores ligadas (de uma
Direcional 2 3 a quatro unidades).
10 Pegas opcionais Nao 1 *Se for definido “Tudo” para o
(Filtro de alta eficécia) Sim 2 namero da unidade, as definigdes
1" Ventoinha Nenhuma ventoinha (ou efetiva a 1 ﬁ,‘ptgfiir::se"a tzdas as unidades
definigdo de ventoinha N° 3.) : gadas, .
- - - independentemente do niumero de
Equipado com venltomhaos (efetiva a 2 unidades interiores ligadas (de uma
deﬁplgao de vent0|nt_1a N° 1)) i a quatro unidades).
Equipado com ventoinhas (efetiva a 3
definigdo de ventoinha N° 2.)

(6) Definigdo LOSSNAY (apenas CITY MULTI)

Esta definigao é necessaria apenas quando o funcionamento das unidades CITY MULTI esta
interligado com unidades LOSSNAY. Esta definigdo n&o esta disponivel para as unidades Mr. SLIM.
As definigdes de interligacdo podem ser efetuadas para a unidade interior a qual esta ligado o
controlador remoto. (Estas também podem ser confirmadas ou eliminadas.)

Nota:

« Se o controlador centralizado estiver ligado, utilize-o para efetuar as definigées.
* Para interligagdo do funcionamento das unidades interiores com as unidades LOSSNAY, certifique-se de que
interliga os enderecos de TODAS as unidades interiores do grupo com o da unidade LOSSNAY.

[Funcionamento do botao]

(® Quando a opgéo “Lossnay” do Menu Definigdes estiver selecionada, o

controlador remoto iniciara automaticamente a procura pelos

enderecos LOSSNAY registados da unidade interior atualmente ligada.
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(2 Quando a procura estiver concluida, aparecera o enderego mais
pequeno das unidades interiores que estdo ligadas ao controlador
remoto e o enderego da unidade LOSSNAY interligada. A indicagao “--”
aparecera se nenhuma unidade LOSSNAY estiver interligada com as
unidades interiores.

Se nao for necessario efetuar qualquer defini¢cdo, prima o botao
VOLTAR para voltar ao Menu de Defini¢des.

| Para efetuar a definicdo de interligagdo LOSSNAY

(3 Introduza os enderecos da unidade interior e
da unidade LOSSNAY que pretende interligar
e, com os botbes F1 a F4, selecione “Set” em
“Fungéo”. Em seguida, prima o botao Enviando dadk
SELECIONAR para guardar as defini¢cdes.
Aparecera a indicagédo “Enviando dados” no
ecra. Se a definigéo for concluida com
sucesso, aparecera a indicagao
“Programacéo completa”.

Retroceder:®

| Para procurar o enderego LOSSNAY

@ Introduza o enderego da unidade interior &
qual esta ligado o controlador remoto,
selecione “Conf’ em “Fungao” e prima o e dereco
botdo SELECIONAR. Aparecera a indicagao A processar dados Ngo existe unidade
“A processar dados” no ecra. Se o sinal for
recebido corretamente, aparecera o
enderecgo da unidade interior e o enderego
LOSSNAY. A indicagao “--” aparecera
quando nao for encontrada nenhuma
unidade LOSSNAY. Se nao forem
encontradas unidades interiores que
correspondam ao enderego introduzido,
aparecera a indicagédo “Nao existe unidade”.

| Para eliminar a definigéo de interligacédo

(® Para eliminar a defini¢ao de interligagéo entre — —
Endereco UI 5 Endereco UI 5

a unidade LOSSNAY e as unidades

interiores as quais esta ligado o controlador Endereso Lossnay Endereso Lossnay
remoto, introduza o enderego da unidade A apagar licitacso rejeitada
interior e 0 enderegco LOSSNAY utilizando os
botbées F1 a F4, selecione “Apag” em
“Fungéo” e prima o botdo SELECIONAR.
Aparecera a indicagao “A apagar”. O ecra
volta ao ecra de resultado da procura se a
eliminagao for concluida com éxito. Se nao
forem encontradas unidades interiores que
correspondam ao endereco introduzido,
aparecera a indicagédo “Nao existe unidade”.
Se a eliminacéo falhar, aparecera a
indicacao “Solicitacéo rejeitada” no ecra.
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(7) Check

Selecione “Check” no menu de Assisténcia <Mr. SLIM> <CITY MULTI>

para fazer aparecer o ecrd de menu de Check. Check menu Check menu
O tipo de menu que aparece depende do tipo 4 ;
de unidades interiores que estéo ligadas (CITY fllzny G LU

MULTI ou Mr. SLIM). R

ico de avarias

Menu assisténcia:fE Menu assisténcia:fE

[Funcionamento do botao]

(@ Histdrico de avarias

Historico de avarias 1/4

Selecione “Histérico de avarias” no menu™ e prima o botdo Erro Unth do/m/as
SELECIONAR para visualizar até 16 registos do historico de erros. S&o Eog sl Ll e
apresentados quatro registos por pagina e o registo inicial da primeira Eo  a-1 26/11/26 PM1a:55

EG  8-1 26/16/20 PM12:@1
Mer Historico de avarias: &
A "

pagina indica a avaria mais recente.
*1 Mr. SLIM: Menu Histérico de avarias; CITY MULTI: Menu de Check

Nota: Em cada controlador remoto de supervisao, apenas os erros
relacionados com o vazamento de refrigerante e os erros
resultantes da avaria do préprio controlador remoto.

[A apagar o histérico de erros]

Para apagar o histérico de erros no ecra que exibe o histérico de erros,
prima o botdo F4 (Apagar). Aparecera um ecra de confirmagao a
perguntar se pretende eliminar o histérico de erros.

Prima o botdo F4 (Ok) para eliminar o historico de erros.

Cancel

Aparecera a indicagao “Histérico de avarias apagado” no ecra. Prima o
botdo VOLTAR para regressar ao menu’".
*1 Mr. SLIM: Menu Histérico de avarias; CITY MULTI: Menu de Check

Histdérico de avarias

Historico de avarias apagado

Menu Historico de avarizs: &

(2 Historico de avarias preliminares (apenas Mr. SLIM)

Hist. avarias prelinin. 1/8

Os sinais de erro detectados podem ser mantidos. Erro  Unth dd/m/aa
. - . L, e . . EB  6-1 21/18/28 PM12:34
Selecione “Hist. avarias prelimin.” no menu Histérico de avarias e prima EB 61 20/12/20 AM 1:23
o botdo SELECIONAR para visualizar até 32 registos do historico de 3 e ol
erros preliminares. Sdo apresentados quatro registos por pagina e o Menu Historico de avarias:®
¥ Pagina A -

registo inicial da primeira pagina indica a avaria mais recente.

[A apagar o histdrico de erros preliminares]

Para apagar o histérico de erros preliminares no ecra que exibe o
histérico de erros preliminares, prima o botdo F4 (Apagar). Aparecera .
um ecra de confirmagéo a perguntar se pretende eliminar o histérico de de avarias preliminares?
erros preliminares.

Prima o botao F4 (Ok) para eliminar o histérico de erros preliminares.

Hist. avarias prelimin.

Aparecera a indicagao “Histérico de avarias preliminares apagado” no
ecra. Prima o botdo VOLTAR para voltar ao menu Histérico de avarias.

Hist. avarias prelimin.

Histdrico de avarias
preliminares apagack.

Menu Historico de avarias:®
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(® Outras opgdes do menu de Check (apenas Mr. SLIM)

As opc¢des seguintes estdo também disponiveis nas unidades Mr. SLIM no menu de Check.

Consulte o Manual de Instalagao da unidade interior para obter informacdes detalhadas.
* Plano de manutengéo

« Solicitar codigo

(8) Funcéao de diagnéstico
E possivel verificar o histérico de erros de cada unidade através do controlador remoto.
[Funcionamento do botao]

(@ Selecione “Self Check” no menu de
Diagnéstico e prima o botdo SELECIONAR
para visualizar o ecra de Self check.

(2 Utilizando o botdo F1 ou F2, introduza o
endereco do sistema de refrigerante (Mr.
SLIM) ou o Enderego M-NET (CITY MULTI) e

prima o botdo SELECIONAR.

(® Aparecera o codigo do erro, o nimero da
unidade, o atributo e o estado LIGADO/
DESLIGADO (ON/OFF) do sinal de procura
da unidade interior no contacto (apenas CITY
MULTI). Aindicagao “-” aparecera se nao
estiver disponivel nenhum histérico de erros.

<Mr. SLIM>

<CITY MULTI>

Self Check

Self Check

Endereco Ref

Endereco MNet

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Self Check Self Check
Endereco Ref [ Endereco MNet 1
Erro P2 UntH 1 Grp. IC 1 Grp.
Retroceder: &
Apagar

[Repor o historico de erros]

(@ Prima o bot&o F4 (Apagar) no ecra que apresenta o histérico de erros.
Aparecera um ecra de confirmagao a perguntar se pretende eliminar o

histérico de erros.

(2 Prima o bot&o F4 (Ok) para eliminar o histérico de erros. Se a

eliminagao falhar, aparecera a indicagéo “Solicitagao rejeitada” e se
néo forem encontradas unidades interiores que correspondam ao
endereco introduzido, aparecera a indicagao “Nao existe unidade”.
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Self Check
Endereco MNet 1

[Hds —— = 6rb. =
Contacto  Off

er:®

Re:

Apagar

Quando n&o existe nenhum
histérico de erros

Self check
Ref. address [’}
Delete error history?
Self Check
Endereco Ref [}
Histérico de avarias apagado
Retroceder:®




(9) Alterar a Password de Manutengéo
[Funcionamento do botao]
(1 Selecione “Password de Manutengdo” no menu Outros e prima o botao

SELECIONAR para fazer aparecer o ecra de introdugdo de uma nova
palavra-passe.

(2 Mova o cursor para o digito que pretende alterar utilizando o botdo F1
ou F2 e defina cada digito para o numero pretendido (0 a 9) com o
botéo F3 ou F4.

(3 Prima o botdo SELECIONAR para guardar a nova palavra-passe.
(@ Aparecera um ecré de confirmagéo a perguntar se pretende alterar a

palavra-passe de manutengdo. Prima o botdo F4 (Ok) para guardar a
alteragdo. Prima o bot&do F3 (Cancel) para cancelar a alteragéo.

(8 Quando a palavra-passe estiver atualizada, aparecera a indicagéo
“Alteragdes gravadas”.

(® Prima o botdo MENU para voltar ao Menu de assisténcia ou prima o
botdo VOLTAR para voltar ao ecré “Password de Manuteng&o”.

(10) Informagao de controlador remoto

As informagdes que se sequem do controlador remoto em utilizagéo
podem ser verificadas.

* Modelo

* Versao de software

» Numero de série

[Funcionamento do botao]

(@ Selecione “Outros” a partir do menu de Assisténcia.
(2 Selecione “Informagao do controlador remoto”.

- 32—

Password de Manutencdo

Introduza pa: manutencao

Alterar pa: manuten.

Intre

Password de Manutencdo

Introduza password manutencdo

Menu assis

Info CR
Modelo PAR-41MALE
S/ Ver. YK XK
MO Série
XOGO0MAKK

Retroceder: &




( 1" ‘ Check do controlo remoto )

Quando o controlador remoto n&o funcionar corretamente, utilize a fungao de verificagao do
controlador remoto para resolver o problema.

(1) Verifique o ecra de controlador remoto e veja se aparece alguma coisa (incluindo linhas). Nao
aparecera nada no ecra do controlador remoto se nao for fornecida a tenséo correta
(8,5-12 V CC) ao controlador remoto. Neste caso, verifiqgue a cablagem do controlador remoto e
as unidades interiores.

[Funcionamento do botao]

(® Selecione “Check do controlo remoto” no menu de Diagnéstico e prima o botdo SELECIONAR
para iniciar a verificagao do controlador remoto e visualizar os respetivos resultados. Para
cancelar a Check do controlo remoto e sair do ecrd do menu de Check do controlo remoto, prima
o botdo MENU ou o botdo VOLTAR. O controlador remoto n&o ira reiniciar automaticamente.

heck mer Diagnéstico Check do controlo remoto Check do controlo remoto

Self Chec

PCheck do trolo remoto

} } Comecar anal ise K

Menu assisténcia:iE Menu assisténcia:iE Iniciar:v

Ecra de resultados da
Check do controlador
remoto

Selecione “Check do
controlo remoto”.

Ok: Nao foram encontrados problemas no controlador remoto. Verifique se existem problemas noutras pegas.
E3, 6832: Existe ruido na linha de transmissao, ou a unidade interior ou outro controlador remoto estdo com
problemas. Verifique a linha de transmissé&o e os outros controlos remotos.
NG (ALLO, ALL1): Falha no circuito de envio-recegdo. O controlador remoto tem de ser substituido.
ERC: O numero de erros de dados ¢ a diferenga entre o nimero de bits de dados transmitidos do controlador
remoto e o numero de dados que foi realmente transmitido através da linha de transmisséo. Se forem
encontrados dados de erros, verifique a linha de transmisséo para a interferéncia de ruido externo.

(2 Se premir o botdo SELECIONAR depois de os resultados da verificagao do controlador remoto
serem apresentados, a verificagédo sera concluida e o controlador remoto reiniciara
automaticamente.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works

566, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01_pt



