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Uzstadidanas rokasgramata

Clzsnieg§anai izplatitajiem un uzstaditajiem )

Saja uzstadisanas rokasgramata ir aprakstits, ka uzstadit MA talvadibas ierici lieto$anai ar Mitsubishi
ekas gaisa kondicioné$anas sistemu, tieSas izpleSanas tipa CITY MULTI gaisa kondicionétaju iekstelpu
iekartam (“-A” tipa un jaunakam) un Mitsubishi Mr. SLIM gaisa kondicionétaju komplektiem.

Pirms uzstadiSanas noteikti izlasiet vienkar$oto rokasgramatu, uzstadiSanas rokasgramatu un
instrukciju rokasgramatu. LietoSanas noradijumu neievéroSana var izraisit aprikojuma bojajumus.
Informaciju par gaisa kondicionétaju iekartu uzstadisanu un elektroinstalacijas iertkoSanu skatiet
uzstadiSanas rokasgramata.

(1 | Dros$ibas pasakumi )

» Pirms uzstadiSanas ripigi izlasiet talak sniegto informaciju par droSibas pasakumiem.
» Rapigi ievérojiet Sos piesardzibas pasakumus, lai garantétu drosibu.

/\ BRIDINAJUMS

Norada uz naves iestaSanas vai nopietnu traumu risku.

/N UZMANIBU!

Norada uz nelielu traumu vai konstrukciju bojajumu risku.

+ Péc $1s rokasgramatas izlasiSanas nododiet to gala lietotdjam, lai uzglabatu to turpmakai uzzinai.

+ Saglabajiet So rokasgramatu turpmakam uzzinam un parskatiet to péc nepiecieSamibas. Sai
rokasgramata jabat pieejamai tiem, kas remonté vai parvieto talvadibas ierici. Parliecinieties, ka
rokasgramata tiek nosatita turpmakajiem gala lietotajiem.

(Visi elektriskie darbi javeic kvalificetam personalam. )




Visparéji piesardzibas pasakumi

/N BRIDINAJUMS

Neuzstadiet ierici vieta, kur ta var nonakt saskaré ar
gazes, pieméram, sérskabes, daudzumu vai kur biezi
tiek izmantoti skabi/sarmaini $kidumi vai aerosoli.
Sadas vielas var negativi ietekmét ierices darbibu vai
izraisTt noteiktu ierices dalu koroziju, kas var izraisit
elektriskas stravas triecienu, darbibas traucéjumus,
dimos$anu vai aizdegSanos.

Lai mazinatu traumu vai elektriskas stravas trieciena
risku, pirms talvadibas ierices tiriSanas, apkopes vai
parbaudes partrauciet tas darbibu un izslédziet stravas
padevi.

Lai samazinatu Tssavienojuma, stravas noplades,
elektriskas stravas trieciena, darbibas traucgjumu,
duimosanas vai aizdeg$anas risku, nemazgajiet
talvadibas ierici ar Gdeni vai citiem Skidrumiem.

Lai samazinatu traumu vai elektriskas stravas trieciena
risku, pirms kimikaliju izsmidzinaSanas talvadibas
ierices apvidi partrauciet talvadibas ierices darbibu un
parsedziet to.

Lai samazinatu traumu risku, ierices uzstadisanas,
parbaudes vai remonta laika nodroSiniet, ka tas
tuvuma neatrodas bérni.

Lai samazinatu elektriskas stravas trieciena, darbibas
traucéjumu, ddmosanas vai aizdeg$anas risku,
nedarbiniet slédZus/pogas un nepieskarieties citam
elektriskam detalam ar mitram rokam.

Pareizi uzstadiet visus nepiecieSamos parsegus, lai
talvadibas iericé neiek|atu mitrums un putekli. Puteklu
uzkra$anas un Odens iek|uSana var izraisTt elektriskas
stravas triecienu, ddmos$anu vai aizdeg$anos.

A\ UZMANIBU!

Lai samazinatu talvadibas ierices bojajumu risku,
neapsmidziniet talvadibas ierici tieSa veida ar

insekticidu vai citiem viegli uzliesmojoSiem aerosoliem.

Lai novérstu traumas, ko var radit saplésts talvadibas
ierices korpuss, nespiediet talvadibas ierices korpusu
ar parmérigu spéku.

Lai mazinatu talvadibas ierices bojajumu risku, sargiet
no saskares ar noteiktu dalu asajam malam.

Lai samazinatu traumu risku, stradajot ar talvadibas
ierici, valkajiet aizsarglidzeklus.

Lai samazinatu aizdegSanas vai eksplozijas risku,
nenovietojiet viegli uzliesmojo$us materialus, ka art
neizmantojiet viegli uzliesmojosus aerosolus
talvadibas ierices tuvuma.

Sazinieties ar savu izplatitaju, lai uzzinatu vairak par
pareizu atbrivo$anos no talvadibas ierices.

Piezime. Kad tiek izmantota R32 aukstumagenta noplides noteik$anas funkcija, talvadibas ierice
atskano 65 dB (1 m) trauksmes signalu. Trauksmes signalam ir jabat par 15 dB skalakam neka
fona troksnim, tadé| uzstadiet talvadibas ierici telpa, kura fona troksnis neparsniedz 50 dB.

Piesardzibas pasakumi uzstadiSanas laika

/\ BRIDINAJUMS

Neuzstadiet ierici vietas, kur pastav uzliesmojoSu gazu
noplades risks.

Ja ierices tuvuma uzkrajas viegli uzliesmojosa gaze, ta
var aizdegties un izraisTt aizdegSanos vai eksploziju.

Pareizi atbrivojieties no iepakojuma materialiem.
Plastmasas maisini rada nosmaksanas risku bérniem.

Veiciet atbilstoSus droSibas pasakumus pret
zemestricém, lai talvadibas ierice neraditu traumas.

Lai novérstu traumas, uzstadiet talvadibas ierici uz
Ildzenas virsmas, kas ir pietiekami spéciga, lai izturétu
tas svaru.

/A\ UZMANIBU!

Lai samazinatu Tssavienojuma, stravas noplades,
elektriskas stravas trieciena, darbibas traucgjumu,
dumosanas vai aizdeg$anas risku, neuzstadiet
talvadibas ierici vieta, kura ir paklauta ddens
iedarbibai, vai vidé, kura iespéjama kondensacija.

Uzstadiet virséjo korpusu uz apak$éja korpusa, lidz
atskan klikskis.

Talvadibas ierice jauzstada kvalificetam personalam

saskana ar uzstadiSanas rokasgramata izklastitajiem
noradijumiem.

Nepareiza uzstadiSana var izraistt elektriskas stravas
triecienu vai aizdegSanos.

Piestiprinot parsegu un virséjo korpusu pie apak$éja
korpusa, spiediet tos, [1dz korpuss ar klikski nofikséjas
vieta. Ja minétas dalas nav pareizi nofiksétas vieta, tas
var nokrist, izraisot traumas, talvadibas ierices
bojajumus vai darbibas traucéjumus.
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Piesardzibas pasakumi elektroinstalacijas iertkosanas laika

/\ BRIDINAJUMS

Lai samazinatu talvadibas ierices bojajumu, darbibas
traucg&jumu, ddmosanas vai aizdeg$anas risku,
nepievienojiet stravas vadu pie signalspailu bloka.

Pienacigi nostipriniet vadus vieta un raugieties, lai tie
nebdtu parlieku nospriegoti, lai neraditu slodzi spailéem.
Nepareizi pievienoti vadi var saplist, parkarst un izraistt
ddmoSanu vai aizdegSanos.

Izmantojiet partraucéjus un drosinatajus (partraucgjs,
lokalais slédzis <slédzis + drosinatajs>, automatiskais
slédzis bez klsto$a drosinataja) ar atbilstoSu nominalo
jaudu.

Partraucéjs, kura atslégSanas spéja ir lielaka par
noradtto, var izraisit elektriskas stravas triecienu,
darbibas traucéjumus, dimoSanu vai aizdegSanos.

Lai samazinatu traumu vai elektriskas stravas trieciena
risku, pirms elektrisko darbu veik§anas izslédziet
galveno baroSanas avotu.

Lai samazinatu stravas nopludes, parkar$anas,
ddmosanas vai aizdege$anas risku, izmantojiet vadus
ar atbilstoSu nominalo jaudu, kuriem ir pienaciga
stravas pievades spéja.

Visi elektriskie darbi javeic kvalificetam elektrikim
saskana ar vietejiem noteikumiem, standartiem un
noradijumiem, kas izklastiti uzstadisanas
rokasgramata.

Lai samazinatu elektriskas stravas trieciena risku,
baroSanas avotam uzstadiet partraucéju un palieko$as
stravas aizsargslédzi.

Lai samazinatu elektriskas stravas trieciena,
ddmoSanas vai aizdeg$anas risku, katrai talvadibas
iericei uzstadiet partraucéju.

Pareizs zeméjums janodroSina licencétam elektrikim.
Nepievienojiet zeméjuma vadu pie gazes caurules,
Gdensvada, zibensnovedgja vai talruna vada.
Nepareizs zeméjums var izraisit elektriskas stravas
triecienu, dimos$anu, aizdeg$anos vai darbibas
traucgjumus elektriska trokSna traucéjumu dél.

/A\ UZMANIBU!

Lai samazinatu elektriskas stravas trieciena,
Tssavienojuma vai darbibas traucéjumu risku,
nodrosiniet, ka spailu bloka nenonak vadu dalas un
vadu apvalku skaidas.

Lai samazinatu Tssavienojuma, stravas noplades,
elektriskas stravas trieciena vai darbibas traucéjumu
risku, nelaujiet vadiem saskarties ar talvadibas ierices
malam.

Aizdrivéjiet vadu piekluves atveres ar tepi, lai novérstu
kondensata, Gdens un insektu ieklG$anu iericé un
elektriskas stravas triecienu, darbibas traucéjumus vai
aizdeg$anos. Udens iek|G$ana iericé vai taja
izveidojies kondensats var bojat shémas plati.

Piesardzibas pasakumi talvadibas ierices parvietoSanai vai remontam

/\ BRIDINAJUMS

Talvadibas ierici drikst remontét vai parvietot tikai
kvalificéts personals.

Neizjauciet un neparveidojiet talvadibas ierici.
Nepareiza uzstadisana vai remonts var izraisit
traumas, elektriskas stravas triecienu vai aizdeg$anos.

A\ UZMANIBU!

Lai samazinatu elektriskas stravas trieciena,
Tssavienojuma vai darbibas traucéjumu risku,
nodroSiniet, ka spailu bloka nenonak vadu dalas un
vadu apvalku skaidas.




Papildu piesardzibas pasakumi

Lai novérstu ierices bojajumus, izmantojiet atbilstoSus
instrumentus ierices uzstadi$anai, parbaudei vai
remontam.

Neuzstadiet talvadibas ierici uz vadibas panela
durvim. Talvadibas ierices vibracijas vai triecieni var
sabojat ierici vai izraistt tas nokrianu.

ST talvadibas ierice ir paredzéta tikai un vienigi
lietoSanai ar Mitsubishi Electric €kas vadibas sistému.
Sis talvadibas ierices izmanto$ana kopa ar citam
sistémam vai citiem mérkiem var izraisit darbibas
traucgéjumus.

Nostipriniet vadu ar skavu.

Lai novérstu krasas mainu, talvadibas ierices tiriSanai
neizmantojiet benzolu, atSkaiditajus vai ar Kimiskam
vielam piesucinatas dranas. Talvadibas ierices
tiri$anai izmantojiet mikstu, kartigi izgrieztu dranu, kas
pirms tam samércéta maiga mazgasanas lidzekli, kurs
ir atS8kaidts ar atbilstoSu daudzumu tdens, un tad
noslaukiet ierici ar sausu dranu. Nelietojiet
mazgasanas Iidzekli tira veida.

Vadu pievienoSanai pie spailu bloka neizmantojiet
nelodétas spailes.

Nelodétas spailes var nonakt saskaré ar shémas plati
un izraistt darbibas trauc&jumus vai sabojat talvadibas
ierices parsegu.

Péc savienotaja pievienoSanas pienacigi uzstadiet
virséjo korpusu.

Ja baro$anas vads ir bojats, tas janomaina razotajam,
ta servisa dienesta parstavim vai lidzigi kvalificétam
personam, lai novérstu briesmas.

Lai novérstu talvadibas ierices bojajumus, nodroSiniet
aizsardzibu pret statisko elektribu.

Uzstadot gaisa kondicionétajus slimnicas vai telpas ar
radiosakaru iespéjam, veiciet atbilstoSus pasakumus
pret elektriska trokSna traucgjumiem.

Invertors, augstas frekvences mediciniskas vai
bezvadu sakaru iekartas, ka arf stravas generatori var
izraisTt gaisa kondicionésanas sistémas darbibas
traucgéjumus. Gaisa kondicionéSanas sistéma var art
nelabveéligi ietekmét $ada veida iekartu darbibu, radot
elektrisku troksni.

ST ierice nav paredzéta lieto$anai personam (ieskaitot
bérnus) ar ierobezotam fiziskam, manu vai garigdm
spéjam vai personam, kuram nav pietiekamas
pieredzes un zinasanu, ja vien viniem netiek
nodroSinata uzraudziba vai par vinu dro$ibu atbildiga
persona nav sniegusi noradijumus par ierices
lietoSanu.

Nelaujiet bérniem spéléties ar ierici.

Lai novérstu darbibas traucéjumus, nesasieniet kopa
baroSanas vadus un sakaru vadus un neievietojiet tos
viena un taja pasa metala kanala.

ST ierice ir paredzéta lieto$anai specialistiem vai
apmacitiem lietotajiem veikalos, vieglas ripniecibas
uznémumos un saimniecibas vai arl komercialai
lietoSanai nespecialistiem.

Atstajiet shémas plati un tas aizsargplévi uz korpusa.

Lai novérstu talvadibas ierices bojajumus, izmantojiet
atbilstoSus instrumentus ierices uzstadisanai,
parbaudei vai remontam.

Lai novérstu talvadibas ierices bojajumus, nepievelciet
skrives parak ciesi.

Lai novérstu darbibas traucéjumus, nenonemiet
aizsargplévi vai shémas plati no korpusa.

Izmantojiet plakanas galvas skrivgriezi ar asmenu
platumu 3-5 mm (1/8-13/64 collas).

Neuzstadiet talvadibas ierici uz vadibas panela
durvim. Talvadibas ierices vibracijas vai triecieni var
sabojat ierici vai izraisTt tas nokri$anu.

Negrieziet fiksatora ievietoto plakanas galvas
skravgriezi spécigi.

Lai novérstu talvadibas ierices bojajumus, neveidojiet
caurumus ierices parsega.

Lai noveérstu deformaciju un darbibas traucgjumus,
neuzstadiet talvadibas ierici tieSos saules staros vai
vietas, kur apkartéja temperatdra var parsniegt 40 °C
(104 °F) vai pazeminaties zem 0 °C (32 °F).

Nostipriniet vadus vieta ar skavam, lai novérstu
parmérigu slodzi uz spailu bloku un neizraisitu vadu
parravumus.




(2 | Sastavdalu nosaukumi un komplektacija ieklautas dalas )

Komplekta ir ieklautas talak noraditas dalas.

Virséjais Apaks$gjais
Dalu nosaukumi Daudz. Izskats korpuss *1

Talvadibas ierice 1 Attéla Nr. *1
(virs&jais korpuss) pa labi
Talvadibas ierice 1 Attela Nr. *2
(apakséjais korpuss) pa labi
Skraves ar apalam galvam un 2 *3
krustveida gropém M4 x 30

Koka skriives 4,1 x 16 2 *3

(tieSai uzstadisanai uz sienas)

VienkarSota rokasgramata 2

*3 ISO metriska skrives vitne
*4 Talvadibas ierices vads nav ieklauts komplektacija.

C 3 ‘ Uz vietas nodrosinatas dalas / nepiecieSamie riki )

(1) Uz vietas nodrosinatas dalas
Talak noraditas dalas tiek nodrosSinatas uz vietas.

Dalu nosaukumi Daudz. Piezimes
Dubulta sadales karba vai 1 STs dalas nav nepiecie$amas tie$ai uzstadi$anai uz sienas.
86. tipa sadales karba
Plans metala kanals NepiecieSams
Kontruzgrieznis un ieliktnis NepiecieSams
Vada parsegs NepiecieSams | NepiecieSams talvadibas ierices vada marsrutéSanai gar
sienu
Tepe Pietiekams
daudz.
Molly tipa enkurskrive NepiecieSams
Talvadibas ierices vads NepiecieSams
(Izmantot 0,3 mm? (AWG22)
divdzislu vadu ar apvalku.)

(2) Uz vietas nodrosinatie riki
*» Plakanas galvas skrivgriezis (platums: 3—-5 mm (1/8—13/64 collas))
* Knaibles
« Citi riki



( 4 ‘ Parvades linijas ierikoSana )

PIEZIME. Gaisa kondicion&$anas sistémam, kuras tiek izmantots R32 aukstumagents, pastav zinami
ierobezojumi. Vajadzibu péc parraudzibas talvadibas ierices nosaka spéka esosie
ierobezojumi. Nemiet véra ara un iekstelpu iericu uzstadisanas rokasgramatas noraditos
elektroinstalacijas ierobezojumus.

Saja nodala paradtti biezak sastopamie savienojumu pieméri.

« Ja araliekstelpu ierices atbalsta R32 aukstumagenta noplides noteik$anas funkciju
Si talvadibas ierice atbalsta trauksmes funkciju, kas zino par R32 aukstumagenta nopladi.
Skatiet nodalu “1. CITY MULTI ierices ar R32 aukstumagenta noplades noteik§anas funkciju”.

« Ja araliekstelpu ierices neatbalsta R32 aukstumagenta nopltdes noteikSanas funkciju

Trauksmes signala funkcija talvadibas iericé nav pieejama. Pieejamas funkcijas skatiet instrukciju
rokasgramata.

Skatiet nodalu “2. CITY MULTI ierices bez R32 aukstumagenta noplides noteik§anas funkcijas”.
Skatiet nodalu “3. Mr. SLIM ierices bez R32 aukstumagenta noplides noteik§anas funkcijas”.

Elektroinstalacija atSkiras, ja talvadibas ierice ir savienota ar CITY MULTI vadibas sistému (“-A” tipa
un jaunaku) un ja ta ir savienota ar Mr. SLIM gaisa kondicionétaju (A vadibas tips). Elektroinstalacija
atSkiras arT atkariba no sistémas konfiguracijas. Parbaudiet izmantoto sistému.

1. CITY MULTI ierices ar R32 aukstumagenta noplides noteik$anas funkciju
Skaitli no (1) I1dz (4) attéla atbilst skaitliem no (1) I1dz (4) turpmakaja apraksta.
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(1) Talvadibas ierices elektroinstalacija
* Izveidojiet savienojumu ar MA talvadibas ierices spallu bloku (TB15) uz iek$éjas iekartas.

+ Spailu blokam nav polaritates. lzveidojiet savienojumu ar spailu bloku talvadibas ierices korpusa
apaksdala.

(2) Telpa, kura jaizmanto R32 aukstumagenta nopltdes noteikSanas funkcija, ierices nevar darbinat
grupa.

« Lai uzzinatu, vai R32 aukstumagenta noplades funkcijas noteik$ana ir nepiecieSsama, skatiet ara/
iekStelpu ierices uzstadiSanas rokasgramatas.

(3) Lai piesaistitu LOSSNAY vai OA apstrades iekartu, veiciet $adus iestatijumus, izmantojot
talvadibas ierici. (Aprakstu par piesaistisanu lasiet sadala 10 “ApkalpoSanas izvélne” (6)
“LOSSNAY iestatijums”.)
lestatiet LOSSNAY vai OA apstrades iekartas adresi un visu to iekstelpu iekartu adresi, kuras
vélaties saistit.
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(4) Parraudzibas talvadibas ierices pievienoSana
« Tiek pienemts, ka parraudzibas talvadibas ierice tiks izmantota uzraudzibas telpa, pieméram,
ekas parvaldnieka kabineta.
» Parraudzibas talvadibas ierici nevar lietot atseviSki — ta ir jaizmanto kopa ar galveno talvadibas
ierici.
« Katrai aukstumagenta sistémai var pievienot tikai vienu parraudzibas talvadibas ierici.
(5) Talvadibas ierices elektroinstalacijas kopéjais garums
» MA talvadibas ierices elektroinstalacijas garums var sasniegt 200 m (656 pédas). 100 m
(328 pedas), kad tiek savienotas divas talvadibas ierices.

PIEZIME. Saistot MA talvadibas ierici ar LOSSNAY vai OA apstrades iekartu, vienmér
iestatiet visu grupas iekstelpu iekartu adresi un LOSSNAY vai OA apstrades
iekartas adresi.

2. CITY MULTI ierices bez R32 aukstumagenta nopliides noteik$anas funkcijas
Skaitli no (1) Iidz (3) attéla atbilst skaitliem no (1) I1dz (3) turpmakaja apraksta.

Adrese = 51

Pievienojiet
iekStelpu iekartas
@ TB15 blokam.
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-
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(© LOSSNAY vai OA
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CH| apstrades iekarta
D— (@ Galvena talvadibas
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(® Centrala vadibas ierice
(® Elektroapgades ierice

__________________ 1 parvades linijai
Grupa 04

(1) Talvadibas ierices elektroinstalacija

* |zveidojiet savienojumu ar MA talvadibas ierices spailu bloku (TB15) uz iek$€jas iekartas.

+ Spailu blokam nav polaritates. Izveidojiet savienojumu ar spailu bloku talvadibas ierices korpusa
apaksdala.

(2) Darbiba grupa (iepriek§ minétas grupas 03 un 04)

+ Savstarpéji savienojiet grupa darbinamo iekstelpu iekartu MA talvadibas ierices spailu blokus
(TB15) un pievienojiet Sim punktam MA talvadibas ierici.

* Izmantojot talvadibas ierici kopa ar sistémas vadibas ierici, ka redzams attéla ieprieks, ir
nepiecieSams iestatit sisttmas vadibas ierices (centrala vadibas ierice attéla iepriek$) grupas
iestatijumu.

(3) Lai piesaistitu LOSSNAY vai OA apstrades iekartu, veiciet $adus iestatijumus, izmantojot
talvadibas ierici. (Aprakstu par piesaistiSanu lasiet sadala 10 “ApkalpoSanas izvélne” (6)
“LOSSNAY iestatijums”.)
lestatiet LOSSNAY vai OA apstrades iekartas adresi un visu to iekstelpu iekartu adresi, kuras
vélaties saistit.

(4) Talvadibas ierices elektroinstalacijas kopéjais garums

* MA talvadibas ierices elektroinstalacijas garums var sasniegt 200 m (656 pédas).

PIEZIME. Saistot MA talvadibas ierici ar LOSSNAY vai OA apstrades iekartu, vienmér
iestatiet visu grupas iekstelpu iekartu adresi un LOSSNAY vai OA apstrades
iekartas adresi.




3. Mr. SLIM ierices bez R32 aukstumagenta noplides noteikSanas funkcijas

Talvadibas ierices elektroinstalacija ir atkariga no sistémas konfiguracijas. Parbaudiet sistémas

konfiguraciju. Veidojiet talvadibas ierices elektroinstalaciju, ka redzams pieméra talak.

Skaitli no (1) Iidz (2) attéla atbilst skaitliem no (1) I1dz (2) turpmakaja apraksta.

[1] Talvadibas ierices pievieno$ana katrai aukstumagenta sistémai (standarta 1:1, paraléls divkézu,
paraléls triskézu, vienlaicigs Cetrkézu slégums)

Paraléls divkézu Paraléls divkézu Pievienojiet
Aukstumagenta iekételpu iekartas
adrese =00 TB5 blokam.

Aukstumagenta
adrese = 00

[2] Grupés$ana péc dazadam aukstumadenta sistémam

Standarta 1:1 paralélais divkézu Paraléls triskézu

Aukstu- — | Aukstumagenta — |Aukstumagenta
a”(‘i?egseerl%ﬂ . adrese = 01 (@) |adrese =02
(galvena ema) | e
TB1 TB1
TB4| 1%

sistéma)

B4 TB4 84|
[© @ Ara iekarta

e ® lekstelpu iekarta

(d) Galvena talvadibas iefice

* lestatiet aukstumagenta sistémas adresi, izmantojot ara iekartas divpoziciju slédzi. (Vairak
informacijas skatiet ara iekartas uzstadisanas rokasgramata.)

*Visas [ ieklautas iekStelpu iekartas tiek kontrolétas ka viena grupa.
(1) Talvadibas ierices elektroinstalacija

* Pievienojiet iekStelpu iekartas TB5 blokam (talvadibas ierices spailu bloks). (Spailu blokam nav
polaritates.)

* Lai izveidotu paral€lu vairaku veidu slegumu, izmantojot dazadu veidu iekstelpu iekartas, vienmeér
pievienojiet talvadibas ierici iekStelpu iekartai, kurai ir visvairak funkciju (véja atruma, lapstinu,
zaltziju u. c. funkcijas).

(2) Grupésana ar dazadam aukstumagenta sistémam

+ Grupégjiet, izmantojot talvadibas ieri¢u vadus. Pievienojiet talvadibas ierici atseviski stavosai
iekartai katra aukstumagentu sistéma, kuru vélaties pievienot grupai.

» Apvienojot dazadu veidu iekStelpu iekartu viena grupa, vienmér nosakiet ara iekartu, kurai
pievienota iekStelpu iekarta ar vislielako funkciju (v&ja atruma, lapstinu, zaldziju u. c. funkciju)
skaitu, par galveno iekartu (aukstumagenta adrese = 00). Turklat, ja galvenajai iekartai ir paraléls
vairaku veidu slégums, vienmér izpildiet iepriek§€ja (1) punktd minétos nosacijumus.

+ Ar MA talvadibas ierici viena grupa var kontrolét Iidz 16 aukstumagenta sistémam.



(3) Talvadibas ierices elektroinstalacijas kopé&jais garums
* Pievienojot vienu talvadibas ierici, maksimalais kopé&jais garums ir 500 m (1640 pédas).

/M UZMANIBU! - Elektroinstalaciju nevar pievienot tas padas aukstumagenta sistémas
iek$@jas iekartas TB5 blokam. Sadi savienota, sistéma nedarbosies
normali.

- Talvadibas iericu elektroinstalacijas nevar savienot kopa. Talvadibas
ierices spailu blokam var pievienot tikai vienu vadu.

- Pievienojot TB5 blokam, vienam spailu blokam pievienojiet ne vairak ka
divus vienada izméra vadus.

Paraléls divkézu Standarta 1:1 Paraléls divkézu Standarta 1:1

Aukstu-
magenta
adrese = 00

Aukstumagenta

Aukstumagenta
adrese =01

adrese = 00

(@ Ara iekarta

(® lekstelpu iekarta

(@ Galvena talvadibas
ierice

C 5 ‘ UzstadiSana )

St talvadibas ierice ir paredzéta uzstadidanai pie sienas. To var uzstadit vai nu sadales karba, vai tiesi

pie sienas. Veicot tieSu uzstadiSanu pie sienas, vadus var vit vai nu gar talvadibas ierices aizmuguri,

vai tas augSpusi.

(1) Uzstadisanas vietas izvéle

Uzstadiet talvadibas ierici (sadales karbu) vieta, kas atbilst talak noraditajiem nosacijumiem.

(a) PievienoSanai iekstelpu iekartai ar automatisku lejupejosSu paneli — vieta, kur cilvéki var parbaudit
iekStelpu iekartas automatiska lejupejoda panela darbibu talvadibas ierices lietoSanas laika
(Skatiet iekstelpu iekartas instrukciju rokasgramata informaciju par automatiska lejupejosa panela
izmantosanu.)

(b) L1dzena virsma

(c) Vieta, kura talvadibas ierice var izmérit precizu iekstelpu temperatiru
Sensori iekStelpu temperatiras uzraudzibai ir uzstaditi uz iekstelpu iekartas un talvadibas ierices.
Ja talvadibas ierices sensoram jauzrauga telpas temperatlra, to uzrauga talvadibas ierices
ieblvetais sensors. Izmantojot talvadibas ierices sensoru, ievérojiet talak sniegtos noradijumus.

* Lai noteiktu precizu iekStelpu temperatdru, uzstadiet talvadibas ierici vieta, kur ta nav paklauta
tieSu saules staru, siltuma avotu un gaisa kondicionétaja gaisa padeves atveres iedarbibai.

» Uzstadiet talvadibas ierici vieta, kura sensors var izmérit aktualo telpas temperataru.

» Uzstadiet talvadibas ierici vieta, kura ap talvadibas ierices temperatlras sensoru nav marsrutéti
vadi. (Ja ap sensoru ir marsrutéti vadi, tas nevar izmérit precizu iekStelpu temperatdru.)

Svarigi!
M Var rasties neatbilstiba starp pie sienas izmérito iek$telpu temperatiiru un faktisko
iekstelpu temperataru.
Ja iestajas talak minétie apstakli, ieteicams izmantot iekStelpu iekartai uzstadito temperatdras
sensoru.
» Nepareizas gaisa plismas sadales dé| gaisa padeves nonaksana lidz sienai, pie kuras ir
uzstadita talvadibas ierice, ir apgratinata.
« Starp pie sienas izmérito temperatiru un faktisko iek$telpu temperatdru pastav liela
neatbilstiba.
« Sienas aizmuguréja puse ir tiesi paklauta aréjam gaisam.

Piezime. Strauji mainoties temperatirai, temperatiira, iespéjams, netiks noteikta precizi.




Neuzstadiet talvadibas ierici vieta, kur bas Lai noverstu deformaciju un darbibas

liela atSkiriba starp talvadibas ierices traucéjumus, neuzstadiet talvadibas ierici

virsmas temperatdru un faktisko telpas tieSos saules staros vai vietas, kur apkartéja

temperataru. temperatira var parsniegt 40 °C (104 °F) vai

Ja temperatras starpiba ir parak liela, pazeminaties zem 0 °C (32 °F).

telpas temperatdru nevar pietiekami

kontrolét. Lai samazinatu talvadibas ierices darbibas
trauc&jumu un bojajumu risku, neuzstadiet

Lai samazinatu darbibas trauc&jumu risku, talvadibas ierici uz elektribu vado$as

neuzstadiet talvadibas ierici vieta, kur virsmas, pieméram, nekrasotas metala

saskaré ar to var nonakt tdens vai ella, vai loksnes.

arT kondenséjosa vai kodiga vidé.

Temperatiras sensora iestatiS8anai skatiet
kadu no §Tm rokasgramatam: iekstelpu
iekartas uzstadisanas rokasgramatu
sistémai CITY MULTI; So rokasgramatu
sistémai Mr. SLIM.

(2) Uzstadisanai nepiecieSama vieta

Atstajiet brivu vietu ap talvadibas ierici, ka redzams attéla talak, neatkarigi no ta, vai ierice tiek
uzstadita sadales karba vai tiesi pie sienas. Ja netiks nodrosinata pietiekami liela vieta, talvadibas
ierices nonemSana bus apgritinata.

Atvéliet pietiekamu darba vietu arT talvadibas ierices priekSpuseé.

= - P o= _— 30(1-3/16)
Talvadibas ierices aréjie izméri [ (3ne)

1316) (1316

Minimala nepiecieSama
vieta ap talvadibas ierici

CID O

~

Temperatiras sensors

120 (4-23/32)

Mérvieniba: mm (collas)

(3) Uzstadisanas darba process

Talvadibas ierici var uzstadit vai nu sadales karb3, vai tieSi uz
sienas. Veiciet pienacigu uzstadisanu atbilstosi izvélétajai
uzstadiSanas metodei.

Vada caurulite
Kontruzgrieznis

. o Sadales
(@ lzurbiet siena caurumu. karba
B UzstadiSana, izmantojot sadales karbu leliktnis Nosladziet
* lzurbiet siena caurumu un uzstadiet sadales karbu pie atstarpi ar tepi.

sienas.
» Pievienojiet sadales karbu vada caurulttei.
M TieSa uzstadi$ana pie sienas
* lzurbiet siena caurumu un izvelciet vadu caur to.
(@ Noslédziet vada piekluves atveri ar tepi.
M Uzstadisana, izmantojot sadales karbu
» Noslédziet ar tepi talvadibas ierices vada piekluves atveri sadales karbas un vada caurulites
savienojuma vieta.

\ Talvadibas ierices vads

Lai samazinatu elektriskas stravas trieciena, darbibas
trauc&jumu vai aizdeg$anas risku, noslédziet atstarpes starp
vadiem un vadu piek|uves atverém.

—10 -



(3 Sagatavojiet talvadibas ierices apakséjo korpusu.

Virséjais korpuss Apaksgjais korpuss

(@ Pievienojiet talvadibas ierices vadu spailu blokam uz apak$éja korpusa.

Lai pareizi izveidotu savienojumu ar spailu bloku, novelciet talvadibas ierices vada apvalku, ka
redzams attéla talak. Nostipriniet talvadibas ierices vadu t3, lai vada dala, kurai nonemts apvalks,
ietilptu korpusa.

Apvalks

Pievienojiet vadu
(nepolarizéts).

15 (19/32)

6 (15/64)

Mérvieniba: mm (collas)

Aizmuguré nedrikst bat
redzams divdzislu vads.

M TieSa uzstadi$ana pie sienas
* Noslédziet ar tepi atveri, caur kuru tiek izvits vads.

Lai samazinatu elektriskas stravas trieciena,
Tssavienojuma vai darbibas traucéjumu risku,
nodrosiniet, ka spailu blokd nenonak vadu dalas un
vadu apvalku skaidas.

Talvadibas ierices vads

Noslédziet atstarpi ar tepi.

e

-

Svarigi! .
Marsrutégjiet vadu aiz
Vadu pievieno$anai pie spailu bloka neizmantojiet talvadibas ierices.
nelodétas spailes.

Nelodétas spailes var nonakt saskaré ar shémas plati
un izraisit darbibas traucéjumus vai sabojat talvadibas
ierices parsegu.

-11=



(5 Uzstadiet apak$éjo korpusu.
B UzstadiSana, izmantojot sadales karbu
» Nostipriniet ar skriivém vismaz divus sadales karbas starus.

M TieSa uzstadiSana pie sienas
* lzvijiet vadu caur gropi.
* Nostipriniet ar skriivém vismaz divus talvadibas ierices stlrus.
» Noteikti nostipriniet talvadibas ierices aug$€jo kreiso un apaks$gjo labo stiri (skatoties no
priek§puses), lai novérstu tas pacel$anu no sienas. (Izmantojiet Molly tipa enkurskravi utt.)

W Uzstadiana, izmantojot sadales karbu H TieSa uzstadidana pie sienas

Dubulta sadales Noslédziet vada Talvadibas

Skraves ar karba piekluves atveri ar tepi. Koka ~— ierices vads

apalam galvam ] Skatiet ). skrives Skatiet (4.

un krustveida . T—o Talvadibas \ i

gropém g >
Izvijiet vadu caur
gropi.

Svarigi!

Lai noveérstu talvadibas ierices bojajumus, Lai noverstu talvadibas ierices bojajumus,
nepievelciet skrives parak ciesi. (leteicamais neveidojiet caurumus ierices parsega.
griezes moments: 0,2—-0,3 Nem)

(® lzgrieziet vada piekluves atveri.
M TieSa uzstadiSana pie sienas (izvietojot vadu gar sienu)
* Iznemiet ar knaibléem plana sienas stiprindjuma dalu no parsega
(énotais laukums attéla pa labi).

Bridinajums

Nemiet véra, ka nejausa pieskarSanas
shémas platei, veidojot vada piekluves
atveri, var bojat So plati.

(@ Pievienojiet savienotaju virséjam korpusam.
levietojiet apak3éja korpusa savienotaju virséja korpusa uzmava.

Pievienojiet savienotaju.

Svarigi!

Lai noveérstu darbibas traucéjumus, Lai noveérstu vada plisumus un darbibas

nenonemiet aizsargplévi vai shémas plati no traucéjumus, nelaujiet talvadibas ierices
virséja korpusa. virséjam korpusam karaties aiz vada, ka
redzams attéla ieprieks.

—12 -



Uzstadiet virséjo korpusu uz apakséja korpusa.
Virséja korpusa augsdala atrodas divas stiprindjuma mélites.

Pieakéjiet $Ts divas mélites apak$ejam korpusam un iespiediet virs€jo korpusu vieta, [1dz atskan
klikSkis. Parbaudiet, vai korpuss ir droSi uzstadits un to nevar pacelt.

Svarigi!

Piestiprinot virséjo korpusu pie apak$éja
korpusa, spiediet tos, l1dz korpuss ar klikSki
nofikséjas vieta.

Ja minétas dalas nav pareizi nofiksétas
vieta, tas var nokrist, izraisot traumas,
talvadibas ierices bojajumus vai darbibas
traucgjumus.

Neméginiet piestiprinat korpusa augséjo
dalu pie apak$éjas dalas, ja aug$éjas dalas
augs$éja tapa nav ievietota korpusa apakséja
dala. Ta var sabojat korpusa dalas.

M TieSa uzstadiSana pie sienas (izvietojot vadu gar sienu)

* lzvijiet vadu caur piekluves atveri talvadibas ierices augsdala.

* Noslédziet ar tepi parsega izgriezto atveri.
* Izmantojiet vada parsegu.

Noslédziet atstarpi ar tepi.

Izmantojiet vada parsegu.

Ve

S==S
Om
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Izvijiet vadu caur talvadibas ierices
augsdalu.

Nedrikst

\ pacelt.



* Virséja korpusa nonemsana
(@ Virséja korpusa nonemsana

levietojiet plakanas galvas skravgriezi ar asmens platumu 3—-5 mm (1/8-13/64 collas) talvadibas
ierices apakséjos fiksatoros un paceliet fiksatorus. Péc tam pavelciet augSéjo korpusu uz augsu.

B Nosiitot ierici no rapnicas, priek§éja parsega darbibas saskarne ir parklata ar aizsargplévi.
Pirms lietoSanas nonemiet aizsargplévi no darbibas saskarnes.

Svarigi!
Lai novérstu talvadibas ierices korpusa Lai noverstu ierices korpusa bojajumus,
bojajumus, nespiediet plakanas galvas izmantojiet plakanas galvas skravgriezi ar
skravgriezi, to griezot, kamér skrivgrieza asmens platumu 3-5 mm (1/8-13/64 collas).

gals ir ievietots attiecigaja rieva.

Neievietojiet plakanas galvas skrivgriezi
parak dzili. Ta rikojoties, var tikt bojata
shémas plate.

(2 Atvienojiet vadu no savienotéja.
Turiet vada savienotaja galu un velciet uz augSu un ara no savienotaja.
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( 6 ‘ Talvadibas ierices pogu funkcijas )

‘ MITSUBISHI
AN ELECTRIC
(7) LCD ekrans ar aizmugurgaismojumu

(2) Funkciju pogas
F1, F2, F3 un F4, sakot no kreisas puses

(6) Darbibas indikatorlampina

- (1) Poga IESLEGT/IZSLEGT
7
(4) Poga ATPAKA, ————__ |
(3) Poga IZVELNE — T I @ J

(5) Poga ATLASIT —

(1) Poga IESLEGT/IZSLEGT
Izmantojiet, lai IESLEGTU/IZSLEGTU iekstelpu
iekartu.
(2) Funkciju pogas
Izmantojiet, lai atlasTtu darbibas rezimu vai lai
iestatitu temperatdru un ventilatora atrumu
galvenaja displeja.
Izmantojiet, lai atlasTtu vienumus citos ekranos.
(3) Poga IZVELNE
Izmantojiet, lai atainotu galveno izvélni.
(4) Poga ATPAKAL
Izmantojiet, lai atgrieztos iepriek$gja ekrana.
(5) Poga ATLASIT
Izmantojiet, lai parietu uz iestatljumu ekranu vai
saglabatu iestatfjumus.
(6) Darbibas indikatorlampina
Deg nepartraukti normalos darbibas apstaklos.

Nospiezot pogu IZVELNE, tiks atainota galvena
izvélne, ka redzams attéla talak.

Darbibas izvélne *1

Taimera izvélne *1

Energijas taupi$anas izvélne *1
Sakotnéjas iestatiSanas izvélne *2*3
Apkopes izvélne *1

Apkalposanas izvélne *2*3

*1 Vairak informacijas meklgjiet instrukciju
rokasgramata.

*2 Paskaidrots $aja rokasgramata.

*3 Ja sakotnéjas iestatiS$anas ekranos 10 mindtes
netiek nospiesta neviena poga vai
apkalpo$anas ekranos 2 stundas netiek
nospiesta neviena poga (dazos ekranos
10 mindtes), ekrans automatiski atgriezas

Mirgo ierices palai$anas laika un gadijuma, ja
paradas klada.

(7) LCD ekrans ar aizmugurgaismojumu
Punktots displejs. Kad aizmugurgaismojums ir
izslégts, nospiezot jebkuru pogu,
aizmugurgaismojums tiek ieslégts un paliek
ieslégts noteiktu laika periodu atkariba no
darbibam ekrana. Aizmugurgaismojums ir
ieslégts, izmantojot jebkuru pogu.

Piezime. Ja aizmugurgaismojums ir izslégts,
nospiezot jebkuru pogu, tas tiks
ieslégts, bet neizpildot funkciju, uz kuru
attiecas ST poga (iznemot pogu
IESLEGT/IZSLEGT).

galvenaja displeja. Jebkuri nesaglabati

iestatijumi tiks zaudéti.
Pieejamie izvélnes vienumi ir atkarigi no
pievienota iekStelpu iekartas modela. Informaciju
par komponentiem, kuri nav aprakstiti MA
talvadibas iericei pievienotajas rokasgramatas,
skatiet rokasgramatas, kuras pievienotas gaisa
kondicionétaju iekartam.
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Pogu darbiba galvena izvélne

Main menu

i v Parvietojiet kursoru uz vélamo funkciju, izmantojot
Ki Operatior °
ursors T F2 un F3 pogas, un nospiediet pogu ATLASIT, lai

‘E E| ‘E E| ‘E i;:‘\llreithLtJ::rgﬁ.l(amo lapu. Var bat nepiecieSams

~

(#I‘ Ekranu apaksdala paradisies pogu funkciju

-
skaidrojums.
I N .
F1 F2 F3 F4

( 7 ‘ Stravas padeves ieslég$ana )
Pirms stravas padeves ieslégSanas parliecinieties, ka MA talvadibas ierice ir pareizi uzstadita
saskana ar uzstadiSanas rokasgramatas noradijumiem un ka iekStelpu un aréjas iekartas

uzstadiSana ir pabeigta.
(1) leslédzot stravas padevi, paradisies talak noradrtais ekrans.

Piezime. leslédzot stravas padevi pirmo reizi, paradisies valodas atlases
ekrans. Skatiet 9. sadalas (5) punktu “Displeja iestatiSanas izvélne”.
Atlasiet vélamo valodu. Sistému nevarés startét, ja nebds atlasita
Please Wait valoda.
0%

Piezime. Kad talvadibas ierice ir iestatita ka parraudzibas talvadibas ierice,
tas apakséja labaja dala paradas uzraksts “Supervisor”
(Parraudzibas ierice).

Normala starté$ana (noradot
procesa izpildes procentus)

(2) Galvenais displejs
Péc sekmigas startéSanas paradisies galvenais displejs. Galvenas talvadibas ierices galveno
displeju var skatit divos dazados rezimos: “Full” (Pilnekrana) un “Basic” (Pamata). Skatiet vairak
par displeja rezima atlasiS8anu 9. sadala “Sakotnégjie iestattjumi”. (Rlpnicas noklus&juma
iestatijums ir “Full” (Pilnekrana).)

PM 2:36 Fri PM 2:36 Fri
o e || =
Room 28.5°CE [ege,

Cool Set temp. Buto Piezime. Skatiet vairak par displeja
o redzamajam ikonam
9 @ B i, = =
ﬁ i 285 C 5 instrukciju rokasgramata.
Galvenais displejs pilnekrana rezima Galvenais displejs pilnekrana rezima
galvenaja talvadibas iericé galvenaja talvadibas iericé
(kamér iekarta nedarbojas) (kamér iekarta darbojas)
P 6:48 Thu

Mo refrigeramt leaks

Galvenais displejs parraudzibas
talvadibas iericé
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( 8 ‘ Testa izpilde )

| Piezime. Jaievada apkopes parole.

Test run (Testa izpilde)
(1) Pirms testa izpildes izlasiet iekStelpu iekartas uzstadiSanas rokasgramatas sadalu par testa izpildi.

(2) Galvenaja displeja nospiediet pogu IZVELNE un atlasiet vienumus Service>Test run>Test run.

(3) Nospiediet pogu IESLEGT/IZSLEGT, lai atceltu testa izpildi, ja nepiecie$ams.

(4) Detalizétu informaciju par testa izpildi un ricibu, ja testa izpildes laika rodas kladas, skatiet
iekStelpu iekartas uzstadiSanas rokasgramata.

Refrigerant system check (Aukstumagenta sistémas parbaude)
(1) Galvenaja displeja nospiediet pogu IZVELNE un atlasiet opcijas Service > Test run > Refrigerant
system check.
(2) Parbaudiet, vai ir dzirdams trauksmes signals.

i PUEFRIEIE SN GIER: F3: apturét trauksmes signalu.

Alarm: F4: atskanot trauksmes signalu.

IC settings . et e e P ~ =
Ref leak sensoriYes Tiek paradits iekStelpu ieri¢u slégvarsta un sensora
shut-off valve :Yes savienojuma statuss.

Returm: &

Piezime. Informaciju par apkopes paroli skatiet 10. sadala “ApkalpoSanas izvélne”.
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( 9 ‘ Sakotnéjie iestatijumi (talvadibas ierices iestatijumi) )

| Piezime. Jaievada administratora parole. |

Galvenaja displeja atlasiet vienumus Main menu>Initial setting un atainotaja ekrana veiciet talvadibas
ierices iestatljumus.

— - Izvélne Basic setting Izvélne Operation setting
Initial setting menu . .

ol GSRiE » Main/Supervisor + Auto mode

Display setting ¢ Clock

0y t i . . . P .

e . + Daylight saving time Wi-Fi interface setting

‘ . * Administrator password _ i __
Hain_neru: 3 Piezime. Sakotnéja administratora parole

_ . . ir “0000". Skatiet vairak par
Izvéine Display setting paroles mainu (4). sadal%

* Main display ) “Administratora paroles
* Remote controller display iestati$ana”.

details setting
» ContrastsBrightness
« Language selection

Izvélne “Basic setting” (Pamata iestatijums)
(1) Galvenas/parraudzibas ierices iestatiSana
Ja sistémai nepiecieSama parraudzibas talvadibas ierice, iestatiet talvadibas ierici ka
“Supervisor” (Parraudzibas ierici), izmantojot So iestatljumu sadalu. Parraudzibas talvadibas ierici
nevar darbinat vienu pasu. Ta jaizmanto kopa ar galveno talvadibas ierici.
[Pogu darbiba]

(D NospieZot F3 vai F4 pogu, pasreiz atlasitais iestatljums paradisies
ieziméts. Atlasiet opciju “Supervisor” (Parraudzibas ierice) un
nospiediet pogu ATLASIT, lai saglabatu izmainas.

(2 Nospiediet pogu IZVELNE, lai atgrieztos galvenas izvélnes ekrana.
(Nospiezot So pogu, vienmér tiek atainots galvenas izvélnes ekrans.) T

Main/Supervisor

Main /ENEEIRIE

(2) Pulkstena iestatisana
[Pogu darbiba]

(@ Parvietojiet kursoru uz v&lamo vienumu ar F1 vai F2 pogu.

@ Mainiet datumu un laiku ar pogu F3 vai F4 un nospiediet pogu !
ATLASIT, lai saglabatu izmainas. Izmainas tiks atspogulotas pulkstena | g b 5 w1
displeja gan statusa displeja, gan galvenaja displeja.

Clock

Piezime. Pulkstena iestati$ana ir nepiecieS8ama laika radiSanai, nedélas taimera, Selectiv
parasta taimera iestatiS8anai un klidu véstures atainoSanai.
Parliecinieties, ka veicat pulkstena iestatiSanu tad, kad iekarta tiek
lietota pirmo reizi, vai péc tam, kad ta ilgu laiku nav lietota.

Piezime. Ja attiecigajai sistémai nav sistémas vadibas iericu, pulkstena laiks netiks
labots automatiski. $ada gadijuma periodiski labojiet pulkstena laiku.
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(3) Vasaras laiks

Lauj iestatit vasaras laika sakuma/beigu laiku. Vasaras laika funkcija tiks
aktivizéta atkariba no iestatijumu satura.
« Ja attiecigajai sistémai ir sistémas vadibas ierice, atspé&jojiet So
iestatljumu, lai uzturétu pareizo laiku.
« Vasaras laika sakuma un beigas taimeris var sakt darboties divreiz vai
var vispar nedarboties.
« ST funkcija nedarbosies, ja nav iestatits pulkstenis.

[Pogu darbiba]

(® Vasaras laika funkciju var aktivizét/deaktivizét, vai arf sakuma/beigu

laiku var iestatit, izmantojot pogas no F1 Iidz F4.

« DST
Atlasiet “Yes” (Ja), lai aktivizétu vasaras laiku, vai atlasiet “No” (N&),
lai deaktivizétu to.

» Date(Start)
lestatiet vasaras laika sdkuma nedélas dienu, nedélas kartas skaitli
un ménesi.

« Start time
lestatiet vasaras laika sakuma laiku.

» Forward to
lestatiet laiku, kad pulkstenis jaiestata uz priek§u — uz ieprieks
noradito sakuma laiku.

» Date(End) (2. lapa)
lestatiet vasaras laika beigu nedélas dienu, nedélas kartas skaitli un
menesi.

» End time (2. lapa)
lestatiet vasaras laika beigu laiku.

» Backward to (2. lapa)
lestatiet laiku, kad pulkstenis jaiestata atpakal — uz iepriek$ noradito
beigu laiku.

(2 Nospiediet pogu ATLASIT, lai saglabatu iestatijumu.
* Ja ka nedélas kartas skaitlis ir izvéléts cipars “5th” (5.) un izvélétaja gada
ménesT nav 5. nedélas, tiek uzskatits, ka iestatijums ir “4th” (4.).

(4) Administratora paroles iestatiSana

[Pogu darbiba]

(D Paradisies logs jaunas paroles ievadei. levadiet jaunu paroli un
nospiediet pogu ATLASIT.

@ Paroles mainas apstiprindjuma ekrana nospiediet pogu F4 (OK), lai
saglabatu izmainas. Nospiediet pogu F3 (Cancel), lai atceltu izmainas.

Daylight saving time

Daylisht saving time 2/2

Piezime. Sakotné&ja administratora parole ir “0000”. P&c nepiecieSamibas
nomainiet noklus&juma paroli, lai novérstu nepilnvarotu piekluvi.
NodroSiniet paroli tiem, kam ta nepiecieSama.

Piezime. Ja aizmirsat administratora paroli, varat inicializét paroli ar nokluséjuma
paroli “0000”, administratora paroles iestatiS8anas ekrana nospiezot un
desmit sekundes turot nospiestu pogu F1.

Piezime. Administratora parole ir nepiecieSama, lai veiktu talak minéto vienumu
iestatiSanu.

- Taimera iestatiSana - Nedélas taimera iestatiSana

- Energijas taupi$anas rezima iestatiana

- Argjas iekartas klusa rezima iestati$ana

- lerobeZojuma iestatiSana

- Nakts atpakaliestatiS8ana - Sakotnégja iestatiSana
Detalizétu informaciju par minéto iestatijumu veikSanu skatiet
talvadibas iericei pievienotaja instrukciju rokasgramata.
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Izvélne “Display setting” (Displeja iestatiSana)
(1) Galvena displeja iestatisana
[Pogu darbiba]

Parvietojiet kursoru uz iestatijumu “Full/Basic” (Pilnekrana/Pamata) un izmantojiet pogu F3 vai F4,
lai atlasttu displeja rezimu “Full” (Pilnekrana) vai “Basic” (Pamata). (Rapnicas nokluséjuma
iestatijums ir “Full”.)

PM 2:30 Fri PM 2:30 Fri Main display
O 4t T =
o Cool Set temp. futo
Room 28.5°CH e, SHE WD, GHUEe
Cool Set temp. Auto 2 8 5 x n
o
# 5 285 %+ ST
Mode
Pilnekrana rezims Pamata rezims
(piemérs) (piemérs)

PO  Basic
BRM inversion Yes /I8

Select:v

Piezime.Sis iestatijums attiecas tikai uz galveno displeju. Pamata reZima displeja neparadisies
ikonas, kas norada taimera un grafika iestatijumu vadibas statusu. Netiks paraditi art
lapstinu, Zaltziju un ventilacijas iestatijumi vai telpas temperatara.

(2) Melnas un baltas krasas apvérsuma iestatiSana

Parvietojiet kursoru uz iestatijumu “B&W inversion” un izmantojiet pogu
F3 vai F4, lai atlasTtu displeja rezimu, izvéloties opciju “Yes” (J&) vai “No”
(Né). (Rapnicas nokluséjuma iestatijums ir “No”.)

Atlasot opciju “Yes”, displeja krasas tiks apvérstas, parvérsot baltu fonu
par melnu un melnas rakstzimes par baltam, ka redzams pa labi.

(3) Talvadibas ierices displeja detalu iestatiS8ana

Veiciet ar talvadibas ierici saistito vienumu iestatiS8anu péc
nepiecieSamibas.
Nospiediet pogu ATLASIT, lai saglabatu izmainas.

Select:v/

Piezime. Ja talak noradttie iestatijumi tiek maintti, izmantojot parraudzibas talvadibas ierici, veiktas
izmainas netiek paraditas.
» Temperature (Temperatara)
* Room temp. (Istabas temperatira)
+ Auto mode (Automatiskais rezims)
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[1] Pulkstena displejs
[Pogu darbiba]

@ Displeja detalu iestatiSanas ekrana atlasiet vienumu “Clock” un

nospiediet F4 pogu (Change), lai atainotu pulkstena displeja kg
iestatiSanas ekranu. !

0.
AM/PM disp.
(2 Izmantojiet pogas F1 Iidz F4, lai atlasTtu “Yes” (paradit) vai “No”
(neradtt) un statusa displeja un galvena displeja formatu.
(3® Saglabajiet iestatljumus ar pogu ATLASIT. (Ripnicas noklusgjuma
iestatljumi ir “Yes” (paradit) un “24 h” formats.)

Pulkstena displejs: Yes (laiks tiek paradits statusa displeja un galvenaja displeja)

No (laiks netiek radits statusa displeja un galvenaja displeja)
Displeja formats: 24 stundu formats

12 stundu formats
AM/PM displejs (darbojas, ja displejam ir 12 stundu formats): AM/PM pirms attieciga laika
AM/PM péc attieciga laika

Piezime. Laika displeja formats tiks atspogulots art taimera un grafika iestatiS8anas displeja. Laiks tiks paradits,
ka redzams talak.

12 stundu formats: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24 stundu formats: 0:00 ~ 1:.00~ 12:00~ 13:.00~ 23:59

[2] Temperatlras mérvienibas iestatiSana
[Pogu darbiba]

Displeja detalu iestatiSanas ekrana parvietojiet kursoru uz vienumu
“Temperature” un ar pogu F3 vai F4 atlasiet vélamo temperatiiras

meérvienibu. (Rdpnicas nokluséjuma iestatijums ir temperatira péc
Celsija (°C).)

* °C: temperatira tiek paradita Celsija grados. Temperatira tiek L e :
paradita ar 0,5 vai 1 gradu intervaliem atkariba no iekstelpu
iekartas modela.

* °F: temperatdra tiek paradita Farenheita grados.
» 1 °C: temperatira tiek paradita Celsija grados ar 1 grada intervaliem.

[3] Telpas temperatiras displejs
[Pogu darbiba]

Displeja detalu iestatiSanas ekrana parvietojiet kursoru uz vienumu “Room temp.” un ar pogu F3
vai F4 atlasiet vélamo iestatljumu.

(Rapnicas nokluséjuma iestatljums ir “Yes” (Ja).)

* Yes: telpas temperatira tiek paradita galvenaja displeja.

* No: telpas temperatlra netiek paradita galvenaja displeja.

Piezime. Pat atlasot opciju “Yes”, telpas temperatlra netiks paradita galvenaja displeja, ja ir izvéléts ekrana
reZims “Basic” (Pamata).

[4] Automatiska (viena iestatiSanas punkta) rezZima displeja iestatiSana
[Pogu darbiba]

Displeja detalu iestatiSanas ekrana parvietojiet kursoru uz vienumu “Auto mode” un ar pogu F3 vai
F4 atlasiet vélamo rezimu. (Rapnicas nokluséjuma iestatijums ir “Yes” (Ja).)

* Yes: automatiska (viena iestati$anas punkta) rezZima darbibas laika tiek paraditas opcijas “Auto
Cool” vai “Auto Heat”.

» No: automatiska (viena iestatiS8anas punkta) rezima darbibas laika tiek paradita tikai opcija
“Auto”.
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[5] Aizmugurgaismojums
Lauj iestatit aizmugurgaismojuma degSanas laiku.
[Pogu darbiba]

Displeja detalu iestati8anas ekrana parvietojiet kursoru uz vienumu “Backlight” un ar pogu F4
atlasiet vélamo laiku (5/10/20/30/60 sekundes). (Rapnicas noklus€juma iestatijums ir

“30” sekundes.)

| Piezime. Sis iestatijums ir spéka statusa displeja un galvenaja displeja.

[6] LED apgaismojums

LED apgaismojumu var iestatit, izv€loties opciju “Yes” (ieslégts) vai “No”
(izslégts). (Rapnicas nokluséjuma iestatijums ir “Yes”.)

Atlasot opciju “No”, LED apgaismojums neiedegsies pat normalos
darbibas apstak|os.

(4) Kontrastsespilgtums

[Pogu darbiba]

Atlasiet talvadibas ekrana LCD ekrana vélamo spilgtumu ar pogadm F1 un
F2.

Pielagojiet kontrastu ar pogu F3 vai F4. Pasreizé&jais lImenis tiek noradits
ar trisstari.

Display details

Piezime. Pielagojiet kontrastu un spilgtumu, lai uzlabotu skatiS8anu dazados
apgaismojuma apstaklos vai uzstadiSanas vietds. Ar So iestatijumu
nevar uzlabot skatiSanu no visiem virzieniem.

Contrast-Brishtness
Brightress EB/Mid/Hi

Light Dark
——

A
Main menu:(E]

(5) Valodas atlase
[Pogu darbiba]

Parvietojiet kursoru uz jums vélamo valodu, izmantojot pogas no F1 Iidz
F4.
Nospiediet pogu ATLASIT, lai saglabatu iestatTjumu.
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Izvélne “Operation setting” (Darbibas rezima iestatiSana)
(1) Automatiska rezima iestatiSana

[Pogu darbiba]

To, vai izmantot vai neizmantot automatisko (viena iestatiS8anas punkta)
vai otru automatisko (divu iestatiSanas punktu) rezimu, var atlastt ar pogu
F3 vai F4. Sis iestatljums ir spéka tikai tad, ja ir pievienotas iekstelpu
iekartas ar automatiska rezima funkciju.
(Rapnicas nokluséjuma iestatijums ir “Yes” (Ja).)
Nospiediet pogu ATLASIT, lai saglabatu veiktas izmainas.

* Yes: darbibas reZima iestatijumos var atlasit automatisko rezimu.

» No: darbibas reZima iestatljumos nevar atlasit automatisko rezimu.

Wi-Fi saskarnes iestatijums (tikai Mr. SLIM)
Sis iestatfjums javeic tikai, kad savieno ar atseviski pardotu Wi-Fi saskarni.
(1) Ratera savienojums
[Pogu darbiba]

(® Nospiediet pogu F1 vai F2, lai izvélétos “Ref. Address” péc tam
“Function”.
Nospiediet pogu F3 vai F4, lai izvélétos vélamos iestatijumus.
* Ref. Address: 0-15
» Function: Router (WPS) / Router (AP)

(2 Nospiediet pogu ATLASIT. Paradisies zinojums “Connecting...”.
* Router (WPS): Nospiediet pogu WPS uz Wi-Fi riitera divu minasu
laika.
* Router (AP): Izveidojiet tikla iestatljumus, atsaucoties uz makona
pakalpojuma rokasgramatu, desmit mindsu laika.

Kad izveidots ratera savienojums, paradisies “Completed”. Ja paradas
cita zina, nevis “Completed”, parbaudiet savienojumu un saciet no
sakuma no Darbibas nr. 1, vai atsaucieties uz Wi-Fi saskarnes
rokasgramatu.

Auto mode

Auto mode

Select:v

Wi-Fi interface setting

PRef. address
Function

Router (WPS)

Wi-Fi interface setting
Ref. address @
Function Rotrter (WPS)
Conrecting:
Please start router WPS
within 2 minutes
Cancel : &

Wi-Fi interface setting

Ref. address
Function

9
Router (WPS)
Comp leted

Setting display:®

Atasiet “Request code” no izvélnes Check, lai paradritu displeja vai iestatitu Sos objektus.

Funkcija Pieprasijuma Satit rezultatus
kods
Parada displeja Wi-Fi saskarnes 504 00: Nav savienojuma. Saskarne ir atiestatita. Saskarne ir
statusu atiestatita uz rdpnicas iestatfjumiem.
01: WPS rezims
02: AP rezims
03: Connecting... (Savienojas...)
Atiestata Wi-Fi saskarni 505 “Communication completed” paradisies, kad saskarne ir
atiestatita.
Atiestata Wi-Fi saskarni uz 506 “Communication completed” paradisies, kad saskarne ir
rdpnicas iestatijumiem. atiestatita.
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(10 ‘ Apkalpo$anas izvélne )

| Piezime. Jaievada apkopes parole. |

Galvenaja displeja nospiediet pogu IZVELNE un atlasiet vienumu “Service”, lai veiktu apkopes

iestatljumus.

Kad ir atlasita izvélne Service, paradisies logs, kura tiks lugts ievadit paroli.

Lai ievaditu pasreizéjo apkopes paroli (4 cipari), parvietojiet kursoru uz mainamo ciparu ar pogu F1
vai F2 un iestatiet katru ciparu (no 0 I1dz 9) ar pogu F3 vai F4. Péc tam nospiediet pogu ATLASIT.

nokluséjuma paroli, lai novérstu nepilnvarotu piekluvi. NodroSiniet
paroli tiem, kam ta nepiecieSama.

Piezime. Sakotné&ja apkopes parole ir “9999”. Péc nepiecieSamibas nomainiet

Piezime. Ja aizmirsat apkopes paroli, varat inicializét paroli ar nokluséjuma
paroli “9999”, apkopes paroles iestati$§anas ekrana nospiezot un
desmit sekundes turot nospiestu pogu F1.

Piezime. Lai veiktu noteiktus iestatljumus, gaisa kondicionéSanas iekartu

sistémai ir centralizéta vadiba.

darbiba var bat jaaptur. lesp&jams, dazus iestatijumus nevar veikt, ja

(1) Testa izpilde (CITY MULTI un Mr. SLIM)

Izvélné Service atlasiet opciju “Test run”, lai atainotu izvélni Test run.
« Test run: atlasiet So opciju, lai veiktu testa izpildi.
» Drain pump test run: atlasiet So opciju, lai veiktu iekStelpu iekartas
drenazas sikna testa izpildi.

 Refrigerant system check: atlasiet So opciju, lai parbaudttu trauksmes

signala darbibu. Tiek paradits iekstelpu

jericu slégvarsta un aukstumagenta

noplides sensora savienojuma statuss.
Attiecas tikai uz iekstelpu iekartu modeliem, kas atbalsta testa izpildes
funkciju.

Piezime. Detalizétu informaciju par testa izpildi skatiet iekStelpu iekartas
uzstadiSanas rokasgramata.
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Select:v
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(2) Modelu nosaukumu un sériju numuru apkoposana (tikai Mr. SLIM)

Ara un iekstelpu iekartu modelu nosaukumus un sériju numurus var importét talvadibas iericé.

[Pogu darbiba]

(@ Izvélné Service atlasiet opciju “Input maintenance info.”, lai atainotu
apkopes informacijas ekranu.

(2 Atlasiet vienumu “Collect model names and S/N”.

Modela nosaukums tiks radits talvadibas iericé péc tam, kad modelu
nosaukumi un sériju numuri ir apkopoti.

Nospiediet pogu F4, lai parslégtu displeja skatu starp modela
nosaukumu un sérijas numuru.

Piezime.

- Modelu nosaukumus un sériju numurus nevar apkopot uzreiz péc stravas
padeves ieslégSanas. Uzgaidiet aptuveni 10 mindtes, Iidz talvadibas ierice ir
gatava apkopot datus.

- Jair atlasitas noteiktas funkcijas vai radusies klida, iespéjams, nepiecieSamas
vairak neka 10 mindtes.

- Talvadibas iericei nepiecieSama aptuveni viena minate, lai apkopotu datus.

- Dazam iekstelpu iekartam $T funkcija var nebat pieejama. Vairak informacijas
meklgjiet kataloga.

(3) Apkopes informéacijas ievade (CITY MULTI un Mr. SLIM)

Izvélné Service atlasiet opciju “Input maintenance info.”, lai atainotu
apkopes informacijas ekranu. Informaciju par iestatijumu veikSanu skatiet
iekStelpu iekartas uzstadiSanas rokasgramata.

Piezime. Apkopes informacijas ekrana var veikt talak minétos iestatijumus.

-‘Modelu nosaukumu un sérijas numuru registré$ana

levadiet ara un iekstelpu iekartu modelu nosaukumus un sérijas
numurus. levadita informacija paradisies kladu informacijas ekrana.
Modelu nosaukumi var saturét ne vairak ka 25 rakstzimes, bet sérijas
numuri — ne vairak ka 15 rakstzimes.
-Izplatitaja informacijas registrésana

levadiet izplatitaja talruna numuru. levadita informacija paradisies
kladu informacijas ekrana. Talruna numurs var saturét I1dz pat

13 rakstzimém.
-Apkopes informacijas inicializéSana

Atlasiet vajadzigo vienumu, lai inicializétu modela nosaukumu, sérijas
numuru un izplatitaja informacijas iestatijumus.
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Service menJ
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(4) Funkciju iestatiS8ana (CITY MULTI)

lestatiet iekStelpu iekartu funkcijas ar talvadibas ierices starpniecibu péc
nepiecieSamibas.

Izvélné Settings atlasiet vienumu “Function setting”, lai atainotu funkciju
iestatiSanas ekranu.

[Pogu darbiba]

(@ Paradisies funkciju iestati$anas ekrans.
Nospiediet pogu F1 vai F2, lai parvietotu kursoru uz vienu no Siem vienumiem: M-NET adrese,
funkcijas iestatljuma numurs vai iestatijuma vértiba. Péc tam nospiediet pogu F3 vai F4, lai
mainttu iestatljumus uz vélamajiem.

(2 Kad iestati$ana ir pabeigta, nospiediet pogu ATLASIT.
Paradisies ekrans, kas norada, ka tiek nosatita iestatijumu informacija.
Lai parbaudttu konkrétas iekartas pasreizéjos iestatijumus, ievadiet tas
M-NET adreses un funkcijas iestatljuma numura iestatijumu, vienumam
Function atlasiet opciju Conf un nospiediet pogu ATLASIT.
Paradisies ekrans, kas norada, ka tiek mekléti iestatijumi. Kad
mekléSana bls pabeigta, paradisies pasreizéjie iestatijumi.

(3 Kad iestatTjumu informacija ir nositita, paradisies ekrans, kas norada uz

iestatijumu pabeigsanu. T
Nollka veikt papildu iestatljumus nospiediet pogu ATPAKAL, lai Eg';‘gtwﬂ Mol 2
atgrieztos ekrana, kas redzams iepriek$ (2 darbiba. lestatiet citu i et
iekstelpu iekartu funkciju numurus, veicot tadas pasas darbibas. S

Piezime.

- Informaciju par iekstelpu iekartu rapnicas nokluséjuma iestatijumiem, funkciju iestatijumu numuriem
un iestatljumu veértibam skatiet iekStelpu iekartas uzstadiSanas rokasgramata.

- Noteikti pierakstiet visu funkciju iestatijumus, ja péc uzstadiSanas darba pabeigSanas tiek mainits kads no
sakotng&jiem iestatijumiem.

(5) Funkciju iestatiSana (Mr. SLIM)

lestatiet iektelpu iekartu funkcijas ar talvadibas ierices starpniecibu péc
nepiecieSamibas.

Izvélné Settings atlasiet vienumu “Function setting”, lai atainotu funkciju
iestatiSanas ekranu.

Monitor:v
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[Pogu darbiba]

(@ lestatiet iekstelpu iekartas aukstumagenta sistému adreses un iekartu numurus ar pogam no F1
I[dz F4 un péc tam nospiediet pogu ATLASIT, lai apstiprinatu pasreizéjo iestatijumu.

(2 Kad datu vaksana no iekstelpu iekartam ir pabeigta, pasreizéjie
iestatijumi paradas ieziméti. Neieziméti vienumi norada uz to, ka nav
veikti nekadi funkciju iestatijumi. Ekrana izskats mainas atkariba no
iestatijuma “Unit No.” (lekartas Nr.).

lekstelpu ieri€u displeja formats un iestatiSanas veids var atskirties.
1. paraugs

(3 Izmantojiet pogu F1 vai F2, lai parvietotu kursoru un tadéjadi atlasttu
rezima numuru, un mainiet iestatijuma numuru ar pogu F3 vai F4.

(@ Kad iestatijumi ir pabeigti, nospiediet pogu ATLASIT, lai nosatitu
iestatljumu datus no talvadibas ierices uz iekstelpu iekartam.

(5 Kad parsitidana bis sekmigi pabeigta, ekrans atgriezisies funkciju
iestatiSanas ekrana.

2. paraugs

(3® Parslédziet lapas ar pogu F3 vai F4.

@ Atlasiet rezima numuru ar pogu F1 vai F2 un tad nospiediet pogu
ATLASIT.

(® Atlasiet iestatljuma numuru ar pogu F1 vai F2.
lestatljuma diapazons rezimiem no 1 Iidz 28: no 1 lidz 3
lestatljuma diapazons rezimiem no 31 lidz 66: no 1 Iidz 15

(® Kad iestatijumi ir pabeigti, nospiediet pogu ATLASIT, lai nosatitu
iestatljumu datus no talvadibas ierices uz iekstelpu iekartam.

(@ Kad parsiti$ana bis sekmigi pabeigta, ekrans atgriezisies funkciju
iestatiSanas ekrana.

(i
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Piezime.

uzstadi$anas rokasgramata.

sakotngjiem iestattjumiem.

- Veiciet 1. tabula redzamos funkciju iestatljumus Mr. SLIM iekartam péc nepiecieSamibas.

- Ja nepiecieSams veikt CITY MULTI iekartu iestatljumus, skatiet instrukciju rokasgramatu.

- 1. tabula ir apkopotas katra rezima numura iestatiSanas iespéjas. Vairak par iekstelpu iekartu
sakotnéjiem iestatijumiem, reZimu numuriem un iestatijumu numuriem skatiet iekstelpu iekartas

- Noteikti pierakstiet visu funkciju iestatijumus, ja péc uzstadiS8anas darba pabeigSanas tiek mainits kads no

— 27 —




1. tabula. Funkciju iestatiSanas iespé&jas

ReZima ReZims lestatijumi lestatijuma lekartu numuri

Nr. Nr.

01 Automatiska atkopSana péc | Atspéjot 1 Ka iekartas numuru iestatiet “Grp.”.
elektroapgades lespéjot (P&C energoapgades 2 Sie iestattjumi attiecas uz visam
traucéjumiem atjauno3anas jaievéro etras mindtes pievienotajam iekstelpu iekartam.

ilgs gaidstaves laiks.)

02 Termistoru izvéle Darbiba esoS$o iekstelpu iekartu 1
(iekstelpu temperatiras vidéjas temperatiras radijums
noteik§ana) Termistors iekstelpu iekarta, kurai ir 2

pievienota talvadibas ierice (fiksétais)
Talvadibas ierices iebivétais sensors 3

03 LOSSNAY savienojums Nav savienojuma 1
Savienots (bez aréja gaisa ieplides 2
iekstelpu iekartas)
Savienots (ar aréja gaisa iepladi 3
iekStelpu iekartas)

04 Baro$anas spriegums 240V 1
220V, 230 V 2

05 Automatiskais rezims lespéjot (iekarta automatiski sasniedz 1
energiju tauposu darbibas limeni)
Atspéjot 2

07 Filtra zZime 100 stundas 1 Ka iekartas numuru iestatiet “1, 2, 3,
2500 stundas 2 4 vai All (Visi)".
Netiek paradita 3 Sie iestatfjumi attiecas uz ikvienu

_ _ _ _ § iekstelpu iekartu.

08 Ventilatora atrums Klusais rezims (vai standarta) 1 * Ja ka iekartas numurs ir iestatits “1,
Standarta (vai augsto griestu rezims 1) 2 2, 3 vai 4", iestatijumi attiecas tikai
Augsto griestu reZims (vai augsto 3 uz noradito iekstelpu iekartu
griestu rezims 2) neatkarigi no pievienoto iekstelpu

09 |zvade 4 virzienu 1 iekartu skaita (no vienas lidz ¢etram

— iekartam).
3 v!rz!enu 2 * Jaka iek)értas numurs ir iestatits
2 virzienu 3 “All” (Visi), iestatijumi attiecas uz

10 Papildaprikojuma dalas Ne 1 visam pievienotajam iekstelpu
(augstas efektivitates filtrs) | j3 2 iekartam neatkarigi no pievienoto

1| Lapstinas Nav [&pstinu (vai i aktivizats [apstinu 1 iekstelpu iekartu skaita (no vienas

iestatrjums Nr. 3) Iidz ¢etram iekartam).
Aprikota ar lapstinam (ir aktivizéts 2

lapstinu iestatijums Nr. 1)

Aprikota ar lapstinam (ir aktivizéts 3

lapstinu iestatijums Nr. 2)

(6) LOSSNAY iestatijums (tikai CITY MULTI)

Sis iestatijums ir nepieciesams tikai tad, ja CITY MULTI iekartu darbiba ir sasaistita ar LOSSNAY
iekartam. Sis iestatijums nav pieejams Mr. SLIM iekartam. SaistiSanas iestatijumus var veikt iekStelpu
iekartai, kas ir pievienota talvadibas iericei. (Tos var arT apstiprinat vai dzést.)

Piezime.
- lestatijumu veik$anai izmantojiet centralo vadibas ierici, ja tada ir pievienota.
- Lai saistitu iekstelpu iekartu darbibu ar LOSSNAY iekartam, noteikti saistiet VISU iekstelpu iekartu un

LOSSNAY iekartas adreses grupa.

[Pogu darbiba]

(@ Izvélné Settings atlasot opciju “Lossnay”, talvadibas ierice automatiski

saks meklét paslaik pievienotas iekstelpu iekartas registrétas
LOSSNAY adreses.
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(2 Kad meklésana bis pabeigta, paradisies mazakas talvadibas iericei
pievienotas iekstelpu iekartas adrese un piesaistitas LOSSNAY

ossnay

iekartas adrese. Ja LOSSNAY iekarta nav saistita ar iekStelpu iekartam, S s
paradisies apziméjums “--”. o
Ja nav javeic nekadi iestattjumi, nospiediet pogu ATPAKAL, lai

atgrieztos izvélné Settings.

| LOSSNAY saistiSanas iestatiSana

(3 levadiet savstarpéiji saistamo iekstelpu un
LOSSNAY iekartu adreses ar pogam no F1 U

[idz F4, izvéIné “Function” atlasiet opciju Loss
“Set” un nospiediet pogu ATLASIT, lai Sending data Setting completed
saglabatu iestatljumus. Ekrana paradisies —

pazinojums “Sending data”. Ja iestatiSana ir
sekmigi pabeigta, paradisies pazinojums
“Setting completed”.

| LOSSNAY adreses mekléSana

(@ levadiet talvadibas iericei pievienotas
iekstelpu iekartas adresi, atlasiet “Conf”
izvélné “Function” un nospiediet pogu dress
ATLASIT. Ekrana paradisies pazinojums Col lecting data Unit not exist
“Collecting data”. Ja signals tiek uztverts
pareizi, paradisies iekstelpu iekartas un
LOSSNAY adrese. Ja nav atrasta LOSSNAY
iekarta, paradisies apzimé&jums “--". Ja netiek
atrasta neviena ievaditajai adresei atbilstosa
iekStelpu iekarta, paradisies pazinojums “Unit
not exist”.

| SaistiSanas iestatijuma dzéSana

(8 Lai dz&stu LOSSNAY iekartas un talvadibas
iericei pievienoto iekstelpu iekartu
saistiSanas iestatijumus, ievadiet iekstelpu
iekartas adresi un LOSSNAY adresi ar
pogam no F1 Iidz F4, izvélné “Function”
atlasiet opciju “Del.” un nospiediet pogu
ATLASIT. Paradisies pazinojums “Deleting”.
Ja dzésana ir sekmigi pabeigta, ekrans
atgriezisies meklé$anas rezultatu ekrana.
Ja netiek atrasta neviena ievaditajai adresei
atbilstoSa iekstelpu iekarta, paradisies
pazinojums “Unit not exist”. Ja dzéSana
neizdodas, ekrana paradisies pazinojums
“Request rejected”.

Request rejected

Return: &
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(7) Parbaude

Izvélné Service atlasiet opciju “Check”, lai <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
atainotu izvélnes Check ekranu. Check menu Check menu
Paraditas izvélnes tips ir atkarigs no pievienoto | "/l =" AL

iekstelpu iekartu modela (CITY MULTI vai
Mr. SLIM).

[Pogu darbiba]

@ Kladu vesture

_ Error history /4
Izv&Ing™ atlasiet vienumu “Error history” un nospiediet pogu ATLASIT, Error  Unt dd/mn/yy
lai skatitu ITdz 16 kladu véstures ierakstiem. Katra lappusé tiek paradrti Eog sl Ll e
Cetri ieraksti, un aug$éjais ieraksts pirmaja lappusé norada jaunako Eg gj ;g;wgg Emg;ﬁ
k!Udu ierakstu. Error history menu:®

*1 Mr. SLIM: Izvélne Error history; CITY MULTI: Izvélne Check

Piezime. Katrai parraudzibas talvadibas iericei, tikai ar
aukstumagenta nopladi un pasas talvadibas ierices darbibas
traucéjumiem saistitas klidas.

[KlGdu véstures dzéSana]

Lai dzéstu kludu vesturi ekrana, kas rada kladu vésturi, nospiediet pogu
F4 (Dzést). Paradisies apstiprinajuma ekrans, kura tiks jautats, vai e e
vélaties dzést kladu vesturi.

Lai izdzéstu kladu vésturi, nospiediet pogu F4 (OK).

Error history

[0

Ekrana paradisies pazinojums “Error history deleted”. Nospiediet pogu
ATPAKAL, lai atgrieztos izvelng™.
*1 Mr. SLIM: Izvélne Error history; CITY MULTI: Izvélne Check

Error history

Error history deleted

Error history menu:&

@ leprieksgjo kludu vésture (tikai Mr. SLIM)

Prelimirary error hist. 1/8

Noteikto klidu zZimes var saglabat. Error Unt# dd/m/yy
s . . . « . I E6  0-1 21/18/20 PM12:34
Izvélné Error history atlasiet vienumu “Preliminary error hist.” un E0 -1 20/12/20 M 1:23
nospiediet pogu ATLASIT, lai skatitu lidz 32 ieprieki&jo kladu véstures = s
ierakstiem. Katra lappuseé tiek paraditi Cetri ieraksti, un augséjais Error history nenu:&

ieraksts pirmaja lappusé norada jaunako kltudu ierakstu.

[Dzes iepriekSéjo kladu vésturi]

Lai dzéstu iepriek$é&jo kladu vésturi ekrana, kas rada ieprieks&jo kladu
vésturi, nospiediet pogu F4 (Dzést). Paradisies apstiprindjuma ekrans, e e i e
kura tiks jautats, vai vélaties dzést iepriek$&jo klidu vésturi. history?

Lai izdzéstu iepriekséjo kladu vésturi, nospiediet pogu F4 (OK).

Preliminary error hist.

Ekrana paradisies zinojums “Preliminary error history deleted”.
Nospiediet pogu ATPAKAL, lai atgrieztos izvélné Error history.

Preliminary error hist.

Preliminary error history
deleted.

Error history meru:&
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(3 Citas opcijas izvélné Check (tikai Mr. SLIM)

Mr. SLIM iekartu izvélné Check ir pieejamas ari talak minétas iespéjas. Vairak skatiet iekStelpu
iekartas uzstadisanas rokasgramata.

» Smooth maintenance (Vienmériga apkope)

» Request code (Pieprasijuma kods)

(8) Diagnostikas funkcija
Katras iekartas kludu vésturi var parbaudit, izmantojot talvadibas ierici.
[Pogu darbiba]

(@ Izvélné Diagnosis atlasiet opciju “Self check”  <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
un nospiediet pogu ATLASIT, lai skatTtu Self check Self check
pa§pérbaudes ekranu. Ref. address M-NET address

@ Ar pogu F1 vai F2 ievadiet aukstumagenta
sistémas adresi (Mr. SLIM) vai M-NET adresi

(CITY MULTI) un nospiediet pogu ATLASIT.

(3@ Pie nakama kontakta ar sistému paradisies
klidas kods, iekartas numurs, atribats un
iekStelpu iekartas pieprasijuma signala
IESLEGTS/IZSLEGTS statuss (tikai CITY
MULTI). Ja nav pieejama kladu vésture,
paradisies apziméjums “-”.

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Self check Self check Self check
Ref. address [ M-NET addres 1 M-NET addres 1
Ertors P2 UntH T Grpi 1C Error 6008 1 Grp. IC S = &= =Glp. =
Contact off Contact Off
Return: & Return: & Return: &

Ja nav klidu véstures

[Kladu véstures atiestatiSana]

(¥ Ekrana, kura redzama kladu vésture, nospiediet pogu F4 (Reset). —

Paradisies apstiprindjuma ekrans, kura tiks jautats, vai vélaties dzést e rTE——
kladu vesturi.

Delete error history?

Eam: el [

@ Lai izdzéstu kladu vésturi, nospiediet pogu F4 (OK). Kad dzéSana

Self check

neizdodas, paradas pazinojums “Request rejected”, ka arT paradas T

pazinojums “Unit not exist”, ja netiek atrasta neviena ievaditajai adresei

atbilstosa iekstelpu iekarta. Error history deleted
Return: &
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(9) Apkopes paroles maina

[Pogu darbiba]

@ IzvéIné “Others” atlasiet vienumu “Maintenance password” un
nospiediet pogu ATLASIT, lai atainotu ekranu jaunas paroles ievadei.

(2 Parvietojiet kursoru uz ciparu, kuru vélaties maintt, ar pogu F1 vai F2

un iestatiet katru vélama numura ciparu (no 0 [idz 9) ar pogu F3 vai F4.

(® Nospiediet pogu ATLASIT, lai saglabatu jauno paroli.

(@ Paradisies apstiprinajuma ekrans, kura tiks jautats, vai vélaties mainit
apkopes paroli. Nospiediet pogu F4 (OK), lai saglabatu izmainas.
Nospiediet pogu F3 (Cancel), lai atceltu izmainas.

(® Kad parole bis atjauninata, paradisies pazinojums “Changes saved”.

(® Nospiediet pogu IZVELNE, lai atgrieztos izvélné “Service”, vai
nospiediet pogu ATPAKAL, lai atgrieztos ekrana “Maintenance
password”.

(10) Informacija par talvadibas ierici

Ir iespéjams parbaudit talak minéto informaciju par talvadibas ierici.
* “Model name” (Modela nosaukums)
« “Software version” (Programmatiras versija)
« “Serial number” (Sérijas numurs)

[Pogu darbiba]

(® Apkalpo$anas izvélné atlasiet vienumu “Others”.
(2 Atlasiet vienumu “Remote controller information”.
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(11 ‘ Talvadibas ierices parbaude )

Ja talvadibas ierice nedarbojas pareizi, izmantojiet talvadibas ierices parbaudes funkciju, lai novérstu

problému.

(1) Parbaudiet talvadibas ierices displeju un parliecinieties, vai kaut kas tiek paradits (ieskaitot
[Tnijas). Talvadibas ierices displeja nekas neparadisies, ja talvadibas iericei netiek pievadits
pareizais spriegums (8,5—-12 V [idzstrava). Ja ta notiek, parbaudiet talvadibas ierices
elektroinstalaciju un iekstelpu iekartas.

[Pogu darbiba]

(@ Izvélné Diagnosis atlasiet vienumu “Remote controller check” un nospiediet pogu ATLASIT, lai
saktu talvadibas ierices parbaudi un redzétu parbaudes rezultatus. Lai atceltu talvadibas ierices
parbaudi un izietu no izvélnes Remote controller check ekrana, nospiediet pogu IZVELNE vai
ATPAKAL. Talvadibas ierice pati neveiks atsaknésanu.

Check menu Diagnosis Remote controller check Remote controller check
or history
D sis oll
} } Start checking? 0K
Begin:v Exit:v
Atlasiet vienumu Talvadibas ierices
“Remote controller parbaudes rezultatu
check”. ekrans

OK: nav konstatétas nekadas talvadibas ierices problémas. Parbaudiet, vai citam dalam nav radu$as problémas.
E3, 6832: parvades Inija ir troksnis, vai arT iekStelpu iekarta vai kada cita talvadibas ierice ir bojata. Parbaudiet
parvades Iiniju un paréjas talvadibas ierices.
NG (ALLO, ALL1): nosati$anas un sanemsanas kédes klime. Janomaina talvadibas ierice.
ERC: Datu kladu skaits ir neatbilstiba starp bitu skaitu datos, kas tiek parsatiti no talvadibas ierices, un datiem,
kas faktiski tika parsatiti pa parvades Iiniju. Ja tiek atrastas datu klGdas, parbaudiet, vai parvades Iinija nav
aréju trokSna traucejumu.

(2 Ja tiek nospiesta poga ATLASIT péc tam, kad ir paraditi talvadibas ierices parbaudes rezultati,
talvadibas ierices parbaude tiks pabeigta un talvadibas ierice pati automatiski veiks atsaknésanu.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works

5.66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01_Iv



