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Sistema de control CITY MULTI
y aparatos de aire acondicionado Mitsubishi Mr. SLIM c €

Controlador remoto MA
PAR-41MAAB
Manual de instalacion

(Para ser entregado a distribuidores y contratistas)

Este manual de instalacion describe como instalar el controlador remoto MA para su uso con el
sistema de aire acondicionado para edificios de Mitsubishi, las unidades interiores de aire
acondicionado CITY MULTI de tipo expansion directa (tipos “-A” y posteriores) y los aparatos de aire
acondicionado integrados Mitsubishi Mr. SLIM.

Asegurese de leer el manual simplificado, el manual de instalacién y el libro de instrucciones antes de
comenzar la instalacién. Si no se siguen las instrucciones el equipo puede resultar danado.

Para obtener informacién sobre como montar el cableado e instalar las unidades de aire
acondicionado, consulte el manual de instalacion.

<1 | Precauciones de seguridad )

* Antes de la instalacion, lea detenidamente las siguientes precauciones de seguridad.
» Para garantizar la seguridad, siga detenidamente estas precauciones.

/\ ADVERTENCIA | Indica un riesgo de muerte o de lesiones graves.

/\ PRECAUCION Indica un riesgo de lesiones menores o dafios materiales.

» Una vez leido este manual, entrégueselo al usuario final para que lo pueda consultar en el futuro.

» Guarde este manual para futuras consultas y acuda a él cuando sea necesario. Este manual debe
estar disponible para aquellos que reparen o desplacen el controlador. Asegurese de que este
manual llegue a los futuros usuarios.

(Toda instalacion eléctrica debera realizarla personal cualificado.)




Precauciones generales

/N ADVERTENCIA

No instale la unidad en un lugar donde haya grandes
cantidades de aceite, vapor, disolventes organicos o
gases corrosivos como el gas sulfurico, o donde se
usen frecuentemente soluciones acidas, alcalinas o
aerosoles. Estas sustancias pueden mermar el
rendimiento de la unidad o hacer que ciertas partes de
la unidad se corroan, lo que podria provocar
descargas eléctricas, anomalias, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de lesiones o de descargas
eléctricas, pare el funcionamiento del controlador y
desconéctelo de la toma de corriente antes de
limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o revisarlo.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de
corriente, descargas eléctricas, anomalias, humo o
incendios, no limpie el controlador con agua ni ninglin
otro liquido.

Para reducir el riesgo de lesiones o de descargas
eléctricas, pare el funcionamiento del controlador y
cubralo antes de pulverizar cualquier producto quimico
a su alrededor.

Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los
nifos alejados de la unidad durante su instalacion,
revisién o reparacion.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas,
anomalias, humo o incendios, no toque los
interruptores/botones ni ninguna otra parte eléctrica
con las manos humedas.

Instale correctamente todas las cubiertas necesarias
para evitar que el controlador entre en contacto con la
humedad y el polvo. La acumulacién de polvo y agua
puede provocar descargas eléctricas, humo o incendios.

/\ PRECAUCION

Para reducir el riesgo de dafio del controlador, no
pulverice insecticidas directamente en el controlador ni
use pulverizadores inflamables.

Para evitar lesiones por rotura de la carcasa del
controlador remoto, no ejerza demasiada fuerza sobre
la por carcasa del controlador remoto.

Para reducir el riesgo de dafios en el controlador, evite
el contacto con bordes afilados.

Para reducir el riesgo de lesiones, lleve equipos de
proteccion cuando trabaje en el controlador.

Para reducir el riesgo de incendio o explosion, no
coloque materiales inflamables ni utilice pulverizadores
inflamables cerca del controlador.

Consulte a su concesionario para obtener informacion
sobre como desechar correctamente el controlador.

Nota: Cuando se utiliza la funcién de deteccion de fugas de refrigerante R32, el controlador remoto
emite una alarma de 65 dB (1 m). La intensidad del sonido de alarma debe ser de 15 dB superior
a la del ruido de fondo, asi que hay que instalar el control remoto en una sala con un ruido de

fondo igual o inferior a 50 dB.

Precautions during installation

/N\ ADVERTENCIA

No instale la unidad alli donde haya riesgo de fuga de
gas inflamable.

Si se acumula gas inflamable alrededor de la unidad, este
podria prender y provocar un incendio o una explosion.

Deseche correctamente todo el embalaje. Las bolsas
de plastico son un peligro de asfixia para los nifios.

Tome las medidas de precaucién necesarias por riesgo
de terremotos con el fin de evitar que el controlador
cause lesiones.

Atal fin, instale el controlador en una superficie plana y
lo suficientemente fuerte para soportar su peso.

/\ PRECAUCION

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de
corriente, descargas eléctricas, anomalias, humo o
incendios, no instale el controlador en un lugar
expuesto al agua ni a la condensacion.

Inserte la carcasa superior en la carcasa inferior hasta
que encaje y se oiga un clic.

La instalacion del controlador debe dejarse en manos
de personal cualificado y realizarse segun las
instrucciones detalladas en el manual de instalacién.
La instalacién incorrecta puede provocar una descarga
eléctrica o un incendio.

Cuando acople la cubierta y la carcasa superior a la
carcasa inferior, empuje hasta que encajen y se oiga
un clic. Si no se colocan correctamente, pueden
caerse, causando dafios personales, dafios materiales
en el controlador o averias.
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Precauciones durante la instalacion eléctrica

/N\ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de dafo del controlador,
anomalias, humo o incendios, no conecte el cable de
alimentacion al bloque de terminales de sefiales.

Fije correctamente los cables y déjelos lo
suficientemente holgados para que las terminales no
sufran tensiones. Los cables que no estan conectados
adecuadamente pueden romperse, sobrecalentarse y
provocar humo o incendios.

Use disyuntores y fusibles de un régimen adecuado
(disyuntor, interruptor local <interruptor + fusible>,
disyuntor sin fusible).

El disyuntor con una capacidad de corte mayor que la
capacidad especificada puede causar descargas
eléctricas, averias, humos o un incendio.

Para reducir el riesgo de lesiones y de descargas
eléctricas, desconecte el controlador de la corriente
antes de realizar cualquier labor eléctrica.

Para reducir el riesgo de fugas de corriente,
sobrecalentamiento, humo o incendios, utilice cables
de correcta intensidad nominal con la capacidad de
conduccion de la corriente adecuada.

Toda instalacion eléctrica debera realizarla un técnico
electricista cualificado siguiendo la normativa y los
estandares locales asi como las instrucciones
descritas en el manual de instalacion.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, instale
un disyuntor y un diferencial residual en la fuente de
alimentacion.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, emision
de humos o incendios, instale un disyuntor para cada
controlador.

Solicite a un electricista cualificado la instalacion de
una toma de tierra adecuada.

No conecte el cable de toma de tierra a una tuberia de
gas, una tuberia de agua, un pararrayos o un cable
telefénico.

Una puesta a tierra inadecuada puede derivar en una
descarga eléctrica, emisién de humos, un incendio o
una averia debida a la interferencia de ruido eléctrico.

/N PRECAUCION

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas,
cortocircuitos o anomalias, mantenga los cables y
revestimientos fuera del bloque de terminales.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de
corriente, descargas eléctricas o anomalias, mantenga
los cables alejados de los bordes del controlador.

Selle con masilla los agujeros de acceso al cable para
evitar la condensacion y la penetracién de agua o
insectos, que podrian causar una descarga eléctrica,
averias o un incendio. La infiltracién de agua y la
condensacion formada en el interior de la unidad
pueden dafar la placa de circuito impreso.

Precauciones a la hora de mover o reparar el controlador

/N ADVERTENCIA

El controlador debera ser reparado o movido sélo por
personal cualificado.

No intente desmontar o modificar el controlador.

Una reparacion o instalacion incorrecta podria
provocar lesiones, descargas eléctricas o incendios.

/N\ PRECAUCION

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas,
cortocircuitos o anomalias, mantenga los cables y
revestimientos fuera del bloque de terminales.




Precauciones adicionales

Para evitar dafiar la unidad, utilice las herramientas
adecuadas para su instalacion, inspeccion o
reparacion.

No instale el controlador remoto en la puerta del panel
de control. Las vibraciones o los golpes pueden dafiar
el controlador o hacer que se caiga.

Este controlador ha sido disefiado para su uso
exclusivo con el sistema de gestion de edificios de
Mitsubishi Electric.

El uso de este controlador con otros sistemas o para
otras finalidades podria provocar anomalias.

Fije el cable con una abrazadera.

Para evitar la decoloracién, no utilice benceno,
disolventes o productos quimicos para limpiar el
controlador. Para limpiar el controlador, pasele un
pafo suave bien escurrido después de empaparlo en
detergente neutro diluido en agua y limpielo con un
pafo seco. No use detergente sin diluir.

No use terminales sin soldar para conectar los cables
al bloque de terminales.

Dichas terminales sin soldar podrian entrar en
contacto con el circuito y causar anomalias o dafiar la
cubierta del controlador.

Tras conectar el conector, instale correctamente la
carcasa superior.

Para evitar dafiar el controlador, protéjalo contra la
electricidad estatica.

Si el cable de alimentacion esta dafiado, para evitar
riesgos, la sustitucion del mismo debe confiarse al
fabricante, su agente de reparaciones o personas
igualmente cualificadas.

Tome las medidas necesarias contra las interferencias
de ruido eléctrico al instalar el aparato de aire
acondicionado en hospitales o edificios con equipos
de comunicacién por radio.

Inversores, equipo médico de alta frecuencia o equipo
de comunicacion inaldmbrico asi como generadores
eléctricos podrian causar anomalias en el sistema de
aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado
también puede afectar negativamente el
funcionamiento de estos equipos debido al ruido
eléctrico.

No esta previsto el uso de este equipo por personas
(incluidos los nifios) con capacidad fisica, sensorial o
mental disminuida, o carentes de conocimientos y
experiencia, a menos que lo hagan siguiendo las
instrucciones de uso bajo la supervisién de una
persona responsable de su seguridad.

Es necesario vigilar a los nifios para impedir que
jueguen con la unidad.

Para evitar anomalias, no ate juntos los cables
eléctricos y los de sefial ni los coloque en el mismo
conducto metalico.

Este equipo esta disefiado para expertos o usuarios
formados de tiendas, de la industria de la iluminacion y
de granjas, o a personal lego para uso comercial.

Deje la placa del circuito impreso y su pelicula
protectora en la carcasa.

Para evitar danar el controlador, utilice las
herramientas adecuadas para instalar, inspeccionar o
reparar el controlador.

Para evitar dafar el controlador, no apriete en exceso
los tornillos.

Para prevenir anomalias, no retire la pelicula
protectora ni el circuito de la carcasa.

Utilice un destornillador de cabeza plana con una
anchura de hoja de 3 a 5 mm (1/8 a 13/64 pulg.).

No instale el controlador remoto en la puerta del panel
de control. Las vibraciones o los golpes pueden dafiar
el controlador o hacer que se caiga.

No inserte el destornillador de punta plana con
demasiada fuerza en el cierre.

Para evitar dafiar el controlador, no realice agujeros en
la cubierta del controlador.

Para evitar deformaciones y anomalias, no instale el
controlador remoto bajo la luz directa del sol o en
lugares donde la temperatura ambiente pueda superar
los 40°C (104°F) o descender por debajo de los 0°C
(32°F).

Sujete los cables con abrazaderas para evitar que se
rompan si al bloque de terminales se le aplica fuerza
excesiva.




(2 | Nombres de los componentes y partes suministradas )

En la caja se incluyen las siguientes piezas:

ior *1 e
Nombre de la pieza Cantidad Aspecto Carcasa superior Carcasa inferior *2

Controlador remoto (Carcasa superior) 1 Figura derecha *1

Controlador remoto (Carcasa inferior) 1 Figura derecha *2

Tornillos en cruz de cabeza redonda

M4x30 2 3
Tornillo para madera 4,1x16 .

) " 2 3
(para instalacién en la pared)
Manual simplificado 2

*3 Rosca métrica ISO
*4 El cable del controlador remoto no esta incluido.

( 3 ‘ Piezas adquiridas localmente/herramientas necesarias >

(1) Piezas adquiridas localmente
Las piezas siguientes se adquieren localmente:

Nombre de la pieza Cantidad Notas
Caja de interruptor doble o caja 1 No son necesarios para la instalacion directa en la pared
de interruptor 86type
Conducto metélico delgado Necesario
Tuerca de blogueo y boquilla Necesarias
Cubierta del cable Necesaria |Se requiere para guiar el cable del controlador remoto por la
pared
Masilla Conveniencia
Anclaje Necesario
Cable del controlador remoto Necesario
(use un cable de 0,3 mm?
(AWG22) con cubierta de 2
nucleos)

(2) Herramientas adquiridas localmente
+ Destornillador de punta plana (ancho: 3 a 5 mm (1/8 a 13/64 pulg.))
» Tenazas
+ Otras herramientas



( 4 ‘ Cémo cablear la linea de transmisién )

NOTA: Se aplican ciertas restricciones a los sistemas de aire acondicionado que utilizan R32. La
necesidad o no de un controlador remoto supervisor depende de las restricciones que
puedan aplicarse. Respete las restricciones de cableado de los manuales de instalacién de
las unidades exteriores e interiores.

En este capitulo se explican los ejemplos de conexidon mas habituales.

« Si las unidades exteriores/interiores son compatibles con la funcién de deteccién de fugas de
refrigerante R32
Este controlador remoto es compatible con una funcién de alarma que notifica la fuga de
refrigerante R32.
Consulte “1. Unidades CITY MULTI compatibles con la funcién de deteccién de fugas de
refrigerante R32”.

.

Si las unidades exteriores/interiores no son compatibles con la funcién de deteccién de fugas de
refrigerante R32

La funcién de alarma del controlador remoto no estara disponible. Consulte las funciones
disponibles en el Libro de instrucciones.

Consulte “2. Unidades CITY MULTI no compatibles con la funcién de deteccion de fugas de
refrigerante R32”.

Consulte “3. Unidades Mr. SLIM no compatibles con la funcion de deteccion de fugas de
refrigerante R32”".

El cableado es diferente cuando el controlador remoto esta conectado a un sistema de control CITY
MULTI (tipo “-A” o posterior) y cuando esta conectado a un aire acondicionado Mr. SLIM (tipo de
control A). El cableado también difiere segun la configuracién del sistema. Compruebe el sistema
empleado.

1. Unidades CITY MULTI compatibles con la funcion de deteccion de fugas de refrigerante R32

Los numeros (1) a (4) en la ilustracion corresponden a los elementos (1) a (4) en la siguiente
descripcion.

Direccion = 51 Conecte a TB15 en
Grupo 01 GFUPD 02 Grupo 03 . L N
FE— — —qgf— — — —— —qf— — — — — — la unidad interior.
| Direccion=01 || D,recmgn 02 D\recc\on 03 Direccion = 06 @

0)
T670 1830

®
TB50 TB15Q TES@TB15@

®
I:
|

|| U]
Il
I d - (@ Unidad exterior
_ (® Unidad interior
______ 4 (© LOSSNAY o unidad de

procesamiento OA
(@ Controlador remoto

[

principal
(®) Controlador remoto
supervisor
(® Controlador central
(9 Fuente de alimentacion
______ a para la linea de
Grupo 04 Grupo 05 transmision

(1) Cableado desde el controlador remoto

» Conecte al bloque de terminales (TB15) del controlador remoto MA de la unidad interior.
* El bloque de terminales no tiene polaridad. Conecte al bloque de terminales situado en la parte
inferior de la carcasa del controlador remoto.

(2) En una sala donde se requiera el uso de la funcién de deteccion de fugas de refrigerante R32, las
unidades no pueden funcionar como grupo.
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» Consulte los manuales de instalacion de las unidades exteriores/interiores para ver si es
necesario utilizar la funcién de deteccion de fugas de refrigerante R32.

(3) Para interconectar con una unidad LOSSNAY o una unidad de procesamiento OA, haga los
siguientes ajustes mediante el controlador remoto. (Para obtener una descripciéon de como
establecer una interconexion, consulte la secciéon 10 “Menu Revision” (6) “Ajuste de la unidad
LOSSNAY".)

Ajuste la direccion de la unidad LOSSNAY o la unidad de procesamiento OAy la direccién de
todas las unidades interiores que desee interconectar.

(4) Conexion de un controlador remoto supervisor
» Un controlador remoto supervisor esta pensado para utilizarse en un espacio de supervision,
como la sala del gestor de un edificio.
» Un controlador remoto supervisor no puede utilizarse solo y debe utilizarse junto con un
controlador remoto principal.
» Solo puede conectarse un controlador remoto supervisor a cada sistema de refrigeracion.
(5) Longitud total del cableado del controlador remoto
* El controlador remoto MA puede cablearse hasta una distancia de 200 m (656 pies). 100 m (328
pies) cuando se conectan dos controladores remotos.

NOTA: Al interconectar el controlador remoto MA con una unidad LOSSNAY o una unidad de
procesamiento OA, ajuste siempre la direccion de todas las unidades interiores del
grupo y la direccion de la unidad LOSSNAY o la unidad de procesamiento OA.

2. Unidades CITY MULTI no compatibles con la funcion de deteccién de fugas de refrigerante R32

Los numeros (1) a (3) en la ilustracion corresponden a los elementos (1) a (3) en la siguiente
descripcion.

Conecte a TB15

Direccién = 51 Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03 .
= — = en la unidad
Direccion = 01 i i
ireccion interior.
Direccion = 55 L————-L @ i i
———————— == (a) Unidad exterior

(® Unidad interior

(® Unidad LOSSNAY o unidad
de procesamiento OA

(@ Controlador remoto
principal

(® Controlador central

(® Fuente de alimentacion
para la linea de transmision

L
Grupo 04

(1) Cableado desde el controlador remoto

» Conecte al bloque de terminales (TB15) del controlador remoto MA de la unidad interior.

* El bloque de terminales no tiene polaridad. Conecte al bloque de terminales situado en la parte
inferior de la carcasa del controlador remoto.

(2) Funcionamiento en grupo (Grupos 03, 04 y superior)

* Interconecte el bloque de terminales (TB15) del controlador remoto MA de las unidades interiores
que desee operar como grupo, y conecte el controlador remoto MA a este punto.

» Cuando el controlador remoto se use en combinacion con el controlador del sistema, tal como se
muestra en la figura anterior, es necesario ajustar el grupo en el controlador del sistema
(controlador central en la figura anterior).

(3) Para interconectar con una unidad LOSSNAY o una unidad de procesamiento OA, haga los
siguientes ajustes mediante el controlador remoto. (Para obtener una descripcion de como
establecer una interconexion, consulte la seccion 10 “Menu Revision” (6) “Ajuste de la unidad

LOSSNAY”.)



Ajuste la direccién de la unidad LOSSNAY o la unidad de procesamiento OAy la direccién de
todas las unidades interiores que desee interconectar.
(4) Longitud total del cableado del controlador remoto
* El controlador remoto MA puede cablearse hasta una distancia de 200 m (656 pies).

NOTA: Al interconectar el controlador remoto MA con una unidad LOSSNAY o una unidad de
procesamiento OA, ajuste siempre la direccién de todas las unidades interiores del
grupo y la direccion de la unidad LOSSNAY o la unidad de procesamiento OA.

3. Unidades Mr. SLIM no compatibles con la funcion de deteccion de fugas de refrigerante R32

El cableado del controlador remoto depende de la configuracion del sistema. Compruebe la

configuracién del sistema. Cablee el controlador remoto tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

Los numeros (1) a (2) en la ilustracion corresponden a los elementos (1) a (2) en la siguiente

descripcion.

[1] Conexién del controlador remoto de cada sistema de refrigeracion (estandar 1:1, doble
simultaneo, triple simultaneo, cuadruple simultaneo)

Doble simultaneo Doble simultdneo Conecte a TB5 en

Direccion del la unidad interior.
refrigerante = 00

Direccion del
refrigerante = 00

[2] Al agrupar por diferentes sistemas de refrigeracion

Estandar 1:1, Doble simultaneo Triple simultaneo

Direccicn de Direccion del Direccion del
(@) |digmie=00| (a) |refrigerante =01
(Princidl) (Secundario)
TB1
TB4

(@ Unidad exterior

(® Unidad interior

(@ Controlador remoto
principal

* Ajuste la direccion del refrigerante mediante los interruptores DIP de la unidad exterior. (Para
obtener mas informacién, consulte el manual de instalacion de la unidad exterior.)

* Todas las unidades interiores incluidas en [ ] se controlan como un solo grupo.
(1) Cableado desde el controlador remoto

» Conecte a la unidad interior TB5 (bloque de terminales de controlador remoto). (El bloque de
terminales no tiene polaridad.)

* Para el tipo multiple simultaneo, al combinar varios tipos de unidades interiores, conecte siempre
el controlador remoto a la unidad interior con mas funciones (velocidad del viento, lama,
deflector, etc.)

(2) Al agrupar con diferentes sistemas de refrigeracion

» Agrupe usando el cableado del controlador remoto. Conecte el controlador remoto a una unidad
interior arbitraria de cada sistema de refrigeracion que desee agrupar.

» Al mezclar diferentes tipos de unidades interiores en el mismo grupo, haga siempre que la unidad
principal (direccion del refrigerante = 00) sea la unidad exterior conectada a la unidad interior con
mas funciones (velocidad del viento, lama, deflector, etc.). Ademas, cuando la unidad principal
sea de tipo multiple simultaneo, satisfaga siempre las condiciones del punto (1) que encontrara
mas arriba.

* El controlador remoto MA puede controlar hasta 16 sistemas de refrigeraciéon como un solo

grupo.
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(3) Longitud total del cableado del controlador remoto
* La longitud total maxima es de 500 m (1640 pies) cuando se conecta un controlador remoto.

/A\PRECAUCION - El cableado no puede conectarse al TB5 de la unidad interior del mismo
sistema de refrigeracion. De hacerlo, el sistema no funcionara con
normalidad.

- Los controladores remotos no pueden cablearse juntos. Solo se puede
conectar un cable al bloque de terminales del controlador remoto.

- Cuando conecte al TB5, conecte, como maximo, dos cables del mismo
tamafio a un bloque de terminales.

Doble simultaneo Estandar 1:1  Doble simultaneo Estandar 1:1

Direccion del
refrigerante = 00

Direccion del

Direccién del
refrigerante = 01

refrigerante = 00

(@ Unidad exterior

(® Unidad interior

(@ Controlador remoto
principal

( 5 ‘ Cémo instalar )

Este controlador remoto debe instalarse en la pared. Puede instalarse en la caja de interruptores o
directamente en la pared. Si lo instala directamente en la pared, los cables se pueden colocar por la
parte trasera o superior del controlador.

(1) Seleccion del punto de instalacion

Instale el controlador remoto (caja de interruptores) en el punto donde se cumplan las siguientes

condiciones:

(a) Para conectarlo a la unidad interna con una pantalla de descenso automatico, debera colocarse
en un lugar que deje visible las operaciones de la pantalla de descenso automatico de la unidad
interna para que pueda comprobarse mientras se esta usando el controlador remoto (consulte el
libro de instrucciones de la unidad interna para conocer el funcionamiento de la pantalla de
descenso automatico).

(b) Una superficie plana

(c) Un lugar donde el controlador remoto pueda medir la temperatura interior exacta.

Los sensores que monitorizan la temperatura interior se encuentran tanto en la unidad interior

como en el controlador remoto. Si el sensor del controlador remoto mide la temperatura ambiente,

esta se monitoriza a través del sensor integrado en el controlador remoto principal. Al usar el

sensor del controlador remoto, siga las instrucciones que siguen:

» Para que se mida con precision la temperatura del interior, instale el controlador remoto alejado
de la luz solar directa, de fuentes de calor y de la salida de aire del aire acondicionado.

* Instale el controlador remoto en un lugar que permita al sensor medir la temperatura ambiente
media.

* Instale el controlador remoto de forma que no se hayan pasado cables alrededor del sensor de
temperatura del controlador (si se han pasado cables, el sensor no puede medir con exactitud la

temperatura del interior).

Importante

H Puede darse una diferencia entre la temperatura interior medida en la pared y la
temperatura real del interior.
Se recomienda el uso del sensor de temperatura en la unidad interior si se dan las siguientes
condiciones:
+ El aire no llega con facilidad a la pared donde el controlador remoto esta instalado debido
a una distribucién inadecuada del flujo de aire.
« Hay una diferencia considerable entre la temperatura de la pared y la temperatura real en
el interior.
« El otro lado de la pared esta en contacto directo con el aire exterior.

Nota: Cuando la temperatura cambia rapidamente, puede que no se detecte con exactitud.
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No instale el controlador en un lugar donde Para evitar deformaciones y anomalias, no

haya una diferencia considerable entre la instale el controlador remoto bajo la luz
temperatura de la superficie del controlador directa del sol o en lugares donde la
remoto y la temperatura ambiente. temperatura ambiente pueda superar los
Si hay mucha diferencia de temperatura, la 40°C (104°F) o descender por debajo de los
temperatura ambiente no se controlara 0°C (32°F).
adecuadamente.

Para reducir el riesgo de averias y dafios en
Para reducir el riesgo de averias, no instale el controlador, evite instalar el controlador
el controlador en un lugar en el que pueda remoto en una superficie conductora de la
entrar en contacto con agua o aceite, o en electricidad, como por ejemplo sobre una
entornos con condensacion o corrosivos. lamina metalica no pintada.

Consulte cualquiera de los siguientes
manuales para mas informacion sobre la
configuracion del sensor de temperatura:
Manual de instalacion de la unidad interior
para CITY MULTI; este manual para Mr. SLIM.

(2) Espacio de instalacion

Deje un espacio alrededor del controlador remoto tal como se muestra en la figura que se muestra
mas abajo, independientemente de si el controlador esta instalado en la caja de interruptores o
directamente sobre la pared. Si no hay suficiente espacio, no podra retirar el controlador remoto con
facilidad.

Deje también un espacio delante del controlador para poder operar.

" . 30 (1-3/16)
Dimensiones externas del controlador remoto ()

30
1:316) (1316

Espacio minimo requerido alrededor
del controlador remoto

LD O

Sensor de temperatura 1

120 (4-23/32)

unidad: mm (pulg.)

(3) Instalacion

El controlador puede instalarse en la caja de interruptores o
directamente en la pared. Realice la instalacion correctamente, de
acuerdo con el método de instalacion.

Pared Tubo de conduccién

Tuerca de bloqueo

Caja de
(@ Perfore un agujero en la pared. interruptores
M Instalacién con caja de interruptores _ Manguito / Selle el espacio

» Perfore un agujero en la pared e instale la caja de con masilla.

interruptores. Cable del
« Conecte la caja de interruptores con el tubo de conduccion. controlador remoto

M Instalacion directa en la pared
» Perfore un agujero en la pared y pase el cable a través del
mismo.
@ Selle el acceso del cable con masilla.
M Instalacién con caja de interruptores
» Selle con masilla el agujero de acceso del cable del controlador remoto en el punto de
conexion de la caja de interruptores con el tubo de conduccion.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalias o
incendios, selle el espacio entre los cables y los agujeros de
éstos con masilla.
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(3 Prepare la carcasa inferior del controlador remoto.

Carcasa superior Carcasa inferior

(@ Conecte el cable del controlador remoto al bloque de terminales de la carcasa inferior.
Pele el revestimiento del cable del controlador remoto tal como se muestra para conectarlo
adecuadamente al bloque de terminales. Fije el cable del controlador remoto de modo que la parte
pelada del cable encaje en la carcasa.

Revestimiento
Conecte el cable.
(no polarizado)

15 (19/32)

6 (15/64)

El cable de dos
conductores no debe
verse en la parte trasera.

M Instalacién directa en la pared
+ Selle con masilla el agujero a través del cual se pasa el cable.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas,
cortocircuitos o anomalias, mantenga los cables y
revestimientos fuera del bloque de terminales.

. Cable del controlador remoto

Selle el espacio con masilla.

Importante
No use terminales sin soldar para conectar los cables Pase el cable por detras
al bloque de terminales. del controlador remoto.

Dichas terminales sin soldar podrian entrar en
contacto con el circuito y causar anomalias o dafiar la
cubierta del controlador.
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(8 Instale la carcasa inferior.

M Instalacion con caja de interruptores
« Fije con tornillos al menos dos esquinas de la caja de interruptores.

M Instalacion directa en la pared
* Introduzca el cable por la ranura.
« Fije con tornillos al menos dos esquinas del controlador remoto.
* Fije las esquinas superior izquierda e inferior derecha del controlador remoto (vista delantera)

para evitar que se levante. (Use anclajes, etc.)

H Instalacion con caja de interruptores M Instalacion directa en la pared

Caja del Selle el acceso del Tornillo Cable del
interruptor doble cable con masilla para controlador remoto
N te 2. madera !

Consulte @).
Tornillos en cruz i

Cable del N
de cabeza plana controlador remoto

Introduzca el cable
por la ranura.

Importante
Para evitar dafar el controlador, no apriete en Para evitar dafiar el controlador, no realice
exceso los tornillos. (Par de torsion recomendado: agujeros en la cubierta del controlador.
0,2a0,3Nem)

(® Corte el agujero de acceso al cable.
H Instalacién directa en la pared (cuando el cable discurre por la pared)
+ Corte con unas tenazas la parte delgada de la cubierta (zona
sombreada en la figura de la derecha).

Aviso

Tenga en cuenta que un contacto accidental
con la placa de circuito impreso puede
dafar dicha placa al perforar un agujero de
acceso de cables.

(@ Conecte el conector a la carcasa superior.
Conecte el conector de la carcasa inferior a la toma de la carcasa superior.

Conecte el conector.

AN
/=)
Importante
Para prevenir averias, no retire la lamina Para evitar averias y roturas de los cables,
protectora ni la placa de circuito impreso de no deje la carcasa superior del controlador
la carcasa superior. colgando del cable, tal como se muestra en
la anterior figura.
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Coloque la carcasa superior sobre la carcasa inferior.

Hay dos lenglietas en la parte superior de la carcasa superior.
Enganche esas dos lengletas en la carcasa inferior y coloque la superior hasta que escuche un clic.
Compruebe que la carcasa esta firmemente instalada y no esta separada.

Importante

Al acoplar la carcasa superior a la carcasa
inferior, empuje hasta que encaje y se oiga
un clic.

Si no se colocan correctamente, pueden
caerse, causando dafios personales, dafios
materiales en el controlador o averias.

No debe
levantarse.

|

Pared

No encajar la carcasa superior en la carcasa
inferior sin que la lengleta de la parte
superior de la carcasa superior esté
encajada en la carcasa inferior. Si lo hace,
puede dafar las carcasas.

M Instalacion directa en la pared (cuando el cable discurre por la pared)
» Guie el cable a través del agujero de acceso en la parte superior del controlador remoto.
+ Selle la parte cortada de la cubierta con masilla.
« Utilice una cubierta de cable.

Selle el espacio Utilice una
con masilla. cubierta de cable.
ﬁ

Guie el cable a través de la parte
superior del controlador remoto.

o

—13 -



* Desinstalacion de la carcasa superior
(@ Desinstalacion de la carcasa superior

Inserte un destornillador de punta plana con un ancho de hoja de entre 3 a 5 mm (1/8 a 13/64
pulgadas) en los cierres de la parte inferior del controlador remoto y levante los cierres. A
continuacion, levante la carcasa superior.

H Cuando el producto viene de fabrica, la interfaz de control de la cubierta delantera esta
protegida con una lamina protectora. Retire la lamina protectora de la interfaz de control
antes de usarla.

Importante
Para prevenir el dafio a la carcasa del Para evitar dafiar la carcasa del controlador,
controlador, no gire a la fuerza el utilice un destornillador de cabeza plana con
destornillador de punta plana insertado en la una anchura de hojade 3a 5 mm (1/8 a
ranura. 13/64 pulg.).

No inserte demasiado el destornillador de
punta plana. De hacerlo dafaria la placa de
circuito impreso.

(2 Desconecte el cable del conector.
Sujete el extremo del conector del cable y tire de él hacia arriba para extraerlo del conector.
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( 6 ‘ Funciones de los botones del controlador remoto )

4 mTsuBssH
W ELECTRC

(4) Botén VOLVER —

(7) LCD retroiluminada

(2) Botones de funcién
F1, F2, F3 y F4, desde la izquierda

(6) Indicador de funcionamiento
(1) Botdon ON/OFF

(3) Boton MENU — ED“, @ J
| e e 2

(5) Botén ACEPTAR —

(1) Botén ON/OFF
Se utiliza para encender o apagar la unidad
interior.

(2) Botones de funcion
Se utilizan para seleccionar el modo de
funcionamiento o para ajustar la temperaturay la
velocidad del ventilador en la pantalla principal.
También se utiliza para seleccionar elementos
en otras pantallas.

(3) Botén MENU
Se utiliza para ir al Menu principal.

(4) Boton VOLVER
Se utiliza para volver a la pantalla anterior.

(5) Boton ACEPTAR
Se utiliza para saltar a la pantalla de ajuste o
para guardar los ajustes.

(6) Indicador de funcionamiento

Permanece encendido durante el
funcionamiento normal. Parpadea durante la

puesta en marcha y cuando se produce un error.

(7) LCD retroiluminada

Pantalla de puntos. Si la retroiluminacion esta
apagada, al pulsar cualquier botdn se enciende
y permanecera encendida cierto tiempo en
funcién de la pantalla. Durante el funcionamiento
de cualquier botdn la retroiluminacién
permanece encendida.

Nota: Si la retroiluminacion esta apagada, al pulsar
cualquier boton se enciende y no se realiza la
funcioén del botdn. (excepto el botén ON/OFF)

Al pulsar el botén MENU se accede al Menl
principal, tal como se muestra abajo.

Menu de operaciones *1

Menu de programador *1

Menu de ahorro energia *1

Menu de configuracion inicial *2*3
Menu de mantenimiento *1

Menu de revision *2*3

*1 Para mas informacion, consulte el libro de
instrucciones.

*2 Se explica en este manual.

*3 Si no se pulsa ninguin botén durante 10 minutos
en las pantallas de configuracion inicial o 2
horas en las pantallas de Revision (10 minutos
en algunas pantallas), la pantalla regresara
automaticamente a la pantalla principal.
Cualquier ajuste que no haya sido guardado se
perdera.

Los elementos disponibles en el menu dependen

del modelo de unidad interior conectada. Para los

elementos no descritos en los manuales
proporcionados con el controlador remoto MA,
consulte los manuales que vienen con las
unidades de aire acondicionado.
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Funcionamiento de los botones en el Menu principal

Menu principal

&

Operacidn

B = @ &

Mueva el cursor a la funcién deseada con los
botones F2 y F3 y pulse el boton ACEPTAR paraira
la siguiente pagina. Puede que se pida una
contrasefia.

Cursor
™~

)‘ La guia de la funcién de los botones aparece en el
fondo de las pantallas.

( 7 ‘ Conectar la alimentacién )

Asegurese de que el controlador remoto MA esta instalado debidamente segun las instrucciones del
manual de instalacion y que la instalacion de las unidades interior y exterior ha sido realizada antes
de conectar la alimentacion.

(1) Tras haber conectado la alimentacion, aparece la siguiente pantalla.

Nota: Cuando se conecta la alimentacion por primera vez, se muestra la
pantalla de seleccion de idioma. Consulte la seccion 9 (5) en “Menu
Configuracion de pantalla”. Seleccione el idioma deseado. El sistema no

Espere, por favor arrancara si no se selecciona ningln idioma.

Nota: “Supervisor” aparecera en la zona inferior derecha del controlador
remoto si estd designado como controlador remoto supervisor.

Arranque normal (indicando el
porcentaje de completacién de
proceso)

(2) Pantalla principal

Una vez realizado con éxito el arranque aparece Ajuste el Menu pantalla. En un controlador remoto
principal, la pantalla principal se puede ver en dos modos diferentes: “Completo” y “Basico”.
Consulte la seccién 9 “Configuracion inicial” para ver cémo seleccionar el modo de pantalla. (El
ajuste de fabrica es “Completo”.)

PM 2:36 Vie Pif 2:38 Vie

O 46 T =
521228.5°CE |ege,

Frio | Temp. consiona | Auto Nota: Consulte el libro de

ﬁ: B 285 % &Bo Ljnestlguc:r?tr;iz para los iconos

[ Modo | — Tewp. + | P -
Pantalla principal en el modo Completo Pantalla principal en el modo Completo
en el controlador remoto principal en el controlador remoto principal
(mientras la unidad no esta en (mientras la unidad esta en
funcionamiento) funcionamiento)
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18:35 Jue

Sin fugas de refrigerante

Pantalla principal en el controlador

remoto supervisor

( 8 ‘ Modo prueba )

| Nota: Se necesita contrasefia de mantenimiento.

Modo prueba

(1) Lea la seccion acerca del modo de prueba en el manual de instalacion de la unidad interior

antes de ejecutar una prueba.

(2) En la pantalla principal, pulse el botén MENU y seleccione Revisién > Modo prueba > Modo prueba.

(3) Pulse el boton ON/OFF para cancelar el modo de prueba si fuera necesario.

(4) Consulte el manual de instalacion de la unidad interior para obtener informacion detallada sobre
el modo de prueba y sobre cémo tratar los errores producidos durante una prueba.

Control del sistema de refrigeracion

(1) Pulse el botén MENU en la pantalla principal y seleccione Revisién > Modo prueba > Control

sistema refrigerante.

(2) Asegurese de que suene la alarma.

Control sistema refrigerante

Alarma:

Ajustes IC
Ref sensor fuga:Si
Yalv. de cierre:Si

Atras: &
0n

F3: Detener la alarma.
F4: Hacer sonar la alarma.

Se mostrara el estado de la valvula de cierre de las
unidades interiores y de la conexién del sensor.

Nota: Consulte la seccién 10 “Menu Revision” para obtener informacion sobre la contrasefia de mantenimiento.
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( 9 ‘ Configuracion inicial (ajustes de controlador remoto) )

| Nota: Se necesita contraseiia de administrador. |

Desde la pantalla principal, seleccione Menu principal > Configuracion Inicial y realice los ajustes de

controlador remoto en la pantalla que aparece.
Menu Configuracion basica

Mend de config. Inicial

PConfiguracion basica
Configuracion de pantalla Hora

Configuracion funeionamiento * Horario de verano
fenflowrseien imerfee WEEL o Contrasefia de administrador

Menu Configuracién funcionamiento
» Principal/supervisor * Modo Auto

Configuracion de la interfaz Wi-Fi

Mend principal &
¥ Cursor A

Menu Configuracion de pantalla

» Pantalla principal

» Ajuste de los detalles de
pantalla del controlador remoto

» ContrasteBrillo

Nota: La contrasefia inicial del
administrador es “0000”. Consulte
la seccién (4) “Ajuste de
contrasefia de administrador” para
obtener la informacién de cambio
de la contrasefia.

» Seleccion del idioma

Menu Configuracion basica
(1) Ajuste Principal/Supervisor

Para un sistema que requiere controlador remoto de Supervisor, ajustar el controlador remoto a

“Supervisor” desde este ajuste. El controlador remoto de Supervisor no puede ponerse en

marcha solo. Utilicelo en combinacién con el controlador remoto Principal.

[Funcionamiento del botén]

(® Si se pulsa el botén F3 o F4, el ajuste seleccionado actualmente
aparecera resaltado. Seleccione “Supervisor” y pulse el botén
ACEPTAR para guardar el cambio.

2 Pulse el botéon MENU para volver a la pantalla Menu principal. (Este
boton siempre abre la pantalla Menu principal.)

(2) Ajuste de Hora
[Funcionamiento del botén]

(® Mueva el cursor con el botén F1 o F2 hasta el elemento deseado.

(2 Cambie la fecha y la hora con el botén F3 o F4 y pulse el botén
ACEPTAR para guardar el cambio. El cambio se reflejara en la pantalla
Estado y en la pantalla principal.

Principal /supervisor

Ppal /8

Seleccionar:v

Hora

Nota: El ajuste de la hora es necesario para mostrar la hora, el programador
semanal el ajuste del programador y el historial de errores. Asegurese de
realizar la configuracion de la hora si la unidad se utiliza por primera vez o
si no se ha utilizado durante algin tiempo.

Nota: Si un sistema determinado no tiene controladores de sistema, la hora no
se corregira automaticamente. En tal caso, corrija la hora periédicamente.

aaaa/ mm/ dd hh: mn
EER/ 61/ 61 B6: 68
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(3) Horario de verano

Es posible ajustar la hora de inicio/fin del horario de verano. La funcién de
horario de verano se activara en funcién de la configuracion.
+ Si un determinado sistema tiene un controlador de sistema, desactive
este ajuste para conservar la hora correcta.
« Al principio y al final del horario de verano, el programador puede
ponerse en accion dos veces o ninguna.
« Esta funcion no funcionara si no se ha ajustado la hora.

[Funcionamiento del botén]

(@ La funcién de horario de verano se puede activar/desactivar, o las
horas de inicio/fin se pueden ajustar mediante los botones F1 a F4.
 Hor. verano
Seleccione “Si” para activar el horario de verano o “No” para
desactivarlo.

* Fecha(inic.)
Ajuste el dia de inicio de la semana, el nUmero de semana y el mes
del horario de verano.

* Hora inicio
Ajuste la hora de inicio del horario de verano.
*lIra

Ajuste la hora a la que se tiene que adelantar el reloj a la hora de
inicio de arriba.

» Fecha(fin) (2.2 pagina)
Ajuste el dia de fin de la semana, el nimero de semana y el mes del
horario de verano.

* Hora fin (2.2 pagina)
Ajuste la hora de fin del horario de verano.

* Volver a (2.2 pagina)
Ajuste la hora a la que se tiene que retrasar el reloj a la hora de fin de
arriba.

(2 Pulse el boton ACEPTAR para guardar el ajuste.

* Si se selecciona “5.2” como numero de semana y la 5.2 semana no existe en el
mes seleccionado del afio, se considerara que el ajuste es “4.%".

(4) Ajuste de contrasefia de administrador
[Funcionamiento del botén]
(D Aparecera una ventana para introducir una contrasefia nueva.

Introduzca una nueva contrasefia y pulse el boton ACEPTAR.

(2 Pulse el botén F4 (OK) en la pantalla de confirmacién de cambio de
contrasefia para guardar el cambio. Pulse el botén F3 (Anular) para
cancelar el cambio.

PHor. wve

Fecha(inic.

Hora inicio
I

Nota: La contrasenfia inicial del administrador es “0000”. Cambie la contrasefia
predeterminada para evitar un posible acceso no autorizado. Tenga la
contrasefa disponible para aquellos que la necesiten.

Nota: Si se olvida de la contrasefia de administrador, puede restablecer la
contrasefia predeterminada “0000” pulsando y manteniendo pulsado el
boton F1 durante diez segundos en la pantalla de ajuste de contrasefia de
administrador.

Nota: La contrasefia de administrador se necesita para efectuar los ajustes de
los siguientes elementos.

- Ajuste del programador - Ajuste del programador semanal

- Ajuste de ahorro de energia

- Ajuste del modo silencioso de la unidad exterior - Ajuste de restriccion
- Ajuste del Modo noche - Ajuste inicial

Consulte el libro de instrucciones suministrado con el controlador remoto
para obtener informacion detallada sobre como realizar los ajustes para

estos elementos.
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Menu Configuracion de pantalla
(1) Pantalla principal
[Funcionamiento del botén]

Desplace el cursor a “Completo/Basico” y utilice el botén F3 o F4 para seleccionar el modo de
pantalla “Completo” o “Basico”. (El ajuste de fabrica es “Completo”.)

PM 2:38 Vie P 2:30 Vie Ajuste el Menu pantalla
O 4B |° =
°C = Frio | Tem. consiona| Auto » BRI B5s i co
8a1a285°CH o, Inversion B/N si /l
Frio |Temo. consigna| Auto o 28 5 &o
o
o, = C
gx & 28-5 C a@ Seleccionar:v/
[ iodo | — Tewp+ | Vent. ] [ Voo A | <ouor b |

Modo Completo (ejemplo) Modo Basico (ejemplo)

Nota: Este ajuste es solo para Ajuste el Menu pantalla. En el modo Bésico, los iconos que indican
el estado de control en los ajustes de programador y calendario no apareceran en la
pantalla. Tampoco apareceran los ajustes de paleta, deflector y ventilacion o temperatura

ambiente.

(2) Ajuste de inversion blanco y negro
Mueva el cursor hasta “Inversion B/N” y utilice el boton F3 o F4 para
seleccionar el modo de pantalla “Si” o “No”. (El ajuste predeterminado es
“No.)
Al seleccionar “Si” se invertiran los colores de la pantalla, cambiando el
fondo blanco a negro y los caracteres negros a blanco como se muestra
a la derecha.

(3) Ajuste de los detalles de pantalla del controlador remoto

Realice los ajustes para los elementos relacionados con el controlador
remoto segun sea necesario.
Pulse el botén ACEPTAR para guardar los cambios.

1/2

0i lumin.

Seleccionar:v

Nota: Los cambios realizados en los siguientes ajustes desde el controlador remoto supervisor no
se reflejaran en los elementos visualizados.
* Temperatura
« Temp. local
* Modo Auto
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[1] Configurar hora
[Funcionamiento del botén]

(@ Seleccione “Hora” en la pantalla de ajuste de los detalles de pantalla
y pulse el botdén F4 (Cambio) para acceder a la pantalla de ajuste
Configurar hora.

(2 Utilice los botones F1 a F4 para seleccionar “Si” (visualizar) o “No”
(no visualizar) y su formato para la pantalla Ajuste y la pantalla . —
principal. <

(® Guarde los ajustes con el botén ACEPTAR. (Los ajuste de fabrica
son “Si” (visualizar) y el formato de “24h”.)

Configurar hora

120/
SUEEREE) 12 66AM

Configurar hora: Si (la hora se muestra en la pantalla Estado y en la pantalla principal.)
No (la hora no se muestra en la pantalla Estado y la pantalla principal.)
Formato de pantalla: formato de 24 horas
formato de 12 horas
Vista AM/PM (efectivo si el formato de pantalla es de 12 horas): AM/PM antes de la hora
AM/PM después de la hora

Nota: El formato de visualizacién de la hora también se reflejara en la pantalla de ajuste del programador y del
calendario. La hora se indica de los siguientes modos.
Formato de 12 horas: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Formato de 24 horas: 0:00 ~ 1:00 ~ 12:00~ 13:00~ 23:59

[2] Configuracion de las unidades de temperatura
[Funcionamiento del boton]

Mueva el cursor a la opcion “Temperatura” en la pantalla de ajuste
Detalles de pantalla y seleccione las unidades que desee para la
temperatura con el botén F3 o F4. (El ajuste de fabrica es grados
centigrados (°C).)

Detalles de pantalla 1/2

» °C: La temperatura se muestra en grados centigrados. La Helii e B ses
temperatura es visualizada en incrementos de 0,5 o 1 grado,

dependiendo del modelo de las unidades interiores.
* °F: La temperatura se muestra en grados Fahrenheit.
» 1°C: La temperatura es visualizada en centigrados en incrementos de
1 grado.

[3] Visualizaciéon de temperatura ambiente

[Funcionamiento del botdn]

Mueva el cursor a la opcién “Temp. local” en la pantalla de ajuste Detalles de pantalla y seleccione
el ajuste deseado con el botén F3 o F4.

(El ajuste de fabrica es “Si”.)
» Si: En la pantalla principal aparece la temperatura ambiente.
» No: En la pantalla principal no aparece la temperatura ambiente.

Nota: Incluso con el valor “Si”, la temperatura ambiente no aparece en la pantalla principal en el modo “Basico”.

[4] Ajuste de la pantalla del modo automatico (punto de ajuste simple)
[Funcionamiento del botdn]

Mueva el cursor a “Modo Auto” desde la pantalla de ajuste Detalles de pantalla y seleccione el

modo deseado con el botén F3 o F4. (El ajuste de fabrica es “Si”.)

» Si: Las opciones “Auto Frio” o “Auto Calor” aparecen durante el funcionamiento en el modo
automatico (punto de ajuste simple).

» No: Sélo se muestra “Auto” durante el funcionamiento en el modo automatico (punto de ajuste
simple).
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[5] Retroiluminacién
Puede configurarse el tiempo durante el que estara activada la retroiluminacion.
[Funcionamiento del botén]

Mueva el cursor a la opcién “Retroilumin.” en la pantalla de ajuste Detalles de pantalla y seleccione
el tiempo que desee (5/10/20/30/60 segundos) con el botén F4. (El ajuste de fabrica es “30”
segundos.)

| Nota: Este ajuste es efectivo en la pantalla Estado y en la pantalla principal.

[6] lluminacion por LED

La iluminacién por LED puede ajustarse a “Si” (Activada) o “No”
(Desactivada). (El ajuste de fabrica es “Si”.)

Al seleccionar la opcién “No”, los LED no se encenderan incluso durante
el funcionamiento normal.

Detalles de pantalla 2/2
Miumin. LED & /No

Seleccionar:v

[ € Cursor B |
(4) Contraste«Brillo
[Funcionamiento del botén]
Seleccione el brillo que desee para la pantalla LCD del controlador -

. Contraste-Brillo
remoto mediante los botones F1y F2. Brillo Bajo /DA
Ajuste el contraste con los botones F3 o F4. El nivel actual se indica con o _
un triangulo. "

Nota: Ajuste el contraste y el brillo para mejorar la vista en diferentes Men(i Principal ‘B
condiciones de luz o ubicaciones de la instalacion. Este ajuste no puede [oscuro]
mejorar la vista desde todas las direcciones.

(5) Seleccion del idioma
[Funcionamiento del botén]

Mueva el cursor con los botones F1 a F4 hasta el idioma deseado.
Pulse el botén ACEPTAR para guardar el ajuste.
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Menu Configuracion funcionamiento
(1) Ajuste de modo automatico

[Funcionamiento del botén]

El uso o no uso del modo automatico (punto de ajuste simple) o
automatico (puntos de ajuste dobles) puede seleccionarse mediante el
uso del botén F3 o F4. Este ajuste Unicamente es valido si se conectan
unidades interiores con la funcion de modo automatico.
(El ajuste de fabrica es “Si”.)
Pulse el botén ACEPTAR para guardar los cambios realizados.
» Si: El modo automatico puede seleccionarse en el ajuste de modo de
funcionamiento.
» No: El modo automatico no se puede seleccionar en el ajuste de
modo de funcionamiento.

Configuracion de la interfaz Wi-Fi (s6lo Mr. SLIM)

Modo Automatico & /N
cionar:v
|« Cursor |

Esta configuracion solo debe realizarse cuando se esta conectando a una interfaz Wi-Fi vendida por

separado.
(1) Conexion al router

[Funcionamiento del botén]

(@ Pulse el botén F1 o F2 para seleccionar “Codific.Ref.” y luego
“Funcion”.
Pulse el botdn F3 o F4 para seleccionarla configuracion deseada.
» Codific.Ref.: 0 a 15
» Funcion: Router (WPS)/Router (AP)

@ Pulse el botén ACEPTAR. Aparecera “Conectando...”.
* Router (WPS): Pulse el boton WPS del router Wi-Fi dentro de los dos
minutos siguientes.
» Router (AP): Ajuste la configuracion de la red consultando el manual
para el servicio en la nube dentro de los diez minutos
siguientes.

Cuando la conexion del router se haya establecido, aparecera
“Completado”. Si aparece un mensaje que no sea “Completado”,
compruebe la conexién, y empiece de nuevo desde el Paso ), o
consulte el manual de la interfaz Wi-Fi.

Configuracion interfaz Wi-Fi

plodific.Ref.
Funcian

E
Router (WP3)

Conectar

Configuracidn interfaz Wi—Fi
Coglifie.Rer. @
Funcién Router (WPS)
Conectando---
Inicie el router WPS
antes de 2 minutos.
Anular:®

Configuracion interfaz Wi-Fi

Codific.Ref. 8

Funcion Router (WPS)
Comp | etado

Corfiguracion: &

Seleccione “Cadigo de peticion” del Menu comprobacion para mostrar o configurar los siguientes

elementos.
Funcién Cadigo de Enviar resultados
peticion
Muestra el estado de la interfaz 504 00: No conectado. La interfaz ha sido restablecida. La interfaz
Wi-Fi ha sido restablecida a los ajustes de fabrica.
01: Modo WPS
02: Modo AP
03: Conectando...
Restablece la interfaz Wi-Fi 505 Aparecera “Comunicaciéon completada” cuando la interfaz se
haya restablecido.
Restablece la interfaz Wi-Fi a los 506 Aparecera “Comunicacion completada” cuando la interfaz se
ajustes de fabrica haya restablecido.
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(10 | Menu Revisién )

| Nota: Se necesita contrasefia de mantenimiento.

En la pantalla principal, pulse el botén MENU y seleccione “Revision” para realizar los ajustes de

mantenimiento.

Una vez seleccionado el Menu Revisidn aparecera una ventana que pide la contrasefia.

Para introducir la contrasefia actual de mantenimiento (4 digitos numéricos), mueva el cursor hasta el
digito que desea cambiar con el botdn F1 o F2 y fije cada numero (0 a 9) con el boton F3 o F4. A

continuacion, pulse el boton ACEPTAR.

Nota: La contrasenfia inicial de mantenimiento es “9999”. Cambie la contrasefia
predeterminada para evitar un posible acceso no autorizado. Tenga la
contrasefa disponible para aquellos que la necesiten.

Contrasefia de mantenimiento

Nota: Si se olvida de la contrasefia de mantenimiento, puede restablecer la
contrasefia predeterminada “9999” pulsando el botén F1 y manteniéndolo
pulsado durante diez segundos en la pantalla de ajuste de contrasefia de
mantenimiento.

Selec

Nota: Puede resultar necesario detener las unidades de aire acondicionado para
realizar determinados ajustes. Es posible que algunos ajustes no se
puedan realizar si el sistema se controla de modo centralizado.

Men( Revisién

(1) Modo de prueba (CITY MULTI y Mr. SLIM)

Seleccione “Modo prueba” en el menu Revisién para acceder al menu
Modo prueba.

» Modo prueba: Seleccione esta opcién para ejecutar una prueba.

» Modo prueba bomba de drenaje: Seleccione esta opcién para
ejecutar una prueba de la bomba de
drenaje en la unidad interior.

« Control sistema refrigerante: Seleccione esta opcién para comprobar
el funcionamiento de la alarma. Se
mostrara el estado de la valvula de
cierre de las unidades interiores y de la
conexion del sensor de fugas de
refrigerante.

Solo se aplica al tipo de unidades interiores que incluyen la funcién de
prueba.

tenimiento

Men( principal : &

Men( de modo prueba

Piodo prueba
Modo prueba bomba de drenaje
Control sistema refrigerante

Nota: Consulte el manual de instalacién de la unidad interior para informacion
detallada sobre la prueba.
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(2) Recopilacion de los nombres del modelo y los numeros de serie (Mr. SLIM solo)

Los nombres de modelo y los nimeros de serie de las unidades interiores y exteriores se pueden

importar en el controlador remoto.

[Funcionamiento del botén]

(@ Seleccione “Entrar info. Mantenimiento” en el menl Revisién para
acceder a la pantalla Informacion de mantenimiento.

@ Seleccione “Recopil. modelo y No. Serie”.

El nombre de modelo se mostrara en el controlador remoto después
de que se hayan recopilado los nombres del modelo y los numeros de

serie.
Pulse el boton F4 para cambiar la visualizaciéon entre el nombre del

modelo y el nUmero de serie.

Mend Revision

Modo prueba
PEntrar info. Mantenimiento
Configuracion
Comprobac i dn

Otros

Mend

incipal : O
or A

Informacidn de mantenimiento

PRecopil. modelo y No. Serie
Introducir modelo unidad
Introducir No. ce Serie
Introducir teléfono contacto
Inicializar info. mantenim.

Mend de revision:E

Recopil. modelo v No. Serie
IE UE PUZ-ZRP2244A18

I1 PL-ZRPS6EAS

UIZ PL-ZRPS6EAS

UI3 PL-RP56LAT3

UL4 PL-RP56KAT3
Recopi |

—C

Nota:

- Los nombres del modelo y los nimeros de serie no se pueden recopilar
inmediatamente después de conectar la alimentacion. Espere
aproximadamente 10 minutos hasta que el controlador remoto esté preparado
para recopilar datos.

- Puede tardar mas de 10 minutos cuando se seleccionen ciertas funciones o
cuando se produzca un error.

- El controlador remoto puede tardar aproximadamente un minuto en recopilar
datos.

- Es posible que esta funcién no esté disponible en algunas unidades interiores.
Para mas informacion, consulte el catalogo.

Recopil. modelo v Mo. Serie

9 UE
UI1 Recopilac. no completada

u1z2

UI3 Inténtelo mas tarde.
UT4

Atras: S

(3) Entrar informacién de mantenimiento (CITY MULTI y Mr. SLIM)

Seleccione “Entrar info. Mantenimiento” en el menu Revision para
acceder a la pantalla Informacion de mantenimiento. Consulte el manual
de instalacion de la unidad interior para ver cémo realizar los ajustes.

Los datos no se pueden
recopilar hasta
aproximadamente 10
minutos después de
conectar la alimentacion.

Nota: Los siguientes ajustes se pueden realizar desde la pantalla Informacién de
mantenimiento.
- Registro de nombres de modelo y nimeros de serie
Introduzca los nombres de modelo y los nimeros de serie de las
unidades interiores y exteriores. La informacién introducida aparecera
en la pantalla Informacion de Errores. Los nombres de modelo pueden
tener una longitud de hasta 25 caracteres y los nimeros de serie de
hasta 15 caracteres.
- Registro de la informacién de contacto
Introduzca el numero de teléfono de un distribuidor. La informacién
introducida aparecera en la pantalla Informacién de Errores. El nimero
de teléfono puede tener hasta 13 caracteres.
- Inicializacion de la informaciéon de mantenimiento
Seleccione el elemento deseado para inicializar los ajustes de modelo
de unidad, nimero de serie y teléfono de contacto.
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PErtrar info. Mantenimiento
Configuracion
Comprobacién
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(4) Configuracion de funciones (CITY MULTI)

Realice los ajustes para las funciones de la unidad interior mediante el

Configur 1 de funciones

controlador remoto segun sea necesario. »oire T EE
Seleccione “Configuracion de funciones” en el menu Configuracién para ieiios 2
acceder a la pantalla Configuracion de funciones. Funcitn Conf

¥ Cursor A | —Codific. + ]

[Funcionamiento del botén]

(® Aparecera la pantalla Configuracién de funciones.
Pulse el botén F1 o F2 para desplazar el cursor a una de las siguientes opciones: Direccién M-
NET, nimero de configuracion de funciones o valor de configuracion. A continuacion, pulse el
boton F3 o F4 para cambiar los ajustes a los valores que desee.

(2 Una vez completados los ajustes, pulse el botén ACEPTAR.
Aparecera una pantalla que indica que la informacién de configuracién
se esta enviando. Funci
Para verificar la configuracion actual de una unidad dada, introduzca la Datos
configuracion de su direccion M-NET y su numero de configuracion de
funciones, seleccione Conf en Funcion y pulse el boton ACEPTAR.
Aparecera una pantalla que indica que se esta buscando la
configuracion. Una vez finalizada la busqueda, aparecera la
configuracién actual.

Confi ion de funciones

(3 Una vez enviada la informacion de configuracion, aparecera una
pantalla que indica que esta se ha completado.
Para realizar ajustes adicionales, pulse el botén VOLVER para volver a
la pantalla que se muestra en el Paso (2) anterior. Ajuste los numeros L‘ﬁ?‘r—f, e
de funcién para otras unidades interiores siguiendo los mismos pasos. O (SUTECiOn conplerads

Configuracidon de funcione:
. M-NET

ion No 2

Atras: &

Nota:

- Consulte el manual de instalacion de la unidad interior para obtener informacién acerca de la
configuracion de fabrica de las unidades interiores, los nimero de configuracion de funciones y los
valores de configuracion.

- Asegurese de anotar los ajustes para todas las funciones si alguno de los ajustes iniciales se ha cambiado
tras completar el trabajo de instalacion.

(5) Configuracion de funciones (Mr. SLIM)

6n de funciones

Realice los ajustes para las funciones de la unidad interior mediante el —
controlador remoto segun sea necesario. Yoodific.ref. W
Seleccione “Configuracion de funciones” en el ment Configuracion para 1 b
acceder a la pantalla Configuracion de funciones.

3/4/Todo

Y

Cursor A | —Codific. +
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[Funcionamiento del botén]

(1 Establezca las direcciones del refrigerante de la unidad interior y los nimeros de unidad con los
botones F1 a F4 y luego pulse el boton ACEPTAR para confirmar el ajuste actual.

(2) Una vez completada la recopilacién de datos de las unidades interiores,
aparecen resaltados los ajustes actuales. Los elementos sin resaltar
indican que no se ha realizado ninguna configuracion de funciones. El
aspecto de la pantalla varia en funcién de la configuracion de “N°
Unid.”.

Configuracidon de funcione:

Elementos comunes

El formato de pantalla y el método de ajuste varian con las unidades interiores.

Patrén 1

(3® Utilice el boton F1 o F2 para mover el cursor y seleccionar el niimero de
modo, y cambie el nimero de ajuste con el botén F3 o F4.

(@ Una vez completados los ajustes, pulse el botén ACEPTAR para enviar
los datos de configuracién del controlador remoto a las unidades
interiores.

(8 Una vez completada la transmisién, se volvera a la pantalla
Configuracion de funciones.

Patrén 2

(® Desplacese por las paginas con el botén F3 o F4.

@ Seleccione el nimero de modo con el botén F1 0 F2 y, a continuacion,
pulse el botén ACEPTAR.

(® Seleccione el nimero de ajuste con el botén F1 o F2.
Ajuste del rango para los modos 1a28:1a3
Ajuste del rango para los modos 31 a 66: 1 a 15

(® Una vez completados los ajustes, pulse el botén ACEPTAR para enviar
los datos de configuracion del controlador remoto a las unidades
interiores.

@ Una vez completada la transmisién, se volvera a la pantalla
Configuracién de funciones.

Configuracidén de funciones

9 Unitl /4)

Elementos individuales
(Unidad numero 1 a 4)

Configurac

Codific.Ref.

1 de funciones

0

Enviando datos

Configuracién de funciones
Codific.Ref. @ Grp. (1/8)
phodo 1 1
Modo 2 1
Modo 3 1
Modo 4 1
Guardar: v

Configuracion de funciones
Codific.Ref. @ Grp. (1/8)
piodo 1

Modo 2 1

Modo 3 1

Modo 4 1

Peticion:v

Nota:

sea necesario.

numeros de modo y los niumeros de ajuste para las unidades interiores.

tras completar el trabajo de instalacion.

- Realice los ajustes de configuracion de funciones indicados en la Tabla 1 en las unidades Mr. SLIM segun

- Si fuese necesario, consulte el libro de instrucciones para realizar los ajustes de las unidades CITY MULTI.

- La tabla 1 resume las opciones de configuracién para cada nimero de modo. Consulte el manual de
instalacion de la unidad interior para obtener informacion detallada sobre los ajustes iniciales, los

- Asegurese de anotar los ajustes para todas las funciones si alguno de los ajustes iniciales se ha cambiado
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Tabla 1. O

pciones de la configuracion de funciones

N.° de modo Modo Ajustes N° de ajuste Numeros de unidad
01 Recuperacioén automatica | Inhabilitar 1 Establezca “Grp.” como numero de
tras fallo de alimentacion ["Habilitar (Son necesarios cuatro 2 unidad.
minutos de tiempo en espera tras la Estos ajustes se aplican para todas
restauracion de la alimentacion.) las unidades interiores conectadas.
02 Seleccion del termistor Lectura de la temperatura media de 1
(deteccion de temperatura | las unidades interiores en
interna) funcionamiento
Termistor en la unidad interior a la que 2
esta conectada el controlador remoto
(fijo)
Sensor incorporado en el controlador 3
remoto
03 Conexion LOSSNAY No conectado 1
Conectado (sin entrada de aire 2
exterior por las unidades interiores)
Conectado (con entrada de aire 3
exterior por las unidades interiores)
04 Tension de potencia 240V 1
220V, 230 V 2
05 Modo Auto Habilitar (La unidad alcanza 1
automaticamente el funcionamiento
de ahorro de energia efectivo.)
Inhabilitar 2
07 Serial de Filtro 100 horas 1 Establezca “1, 2, 3, 4 o Todo” para el
2.500 horas 2 numero de unidad.
No visualizado 3 Esltos ajustgs se aplican para cada
. . B— . unidad interior.
08 Velocidad del ventilador Modo silencioso (o estandar) 1 * Si se establece “1, 2, 3 6 4” para el
Estandar (o de techo alto 1) 2 numero de unidad, los ajustes solo
Techo alto (o techo alto 2) 3 se aplican para la unidad interior
09 Salida 4 direcciones 1 especificada independientemente
_ . del nimero de unidades interiores
3 direcciones 2 conectadas (una a cuatro unidades).
2 direcciones 3 * Si se establece “Todo” como
10 Piezas opcionales No 1 ndmero de unidad, los ajustes se
(Filtro de alta eficiencia) [gf 2 aplican a todas las unidades
- - > conectadas independientemente del
" Lama S'Snelfaergﬁjo(_;’ el ajuste de paletan.® 3 1 nimero de unidades interiorgs
Equipado con lamas (El ajuste de 3 conectadas (una a cuatro unidades).
lama n.° 1 es efectivo.)
Equipado con lamas (El ajuste de 3
lama n.° 2 es efectivo.)

(6) Ajuste de la unidad LOSSNAY (solo CITY MULTI)

Este ajuste sélo es necesario si el funcionamiento de las unidades CITY MULTI esta interconectado
con unidades LOSSNAY. Este ajuste no esta disponible para las unidades Mr. SLIM. Los ajustes de
interconexién se pueden realizar para la unidad interior a la que esta conectada el controlador

remoto. (También se pueden confirmar o borrar.)

Nota:

* Utilice el controlador centralizado para realizar los ajustes si esta conectado.
- Para interconectar el funcionamiento de las unidades interiores con las unidades LOSSNAY, asegurese de
interconectar las direcciones de TODAS las unidades interiores en el grupo y la de la unidad LOSSNAY.

[Funcionamiento del botén]

(@ Si se selecciona “Lossnay” en el ment Configuracion, el controlador
remoto comenzara a buscar automaticamente las direcciones
LOSSNAY registradas de la unidad interior conectada actualmente.
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(2 Una vez completada la busqueda, aparecera la direccién mas pequefa
de las unidades interiores que estan conectadas al controlador remoto
y la direccion de la unidad LOSSNAY interconectada. Se mostrara “--”
si no hay ninguna unidad LOSSNAY interconectada con las unidades
interiores.
Si no es necesario realizar ningun ajuste, pulse el botén VOLVER para
regresar al menu Configuracion.

| Para realizar el ajuste de interconexion LOSSNAY

3 Introduzca las direcciones de la unidad

—Codific. +

interior y la unidad LOSSNAY que se van a T
interconectar mediante los botones F1 a F4, Codific.
seleccione “Set” en la “Funcion” y pulse el
boton ACEPTAR para guardar los ajustes.
Aparecera el mensaje “Enviando datos” en la

Configuracién completada

Atrés:®

pantalla. Si el ajuste ha finalizado con éxito,
aparecera el mensaje “Configuracion
completada”.

| Para buscar la direccion LOSSNAY

(@ Introduzca la direccion de la unidad interior a

la que esta conectado el controlador remoto, ST
seleccione “Conf’ en la “Funciéon” y pulse el Codific.
boton ACEPTAR. Aparecera el mensaje

“Recopilando datos” en la pantalla. Si la
sefial se recibe correctamente, aparecera la

direccion de la unidad interior y la direccion
LOSSNAY. Se mostrara “--” si no se
encuentra ninguna unidad LOSSNAY.
Aparecera el mensaje “La unidad no existe”
si no se encuentra ninguna unidad interior
que se corresponda con la direccion
introducida.

| Para borrar el ajuste de interconexién

(® Para borrar el ajuste de interconexion entre la —

unidad LOSSNAY y las unidades interiores a ST
las que esta conectado el controlador Codific. Lossnay
remoto, introduzca la direccién de la unidad Borrando

fic. Lossnay 0

Peticién denegada

interior y la direccion LOSSNAY con los
botones F1 a F4, seleccione “Supr” en la

Atras: ®

“Funcién” y pulse el boton ACEPTAR.
Aparecera “Borrando”. Se volvera a la
pantalla de resultado de busqueda si el
borrado se ha completado con éxito.
Aparecera el mensaje “La unidad no existe”
si no se encuentra ninguna unidad interior
que se corresponda con la direccién
introducida. Si el borrado falla, aparecera el
mensaje “Peticion denegada” en la pantalla.
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(7) Comprobacién

Seleccione “Comprobacion” en el menu <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Revision para acceder a la pantalla del Menu Mend_comprobac
Comprobacién_ er t6rico de errores
El tipo de menu que aparece depende del tipo bty i
de las unidades interiores conectadas (CITY -

Menti de revision:EE Menu de revision:=
MULTI o Mr. SLIM).

n Menu comprobacion

[Funcionamiento del boton]

(@ Historial de errores

Historico de errores 1/4

Seleccione “Historico de errores” en el mend’™ y pulse el botén Error  Unit da/m/aa
ACEPTAR para ver hasta 16 registros del historial de errores. Se Eog sl Ll e
muestran cuatro registros por pagina y el registro superior en la primera Eo  a-1 26/11/26 PM1a:55

E6 -1 20/10/26 PM12:01
Men ce histdrico errores 0
hd A E 3

pagina indica el ultimo registro de error.
*1 Mr. SLIM: Menu Histérico de errores; CITY MULTI: MenU comprobacion

Nota: En cada controlador remoto supervisor, solo los errores
relacionados con la fuga de refrigerante y los errores derivados
del mal funcionamiento del propio controlador remoto.

[Borrar el historial de errores]

Para borrar el historial de errores en la pantalla que muestra el historial
de errores, pulse el boton F4 (Borrar). Aparecera una pantalla de
confirmacion que preguntara si desea borrar el historial de errores.

Pulse el botén F4 (OK) para borrar el historial de errores.

[ Anular ] OK_|

Aparecera el mensaje “Historico de errores borrado” en la pantalla.
Pulse el boton VOLVER para regresar al mena’™.
*1 Mr. SLIM: Menu Histérico de errores; CITY MULTI: MenU comprobacion

Histdrico de errores

Historico de errores borrado

Men de historico errores:&

(2 Historial de errores preliminar (solo Mr. SLIM)

Histdrico errores preli. /8

Las sefales del error detectado pueden ser mantenidas. Error  Unit dd/m/aa

H G ot Al o . e E6 ©-1 21/10/20 PM12:34
Seleccione “Histdrico errores preli.” en el menu Histdrico de errores y E6 -1 20/12/26 M 1:23
pulse el botén ACEPTAR para ver hasta 32 registros del historial de £ sl Rl

errores preliminar. Se muestran cuatro registros por pagina y el registro Mendl ck historico errores:®y
superior en la primera pagina indica el ultimo registro de error. IVl EAY L

[Borrar el historial de errores preliminar]

Para borrar el historial de errores preliminar en la pantalla que muestra
el historial de errores preliminar, pulse el botén F4 (Borrar). Aparecera i o o liries
una pantalla de confirmacién que preguntara si desea borrar el historial de errores prelimirares?
de errores preliminar.

Pulse el botén F4 (OK) para borrar el historial de errores preliminar.

Histdrico errores preli.

Aparecera el mensaje “Historico de errores preliminares borrado” en la
pantalla. Pulse el botén VOLVER para regresar al menu Histérico de
errores.

Histdrico errores preli.

Histdrico de errores
preliminares borrack.

Mend de historico errores:&
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(3 Otras opciones en el Menu comprobacién (sélo Mr. SLIM)
También estan disponibles las siguientes opciones en las unidades Mr. SLIM en el Menu
comprobacion. Consulte el Manual de instalacion de la unidad interior para obtener mas
informacion.
* Mantenimiento adecuado
» Cadigo de peticion
(8) Funcion de diagnéstico
El controlador remoto puede comprobar el historial de errores de cada unidad.
[Funcionamiento del botén]

() Seleccione “Auto comprobacién” en el menti  <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Diagnostico y pulse el boton ACEPTAR para Auto_conprobacion Auto_conprobacion
ver la pantalla Auto comprobacion. Codific. Ref. Direcc. M-NET

@ Con el botén F1 o F2, introduzca la direccion
del refrigerante (Mr. SLIM) o la direccién M-
NET (CITY MULTI) y pulse el botén
ACEPTAR.

(® Aparecera el cédigo de error, el nimero de
unidad, el atributo y el estado ON/OFF de la
sefial de demanda de la unidad interior en el
contacto (solo CITY MULTI). Se mostrara “-”
si no hay disponible ningun historial de

errores.
<Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Auto_comprobaciér Auto comprobacion Auto_comprobacién

Codific 0 Direcc. M-NET 1 Direcc. M-NET 1

Eee 2 Uphs 0 GRee 06 Error 0060 1 Grp. IC Error ——- - 6. —

Op. Remota Off Op. Remota Off
Atras: & Atras: & Atras:®
| Borrar |

Si no hay historial de errores

[Restablecer el historial de errores]

(D Pulse el botén F4 (Borrar) en la pantalla que muestra el historial de
errores. Aparecera una pantalla de confirmacién que preguntara si
desea borrar el historial de errores.

Self check

(2 Pulse el botdn F4 (OK) para borrar el historial de errores. Si falla el RS ———
borrado, aparecera el mensaje “Peticién denegada”, y el mensaje “La T
unidad no existe” aparece si no se encuentra ninguna unidad interior
que se corresponda con la direccion introducida. Histérico de errores borrado

Atras: O
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(9) Cambio de la contrasefia de mantenimiento
[Funcionamiento del botén]
(® Seleccione “Contrasefia de mantenimiento” en el menu Otros y pulse el

boton ACEPTAR para acceder a la pantalla de introducciéon de una
nueva contrasefa.

(2 Mueva el cursor hasta el digito que desea cambiar con el botén F1 o F2
y fije para cada digito el niumero deseado (0 a 9) con el botén F3 o F4.

(® Pulse el botén ACEPTAR para guardar la nueva contrasefia.
(@ Aparecera una pantalla de confirmacién que preguntara si desea

cambiar la contrasefia de mantenimiento. Pulse el boton F4 (OK) para
guardar el cambio. Pulse el botén F3 (Anular) para cancelar el cambio.

(® Aparecera el mensaje “Cambios guardados” tras actualizar la
contrasena.

(® Pulse el botén MENU para volver al menu Revision o pulse el botén
VOLVER para regresar a la pantalla “Contrasefia de mantenimiento”.

(10) Informacién del controlador remoto

Es posible verificar la siguiente informacion del controlador remoto.
* Nombre del modelo
* Version del software
» Numero de serie

[Funcionamiento del botén]

(® Seleccione “Otros” en el menu Revisién.
(2 Seleccione “Informacion de control remoto”.
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Contrasefia de mantenimiento

Entre contrasefia mantenimiento

Contrasefia_de mantenimiento

Entre contrasefia mantenimiento

zar la
ntenimiento?

Quiere

contrasefia

Contrasefia

Je mantenimiento

Entre contrasefia mantenimiento

5

Cambio:

Menl de revision:i=

Informacién de control remoto

Modelo PAR-4MARE
S/W Ver. LXK

Mo, de Serie
OO0000G0000(

Atrast®




( 1" ‘ Revisién de controladores remotos D

Si el controlador remoto no funciona correctamente, utilice la funcién de comprobaciéon de controlador

remoto para localizar el problema.

(1) Compruebe la pantalla del controlador remoto para ver si se muestran todos los valores (incluidas
las lineas). No aparecera nada en la pantalla del controlador remoto si éste no recibe el voltaje
correcto (8,5-12 V CC). En tal caso, compruebe los cables del controlador remoto y las unidades
interiores.

[Funcionamiento del boton]

(D Seleccione “Revision controles remotos” en el ment Diagndstico y pulse el botén ACEPTAR para
iniciar la comprobacién del controlador remoto y ver los resultados de la comprobacién. Para
cancelar la comprobacién del controlador remoto y salir de la pantalla del menu Revision
controles remotos, pulse el botén MENU o VOLVER. El controlador remoto no se reiniciara
automaticamente.

Mend comprobacion Diagnéstico Revisién controles remotos Revisidn controles remotos

Histérico de errores Auto comprobacion
PDiagnéstico PRevision controles remotos

} } ¢Iniciar comprobacion?

Inicio:v Salir:v

Pantalla de resultados
de la comprobacion del
controlador remoto

Seleccione “Revisién
controles remotos”.

OK: No se ha encontrado ninguin problema en el controlador remoto. Compruebe otros componentes para
localizar el problema.
E3, 6832: Hay ruido en la linea de transmision o la unidad interior u otro controlador remoto tienen un defecto.
Compruebe la linea de transmision y los demas controladores remotos.

NG (ALLO, ALL1): Fallo de envio-recepcion del circuito. Es necesario sustituir el controlador remoto.

ERC: El nimero de errores de datos es la discrepancia entre el nimero de bits en los datos transmitidos desde el
controlador remoto y el de los datos realmente transmitidos por la linea de transmisién. Si se encuentran
errores de datos, compruebe la linea de transmisién en busca de interferencias de ruidos externos.

(2 Si esta pulsado el boton ACEPTAR después de mostrarse los resultados de la comprobacion del
controlador remoto, la comprobacion del controlador remoto finalizara y éste se reiniciara
automaticamente.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01 _es



