I\E’III_TESCL_{_%IISCHI <Ttumaczenie ons&::z;r;:)(zjc;:

System sterowania CITY MULTI

i klimatyzatory Mr. SLIM firmy Mitsubishi

Sterownik zdalny MA c €
PAR-41MAAB

Instrukcja instalacji

(Dla dystrybutoréw i dostawcow )

Ta instrukcja instalacji przedstawia sposéb montazu dotykowego sterownika zdalnego MA, ktérego
mozna uzywac z systemem klimatyzacji budynku, urzgdzeniami wewnetrznymi CITY MULTI z zaworem
rozpreznym (typ ,-A” i nowsze) oraz z kompaktowymi klimatyzatorami Mr. SLIM firmy Mitsubishi.
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zapoznac sie z skrocona instrukcja obstugi, instrukcjg instalacji
oraz instrukcjg obstugi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze by¢ przyczyng uszkodzenia sprzetu.
Informacje na temat wykonania okablowania oraz instalacji klimatyzatoréw mozna znalez¢ w instrukgji
instalacji.

(1 | $rodki bezpieczenstwa )

» Przed instalacjg nalezy doktadnie zapozna¢ sie z tymi srodkami bezpieczenstwa.
* W celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy przestrzegac¢ tych srodkéw.

/N OSTRZEZENIE | Wskazuje ryzyko powaznych obrazen ciata lub $mierci.

/N PRZESTROGA | Wskazuje ryzyko niewielkich obrazen ciata lub uszkodzenia konstrukiji.

* Po przeczytaniu tej instrukcji nalezy jg przekazac uzytkownikowi koncowemu w celu wykorzystania
jej w przysziosci.

» Nalezy zachowac te instrukcje w celu wykorzystania jej w przysztosci i korzysta¢ z niej w razie
potrzeby. Instrukcja powinna by¢ udostepniana osobom, ktére zajmujg si¢ naprawg lub zmiang
miejsca instalacji sterownika. Instrukcje nalezy takze przekazaé przysztym uzytkownikom
urzadzenia.

C Wszystkie prace elektryczne musza by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.)




Ogolne srodki ostroznosci

/N OSTRZEZENIE

Nie wolno instalowa¢ urzadzenia w miejscu, w ktérym
wystepuje duza ilo$¢ oleju, pary, rozpuszczalnikéw
organicznych lub zracych gazéw, jak np. opar siarkowy,
lub tam, gdzie sg czesto uzywane lub rozpylane
roztwory kwaséw/zasad. Substancje te moga obnizy¢
wydajnos¢ urzadzenia lub spowodowac korozje jego
elementow, co z kolei moze by¢ przyczyng porazenia
elektrycznego, usterki, dymienia lub pozaru.

Aby zredukowac ryzyko odniesienia obrazen ciata lub
porazenia elektrycznego, przed rozpoczeciem
czyszczenia, konserwowania lub kontrolowania
sterownika nalezy wytaczy¢ go i odigczyé jego
zasilanie.

Aby zredukowac ryzyko zwarcia, uptywu pradu,
porazenia elektrycznego, wystapienia usterek,
dymienia lub pozaru, nie wolno my¢ sterownika wodg
ani roztworem cieczy.

Aby zredukowac ryzyko odniesienia obrazen ciata lub
porazenia elektrycznego, przed rozpoczeciem
rozpylania substancji chemicznej w poblizu sterownika
nalezy wylgczy¢ go i przykryé ostong.

Aby zredukowac ryzyko porazenia elektrycznego,
wystgpienia usterek, dymienia lub pozaru, nie wolno
dotykac przyciskéw/przetacznikéw sterownika lub
dotykac jego czesci elektrycznych mokrymi rekami.

Aby zredukowac ryzyko odniesienia obrazen ciata, nie
wolno dopuszczaé dzieci w poblize sterownika
podczas jego instalacji, kontrolowania lub naprawy.

/\ PRZESTROGA

Nalezy poprawnie zainstalowa¢ wszystkie wymagane
ostony, aby chroni¢ sterownik przed wilgocia i pytem.
Nagromadzony pyt i woda moga by¢ przyczyng
porazenia elektrycznego, dymu lub pozaru.

Aby zredukowac ryzyko uszkodzenia sterownika, nie
wolno rozpyla¢ bezposrednio na niego $rodkéw do
zwalczania owadoéw lub innych aerozoli tatwopalnych.

Informacje na temat prawidtowej utylizacji sterownika
sg dostepne u dostawcy.

Aby zredukowac ryzyko uszkodzenia sterownika, nie
nalezy dotyka¢ ostrych krawedzi pewnych czesci.

Aby unikng¢ skaleczenia rozbitg obudowg sterownika
zdalnego, nie wolno zbyt mocno naciska¢ obudowy
sterownika zdalnego.

Aby zredukowac ryzyko odniesienia obrazen ciata,
podczas pracy przy sterowniku stosowa¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobistej.

Aby zredukowac ryzyko wystgpienia pozaru lub wybuchu,
nie wolno umieszcza¢ materiatéw tatwopalnych lub
uzywac¢ aerozoli tatwopalnych w poblizu sterownika.

Uwaga:Gdy uzywana jest funkcja wykrywania wycieku czynnika chtodniczego R32, sterownik uruchomi
alarm dzwigkowy o gtosnosci 65 dB (1 m). Natezenie dzwieku alarmu musi by¢ o 15 dB
wigksze niz szumu tta, dlatego nalezy zainstalowac¢ sterownik w pomieszczeniu, w ktorym szum

tta wynosi 50 dB lub mnie;.

Srodki ostroznosci podczas instalacji

/N\ OSTRZEZENIE

Nie instalowa¢ urzadzenia tam, gdzie wystepuje ryzyko
wycieku gazu tatwopalnego.

Jesli gaz tatwopalny zgromadzi sie dookota
urzadzenia, moze ulec zaptonowi i spowodowaé pozar.

Nalezy prawidtowo zutylizowa¢ materiat
opakowaniowy. Plastikowe torebki stanowig
zagrozenie uduszeniem dla dzieci.

Nalezy podjg¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa w
przypadku trzesien ziemi, aby uniemozliwi¢
spowodowanie obrazen przez sterownik.

Aby zapobiec wystapieniu obrazen, nalezy
zainstalowac sterownik na ptaskiej powierzchni o
nos$nosci odpowiedniej do ciezaru sterownika.

/N PRZESTROGA

Aby zredukowac¢ ryzyko zwarcia, uptywu pradu,
porazenia elektrycznego, wystgpienia usterek, dymienia
lub pozaru, nie wolno instalowa¢ sterownika w miejscu
narazonym na dziatanie wody lub kondensatu wodnego.

Obudowe gérng dociska¢ do obudowy dolnej, az
styszalne bedzie kliknigcie.

Sterownik musi by¢ instalowany przez wykwalifikowany
personel zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji
instalacji.

Nieprawidtowa instalacja moze by¢ przyczyng
porazenia elektrycznego lub pozaru.

Pokrywe i gérng obudowe podczas zaktadania na jej
dolng cze$¢ nalezy dociskac, az wskoczg na miejsce.
Jesli nie zostang one poprawnie zamocowane, mogg
spas¢, prowadzgc do powstania obrazen, uszkodzenia
sterownika lub usterek.
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Srodki ostroznosci podczas prowadzenia przewodow

/N OSTRZEZENIE

Aby zredukowac ryzyko uszkodzenia sterownika,
wystgpienia usterek, powstania dymu lub pozaru, nie
wolno podigczaé kabla zasilania do listwy zaciskowej
czesci sygnatowe;.

Prawidtowo zamocowac kable i pozostawi¢ pewien luz,
aby nie obcigzaty zaciskéw w listwie. Nieprawidtowo
podtgczone kable mogg ulec zerwaniu, przegrzaniu lub
byé przyczyng dymienia lub pozaru.

Stosowaé wytacznie wytaczniki i bezpieczniki

o odpowiednich parametrach (odtacznik automatyczny,
przetacznik lokalny <przetgcznik + bezpiecznik>,
wytgcznik bez bezpiecznika).

Uzycie wytacznika o zdolno$ci wytgczania wigkszej niz
wymagana moze prowadzi¢ do porazenia
elektrycznego, usterki, dymienia lub pozaru.

Aby zredukowa¢ ryzyko odniesienia obrazen ciata lub
porazenia elektrycznego, przed przystgpieniem do
wykonywania prac elektrycznych nalezy wytaczy¢
zasilanie sieciowe.

Aby zredukowac ryzyko uptywu pradu, przegrzania,
dymu lub pozaru, nalezy stosowa¢ odpowiednio
dobrane kable o dostatecznym przekroju
poprzecznym.

Wszystkie prace elektryczne muszg by¢ wykonywane
przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z
lokalnymi przepisami i normami, a takze zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w instrukcji instalaciji.

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia elektrycznego, na
zrodle zasilania nalezy zamontowac¢ wytgcznik
automatyczny oraz wytgcznik réznicowopradowy.
Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia elektrycznego,
dymienia lub pozaru, dla kazdego sterownika nalezy
zainstalowac¢ osobny odtgcznik.

Uziemienie musi by¢ wykonane przez
licencjonowanego elektryka.

Nie podtgczac przewodu uziemienia do rur gazowych
lub wodociggowych, instalacji odgromowej lub
przewodow telefonicznych.

Nieprawidtowo wykonane uziemienie moze prowadzi¢
do porazenia elektrycznego, dymienia, pozaru lub
nieprawidtowego dziatania w wyniku wystepowania
zaktdcen elektrycznych.

/N\ PRZESTROGA

Aby zredukowac ryzyko porazenia elektrycznego,
zwarcia lub wystgpienia usterek, nie wolno zostawia¢
kawatkéw kabla lub ostony izolacyjnej na listwie
zaciskowej.

Aby zredukowac ryzyko zwarcia, uptywu pradu,
porazenia elektrycznego lub wystgpienia usterek, nie
wolno dopusci¢ do zetknigcia si¢ kabli z krawedziami
sterownika.

Odpowiednio uszczelni¢ otwor przelotowy kabla za
pomocg uszczelniacza, aby zapobiec kondensacji oraz
przenikaniu wody i insektéw do srodka sterownika, co
mogtoby doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego,
usterek lub pozaru. Przenikajgca do $rodka sterownika
lub skraplajgca sig w nim woda mogg uszkodzi¢ obwdd
drukowany.

Srodki ostroznosci dotyczace przenoszenia lub naprawiania sterownika

/N OSTRZEZENIE

Sterownik powinien by¢ naprawiany lub przenoszony
wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

Nie wolno demontowa¢ czesci lub modyfikowaé
konstrukcji sterownika.

Nieprawidtowa instalacja lub naprawa moga by¢
przyczyng odniesienia obrazen ciata, porazenia
elektrycznego lub pozaru.

/\ PRZESTROGA

Aby zredukowac ryzyko porazenia elektrycznego,
zwarcia lub wystgpienia usterek, nie wolno zostawiaé
kawatkéw kabla lub ostony izolacyjnej na listwie
zaciskowe;j.




Dodatkowe srodki ostroznosci

Aby unikng¢ uszkodzenia urzadzenia, do jego
instalowania, sprawdzania lub naprawiania nalezy
uzywacé odpowiednich narzedzi.

Ten sterownik moze by¢ uzywany wytgcznie z
systemem zarzgdzania budynkiem (BMS) firmy
Mitsubishi Electric.

Zastosowanie tego sterownika w innym systemie lub
do innego celu moze by¢ przyczyng usterek.

Nie wolno instalowac¢ sterownika na drzwiach szafy
sterowniczej/panelu operatorskiego. Drgania lub
uderzenia w sterownik moga by¢ przyczyng jego
uszkodzenia lub upadku na podioze.

Kabel nalezy zamocowaé za pomocg obejmy
kablowe;.

Aby unikng¢ odbarwienia, do czyszczenia sterownika
nie wolno uzywac¢ benzenu, rozpuszczalnika ani
chusteczek nasgczanych substancjami chemicznymi.
Aby wyczysci¢ sterownik, nalezy przetrze¢ go dobrze
wycisnigtg migkkg szmatka po uprzednim namoczeniu
szmatki w fagodnym detergencie rozcienczonym
odpowiednig iloécig wody, a nastgpnie wytrze¢ suchg
szmatka. Nie uzywac nierozcienczonego detergentu.

Nie wolno uzywac nielutowanych zaciskéw do
podtgczania kabli do listwy zaciskowe;j.

Nielutowane zaciski moga zetkngé sie z obwodem
drukowanym i byé przyczyng usterki lub uszkodzenia
pokrywy sterownika.

Po podtgczeniu ztgcza zamontowac pokrywe we
wiasciwym miejscu.

Aby unikng¢ uszkodzenia sterownika, nalezy go
zabezpieczy¢ przed elektrycznoscig statyczng.

Aby unikng¢ zagrozenia, uszkodzony przewéd
zasilania powinien zosta¢ wymieniony przez jego
producenta, technika serwisowego lub podobne,
odpowiednio przeszkolone w tym celu osoby.

W przypadku instalowania klimatyzatorow w szpitalach
lub w miejscach, w ktérych wystepuja urzadzenia
radiowe, nalezy podja¢ odpowiednie $rodki
zapobiegajgce wystepowaniu zakiécen elektrycznych.
Falowniki, sprzet medyczny wysokiej czestotliwosci lub
sprzet komunikacji bezprzewodowej, a takze
generatory mocy moga by¢ przyczyng
nieprawidtowego dziatania systemu klimatyzacji.
System klimatyzacji moze takze mie¢ negatywny
wplyw na dziatanie tego typu urzadzen, poniewaz
generuje zaktdcenia elektryczne.

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez
osoby (takze dzieci) o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub umystowej, czy tez osoby
nie posiadajgce odpowiedniego doswiadczenia lub
wiedzy, chyba Ze obstuga taka odbywa sie pod
nadzorem lub wedtug wskazéwek opiekuna takiej
osoby.

Nalezy dopilnowa¢, aby dzieci nie bawity sie
urzadzeniem.

Aby unikng¢ zaktdécen, nie wolno razem spina¢ kabli
zasilania i sygnatowych lub umieszczaé ich w tych
samych metalowych korytkach/kanatach kablowych.

Urzgdzenie przeznaczone jest do uzytku przez
doswiadczonych lub przeszkolonych uzytkownikéw w
sklepach, w przemysle lekkim oraz na farmach, albo
do komercyjnego wykorzystania przez osoby bez
doswiadczenia.

Nie wyjmowa¢ obwodu drukowanego ani jego folii
ochronnej z obudowy.

Aby unikng¢ uszkodzenia sterownika, nie wolno zbyt
mocno dokrecaé wkretow.

Aby unikng¢ uszkodzenia sterownika, nalezy uzywaé
odpowiednich narzedzi do instalowania, sprawdzania
lub naprawiania sterownika.

Nalezy uzywa¢ wkretaka ptaskiego o szerokosci
koncéwki 3-5 mm (1/8-13/64 cala).

Aby zapobiec usterkom, nie wolno zdejmowac folii
ochronnej lub wyjmowaé obwodéw drukowanych z
obudowy.

Nie przekreca¢ wkretaka zbyt mocno.

Aby unikng¢ odksztatcenia lub usterki, nie wolno
instalowa¢ sterownika zdalny w miejscu narazonym na
bezposrednie nastonecznienie lub w miejscu, w ktorym
temperatura otoczenia moze przekroczy¢ 40°C
(104°F) lub spas¢ ponizej 0°C (32°F).

Nie wolno instalowa¢ sterownika na drzwiach szafy
sterowniczej/panelu operatorskiego. Drgania lub
uderzenia w sterownik moga by¢ przyczyng jego
uszkodzenia lub upadku na podfoze.

Aby unikng¢ uszkodzenia sterownika, nie wolno
wykonywaé otworéw w pokrywie sterownika.

Kable nalezy spigé obejmami kablowymi, aby odcigzy¢
listwe zaciskowg i uniemozliwi¢ zerwanie kabli.




(2 | Nazwy elementéw i dostarczonych czegsci )

Opakowanie zawiera nastepujgce czesci.

Nazwa czesci Liczba Wyglad Obudowa gérna *1  Obudowa dolna *2
Sterownik zdalny (obudowa gérna) 1 |Rysunek z prawej *1
Sterownik zdalny (obudowa dolna) 1 |Rysunek z prawej *2
Whkrety krzyzakowe z tbem okrggtym 2 |*3
M4x30

Wkret do drewna 4,1x16
(do bezposredniego montazu na $cianie)

Skrécona instrukcja obstugi 2

2 "3

*3 Gwint metryczny ISO
*4 Kabel sterownika zdalnego nie wchodzi w skfad zestawu.

C 3 ‘ Czesci w miejscu instalacji/wymagane narzedzia )

(1) Czesci w miejscu instalacji
Ponizej wymieniono czesci wymagane w miejscu instalacji.

Nazwa czgsci Liczba Uwagi

Puszka podwdjna na 1 Nie jest wymagana do bezposredniego montazu na $cianie
przetaczniki albo puszka na
przetaczniki 86type

Rurka blaszana na kable Wymagane

Przeciwnakretka i tulejka Wymagane

Pokrywa kabli Wymagane | Wymagana do poprowadzenia kabla sterownika zdalnego
po $cianie

Uszczelniacz Zalecany

Kotwa skrzydetkowa Wymagane

Kabel sterownika zdalnego Wymagane

(Nalezy uzy¢ 2-zytowego
izolowanego kabla o przekroju
poprzecznym 0,3 mm? (AWG22)).

(2) Narzedzia w miejscu instalacji
» Wkretak ptaski (koncéwka: 3-5 mm (1/8-13/64 cala))
» Szczypce
* R6zne narzedzia



( 4 ‘ Podtaczanie linii komunikacyjnej )

UWAGA: Niektdre ograniczenia dotyczg systemow klimatyzacji, w ktérych wykorzystywany jest
czynnik chtodniczy R32. Koniecznos$¢ posiadania nadzorujgcego sterownika zdalnego
zalezy od majgcych zastosowanie ograniczen. Nalezy przestrzega¢ ograniczen
dotyczacych przewoddéw zawartych w podrecznikach instalacji urzadzen zewnetrznych i
wewnetrznych.

W niniejszym rozdziale przedstawiono najczesciej stosowane schematy potgczen.

« Jesli urzadzenia zewnegtrzne/wewnetrzne obstuguja funkcje wykrywania wycieku czynnika
chtodniczego R32
Niniejszy sterownik zdalny jest wyposazony w funkcje alarmu informujgcego o wycieku czynnika
chtodniczego R32.
Patrz ,1. Urzadzenia CITY MULTI obstugujace funkcje wykrywania wycieku czynnika chtodniczego
R32”.

« Jedli urzadzenia zewnetrzne/wewnetrzne nie obstugujg funkcji wykrywania wycieku czynnika
chtodniczego R32
Funkcja alarmu w sterowniku zdalnym nie bedzie dostepna. Informacje na temat dostepnych
funkcji znajduja sie w instrukcji obstugi.
Patrz ,2. Urzgdzenia CITY MULTI, ktére nie obstugujg funkcji wykrywania wycieku czynnika
chiodniczego R32".
Patrz ,3. Urzadzenia Mr. SLIM, ktére nie obstuguja funkcji wykrywania wycieku czynnika
chtodniczego R32".

Sposéb podigczania sterownika zdalnego do systemu sterowania CITY MULTI (typ ,-A” i nowsze)

rézni sie od sposobu podigczania sterownika do klimatyzatora Mr. SLIM (typ sterowania A).

Potaczenia elektryczne réznig sie takze zaleznie od konfiguracji systemu. Nalezy sprawdzi¢, jaki

system jest uzywany.

1. Urzadzenia CITY MULTI obstugujace funkcje wykrywania wycieku czynnika chtodniczego
R32

Oznaczenia (1) do (4) na rysunku odpowiadajg elementom (1) do (4) wymienionym w ponizszym

opisie.

Adres = 51 Podtaczy¢ do
Grupa 01 Grupa 02 Grupa 03 ]
® oresdt S A T T T zacisku TB15
Adresr= 01 | Adrssj 02 | Adres = | Adres = 06 ® urzadzenia

It Il | E—— wewnetrznego.
1l | N |
: T |
o |
o T | (@ Jednostka zewnetrzna
Adesess “— —— —dt—————— JL— — — 4 — 1 () Urzadzenie
"~ ar————=== Bl wewnetrzne
11 Adres = 05 | (©) Rekuperator LOSSNAY
- ' © Gibwny sterownik
d) Gtéwny sterowni
I I |& @ zdalny
I I (©) Nadzorujacy sterownik
Il | zdalny
I > | (® Sterownik centralny
JL_ J @ Zasilanie linii
Grupa 05 komunikacyjnej

(1) Potaczenia sterownika zdalnego
» Podigczy¢ do listwy zaciskowej (TB15) urzgdzenia wewnetrznego, stuzacej do podtgczania
sterownika zdalnego MA.
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« Listwa zaciskowa nie ma biegunéw. Podtgczy¢ do listwy zaciskowej, wprowadzajgc przewdd od
dotu obudowy sterownika zdalnego.
(2) Urzadzenia nie mogg by¢ obstugiwane grupowo w pomieszczeniu, w ktérym wymagane jest
uzycie funkcji wykrywania wycieku czynnika chtodniczego R32.
« Informacje na temat koniecznosci zastosowania funkcji wykrywania wycieku czynnika
chtodniczego R32 znajduja sie w podrecznikach instalacji urzgdzen zewnetrznych/wewnetrznych.
(3) W celu zblokowania jednostki LOSSNAY lub OA, z poziomu sterownika zdalnego nalezy
wprowadzi¢ ponizsze ustawienia. (Informacje na temat konfiguracji blokady znajdujg sie w czesci
10 ,Menu Serwis” (6) ,Ustawienia LOSSNAY”).
Wprowadzi¢ adres jednostki LOSSNAY lub OA oraz adresy wszystkich urzgdzen wewnetrznych,
ktére majg zostac¢ zblokowane.
(4) Podtgczanie nadzorujgcego sterownika zdalnego
» Nadzorujgcy sterownik zdalny jest przeznaczony do uzytku w miejscu stuzagcym do
monitorowania, na przyktad w pomieszczeniu zarzadcy budynku.
» Nadzorujacy sterownik zdalny nie jest urzadzeniem samodzielnym, co oznacza, ze musi by¢ on
uzywany w potgczeniu z gtéwnym sterownikiem zdalnym.
* Do kazdego systemu czynnika chfodniczego mozna podigczy¢ tylko jeden nadzorujgcy sterownik
zdalny.
(5) Laczna dtugos¢ przewodow sterownika zdalnego
» Maksymalna diugo$¢ przewoddw podtgczanych do sterownika zdalnego MA wynosi 200 m (656
stép). W przypadku podtaczenia dwoch sterownikow zdalnych wynosi ona 100 m (328 stop).

UWAGA: W przypadku zblokowania sterownika zdalnego MA z jednostkg LOSSNAY lub OA
nalezy zawsze ustawi¢ adresy wszystkich urzgdzehn wewnetrznych w grupie oraz
adres jednostki LOSSNAY lub OA.

2. Urzadzenia CITY MULTI, ktére nie obstuguja funkcji wykrywania wycieku czynnika
chlodniczego R32

Oznaczenia (1) do (3) na rysunku odpowiadajag elementom (1) do (3) wymienionym w ponizszym

opisie.

Adres = 51 Grupa 01 Grupa 02 Grupa 03 Pod.laczyc dO
@ — - zacisku TB15

urzadzenia

wewnetrznego.

(@ Jednostka zewnetrzna

= = = (® Urzadzenie wewnetrzne
5 X (© Rekuperator LOSSNAY
lub OA

(@ Gtéwny sterownik zdalny
(©) Sterownik centralny
(® Zasilanie

linii komunikacyjnej

L
Grupa 04

(1) Potaczenia sterownika zdalnego
» Podigczy¢ do listwy zaciskowej (TB15) urzgdzenia wewnetrznego, stuzacej do podtgczania
sterownika zdalnego MA.
« Listwa zaciskowa nie ma biegunéw. Podtgczy¢ do listwy zaciskowej, wprowadzajgc przewdd od
dotu obudowy sterownika zdalnego.
(2) Praca grupowa (grupy 03 i 04)
» Potgczy¢ ze sobg listwy zaciskowe (TB15) stuzace do podtgczania sterownikéw zdalnych MA
tych urzgdzen wewnetrznych, ktére majg pracowaé w grupie, a nastepnie podigczy¢ gtéwny
sterownik zdalny MA.



+ Jesli sterownik zdalny jest uzywany wraz ze sterownikiem systemowym (jak pokazano na
rysunku powyzej), niezbedne jest skonfigurowanie sterownika systemowego (sterownik centralny
na rysunku powyzej) do pracy grupowe;.

(3) W celu zblokowania jednostki LOSSNAY lub OA, z poziomu sterownika zdalnego nalezy
wprowadzi¢ ponizsze ustawienia. (Informacje na temat konfiguracji blokady znajdujg sie w czesci
10 ,Menu Serwis” (6) ,Ustawienia LOSSNAY”).
Wprowadzi¢ adres jednostki LOSSNAY lub OA oraz adresy wszystkich urzgdzen wewnetrznych,
ktére majg zostac¢ zblokowane.

(4) taczna dtugos¢ przewoddw sterownika zdalnego

. Mak)symalna diugos¢ przewoddw podtgczanych do sterownika zdalnego MA wynosi 200 m (656
stop).

UWAGA: W przypadku zblokowania sterownika zdalnego MA z jednostkg LOSSNAY lub OA
nalezy zawsze ustawi¢ adresy wszystkich urzgdzen wewnetrznych w grupie oraz
adres jednostki LOSSNAY lub OA.

3. Urzadzenia Mr. SLIM, ktore nie obstuguja funkcji wykrywania wycieku czynnika
chtodniczego R32

Potgczenia sterownika zdalnego zalezg od konfiguracji systemu. Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje

systemu. Sterownik zdalny podtgcza¢ w sposéb pokazany na ponizszym przyktadzie.

Oznaczenia (1) do (2) na rysunku odpowiadajag elementom (1) do (2) wymienionym w ponizszym

opisie.

[1] Podtgczanie sterownika zdalnego do réznych instalacji chtodniczych (standard 1:1, uktad
podwajny, uktad potréjny, uktad poczworny)

Uktad podwéjny Uktad podwoéjny Podtaczyé do zacisku TB5

Adres urzadzenia urzadzenia wewnetrznego.
chtodniczego = 00

- Adres urzadzenia
@ y
"2 | chiodniczego = 00

[2] Grupowanie réznych instalacji chtodniczych

Standard 1:1 Uktad podwdjny Uktad potréjny

3 —_ |Adres urzadzenia Adres urzadzenia
P (@) |chtodniczego = 01 (@) |chtodniczego = 02
(g (podrzednego) (podrzednego)
TB1 TB1
(@ Jednostka zewnetrzna

TBs TRl (® Urzadzenie wewnetrzne
@ Gtoéwny sterownik zdalny
TB5 @

* Adresy urzadzen chtodniczych ustawia sig¢ za pomocg przetgcznikéw DIP jednostek zewnetrznych.
(Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w instrukciji instalacji jednostki zewnetrznej).
* Wszystkie urzgdzenia wewnetrzne otoczone [ ] sa sterowane jako jedna grupa.
(1) Potgczenia sterownika zdalnego
» Podigczy¢ do zacisku TB5 urzgdzenia wewnetrznego (listwa zaciskowa do podtgczania
sterownika zdalnego). (Listwa zaciskowa nie ma biegunéw.)
* W przypadku uktadow wielourzgdzeniowych zawierajgcych urzadzenia wewnetrzne réznych
typow nalezy zawsze podigcza¢ sterownik zdalny do tego urzgdzenia wewnetrznego, ktére ma
najwiecej funkcji (predkos¢ nawiewu, kat nawiewu, ustawienie zaluzji itd.).
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(2) Grupowanie réznych instalacji chtodniczych
» Pogrupowacé urzadzenia, wykonujgc odpowiednie podtaczenia do sterownika zdalnego.
Podtaczy¢ sterownik zdalny do gtéwnego urzgdzenia zewnetrznego kazdej instalacji chtodnicze;.
+ Jesli dana grupa zawiera urzgdzenia wewnetrzne réznych typéw, jednostka zewnetrzna
podtgczona do urzadzenia wewnetrznego, ktére ma najwiecej funkcji (predkos¢ nawiewu, kat
nawiewu, ustawienie zaluzji itd.), nalezy zawsze ustawic¢ jako gtdwne (adres urzadzenia
chtodniczego = 00). Jesli urzadzenie gtéwne jest czescig uktadu wielourzgdzeniowego, warunek
(1) musi by¢ zawsze spetniony.
« Sterownik zdalny MA moze kontrolowa¢ do 16 instalacji chtodniczych nalezacych do jednej grupy.
(3) taczna dtugos¢ przewodow sterownika zdalnego
» Maksymalna tgczna dtugosé wynosi 500 m (1640 stop), gdy podtgczony jest jeden sterownik

zdalny.

/MPRZESTROGA - Nie wykonywaé potgczen pomiedzy zaciskami TB5 urzadzen
wewnetrznych nalezacych do tej samej instalacji chtodnicze;j.
W przeciwnym wypadku instalacja moze nie dziata¢ prawidtowo.
- Nie fgczy¢ sterownikéw zdalnych ze sobg. Przewdd mozna podtgczac
jedynie do dedykowanych listew zaciskowych.
- Przy podtgczaniu do TB5 do jednej skrzynki zaciskowej mozna
podtgczy¢é maksymalnie dwa przewody jednego rozmiaru.

Uktad podwoéjny Standard 1:1  Uktad podwaéjny Standard 1:1
Adres urzadzenia
chtodniczego = 00

Adres urzadzenia
chtodniczego = 01

Adres urzadzenia

Adres urzadzenia ~
&) chiodniczego =00

chiodniczego = 00

(@ Jednostka
zewnetrzna
(® Urzadzenie
wewnetrzne
© (@ Gtéwny sterownik

@ zdalny

( 5 ‘ Sposoéb instalaciji >

Ten sterownik zdalny jest przeznaczony do montazu na $cianie. Mozna go zainstalowaé w puszce na

przetgcznik lub bezposrednio na $cianie. W przypadku bezposredniego montazu na $cianie przewody

mozna doprowadzi¢ przez gorng lub dolng czesé sterownika zdalnego.

(1) Wyboér miejsca instalacji

Sterownik zdalny (puszke przetacznikéw) nalezy zainstalowa¢ w miejscu spetniajgcym ponizsze

warunki.

(a) W przypadku podtgczania urzadzenia wewnetrznego z automatycznym opuszczanym panelem:
miejsce, w ktorym uzytkownik moze skontrolowac dziatanie opuszczanego panelu urzadzenia

wewnetrznego podczas obstugiwania sterownika zdalnego (informacje na temat obstugi
automatycznego opuszczanego panelu mozna znalez¢ w instrukcji urzgdzenia wewnetrznego).

(b) Ptaska powierzchnia

(c) Miejsce, w ktérym sterownik zdalny ma mozliwo$¢ doktadnego pomiaru temperatury wewnatrz
pomieszczenia
Czujniki do monitorowania temperatury wewnetrznej znajdujg si¢ w urzadzeniu wewnetrznym i w
sterowniku zdalnym. Gdy temperatura pomieszczenia ma by¢ monitorowana przez sterownik
zdalny, do pomiaru temperatury w pomieszczeniu wykorzystywany jest wbudowany czujnik
sterownika zdalnego. Gdy uzywany jest czujnik w sterowniku zdalnym, nalezy zapoznac sie z
ponizszymi instrukcjami.
» Aby doktadnie monitorowac temperature wewnetrzng, nalezy zainstalowaé sterownik zdalny z

dala od bezposredniego nastonecznienia, zrodet ciepta i wylotu nawiewu klimatyzatora.

* Nalezy zainstalowac¢ sterownik zdalny w miejscu, w ktérym czujnik zmierzy reprezentatywng

temperature pomieszczenia.




» Sterownik zdalny powinien by¢ zainstalowany w miejscu, gdzie nie przebiegajg zadne kable w
poblizu czujnika temperatury. (Jesli w poblizu przebiegajg kable, czujnik nie bedzie w stanie
doktadnie zmierzy¢ temperatury w pomieszczeniu).

Wazne informacje

B Moze wystapié réznica pomiedzy temperatura wewnetrzng zmierzona na $cianie
i faktyczna temperatura wewnetrzna.
Jesli spetnione sg nastgpujace warunki, zalecane jest uzycie czujnika temperatury w

urzgdzeniu wewnetrznym.

« Z powodu nieprawidtowej dystrybucji powietrze nawiewane nie dochodzi swobodnie do
$ciany do miejsca, w ktérym zainstalowany jest sterownik zdalny.

« Wystepuje duza réznica pomiedzy temperaturg $ciany a faktyczng temperaturg wewnetrzng.

« Tylna strona $ciany jest wystawiona bezposrednio na dziatanie powietrza zewnetrznego.

Uwaga: Po zbyt szybkiej zmianie temperatury moga wystapic¢ problemy z jej doktadnym pomiarem.

Nie wolno instalowa¢ sterownika w miejscu,
w ktérym wystepuje duza réznica pomiedzy
temperaturg powierzchni sterownika
zdalnego i faktyczng temperaturg
pomieszczenia.

Jesli réznica temperatury jest zbyt duza, nie
bedzie mozna regulowaé temperatury
pomieszczenia w sposob zadowalajacy.

Aby zmniejszy¢ ryzyko wystgpienia usterek,
nie instalowac¢ sterownika w miejscu,

w ktérym moze doj$¢ do kontaktu
sterownika zdalnego z wodg lub olejem, ani
w miejscu, w ktérym sterownik bedzie

narazonym na skraplanie sie wody i korozje.

Aby uniknagé¢ odksztatcenia lub usterki, nie
wolno instalowa¢ sterownika zdalny w
miejscu narazonym na bezposrednie
nastonecznienie lub w miejscu, w ktérym
temperatura otoczenia moze przekroczy¢
40°C (104°F) lub spas¢ ponizej 0°C (32°F).

Aby zmniejszy¢ ryzyko nieprawidtowego
dziatania lub usterki sterownika, nalezy
unika¢ montazu sterownika na powierzchni
przewodzacej elektrycznosé, takiej jak np.
niepomalowana blacha.

Aby dowiedzie¢ sie wigcej o ustawieniach
czujnika temperatury, nalezy zapoznac sie
z instrukcja instalacji urzadzenia
wewnetrznego CITY MULTI lub niniejsza
instrukcjg dotyczaca urzadzen Mr. SLIM.

(2) Miejsce instalacji

Bez wzgledu na to, czy sterownik zdalny jest instalowany w puszcze przetgcznikéw czy bezposrednio
na $cianie, nalezy zapewni¢ dookotfa niego miejsce zgodnie z rysunkiem ponizej. Demontaz
sterownika bedzie utrudniony, gdy zostanie za mato miejsca dookota.

Nalezy takze zapewni¢ z przodu miejsce do obstugi sterownika zdalnego.

30 (1-3/16)
30 30
1316) (1316

Zewnetrzne wymiary sterownika zdalnego

Minimalna wymagana przestrzen
wokot sterownika
zdalnego

LOD O

Czujnik temperatury vd

120 (4-23/32)

jednostka: mm (cal)
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(3) Prace instalacyjne

Sterownik mozna zainstalowac w puszce na przetgcznik lub . -8cdana Ry na kable
bezposrednio na $cianie. Instalacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie = -
— Przeciwnakretka
z wybrang metodg. — Puszka na
(1 Wywieréotwér w $cianie. prze*?"zn'k'
M Instalacja przy uzyciu puszki na przetgczniki Tulejka 5?5’;%.‘2;“
» Wywier¢ otwér w $cianie i zainstaluj puszke na przetgczniki uszczelniaczem.

na $cianie. \L
» Potagcz puszke na przetgczniki z rurkg na kable. sterownika zdalnego

Il Bezposredni montaz na $cianie
» Wywier¢ otwor w Scianie i przeprowadz przez niego kabel.
(2) Zabezpiecz otwér przelotowy kabla uszczelniaczem.
M Instalacja przy uzyciu puszki na przetgczniki
« Zabezpiecz uszczelniaczem otwor przelotowy kabla w sterowniku zdalnym w miejscu
potgczenia puszki na przetgczniki i rurki na kable.

Aby zredukowac ryzyko porazenia elektrycznego, wystapienia
usterek lub pozaru, nalezy uszczelni¢ szczeling pomigdzy
kablami i otworem przelotowym specjalnym uszczelniaczem.

(® Przygotuj obudowe dolng sterownika zdalnego.

Obudowa gérna Obudowa dolna

(@ Podtacz kabel sterownika zdalnego do listwy
zaciskowej w obudowie dolne;j.

Zdejmij izolacje z kabla sterownika zdalnego jak pokazano ponizej, a nastepnie prawidtowo podigcz
kabel do listwy zaciskowej. Zabezpiecz kabel tak, aby fragment bez izolacji nie wystawat z obudowy.

Izolacja

Podtacz kabel.
(bez polaryzacji)

15 (19/32)

6 (15/64)

2-zytowy przewdd nie mozne
by¢ widoczny z tytu obudowy.
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Il Bezposredni montaz na $cianie
» Zabezpiecz uszczelniaczem otwor przelotowy, przez ktory
poprowadzony jest kabel.

Kabel sterownika
zdalnego

Zabezpiecz szczeling
uszczelniaczem.

Aby zredukowac ryzyko porazenia elektrycznego,
zwarcia lub wystgpienia usterek, nie wolno zostawia¢
kawatkow kabla lub ostony izolacyjnej na listwie
zaciskowe;j.

Wazne informacje

sterownika zdalnego.

Nie wolno uzywac nielutowanych zaciskéw do
podtgczania kabli do listwy zaciskowej.

Nielutowane zaciski mogg zetkng¢ sig¢ z obwodem
drukowanym i by¢ przyczyng usterki lub uszkodzenia
pokrywy sterownika.

(® Zainstaluj obudowe dolna.

M Instalacja przy uzyciu puszki na przetgczniki
* Przymocuj wkretami co najmniej dwa narozniki puszki na przetgczniki.
H Bezposredni montaz na $cianie
» Poprowadz kabel w rowku.
* Przymocuj wkretami co najmniej dwa narozniki sterownika zdalnego.
* Nalezy zamocowa¢ lewy dolny i prawy gorny naroznik sterownika zdalnego (patrzac od
przodu), aby uniemozliwi¢ jego przesuwanie. (Nalezy uzy¢ kotwy skrzydetkowej itp.)
B Instalacja przy uzyciu puszki na przetgczniki H Bezposredni montaz na $cianie

Zabezpiecz otwor Kabel sterownika

Puszka podwojna przelotowy kabla Wkret do zdalnego
na przetgczniki uszczelniaczem. drewna Paiz @
Wkrety Patrz 2. . < .
krzyzakowez Kabel sterownika
tbem okragtym = |

Poprowadz kabel w
rowku.

Wazne informacj

Aby unikng¢ uszkodzenia sterownika, nie wolno Aby unikng¢ uszkodzenia sterownika, nie wolno
zbyt mocno dokrecaé¢ $rub. (Zalecany moment wykonywac otworéw w pokrywie sterownika.
obrotowy: 0,2 do 0,3 Nem)

(® Wytnij otwér przelotowy kabla.
M Bezposredni montaz na $cianie (gdy kabel jest prowadzony po $cianie)
» Za pomocg szczypiec wytnij cienkg cze$¢ w pokrywie (miejsce
zacienione na rysunku z prawej strony).

Uwaga

Przypadkowe dotknigcie obwodu drukowanego
podczas wycinania otworu przelotowego moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia obwodu.
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(@ Podtacz zlacze do obudowy gérnej.
Umies¢ ztgcze obudowy dolnej w gniezdzie obudowy gorne;j.

Podtacz ztgcze.

Wazne informacje

Aby zapobiec usterkom, nie wolno Aby uniemozliwi¢ zerwanie kabli

zdejmowac folii ochronnej lub wyjmowaé i wystgpienie usterek, nie wolno wiesza¢

obwodow drukowanych z obudowy gorne;j. gornej obudowy sterownika na kablach
w sposéb pokazany na rysunku powyzej.

Zainstaluj obudowe gérng na dolnej.

Dwie wypustki mocujgce znajduja sie w goérnej czesci obudowy gorne;j.

Zaczep dwie wypustki w obudowie dolnej i wiéz obudowe gérng na miejsce (az do klikniecia).
Sprawdz, czy obudowa jest dobrze zainstalowana i nie jest przekrzywiona.

Wazne informacje

Podczas zaktadania gérng obudowe nalezy
dociska¢ do obudowy dolnej, az wskoczy na
miejsce.

Jesli nie zostang one poprawnie
zamocowane, mogg spas¢, prowadzgc do
powstania obrazen, uszkodzenia sterownika
lub usterek.

Nie zaktada¢ gérnej obudowy na dolng, jesli
zaczep w gornej czesci gérnej obudowy nie
jest wtozony w dolng obudowe. To moze
prowadzi¢ do uszkodzenia obuddw.

B Bezposredni montaz na $cianie (gdy kabel jest prowadzony po $cianie)
* Przeprowadz kabel przez otwor przelotowy w gornej czesci sterownika zdalnego.
+ Zabezpiecz uszczelniaczem wycietg czes¢ pokrywy.
» Uzyj ostony kablowe;j.

Zabezpiecz
szczellne_ Uzyj ostony
uszczelniaczem. kablowej.

Przeprowadz kabel przez gérng cze$¢
sterownika zdalnego.




* Demontaz obudowy gérnej
(1 Demontaz obudowy gérne;j

Umies¢ wkretak ptaski z koncéwka 3-5 mm (1/8-13/64 cala) w dwdch szczelinach na spodzie
sterownika zdalnego i zwolnij zaczepy. Nastgpnie podnie$ obudowe.

M Folia ochronna jest zaktadana fabrycznie na powierzchni roboczej pokrywy przedniej. Przed
przystapieniem do uzytkowania nalezy odklei¢ folie ochronng z powierzchni robocze;j.

Wazne informacje

Aby unikng¢ uszkodzenia obudowy Aby unikng¢ uszkodzenia obudowy
sterownika, nie wolno na site kreci¢ sterownika, uzywac wkretaka ptaskiego
wkretakiem ptaskim po wiozeniu jego z koncéwka 3-5 mm (1/8-13/64 cala).
koncéwki w szczeling.

Nie wkitada¢ wkretaka zbyt gteboko.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do
uszkodzenia obwodu drukowanego.

(2 Odtacz kabel od zigcza.
Chwy¢ za koniec kabla po stronie ztgcza i wyciagnij w gore ze zigcza.
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( 6 ‘ Funkcje przyciskow sterownika zdalnego )

" MITSUBISHI
"W ELECTRIC

(4) Przycisk POWROT —
(3) Przycisk MENU  —

(5) Przycisk WYBIERZ TR emeeerrsmryrts

(7) Wyswietlacz LCD z podswietleniem

_ (2) Przyciski funkgji
F1, F2, F3 i F4 od lewej strony

— (6) Wskaznik dziatania

——
Siillesz @

(1) Przycisk WL/WYL
Mozna go uzy¢ do wigczania/wytgczania
urzgdzenia wewnetrznego.

(2) Przyciski funkcji
Mozna ich uzy¢ do wyboru trybu pracy lub
ustawienia temperatury i predkos$ci wentylatora
na Ekranie gtéwnym. Mozna ich tez uzy¢ do
wybierania pozycji na innych ekranach.

(3) Przycisk MENU

Mozna go uzy¢ do wyswietlenia Menu gtéwnego.

(4) Przycisk POWROT

Mozna go uzy¢ do powrotu do poprzedniego ekranu.

(5) Przycisk WYBIERZ
Mozna go uzy¢ do wyswietlenia ekranu ustawien
lub do zapisania ustawien.

(6) Wskaznik dziatania
Swieci sie podczas normalnego dziatania. Miga
podczas uruchamiania i po wystapieniu btedu.

(7) Wyswietlacz LCD z podswietleniem
Wyswietlacz mozaikowy. Gdy pod$wietlenie jest
wytgczone, mozna go wigczy¢ nacisnigciem
dowolnego przycisku. Bedzie wigczone przez pewien
czas w zaleznosci od typu ekranu. Pod$wietlenie
Swieci sig, gdy sg naciskane przyciski.

Uwaga: Gdy podswietlenie jest wytgczone,
nacisniecie dowolnego przycisku wigcza
podswietlenie bez wykonania zadnej innej
funkcji (z wyjatkiem przycisku WE/WYL).

Nacisniecie przycisku MENU powoduje
wyswietlenie Menu gtéwnego pokazanego
ponizej.

Menu Dziatanie *1

Menu timera *1

Menu oszczedzania energii *1
Menu ustawien poczatkowych *2*3
Menu serwisowe *1

Menu konserwacji *2*3

*1 Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w
instrukcji.

*2 Objasnione w tej instrukcji.

*3 Jesli w ciggu 10 minut z poziomu ekranu
Ustawienia poczatkowe lub w ciggu 2 godzin
z poziomu ekranu Serwis (10 minut w przypadku
niektorych ekrandw) nie zostanie nacisniety
zaden przycisk, zostanie automatycznie
przywrécony Ekran gtéwny. Wszystkie
niezapisane ustawienia zostang utracone.

Opcje dostgpne w menu zalezg od modelu

podtgczonego urzgdzenia wewngtrznego.

Informacje na temat opcji, ktére nie sg opisane

w instrukcjach dotgczonych do dotykowego

sterownika zdalnego MA, mozna znalezé

w instrukcjach dostarczonych razem

z klimatyzatorami.
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Dziatanie przyciskéw w Menu gtéwnym

Mer gt dwne

b

Dziatanie

Przesun kursor do zadanej funkgji przyciskiem F2
i F3, a nastgpnie nacisnij przycisk WYBIERZ, aby
przejs¢ do nastepnej strony. Moze by¢ wymagane
podanie hasta.

Kursor
™~

Opis funkcji przycisku pojawia sie w dolnej czesci
ekranu.

( 7 ‘ Wiaczanie zasilania )

Nalezy upewni¢ sig, ze sterownik zdalny MA jest prawidtowo zainstalowany zgodnie z wytycznymi z
instrukgji instalacji oraz ze instalacja urzgdzenia wewngtrznego i jednostki zewnetrznej zostata
zakonczona przed wiagczeniem zasilania.

(1) Po wigczeniu zasilania zostanie wyswietlony nastepujacy ekran.

Uwaga: Po pierwszym wigczeniu zasilania zostanie wyswietlony ekran Wybér
jezyka. Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale 9 (5), cze$¢ ,Menu
Ustawienia wyswietlacza”. Wybra¢ zagdany jezyk. System nie

Prosz%;zekaé uruchomi sie bez wybranego jezyka.

Uwaga: Jesli sterownik zdalny petni funkcje sterownika nadzorujgcego, w jego
prawej dolnej czesci pojawi sig informacja ,Nadzorujacy”.

Normalne uruchomienie (wskazanie
wartosci procentowej zakonczenia
procesu)

(2) Ekran gtowny

Po pomysinym uruchomieniu zostanie wyswietlony Ekran gtéwny. Na gtéwnym sterowniku zdalnym
ekran gtéwny moze by¢ wyswietlany w dwoch réznych trybach: ,Petne” i ,Podst.”. Sposéb wyboru
trybu wyswietlania zostat przedstawiony w rozdziale 9 ,Ustawienia poczatkowe”. (Fabryczne
ustawienie domysine to ,Petne”.)

PM 2:38 Pt Pid 2:36 Pt
O 46 T =
Pok. 28.5°CE |ege
Chtodz. | Ustaw temp. Auto Uwaga: Opis ikon na wys$wietlaczu
mozna znalez¢ w instrukcji
% | g28.5c| %= . j
obstugi.
Henty.
Ekran gtéwny w trybie Petne Ekran gtéwny w trybie Petne
na gtéwnym sterowniku zdalnym na gtéwnym sterowniku zdalnym
(gdy urzadzenie nie dziata) (gdy urzadzenie dziata)
18:54 Cz

Bez wycieku czyrnika chiodn

Ekran gtéwny na nadzorujgcym
sterowniku zdalnym
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( 8 ‘ Uruchomienie testowe )

| Uwaga: Wymagane jest hasto serwisowe. |

Uruchomienie testowe

(1) Zapoznaj sie z rozdziatem ,Uruchomienie testowe” w instrukgcji instalacji urzgdzenia
wewnetrznego przed przeprowadzeniem uruchomienia testowego.

(2) Z poziomu Ekranu gtéwnego nacisnij przycisk MENU i wybierz opcje Serwis>Uruchomienie
testowe>Uruchomienie testowe.

(3) Nacisnij przycisk WEL/WYL, aby w razie potrzeby anulowaé uruchomienie testowe.

(4) Szczegotowe informacje na temat uruchomienia testowego i sposobu obstugi bledéw w jego
trakcie mozna znalez¢ w instrukgji instalacji urzadzenia wewnetrznego.

Kontrola systemu czynnika chiodniczego
(1) Nacisnij przycisk MENU na ekranie gtéwnym i wybierz kolejno opcje Serwis > Uruchomienie
testowe > Kontrola syst. czynn chtodn.
(2) Upewnij sie, ze alarm dzwigkowy jest wigczony.

Kentrola syst. czynn chiodn F3: Wy*aczeme alarmu.
Alarm: ot F4: Wigczenie alarmu.
Usggmﬁ”sdjcﬁgggm“ﬁg-k Zostanie wyswietlony status zaworu odcinajgcego
i urzgdzen wewnetrznych oraz status potgczenia
Powrdt: & czujnika.
Wt

Uwaga: Informacje na temat hasta serwisowego mozna znalez¢ w rozdziale 10 ,Menu Serwis”.
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( 9 ‘ Ustawienia poczatkowe (ustawienia sterownika zdalnego) )

| Uwaga: Wymagane jest hasto administratora.

Z poziomu Ekranu gtéwnego wybierz opcje Menu gtéwne>Ustawienie poczgtkowe i wprowadz
ustawienia sterownika zdalnego na wyswietlonym ekranie.

Menu Podstawowe ustawienia Menu Ustawienia operacji

Menu ustawier pocz.

PPodstawone ustawienia ° GIowny/Nadzorujacy * Tryb Auto

Ustamienia wyswietlacza . Zegar

Ustawieni ji i i iai i i-Fi
otmrionte iertn (R + Czas letni Ustawienia interfejsu Wi-Fi

* Hasto administratora

iz Uwaga: Poczatkowe hasto administratora

Menu Ustawienia wy$wietlacza t0,0000". Wigcej informacii na
« Ekran gtowny temat zmiany hasta zn_ajdlUJe sig
+ Ustawienie szczegotow w rogd_nale (4) ,Ustawienia hasta
wyswietlacza sterownika administratora’.
zdalnego
» KontrasteJasnosé
* Wybodr jezyka

Menu Podstawowe ustawienia

(1) Ustawienie Gtéwny/Nadzorujgcy
Dla systemu, ktéry wymaga Nadzorujgcego sterownika zdalnego, ustawic¢ sterowniki na
,Nadzorujgcy” w tym ustawieniu. Nadzorujgcy sterownik zdalny nie uruchomi si¢ samodzielnie.
Uzywaé go w potaczeniu z Giéwnym sterownikiem zdalnym.

[Obstuga przyciskéw]

(® Po nacisénieciu przycisku F3 lub F4 zostanie podéwietlone aktualnie
wybrane ustawienie. Wybierz opcje ,Nadzorujgcy” i nacisnij przycisk
WYBIERZ, aby zapisa¢ zmiane.

(2 Nacisénij przycisk MENU, aby powrécié do ekranu Menu gtéwne.

(Nacisniecie tego przycisku zawsze powoduje wyswietlenie ekranu Whierziv
Menu gtéwne.)

Gt omny/Nadzoruiacy

Gtowne,/ T

(2) Ustawienia zegara
[Obstuga przyciskow]

(@ Przesun kursor do zgdanej opcji przyciskiem F1 lub F2.
(2 Zmien date i godzine przyciskiem F3 lub F4, a nastepnie nacisnij
przycisk WYBIERZ, aby zapisa¢ zmiane. Zmiana zostanie uwzgledniona e, O e
we wskazaniu zegara na Ekranie statusu i Ekranie gtownym.

Zegar

Uwaga: Ustawienie zegara jest konieczne do obstugi wyswietlania godziny,
programatora tygodniowego, ustawienia timera i historii btedéw. Nalezy
zawsze ustawi¢ zegar, gdy urzgdzenie zostato wigczone pierwszy raz
lub nie byto uzywane przez dtugi czas.

Uwaga: Jesli dany system nie ma sterownikéw, godzina na zegarze nie zostanie
zaktualizowana automatycznie. W takim przypadku nalezy okresowo
ponownie ustawiaé czas na zegarze.
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(3) Czas letni

Mozna ustawi¢ godzine oznaczajgcg poczatek/koniec czasu letniego.
Funkcja czasu letniego zostanie aktywowana na podstawie zawartosci
ustawien.
« Jesli w danym systemie znajduje sie sterownik systemowy, to
ustawienie nalezy wytgczy¢, aby godzina byta zawsze prawidtowa.
» O godzinie oznaczajacej poczatek i koniec czasu letniego timer moze
zadziata¢ dwukrotnie lub wcale.
« Ta funkcja nie zadziata, jesli nie ustawiono zegara.

[Obstuga przyciskow]

(® Mozna aktywowadé/dezaktywowa¢ funkcje czasu letniego lub mozna
ustawi¢ godzine poczagtku/konca, korzystajgc z przyciskow od F1 do
F4.

* Cz. letni
Aby aktywowa¢ funkcje czasu letniego, wybierz opcje ,Tak”,
natomiast, aby jg dezaktywowac¢ — opcje ,Nie”.

+ Data(poc)
Stuzy do ustawiania poczatkowego dnia tygodnia, numeru tygodnia i
miesigca czasu letniego.

» Czas pocz
Stuzy do ustawiania godziny oznaczajgcej poczatek czasu letniego.

* Do przodu
Stuzy do ustawiania czasu w przypadku potrzeby przesuniecia
godziny do przodu o okreslonej wyzej godzinie poczatku czasu
letniego.

» Data(kon) (2. strona)
Stuzy do ustawiania koncowego dnia tygodnia, numeru tygodnia i
miesigca czasu letniego.

» Czas konc (2. strona)
Stuzy do ustawiania godziny oznaczajgcej koniec czasu letniego.

* Do tytu (2. strona)
Stuzy do ustawiania czasu w przypadku potrzeby przesuniecia
godziny do tytu o okreslonej wyzej godzinie konca czasu letniego.

(2 Aby zapisaé ustawienie, nacisnij przycisk WYBIERZ.

* Jesli jako numer tygodnia wybrano opcje ,5.”, a 5. tygodnia nie ma
w wybranym miesigcu roku, zostanie przyjety tydzien ,4.”.

(4) Ustawienia hasta administratora
[Obstuga przyciskow]
(M Wyswietlone zostanie okno do wprowadzenia nowego hasta.

Wprowadz nowe hasto i nacisnij przycisk WYBIERZ.

(2 Nacisnij przycisk F4 (OK) na ekranie potwierdzenia zmiany hasta, aby
zapisa¢ zmiany. Naci$nij przycisk F3 (Anuluj), aby anulowaé zmiany.

Czas letni 1/2

pCz. letni

Wybierz:v

Czas letni

Wybierz:v'

Uwaga: Poczatkowe hasto administratora to ,0000”. Mozna w razie potrzeby
zmieni¢ biezace hasto, aby uniemozliwi¢ dostep osobom niepowotanym.
Hasto nalezy udostgpni¢ tym osobom, ktére go potrzebuja.

Uwaga: Jesli hasto administratora zostanie zapomniane, mozna przywrdci¢
hasto poczatkowe ,0000”, naciskajgc i przytrzymujac przycisk F1 przez
dziesigé sekund na ekranie ustawien hasta administratora.

Uwaga: Hasto administratora jest wymagane do wprowadzenia ustawien
nastepujacych opcji:

- Ustawienia timera - Ustawienia programatora tygodniowego

- Ustawienia oszczedzania energii

- Ustawienie trybu cichego jednostki zewnetrznej - Ustawienia restrykcji
- Ustawienia nastawy nocnej - Ustawienie poczgtkowe

Szczegotowe informacije na temat wprowadzania ustawien tych opc;ji
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczonej wraz ze sterownikiem
zdalnym.
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Menu Ustawienia wyswietlacza
(1) Ustawienie Ekranu gtéwnego

[Obstuga przyciskow]

Przesun kursor do pozycji ,Petne/Podst.” i za pomoca przycisku F3 lub F4 wybierz tryb wyswietlania
,Petne” lub ,Podst.”. (Fabryczne ustawienie domysine to ,Peine”).

PM 2:38 Pt PM 2:30 Pt Ekran gtdwny
O 4B |° =

e Chiodz. || ystaw temp. | Auto PEIE /Podst.
Pok. 285CE |ose, Zam. czerni i bieli Tak /N8
Chiodz. | Ustaw temp. | Auto o 2 8 5 &o
o
o, r C
gx & 28-5 © a@ Wybierz:v
[ v oo A [ <iursor b ]

Tryb Petne (przyktad)  Tryb Podst. (przyktad)

Uwaga:To ustawienie dotyczy tylko ekranu gtéwnego. W trybie Podst. ikony, ktére wskazujg stan
sterowania i ustawienia programatora, nie bedg wyswietlane na ekranie. Ustawienia
topatka, zaluzji i wentylacji lub temperatura pomieszczenia tez nie bedg wyswietlane.

(2) Ustawienie odwrocenia bieli i czerni

Przesung¢ kursor na ,Zam. Czerni i bieli” i za pomoca przycisku F3 lub
F4 wybra¢ tryb wyswietlania , Tak” lub ,Nie”. (Ustawienie fabryczne to
,Nie”.)

Wybor opcji ,Tak” powoduje odwrécenie koloréw na ekranie, czyli zmiane
biatego tta na czarne i czarnego tekstu na biaty, tak jak pokazano po
prawej stronie.

(3) Ustawienie szczegdtéw wyswietlacza sterownika zdalnego

Mozna w razie potrzeby wybra¢ ustawienia szczegotdw zwigzanych ze
sterownikiem zdalnym.

Nacisnij przycisk WYBIERZ, aby zapisa¢ zmiany.

oty wyswietlacza 1/2

24h

Tak

i/ °F/1°C
/Nie
/Nie

Uwaga: Zmiany wprowadzone w ponizszych ustawieniach z poziomu nadzorujgcego sterownika
zdalnego nie zostang uwzglednione w wyswietlanych pozycjach.
» Temperatura:
* Temp. pom.
* Tryb Auto
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[1] Wyswietlanie zegara
[Obstuga przyciskow]

(D Wybierz opcje ,Zegar” z poziomu ekranu ustawien szczegotow

Wyswietlanie zegara

wyswietlacza, a nastepnie nacisnij przycisk F4 (Zmien), aby 5 Nie
wys$wietli¢ ekran ustawien zegara. bvde. 129 T0/ER
WySw. AM/PM 12:00AM
(2 Za pomocg przyciskéw od F1 do F4 wybierz opcje ,Tak”
(wyswietlanie) lub ,Nie” (bez wyswietlania) i format zegara na Ekranie e

statusu i Ekranie gtownym.

(3 Zapisz ustawienia, naciskajac przycisk WYBIERZ. (Fabryczne
ustawienia domysine to ,Tak” (wyswietlanie) i format ,24h”).

Wyswietlanie zegara: Tak (godzina jest wy$wietlana na Ekranie statusu i Ekranie gléwnym).
Nie (godzina nie jest wyswietlana ani na Ekranie statusu, ani na Ekranie gtéwnym).
Format wyswietlania: format 24-godzinny
format 12-godzinny
Wyswietlanie pory dnia AM/PM (dotyczy formatu 12-godzinnego): AM/PM przed godzing
AM/PM po godzinie

Uwaga: Format wyswietlania czasu jest takze uwzgledniany podczas wyswietlania programatora i
harmonogramu. Godzina bedzie wys$wietlana w pokazany ponizej sposéb:
Format 12-godzinny: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Format 24-godzinny: 0:00 ~ 1:00~ 12:.00~ 13:00~ 23:59

[2] Ustawienie jednostki temperatury
[Obstuga przyciskow]

Przesun kursor do opcji ,Temperatura” na ekranie ustawien szczegoétow
wyswietlacza, a nastepnie wybierz Zgdang jednostke temperatury

przyciskiem F3 lub F4. (Fabryczne ustawienie domysine to stopnie »

Celsjusza (°C)). Tryb Auto

+ °C: Temperatura jest wysSwietlana w stopniach Celsjusza. e
Temperatura jest wyswietlana co 0,5 stopnia lub co 1 stopien, w

zaleznosci od modelu urzgdzenia wewnetrznego.
» °F: Temperatura jest wyswietlana w stopniach Fahrenheita.
» 1°C: Temperatura jest wyswietlana w stopniach Celsjusza
w odstepach co 1 stopien.

[3] Wyswietlanie temperatury pomieszczenia

[Obstuga przyciskow]

Przesun kursor do opcji ,Temp. pom.” na ekranie ustawien szczegotow wyswietlacza, a nastepnie
wybierz zgdane ustawienie przyciskiem F3 lub F4.

(Fabryczne ustawienie domysine to , Tak”).
» Tak: Temperatura pomieszczenia jest wyswietlana na Ekranie gtéwnym.
» Nie: Temperatura pomieszczenia nie jest wyswietlana na Ekranie giéwnym.

Uwaga: W trybie ,Podstawowy” nawet po wybraniu opcji ,Tak” temperatura pomieszczenia nie bedzie
wyswietlana na Ekranie gtéwnym.

[4] Ustawienia wyswietlacza w trybie Auto (pojedyncza warto$¢ zadana)
[Obstuga przyciskow]
Przesun kursor do opcji ,Tryb Auto” na ekranie ustawien szczegotow wyswietlacza, a nastepnie
wybierz zgdany tryb przyciskiem F3 lub F4. (Fabryczne ustawienie domysine to ,Tak”).
» Tak: Wskazanie ,Chiodz. auto” lub ,Grzanie auto” jest wySwietlane podczas pracy w trybie Auto
(pojedyncza warto$é zadana).
* Nie: Podczas pracy w trybie Auto wyswietlane jest tylko wskazanie ,Auto” (pojedyncza warto$é
zadana).
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[5] Podswietlenie

Istnieje mozliwos$¢ ustawienia czasu dziatania podswietlenia.

[Obstuga przyciskow]

Przesun kursor do opcji ,Podswietlenie” na ekranie ustawien szczegotow wyswietlacza,

a nastepnie wybierz zadany czas (5/10/20/30/60 s) przyciskiem F4. (Fabryczne ustawienie
domysine to ,30” sekund).

| Uwaga: To ustawienie dotyczy Ekranu statusu i Ekranu gtéwnego.

[6] Swiatto LED
Podswietlenie kontrolek mozna wigczyé (,Tak”) lub wytgczy¢ (,Nie”).
(Fabryczne ustawienie domysine to ,Tak”).

Jesli wybrana zostanie opcja ,Nie”, kontrolki nie bedg podswietlone
nawet podczas normalnego dziatania.

Szczegoty wyswietlacza 2/2
Mwiatto LED  [EH /Nie

Wybierz:v

(4) KontrasteJasnos$¢
[Obstuga przyciskow]

Za pomoca przyciskéw F1 i F2 ustaw zgdang jasno$¢ ekranu LCD

. Kontrast - Jasnos¢
sterownika Zdalnego- Jasnos¢  Niska/HEEEN/Wysoka
Kontrast ustawia sie za pomoca przycisku F3 lub F4. Aktualny poziom jest e G
pokazany za pomocg trojkata. 9’
Uwaga: Kontrast i jasno$¢é mozna dostosowac¢ w celu poprawienia widocznosci Menu gt6wne:El
w réznych warunkach o$wietleniowych lub miejscach instalacji. To [ Nisks | Wyscka ] dasre | Cicme]
ustawienie nie poprawi czytelnosci wyswietlacza ze wszystkich
kierunkow.

(5) Wybdr jezyka
[Obstuga przyciskéw]

Przesun kursor do zadanego jezyka przyciskiem F1 lub F4.
Aby zapisa¢ ustawienie, nacisnij przycisk WYBIERZ.

Wybdr Jjezyka 1/2
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Menu Ustawienia operacji
(1) Ustawienia trybu Auto
[Obstuga przyciskow]
Tryb Auto (pojedyncza warto$¢ zadana) lub tryb Auto (podwojna warto$é
zadana) mozna wybra¢ za pomocg przycisku F3 lub F4. To ustawienie

dziata tylko wtedy, gdy podtgczone sg urzgdzenia wewnetrzne pracujgce
w trybie Auto.

(Fabryczne ustawienie domysine to , Tak”).

Nacisnij przycisk WYBIERZ, aby zapisa¢ wprowadzone zmiany.
» Tak: Tryb Auto mozna wybraé w ustawieniach trybu dziatania.
 Nie: Trybu Auto nie mozna wybra¢ w ustawieniach trybu dziatania.

Ustawienia interfejsu Wi-Fi (tylko model Mr. SLIM)

Tryb Auto

Tryb Auto /Nie
Wybierz:v

Nalezy wprowadzi¢ ustawienia tylko wtedy, jesli podtgczany jest osobno sprzedawany interfejs Wi-Fi.

(1) Potaczenie routera
[Obstuga przyciskéw]

(® Nacisénij przycisk F1 lub F2, aby wybraé ,Adr. chtodn.”, a nastepnie
~Funkcja”.
Nacisnij przycisk F3 lub F4, aby wybra¢ wymagane ustawienia.
* Adr. chfodn.: 0 do 15
» Funkcja: Router (WPS)/Router (AP)

(2 Nacisnij przycisk WYBIERZ. Zostanie wyswietlony komunikat
Laczenie...”.
* Router (WPS): Nacis$nij klawisz WPS na routerze Wi-Fi w przeciagu
dwoch minut.
* Router (AP): Wprowadz ustawienia sieciowe zgodnie z instrukcjg
dotyczaca ustug w chmurze w przeciaggu dziesigciu
minut.

W momencie nawigzania potaczenia z routerem, pojawi sie
,Ukonczono”. Jesli pojawi sig inna informacja niz ,Ukonczono”,
sprawdz potgczenie i rozpocznij na nowo od kroku (1), badz zapoznaj
sie z instrukcja interfejsu.

Ustawienia interfejsu Wi-Fi

pidr. chiodn. B
Furkeia Router (WPS)

Potacz:v/

Ustawienia interfeisu Wi-Fi
Adr. chfodn. 8@
Furieja Router (WPS)
taczenie:=
Wtacz WPS W routerze
W ciagu 2 minut.
Anulug o

Ustawienia interfeisu Wi—Fi

Adr. chiodn. @

Furkeja Router (WP3)
Ukoriczono

Ekran rastan:®

Wybierz ,Kod zgdania” z menu Sprawdz, aby wyswietli¢ lub ustawi¢ nastepujgce pozycje.

Funkcja Kod Zzgdania Wyslij wyniki
Wyswietla status interfejsu Wi-Fi 504 00: Nie potgczony. Ustawienia interfejsu zostaty zresetowane.
Przywrdcono ustawienia fabryczne interfejsu.
01: Tryb WPS
02: Tryb AP
03: taczenie...
Zresetuj interfejs Wi-Fi 505 +,Komunikacja zakonczona” pojawi sie, kiedy interfejs zostanie
zresetowany.
Przywraca ustawienia fabryczne 506 +,Komunikacja zakonczona” pojawi sie, kiedy interfejs zostanie
interfejsu Wi-Fi zresetowany.
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(10 ‘ Menu Serwis )

| Uwaga: Wymagane jest hasto serwisowe.

Z poziomu Ekranu gtéwnego nacisnij przycisk MENU i wybierz opcje ,Serwis”, aby wprowadzi¢
ustawienia serwisowe.

Po wybraniu menu Serwis zostanie wyswietlone okno z monitem o wprowadzenie hasta.

Aby wprowadzi¢ biezgce hasto serwisowe (4 cyfry), przesun kursor przyciskiem F1 lub F2 do cyfry,
ktorg chcesz zmieni¢, a nastepnie ustaw kazda z cyfr (od 0 do 9) przyciskiem F3 lub F4. Nastepnie
nacisnij przycisk WYBIERZ.

Uwaga: Poczatkowe hasto serwisowe t0,9999”. Mozna w razie potrzeby zmieni¢
biezgce hasto, aby uniemozliwi¢ dostgp osobom niepowotanym. Hasto
nalezy udostepnic¢ tym osobom, ktére go potrzebuja.

Hasto serwisowe

Uwaga: Jesli hasto serwisowe zostanie zapomniane, mozna przywréci¢ hasto
poczatkowe ,9999”, naciskajac i przytrzymujac przycisk F1 przez
dziesigé sekund na ekranie ustawienia hasta serwisowego.

Uwaga: Do wprowadzenia pewnych ustawien moze by¢ wymagane zatrzymanie
klimatyzatoréw. Moga to by¢ niektére ustawienia, ktérych nie mozna
wprowadzi¢ w przypadku centralnego sterowania systemem.

Inne
Menu gtowne: O
hd

or A

(1) Uruchomienie testowe (CITY MULTI i Mr. SLIM)

Wybierz opcje ,Uruchomienie testowe” w menu Serwis, aby wyswietli¢ e
menu uruchomienia testowego. TG s
« Uruchomienie testowe: Uruchomienie testowe pompy
Wybierz te opcje, aby wykonaé uruchomienie testowe. LR R s
» Uruchomienie testowe pompy:
Wybierz te opcje, aby wykona¢ uruchomienie testowe pompy
urzadzenia wewnetrznego.
« Kontrola syst. czynn chtodn:
Wybierz te opcje, aby sprawdzi¢ dziatanie alarmu. Zostanie
wyswietlony status zaworu odcinajgcego urzgdzen
wewnetrznych oraz status potgczenia czujnika wycieku
czynnika chfodniczego.
Dotyczy tylko tych urzgdzen wewnetrznych, ktére obstugujg funkcje
uruchomienia testowego.

Menu serwisowe:F
A4

Uwaga: Szczegdtowe informacje na temat uruchomienia testowego mozna
znalez¢ w instrukgji instalacji urzgdzenia wewnetrznego.
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(2) Gromadzenie nazw i numerdw seryjnych modeli (tylko w przypadku Mr. SLIM)

Nazwy modeli i numery seryjne urzadzen wewnetrznych i jednostek zewnetrznych mozna

zaimportowa¢ do sterownika zdalnego.

[Obstuga przyciskow]

(D Wybierz opcje ,Wprowadz info. serwisowe” w menu Serwisowe, aby
wyswietli¢ ekran Informacje serwisowe.

(2 Wybierz opcje ,Zgrom. nazwy i nr. ser. mod.”.

Nazwa modelu zostanie wyswietlona na sterowniku zdalnym po
zgromadzeniu nazw modeli i numerdw seryjnych.

Naciskajac przycisk F4, mozna przetgczac sie miedzy wyswietlaniem
nazwy modelu a numeru seryjnego.

Uwaga:

- Nazw modeli i numerdw seryjnych nie mozna zgromadzi¢ od razu po wigczeniu
zasilania. Nalezy odczekac¢ okoto 10 minut, dopdki sterownik zdalny nie bedzie
gotowy do gromadzenia danych.

- Gdy wybrane sg niektdre funkcje lub jesli wystapi btad, moze to potrwaé¢ diuzej
niz 10 minut.

- Zgromadzenie danych przez sterownik zdalny moze potrwaé okoto jednej
minuty.

- Ta funkcja moze by¢ niedostgpna w niektérych urzadzeniach wewnetrznych.
Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w katalogu.

(3) Wprowadzanie informacji serwisowych (CITY MULTI i Mr. SLIM)

Wybierz opcje ,Wprowadz info. serwisowe” w menu Serwisowe, aby
wyswietli¢ ekran Informacje serwisowe. Szczegétowe informacije na temat
wprowadzania ustawien mozna znalez¢ w instrukgji instalacji urzgdzenia
wewnetrznego.

Uwaga: Z poziomu ekranu Informacje serwisowe mozna wprowadza¢ ponizsze

ustawienia.

- Rejestrowanie nazw modeli i numeréw seryjnych
Wprowadz nazwy modeli i numery seryjne urzadzen wewnetrznych i
zewnetrznych. Wprowadzone informacje pojawig sie na ekranie
Informacje o btedzie. Nazwa modelu moze sktadac¢ sig z maks.
25 znakow, a numer seryjny — z maks. 15 znakéw.

- Rejestrowanie danych dotyczgcych dostawcy
Wprowadz numer telefonu dostawcy. Wprowadzone informacje
pojawig sie na ekranie Informacje o btedzie. Numer telefonu moze
sktadac sig z maks. 13 cyfr.

- Inicjalizowanie informacji serwisowych
Wybierz pozgdang pozycje, aby rozpoczag¢ ustawianie nazwy modelu,
numery seryjnego i informacji o dostawcy.

— 25—

Menu serwisoue
Uruchomienie testome
Piprowadz info. serwisowe
Ustawienia
Sprawdzenie
Inre
MerL gtdunne: &
X

Informace serwisowe
PZgrom. razey i hr. ser. mod
Wprowadzanie nazwy modelu
liprowaczanie nr seryjnego
Werow. informacii o Dostawcy
Iniciuj informacje serwisowWe
Menu serwisone S

Zgrom._nazwy i nr. ser. mod
B JZ PUZ-ZRP2244A16

W1 PL-ZRP5EEAS

JW2 PL-ZRPS6EAS

JW3 PL-RP56LATS

JW4 PL-RP56KATS

Bromadz dane: v

Zgrom. nazwy i nr. ser. mod,

9 JzZ

JW1 Gromadzenie nieukonczone
JH2

JW3  Sprébuj ponownie poZnied.
JHd

Powrét: &

Przez okoto 10 minut od
wigczenia zasilania
gromadzenie danych nie
jest mozliwe.

Meru seriisoWe
Uruchomienie testowe
Piiprowadz irfo. serwisowe
Ustauienia
Sprawdzenie
Inre
el

atowne: &




(4) Nastawa funkcji (CITY MULTI)

Mozna w razie potrzeby wprowadza¢ ustawienia urzadzenia
wewnetrznego za posrednictwem sterownika zdalnego.

Wybierz opcje ,Nastawa funkcji” w Menu ustawien, aby wyswietli¢ ekran
Nastawa funkc;ji.

[Obstuga przyciskow]

(D Wyswietlony zostanie ekran Nastawa funkcji.

Wybierz:v

Nacisnij przycisk F1 lub F2, aby przesuna¢ kursor do jednej z nastepujgcych opcji: adres M-NET,
numer nastawy funkcji lub wartos¢ ustawienia. Nastepnie nacisnij przycisk F3 lub F4, aby

wprowadzi¢ zadane ustawienie.

(2 Po wprowadzeniu ustawien nacisnij przycisk WYBIERZ.
Wyswietlony zostanie ekran potwierdzajacy przestanie ustawien.
Aby sprawdzi¢ biezgce ustawienia danego urzgdzenia, wprowadz jego
adres M-NET i numer nastawy funkcji, wybierz opcje Konf dla tej funkcji
i nacisnij przycisk WYBIERZ.
Wys$wietlony zostanie ekran informujacy o rozpoczeciu wyszukiwania
ustawien. Po zakonczeniu wyszukiwania na ekranie wyswietlone
zostang biezgce ustawienia.

(3 Po przestaniu ustawien pojawi sie ekran informujgcy o zakornczeniu
operacji.
Aby wprowadzi¢ dodatkowe ustawienia, nacisnij przycisk POWROT. Na
wyswietlaczu pojawi sie ekran pokazany w kroku 2 powyzej. Numery
funkcji pozostatych urzadzen wewnetrznych wprowadza sig¢ w ten sam
sposob.

Nastawa funkeJi

Wysytanie danych

Nastawa funkeii
Adres M-NE
Nr funkeji 32
Dane

Ustawianie zakoriczone

Ponrot: S

Uwaga:

zakonczeniu prac instalacyjnych.

- Informacje na temat ustawien fabrycznych urzadzen wewnetrznych, numeréw nastaw funkcji
i wartosci ustawien mozna znalez¢ w instrukcji instalacji urzadzenia wewnetrznego.
- Nalezy zapisa¢ ustawienia wszystkich funkgcji, ktérych ustawienia poczatkowe zostaty zmienione po

(5) Nastawa funkcji (Mr. SLIM)

Mozna w razie potrzeby wprowadzaé ustawienia urzadzenia
wewnetrznego za posrednictwem sterownika zdalnego.

Wybierz opcje ,Nastawa funkcji” w Menu ustawien, aby wyswietli¢ ekran
Nastawa funkgii.
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Nastawa funkcdi
PAdr. ch
Nr jedn.

Monitor:v




[Obstuga przyciskéw]

(D Ustaw adresy urzadzen chtodniczych i numery urzadzer wewnetrznych przyciskami F1 do F4,
a nastepnie nacisnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzi¢ biezace ustawienie.

(2 Po zakonczeniu zbierania danych z urzadzen wewnetrznych zostang
podswietlone biezgce ustawienia. Niepodswietlona opcja wskazuje, ze
nie wprowadzono nastaw funkcji. Wyglad ekranu zalezy od ustawienia
,Nr jedn.”.

Nastawa funkeJi

Wybier

Z:v
Opcje wspolne

Formaty wy$wietlania i metody ustawiania r6znig sie w zalezno$ci od urzgdzenia wewnetrznego.
Schemat 1

(3 Przesun kursor do wybranego numeru trybu przyciskiem F1 lub F2, a
nastepnie zmien numer ustawienia przyciskiem F3 lub F4.

Nastawa funkcdi

Tryb 9

Wybierz:
Poszczegdine opcje
(Nr urzadzenia od 1 do 4)

(@ Po zakonczeniu wprowadzania ustawien naciénij przycisk WYBIERZ,
aby wysta¢ dane ustawien ze sterownika zdalnego do urzadzen
wewnetrznych.

Nastawa funkeJi

Adr. chtodn. @

1ie danych

(® Po pomysinym przestaniu na wy$wietlaczu zostanie wy$wietlony ekran
Nastawa funkcji.

Schemat 2

(3® Przelaczaj sie miedzy stronami za pomocg przycisku F3 lub F4. e

(@ Wybierz numer trybu za pomoca przycisku F1 lub F2, a nastepnie Adr. chfodn. @ Gr. (1/8)
nacisnij przycisk WYBIERZ. A

(8 Wybierz numer ustawienia za pomocg przycisku F1 lub F2. s |
Zakres ustawien dla trybéw od 1 do 28: od 1 do 3 Zapisz: ¥

Zakres ustawien dla tryboéw od 31 do 66: od 1 do 15

(® Po zakonczeniu wprowadzania ustawien nacisnij przycisk WYBIERZ, —
aby wysta¢ dane ustawien ze sterownika zdalnego do urzadzen i iaie 0 B G

wewnetrznych. pieo 1l

Tryb 2 1
Tryb 3
Trvb &

Zadanie:

@ Po pomysinym przestaniu na wyswietlaczu zostanie wy$wietlony ekran
Nastawa funkcji.

1
1

Uwaga:

- Zaleznie od potrzeb nalezy wprowadzi¢ w urzadzeniu Mr. SLIM ustawienia funkcji wskazane w Tabeli 1.

- Informacje na temat regulacji ustawien urzadzen CITY MULTI znajdujg sie w instrukcji obstugi.

- W Tabeli 1 przedstawione sa ustawienia opcji dla kazdego numeru trybu. Szczegétowe informacje na
temat ustawien poczatkowych, numeréw trybow i numeréw ustawien mozna znalez¢ w instrukcji
instalacji urzadzenia wewnetrznego.

- Nalezy zapisac¢ ustawienia wszystkich funkgcji, ktorych ustawienia poczatkowe zostaty zmienione po
zakonczeniu prac instalacyjnych.
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Tabela 1. Opcje menu Nastawa funkcji

ustawienie topatek nr 2)

Numer Tryb Ustawienia Numer Numery urzadzen
trybu ustawienia
01 Automatyczny powrét do | Wytgcz 1 W polu numeru urzadzenia ustaw
pracy po awarii zasilania ["Wigcz (po przywréceniu zasilania 2 opcje ,Gr.”.
wymagany jest czterominutowy czas Te ustawienia dotyczg kazdego
czuwania). podigczonego urzadzenia
02 Wybér termistora Odczyt $redniej temperatury z 1 wewnetrznego.
(pomiar temperatury dziatajgcych urzadzen wewnetrznych
pomieszczenia) Termistor urzgdzenia wewnetrznego, 2
do ktérego jest podtgczony sterownik
zdalny (staty)
Wbudowany czujnik sterownika 3
zdalnego
03 Potgczenie Niepotgczone 1
z urzgdzeniem LOSSNAY ["Potaczone (bez pobierania powietrza 2
z zewnatrz przez urzgdzenia
wewnetrzne)
Potgczone (z pobieraniem powietrza 3
z zewnatrz przez urzgdzenia
wewnetrzne)
04 Napigcie zasilania 240V 1
220V, 230 V 2
05 Tryb Auto Wigcz (urzadzenie automatycznie 1
wigcza tryb oszczedzania energii)
Wytgcz 2
07 Wskaznik filtra 100 godzin 1 W polu numeru urzgdzenia
2500 godzin 2 wprowadz ,1, 2, 3, 4 lub All".
Nie jest wyswietiany 3 Te ust '. lia dotyczg kazdego
— , urzadzenia wewnetrznego.
08 Predkos¢ wentylatora Tryb cichy (lub standardowy) 1 - Jesli w polu numeru urzadzenia
Standardowy (lub Wysoki sufit 1) 2 zostanie ustawiona opcja ,1, 2, 3 lub
Wysoki sufit (lub Wysoki sufit 2) 3 4”, ustawienia dotyczg tylko
09 Wylot Z-kierunkowy 1 okreslonego urzadzenia, bez
- wzgledu na liczbe podtgczonych
3-kierunkowy 2 urzadzen wewnetrznych (od
2-kierunkowy 3 jednego do czterech urzadzen).
10 Wyposazenie opcjonalne | Nie 1 *Jesli w polu numeru urzgdzenia
(filtr o wysokiej Tak 2 zostanie ustawiona opcja ,All",
efektywnosci) ustawienia dotyczg wszystkich
11 Kat fopatek Bez topatek (lub obowiazuje 1 podigczonych urzadzen
ustawienie topatek nr 3) wewnetrznych, bez wzgledu na ich
Wyposazony w fopatki (lub obowiazuje 2 liczbe (od jednego do czterech
ustawienie topatek nr 1) urzadzen).
Wyposazony w topatki (lub obowigzuje 3

(6) Ustawienia LOSSNAY (tylko model CITY MULTI)

To ustawienie jest wymagane tylko wtedy, gdy urzadzenia CITY MULTI wspditpracujg (sg zblokowane)
z urzadzeniami LOSSNAY. To ustawienie nie jest dostepne w przypadku urzgdzen Mr. SLIM.
Ustawienia blokady mozna wprowadza¢ dla urzgdzenia wewnetrznego, do ktérego jest podtgczony
sterownik zdalny (staty). (Mozna je takze sprawdza¢ lub usuwac).

Uwaga:

- Jesli jest podtgczony sterownik scentralizowany, mozna go uzy¢ do wprowadzania ustawien.

- Aby zblokowaé dziatanie urzadzen wewnetrznych z urzadzeniami LOSSNAY, nalezy powigzaé adresy
WSZYSTKICH urzadzenh wewnetrznych w grupie z adresem urzagdzenia LOSSNAY.

[Obstuga przyciskow]

(® Po wybraniu opgji ,Lossnay” w Menu ustawien sterownik zdalny

rozpocznie automatyczne wyszukiwanie zarejestrowanych adreséw

LOSSNAY aktualnie podtgczonego urzadzenia wewnetrznego.
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Pobieranie danych




(2 Po zakonczeniu wyszukiwania zostanie wyswietlony najnizszy adres
urzgdzen wewnetrznych, ktére sg podigczone do sterownika zdalnego,
oraz adres zblokowanego urzgdzenia LOSSNAY. Jesli zadne
urzadzenie LOSSNAY nie jest zblokowane z urzgdzeniami
wewnetrznymi, na wyswietlaczu pojawi sie¢ symbol ,--".

Jesli nie trzeba wprowadzac zadnych ustawien, nacisnij przycisk
POWROT, aby powrdci¢ do Menu ustawien.

| Aby wprowadzi¢ ustawienia blokady LOSSNAY

(3 Za pomocg przyciskéw od F1 do F4
wprowadz adresy urzgdzenia wewnetrznego dres JH
i urzgdzenia LOSSNAY, ktére majg zostaé
sprzezone, wybierz opcje ,Ust.” w menu
,Funkcja”, a nastepnie nacisnij przycisk
WYBIERZ, aby zapisa¢ ustawienia. Na
ekranie zostanie wyswietlony komunikat
,Wysytanie danych”. Po pomysinym
wprowadzeniu ustawien zostanie
wyswietlony komunikat ,Ustawianie
zakonczone”.

| Aby wyszuka¢ adres LOSSNAY

(@ Wprowadz adres urzadzenia wewnetrznego,
do ktérego jest podtaczony sterownik zdalny,
wybierz opcje ,Konf” w menu ,Funkcja”,

a nastepnie nacisnij przycisk WYBIERZ. Na
ekranie zostanie wyswietlony komunikat
,Pobieranie danych”. Jesli sygnat zostanie Powrst:
odebrany poprawnie, zostang wyswietlone
adres urzadzenia wewnetrznego i adres
LOSSNAY. Jesli nie zostanie znalezione
zadne urzadzenie LOSSNAY, na wyswietlaczu
pojawi sie symbol ,--". Jesli nie zostang
znalezione urzgdzenia wewnetrzne

z adresami zgodnymi z podanym, wyswietlony
zostanie komunikat ,Urzgdzenie nie istnieje”.

Pobieranie danych Urzadzenie nie istnieje

| Aby usung¢ ustawienie blokady

(8 Aby usunaé ustawienie blokady pomiedzy
urzadzeniem LOSSNAY a urzadzeniami
wewnetrznymi, do ktérych jest podigczony
sterownik zdalny, za pomocg przyciskow od
F1 do F4 wprowadz adresy urzgdzenia
wewnetrznego i urzadzenia LOSSNAY, Powrét: O
wybierz opcje ,Usun” w menu ,Funkcja”,

a nastepnie nacisnij przycisk WYBIERZ.
Zostanie wyswietlony komunikat ,Usuwanie”.
Po pomysinym usunieciu na wyswietlaczu
zostanie wyswietlony ekran wynikow
wyszukiwania. Jesli nie zostang znalezione
urzadzenia wewnetrzne z adresami zgodnymi
z podanym, wyswietlony zostanie komunikat
,Urzadzenie nie istnieje”. Jesli usuniecie nie
powiedzie sie, na ekranie zostanie
wys$wietlony komunikat ,Zadanie odrzucone”.

Usuwanie Zadanie odrzucone
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(7) Sprawdzenie

Wybierz opcje ,Sprawdzenie” w menu Serwis,  <Mr. SLIM>

<CITY MULTI>

aby wyswietli¢ menu Sprawdz. Menu Sprawdz

Menu SprawdZ

Typ menu zalezy od typu podtaczonego gl b
urzgdzenia wewnetrznego (CITY MULTI lub Mr.
SLIM).

Menu serwisowe :FE
| W kursor A |

[Obstuga przyciskow]

(@ Historia btedow
Wybierz opcje ,Historia btedow” w menu™!, a nastepnie nacisnij
przycisk WYBIERZ, aby wyswietli¢ do 16 rekorddw historii btedéw.
Jedna strona zawiera cztery rekordy; pierwszy rekord na pierwszej
stronie jest najnowszym wydarzeniem.
*1 Mr. SLIM: Menu Historia btedéw; CITY MULTI: Menu Sprawdz

Uwaga:Na poszczegoélnych nadzorujgcych sterownikach zdalnych
widoczne sg wytgcznie btedy dotyczace wycieku czynnika
chtodniczego i btedy wynikajgce z nieprawidtowego dziatania
danego sterownika zdalnego.

[Usuwanie historii btedow]

Aby wykasowa¢ historie bledow na ekranie, ktéry pokazuje historie
bteddéw, nacisnij przycisk F4 (Usun). Zostanie wyswietlony monit z
zapytaniem o usunigcie historii btedéw.

Nacisnij przycisk F4 (OK), aby usung¢ historie btedow.

Na ekranie zostanie wyswietlony komunikat ,Historia btedow usunieta”.
Naci$nij przycisk POWROT, aby powrdci¢ do menu™.
*1 Mr. SLIM: Menu Historia btedéw; CITY MULTI: Menu Sprawdz

(2 Historia btedéw pobocznych (tylko model Mr. SLIM)
Mozna zostawi¢ oznaczenie znalezionych bteddéw.
Wybierz opcje ,Hist. btedéw pobocznych” w Menu historii bledéw, a
nastepnie nacisnij przycisk WYBIERZ, aby wyswietli¢ do 32 rekordow
historii bledéw pobocznych. Jedna strona zawiera cztery rekordy;
pierwszy rekord na pierwszej stronie jest najnowszym wydarzeniem.
[Usuwanie historii bledéw pobocznych]

Aby wykasowa¢ historie bledéw pobocznych na ekranie, ktory pokazuje
historie btedéw pobocznych, nacisnij przycisk F4 (Usun). Zostanie

wyswietlony monit z zapytaniem o usuniecie historii btedéw pobocznych.

Nacisnij przycisk F4 (OK), aby usung¢ historie btedéw pobocznych.

Na ekranie zostanie wyswietlony komunikat ,Usunigto historie btedow
pobocznych”. Nacisnij przycisk POWROT, aby powréci¢ do Menu historii
btedow.
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Menu serwisowe i

Historia bredow 1/4
Btacl NrU. - dd/mm/ v
E6  o-1 21/10/26 PM12:34
E@  8-1 20/12/28 &M 1:23
E6  o-1 20/11/28 PM1@:55
E6  o-1 20/16/26 PM12:@1
Venu historii biedow:&
B

a

¥ Stron

Historia btedow

Usunat historie btedow?

K

Historia btedéw

Historia bfedéw usunieta

Menu historii bteddw:&

Hist. bteddw poboczrvch 1/8
Btad NrU. dd/mm/ rr
E6  8-1 21/10/20 PM12:34
E6  o-1 20/12/20 tM 1:23
EG  8-1 20/11/28 PM18:55
E6  o-1 20/10/26 PM12:@1
Venu historii bfedow:&

Hist. bfeddw pobocznych

Usunac historie
bteddw pobocznych?

(IR T

Hist. bfedéw pobocznych

Usunieto historie
bteddw poboczryeh,

Venu historii bfedow:&




® Inne opcje w menu Sprawdz (tylko model Mr. SLIM)

W przypadku urzgdzen Mr. SLIM w menu Sprawdz dostgpne sg rowniez ponizsze opcje.
Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji instalacji urzadzenia wewnetrznego.

» Szybki serwis
» Kod zadania

(8) Funkcja diagnostyki

Przy uzyciu sterownika zdalnego mozna sprawdzi¢ historie btedéw kazdego z urzgdzen.

[Obstuga przyciskow]

(1 Wybierz opcje ,Autotest” w menu Diagnoza,
a nastepnie nacisnij przycisk WYBIERZ, aby
wyswietli¢ ekran Autotestu.

(2 Przyciskiem F1 lub F2 wprowadz adres
urzadzenia chtodniczego (Mr. SLIM) lub
adres M-NET (CITY MULTI), a nastepnie
nacisnij przycisk WYBIERZ.

(3 Zostang wyswietlone kod btedu, numer
urzadzenia, atrybut oraz stan wt./wyt. styku
sygnatu zgdania urzadzenia wewnetrznego
(tylko CITY MULTI). Jesli historia bledéw nie
jest dostepna, na wyswietlaczu pojawi sie

symbol ,--".

<Mr. SLIM>

<CITY MU

LTI>

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Autotest
Adr. chtodn. Adres M-NET

Wybierz:v

Autotest

Autotest

Adr. chtodn. [’}

Btad P2 NrU.

Powrét: &

Gru. IC

Adres M-NE

Btad 0000
Kontakt

T

1
Wyt

1

Gru. IC

Autotest

Powrét: O

[Zerowanie historii btedow]
(D Naci$nij przycisk F4 (Reset) na ekranie z wyswietlong historig btedow.
Zostanie wyswietlony monit z zapytaniem o usuniecie historii btedéw. i

(2 Naci$nij przycisk F4 (OK), aby usunaé historie btedéw. Jesli usuniecie
nie powiedzie sie, zostanie wyswietlony komunikat ,Zgdanie
odrzucone”; komunikat ,Urzadzenie nie istnieje” jest wySwietlany, gdy
nie zostang znalezione urzadzenia wewnetrzne z adresami zgodnymi

z podanym.
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Adres M-NET 1

Biadl =——x = ones
Kontakt Wyt

Powret: O

Gdy historia btedéw jest
niedostepna

Usuna¢ historie bte

>dow?

[ Anului | 0K
Autotest
Adr. chtodn. [}
Historia btedéw usunieta
Powrdt: O




(9) Zmiana hasta serwisowego
[Obstuga przyciskéw]

(D Wybierz opcje ,Hasto serwisowe” w menu Inne, a nastepnie nacisnij

przycisk WYBIERZ, aby wyswietli¢ ekran wprowadzenia nowego hasta.

(2 Przesun kursor przyciskiem F1 lub F2 do cyfry, ktdrg chcesz zmienié, a
nastepnie ustaw kazdg z cyfr (od 0 do 9) przyciskiem F3 lub F4.

(3 Naci$nij przycisk WYBIERZ, aby zapisa¢ nowe hasto.

(@ Zostanie wyswietlony monit z zapytaniem o zmiane hasta serwisowego.
Nacisnij przycisk F4 (OK), aby zapisa¢ zmiany. Naci$nij przycisk F3
(Anuluj), aby anulowaé zmiany.

(8 Po zaktualizowaniu hasta wyswietlony zostanie komunikat ,Zmiany
zapisano”.

® Nacisnij przycisk MENU, aby powrdci¢ do menu Serwis, lub przycisk
POWROT, aby powrdéci¢ do ekranu ,Hasto serwisowe”.

(10) Informacje o zdalnym pilocie

Ekran ten umozliwia sprawdzenie ponizszych ustawien sterownika
zdalnego.

* Nazwa modelu

» Wersja oprogramowania

* Numer seryjny

[Obstuga przyciskéw]

(1 Z menu Serwis wybierz opcje ,Inne”.
(2 Wybierz opcje ,Informacje o zdalnym pilocie”.
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(11 ‘ Sprawdzenie sterownika zdalnego >

Gdy sterownik zdalny nie dziata prawidtowo, do rozwigzania problemu mozna uzy¢ jego wbudowanej

funkcji sprawdzenia.

(1) Sprawdz, czy na wyswietlaczu sterownika zdalnego jest co$ wyswietlone (tgcznie z liniami).
Wyswietlacz sterownika zdalnego bedzie pusty, gdy sterownik nie jest zasilony poprawnym
napieciem (8,5-12 V DC). W takiej sytuacji sprawdz okablowanie sterownika zdalnego i
urzadzenia wewnetrzne.

[Obstuga przyciskow]

(1 Z menu Diagnoza wybierz opcje ,Sprawdz. sterownika zdalnego”, a nastepnie nacisnij przycisk
WYBIERZ, aby uruchomi¢ funkcje sprawdzania sterownika zdalnego. Zapoznaj sie z wynikami
sprawdzenia. Aby anulowaé sprawdzenie sterownika zdalnego i zamkna¢ ekran Sprawdzenie
sterownika zdalnego, nacisnij przycisk MENU lub przycisk POWROT. Sterownik zdalny nie
zostanie ponownie uruchomiony.

prawdz. sterownika zdalne Sprawdz. sterownika zdalnego
} Rozpocza¢ sprawdzanie?
Rozpocznij: v Wyjscie:v
Wybierz opcje Ekran wynikow
~Sprawdz. sterownika sprawdzenia sterownika
zdalnego” zdalnego

OK: Brak probleméw ze sterownikiem zdalnym. Sprawdz pozostate czesci pod wzgledem usterek.
E3, 6832: Wystapity zaktdcenia na linii komunikacyjnej, urzadzenie wewngtrzne lub inny sterownik zdalny jest
uszkodzony. Sprawdz linie komunikacyjng i inne sterowniki zdalne.
NG (ALLO, ALL1): Usterka obwodu nadawania i odbioru. Wymien sterownik zdalny.
ERC: Liczba btedéw danych to réznica migdzy liczbg bitéw danych przestanych ze sterownika zdalnego a liczbg
danych rzeczywiscie przestanych przez linie komunikacyjng. W przypadku wykrycia btedéw danych
sprawdz linie komunikacyjng pod katem zaktocen.

(2 Jesli przycisk WYBIERZ zostanie naci$niety po wyswietleniu wynikéw sprawdzenia sterownika
zdalnego, sprawdzenie zostanie zakonczone, a sterownik zdalny uruchomi sie ponownie.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works

5.66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01_pl



