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CITY MULTI-kontrolsystem
og Mitsubishi Mr. SLIM-airconditionanleeg c €

MA-fjernkontrol
PAR-41MAAB
Installationsvejledning

<Til distribution til forhandlere og leverandgrer )

Denne installationsvejledning beskriver installationen af MA-fiernkontrollen til brug med Mitsubishi
bygningsairconditionsystem, CITY MULTI indendgrs airconditionanlaeg af direkte ekspansionstype
(type “-A” og senere) og Mitsubishi Mr. SLIM kompakte airconditionanleeg.

Husk at leese den enkle vejledning, installationsvejledningen og instruktionsbogen, inden installationen
pabegyndes. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medfere beskadigelse af udstyret.

Se installationsvejledningen for at f& oplysninger om, hvordan airconditionenhederne tilsluttes og
installeres.

(1 |Sikkerhedsanvisninger )

*+ Lees fglgende sikkerhedsanvisninger grundigt fer installationen.
+ Overhold anvisningerne ngje for at garantere sikkerheden.

/\ ADVARSEL | Angiver livsfare eller fare for alvorlige kveestelser.

/N FORSIGTIG | Angiver fare for mindre kvaestelser eller konstruktionsskader.

» Nar du har laest denne vejledning, skal den videregives til slutbrugeren for opbevaring til fremtidig
brug.

» Opbevar denne vejledning til fremtidig brug, og brug den som opslagsvaerk efter behov. Denne
vejledning skal stilles til radighed for personer, der reparerer eller flytter kontrolenheden. Sarg for, at
vejledningen videregives til eventuelle fremtidige brugere.

(Alt elarbejde skal udfgres af uddannet personale. )




Generelle anvisninger

/N ADVARSEL

Enheden ma ikke installeres pa et sted, hvor stor
maengder olie, damp, organiske oplgsningsmidler eller
korrosive gasser, f.eks. svovlgas er til stede, eller hvor
sure/basiske oplgsninger eller spray anvendes
regelmaessigt. Disse stoffer kan kompromittere
enheden ydeevne eller medfere, at visse af enhedens
komponenter korroderer, hvilket kan resultere i
elektrisk stad, funktionsfejl, rag eller brand.

For at mindske risikoen for kvaestelser eller elektrisk
stad skal driften stoppes, og stremforsyningen slukkes
far rengering, vedligeholdelse eller eftersyn af
kontrolenheden.

For at mindske risikoen for kortslutning, stremlaekage,
elektrisk stad, funktionsfejl, rag eller brand ma
kontrolenheden ikke vaskes med vand eller anden
vaeske.

For at mindske risikoen for kveestelser eller elektrisk
stad skal driften stoppes, og kontrolenheden tildeekkes,
for der sprayes med et kemikalie i naerheden af
kontrolenheden.

For at mindske risikoen for kveestelser skal bgrn holdes
pé afstand ved installation, eftersyn eller reparation af
enheden.

For at mindske risikoen for elektrisk sted, funktionsfejl,
reg eller brand ma kontakter/knapper ikke betjenes
eller andre elektriske dele bergres med vade hzaender.

Montér alle nadvendige paneler korrekt for at holde
fugt og stev ude af kontrolenheden. Ophobning af stev
og vand kan medfgre elektrisk stad, rag eller brand.

/\ FORSIGTIG

For at mindske risikoen for beskadigelse af
kontrolenheden ma insektmiddel eller andre
braendbare sprays ikke sprgjtes direkte pa
kontrolenheden.

Henvend dig til forhandleren vedrgrende korrekt
bortskaffelse af kontrolenheden.

For at mindske risikoen for skader pa kontrolenheden
skal kontakt med skarpe kanter pa visse dele undgas.

For at undga kveestelser fra fiernkontrollens kabinet ma
fiernkontrollens kabinet ikke udsaettes for overdreven
kraft.

For at undga risikoen for kveestelser skal man bzere
beskyttende udstyr, nar man arbejder pa
kontrolenheden.

For at mindske risikoen for brand eller eksplosion ma
breendbare materialer ikke placeres og braendbar spray
ikke anvendes i neerheden af kontrolenheden.

Bemaerk: Nar funktionen til detektering af R32-kalemiddellsekage er i brug, afgiver fiernkontrollen en
lydalarm pa 65 dB (1 m). Intensiteten af alarmlyden skal vaere mindst 15 dB steerkere end
baggrundslarmen, sa serg for at installere fiernkontrollen i et rum med en baggrundsstgj pa

50 dB eller svagere.

Anvisninger under installation

/\ ADVARSEL

Enheden ma ikke installeres, hvor der er risiko for
leekage af breendbar gas.

Hvis der ophobes braendbar gas omkring enheden, kan
den anteendes og medfare brand eller eksplosion.

Emballagen skal bortskaffes korrekt. Plasticposer
udger en kveelningsfare for barn.

Treef passende sikkerhedsforanstaltninger mod
jordskeelv for at forhindre, at kontrolenheden forarsager
kvaestelser.

For at forhindre kvaestelser skal kontrolenheden
installeres pa en jaevn overflade, der er staerk nok til at
baere dens vaegt.

/\ FORSIGTIG

For at mindske risikoen for kortslutning, stremlaekage,
elektrisk stad, funktionsfejl, rag eller brand ma
kontrolenheden ikke installeres pa et sted, hvor den
udsaettes for vand, eller i omgivelser med kondens.

Overbekleedningen skal monteres i
bundbeklaedningen, indtil den klikker pa plads.

Kontrolenheden skal monteres af uddannet personale i
henhold til instruktionerne, der er beskrevet i
installationsvejledningen.

Forkert installation kan resultere i elektrisk stad eller
brand.

Nar panelet og overbeklaedningen monteres pa
bundbeklzedningen, skal du trykke, til de klikker pa
plads. Hvis de ikke sidder ordentligt fast, kan de falde
af og medfere personskade, skade pa kontrolenheden
eller funktionsfejl.




Anvisninger under tilslutning

/\ ADVARSEL

For at mindske risikoen for beskadigelse af
kontrolenheden, funktionsfejl, rag eller brand ma
stremkablet ikke sluttes til signalklemkassen.

Fastger kablerne ordentligt, og lad kablerne veere
tilstreekkeligt lgse til, at de ikke belaster terminalerne.
Forkert tilsluttede kabler kan knsekke, overophedes og
medfgre rag eller brand.

Brug korrekt dimensionerede afbrydere og sikringer
(afbryder, lokal kontakt <kontakt + sikring>, afbryder
uden sikring).

Afbryder med en brydeevne, der er stgrre end den
angivne kapacitet, kan forarsage elektrisk sted, fejl,
rggudvikling eller brand.

For at mindske risikoen for kveestelser eller elektrisk
stad skal hovedafbryderen slukkes, for der udfgres
elearbejde.

For at mindske risikoen for stremlaekage,
overophedning, rag eller brand skal der bruges korrekt
dimensionerede kabler med tilstraekkelig
stremkapacitet.

Alt elarbejde skal udfgres af en uddannet elektriker i
henhold til de lokale bestemmelser, standarder og
instruktionerne, der er beskrevet i
installationsvejledningen.

Der skal monteres en afbryder og en
fejlstramsafbryder pa stremforsyningen for at mindske
risikoen for elektrisk stad.

Der skal monteres en afbryder for hver kontrolenhed
for at mindske risikoen for elektrisk sted, regudvikling
eller brand.

Korrekt jordforbindelse skal monteres af en autoriseret
elektriker.

Jordledningen ma ikke sluttes til et gasrer, vandrer,
lynafleder eller telefonledning.

Forkert jordforbindelse kan fere til elektrisk stad,
regudvikling, brand eller fejl pa grund af elektrisk
stojforstyrrelse.

/\ FORSIGTIG

For at mindske risikoen for elektrisk stad, kortslutning
eller funktionsfejl skal ledningsstykker og afskaret
isolering holdes ude af klemkassen.

For at mindske risikoen for kortslutning, stremlaekage,
elektrisk stad eller funktionsfejl ma kablerne ikke
komme i kontakt med kontrolenhedens kanter.

Forsegl kabelindfgringshuller sikkert med kit for at
undga kondens, vand og insekter i at treenge ind og
forarsage elektrisk stad, fejl eller brand.
Vandindtraengen og kondens, der dannes indvendigt
pa enheden, kan forarsage skade pa printpladen.

Anvisninger for flytning eller reparation af kontrolenheden

/N\ ADVARSEL

Kontrolenheden méa kun repareres eller flyttes af
uddannet personale.

Kontrolenheden ma ikke adskilles eller modificeres.
Forkert installation eller reparation kan medfere
kveestelser, elektrisk stad eller brand.

/\ FORSIGTIG

For at mindske risikoen for elektrisk stad, kortslutning
eller funktionsfejl skal ledningsstykker og afskaret
isolering holdes ude af klemkassen.




Yderligere anvisninger

For at undga skader pa enheden skal der bruges
korrekt veerktg;j til installation, eftersyn og reparation af
den.

Denne kontrolenhed er udelukkende designet til brug
med bygningsadministrationssystemet fra Mitsubishi
Electric.

Brug af denne kontrolenhed sammen med andre
systemer eller til andre formal kan medfgre
funktionsfejl.

Kontrolenheden ma ikke installeres pa lugen til
kontrolpanelet. Vibrationer eller slag pa
kontrolenheden kan beskadige kontrolenheden eller
medfere, at den falder ned.

Fastger kablet med en klemme.

For at undga misfarvning ma kontrolenheden ikke
renggres med benzen, fortynder eller kemiske klude.
Renger kontrolenheden ved at tgrre den af med en
vredet blgd kiud efter at have lagt kluden i blad i et
mildt renggringsmiddel, der er fortyndet med en
passende maengde vand, og ter den af med en tor
klud. Brug ikke ufortyndet renggringsmiddel.

Loddefri terminaler ma ikke anvendes til at slutte
kablerne til klemkassen.

Loddefri terminaler kan komme i kontakt med
printpladen og medfare funktionsfejl eller skader pa
kontrolenhedens panel.

Nar stikket er tilsluttet, monteres overbeklaedningen
korrekt.

For at undga skader pa kontrolenheden skal den
beskyttes mod statisk elektricitet.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, serviceagenten eller lignende
kvalificerede personer for at undga farer.

Treef passende forholdsregler mod elektrisk stgj ved
installation af airconditionanlaeggene pa hospitaler
eller anleeg med radiokommunikation.

Inverterudstyr, hgjfrekvent medicinsk eller tradlast
udstyr samt elgeneratorer kan medfare funktionsfejl pa
airconditionsystemet. Airconditionsystemet kan ogsa
pavirke funktionen af disse typer af udstyr negativt ved
at danne elektrisk stgj.

Denne anordning er ikke beregnet til brug af personer
(herunder bgrn) med fysiske, sansemaessige eller
mentale handicaps eller manglende erfaring eller
viden, medmindre de er under opsyn eller instrueres i
brugen af anordningen af en person, som er ansvarlig
for deres sikkerhed.

Bgrn skal vaere under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med anordningen.

For at undga funktionsfejl ma strem- og signalkabler
ikke bundtes sammen eller placeres i samme
metalledningsrar.

Dette apparat er beregnet til brug af uddannede
brugere i butikker, let industri, i landbruget eller anden
professionel brug af ikke-uddannede brugere.

Lad printpladen og dens beskyttende film veere pa
panelet.

For at undga skader pa kontrolenheden skal der
bruges korrekt vaerktgj til installation, eftersyn og
reparation af den.

For at undga skader pa kontrolenheden ma skruerne
ikke overspeendes.

For at undga funktionsfejl ma beskyttelsesfilmen eller
printpladen ikke fiernes fra bekladningen.

Brug en almindelig skruetreekker med en bredde pa 3-
5 mm (1/8-13/64 tomme).

| Skru ikke lasen hardt fast med skruetreekkeren.

Kontrolenheden ma ikke installeres pa lugen til
kontrolpanelet. Vibrationer eller slag pa
kontrolenheden kan beskadige kontrolenheden eller
medfere, at den falder ned.

For at undga deformering og funktionsfejl ma
fiernkontrollen ikke installeres i direkte sollys eller hvor
omgivelsestemperaturen kan overstige 40°C (104°F)
eller falde til under 0°C (32°F).

For at undga skader pa kontrolenheden ma der ikke
laves huller i kontrolenhedens panel.

Hold kablerne pa plads med klemmer for at forhindre,
at klemkassen udsaettes for ungdigt stor kraft, sa
kablerne knaekker.




(2 | Komponentnavne og medfgligende dele )

Folgende dele er inkluderet i kassen.

Navn pa del Antal] Udseende Overbeklzedning *1  Bundbeklzedning *2
Fjernkontrol (Overbeklaedning) 1 Hajre figur *1 ==
Fjernkontrol (Bundbekleedning) 1 Hgjre figur *2 &
Krydskeervskruer med rundt hoved 2 3
M4x30
Treeskrue 4,1x16 2 3
(til montering direkte pa veeg)
Enkel vejledning 2

*3 ISO-metrisk skruegang
*4 Fjernkontrolkabel medfalger ikke.

( 3 ‘ Lokalt leverede dele/ngdvendigt vaerkigj )

(1) Lokalt leverede dele
Folgende dele leveres lokalt.

Navn pa del Antal Bemezerkninger
Dobbelt afbryderkasse eller 1 Ikke pakreevet ved installation direkte pa vaeggen
afbryderkasse af 86type
Tyndt metalledningsrar Nadvendigt
Lasemetrik og muffe Nadvendigt
Kabeldaeksel Ngdvendigt | Pakreevet til at fore fiernkontrolkablet langs med en vaeg
Kit Passende
Ekspanderbolt Ngdvendigt
Fjernkontrolkabel Nadvendigt

(Brug et 0,3 mm? (AWG22)
isoleret kabel med 2 korer).

(2) Lokalt leveret vaerktoj
* Fladhovedet skruetreekker (bredde: 3-5 mm (1/8-13/64 tomme))
* Klipper
* Diverse veerktgj



( 4 ‘ Sadan ledingsfores transmissionslinjen )

BEMZERK: Visse begraensninger geelder for de airconditionanlaeg, der bruger R32. Behovet eller det
manglende behov for en overvagningsfiernkontrol athaenger af eventuelle begraensninger,
der matte gaelde. Overhold ledningsbegraensningerne i installationsvejledningerne til
udendgrs- og indendgrsenhederne.

Dette kapitel forklarer de mest almindelige tilslutningseksempler.

» Nar udendgrs-/indendersenhederne understgtter funktionen til detektering af R32-
kalemiddelleekage

Denne fiernkontrol understgtter en alarmfunktion, der meddeler om R32-kglemiddellaekage.
Se “1. CITY MULTI-enheder, der understgtter funktionen til detektering af R32-kglemiddellaekage”.

» Nar udendgrs-/indendersenhederne ikke understatter funktionen til detektering af R32-
kglemiddelleekage

Alarmfunktionen pa fjernkontrollen vil ikke vaere tilgeengelig. Se instruktionsbogen for tilgaengelige
funktioner.

Se “2. CITY MULTI-enheder, der ikke understgtter funktionen til detektering af R32-
kolemiddelleekage”.

Se “3. Mr. SLIM-enheder, der ikke understatter funktionen til detektering af R32-kglemiddellsekage”.

Ledningsfagringen er anderledes, nar fiernkontrollen er sluttet til et CITY MULTI-kontrolsystem (“-A”-
type og senere), og nar det er sluttet til et Mr. SLIM-airconditionanleeg (A-kontroltype). Ledningsfering
afhaenger ogsa af systemkonfigurationen. Undersgg, hvilket system der bruges.

1. CITY MULTI-enheder, der understeotter funktionen til detektering af R32-kglemiddelleekage
Tallene (1) til (4) i figuren svarer til elementerne (1) til (4) i falgende beskrivelse.

Adresse= 51

Gruppe 01 Gruppe 02 Sluttes til TB15 pé

,,,,,, - q indendgrsenheden.

Ad =01 Adresse= 06
resse @

[Te50 18150

|
|
1
|
) |
| (@ Udendgrsenhed
C o O () Indendgrsenhed
F————— (©) LOSSNAY eller
OA-behandlingsenhed
(@ Hovedfjernkontrol
(®) Overvagningsfiernkontrol

zl (® Central kontrolenhed

(© Stremforsyningsenhed

til transmissionlinjen

L

(1) Ledningsfaring fra fiernkontrollen
* Sluttes til MA-fiernkontrollens klemkasse (TB15) pa indendgrsenheden.
» Klemkassen har ingen polaritet. Skal sluttes til klemkassen i bunden af fiernkontrollens kabinet.
(2) I et rum, hvor brugen affunktionen til detektering af R32-kalemiddellsekage er pakraevet, kan
enheder ikke betjenes som en gruppe.
+ Se installationsvejledningerne til udendgrs-/indendgrsenheder for at se, om brugen af funktionen
til detektering af R32-kglemiddellaekage er pakraevet.
(3) Du kan tilknytte en LOSSNAY- eller OA-enhed ved hjeaelp af fglgende indstillinger med
fiernkontrollen. (Lees afsnit 10 “Servicemenu” (6) “LOSSNAY-indstilling” for at f4 en beskrivelse af,
hvordan man laver en tilknytning).

—6-—



Indstil adressen pa LOSSNAY- eller OA-enheden og adressen pa alle de indendarsenheder, som
du vil tilknytte.
(4) Tilslutning af en overvagningsfjernkontrol
* Det antages, at en overvagningsfjernkontrol anvendes i et overvagningsrum, sasom et
bygningslederrum.

» En overvagningsfjernkontrol kan ikke bruges alene og skal bruges sammen med en
hovedfjernkontrol.

* Der kan kun sluttes én overvagningsfjernkontrol til hvert kglemiddelsystem.
(5) Samlet laengde pa fijernkontrollens ledninger

» MA-fiernkontrollen kan kabelfares op til 200 m (656 fod). 100 m (328 fod), nar to fiernkontroller er
tilsluttet.

BEMARK: Nar du knytter MA-fiernkontrollen til en LOSSNAY- eller OA-enhed, skal du sgrge
for at tilknytte adresserne pa alle indendgrsenheder i gruppen og adressen pa
LOSSNAY- eller OA-enheden.

2. CITY MULTI-enheder, der ikke understotter funktionen til detektering af R32-
kolemiddellekage

Tallene (1) til (3) i figuren svarer til elementerne (1) til (3) i falgende beskrivelse.

Adresse= 51 Gruppe 03 Sluttes til TB15 pé
— indendgrsenheden.

Ad =55
resse (@ Udendgrsenhed

® Indendgrsenhed

(©) LOSSNAY eller
OA-behandlingsenhed

(@ Hovedfjernkontrol

(® Central kontrolenhed

(® Stremforsyningsenhed til
transmissionlinjen

Adresse= 07
,Tl

Gruppe 04

(1) Ledningsfaring fra fiernkontrollen

» Sluttes til MA-fiernkontrolenhedens klemkasse (TB15) pa indendgrsenheden.

» Klemkassen har ingen polaritet. Skal sluttes til klemkassen i bunden af fiernkontrollens kabinet.

(2) Betjening i en gruppe (Gruppe 03 og 04 ovenfor)

* Forbind MA-fijernkontrolenhedens klemkasse (TB15) pa de indendgrsenheder, som du vil betjene
som en gruppe, og slut MA-fiernkontrolenheden til det punkt.

* Nar fiernkontrolenheden anvendes sammen med systemkontrolenheden, som vist pa
ovenstaende figur, er guppeopsaetning i systemkontrolenheden (den centrale kontrolenhed pa
ovenstaende figur) nadvendig.

(3) Du kan tilknytte en LOSSNAY- eller OA-enhed ved hjeelp af felgende indstillinger med
fiernkontrolenheden. (Lees afsnit 10 “Servicemenu” (6) “LOSSNAY-indstilling” for at fa en
beskrivelse af, hvordan man laver en tilknytning).

Indstil adressen pa LOSSNAY- eller OA-enheden og adressen pa alle de indendgrsenheder, som
du vil tilknytte.

(4) Samlet lzengde pa fjernkontrolenhedens ledninger

* MA-fiernkontrollen kan kabelfgres op til 200 m (656 fod).

BEMAERK: Nar du knytter MA-fiernkontrolenheden til en LOSSNAY- eller OA-enhed, skal du
serge for at tilknytte adresserne pa alle indendgrsenheder i gruppen og adressen
pa LOSSNAY- eller OA-enheden.

—-7-



3. Mr. SLIM-enheder, der ikke understeotter funktionen til detektering af R32-
kolemiddelleekage

Ledningsfaringen fra fiernkontrolenheden afthaenger ogsa af systemkonfigurationen. Undersgg

systemkonfigurationen. Far ledningen til fiernkontrolenheden som vist pa nedenstaende eksempel.

Tallene (1) til (2) i figuren svarer til elementerne (1) til (2) i falgende beskrivelse.

[1] Tilslutning af fiernkontrolenheden til hvert kglemiddelsystem (standard 1:1, to samtidig, tre
samtidig, fire samtidig)

To samtidig To samtidig Sluttes til TB5 pa

' ' indendgrsenheden.
Kolemiddeladresse = 00 . | Kelemiddeladresse = 00
TB1

[2] Ved gruppering af forskellige kalemiddelsystemer

Standard 1:1 To samtidig Tre samtidig

Kelemiddel- — | Kelemiddel- — |Kelemiddel-
(@) |edesse=00 | (@) [adresse=01 (@) |adresse= 02
(Hoved) (Under) (Under)
TB1 TB1
- (@ Udendgrsenhed
TB4 TB4 TB4 4 TB4 D
Ef‘ Eb\‘ o ® ® Indendgrsenhed
) b > ) 0 (d Hovedfjernkontrol
(2) TBS r@ TB5

* Indstil kelemiddeladressen vha. DIP-kontakter. (Der henvises til udendgrsenhedens
installationsvejledning for at fa flere oplysninger).

* Alle indendgrsenheder i (] styres som en gruppe.
(1) Ledningsfering fra fiernkontrolenheden

« Sluttes til indendgrsenheden TB5 (fiernkontrolenhedens klemkasse). (Klemkassen har ingen
polaritet).

« | forbindelse med flere typer samtidigt skal du altid tilslutte fiernkontrolenheden til den
indendgrsenhed med flest funktioner (vindhastighed, lamel, spjaeld osv.), nar du blander
forskellige typer indendgrsenheder.

(2) Ved gruppering af forskellige kalemiddelsystemer

» Gruppér vha. fiernkontrolenhedens ledningsfagring. Slut fiernkontrolenheden til en tilfeeldig
indendgrsenhed til hvert kalemiddelsystem, som du vil gruppere.

» Nar man blander forskellige typer indendgrsenheder i samme gruppe, skal man altid sgrge for, at
udendgrsenheden, der sluttes til den indendgrsenhed med flest funktioner (vindhastighed, lamel,
spjeeld osv.), bliver oprettet som hovedenhed (kglemiddeladresse= 00). Nar hovedenheden
samtidig har flere typer, skal betingelserne i (1) ovenfor altid overholdes.

* MA-fiernkontrollen kan styre op til 16 kelemiddelsystemer i én gruppe.



(3) Samlet leengde pa fiernkontrolenhedens ledninger
» Den maksimale samlede lazengde er 500 m (1640 ft), nar der er tilsluttet en fjernkontrol.

/MFORSIGTIG - Ledningsfgringen kan sluttes til TB5 pa indendgrsenheden med samme
kelemiddelsystem. Hvis systemet tilsluttes saledes, vil det ikke kare
normalt.

- Fjernkontrolenheden kan ikke forbindes. Der kan kun sluttes én ledning til
fiernkontrolenhedens klemkasse.

- Ved forbindelse af TB5 skal der forbindes op til to ledninger af samme
starrelse til én klemreekke.

To samtidig Standard 1:1 To samtidig Standard 1:1

Kolemiddeladresse = 00

(@ Udendgrsenhed
© ® Indendgrsenhed
® Q (d Hovedfjernkontrol

CS Montering )

Denne fjernkontrol er til vaeginstallation. Den kan enten installeres i afbryderkassen eller direkte pa
vaeggen. Ved installation direkte pa vaeggen kan ledningerne enten fgres igennem bagsiden eller
oversiden af fiernkontrollen.

(1) Valg af et installationssted

Installér fiernkontrollen (afbryderkassen) et sted, hvor fglgende betingelser er opfyldt.

(a) For tilslutning til indendagrsenheden med et automatisk faldende panel, et sted, hvor man kan
kontrollere det automatisk faldende panels betjening af indendarsenheden, mens de bruger
fiernkontrollen (se i instruktionsbogen til indendgrsenheden for at f& oplysninger om, hvordan det
automatisk faldende panel betjenes).

(b) En jeevn overflade

(c) Et sted, hvor fiernkontrollen kan male den ngjagtige indendgrstemperatur

Folere til overvagning af indendgrstemperaturen findes pa indendgrsenheden og pa
fiernkontrollen. Hvis rumtemperaturen overvages med fgleren pa fiernkontrollen, overvager den
indbyggede sensor i fiernkontrolenheden rumtemperaturen. Fglg instruktionerne nedenfor ved
brug af faleren pa fiernkontrollen.

« For at overvage den ngjagtige indendarstemperatur skal fiernkontrollen installeres veek fra direkte
sollys, varmekilder og airconditionanlaeggets luftudblaesning.

* Installér fiernkontrollen pa et sted, der ggr det muligt for fgleren at male en repreesentativ
rumtemperatur.

* Installér fiernkontrollen, hvor der ikke fares nogen ledninger rundt om temperaturfgleren pa
kontrolenheden. (Hvis der er fort ledninger, kan faleren ikke male den ngjagtige
indendgrstemperatur).

Vigtigt

M Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem indendgrstemperaturen malt ved
vaggen og den faktiske indendgrstemperatur.
Hvis felgende betingelser er opfyldt, anbefales det at bruge temperaturfgleren pa
indendarsenheden.
+ Det er ikke nemt for den tilfgrte luft at na veeggen, hvor fiernkontrollen er installeret, pa
grund af forkert fordeling af luftstrammen.
« Der er en stor uoverensstemmelse mellem vaegtemperaturen og den faktiske
indendarstemperatur.
« Vaeggens bagside udsaettes direkte for udeluften.

Bemaerk: Hvis temperaturen @ndres hurtigt, bliver temperaturen muligvis ikke registreret
ngjagtigt.




Kontrolenheden ma ikke installeres et sted,
hvor forskellen mellem
overfladetemperaturen pa fiernkontrollen og
den faktiske rumtemperatur bliver stor.

Hvis temperaturforskellen er for stor, bliver
rumtemperaturen maske ikke kontrolleret
tilstraekkeligt.

For at undga deformering og funktionsfejl
ma fiernkontrollen ikke installeres i direkte
sollys eller hvor omgivelsestemperaturen
kan overstige 40°C (104°F) eller falde til
under 0°C (32°F).

For at mindske risikoen for fejl ma
kontrolenheden ikke installeret pa et sted,
hvor vand eller olie kan komme i kontakt
med kontrolenheden eller i omgivelser med
kondens eller korroderende omgivelser.

For at reducere risikoen for funktionsfejl og
beskadigelse af kontrolenheden skal du
undlade at saette fiernbetjeningen pa en
elektrisk ledende overflade, sdsom en
umalet metalplade.

Se én af fglgende vejledninger for indstilling

af temperatursensoren:
Installationsvejledning i indendgrsenheder
af typen CITY MULTI; denne vejledning i
Mr. SLIM.

(2) Installationsplads

Efterlad plads omkring fjernkontrollen som vist pa figuren nedenfor, uanset om kontrolenheden er
installeret i afbryderkassen eller direkte pa vaeggen. Det vil ikke vaere nemt at fierne fiernkontrollen,
hvis der ikke er nok plads.

Sgrg forsa for plads til betjening foran fiernkontrollen.

Fjernkontrollens eksterne mal 130 (1-3/16)

1-3/16) (1-3/16

Mindste pakreevede plads omkring
fiern-kontrolenheden

i unjQ)

Temperatursensor v

120 (4-2332)

enhed: mm (tomme)

(3) Installationsarbejde

Kontrolenheden kan enten installeres i afbryderkassen eller direkte
pa vaeggen. Foretag installationen korrekt i henhold til
installationsmetoden.

@ Bor et hul i vaeggen.
H Installation med en afbryderkasse
» Bor et hul i vaeggen, og installér afbryderkassen pa
vaeggen.
« Slut afbryderkassen til ledningsraret.
M Installation direkte pa vaeggen
+ Bor et hul i vaeggen, og fer kablet igennem det.
(2 Forsegl kabeladgangshullet med kit.
M Installation med en afbryderkasse
» Forsegl fiernkontrolkablets adgangshul ved forbindelsen mellem afbryderkasse og
ledningsrgr med kit.

Ledningsrer
Lasematrik

Afbryderkasse

Forsegl abningen
med kit.

\ Fjernkontrolkabel

For at mindske risikoen for elektrisk stad, funktionsfejl eller
brand skal abningen mellem kablerne og
kabelindfaringshullerne forsegles med kit.
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(3 Klarger fiernkontrollens bundbeklzdning.

Overbeklaednin Bundbeklaednin

@ Slut fjernkontrolkablet til klemkassen pa bundbeklaedningen.

Fjern fiernkontrolkablets kappe, som vist nedenfor, for korrekt tilslutning til kliemkassen. Tilslut
fiernkontrolkablet, séledes at den afisolerede del af kablet passer til kabinettet.

Isolering

Tilslut kablet.
(ikke-polariseret)

15 (19/32)

6 (15/64)

enhed: mm (tomme)

2-kernet ledning ma ikke
veere synlig bag pa.

M Installation direkte pa vaeggen
* Forsegl hullet, som kablet fares ind igennem, med kit.

For at mindske risikoen for elektrisk sted, kortslutning
eller funktionsfejl skal ledningsstykker og afskaret
isolering holdes ude af klemkassen.

Fjernkontrolkabel

Forsegl abningen med kit.

Vigtigt .
Loddefri terminaler ma ikke anvendes til at slutte For kablet bag ved
kablerne til klemkassen. fiernkontrollen.

Loddefri terminaler kan komme i kontakt med
printpladen og medfare funktionsfejl eller skader pa
kontrolenhedens panel.

-11=



(® Installér bundbekladningen.

M Installation med en afbryderkasse
» Fastger mindst to hjgrner af afbryderkassen med skruer.

M Installation direkte pa veeggen
» For kablet igennem rillen.

» Fastggr mindst to hjgrner af fiernkontrollen med skruer.
+ Sorg for at fastgere fiernkontrollens gverste venstre og nederste hgjre hjgrne (set forfra) for at

forhindre, at den lgftes. (Brug ekspansionsbolt e.lign.)

M Installation med en afbryderkasse M Installation direkte p& veeggen

Forsegl
Dobbelt kabeladgangshullet Fjernkontrol kabel
afbryderkasse med kit. v

Se @.

Fjernkontrol-

Krydskaervskruer
med rundt hoved

For kablet igennem
rillen.

Vigtigt

For at undga skader pa kontrolenheden ma der
ikke laves huller i kontrolenhedens panel.

For at undga skader pa kontrolenheden ma
skruerne ikke overspaendes. (Anbefalet
drejningsmoment: 0,2 til 0,3 Nem)

(® Skaer kabeladgangshullet ud.
M Installation direkte pa vaeggen (hvis kablet fgres langs med vaeggen)

* Klip ud den tyndvaeggede del pa panelet (det skraverede omrade pa
figuren til hgjre) med en klipper.

Bemaerk

Veer opmaerksom pa, at hvis du kommer til
at rgre printpladen, kan det blive beskadiget,
nar der udskaeres et kabeladgangshul.

(@ Forbind stikket til overbeklaedningen.
Slut stikket pa bundbeklaedningen til fatningen pa overbeklaedningen.

Tilslut stikket.

Vigtigt
For at undga funktionsfejl ma For at forhindre knaekkede kabler og
beskyttelsesfilmen eller printpladen ikke funktionsfejl ma kontrolenhedens
fiernes fra overbeklaedningen. overbekleedning ikke haenge i kablet, som
vist pa ovenstaende figur.
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Montér overbeklaedningen pa bundbekladningen.

Der sidder to monteringsflige gverst pa overbeklaedningen.
Seaet de to flige fast pa bundbeklaedningen, og klik overbeklaedningen pa plads. Kontrollér, at
beklaedningen sidder godt fast og ikke lgftes.

Vigtigt

Nar overbeklaedningen monteres pa
bundbekleedningen, skal du trykke, til de
klikker pa plads.

Hvis de ikke sidder ordentligt fast, kan de
falde af og medfere personskade, skade pa
kontrolenheden eller funktionsfejl.

Ma ikke

N Ioftes.

Undlad at seette overdelen af kabinettet pa
underdelen af kabinettet, uden at fligen
gverst pa kabinettets overdel saettes ind i
kabinettets underdel. | sa fald kan
kabinetdelene blive beskadiget.

M Installation direkte pa veeggen (hvis kablet fgres langs med vaeggen)
* Far kablet igennem adgangshullet pa oversiden af fiernkontrollen.
* Forsegl den udskarne del af panelet med kit.
* Brug et kabeldaeksel.

Forsegl abnin-

gen med kit. Brug et

kabeldaeksel.

For kablet igennem oversiden af
fiernkontrollen.
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* Afmontering af overbeklaedningen

(D Afmontering af overbeklaadningen

Brug en almindelig skruetrackker med en bredde pa 3-5 mm (1/8-13/64 tomme) i laseanordningen i
bunden af fijernkontrollen, og laft laseanorningerne. Traek herefter overbeklaedningen op.

H Ved forsendelse fra fabrikken sidder der en beskyttelsesfilm pa frontpanelets
betjeningsflade. Tag beskyttelsesfilmen pa betjeningsfladen af for brug.

Vigtigt
For at forhindre skader pa kontrolenhedens Brug en almindelig skruetraekker med en
beklaedning ma skruetraekkeren ikke tvinges bredde pa 3-5 mm (1/8-13/64 tomme) for at
rundt, mens spidsen sidder i kaerven. undga at forvolde skade pa beklaedningen.

Saet ikke skruetraekkeren for langt ind. Det
vil beskadige printpladen.

(2 Kobl kablet fra stikket.
Hold stikenden af kablet, og treek det opad og ud af stikket.
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( 6 ‘ Fjernbetjeningens knapfunktioner )

" MITSUBISHI
"W ELECTRIC

(4) TILBAGE-knap —

———_
(3) MENU-knap — S [ v

(5) VALG-knap TR emeeerrsmryrts

— (7) LCD med baggrundsbelysning

___ (2) Funktionsknapper
F1, F2, F3 og F4 fra venstre

__ (6) Driftsindikator

(1) TAND/SLUK-knap
Bruges til at teende/slukke indendgrsenheden.
(2) Funktionsknapper
Bruges til at veelge funktionstilstand eller til at
indstille temperatur og ventilatorhastighed pa

hoveddisplayet. Bruges til at veelge elementer pa

andre skaermbilleder.
(3) MENU-knap

Bruges til at &bne hovedmenuen.
(4) TILBAGE-knap

Bruges til at vende tilbage til det forrige
skaermbillede.

(5) VELG-knap

Bruges til al springe til indstillingsskaermbilledet

eller til at gemme indstillingerne.
(6) Driftsindikator

Er teendt under normal drift. Blinker under
opstart, og nar der opstar en fejl.

(7) LCD med baggrundsbelysning

Punktdisplay. Nar baggrundsbelysningen er
slukket, taendes den igen ved at trykke pa en

vilkarlig knap, og den forbliver teendt i et bestemt

tidsrum afhaengigt af skeermbilledet. Ved
betjening af knapper forbliver
baggrundsbelysningen teendt.

Et tryk pa MENU-knap abner hovedmenuen som
vist nedenfor.

Betjeningsmenu *1

Timermenu *1
Energibesparende menu *1
Menu for standardindstilling *2*3
Vedligeholdelsesmenu *1
Servicemenu *2*3

*1 Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger.

*2 Forklaret i denne vejledning.

*3 Huvis der ikke trykkes pa en knap i 10 minutter
pa de indledende indstillingsskaermbilleder eller
i 2 timer pa serviceskaermbillederne
(10 minutter pa visse skeermbilleder), vender
skaermbilledet automatisk tilbage til
hoveddisplayet. Indstillinger, der ikke er blevet
gemt, gar tabt.

De tilgeengelige elementer i menuen afhaenger af

modellen af den tilsluttede indendgrsenhed. Se i

vejledningerne, der fulgte med MA touch-

fiernkontrolenheden for at fa oplysninger om

elementer, der ikke er beskrevet i vejledningerne,

der fglger med airconditionanlaeggene.

Bemaerk: Nar baggrundsbelysningen er slukket,
teendes den igen ved at trykke pa en
vilkarlig knap, og knappens funktion
udferes ikke. (undtagen TAND/SLUK-
knappen)
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Knapfunktioner i hovedmenuen

Main menu

@

Flyt markaren til den gnskede funktion med
knapperne F2 og F3, og tryk pa VALG-knappen for
at ga til naeste side. Adgangskode kan vaere
pakraevet.

Operation

Markaer.
™~

N\

Vejledningen til knapfunktioner vises i bunden af
skaermbillederne.

( 7 ‘ Taende for stremmen )

Sarg for, at MA-fiernbetjeningen er installeret korrekt i henhold til instruktionerne i
installationsvejledningen, og at installationen af indendgrs- og udendersenheden er fuldfert, for du
teender for strammen.

(1) Nar der er taendt for strammen, vises falgende skaermbillede.

Bemaerk: Nar der er teendt for stremmen for forste gang, vises skaermbilledet
til valg af sprog. Se afsnit 9 (5) under “Display setting (indstilling af
display) menu”. Veelg det enskede sprog. Systemet starter ikke,
medmindre der vaelges et sprog.

Bemaerk: “Supervisor” (Overvagning) vises nederst til hgjre pa fiernkontrollen,
nar den er valgt som overvagningsfjernkontrol.

Normal opstart (indikerer hvor
mange procent af processen, der er
fuldfort)

(2) Hoveddisplay
Efter opstarten er gennemfgrt, vises Main display. Pa hovedfijernkontrollen kan hoveddisplayet

vises i to forskellige tilstande: “Full” og “Basic”. Se afsnit 9 “Indledende indstillinger” for at fa
oplysninger om valg af displaytilstand. (Fabriksindstillingen er “Full”).

PM 2:36 Fri PM 2:36 Fri
o & | =
Roon28.5°C = |oge,

Cool Set temp. Auto Bemaerk: Se instruktionsbogen for
oplysninger om ikonerne
% g 28.5°C 8- plysning
pa displayet.
c
Hoveddisplay i Full-tilstand Hoveddisplay i Full-tilstand
pa hovedfjernkontrollen pa hovedfiernkontrollen
(mens enheden ikke er i drift) (mens enheden er i drift)
PM 6:48 Thu

Mo refrigerant leaks

Hoveddisplay pa
overvagningsfjernkontrol
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( 8 ‘ Testkorsel )

| Bemazerk: Vedligeholdelsesadgangskode er pakravet.

Test run (Testkorsel)
(1) Lees afsnittet om testkersel i installationsvejledningen til indendgrsenheden, fgr der foretages en
testkarsel.
(2) Tryk pa MENU-knappen pa hoveddisplayet, og veelg Service>Test run>Test run.
(3) Tryk pa TAEND/SLUK-knappen for at annullere testkgrslen om ngdvendigt.
(4) Seinstallationsvejledningen til indendarsenheden for at fa detaljerede oplysninger om testkarsel
og om handtering af de fejl, der opstar under en testkarsel.

Refrigerant system check (Kontrol af kelemiddelsystem)
(1) Tryk pa MENU-knappen pa hoveddisplayet, og veelg Service > Test run > Refrigerant system
check.
(2) Serg for, at alarmen vil lyde.

Refrigerant system check F3: SEOP alarmen'
T F4: Fa alarmen til at lyde.
IC settinos : Statussen af afspaerringsventilen for
Ref leak sensor:Yes . . . .
Srutmr vl S indendgrsenhederne og sensorforbindelsen vil blive
Return: & vist.

Bemezerk: Se afsnit 10 “Servicemenu” for at fa oplysninger om vedligeholdelsesadgangskoden.
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( 9 ‘ Indledende indstillinger (fjernbetjeningsindstillinger) )

| Bemazerk: Administratoradgangskode er pakrzaevet. |

Veelg Main menu>Initial setting fra hoveddisplayet, og foretag indstillinger til fiernkontrolenheden pa

skaermbilledet, der vises.

Initial setting menu
PBasic setting
Display setting
Operation setting
Wi-Fi interface setting

Main menu: &

Basic setting menu

» Main/Supervisor

» Clock

« Daylight saving time

* Administrator password

Display setting menu

Operation setting menu
» Auto mode

Wi-Fi interface setting

Bemeerk: Den indledende
administratoradgangskode er

* Main display
* Remote controller display
details setting

“0000". Se i afsnit (4) “Indstilling
af administratoradgangskode”,
hvordan adgangskoden aendres.

» ContrastsBrightness
» Language selection

Basic setting (standardindstilling) menu
(1) Indstilling af hoved/overvagning

Ved et system, der kreever overvagningsfjernkontrol, skal fiernkontrollen saettes til “Supervisor”
(Overvagning) i denne indstilling. Overvagningsfjernkontrol kan ikke starte op alene. Brug den i

kombination med hovedfjernkontrollen.

[Knapbetjening]

(@ Ved tryk pa F3 eller F4 bliver den aktuelt valgte indstilling fremhaevet.
Veelg “Supervisor” (Overvagning), og tryk pa VALG-knappen for at
gemme andringen.

@ Tryk pa MENU-knappen for at vende tilbage til Main menu-
skeermbilledet. (Denne knap abner altid Main menu-skeermbilledet).

(2) Indstilling af ur
[Knapbetjening]

(D Flyt markeren til det gnskede element med F1 eller F2.

(2 Rediger dato og tid med F3 eller F4, og tryk pa VALG-knappen for at
gemme aendringen. Andringen vil kunne ses pa uret pa statusdisplayet
og hoveddisplayet.

Bemeerk: Urindstillingen er nadvendig for tidsvisning, ugentlig timer, timerindstilling
og fejlhistorik. Sgrg for at foretage urindstillingen, nar enheden
anvendes farste gang, eller den ikke har vaeret anvendt i laengere tid.

Bemaerk: Hvis et bestemt system ikke har systemkontrolenheder, bliver urtiden
ikke automatisk korrigeret. Korriger i sa fald urtiden regelmaessigt.
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(3) Sommertid

Sommertidens start-/sluttid kan indstilles. Funktionen for sommertid bliver
aktiveret ud fra indstillingsindholdet.
* Hvis et bestemt system har en systemkontrolenhed, bgr du deaktivere
denne indstilling for at bevare den korrekte tid.
« | starten og slutningen af sommertid kan timeren ga i gang to gange
eller slet ikke.
» Denne funktion virker ikke, med mindre uret er blevet indstillet.

[Knapbetjening]
(® Funktionen for sommertid kan aktiveres/deaktiveres, eller start-/
sluttiderne kan indstilles ved hjeelp af knapperne F1 til F4.
« DST
Veelg “Yes” (Ja) for at aktivere sommertiden, eller veelg “No” (Nej) for
at deaktivere den.
» Date(Start)
Indstil startdagen af ugen, ugenummeret og maneden for sommertid.
« Start time
Indstil starttiden for sommertid.
» Forward to
Indstil tiden, hvor uret skal stilles frem til, ved starttiden ovenover.
» Date(End) (2. side)
Indstil slutdagen af ugen, ugenummeret og maneden for sommertid.
» End time (2. side)
Indstil sluttiden for sommertid.
» Backward to (2. side)
Indstil tiden, hvor uret skal stilles tilbage til, ved sluttiden ovenover.
@ Tryk pa VAELG-knappen for at gemme indstillingen.
* Hvis der veelges “5th” (5.) for ugenummeret, og den 5. uge ikke findes i den
valgte maned af aret, anses indstillingen til at veere “4th” (4.).

(4) Indstilling af administratoradgangskode

[Knapbetjening]

(D Der vises et vindue til at indtaste en ny adgangskode. Indtast en ny
adgangskode, og tryk pa knappen VALG.

@ Tryk pa F4 (OK) pa skaermbilledet til at bekraefte adgangskodeazendring

for at gemme aendringen. Tryk pa F3 (Cancel) for at annullere
&ndringen.

POST

Date (Start)
Start time

t:v
| ¥ Cursor B> |

Bemezerk: Den indledende administratoradgangskode er “0000”. Skift
standardadgangskoden efter behov for at forhindre uautoriseret
adgang. Hav adgangskoden tilgaengelig for dem, der har behov for
den.

Bemezerk: Hvis du glemmer administratoradgangskoden, kan du initialisere
adgangskoden til standardadgangskoden “0000” ved at holde F1-
knappen inde i tre sekunder pa skaermbilledet til indstilling af
administratoradgangskoden.

Bemaerk: Administratoradgangskoden er n@dvendigt for at foretage indstillinger
af falgende elementer.

- Timerindstilling - Ugentlig timerindstilling - Stremspareindstilling
- Udendgrsenhed lydlgs-indstilling - Begraensningsindstilling

- Natsaenkningsfunktion - Standardindstilling

Se i instruktionsbogen, der fulgte med fiernbetjeningen, for at fa
detaljerede oplysninger om, hvordan du foretager indstillingerne for
disse elementer.
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Display setting (indstilling af display) menu
(1) Indstilling af hoveddisplay
[Knapbetjening]
Flyt markeren til “Full/Basic” (Komplet/enkelt) og brug F3 eller F4 til at vaelge displaytilstand “Full”
eller “Basic”. (Fabriksindstillingen er “Full”).

PM 2:30 Fri PM[2:30 Fri Main display

® 0@ | = n —

X °C g Set temp. futo » Jasic

FeenEl= X ‘ B&M inversion Yes /I8
Cool Set temp. Auto ﬁ 28 5 %

Q
xp: & 285°C x@ ' ¢ Select:v
: [V Csora | < lursor b |

FuItiIstand (eksempel) Basic-tilstand (eksempel)

Bemeerk: Denne indstilling er kun for Main display. | Basic-tilstand vises ikonerne, der indikerer
kontrolstatus pa timer- og planleegningsindstillinger, ikke pa displayet. Indstillinger for
lamel, jalousi og ventilation eller rumtemperatur vises heller ikke.

(2) Indstilling af invertering sort/hvid
Flyt cursoren til “B&W inversion” og brug knappen F3 eller F4 til at veelge
displaytilstanden “Yes” eller “No”. (Fabriksindstillingen er “No”.)
Valg af “Yes” vil vende displayets farver om, sa hvid baggrund bliver sort
og sorte tegn bliver hvide som vist til hgjre.

(3) Indstilling af fiernbetjeningens displaydetaljer

Foretag indstillingerne af fiernbetjeningsrelaterede elementer efter behov.
Tryk pa VALG-knappen for at gemme andringerne.

n
tiv

Bemaerk: ZAndringer i felgende indstillinger fra overvagningsfiernkontrollen vil ikke blive afspejlet pa

de viste elementer.

» Temperature (Temperatur)

* Room temp. (Rumtemperatur)
* Auto mode (Auto-tilstand)
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[1] Urvisning
[Knapbetjening]

(® Veelg “Clock” pa skaermens visningsdetaljer, og tryk pa F4 (Change)
for at &bne skaermbilledet til indstilling af urvisning.

(2 Brug knapperne F1 til F4 til at veelge “Yes” (vis) eller “No” (vis ikke) og
formatet til statusdisplay og hoveddisplay.

(® Gem indstillingerne med VALG-knappen. (Fabriksindstillingerne er Select:v/
“Yes” (vis) og “24 h”’-format.)

Urvisning: Yes (Tiden vises pa statusdisplayet og hoveddisplayet).
No (Tiden vises ikke pa hoveddisplayet).
Visningsformat: 24-timers format
12-timers format
AM/PM-visning (Aktiv, nar visningsformatet er 12-timer): AM/PM fgr tiden
AM/PM efter tiden

Bemaerk: Formatet for tidsvisning anvendes ogsa pa visningerne for timer og planlagningsindstilling. Tiden
vises som angivet nedenfor.
12-timers format: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24-timers format: 0:00 ~ 1:00 ~ 12:00~ 13:00~ 23:59

[2] Temperaturenhedsindstilling
[Knapbetjening]

Flyt markgren til “Temperature” pa skaermbilledet til indstilling af
visningsdetaljer, og indstil den gnskede temperaturenhed med F3 eller
F4. (Fabriksindstillingen er Centigrade (°C)).
» °C: Temperaturen vises i grader Celsius. Temperaturen vises i trin pa
0,5 eller 1 grader alt efter modellen af indendarsenhederne.

» °F: Temperaturen vises i grader Fahrenheit.
» 1°C: Temperaturen vises i celcius i trin pa 1 grad.

[3] Rumtemperaturvisning

[Knapbetjening]

Flyt markeren til “Room temp.” pa skaermbilledet til indstilling af visningsdetaljer, og indstil den
gnskede indstilling med F3 eller F4.

(Fabriksindstillingen er “Yes” (Ja)).
* Yes: Rumtemperaturen vises pa hoveddisplayet.
» No: Rumtemperaturen vises ikke pa hoveddisplayet.

Bemaerk: Selvom “Yes” er indstillet, vises rumtemperaturen ikke pa hoveddisplayet i tilstanden “Basic” (Enketl).

[4] Visningsindstilling for indstillingen “Auto” (enkelt indstillingspunkt)

[Knapbetjening]

Flyt markgren til “Auto mode” pa skaermbilledet til indstilling af visningsdetaljer, og indstil den
gnskede tilstand med F3 eller F4. (Fabriksindstillingen er “Yes” (Ja)).

* Yes: “Auto Cool” eller “Auto Heat” vises under driften i Auto-tilstand (enkelt indstillingspunkt).
» No: Kun “Auto” vises under driften i Auto-tilstand (enkelt indstillingspunkt).
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[5] Bagbelysning
Belysningstiden for bagbelysning kan indstilles.
[Knapbetjening]

Flyt markeren til “Backlight” pa skeermbilledet til indstilling af visningsdetaljer, og indstil den

gnskede tid (5/10/20/30/60 sekunder) med F4-knappen. (Fabriksindstillingen er “30” sekunder).

| Bemezerk: Denne indstilling gaelder for statusdisplayet og hoveddisplayet.

[6] LED-belysning
LED-belysning kan indstilles til enten “Yes” (aktiveret) eller “No”
(deaktiveret). (Fabriksindstillingen er “Yes”).

Nar “No” er valgt, lyser LED ikke selv under normal drift.

(4) ContrastsBrightness
[Knapbetjening]
Veelg den gnskede lysstyrke til fiernkontrolenhedens LCD med F1- og F2-

knappen.
Justér Contrast (kontrasten) med knappen F3 eller F4. Det aktuelle niveau

vises med en trekant.

Display details 2/2

PLED lighting

Select

Bemaerk: Justér Contrast (kontrasten) og Brightness (lysstyrken) for at forbedre
visningen ved forskellige belysningsforhold eller
installationsplaceringer. Denne indstilling kan ikke forbedre visning fra

alle retninger.

1-Brightness

Contras
S B/Mid/Hi

Brightness

Light Dark
—t—

A
Main menu:E

(5) Valg af sprog
[Knapbetjening]

Flyt markaren til det anskede sprog med knapperne F1 til F4.
Tryk pa VALG-knappen for at gemme indstillingen.
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Operation setting (funktionsindstilling) menu
(1) Auto-tilstandsvisning

[Knapbetjening]

Anvend knapperne F3 eller F4 for at vaelge, hvorvidt indstillingen “Auto” —
(enkelt indstillingspunkt) eller “Auto” (to indstillingspunkter) anvendes. =
Denne indstilling er kun gyldig, nar der er tilsluttet indendgrsenheder med
funktionen “Auto’-indstilling.
(Fabriksindstillingen er “Yes” (Ja)). RS
Tryk pa VALG-knappen for at gemme de foretagne aendringer.

* Yes: Auto-tilstand kan vaelges i indstillingerne for funktionstilstand.

» No: Auto-tilstand ikke kan vaelges i indstillingerne for funktionstilstand.

Auto mode /No

Indstilling af Wi-Fi-graeenseflade (kun Mr. SLIM)
Denne indstilling skal kun udfere, nar der oprettes forbindelse til en Wi-Fi-graenseflade, der szelges
separat.
(1) Router-tilslutning
[Knapbetjening]

@ ;rryk pa kr‘?appen F1 eller F2 for at veelge “Ref. address” og derefter e
Function”. . - PRef. address
Tryk pa knappen F3 eller F4 for at veelge de gnskede indstillinger. Function Router (WPS)
* Ref. address: 0 til 15
» Function: Router (WPS)/Router (AP)

Cornect: v

¥ Cursor A

@ Tryk pa VAELG-knappen. “Connecting...” vises. e e
* Router (WPS): Tryk pa knappen WPS pa Wi-Fi-routeren inden for to TS

a
minutter. Function Router (WPS)
* Router (AP): Lav netveerksindstillingerne ved at henvise til G et
vejledningen til cloudtjeneste inden ti minutter. within 2 minutes.
Cancel: O

Nar der er oprettet forbindelse til routeren, vises “Completed”. Hvis der

Wi-Fi interface setting

vises en anden meddelelse end “Completed”, kontroller forbindelsen e
og start forfra fra trin (1, eller se vejledningen til Wi-Fi-greenseflade. et Rt = (4s)
OMp | e e

Setting display: &

Veelg “Request code” fra menuen Check for at vise eller indstille felgende elementer.

Funktion Anmod om Send resultater
kode
Viser status for Wi-Fi-greenseflade 504 00: Ikke tilsluttet. Greensefladen er blevet nulstillet.

Greensefladen er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne
01: WPS-tilstand
02: AP-tilstand
03: Connecting... (Opretter forbindelse...)

Nulstiller Wi-Fi-greenseflade 505 “Communication completed” vises, nar graensefladen er
nulstillet.

Nulstiller Wi-Fi-greenseflade til 506 “Communication completed” vises, nar greensefladen er

fabriksindstillingerne nulstillet.
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(10 ‘ Servicemenu )

| Bemazerk: Vedligeholdelsesadgangskode er pakravet.

Tryk pA MENU-knappen i hovedvisningen, og vaelg “Service” for at foretage
vedligeholdelsesindstillingerne.

Nar menuen Service veelges, vises et vindue, der beder om adgangskoden.

For at indtaste den aktuelle vedligeholdelsesadgangskode (4 cifre) skal du flytte markaren til det
ciffer, du vil 2endre, med F1 eller F2, og indstille hvert tal (0 til 9) med F3 eller F4. Tryk derefter pa
VALG-knappen.

Bemezerk: Den indledende vedligeholdelsesadgangskode er “9999”. Skift ————
standardadgangskoden efter behov for at forhindre uautoriseret N
adgang. Hav adgangskoden tilgaengelig for dem, der har behov for
den.

Bemeerk: Hvis du glemmer vedligeholdelsesadgangskoden, kan du initialisere
adgangskoden til standardadgangskoden “9999” ved at trykke pa F1
og holde den inde i tre sekunder pa skaermbilledet til indstilling af
vedligeholdelsesadgangskoden.

Bemeerk: Airconditionenheder skal muligvis stoppes for at foretage visse -
indstillinger. Der kan vaere nogle indstillinger, der ikke kan foretages, BT
hvis systemet er centralstyret. -

(1) Testkersel (CITY MULTI og Mr. SLIM)

Veelg “Test run” i menuen Service for at abne testkgrselsmenuen.

+ Test run: Veelg denne mulighed for at udfare en testkarsel. Bl
* Drain pump test run: Veelg denne mulighed for at udfgre en testkersel Drain pup test run
pa temmepumpen pa indendgrsenheden. B s S
 Refrigerant system check: Vaelg denne mulighed for at kontrollere
alarmens funktion. Statussen af

afspaerringsventilen for
indendgrsenhederne og
kelemiddellsekagesensorforbindelsen vil
blive vist.
Geelder kun den type indendgrsenheder, der understgtter
testkgrselsfunktionen.

Bemaerk: Se installationsvejledningen til indendgrsenheden for at fa detaljerede
oplysninger om testkarsel.
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(2) Indsamling af modelnavne og serienumre (kun Mr. SLIM)

Modelnavnene og serienumrene for indendgrs- og udendgrsenhederne kan importeres til
fiernbetjeningen.

[Knapbetjening]

(@ Veelg “Input maintenance Info.” i menuen Service for at abne
skaermbilledet Maintenance information.

Service menu
Test run
PIrput mairtenance irfo.
Settings
Check
Others

Vain menu:&

2 Vzelg “Collect model names and S/N”.

Maintenznce information
Mol lect model names and S/N
Model name input
Serial Mo. input
Dealer information input
Initialize maintenarce info,
Service i=]

Modelnavnet vil blive vist pa fiernbetjeningen, nar modelnavnene og
serienumrene er blevet indsamlet.
Tryk pa F4-knappen for at skifte mellem at fa vist modelnavnet og

Collect mode| names and $/N
W OV PUZ-ZRP224KA16

IUT PL-ZRPSSEAS

IU2 PL-ZRPE6EAD

serienummeret. TU3 PL-RP56LAT3
TU4 PL-RPS6HAT3
Col lect data: v
B
Bemeerk: Collect mode| names and S/N
- Modelnavnene og serienumrene kan ikke indsamles umiddelbart efter, at der er 618% P . oter
teendt for stremmen. Vent i cirka 10 minutter, indtil fiernbetjeningen er klar til at g o (e TR,
indsamle data. U3 Try azain later.
- Det kan tage mere end 10 minutter, nar der er valgt visse funktioner, eller nar Riﬂm_o

der opstar en fejl.

- Det kan tage ca. et minut for fiernbetjeningen at indsamle data.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgaengelig pa nogle indendgrsenheder. Se
kataloget for yderligere oplysninger.

Data kan ikke indsamles i
ca. 10 minutter efter, at der

er taendt for stremmen.

(3) Indfer vedligeholdelsen (CITY MULTI og Mr. SLIM)

Veelg “Input maintenance Info.” i menuen Service for at abne
skeermbilledet Maintenance information. Se, hvordan indstillingerne
foretages, i installationsvejledningen til indendarsenheden.

Service menu

Test run
PIrput mairtenance irfo.

Bemaerk: Folgende indstillinger kan foretages fra skeermbilledet Maintenance
Information.
-Registrering af modelnavne og serienumre
Indtast modelnavne og serienumre pa udenders- og
indendgrsenheder. De indtastede oplysninger vises pa skaermen Error
information. Modelnavn kan besta af op til 25 tegn, og serienumrene
kan besta af op til 15 tegn.
-Registrering af forhandleroplysninger
Indtast telefonnummeret til en forhandler. De indtastede oplysninger
vises pa skaermen Error information. Telefonnummeret kan besta af
op til 13 tegn.
-Initialisering af vedligeholdelsesoplysninger
Veelg det gnskede element for at initialisere indstillingerne af
modelnavnet, serienummeret og forhandlerinformationen.
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(4) Funktionsindstilling (CITY MULTI)

Foretag indstillingerne for indendersenhedens funktioner via
fiernbetjeningen efter behov.

Veelg “Function setting” i menuen Settings for at abne skaermen for
funktionsindstilling.

[Knapbetjening]
(® Skaermen for “Funktionsindstilling” vises.

Function setting
MNET add
Function No.
Data
Function /Conf

rsor A | —Address +

Tryk pa knapperne F1 eller F2 for at flytte markgren til én af falgende: “M-NET-adresse”, nummer
pa “funktionsindstilling” eller indstillingsvaerdi. Tryk derefter pa knappen F3 eller F4 for at zendre

indstillingerne til de gnskede indstillinger.

(@ Nar indstillingerne er som snsket, skal du trykke pa knappen VAELG.
Der vises en skaerm, der indikerer, at indstillingsinformationen sendes.
For at kontrollere en given enheds aktuelle indstillinger skal du indtaste
indstillingen for dens “M-NET-adresse” og nummeret pa
“funktionsindstilling”, veelge “Conf” for “Function” og trykke pa knappen
VALG.

Der vises en skeerm, der indikerer, at der sgges efter indstillingerne.
Nar sggningen er udfert, vises de aktuelle indstillinger.

(® Nar indstillingsinformationen er blevet sendt, vises en skaerm, der
indikerer, at afsendelsen er fuldfert.
For at foretage yderligere indstillinger skal du trykke pa knappen
TILBAGE for at vende tilbage til skaermen, der vises i trin 2 ovenfor.
Indstil numrene pa funktionerne for andre indendersenheder ved at
folge de samme trin.

Function setting
M-NET S
Functi
Data

Sending data

Function setting

add

Return: &

Bemaerk:
numre pa funktionsindstillinger og indstillingsvaerdier.

eendret, efter installationen blev fuldfert.

- Se indendgrsenhedens installationsvejledning om fabriksindstillingerne for indendgrsenheder,

- Serg for at skrive indstillingerne for alle funktioner ned, hvis nogen af de indledende indstillinger er blevet

(5) Function setting (Mr. SLIM)

Foretag indstillingerne for indendersenhedens funktioner via
fiernbetjeningen efter behov.

Veelg “Function setting” i menuen Settings for at abne skaermen for
funktionsindstilling.
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PRef. address [
Unit No. TN/ 1/2/3/8/811

Monitor:v

—Address +




[Knapbetjening]

(@ Indstil indendgrsenhedens kelemiddeladresser og enhedsnumre med knapperne F1 til F4, og tryk
derefter pa VALG-knappen for at bekraefte den aktuelle indstilling.

(2 Nar dataindsamlingen fra indendgrsenhederne er fuldfert, bliver de
aktuelle indstillinger vist fremhaevet. Elementer, der ikke er fremhaevet,
angiver, at der ikke er foretaget nogen funktionsindstillinger.
Skaermbilledets udseende varierer afhaengigt af indstillingen “Unit No.”.

Function setting
8 Grp. (1/4)

Faelles elementer

Displayformatet og indstillingsmetoden varierer med indendgrsenheder.
Megnster 1

(3® Brug F1 eller F2 til at flytte markeren for at faelge tilstandsnummeret, og
skift indstillingsnummeret med F3 eller F4.

Function setting
8 UntHl (1/4)

Individuelle elementer
(Enhed nr. 1 til 4)

@ Nar indstillingerne er fuldfert, skal du trykke pa VALG-knappen for at S ——
sende indstillingsdataene fra fiernbetjeningen til indendarsenhederne. T

(® Nar transmissionen er gennemfart, vender skaermen tilbage til
skaermbilledet Function setting.

Sending data

Megnster 2

(® Skift gennem siderne med F3- eller F4-knappen. —

@ Veelg tilstandsnummeret med F1- eller F2-knappen, og tryk derefter pa Ref. address 6 Grp. (1/8)
VALG-knappen. e

(® Veelg indstillingsnummeret med F1- eller F2-knappen. pode @1

Indstillingsomrade for tilstand 1 til 28: 1 til 3
Indstillingsomrade for tilstand 31 til 66: 1 til 15

(® Nar indstillingerne er fuldfart, skal du trykke pa VZALG-knappen for at

Function setting

sende indstillingsdataene fra fiernbetjeningen til indendgrsenhederne. Rt aodress 0 G, (/9
o . . . piode 1
(@ Nar transmissionen er gennemfart, vender skaermen tilbage til Mode 2 1
Mode 3

skeermbilledet Function setting.

Bemeerk:

- Foretag funktionsindstillingerne, der vises i Tabel 1, pa Mr. SLIM-enheder efter behov.

- Se instruktionsbogen, nar det er nedvendigt at indstille CITY MULTI-enhederne.

- Tabel 1 opsummerer indstillingsmulighederne for hvert modulnummer. Se installationsvejledningen
til indendersenheden for at fa detaljerede oplysninger om indledende indstillinger, tilstandsnumre og
indstillingsnumre for indendersenhederne.

- Serg for at skrive indstillingerne for alle funktioner ned, hvis nogen af de indledende indstillinger er blevet
aendret, efter installationen blev fuldfert.
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Tabel 1. Function setting-muligheder

Tilstandsnr. Tilstand Indstillinger Indstillingsnr. Enhedsnumre
01 Automatisk gendannelse | Deaktiver 1 Indstil “Grp.” for enhedsnummeret.
efter stramsvigt Aktiver (fire minutters standby-tid er 2 Disse indstillinger gaelder for alle de
pakreevet efter genetablering af tilsluttede indendgrsenheder.
stremmen).
02 Valg af termistor Gennemsnitlig temperaturafleesning af 1
(indenders indendgrsenhederne i drift
temperaturdetektering) Termistor pa indendersenheden, som 2
fiernbetjeningen er tilsluttet (fast)
Indbygget sensor pa fiernbetjeningen 3
03 LOSSNAY-tilslutning Ikke tilsluttet 1
Tilsluttet (uden udenders 2
luftindsugning af indendersenhederne)
Tilsluttet (med udenders 3
luftindsugning af indendgrsenhederne)
04 Stremspaending 240V 1
220V, 230V 2
05 Auto mode Aktiver (enheden opnar automatisk en 1
effektiv energisparefunktion).
Deaktiver 2
07 Filtertegn 100 timer 1 Indstil “1, 2, 3, 4 eller All” for
2500 timer 2 enhedsnummeret.
Vises ikke 3 Disse indstillinger geelder for hver
_ _ _ indendersenhed.
08 Ventilatorhastighed Lydlgs tilstand (eller standard) 1 - Hvis “1, 2, 3 eller 4” er indstillet for
Standard (eller Hgijt loft 1) 2 enhedsnummeret, geelder
Hait loft (eller Hait loft 2) 3 indstillingerne kun for den angivne
: indendersenhed, uanset antallet af
09 Udgang 4 retn!nger ! tilsluttede indendgrsenheder (en til
3 retninger 2 fire enheder).
2 retninger 3 - Hvis “All” er indstillet for
10 Dele som tilbehgr Nej 1 enhedsnummeret, gaelder
(Hojeffektivt filter) Ja 2 indstillingerne for alle de tilsluttede
1 Ventilationslamel Ingen lameller (eller lamelindstilling nr. 1 indgndmsenheder, uanset antallet
3 or akiiv). : af tilsluttede indendersenheder (en
Udstyret med lameller (lamelindstiling 2 tiffire enheder).
nr. 1 er aktiv).
Udstyret med lameller (lamelindstilling 3
nr. 2 er aktiv).

(6) LOSSNAY-indstilling (kun CITY MULTI)

Denne indstilling er kun pakraevet, hvis betjeningen af CITY MULTI-enheder er knyttet sammen med
LOSSNAY-enheder. Denne indstilling er ikke tilgaengelig for Mr. SLIM-enheder. Der kan foretages
tilknytningsindstillinger for den indendgrsenhed, som fjernbetjeningen er tilsluttet. (De kan ogsa
bekreeftes eller slettes).

Bemeerk:

- Brug den centraliserede kontrolenhed til at foretage indstillingerne, hvis den er tilsluttet.
- For at knytte betjeningen af indendgrsenhederne til LOSSNAY-enhederne skal du sgrge for at tilknytte
adresserne pa ALLE indendgrsenheder i gruppen og adressen pad LOSSNAY-enheden.

[Knapbetjening]

(D Nar “Lossnay” vaelges i menuen Settings, begynder fiernbetjeningen
automatisk at sege efter de registrerede LOSSNAY-adresser for den

aktuelt tilsluttede indendgrsenhed.
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(2 Nar spgningen er fuldfert, vises den mindste adresse for
indendgrsenhederne, der er tilsluttet fiernbetjeningen, og adressen pa
den tilknyttede LOSSNAY-enhed. “--” vises, hvis der ikke er knyttet en
LOSSNAY-enhed til indendersenhederne.

Hyvis det ikke er ngdvendigt at foretage nogen indstillinger, skal du
trykke pa TILBAGE-knappen for at vende tilbage til menuen Settings.

| Séadan foretages LOSSNAY-tilknytningsindstilling

(3 Indtast adresserne pa indendgrsenheden og
LOSSNAY-enheden, der skal tilknyttes
hinanden, med knapperne F1 til F4, veelg ss
“Set” som “Function”, og tryk pa VALG- Sending data Setting completed
knappen for at gemme indstillingerne.
“Sending data” vises pa skaermen. Hvis
indstillingen bliver fuldfert, vises “Setting
completed”.

Return: &

| Sadan s@ges efter LOSSNAY-adressen

@ Indtast adressen pa den indendersenhed,
som fjernbetjeningen er tilsluttet, vaelg “Conf”
som “Function”, og tryk pa VALG-knappen. ss s
“Collecting data” vises pa skeermen. Hvis Col lecting data Unit not exist
signalet modtages korrekt, vises
indendgrsenhedens adresse og LOSSNAY-
adressen. “--” vises, hvis der ikke findes
nogen LOSSNAY-enhed. “Unit not exist”
vises, hvis der ikke findes nogen
indendgrsenhed, der svarer til den indtastede
adresse.

Return: &

| Sadan slettes tilknytningsindstillingen

(® For at slette tilknytningsindstillingen mellem
LOSSNAY-enhed og de indendgrsenheder,
som fjernbetjeningen er tilknyttet, skal du s
indtaste indendgrsenhedens adresse og Deleting Request rejected
LOSSNAY-adressen med knapperne F1 til
F4, veelge “Del.” som “Function”, og trykke pa
V/ALG-knappen. “Deleting” vises. Skaermen
vender tilbage til skeermbilledet med
sggeresultater, hvis sletningen gennemfgres.
“Unit not exist” vises, hvis der ikke findes
nogen indendgrsenhed, der svarer til den
indtastede adresse. Hvis sletningen
mislykkes, vises “Request rejected” pa
skeermen.

Return: &
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(7) Check

Veelg “Check” i menuen Service for at abne <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
skeermbilledet menuen Check. Check menu Check menu
Den type menu, der vises, afhaenger af typenaf | 51 1" LT

de indendgrsenheder, der er tilsluttet (CITY
MULTI eller Mr. SLIM).

S mer

erv B
¥ Cursor A

[Knapbetjening]

(@ Fejlhistorik
Veelg “Error history” under menuen’, og tryk pa VZLG-knappen for at
fa vist op til 16 fejlhistorikposter. Der vises fire poster pr. side, og den
gverste post pa den fgrste siden indikerer den seneste fejlpost.
*1 Mr. SLIM: Menuen Error history; CITY MULTI: Menuen Check

Bemazerk: Pa hver overvagningsfjernkontrol er det kun de fejl, der er
relateret til kglemiddellaekage, og de fejl, der skyldes
funktionsfejl i selve fiernkontrollen.

[Sletning af fejlhistorik]

Tryk pa knappen F4 (Slet) for at slette fejlhistorikken der vises pa
skeaermen. Der vises et bekreeftelsesskeermbillede, der sparger, om du
vil slette fejlhistorikken.

Tryk pa F4 (OK) for at slette fejlhistorikken.

“Error history deleted” vises pa skeermen. Tryk pa TILBAGE-knappen for
at ga tilbage til menu’™.
*1 Mr. SLIM: Menuen Error history; CITY MULTI: Menuen Check

(2 Forelgbig fejlhistorik (kun Mr. SLIM)
De paviste fejl kan vedligeholdes.

Veelg “Preliminary error hist.” under menuen Error history, og tryk pa
VALG-knappen for at fa vist op til 32 forelgbige fejlhistorikposter. Der
vises fire poster pr. side, og den @verste post pa den fgrste siden
indikerer den seneste fejlpost.

[Sletning af forelabig fejlhistorik]

Tryk pa knappen F4 (Slet) for at slette den forelgbige fejlhistorik der
vises pa skaermen. Der vises et bekraeftelsesskeaermbillede, der spgrger,
om du vil slette den forelgbige fejlhistorik.

Tryk pa F4 (OK) for at slette den forelgbige fejlhistorik.

“Preliminary error history deleted” vises pa skarmen. Tryk pa TILBAGE-
knappen for at ga tilbage til menuen Error history.
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Error history 174
Unith dd/mn/yy

E®  6-1 21/18/29 PM12:34

B B-1 20/12/20 fM 1:23

E®  6-1 26/11/20 PM10:55

E6  6-1 20/18/29 PM1Z:01

Error history menu:&

Error

Error history
Delete error history?
o

Error history

Error history deleted

Error history menu:&

Prelimirary error hist. 1/8

Error  UntH dd/mn/yy
E8  6-1 21/16/26 FM12:34

E6  8-1 20/12/28 &M 1:23
EB 61 20/11/20 PM10:55
E6  ©8-1 26/10/28 PM12:01

Error history menu: &

Preliminary error hist.

Delete preliminary error
history?

Preliminary error hist.

Preliminary error history
deleted.

Error history meru:&




(3® Andre valgmuligheder i menuen Check (kun Mr. SLIM)
Falgende valgmuligheder er ogsa tilgeengelige i menuen Check pa Mr. SLIM-enhederne. Se
installationsvejledningen til indendarsenheden for at fa yderligere oplysninger.
» Smooth maintenance (Problemfri vedligeholdelse)
» Request code (Anmodningskode)

(8) Diagnosefunktion
Fejlhistorikken for hver enhed kan kontrolleres via fiernbetjeningen.
[Knapbetjening]

(@ Veelg “Self check” i menuen Diagnosis, og <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
tryk pa VALG-knappen for at fa vist Self check Self check
skaermbilledet Self check. Ref. address M-NET address

@ Indtast kelemiddeladressen (Mr. SLIM) eller
M-NET-adressen (CITY MULTI) med F1 eller
F2, og tryk pa VALG-knappen.

(3 Fejlkode, enhedsnummer, attribut og
indendgrsenhedens
efterspergselssignalstatus TAEND/SLUK-
status ved kontakten (kun CITY MULTI)
vises. “-” vises, hvis der ikke er nogen
tilgeengelig fejlhistorik.

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>

Self check Self check

Self check

1

%) M-NET add 1 M-NET a
Efitors B2 Unti T Gipt 16 Error 60080 I =Gip: \IC Enir —— = G =
Contact off Contact Off
Return: & Return: & Return: &

Hvis der ikke er nogen fejlhistorik

[Nulstilling af fejlhistorik]

(D Tryk pa F4 (Reset) pa skeermbilledet, der viser fejlhistorikken. Der vises —
et bekraeftelsesskaermbillede, der spgrger, om du vil slette e
fejlhistorikken. -

Eam: el [

(2 Tryk pa F4 (OK) for at slette fejlhistorikken. Hvis sletningen mislykkes, A T—
vises “Request rejected”, og “Unit not exist” vises, hvis der ikke findes TS T
nogen indendgrsenheder, der svarer til den indtastede adresse.

Error history deleted
Return:
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(9) Andring af vedligeholdelsesadgangskoden

[Knapbetjening]

(® Vaelg “Maintenance password” i menuen Others, og tryk pa V/ELG-
knappen for at abne skaermbilledet til at indtaste en ny adgangskode.

) Flyt markgren til det ciffer, som du vil 2ndre, med F1 eller F2, og indstil
hvert ciffer til det anskede tal (O til 9) med F3 eller F4.

(® Tryk pa VAELG-knappen for at gemme den nye adgangskode.

(@ Der vises et bekraeftelsesskaermbillede, der sparger, om du vil zendre
vedligeholdelsesadgangskoden. Tryk pa F4 (OK) for at gemme
aendringen. Tryk pa F3 (Cancel) for at annullere aendringen.

(8 “Changes saved” vises, nar adgangskoden er opdateret.

(® Tryk p& MENU-knappen for at vende tilbage til menuen Service, eller
tryk pa TILBAGE-knappen for at vende tilbage til skeermbilledet
“Maintenance password”.

(10) Oplysninger om fjernkontrolenheden

Felgende oplysninger om den anvendte fiernkontrolenhed kan
kontrolleres.

* Model name (Modelnavn)

» Software version (Softwareversion)

« Serial number (Serienummer)

[Knapbetjening]

(1 Veelg “Others” fra menuen Service.
(2 Vaelg “Remote controller information”.
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Maintenance password

Enter maint

ge maintenance password.

Cha

S v

Maintenance password

Enter maintena

Update maint

Service menu:EE

Remote comtroller information

Model name  PAR-4TMAAE
S/ Ver. KNI
Serial Mo.

JGCOGO0ONGHN

Return: &




(11 ‘ Fjernbetjeningskontrol )

Nar fiernbetjeningen ikke fungerer korrekt, kan du bruge fjernbetjeningens kontrolfunktion til at

fejlsege problemet.

(1) Kontrollér fiernbetjeningens display og se efter, om der vises noget (inklusive linjer). Der vises
ikke noget pa fiernbetjeningens display, hvis den ikke forsynes med den korrekte spaending (8,5-
12 VDC). Kontrollér fiernbetjeningens ledninger og indendgrsenheder, hvis dette er tilfaeldet.

[Knapbetjening]

(D Vaelg “Remote controller check” i menuen Diagnosis, og tryk pa VALG-knappen for at starte
fiernbetjeningskontrollen, og se kontrolresultaterne. Tryk p4 MENU- eller TILBAGE-knappen for at
annullere fiernbetjeningskontrollen og forlade skaermbilledet med menuen Remote controller
check. Fjernbetjeningen genstarter ikke sig selv.

Check _menu Diagnosis Remote controller check Remote control ler check
Error history Self check
PDiagnosis PRemote controller check

} } Start checking? 0K

Begin:v Exitiv

Skeermbillede med
resultater af
fiernbetjeningskontrol

Veelg “Remote
controller check”.

OK: Der er ikke fundet problemer med fiernbetjeningen. Kontrollér andre dele for problemer.
E3, 6832: Der er stgj pa transmissionslinjen, eller der er fejl pa indendersenheden eller en anden fiernbetjening.
Kontrollér transmissionslinjen og de andre fijernbetjeninger.
NG (ALLO, ALL1): Fejl pa send/modtag-kredslgb. Fjernbetjeningen skal udskiftes.
ERC: Antallet af datafejl er uoverensstemmelser mellem antallet af bits i de overfgrte data fra fiernkontrolenheden
og de data, der faktisk blev overfart over transmissionslinjen. Hvis der findes datafejl, skal
transmissionslinjen kontrolleres for eksterne stgjforstyrrelser.

(2 Hvis der trykkes pa VALG-knappen, efter resultaterne af fiernbetjeningskontrollen vises, afsluttes
fiernbetjeningskontrollen, og fiernbetjeningen genstarter automatisk sig selv.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works

566, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01_da





