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CITY MULTI -ohjausjarjestelmat

ja Mitsubishi Mr. SLIM ilmanvaihtolaitteet

MA-kauko-ohjain c €
PAR-41MAAB

Asennusopas

(Jakelu jalleenmyyjat ja alihankkijat )

Tama asennusopas kuvaa miten asennetaan MA-kauko-ohjain kaytt66n Mitsubishin rakennusten
ilmastointijarjestelman, suorahdyrysteisten CITY MULTI -jaahdytysjarjestelmien sisayksikdiden (“-A’-
tyyppi ja uudemmat), ja Mr. SLIM ilmanvaihtolaitteiden kanssa.

Varmista, etta luet pikaoppaan, asennusoppaan ja kayttdoppaan ennen kuin jatkat asennusta. Ohjeiden
noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Katso asennusoppaasta tiedot ilmanvaihtolaitteiden johdottamisesta ja asennuksesta.

(1 |Turva||isuusohjeet )

» Lue huolellisesti seuraavat turvallisuusohjeet ennen asentamista.
» Noudata aina naita varoituksia ja varotoimia, jotta varmistetaan turvallisuus.

/N VAARA Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan henkildvahinkoon.

Merkitsee vaaraa, joka voi johtaa lievaan henkildvahinkoon tai rakenteelliseen
/\ VAROITUS vaurioon.

* Kun olet lukenut tdaméan oppaan, anna se loppukayttajalle tulevaa kayttéa varten.

+ Sailyta opas tulevaa kaytta varten ja katso siitd ohjeet tarvittaessa. Tama opas on pidettava
ohjaimen korjaajien ja uuteen paikkaan siirtévien kaytettavissa. Varmista, etté opas annetaan
edelleen tuleville loppukayttdjille.

(Vain pateva sahkoasentaja saa suorittaa kaikki sahkdoasennukset. )




Yleisia varotoimia

/N VAARA

Ala asenna yksikko4 tilaan, jossa on suuria maaria
6ljya, hoyrya, orgaanisia liuottimia tai syovyttavia
kaasuja, kuten rikkihappoa, tai tilaan, jossa kaytetéaan
usein happo-/emasliuoksia tai -suihkeita. Aineet voivat
vaikuttaa yksikon toimintakykyyn tai aiheuttaa yksikén
joidenkin komponenttien syépymista, mista voi

Lopeta ohjaimen kaytto ja kytke virta pois paalta,
ennen ohjaimen puhdistamista, huoltoa tai
tarkastamista. Nain vahennat henkilévahinkojen tai
sahkodiskun vaaraa.

aiheutua sahkoisku, toimintahairioita, savua tai tulipalo.

Ennen kuin suihkutat kemikaaleja ohjaimen lahella,
sammuta ohjain ja peita se. Nain vahennat
henkilévahinkojen tai sahkoiskun vaaraa.

Ala pese ohjainta vedell3 tai milladan muulla nesteella.
Nain vahennat oikosulkujen, virtavuotojen,
sahkaiskujen, toimintahairididen, savun ja tulipalon
vaaraa.

Al3 anna lasten olla lahell&, kun puhdistat, huollat tai
tarkastat laitetta. Nain vahennat henkildvahinkojen
vaaraa.

Ala kayta kytkimia/nappaimia tai koske muihin
sahkoosiin marin kasin. Nain vahennat sahkdiskujen,
toimintahairididen, savun ja tulipalon vaaraa.

/N VAROITUS

Asenna kaikki tarvittavat kannet kunnolla, jotta estat
kosteuden ja pdlyn paasyn ohjaimeen. Pdlyn
kerdantyminen ja vesi voivat aiheuttaa sahkoiskun,
savua tai tulipalon.

Ala suihkuta hydnteismyrkkyja tai muita syttyvia
suihkeita ohjaimeen. Nain véahennét ohjaimen
vahingoittumisen vaaraa.

Ala kohdista kauko-ohjaimen koteloon likaa voimaa.
Nain valtat rikkoutuneen kauko-ohjaimen kotelon
aiheuttamien henkilévahinkojen vaaran.

Valta kosketusta joidenkin osien teraviin reunoihin.
Nain vahennat ohjaimen vaurioiden vaaraa.

Kun tydskentelet ohjaimen kanssa, kdyta suojaimia.
Nain vahennat henkildvahinkojen vaaraa.

Ala aseta syttyvia materiaaleja tai kayta syttyvia
suihkeita ohjaimen laheisyydessa. Nain vahennat
tulipalon tai rdjahdyksen vaaraa.

Kysy jalleenmyyjaltaé ohjeet ohjaimen oikeasta
havittamisesta.

Huomautus: Kun R32-kylmdaineen vuodontunnistustoimintoa kaytetaan, kauko-ohjain toistaa
halytyksen voimakkuudella 65 dB (1 m). Halytyksen voimakkuuden on oltava 15 dB
suurempi kuin taustameteli, joten asenna kauko-ohjain huoneeseen, jonka taustametelin

suuruus on 50 dB tai vhemman.

Asennuksen varo-ohjeet

AN\ VAARA

Ala asenna laitetta paikkaan, jossa on vaarana
syttyvien kaasujen vuotaminen.

Jos syttyvaa kaasua keraantyy laitteen ymparille, se
voi syttya ja aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen.

Havitéd pakkausmateriaalit oikein. Muovipussit
muodostavat lapsille tukehtumisvaaran.

Ryhdy riittaviin varotoimiin maanjaristyksia vastaan,
jotta valtetdan ohjaimen aiheuttamat henkilévahingot.

Asenna ohjain tapaturmien valttamiseksi tasaiselle
pinnalle, joka on tarpeeksi vahva kantamaan ohjaimen
painon.

/N VAROITUS

Al asenna ohjainta paikkaan, jossa se altistuu vedelle
tai kosteudelle. Nain véahennat oikosulkujen,
virtavuotojen, sahkdiskujen, toimintahairididen, savun
ja tulipalon vaaraa.

Asenna ylakotelo pohjakoteloon, kunnes se napsahtaa
paikalleen.

Valtuutetun asentajan pitaa asentaa ohjain
asennusoppaassa kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
Vaara asennus saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

Kun kiinnitat kannen ja ylakotelon pohjakoteloon,
tyénna niitd kunnes ne napsahtavat paikoillaan. Jos ne
eivat ole kunnolla kiinni toisissaan, ne voivat irrota ja
pudota aiheuttaen henkilévahinkoja, ohjaimen
vaurioitumisen tai toimintahairigita.




Johdotustyon varo-ohjeet

/N\ VAARA
Al liité virtajohtoa signaalien lityntélohkoon. N&in Kayta oikean luokituksen katkaisijoita ja sulakkeita
vahennat ohjaimen vahingoittumisen, (katkaisija, paikallinen kytkin <kytkin + sulake>,
toimintahairididen, savun tai tulipalon vaaraa. sulakkeeton katkaisija).
Katkaisija, jonka katkaisukapasiteetti on suurempi kuin
Kiinnita kaapelit kunnolla paikoilleen ja jata johtoihin madritetty kapasiteetti voi aiheuttaa séahkdiskun,
riittvasti 10ysyytta, jotta liitdnnat eivat joudu toimintahairi6ita, savua tai tulipalon.
rasitukselle. Vaarin liitetyt kaapelit voivat katketa,
ylikuumentua ja aiheuttaa savua tai tulipalon. Kayta oikean luokituksen kaapeleita joissa on riittava
kuormituskapasiteetti. Nain vahennat virtavuodon,
Kytke paavirta pois ennen sahkétéiden suorittamista. ylikuumentumisen, savun ja tulipalon vaaraa.
Nain vahennat henkildvahinkojen tai sdhkoiskun
vaaraa. Patevan sahkbasentajan on tehtéava kunnollinen
maadoitus.
Valtuutetun séhkdasentajan pitaa tehda kaikki Ala kytke maadoitusjohtoa kaasuputkeen,
sahkotyot paikallisten sdaddsten, standardien ja vesijohtoputkeen, ukkosjohdattimeen tai
asennusoppaassa kuvattujen ohjeiden mukaisesti. puhelinjohtoon.
= ORI Vaara maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun, savua,
Vahenna séhkdiskun vaaraa asentamalla o tulipalon tai toimintahairién sahkahairididen vuoksi.
virtaldhteeseen katkaisija ja jadnndsvirran katkaisija

Vahenna sahkoéiskun, savun tai tulipalon vaaraa
asentamalla katkaisija jokaiseen ohjaimeen.

/\ VAROITUS
Pida johdonpalat ja vaipan jaémat etaalla Tiivista kaapelin lapivientireika hyvin kitilla, jotta
lityntalohkosta sahkaéiskujen, oikosulkujen tai estetaén tiivistyneen veden, veden ja hydnteisten
toimintahairididen vélttamiseksi. paasy sisapuolelle ja niiden aiheuttama sahkaisku,

toimintahairiot tai tulipalo. Yksikon siséan suodattuva ja

Ala pagsta kaapeleita kosketuksiin ohjaimen reunojen sisapinnoille tiivistynyt vesi voi vahingoittaa piirilevya.

kanssa. Nain véahennat oikosulun, virtavuodon,
sahkdiskun tai toimintahairididen vaaraa.

Ohjaimen siirtamista tai korjaamista koskevat varo-ohjeet

N\ VAARA

Ohjaimen saa korjata tai siirtda vain pateva henkilo.
Ala pura ohjainta itse, &laké tee siihen muutoksia.
Vaara asennus tai korjaus saattaa aiheuttaa
henkilévahingon, séhkdiskun tai tulipalon.

/N VAROITUS

Pida johdonpalat ja vaipan jaamat etaalla
liityntalohkosta sahkoiskujen, oikosulkujen tai
toimintahairididen valttdmiseksi.




Lisdvaro-ohjeet

Jotta valtetaan laitteen vaurioituminen, kayta
asianmukaisia ty6kaluja ohjaimen asentamisessa,
tarkastamisessa tai korjaamisessa.

Al asenna ohjainta ohjauspaneelin oveen. Ohjaimeen
kohdistuva tarina tai iskut voivat vahingoittaa ohjainta
tai aiheuttaa ohjaimen putoamisen.

Ohjain on tarkoitettu kaytettavaksi yksinomaan
Mitsubishi Electricin kiinteistdnhallintajarjestelmassa.
Taman ohjaimen kayttd muissa jarjestelmissa tai
muihin tarkoituksiin voi aiheuttaa toimintahairigita.

Kiinnita kaapeli pidikkeeseen.

Ala kayta bensiinia, tinneria tai kemikaaleja siséltavaa
linaa ohjaimen puhdistamisessa, jotta valtat sen
varimuutokset. Puhdista ohjain pyyhkimalla pehmealla
liinalla, joka on kasteltu sopivaan vesimaaraan
liuotettuun mietoon pesuaineeseen ja sitten puristettu
kuivaksi, ja pyyhi lopuksi viela kuivalla liinalla. Ala
kayta pesuainetta suoraan.

Ala kéyta juottamattomia liittimia kaapeleiden
littdmisessa liityntalohkoon.

Juottamattomat liittimet saattavat joutua kosketuksiin
piirilevyn kanssa ja aiheuttaa toimintahairidita tai
ohjaimen kannen vaurioita.

Kun olet liittényt liittimen, asenna ylakotelo hyvin
paikalleen.

Suojaa ohjain staattiselta sahkolta, jotta valtat sen
vaurioitumisen.

Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huoltoedustajan tai vastaavan, valtuutetun huollon on
vaihdettava se, jotta valtetdan mahdolliset vaaratekijat.

Tee asianmukaiset toimenpiteet sdhkdkohinahairion
estamiseksi, kun asennat ilmanvaihtolaitteita
sairaaloihin tai laitoksiin, joissa on
radioliikennetoimintaa.

Vaihtosuuntaajat, |aaketieteelliset korkeataajuuslaitteet
tai langattomat viestintalaitteet seka tehogeneraattorit
saattavat aiheuttaa toimintahairi6ita
ilmanvaihtojarjestelmaan. limanvaihtojarjestelma voi
my®s vaikuttaa tallaisten laitteiden toimintaan
aiheuttamalla séhkdkohinaa.

Laitetta eivat saa kayttaa henkilét (mukaan lukien
lapset), joiden fyysiset, tuntoaistimukselliset tai
henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilta puuttuu
laitteen kaytdssa tarvittava kokemus tai tieto, ilman
etta heita ohjataan laitteen kaytdssa tai opastetaan
siina.

Lapsia tulee valvoa, jotta varmistetaan, etteivat he leiki
laitteella.

Toimintahairididen valttamiseksi &la niputa virtajohtoja
ja signaalikaapeleita yhteen tai sijoita niitd samaan
metalliseen johtimeen.

Laite on tarkoitettu asiantuntijoiden tai koulutettujen
henkildiden kayttoon liiketiloissa, kevytteollisuudessa
ja maatiloilla tai maallikkojen kaytt66n kaupallisissa
sovelluksissa.

Jata piirilevy ja sen suojakalvo koteloon.

Jotta valtetaan ohjaimen vaurioituminen kayta
asianmukaisia tyokaluja ohjaimen asentamisessa,
tarkastamisessa tai korjaamisessa.

Ala ylikiristé ruuveja, jotta valtit ohjaimen
vaurioitumisen.

Ala poista suojakalvoa tai piirilevya kotelosta
toimintahairididen valttmiseksi.

Kayta lattapaaruuvitalttaa, jonka teran leveys on
3-5mm (1/8 - 13/64 tuumaa).

Ala kaanna lattapaaruuvitalttaa salvassa liian suurella
voimalla.

Ala asenna ohjainta ohjauspaneelin oveen. Ohjaimeen
kohdistuva térina tai iskut voivat vahingoittaa ohjainta
tai aiheuttaa ohjaimen putoamisen.

Ala asenna kauko-ohjainta suoraan
auringonpaisteeseen tai tilaan, jonka lampétila voi
nousta yli 40 °C (104 °F):n tai laskea alle 0 °C

(32 °F):n, silla se voi aiheuttaa vaantymista ja
toimintahairioita.

Al3 tee reikia ohjaimen kanteen, jotta valtat ohjaimen
vaurioitumisen.

Pida kaapelit paikoillaan pidikkeilla, jotta valtat voiman
kohdistumisen liityntélohkoon ja kaapelimurtumien
syntymisen.




(2 | Osien nimet ja mukana toimitetut osat )

Laatikossa on mukana seuraavat osat.

Osan nimi Lkm. Ulkon&kd Paallikotelo *1 Pohjakotelo *2
Kauko-ohjain (paallikotelo) 1 Oikea kuva *1
Kauko-ohjain (pohjakotelo) 1 Oikea kuva *2

Kupukantainen ristipaaruuvi M4x30 2 *3

Puuruuvi 4,1 x 16 2 3
(suoraan seindasennukseen)

Pikaopas 2

*3 ISO metrijarjestelméan ruuvikierre
*4 Kauko-ohjaimen kaapeli ei ole mukana.

(3 | Kenttitoimitetut osat / Vaaditut tydkalut )

(1) Kenttatoimitetut osat
Seuraavat osat toimitetaan asennuksen yhteydessa.

Osan nimi Lkm. Huomautukset
Kaksoisrasia tai 86type- 1 Ei tarvita suorassa seindasennuksessa
kytkinrasia
Ohut metalliputki Pakollinen
Lukkomutteri ja holkki Pakollinen
Kaapelinsuojakouru Pakollinen | Tarvitaan kauko-ohjaimen kaapelin vetdmiseen seinaa pitkin
Kitti Tarpeellinen
Molly-ankkuri Pakollinen
Kauko-ohjaimen kaapeli Pakollinen
(Kayta 0,3 mm? (AWG22)

2 ydinta, vaipallinen kaapeli.)

(2) Kentélta tulevat tyokalut
+ Lattapaaruuvinvaannin (Leveys: 3 - 5 mm (1/8 - 13/64 tuumaa))
* Kérkipihdit
+ Sekalaiset tyokalut



( 4 ‘ Lahetyslinjan Johdotustapa )

HUOMAUTUS: limastointijarjestelmiin, joissa R32 on kaytdssa, liittyy tiettyja rajoituksia. Valvojan
kauko-ohjain voi olla tarpeen tai ei tarpeen sen mukaan, mitka rajoitukset ovat
voimassa. Noudata johdotukseen liittyvia rajoituksia ulko- ja sisatilayksikdiden
asennusoppaissa.

Tassa kappaleessa kasitellaan tavallisimpia yhteysesimerkkeja.

* Kun ulkotila-/sisatilayksikot tukevat R32-kylmaaineen vuodontunnistustoimintoa
Tama kauko-ohjain tukee halytystoimintoa, joka ilmoittaa R32-kylmaaineen vuodosta.
Katso kohta “1. CITY MULTI -yksikét, jotka tukevat R32-kylmaaineen vuodontunnistustoimintoa”.

» Kun ulkotila-/sisatilayksikot eivat tue R32-kylmaaineen vuodontunnistustoimintoa
Kauko-ohjaimen halytystoiminto ei ole kaytettavissa. Kaytettavissa olevat toiminnot on ilmoitettu
ohjekirjassa.

Katso kohta “2. CITY MULTI -yksikét, jotka eivat tue R32-kylmaaineen vuodontunnistustoimintoa”.
Katso kohta “3. Mr SLIM -yksikot, jotka eivat tue R32-kylmaaineen vuodontunnistustoimintoa”.

Johdotus on erilainen, kun kauko-ohjain on kytketty CITY MULTI -ohjausjarjestelmaan (“-A”-tyyppi ja
uudemmat) ja kun se on kytketty Mr. SLIM ilmanvaihtolaitteeseen (A-ohjaustyyppi). Johdotus myds
vaihtelee jarjestelmakokoonpanon mukaan. Tarkista kaytetty jarjestelma.

1. CITY MULTI -yksikot, jotka tukevat R32-kylmaaineen vuodontunnistustoimintoa
Numerot (1) — (4) kuvassa vastaavat kohteita (1) — (4) seuraavassa kuvauksessa.

Osoite = 51 Ryhm 01 Ryhma 02 Ryhma 03 Lllta TB1 5een .
F———— -| —————— a sisatilayksikossa.
Osolle 03

|| ) —3 |
ol : @ Ulkoyksikkd
_,._ _ n () Sisayksikkd
______ A (© LOSSNAY- tai
| OA-kasittely-yksikkd
® (@) Paakauko-ohjain
I (® Valvojan kauko-ohjain
| [ (O Keskusohjain
T @ Virtalahde
| lahetyslinjalle
|
______ J

Ryhma 04 Ryhma 05

(1) Kauko-ohjaimesta lahteva johdotus
» Kytke MA-kauko-ohjaimen liitantalohkoon (TB15) sisatilayksikdssa.
« Liitantalohkossa ei ole napaisuutta. Kytke liitdntalohkoon kauko-ohjaimen kotelon pohjassa.

(2) Yksikoita ei voi kayttad ryhmana huoneessa, jossa R32-kylméaineen vuodontunnistustoimintoa
edellytetaan.

+ Katso ulkotila-/sisatilayksikdiden asennusoppaista, tarvitaanko R32-kylmaaineen
vuodontunnistustoimintoa.

(3) LOSSNAY- tai OA-kasittely-yksikon yhdistdmiseksi tee seuraavat asetukset kauko-ohjaimella.
(Tarkempi kuvaus yhdistdmisasetuksista, katso osa 10 “Huoltovalikko” (6) “LOSSNAY-asetus”.)
Aseta LOSSNAY- tai OA-kasittely-yksikon osoite ja kaikkien yhdistettavien sisatilayksikodiden
osoitteet.

—6-—



(4) Valvojan kauko-ohjaimen yhdistaminen
+ Valvojan kauko-ohjain on tarkoitettu kaytettavaksi valvontatilassa, kuten kiinteistosta vastaavan
henkilén huoneessa.
+ Valvojan kauko-ohjainta ei voi kayttaa yksinaan, silla sité on kaytettdva yhdessa paakauko-
ohjaimen kanssa.
* Kuhunkin kylmaainejarjestelmaan voidaan liittda vain yksi valvojan kauko-ohjain.
(5) Kauko-ohjaimen johdotuksen kokonaispituus
* MA-kauko-ohjaimessa voi olla enintaan 200 m:n (656 ft) johdotus. 100 m (328 ft), kun kytkettyna
on kaksi kauko-ohjainta.

HUOMAUTUS: Kun MA-kauko-ohjain lukitaan LOSSNAY- tai OA-kasittely-yksikkdon, aseta
aina ryhman sisatilayksikodiden osoite ja LOSSNAY- ja OA-kasittely-yksikén
osoite.

2. CITY MULTI -yksikét, jotka eivat tue R32-kylmaaineen vuodontunnistustoimintoa
Numerot (1) — (3) kuvassa vastaavat kohteita (1) — (3) seuraavassa kuvauksessa.

Osoite = 51

Ryhmé 03 Lﬁit? TB1 5:‘e§n )
sisatilayksikossa.

Ryhma 01 Ryhma 02

Osoite =01

@)

TB50 18150

Osoite = 55 (@ Ulkoyksikkd

(b Sisayksikko
(©) LOSSNAY- tai

Osoite = 05

_ - I— =
_ o ] [o ] o ] OA-Kasittely-yksikkd
[ ® . (d) Paakauko-ohjain

(&) Keskusohjain
(® Virtalahde lahetyslinjalle

Ryhmé 04

(1) Kauko-ohjaimesta lahteva johdotus
» Kytke MA-kauko-ohjaimen liitantdlohkoon (TB15) sisatilayksikdssa.
« Liitdntalohkossa ei ole napaisuutta. Kytke liitdntalohkoon kauko-ohjaimen kotelon pohjassa.
(2) Kayttd ryhmassa (ryhmat 03 ja 04 edella)
* Yhdistd ryhmana kaytettavien sisatilayksikéiden MA-kauko-ohjaimen liitantalohko (TB15), ja
kytke MA-kauko-ohjain siihen pisteeseen.
» Kun kauko-ohjainta kaytetaan yhdessa jarjestelmaohjaimen kanssa, kuten edelld olevassa
kuvassa on esitetty, jarjestelmaohjaimen (edelld olevan kuvan keskusohjain) jarjestelmaasetus
on valttamaton.

(3) LOSSNAY- tai OA-kasittely-yksikon yhdistdmiseksi tee seuraavat asetukset kauko-ohjaimella.
(Tarkempi kuvaus yhdistamisasetuksista, katso osa 10 “Huoltovalikko” (6) “LOSSNAY-asetus”.)
Aseta LOSSNAY- tai OA-kasittely-yksikon osoite ja kaikkien yhdistettavien sisatilayksikodiden
osoitteet.

(4) Kauko-ohjaimen johdotuksen kokonaispituus

* MA-kauko-ohjaimessa voi olla enintdan 200 m:n (656 ft) johdotus.

HUOMAUTUS: Kun MA-kauko-ohjain lukitaan LOSSNAY- tai OA-kasittely-yksikkdon, aseta
aina ryhman sisatilayksikoiden osoite ja LOSSNAY- ja OA-kasittely-yksikén
osoite.




3. Mr SLIM -yksikot, jotka eivat tue R32-kylmaaineen vuodontunnistustoimintoa

Kauko-ohjaimen johdotus riippuu jarjestelméakokoonpanosta. Tarkista jarjestelméakokoonpano.

Johdota kauko-ohjain kuten seuraavassa esimerkissa on esitetty.

Numerot (1) — (2) kuvassa vastaavat kohteita (1) — (2) seuraavassa kuvauksessa.

[1] Kauko-ohjaimen kytkeminen jokaiseen kylmapiiriin (Standardi 1:1, yhté aikaa kaksi sisdyksikkoa,
yhta aikaa kolme sisayksikk6a, yhta aikaa nelja sisdyksikk6a)

Kaksi yht4 aikaa Kaksi yhti aikaa Liita TB5:een

) | Kyimapiirin | kyimapiirin sisdyksikdssa.
"2/ | osoite = 00 (@) | osoite = 00
TB1 TB1

[2] Kun ryhmittely tehd&an eri kylmapiireissa

Standardi 1:1 Kaksi yhta aikaa Kolme yhté aikaa

Kylmapiirin __ | Kylmapiirin _ Kylmapiirin
osoite ) | osoite = 01 @ |osoite = 02
=00 (P43 Al Al
TB1 (Paa) 1B (& 1 (Al
B4/

@ Ulkoyksikko
TB4 TB4| TB4 TBal 84| ® Sisayksikkd
ml;/‘ @ Pasakauko-ohjain
r

* Aseta kylmapiirin osoite kayttamalla ulkoyksikon dippikytkimia. (Ulkoyksikon asennusopas sisaltaa
lisatietoja.)

* Kaikkia kohteeseen [ ] siséltyvia yksikéité ohjataan yhtena ryhmana.
(1) Kauko-ohjaimesta lahteva johdotus

* Yhdista sisayksikdon TB5:een (kauko-ohjaimen liitantalohkoon). (Ei napaisuutta liitAntalohkossa.)

» Kun usean sisayksikdén samanaikaisessa ohjauksessa on erilaisia sisdyksikoita, yhdista kauko-
ohjain aina sisdyksikkd6n, jossa on eniten toimintoja (puhallinnopeus, siipi, jne.).

(2) Kun ryhmittely tehdaan eri kylmapiireilla

* Ryhmita laitteet kayttden kauko-ohjaimen johdotusta. Kytke kauko-ohjain jokaisen ryhmiteltavan
kylmaainejarjestelman satunnaiseen sisayksikkoon.

» Kun yhdistetdan eri sisayksikoitd samaan ryhmaan, tee eniten toimintoja (siipi, puhallin jne.)
sisaltavaan sisayksikkoon yhdistetysta ulkoyksikosta paayksikko (kylmapiirin osoite = 00). Myds
kun paayksikkéna olevalla ulkoyksikolla on monta sisdyksikkéa samanaikaisessa ohjauksessa,
huolehdi aina, etta edella olevat ehdot (1) tayttyvat.

* MA-kauko-ohjain voi ohjata yhtena ryhmané enintdan 16 kylmaainejarjestelmaa.




(3) Kauko-ohjaimen johdotuksen kokonaispituus
+ Suurin mahdollinen kokonaispituus on 500 m (1640 ft), kun kytkettyna on yksi kauko-ohjain.

/MVAROITUS - Johdotusta ei voi kytked saman kylmapiirin sisdyksikon TB5:een. Jos
kytkenta on tehty niin, jarjestelma ei toimi normaalisti.
- Kauko-ohjaimia ei voi johdottaa yhteen. Kauko-ohjaimen liitdntalohkoon voi
kytkea vain yhden kaapelin.
- Kun teet kytkennan TB5:een, kytke enintdan kaksi samankokoista johtoa
yhteen liitantalohkoon.

Kaksi yhta aikaa Standardi 1:1 Kaksi yhta aikaa Standardi 1:1

Kylmapiirin
osoite = 00

Kylmapiirin
osoite = 00

Kylmapiirin
osoite = 01

Kylmapiirin
osoite = 00

(@ Ulkoyksikké

o (©) Sisayksikkd
@ @ Q (d) Paékauko-ohjain

( 5 ‘ Asentaminen )

Tama kauko-ohjain on seindasennukseen. Se voidaan asentaa joko kytkinrasiaan tai suoraan
seinalle. Kun tehdaan suora seindasennus, johdot voidaan vieda 1api kauko-ohjaimen takaa tai
edesta.

(1) Asennuspaikan valinta
Asenna kauko-ohjain (kytkinrasia) paikkaan, joka tayttda seuraavat ehdot.

(a) Kytkentaan sisatilayksikkéon automaattisesti laskevan paneelin kanssa, paikka, jossa ihmiset
voivat tarkistaa sisatilayksikon automaattisesti laskevan paneelin toiminnan samalla, kun he
kayttavat kauko-ohjainta (Ohjekirja sisaltaa tiedot automaattisesti laskevan paneelin kaytosta.)

(b) Tasainen pinta

(c) Paikka, jossa kauko-ohjain voi mitata tarkan sisalampétilan
Sisalampdtilaa valvovat anturit ovat sisatilayksikdssa ja kauko-ohjaimessa. Kun huoneldmpétilaa
valvotaan kauko-ohjaimen anturilla, kauko-ohjaimen kiinted anturi valvoo huonelampétilaa. Kun
kaytat kauko-ohjaimen anturia, noudata seuraavia ohjeita.

« Jotta valvottava sisatilalampdétila saadaan tarkasti, asenna kauko-ohjain etaalle suorasta
auringonvalosta, lammonlahteista ja ilmanvaihtolaitteen ilmanpoistoaukosta.

» Asenna kauko-ohjain paikkaan, jossa anturi voi mitata edustavan huonelampétilan.

* Asenna kauko-ohjain siten, ettad ohjaimen Iampétila-anturin ympérille ei ole reititetty johtoja.
(Jos johtoja on reititetty, anturi ei voi mitata tarkkaa sisdlampdtilaa.)

Téarkeaa

M Seinisti mitatun sisédlimpétilan ja todellisen sisdlampétilan vililla voi ilmeti eroja.
Jos seuraavat ehdot tayttyvat, sisatilayksikdn lampétila-anturin kayttéa suositellaan.
« Syéttdilma ei padse helposti seindan, jonne kauko-ohjain on asennettu ilmavirran vaaran
jakautuman vuoksi.
+ Seinan lampétilan ja todellisen sisélampdétilan valilla on suuri erotus.
« Seinan takaosa on suoraan alttiina ulkoilmalle.

Huomautus: Kun lampétila vaihtuu nopeasti, lampétilaa ei ehka havaita tarkasti.




Ala asenna ohjainta paikkaan, jossa kauko-
ohjaimen pintaldampétilan ja todellisen
huonelampétilan valinen erotus on suuri.
Jos lampétilaero on liian korkea,
huonelampétilaa ei voida ohjata oikein.

Ala asenna kauko-ohjainta suoraan
auringonpaisteeseen tai tilaan, jonka
lampétila voi nousta yli 40 °C (104 °F):n tai
laskea alle 0 °C (32 °F):n, silla se voi
aiheuttaa vaantymista ja toimintahairioita.

Toimintahairiéiden vaaran vahentamiseksi
ala asenna ohjainta paikkaan, jossa se voi
joutua kosketuksiin veden tai 6ljyn, lauhteen
tai sy6vyttavan ymparistdon kanssa.

Ala asenna kauko-ohjainta séhkoé johtavalle
pinnalle, kuten maalaamattoman
metallilevyn paalle, silla se voi aiheuttaa
toimintahairidita ja vaurioittaa ohjainta.

Katso jommastakummasta oppaasta
lampétila-anturin asetus: sisatilayksikén
asennusopas mallille CITY MULTI; tama
opas mallille Mr. SLIM.

(2) Asennustila

Jata vapaata tilaa kauko-ohjaimen ymparille, kuten seuraavassa kuvassa naytetaan, riippumatta siita,
asennetaanko kytkinrasia vai asennetaanko ohjain suoraan seindan. Kauko-ohjaimen poistaminen ei
ole helppoa, jos vapaata tilaa ei ole riittavasti.

Jatad myods kauko-ohjaimen eteen toimintatilaa.

Kauko-ohjaimen ulkoiset mitat [30 (36

30
1316) (1316

Vaadittu minimitila kauko-
ohjaimen ymparrilla

CID O

Lampétila-anturi -

120 (4-23/32)

Yksikkd: mm (tuuma)

(3) Asennustyot

Ohjain voidaan asentaa joko kytkinrasiaan tai suoraan seinélle. Tee
asennus oikein asennusmenetelman mukaisesti.

(D Poraa seinain reika.
H Asennus kaytettdessa kytkinrasiaa
» Poraa seinaan reika ja asenna kytkinrasia seinaan. Holkki ~ / “ Tiivista rako
* Yhdista kytkinrasia johdinputkeen. kitilla.
M Suora seindasennus
» Poraa seinaan reika ja reititd kaapeli siita 1api.
(2 Tiivista kaapelin lapivientireika kitilla.
H Asennus kaytettdessa kytkinrasiaa
« Tiivista kitilld kauko-ohjaimen kaapelin vaatima
lapivientireika kytkinrasiassa seka johdinputki.

Johdinputki
Lukkomutteri

Kytkinrasia

\ Kauko-ohjaimen kaapeli

Tiivista kaapelien lapivientireiat kitilla, jotta vahennat
sahkoiskujen, toimintahairididen tai tulipalojen vaaraa.
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(3® Valmistele kauko-ohjaimen pohjakotelo.

Ylakotelo Pohjakotelo

(@ Yhdista kauko-ohjaimen kaapeli pohjakotelon liityntilohkoon.

Kuori kauko-ohjaimen kaapelin suojakuori kuten alla on kuvattu tehdaksesi liitoksen liitantalohkoon
oikein. Kiinnitéa kauko-ohjaimen kaapeli siten, ettd kaapelin kuorittu paa sopii koteloon.

Vaippa

15 (19/32)
6 (15/64)

Yksikké: mm (tuuma)

Yhdista kaapeli.
(polarisoimaton)

Takaa ei saa nakya
kaksijohtimista kaapelia.

M Suora seinaasennus
« Tiivista kitilla reikd, jonka lapi kaapeli pujotetaan.

A o mmr imaln Kauko-ohjaimen
Pida johdonpalat ja vaipan jaamat etaalla kaapeli
liityntalohkosta séhkdiskujen, oikosulkujen tai

toimintahairididen valttamiseksi. Tiivista rako kitilla.

Tarkeaa

Ala kayta juottamattomia liittimia kaapeleiden Reitita kaapeli kauko-
littdmisessa liityntalohkoon. ohjaimen taakse.
Juottamattomat liittimet saattavat joutua kosketuksiin
piirilevyn kanssa ja aiheuttaa toimintahairigita tai
ohjaimen kannen vaurioita.

-11=



(5 Asenna pohjakotelo.
B Asennus kaytettdessa kytkinrasiaa
« Kiinnitd vahintaan kaksi kytkinrasian kulmaa ruuveilla.
W Suora seindasennus
» Pujota kaapeli uraan.
« Kiinnita vahintdan kaksi kauko-ohjaimen kulmaa ruuveilla.
* Varmista, etta kiinnitat kauko-ohjaimen ylavasemman ja alaoikean kulman (edesta
katsottuna), jotta estat sen nousemisen. (Kayta molly-ankkuria jne.)
B Asennus kaytettdessa kytkinrasiaa M Suora seindasennus
Tiivista kaapelin
Kaksoisrasia lapivientireika kitilla.
Katso kohta 2.

Kauko-ohjaimen

~— kaapeli
0 Katso kohta (4).

Kupukantaiset
ristipaaruuvit

Tarkeaa
Ala ylikirista ruuveja, jotta valtat ohjaimen Ala tee reikia ohjaimen kanteen, jotta valtat
vaurioitumisen. (Suositeltu kiristysmomentti: 0,2— ohjaimen vaurioitumisen.
0,3 Nem)

(® Leikkaa kaapelin kulkuaukko.
M Suora seindasennus (kun kaapeli vedetaan seinaa pitkin)
* Leikkaa kannen ohut seinama (oikealla olevan kuvan varjostettu
alue) karkipihdeilla.

Huomio

Huomaa, etté piirilevyn koskettaminen
vahingossa voi vahingoittaa piirilevya, kun
kaapelin paasyaukko leikataan irti.

@ Yhdista liitin ylikoteloon.
Yhdista pohjakotelon liitin ylakotelon holkkiin.
Yhdista litin.

Tarkeaa
Al3 poista suojakalvoa tai piirilevya kotelosta Al4 ripusta ohjaimen ylakoteloa edella
toimintahairididen valttamiseksi. olevassa kuvassa kuvatulla tavalla kaapelin

varaan valttadksesi kaapelin murtumiset ja
toimintahairiot.
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Asenna ylékotelo pohjakoteloon.

Kaksi asennuskielekettad ovat ylakotelon paalla.
Ripusta nama kaksi uloketta pohjakoteloon ja napsauta ylakotelo paikoilleen. Tarkista, etta kotelo on
kunnolla kiinnitettyna, eika paase nousemaan.

Tarkeaa

Kun kiinnitat ylakotelon pohjakoteloon,
tyénna sitd kunnes se napsahtaa
paikoilleen.

Jos ne eivat ole kunnolla kiinni toisissaan,
ne voivat irrota ja pudota aiheuttaen
henkildvahinkoja, ohjaimen vaurioitumisen
tai toimintahairioita.

Ei tule

Seina \\ nostaa.

Ala aseta ylakoteloa pohjakoteloon ilman,
ettd ylakotelon asennuskotelo on kiinni
alakotelossa. Tama voi vaurioittaa koteloita.

W Suora seindasennus (kun kaapeli vedetaan seinaa pitkin)
* Pujota kaapeli kauko-ohjaimen paalla olevan aukon lapi.
« Tiivistd kannen leikattu osa Kkitilla.
» Kayta kaapelinsuojakourua.

Tiivista rako kitila. Kayta kaapelinsuojakourua.

¥

Pujota kaapeli kauko-ohjaimen
ylédosan lapi.
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* Yldkotelon asennuksen purkaminen
(@ Ylikotelon asennuksen purkaminen

Aseta tasakarkinen ruuvitaltta, jonka karjen leveys on 3 - 5 mm (1/8 - 13/64 tuumaa) salpoihin kauko-
ohjaimen pohjalla ja nosta salvat. Veda ylakotelo sitten ylos.

HTehtaalta lahetyksen aikana etukannen kayttoliittyméssa on suojakalvo. Veda suojakalvo irti
kayttoliittymasta ennen kayttoa.

Tarkeaa
Ala kéénna tasakarkisen ruuvitaltan paata Jotta estetdan ohjaimen kotelon vauriot,
vakisin, kun se on urassa, jotta estat kayta tasapaisté ruuvitalttaa, jonka teran
ohjaimen kotelon vauriot. leveys on 3 - 5 mm (1/8 - 13/64 tuumaa).

Ala aseta tasakérkista ruuvitalttaa liian
syvélle. Se vahingoittaa piirilevya.

(@ Kytke kaapeli irti liittimesta.
Tartu kiinni kaapelin litinpaasta ja veda sita sitten yldspain ulos liittimesta.
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( 6 ‘ Kauko-ohjaimen ndppéintoiminnot )

4 mTsuBssH
W ELECTRC

(4) PALUU-n3ppéin —

(5) VALINTA-n&ppain —

(7) Taustavalaistu LCD-paneeli

(2) Toimintonappaimet
F1, F2, F3 ja F4 vasemmalta katsoen

(6) Toimintailmaisin

(1) PAALLE/POIS-néppéin

———_ j
(3) VALIKKO-nappéin — S| v @ |
— J

(1) PAALLE/POIS-nappdin
Kayta sisatilayksikon virran kytkemiseen
PAALLE/POIS.

(2) Toimintondppaimet
Kaytetaan kayttotilan valitsemiseen tai
lampétilan ja puhaltimen nopeuden
asettamiseen paanaytossa.
Kaytetaan valitsemaan kohteita muissa
naytdissa.

(3) VALIKKO-nappain
Kayta avataksesi paavalikon.

(4) PALUU-ndppain
Kayta palataksesi edelliseen nayttéon.

(5) VALINTA-nappain
Kayta siirtyaksesi asetukset-nayttoon tai
tallentaaksesi asetukset.

(6) Toimintailmaisin
Palaa normaalissa kaytdssa. Vilkku
kaynnistyksen aikana ja kun ilmenee vika.

(7) Taustavalaistu LCD-paneeli
Pistenayttd. Kun taustavalo on sammutettu,
minka tahansa nappaimen painaminen sytyttaa
taustavalon ja se palaa maaratyn ajan nayton
mukaan. Minka tahansa nappaintoiminnon
tekeminen pitaa taustavalon palamassa.

VALIKKO-nappaimen painaminen tuo nakyviin
paavalikon kuten seuraavassa on kuvattu.

Toimintovalikko *1
Ajastinvalikko *1
Energiansaastévalikko *1
Alkuasetukset-valikko *2*3
Yllapitovalikko *1
Huolto-valikko *2*3

*1 Kayttdopas sisaltaa lisatietoja.

*2 Kuvattu tassa oppaassa.

*3 Jos yhtdan nappainta ei paineta 10 minuuttiin
alkuasetusten naytdssa tai 2 tuntiin
huoltovalikossa (10 minuuttiin eraissa
naytdissa), nayttoruutu palaa automaattisesti
paanayttoon. Asetukset, joita ei ole tallennettu,
menetetaan.

Kaytettavissa olevat kohteet valikossa riippuvat

liitetysta sisayksikkémallista. Katso liitettyjen

ilmanvaihtolaitteiden mukana toimitetuista
oppaista lisatietoja niistd kohdista, joita ei ole
kuvattu MA-kauko-ohjaimen mukana tulleissa
oppaissa.

Huomautus: Kun taustavalo on sammutettu,
minka tahansa nappaimen
painaminen sytyttaa taustavalon eika
tee nappaimen toimintoa. (paitsi
PAALLE/POIS-n&ppain)
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Paadvalikon nappaintoiminnot

Main menu

b

Kohdistin Operation Siirra kohdistin haluttuun toimintoon F2- ja F3-
nappaimilla, ja siirry seuraavalle sivulle painamalla
VALINTA-nappainta. Salasana voidaan vaatia.

Nappaimen toiminto-ohje tulee nakyviin nayttdjen
alareunassa.

( 7 ‘ Virran kytkeminen péille )

Varmista, ettd MA-kauko-ohjain on asennettu oikein kuten asennusopas neuvoo, ja etta
sisatilayksikon ja ulkoyksikon asennus on valmis ennen virran paalle kytkemista.
(1) Kun virta kytketédan paalle, nakyviin tulee seuraava naytto.

Huomautus: Kun virta on kytketty paalle ensimmaisen kerran, nakyviin tulee
kielenvalintanayttd. Katso lisatietoja kohdasta 9 (5)
“Nayttdasetusten valikko”. Valitse haluttu kieli. Jarjestelma ei
kaynnisty ilman kielen valintaa.

Huomautus: “Supervisor” (Valvoja) tulee nakyviin kauko-ohjaimen alaoikealle,
kun se on maaritetty valvojan kauko-ohjaimeksi.

Normaali kaynnistys (nayttaa
toimenpiteen valmistumisen
prosentteina)

(2) Paanaytto

Onnistuneen kaynnistyksen jalkeen nakyviin tulee paanayttd. Padkauko-ohjaimen paanayttd
voidaan nayttaa kahdessa eri tilassa: “Full” (Taysi) ja “Basic” (Perus). Katso osasta 9 “Alustavat
asetukset” miten valitset nayttétilan. (Tehdasasetus on “Full” (Taysi).)

PM 2:36 Fri PM 2:30 Fri
o o [T =
Roon 28.5°C ™ [se,

tool || ot wmmm, | R Huomautus: Ohjekirja sisaltaa

o i 285°C & lisatietoja toimenpiteesta.

Paanaytto Taysi-tilassa Paanayttd Taysi-tilassa
paakauko-ohjaimessa paakauko-ohjaimessa
(kun yksikko ei ole toiminnassa) (kun yksikko on toiminnassa)

PM 6148 Thu

Mo refrigerant leaks

Paanaytté valvojan
kauko-ohjaimessa
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(8 | Koekaytts )

| Huomautus: Huollon salasana vaaditaan.

Test run (Koekaytto)
(1) Lue koekayttda koskeva osa sisatilayksikon asennusoppaasta ennen koekayttoa.

(2) Paina paanaytéssa VALIKKO-nappainta ja valitse Service>Test run>Test run.

(3) Peruuta koekéytto tarvittaessa painamalla PAALLE/POIS-n&ppainté.

(4) Sisatilayksikon asennusopas siséaltaa tarkemmat tiedot koekaytosta ja siitd miten koekayton
aikana tapahtuneet virheet on kasiteltava.

Refrigerant system check (Kylmaainejarjestelman tarkistus)
(1) Paina VALIKKO-painiketta paanaytossa ja valitse Service > Test run > Refrigerant system
check.
(2) Varmista, ettd halytysaani kuuluu.

Refrigerant system check F3: Pyséyté hé|ytys.

Alarm: F4: Toista halytys.

IC settings
Ref leak sensor:Yes Sisatilayksikoiden katkaisuventtiilin ja anturiyhteyden
EET Wil fifs tila tulee nakyviin.

Return: &

Huomautus: Katso osasta 10 “Huoltovalikko” tarkemmat tiedot huollon salasanasta.
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( 9 ‘ Alkuasetukset (Kauko-ohjaimen asetukset) )

| Huomautus: Paakayttijan salasana vaaditaan. |

Valitse paanaytdsta Main menu>Initial setting, ja tee kauko-ohjaimen asetukset.

Basic setting -valikko Operation setting -valikko
Initial setting menu . .
i SRS * Main/Supervisor » Auto mode
Display setting ¢ Clock
Oy ti tti . . . . = .
Wik iterace setting « Daylight saving time Wi-Fi interface setting
* Administrator password _
Huomautus: Paakayttajan oletussalasana

. . . on “0000”. Katso osasta (4)
Display setting -valikko “Paakayttjan salasanan

* Main display _ asetus” tiedot siita miten
* Remote controller display muutat salasanan.

details setting

» ContrastsBrightness
» Language selection

Basic setting (Perusasetus) -valikko
(1) Paa/Valvoja-asetus
Jos jarjestelma edellyttda valvojan kauko-ohjainta, aseta kauko-ohjaimen asetukseksi
“Supervisor” (Valvoja) talla asetuksella. Valvojan kauko-ohjainta ei voi kayttaa yksinaan. Kayta
sitéd yhdessa paakauko-ohjaimen kanssa.
[Nappaintoiminto]

(D Kun F3- tai F4-nappainta painetaan, nyt valittuna oleva asetus tulee
nakyviin korostettuna. Valitse “Supervisor” (Valvoja) ja tallenna muutos
painamalla sitten VALINTA-painiketta.

(2 Palaa paavalikkonayttédn painamalla VALIKKO-nappéinta. (Tdma
nappain tuo aina nakyviin paavalikkonayton.) I

Main/Supervisor

Main /8

(2) Kellon asetus
[Nappaintoiminto]
(@ Siirra kohdistin F1- tai F2-nappaimelld haluttuun kohteeseen.

(2 Muuta paivamaara ja aika F3- tai F4-nappaimelld, ja paina VALINTA- _
nappainta tallentaaksesi muutokset. Muutos nakyy tilanayton ja 2 A L
paanayton kellonaytdssa.

Clock

Huomautus: Kellon asetus tarvitaan ajan naytt6a, viikkoajastinta, ajastinasetusta Select:v
ja vikahistoriaa varten. Varmista, etta teet kellon asetuksen, kun RGN | R
yksikkda kaytetdan ensimmaisen kerran tai sita ei ole kaytetty
pitkdan aikaan.

Huomautus: Jos kyseisessa jarjestelmassa ei ole jarjestelmanohjaimia,
kellonaikaa ei korjata automaattisesti. Korjaa tassa tapauksessa
kellonaika saanndllisesti oikeaksi.
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(3) Kesaaika

Kesaajan aloitus-/paattymisaika voidaan asettaa. Kesaaika aktivoidaan
asetussisallon mukaisella tavalla.
« Jos kyseisessa jarjestelmassa on jarjestelmanohjain, poista tama
asetus kaytosta, jotta aika sailyy oikeana.
» Kesaajan alkaessa ja paattyessa ajastin voi kaynnistya pari kertaa tai
ei ollenkaan.
» Tama toiminto ei toimi, jollei kelloa ole asetettu.

[Nappéaintoiminto]

(D Keséajan voi ottaa kayttddn / poistaa kaytosta tai alkamis-/
paattymisajan voi asettaa F1 - F4-nappaimilla.
« DST
Ota kesaaika kayttoon valitsemalla “Yes” (Kylla) tai poista se kaytosta
valitsemalla “No” (Ei).
» Date(Start)
Aseta kesaajan alkamispaivan viikko, viilkon numero ja kuukausi.
« Start time
Aseta kesaajan aloitusaika.
» Forward to
Aseta aika, jolloin kelloa siirretdan eteenpain edella olevaan
aloitusaikaan.
» Date(End) (2. sivu)
Aseta kesaajan paattymispaivan viikko, vilkon numero ja kuukausi.
» End time (2. sivu)
Aseta kesaajan paattymisaika.
» Backward to (2. sivu)
Aseta aika, jolloin kelloa siirretdan taaksepain edella olevaan
paattymisaikaan.
(2 Paina VALINTA-nappainta tallentaaksesi asetuksen.

* Jos viikon numeroksi on valittu “5th” (5.) eika kyseisen vuoden valitussa
kuukaudessa ole 5. viikkoa, asetus on “4th” (4.).

(4) Paakayttajan salasanan asetus

[Nappaintoiminto]

(D Nakyviin tulee ikkuna, johon uusi salasana sydtetaan. Systé uusi
salasana ja paina VALINTA-nappainta.

(2 Paina salasanan muutoksen vahvistusnaytossa F4-nappéinta (OK) ja
tallenna muutokset. Paina F3-nappainta (Cancel) peruuttaaksesi
muutokset.

Daylight saving time

Daylisht saving time 2/2

Huomautus: Paakayttajan oletussalasana on “0000”. Muuta oletussalasana

tarvittaessa estaaksesi valtuuttamattoman paasyn. Pida salasana
sita tarvitsevien kaytettavissa.

Huomautus: Jos unohdat paakayttajan salasanan, voit alustaa salasanaksi
“0000” pitamalla F1-nappainté painettuna kymmenen sekunnin ajan
paakayttajan salasanan asetusruudussa.

Huomautus: Paakayttajan salasana vaaditaan seuraavien kohtien asetusten
tekemiseen.

- Ajastinasetus - Viikkoajastimen asetus
- Ulkoyksikon hiljaisen tilan asetus
- Yoasetus - Alkuasetukset
Kauko-ohjaimen mukana toimitettu kayttdopas sisaltéa tarkemmat
tiedot siita miten teet ndiden kohteiden asetukset.

- Energiansaastoasetus
- Rajoitusasetus

Update administrator password?
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Display setting (Nayttéasetus) -valikko
(1) Paanayton asetus

[Nappéaintoiminto]

Siirra kohdistin kohtaan “Full/Basic” (Taysi/Perus) ja valitse F3- tai F4-nappaimella nayttétila “Full”
(Taysi) tai “Basic” (Perus). (Tehdasasetus on “Full”.)

PM 2:30 Fri PM 2:30 Fri Main display
O & C = ) —
. Cool Geft S Suto PNl /Basic
C . e temp. HUTO
Roon 28.5°C foxe, B3N inversion Yes /I8
Cool Set temp. Auto 2 8
X o~ &o
# & 285°C e 5 C Select:v
:

Taysi-tila (esimerkki) Perus-tila (esimerkki)

Huomautus: Tama asetus on vain paanaytolle. Perustilassa ajastimen ja aikataulun asetukset
iimaisevia kuvakkeita ei naytetad naytéssa. Siipi-, puhallin- ja iimastointiasetukset tai
huoneldmpétila eivat myodskaan nay.

(2) Mustavalkoinen kaantoéasetus

Siirra kohdistin kohtaan “B&W inversion,” ja valitse F3- tai F4-
nappaimellad nayttétila “Yes” (Kylla) tai “No” (Ei). (Tehdasasetus on “No.”)
Jos valitaan “Yes”, nayton varit kadnnetaan painvastaisiksi, ja tausta
muuttuu mustaksi ja mustat merkit valkoisiksi kuten oikealla olevassa
kuvassa.

(3) Kauko-ohjaimen nayton tietojen asetukset

Tee kauko-ohjainta koskevien kohteiden asetukset tarpeen mukaan.
Paina VALINTA-nappainta tallentaaksesi muutokset.

Se e

ele v

Huomautus: Seuraaviin asetuksiin tehdyt muutokset valvojan kauko-ohjaimesta eivat ndy naytdssa
olevissa kohteissa.
» Temperature (Lampétila)
* Room temp. (Huoneen Iampétila)
» Auto mode (Automaattinen tila)
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[1] Kellonaytté
[Nappaintoiminto]

@ Valitse nayttdasetusten naytdsta “Clock” ja paina F4-ndppainté

(Change) avataksesi kellonayton asetusnayton. Clogk &

PClock
@ Valitse F1 - F4-nappéaimilla “Yes” (nayttd) tai “No” (ei nayttda) ja sen ol
muoto tilandytdlle ja paanaytdlle.

(3 Tallenna asetukset VALINTA-ndppaimelld. (Tehdasasetukset ovat
“Yes” (nayttd) ja “24 h” muoto.)

Kellonayttd: Yes (Aika naytetaan tilanaytossa ja paanaytossa.)
No (Aikaa ei nayteta tilandytossa eikad paanaytossa.)
Naytén muoto: 24 tunnin muoto
12 tunnin muoto
AM/PM-naytto (kaytossa, kun nayttdmuoto on 12 tuntia): AM/PM ennen aikaa
AM/PM ajan jélkeen
Huomautus: Ajan nayttdmuoto on kaytdssa myds ajastimen ja aikataulun asetusndytossa. Aika naytetdan kuten
seuraavassa on esitetty.
12 tunnin muoto: AM12:00 — AM1:00 — PM12:00 — PM1:00 — PM11:59
24 tunnin muoto: 0:00 — 1:00- 12:.00- 13:00- 23:59

[2] Lampotilayksikon asetus
[Nappaintoiminto]

Siirrd kohdistin nayttdasetusten asetusnaytdssa kohtaan “Temperature”

ja valitse haluttu lampétila F3- tai F4-nappaimella. (Tehdasasetus on

Celsius (°C).)

» °C: Lampdtila naytetdan Celsius-asteikolla. Lampétila naytetdan 0,5
tai 1 asteen nousuvalein sisatilayksikdiden mallista riippuen. :

» °F: Lampdtila naytetaan Fahrenheit-asteikolla.

» 1 °C: Lampdtila naytetdan Celsius-asteikolla 1 asteen valein.

[3] Huoneldmpdtilan nayttd

[Nappaintoiminto]

Siirra kohdistin kohtaan “Room temp.” nayttéasetusten asetusnaytdssa ja valitse haluttu asetus
F3- tai F4-nappaimella.

(Tehdasasetus on “Yes” (Kylla).)

* Yes: Huoneldampdtila tulee nakyviin paanaytossa.
» No: Huoneldmpétila ei tule nakyviin padnaytossa.

Huomautus: Vaikka “Yes” on asetettu, huonelampdtilaa ei nayteta paanaytdssa “Basic” (Perus) -tilassa.

[4] Automaattisen (yksi asetuspiste) tilan nayttéasetus
[Nappéaintoiminto]

Siirra kohdistin kohtaan “Auto mode” nayttdasetusten asetusnaytdssa ja valitse haluttu tila F3- tai
F4-nappaimella. (Tehdasasetus on “Yes” (Kylla).)

* Yes: “Auto Cool” tai “Auto Heat” naytetaan automaattisen (yksi asetuspiste) tilan kayton aikana.
» No: Vain “Auto” on nakyvissa automaattisen (yksi asetuspiste) tilan kayton aikana.
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[5] Taustavalo
Taustavalon syttymisaika voidaan asettaa.

[Nappaintoiminto]

Siirra kohdistin nayttdasetusten asetusnaytossa kohtaan “Backlight” ja valitse haluttu aika

(5/10/20/30/60 sekuntia) F4-nappaimella. (Tehdasasetus on “30” sekuntia.)

| Huomautus: Tama asetus on kaytdssa tilanaytdssa ja padnaytossa.

[6] LED-valaistus

LED-valaistus voidaan asettaa joko “Yes” (paalla) tai “No” (pois).
(Tehdasasetus on “Yes”.)
Kun “No” on valittu, LED-valo ei syty edes normaalin kayton aikana

(4) KontrastisKirkkaus
[Nappaintoiminto]

Valitse kauko-ohjaimen LCD-nayton haluttu kirkkaus F1- ja F2-
nappaimilla.

Saada kontrasti F3- tai F4-nappaimella. Nykyinen taso ilmaistaan
kolmiolla.

Display ck

PLED lighting

Contrast-Brightness

Huomautus: Sdada kontrasti ja kirkkaus parantaaksesi nakyvyytta eri
valaistusolosuhteissa tai asennuspaikoissa. Tama asetus ei pysty

parantamaan nakyvyytta kaikista suunnista.

Brightness W/Mid/Hi
Light Dark
e e—

A
Main menu:EE

(5) Kielen valinta
[Nappaintoiminto]

Siirrad kohdistin haluamaasi kieleen F1 - F4-nappaimilla.
Paina VALINTA-nappainta tallentaaksesi asetuksen.
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Operation setting (Kayttoasetus) -valikko
(1) Automaattisen tilan asetus

[Nappéaintoiminto]

Se, kaytetdanko automaattinen (yksi asetuspiste)- tai automaattinen Auto mode
(kaksi asetuspistetta) -tilaa, voidaan valita F3- tai F4-nappaimella. Tama ‘ :
asetus on kaytdssa vain, kun liitettyna on sisatilayksikot, joissa on
automaattisen tilan toiminto.
(Tehdasasetus on “Yes” (Kylla).) Select:v
Paina VALINTA-nappainta tallentaaksesi tehdyt muutokset.
* Yes: Automaattinen tila voidaan valita kayttotilan asetuksissa.
» No: Automaattista tilaa ei voida valita kayttétilan asetuksissa.

Auto mode B /o

|« Cursor > |

Wi-Fi-sovittimen asetus (vain Mr. SLIM)
Nama asetukset tarvitsee maarittaa vain, jos yhteyden muodostamiseen kaytetdan erikseen
myytavaa Wi-Fi-sovitinta.
(1) Yhteys reitittimeen
[Nappaintoiminto]
(@ Valitse ensin “Ref. address” ja sitten “Function” painamalla F1- tai F2- — :
Wi-Fi interface setting

nappamta ) . . e PRef. address
Valitse halutut asetukset painamalla F3- tai F4-nappainta. Function  Router (WPS)

» Ref. address: 0-15
» Function: Router (WPS) / Router (AP)

Cornect: v

¥ Cursor A

(2 Paina VALINTA-nappéinta. “Connecting...” tulee nakyviin.

Wi-Fi interface setting

* Router (WPS): Paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta kahden T
minuutin kuluessa. Function Router (#PS)
* Router (AP): Méaarita verkkoasetukset pilvipalvelun kayttdoppaassa e
kuvatulla tavalla kymmenen minuutin kuluessa. within 2 minutes.
Cancel : &

Kun yhteys reitittimeen on muodostettu, nékyviin tulee viesti ——
Wi-Fi interface setting

“Completed”. Jos nékyviin tulee jokin muu viesti kuin “Completed”, Ee——
tarkista yhteys ja aloita uudelleen vaiheesta (O tai katso ohjeet Wi-Fi- Function Comp‘gigéer (4s)

sovittimen kayttdoppaasta.

Setting display: &

Nayta tai maarita seuraavat kohteet valitsemalla Check-valikosta “Request code”.

Toiminto Pyyda koodi Lahetetty tulos
Nayttaa Wi-Fi-sovittimen tilan 504 00: Ei yhdistetty. Sovitin on nollattu. Sovitin on nollattu
tehdasasetuksiin.
01: WPS-tila
02: AP-tila
03: Connecting... (Yhdistetaan...)
Nollaa Wi-Fi-sovittimen 505 Nakyviin tulee viesti “Communication completed”, kun sovitin
on nollattu.
Nollaa Wi-Fi-sovittimen 506 Nakyviin tulee viesti “Communication completed”, kun sovitin
tehdasasetuksiin on nollattu.

— 23—



(10 ‘ Huoltovalikko )

| Huomautus: Huollon salasana vaaditaan.

Paina paanaytéssa VALIKKO-nappainta ja tee huoltoasetukset valitsemalla “Service”.

Kun Service-valikko on valittu, nékyviin tulee ikkuna, joka pyytaa salasanaa.

Syota huollon salasana (4 numeerista merkkia), siirrd kohdistin muutettavaan numeroon F1- tai F2-
nappaimelld, ja aseta kukin numero (0 - 9) F3- tai F4-nappaimella. Paina sitten VALINTA-ndppainta.

Huomautus: Huollon oletussalasana on “9999”. Muuta oletussalasana

| Maintenance password

tarvittaessa estéaksesi valtuuttamattoman paasyn. Pida na

sita tarvitsevien kaytettavissa.

Huomautus: Jos unohdat huollon salasanan, voit alustaa salasanaksi “9999”
pitamalla F1-nappainta painettuna kymmenen sekunnin ajan
huollon salasanan asetusruudussa.

Huomautus: llmanvaihtoyksik6t on ehka pysaytettava joidenkin asetusten
tekemiseksi. Joitain asetuksia ei ehkéa voida tehda, kun jarjestelma
on keskusohjattu.

(1) Koekaytts (CITY MULTI ja Mr. SLIM)

Valitse Service-valikosta “Test run” avataksesi Test run -valikon.
« Test run: Tee koekaytt6 valitsemalla tdma toiminto.

Test run menu
PTest run

* Drain pump test run: Valitse tama asetus tehdaksesi koekayton Drain pump test run
sisatilayksikdn tyhjennyspumpulle. b S
* Refrigerant system check: Valitse tama asetus, kun haluat tarkistaa
halytyksen toiminnan. Sisatilayksikéiden SViCE m”

katkaisuventtiilin ja kylmaaineen
vuodontunnistuksen yhteyden tila tulee
nakyviin.

Soveltuu vain niille sisatilayksikdille, joissa on koekayttétoiminnon tuki.

Huomautus: Katso sisatilayksikon asennusoppaasta tarkemmat tiedot
koekaytosta.
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(2) Mallinimien ja sarjanumeroiden keradminen (vain Mr. SLIM)

Sisatila- ja ulkoyksikdiden mallinimet ja sarjanumerot voidaan tuoda kauko-ohjaimeen.

[Nappaintoiminto]

(@ Valitse Service-valikosta “Input maintenance info.” avataksesi
huoltotiedot-nayton.

@ Valitse “Collect model names and S/N”.

Mallinimi tulee nékyviin kauko-ohjaimeen, kun mallinimet ja
sarjanumerot on keratty.

Voit vaihtaa naytén mallinimesta sarjanumeroon ja painvastoin F4-
nappaimella.

Huomautus:

Odota noin 10 minuuttia, ettd kauko-ohjain on valmis kerddmaan tiedot.

- Vaadittava odotusaika voi olla pidempi kuin 10 minuuttia, jos odotusaikana
kaytetaan tiettyja toimintoja tai jos iimenee virhe.

- Kauko-ohjaimen tietojen kerddminen voi kestéa noin yhden minuutin.

- Tama toiminto ei ehka ole kaytettavissa kaikissa sisétilayksikdissa. Katso
lisatietoja tuoteluettelosta.

- Mallinimia ja sarjanumeroita ei voi kerata heti virran paalle kytkemisen jalkeen.

(3) Syéta yllapitotiedot (CITY MULTI ja Mr. SLIM)

Valitse Service-valikosta “Input maintenance info.” avataksesi
yllapitotiedot-naytdn. Katso siséatilayksikon asennusoppaasta, miten teet
asetukset.

Huomautus: Seuraavat asetukset voidaan tehda yllapitotiedot-naytosta.
-Mallinimien ja sarjanumeroiden rekisteréiminen
Syo6ta ulko- ja sisatilayksikdiden mallinimet ja sarjanumerot.
Sydétetyt tiedot tulevat nakyviin vikatiedot-nayttéon. Mallinimissa
voi olla enintdan 25 merkkia ja sarjanumeroissa voi olla enintédan
15 merkkia.
-Jélleenmyyjan tietojen rekisterdiminen
Syo6ta jalleenmyyjan puhelinnumero. Syétetty tieto tulee nakyviin
vikatiedot-naytt66n. Puhelinnumerossa voi olla enintdan 13
merkkia.
-Yllapitotietojen alustaminen
Valitse haluttu kohde, josta alustetaan asetuksista mallinimi,
sarjanumero ja jalleenmyyjan tiedot.
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Test run
PInput maintenance info
Settings
Check
Others
Main men

Maintenance irformation
PCollect model names and $/N
Mode | rame input
Serial Ne. input
Dealer information input
Initialize maintenance info.
Service menu:E

Col lect mode| names and S/N
B 0U PUZ-ZRP2244818

U1 PL-ZRP56EAS

IUZ PL-ZRP56EAS

IU3 PL-RPS6LAT3

IU4 PL-RP56KATS

Collect data: v

Callect mode| names and S/M

IUT Collection not completed.

IU3 Try acain later.

Return: &

Tietoja ei voi keraté noin 10
minuuttiin virran paalle
kytkemisen jalkeen.

Service menu
Test run
PIrput mairrtenance irfo.
Settings
Check
Others

Main menu:H
¥ Cursor A




(4) Toiminta-asetus (CITY MULTI)
Tee sisatilayksikon toimintojen asetukset kauko-ohjaimella tarpeen
mukaan.

Valitse “Function setting” Settings-valikosta avataksesi toiminta- 5 - 2
asetusnayton. Function fConf

PH-NET &
Functio

Select:v

—Address +

[Nappéaintoiminto]

(D Nakyviin tulee toiminta-asetukset -naytto.
Siirra kohdistin yhteen seuraavista F1- tai F2-nappaimella: M-NET-osoite, toimintoasetuksen
numero tai asetusarvo. Muuta sitten asetus halutuksi painamalla F3- tai F4-nappainta.

(2 Kun asetus on valmis, paina VALINTA-nappainta.
Nakyviin tulee nayttd, joka ilmoittaa, etté asetustiedot on lahetetty.
Tarkista kyseisen yksikdn nykyiset asetukset syéttamalla sen M-NET-
osoitteen asetus ja toimintoasetuksen numero, valitse Function-
asetukseksi Conf, ja paina VALINTA-nappainta.
Nakyviin tulee naytto, joka ilmoittaa, ettd asetuksia haetaan. Kun haku
on valmis, nykyiset asetukset tulevat nakyviin.

Function setting

(3 Kun asetustiedot on lahetetty, ndkyviin tulee nayttd, joka ilmaisee sen
olevan valmis.
Tee lisdasetukset painamalla PALUU-nappainta palataksesi nayttoon,
joka nakyy kuvassa (2 edella. Valitse muiden sisatilayksikdiden
toimintonumerot noudattamalla samoja vaiheita.

Huomautus:

- Sisatilayksikon asennusopas siséltaa lisatietoja sisatilayksikoiden tehdasasetuksista ja
asetusarvoista.

- Varmista, etta kirjoitat muistiin kaikkien toimintojen asetukset, jos jokin alustavista asetuksista muutetaan
asennustdiden valmistuttua.

(5) Toiminta-asetus (Mr. SLIM)
Tee sisatilayksikon toimintojen asetukset kauko-ohjaimella tarpeen —
mukaan. e

Valitse “Function setting” Settings-valikosta avataksesi toiminta-
asetusnayton.

| 9]
Unit No.  EIER/1/2/3/4/A11

— 26 —



[Nappaintoiminto]

(@ Aseta sisatilayksikén kylmaaineosoitteet ja yksikkénumerot F1 - F4 -nappaimilld ja vahvista
nykyinen asetus painamalla VALINTA-nappainta.

(2 Kun tietojen keruu sisatilayksikdista on valmis, nykyiset asetukset
tulevat nakyviin korostettuina. Korostamattomat kohteet ilmaisevat,
ettei toiminta-asetuksia ole tehty. Naytdn ulkonaké vaihtelee “Unit No.”
(Yksikdn numero) -asetuksesta riippuen.

Function setting
8 Grp. (1/4)

Yhteiset kohteet

Naytdn muoto ja asetusmenetelma vaihtelevat sisatilayksikdn mukaan.
Malli 1

(3 Kayta F1- tai F2-nappainta kohdistimen siirtamiseen valittuun
tilanumeroon ja muuta asetusnumero F3- tai F4-nappaimella.

setting
8 UntHl (1/4)

Yksittaiset kohteet
(Yksikén numero 1 - 4)

(@ Kun asetukset ovat valmiit, 1aheta asetustiedot kauko-ohjaimesta P ——
sisatilayksikoihin painamalla VALINTA-nappainta. T

(8 Kun lahetys on valmis, nayttd palaa toiminta-asetusnayttoon.

Sending data

Malli 2

(® Vaihda sivujen valilla F3- tai F4-n&ppaimella. T ——

@ Valitse tilan numero F1- tai F2-nappaimella ja paina sitten VALINTA- Ref. acdress @ Gro.  (1/8)
nappainta. 'ﬂ@ii% l

(® Valitse asetuksen numero F1- tai F2-nappaimella. e
Tilojen 1-28 asetusvali: 1-3 Save: v

Tilojen 31-66 asetusvali: 1-15

(® Kun asetukset ovat valmiit, I3heta asetustiedot kauko-ohjaimesta

Function setting

sisétilayksikéihin painamalla VALINTA-nappainta. T adess 0 oo (70
@ Kun lahetys on valmis, néyttd palaa toiminta-asetusnayttéén. o 2 .wl
Mode 3

Huomautus:

- Tee tarvittaessa Taulukossa 1 esitetyt toiminta-asetukset Mr. SLIM -yksik&ihin.

- Ohjekirja sisaltaa tarvittavat tiedot CITY MULTI -yksikéiden asetusten tekemisesta.

- Taulukko 1 esittda yhteenvetona jokaisen tilanumeron asetusvaihtoehdot. Sisatilayksikon
asennusopas sisaltda tarkemmat tiedot sisétilayksikoiden alustavista asetuksista, tilanumeroista ja
asetusnumeroista.

- Varmista, etta kirjoitat muistiin kaikkien toimintojen asetukset, jos jokin alustavista asetuksista muutetaan
asennustdiden valmistuttua.
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Taulukko 1. Toiminta-asetusvaihtoehdot

Tilanro Tila Asetukset Asetuksen Yksik6iden numerot
nro
01 Automaattinen Poista kaytosta 1 Aseta yksikon numeroksi “Grp.”
palautuminen Ota kayttédn (virran palautumisen 2 Nama asetukset koskevat kaikkia
sahkdokatkon jalkeen jalkeen vaaditaan neljan minuutin liitettyja sisétilayksikoita.
valmiustila-aika.)
02 Termistorin valinta Sisatilayksikdiden kadyton aikainen 1
(sisalampdtilan keskimaarainen lampétilalukema.
havaitseminen) Sisatilayksikon termistori, johon 2
kauko-ohjain on liitetty (kiinted)
Kauko-ohjaimen kiintea anturi 3
03 LOSSNAY-liitanta Ei liitetty 1
Liitetty (ilman sisatilayksikoiden 2
tekemaa ulkoilman sisaanottoa)
Liitetty (sisatilayksikoiden tekema 3
ulkoilman siséénotto)
04 Sahkonsyoton jannite 240V 1
220V, 230 V 2
05 Automaattinen tila Ota kayttoon (yksikko saavuttaa 1
tehollisen virransaastokayton
automaattisesti.)
Poista kaytosta 2
07 Suodatinmerkki 100 tuntia 1 Aseta yksikdn numeroksi “1, 2, 3, 4
2500 tuntia 2 Al iy,
— ama asetukset koskevat jokaista
i Bindytety s liitettya sisatilayksikkda. :
08 Puhaltimen nopeus Hiljainen tila (tai vakio) 1  Jos yksikon numeroksi asetetaan “1,
Vakio (tai korkea katto 1) 2 2, 3 tai 4", asetukset koskevat vain
Korkea katto (tai korkea katto 2) 3 maaritettya sisatilayksikkoa
09 | Lah© Z-suuntainen 1 riippumatta liitettyjen
e sisatilayksikbiden maarasta
3-suuntainen 2 (vhdesta neljaan yksikkoa).
2-suuntainen 3 *Jos yksikdn numeroksi asetetaan
10 Valinnaiset osat Ei 1 “All” (Kaikki), asetukset koskevat
(Erikoistehokas suodatin) [Kylia 2 k_gikkia Iiitelly_jé si_sétilayksikkéjé
1| Sipi Ei Siipia (tai siipiasetus nro 3 on 1 rippumatta litettyjen =
Kéytdssa.) S'izt"aty.!@kﬁ'.qen Ta:&éﬁta
Varustettu siivilla (Siipiasetus nro 1 on 2 (yhdesté neljdén yksikkoa).
kaytossa.)
Varustettu siivilla (Siipiasetus nro 2 on 3
kaytossa.)

(6) LOSSNAY-asetus (vain CITY MULTI)

Tama asetus vaaditaan vain, kun CITY MULTI -yksikdiden toiminta on yhdistetty LOSSNAY-
yksikoihin. Tama asetus ei ole kaytettavissa Mr. SLIM -yksikdissa. Yhdistamisasetukset voidaan
tehda sisatilayksikélle, johon kauko-ohjain on liitetty. (Ne voidaan myds vahvistaa tai poistaa.)

Huomautus:

- Kayta asetusten tekemiseen keskitettya ohjainta, jos se on liitetty.
- Kun haluat yhdistaé sisatilayksikdiden toiminnan LOSSNAY-yksikéihin, varmista etta yhdistat KAIKKI ryhman
sisatilayksikoiden osoitteet ja LOSSNAY-yksikdn osoitteen.

[Nappaintoiminto]

(® Kun Settings-valikon “Lossnay” valitaan, kauko-ohjain alkaa
automaattisesti etsimaan nyt liitettyna olevan sisatilayksikon
rekisterdityja LOSSNAY-osoitteita.
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(2 Kun haku péaattyy, kauko-ohjaimeen liitetty sisatilayksikdiden pienin

osoite ja yhdistetyn LOSSNAY-yksikon osoite tulee nakyviin. “--” tulee

nakyviin, jos sisatilayksikdihin ei ole yhdistetty yhtddn LOSSNAY-

yksikkoa.

Jos asetuksia ei tarvitse tehda, palaa Settings-valikkoon painamalla

PALUU-n&ppainta.

| LOSSNAY-yhdistamisasetuksen tekeminen

(3 Syéta yhdistettavien sisatilayksikdiden
osoitteet ja LOSSNAY-yksikon osoite F1-F4-
nappaimilla, valitse “Set” kohdassa
“Function”, ja tallenna asetukset painamalla
VALINTA-nappainta. “Sending data” tulee
nakyviin nayttéén. Jos asetus on valmis,
nakyviin tulee “Setting completed”.

| LOSSNAY-osoitteen haku

(@ Syota sen sisétilayksikdn osoite, johon
kauko-ohjain on liitetty, valitse “Conf”
kohdasta “Function”, ja paina VALINTA-
nappainta. “Collecting data” tulee nakyviin
nayttddn. Jos signaali on vastaanotettu
oikein, sisatilayksikon osoite ja LOSSNAY-
osoite tulevat nakyviin. “--” tulee nakyviin, kun

LOSSNAY-yksikkoa ei 16ydy. “Unit not exist”

tulee nakyviin, jos syotettya osoitetta

vastaavaa sisatilayksikkoa ei 16ydy.

| Yhdistadmisasetuksen poistaminen

(8 Poista yhdistamisasetus LOSSNAY-yksikén
ja sisatilayksikdn, johon kauko-ohjain on
liitetty, valilta syottamalla sisatilayksikon
osoite ja LOSSNAY-osoite F1 - F4-
nappaimilla, valitse “Del.” kohdasta
“Function”, ja paina VALINTA-nappainta.
“Deleting” tulee nakyviin. Naytto palaa
hakutulosten naytoksi, jos poistaminen
saadaan onnistuneesti valmiiksi. “Unit not
exist” tulee nakyviin, jos syodtettya osoitetta
vastaavaa sisatilayksikkoa ei 16ydy. Jos
poistaminen epaonnistuu, ndytdssa nakyy
“Request rejected”.

ossnay

30
fConf/Del.

—Address +

Lossnay

U ¢
Loss

Sending data

Setting completed

Return: &

Col lecting data

U
Los

Unit not exist

Return: &

Lossnay

Request rejected

Return: &
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(7) Tarkista

Valitse Service-valikosta “Check” avataksesi

Check-valikon nayton.

Nakyviin tulevan valikon tyyppi riippuu liitettyjen
sisatilayksikoiden tyypista (CITY MULTI tai
Mr. SLIM).

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Check menu Check menu
PError history PError history
Diagnosis

[Nappaintoiminto]

(@ Vikahistoria
Valitse valikosta™ “Error history” ja paina VALINTA-n&ppainta
nahdaksesi enintaan 16 vikahistoriatietuetta. Sivua kohti naytetédan
nelja tietuetta, ja ensimmaisen sivun ylin tietue nayttaa viimeisimman
vikatietueen.
*1 Mr. SLIM: Error history -valikko; CITY MULTI: Check-valikko

Huomautus: Kussakin valvojan kauko-ohjaimessa nakyvat vain

ohjaimen vikoihin.

virheet, jotka liittyvat kylmaaineen vuotoon ja itse kauko-

[Vikahistorian poistaminen]

Poista vikahistoria painamalla F4-nappainta (Poista) naytdssa, joka
nayttaa vikahistorian. Nakyviin tulee vahvistusnaytto, joka kysyy
haluatko poistaa vikahistorian.

Poista vikahistoria painamalla [F4]-nappainta (OK).

“Error history deleted” tulee nakyviin nayttoon. Palaa valikkoon™
painamalla PALUU-nappainta.
*1 Mr. SLIM: Error history -valikko; CITY MULTI: Check-valikko

(2 Edeltava vikahistoria (vain Mr. SLIM)
Voit nayttaa havaitut vikojen merkit.

Valitse Error history -valikosta “Preliminary error hist.” ja paina
VALINTA-nappaintd nahdaksesi enintaan 32 edeltavaa
vikahistoriatietuetta. Sivua kohti naytetaan nelja tietuetta, ja
ensimmaisen sivun ylin tietue nayttda vimeisimman vikatietueen.

[Edeltavan vikahistorian poistaminen]

Poista edeltéva vikahistoria painamalla F4-nappainta (Poista) naytossa,

joka nayttaa edeltavan vikahistorian. Nakyviin tulee vahvistusnaytto,
joka kysyy haluatko poistaa edeltavan vikahistorian.

Poista edeltava vikahistoria painamalla F4-nappainta (OK).

“Preliminary error history deleted” tulee nakyviin nayttdén. Palaa Error
history -valikkoon painamalla PALUU-nappainta.
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Error history 14
Uit ddl/mm /vy
EB  6-1 21/18/20 PM12:34
B B-1 20/12/20 AW 1:23
E6  6-1 26/11/28 PM16:55
E®  6-1 28/18/28 PM12:0]
Error history menu:&

Error

Error history
Delete error history?
o

Error history

Error history deleted

Error history menu:&

Prelimirary error hist. 1/8

Error  UntH dd/mn/yy
E8  6-1 21/16/26 FM12:34
E6 61 20/12/28 &M 1:23
E8  6-1 20/11/26 PM18:55
EG -1 29/16/28 PM12:01

Error history menu: &

Preliminary error hist.

Delete preliminary error
history?

Preliminary error hist.

Preliminary error history
deleted.

Error history meru:&




(® Muut vaihtoehdot Check-valikossa (vain Mr. SLIM)
Seuraavat vaihtoehdot ovat myos kaytettdvissa Mr. SLIM -yksikdissa Check-valikossa. Katso
sisatilayksikdn asennusoppaasta lisatietoja.
» Smooth maintenance (Sujuva huolto)
» Request code (Pyyda koodi)

(8) Vianmaaritystoiminto
Jokaisen yksikon vikahistoria voidaan tarkistaa kauko-ohjaimella.
[Nappaintoiminto]

(D Valitse Diagnosis-valikosta “Self check” ja <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
paina VALINTA-nappaintad nahdaksesi Self check Self check
itsetarkastusnéytén. Ref. address M-NET address

(2 Syéta F1- tai F2-nappaimelld kylmaaineen
osoite (Mr. SLIM) tai M-NET-osoite (CITY
MULTI), ja paina VALINTA-nappainta.

(® Nakyviin tulevat vikakoodi, yksikkénumero,
maarite ja sisayksikon pyyntdsignaali
PAALLA/POIS-tila (vain CITY MULTI)
yhteystiedoissa. “-”, jos vikahistoria ei ole
kaytettavissa.

<Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Self check Self check Self check
Ref. address @ M-NET address 1 M-NET address 1
Error Untd 1 Grp. IC Error 6008 I GrpC [Eiflr = = Gl —
Contact  Off Contact  Off
Return: & Return: & Return: &

Kun vikahistoriaa ei ole

[Vikahistorian nollaaminen]

(@ Paina vikahistorian nayttdruudussa F4-néppaintd (Reset). Nakyviin —
tulee vahvistusnayttd, joka kysyy haluatko poistaa vikahistorian. oot ke

(2 Poista vikahistoria painamalla [F4]-n&ppaintd (OK). Jos poistaminen —
epaonnistuu, “Request rejected” ja “Unit not exist” tulevat nakyviin, jos R
syotettya osoitetta vastaavaa siséatilayksikkoa ei 16ydy.

Error history deleted

Return: &
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(9) Huollon salasanan muuttaminen

[Nappaintoiminto]

(® Avaa uuden salasanan syéttdnayttd valitsemalla Others-valikosta
“Maintenance password” ja painamalla VALINTA-nappainta.

(2 Siirra kohdistin muutettavaan numeroon F1- tai F2-ndppaimell4 ja
aseta kukin numero (0 - 9) F3- tai F4-nappaimella.

(3 Paina VALINTA-nappainta tallentaaksesi uuden salasanan.

(@ Nakyviin tulee vahvistusnayttd, joka kysyy haluatko muuttaa huollon
salasanan. Paina F4-nappainta (OK) tallentaaksesi muutokset. Paina
F3-nappainta (Cancel) peruuttaaksesi muutokset.

(® “Changes saved” tulee nakyviin, kun salasana on paivitetty.

(® Palaa Service-valikkoon VALIKKO-nappaimella tai palaa “Maintenance
password” -ndyttdén painamalla PALUU-nappainta.

(10) Kauko-ohjaimen tiedot

Seuraavat kaytdssa olevan kauko-ohjaimen tiedot voidaan tarkistaa.
* Model name (Mallinimi)
» Software version (Ohjelmistoversio)
« Serial number (Sarjanumero)

[Nappaintoiminto]

(@ Valitse huoltovalikosta “Others”.
(2 Valitse “Remote controller information”.
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Maintenance password

password

Enter maint

Change maint password.

Maintenance password

Enter maint

Ch

Service menu:EE

Remote controller information

Model name PAR-4IMARE
SN Ver. HH KK
Serial Mo

HHOOOOCKN

Return: &




(11 ‘ Kauko-ohjaimen tarkistus )

Kun kauko-ohjain ei toimi oikein, kayta kauko-ohjaimen tarkistustoimintoa ongelman
vianmaaritykseen.

(1) Tarkista kauko-ohjaimen naytto ja katso onko siind nakyvissa jotain (viivat mukaan lukien). Kauko-

ohjaimen naytdssa ei ndy mitdan, jos kauko-ohjaimeen ei tule oikeaa jannitetta (8,5 - 12 VDC).
Tarkista tédssa tapauksessa kauko-ohjaimen johdot ja sisayksikot.

[Nappaintoiminto]

(@ Valitse “Remote controller check” Diagnosis-valikosta ja kaynnista kauko-ohjaimen tarkistus
valitsemalla VALINTA-nappain ja katso tarkistuksen tulos. Peruuta kauko-ohjaimen tarkistus ja

poistu Remote controller check -valintaruudusta painamalla VALIKKO- tai PALUU-n&ppainta.
Kauko-ohjain ei kdynnista itsedan uudelleen.

Check menu Diagnosis Remote controller check Remote controller check
Error history Self check
PDiagnosis PRemote control ler check
} Start checking? 0K
Service menu:fE Service menu:fE Begin:v Exit:v

Valitse “Remote

Kaukosaatimen
controller check”.

tarkistuksen tulosnaytté
OK: Kauko-ohjaimesta ei I6ydy ongelmia. Tarkista muut osat ongelmien varalta.

E3, 6832: Lahetyslinjalla on kohinaa tai sisatilayksikk tai toinen kauko-ohjain on viallinen. Tarkista lahetyslinja ja
muut kauko-ohjaimet.

NG (ALLO, ALL1): Lahetys-vastaanotto -piirin virhe. Kauko-ohjain on vaihdettava.
ERC: Datavirheiden lukuméaara kauko-ohjaimesta lahetettyjen datatavujen lukumaaréan ja lahetyslinjan kautta
lahetetyn datan maaran erotus. Jos datavirheita 16ytyy, tarkista lahetyslinja ulkoisen kohinahairion varalta.
(2 Jos VALINTA-nappéinta painetaan sen jalkeen, kun kauko-ohjaimen tarkistustulokset naytetaan,
kauko-ohjaimen tarkistus paattyy, ja kauko-ohjain kaynnistaa itsensa automaattisesti uudelleen.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works

5.66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01_fi



