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CITY MULTI juhtsiisteem

ja Mitsubishi Mr. SLIM kliimaseadmed

MA kaugjuhtimispaneel c E
PAR-41MAAB

Paigaldusjuhend

(Edasiml'jﬁjatele ja toovotjatele )

Paigaldusjuhendis kirjeldatakse, kuidas paigaldada MA kaugjuhtimispaneeli kasutamiseks koos
Mitsubishi hoonete kliimaseadmesiisteemiga, otsese paisumistiilibiga CITY MULTI sisekasutuseks
mdeldud kliimaseadmete (,-A“-tlubid ja hilisemad) ning Mitsubishi Mr. SLIM pakendatud
klimaseadmetega.

Lugege enne paigaldamist kindlasti tavalist kasutusjuhendit, paigaldusjuhendit ja juhendiraamatut.
Juhiste eiramine vaib pdhjustada seadme kahjustamise.

Teavet selle kohta, kuidas Uhendada ja paigaldada klimaseadmeid, vaadake paigaldusjuhendist.

(1 | ohutusnuded )

* Enne paigaldamist lugege pé&hjalikult jargnevaid ohutusndudeid.
» Turvalisuse tagamiseks jargige neid néudeid hoolikalt.

/\ HOIATUS Tahistab surma voi tdsise vigastuse ohtu.

/N ETTEVAATUST | Tahistab vaiksema vigastuse véi struktuurse kahjustuse ohtu.

» Parast kasutusjuhendi lugemist andke see edasi Ioppkasutajale, et ta saaks seda tulevikus kasutada.
» Hoidke kasutusjuhendit tuleviku tarbeks ja kasutage seda vajaduse jargi. Kasutusjuhend tuleb anda
nende katte, kes paneeli parandavad voi imber paigutavad. Veenduge, et kasutusjuhend antakse

edasi jargnevatele I6ppkasutajatele.

(Kéiki elektritoid peab tegema kvalifitseeritud isik. )




Uldised néuded

/N HOIATUS

Arge paigaldage seadet kohta, kus on suures koguses
6li, naftat, orgaanilisi lahusteid véi sdévitavaid gaase,
nagu naiteks vaaveldioksiidi, voi kus kasutatakse
sageli happelisi/leeliselisi lahuseid voi pihusteid. Need
ained vdivad takistada seadme t66d vdi pdhjustada
teatavate osade roostetamist, mis v6ib omakorda
pdhjustada elektrilooki, rikkeid, suitsu voi tulekahju.

Vigastus- ja elektrilddgiohu vahendamiseks I6petage
enne paneeli puhastamist, hooldamist véi kontrollimist
paneeli t66 ning lulitage vooluvdrgust valja.

Vigastus- ja elektrild6giohu vahendamiseks l6petage
enne paneeli imbruses kemikaali pritsimist paneeli t66
ja katke paneel.

Lihise-, voolulekke-, elektrilodgi, rikete, suitsu- ja
tulekahjuohu vahendamiseks arge peske paneeli
veega ega muude vedelikega.

Vigastusohu vahendamiseks hoidke lapsed paneeli
paigaldamise, kontrollimise ja parandamise ajal eemal.

Elektrildogi, rikete, suitsu- ja tulekahjuohu
vahendamiseks arge puutuge luliteid/nuppe ega muid
elektrilisi osi margade katega.

Paigaldage korralikult kdik ndutud katted, et niiskus ja
tolm paneeli sisse ei paaseks. Tolmu kogunemine ja
vesi vdivad pohjustada elektrilddki, suitsu ja tulekahju.

/\ ETTEVAATUST

Paneeli kahjustamise ohu vahendamiseks arge pritsige
otse paneelile putukamirki ega muid tuleohtlikke
pihusteid.

Kaugjuhtimispaneeli purunenud iimbrisest péhjustatud
vigastuste valtimiseks arge rakendage
kaugjuhtimispaneeli Umbrisele liiga palju joudu.

Juhtseadme kahjustusohu véhendamiseks valtige
kokkupuudet osade teravate servadega.

Vigastusohu vahendamiseks kandke paneeliga
to6tamisel kaitsevarustust.

Tulekahju- véi plahvatusohu véhendamiseks arge
asetage paneeli umbrusse tuleohtlikke materjale ega
kasutage tuleohtlikke pihusteid.

Paneeli 6ige kasutuselt kdrvaldamise kohta kiisige
teavet edasimijalt.

Markus: Kilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni kasutamisel kdlab helisignaal tugevusega 65 dB
(1 m). Alarmi heli tugevus peab olema taustamurast 15 dB valjem, mistdttu paigaldage
kaugjuhtimispaneel ruumi, milles olev taustamdura ei tleta 50 dB.

Nouded paigaldamise ajal

/N HOIATUS

Arge paigaldage seadet kohta, kust v&ib lekkida
tuleohtlikku gaasi.

Kui seadme umber koguneb tuleohtlikku gaasi, vdib
see suttida ja pdhjustada tulekahju véi plahvatuse.

Koérvaldage pakkematerjal nduetekohaselt. Kilekotid
kujutavad endast lastele Iambumisohtu.

Vétke vajalikud ohutusmeetmed maavaérina puhuks, et
paneel ei saaks kedagi vigastada.

Vigastuste véltimiseks paigaldage paneel tasasele
pinnale, mis jaksab selle massi kanda.

/N ETTEVAATUST

Luhise-, voolulekke-, elektrilddgi-, rikete-, suitsu- ja
tulekahjuohu vahendamiseks arge paigaldage paneeli
kohta, kus on vesi vdi kondenseeruv keskkond.

Paigaldage pealmine karp alumise karbi peale, kuni
kostab kldps.

Paneeli peab paigaldama kvalifitseeritud isik
paigaldusjuhendis toodud juhiste kohaselt.

Vale paigaldamine vdib pdhjustada elektrilooki voi
tulekahju.

Kaane ja pealmise karbi kinnitamisel alumisele karbile
vajutage seda, kuni need paigale kidpsatavad. Kui
need ei lukustu korralikult, véivad need kukkuda,
pdhjustades nii vigastusi, paneeli kahjustusi voi rikkeid.




Nouded juhtmete iihendamise ajal

/\ HOIATUS

Paneeli kahjustuste, rikete, suitsu ja tulekahju
véltimiseks arge ihendage toitekaablit signaali
klemmiplokki.

Kinnitage kaablid korralikult ning jatke kaablitele piisav
16tk, et klemmid liiga suure pinge all ei oleks. Valesti
Uhendatud kaablid véivad puruneda, ile kuumeneda ja
pShjustada suitsu voi tulekahju.

Kasutage digesti kalibreeritud kaitsellliteid ja
sulavkaitsmeid (kaitseldliti, kohalik IGliti <ldliti +
sulavkaitse>, ilma sulavkaitsmeta kaitselliliti).
Suurema kui ettenahtud jéudlusega kaitseluliti voib
pdhjustada elektrilooki, rikkeid, suitsu ja tulekahju.

Vigastus- ja elektrild6giohu vahendamiseks lilitage
enne elektritddde tegemist toiteallikas valja.

Lekkevoolu-, Ulekuumenemis-, suitsu- ja tulekahjuohu
vahendamiseks kasutage digesti kalibreeritud
kaableid, mis on dige voolujuhtivusega.

K&iki elektritdid peab tegema kvalifitseeritud elektrik
kohalike maaruste, standardite ja paigaldusjuhendi
juhiste kohaselt.

Elektrilddgiohu vahendamiseks paigaldage toiteallikale
kaitsellliti ja rikkevoolukaitseliliti.

Elektrild6gi-, suitsu- ja tulekahjuohu vdhendamiseks
paigaldage igale paneelile kaitseluliti.

Litsentsiga elektrik peab paigaldama korraliku
maanduse.

Arge iihendage maandusjuhet gaasitoru, veetoru,
piksevarda ega telefonijuhtme kdilge.

Vale maandamine vdib elektriliste hairete tottu
pohjustada elektril6oki, suitsu, tulekahju vai rikkeid.

/N ETTEVAATUST

Elektrildogi-, lihise- ja riketeohu vahendamiseks
hoidke juhtmetiikid ja plastkestade laastud
klemmiplokist eemal.

Luhise-, voolulekke-, elektrilddgi- ja riketeohu
vahendamiseks hoidke kaablid paneeli servadest
eemal.

Kondensatsiooni, vee ja putukate paneeli sisse
minemise valtimiseks, mis vdib pdhjustada elektril6oki,
rikkeid ja tulekahju, sulgege kaabli juurdepaasuavad
kitiga. Vee juurdepaas ja seadme sees tekkiv
kondensatsioon vdivad kahjustada triikkplaati.

Nouded paneeli liigutamiseks ja parandamiseks

/\ HOIATUS

Paneeli tohib parandada véi liigutada ainult
kvalifitseeritud isik.

Arge vétke paneeli lahti ega muutke seda.

Vale paigaldamine v&i parandamine vdib pdhjustada
vigastust, elektrilédki voi tulekahju.

/N ETTEVAATUST

Elektrilddgi-, lihise- ja riketeohu vahendamiseks
hoidke juhtmetikid ja plastkestade laastud
klemmiplokist eemal.




Seadme kahjustamise valtimiseks kasutage seadme
paigaldamiseks, kontrollimiseks ja parandamiseks
digeid tooriistu.

Arge paigaldage paneeli juhtpaneeli ukse kiilge.
Vibratsioonid ja 166gid vdivad paneeli kahjustada voi
vOib paneel maha kukkuda.

See paneel on disainitud kasutamiseks ainult
Mitsubishi Electric hoonehaldussisteemiga.
Paneeli kasutamine muude siisteemidega vdi teistel
eesmarkidel voib pdhjustada rikkeid.

Kinnitage kaabel klambriga.

Varvimuutuse valtimiseks arge kasutage paneeli
puhastamiseks benseeni, vedeldit ega keemilise
to6tlusega puhastuslappe. Juhtseadme
puhastamiseks puhkige seda pehme lapiga, mida on
leotatud piisavas koguses vees lahustatud
ornatoimelises puhastusvahendis, ja puhkige kuiva
lapiga kuivaks. Arge kasutage lahjendamata
puhastusvahendit.

Arge kasutage kaablite kliemmiploki kiilge
Uhendamiseks jootmata klemme.

Jootmata klemmid vdivad puutuda kokku triikkplaadiga
ning pdhjustada rikkeid vdi kahjustada paneeli kaant.

Parast konnektori thendamist paigaldage korralikult
pealmine karp.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu
valtimiseks asendama tootja, teenindustétaja voi
sarnase kvalifikatsiooniga isik.

Paneeli kahjustamise valtimiseks jélgige, et ei tekiks
staatilist elektrit.

Valmistage ette meetmed elektriliste hairete vastu, kui
paigaldate klimaseadmeid haiglates vdi ruumides, kus
voidakse kasutada raadiosidet.

Inverter, kdrgsagedusega meditsiiniseadmed voi
traadita sidepidamisvahendid, samuti
elektrigeneraatorid vdivad pdhjustada klimaseadme
rikkeid. Kliimaseadme siisteem vdib elektriliste hairete
kaudu omakorda mdjutada negatiivselt nende
seadmetuiipide t66d.

Seade ei ole mdeldud kasutamiseks isikutele (kaasa
arvatud lapsed), kelle flilsilised, sensoorsed voi
vaimsed véimed on piiratud voi kellel puuduvad
vajalikud kogemused ja teadmised, valja arvatud juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jalgib vi on
juhendanud neid seadet kasutama.

Lapsi tuleb jalgida, et nad seadmega ei mangiks.

Seadet vdivad kasutada padevad vdi koolitatud
kasutajad kauplustes, kergetddstuses ja
pdllumajandusettevotetes voi asjatundmatud isikud
kommertskasutuseks.

Rikete valtimiseks arge siduge toite- ja
signaalikaableid kokku ega pange neid samasse
metallkanalisatsiooni.

Paneeli kahjustamise valtimiseks kasutage paneeli
paigaldamiseks, kontrollimiseks ja parandamiseks
odigeid tdoriistu.

Jatke triikkplaat ja selle kaitsekile karbi kiilge.

Paneeli kahjustamise valtimiseks arge keerake kruve
ule.

Rikete valtimiseks arge eemaldage karbi kiljest
kaitsekilet ega trukkplaati.

Kasutage lamepeakruvikeerajat, mille tera laius on 3-5
mm (1/8-13/64 inch).

Arge paigaldage paneeli juhtpaneeli ukse kiilge.
Vibratsioonid ja 166gid vdivad paneeli kahjustada voi
voib paneel maha kukkuda.

| Arge keerake lamepeakruvikeerajat sulguris tugevalt.

Paneeli kahjustamise valtimiseks drge tehke paneeli
kaane sisse auke.

Deformatsioonide ja rikete valtimiseks arge paigaldage
kaugjuhtimispaneeli otsese paikesevalguse katte ega
kohta, kus Umbritsev temperatuur voib tdusta Ule 40°C
(104°F) vdi langeda alla 0°C (32°F).

Hoidke kaableid klambritega paigal, et klemmiplokile ei
kohalduks ebavajalik joud, mis vdib kaabli purustada.




(2 | Osade nimetused ja varuosad )

Jargmised osad on kastiga kaasas.

Osa nimi Kogus valimus Pealmine karp *1 Alumine karp *2

Kaugjuhtimispaneel
(pealmine karp)

Parempoolne
joonis *1

Kaugjuhtimispaneel Parempoolne

(alumine karp) joonis *2
Umarpeaga ristsoonega kruvid 2 *3
M4x30

Puukruvi 4,1x16 2 *3

(paigaldamiseks otse seinale)

Tavaline juhend 2

*3 ISO meeterkeermega kruvi
*4 Kaugjuhtimispaneeli kaabel ei ole kaasas.

( 3 ‘ Komplektis mitteolevad osad/vajaminevad téoriistad )

(1) Komplektis mitteolevad osad
Jargmised osad ei ole komplektis.

Osa nimi Kogus Méarkused
Kahekordne lilituskarp voi 86-tulipi 1 Ei ole vajalik otse seinale paigaldamisel
lilituskarp
Ohuke metallkanalisatsioon Vajalik
Lukustusmutter ja puks Vajalik
Kaablikate Vajalik Vajalik kaugjuhtimispaneeli kaabli viimiseks mdédda seina
Kitt Méistlik
Ankrupolt Vajalik
Kaugjuhtimispaneeli kaabel Vajalik
(Kasutage 0,3 mm? (AWG22)
kahekiulist kaetud kaablit.)

(2) Komplektis mitteolevad tooriistad
» Lamepeakruvikeeraja (Laius: 3 - 5 mm (1/8 - 13/64 inch))
* Napits
* Erinevad tdoriistad



(_4 | Kuidas kaabeldada iilekandeliini )

MARKUS: Kiilmaainet R32 sisaldavatele konditsioneerimissiisteemide kohta kehtivad piirangud.
Vajadus Ulevaataja kaugjuhtimispaneeli jarele voi sellise vajaduse puudumine oleneb
rakenduda voivatest piirangutest. Jargige valis- ja siseseadmete paigaldusjuhendites
toodud kaabeldusjuhiseid.

Peatikis on toodud kdige levinumad tGhendusnaited.

» Kui valis-/siseseadmed toetavad kiilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni
Kaugjuhtimispaneel toetab alarmifunktsiooni, mis teavitab kilmaaine R32 lekkest.
Vt 1. CITY MULTI seadmed, mis toetavad kiilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni®.

 Kui valis-/siseseadmed ei toeta kiilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni
Kaugjuhtimispaneelil puudub alarmifunktsioon. Véimalike funktsioonide kohta vt lahemalt juhendit.
Vt ,2. CITY MULTI seadmed, mis ei toeta kiilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni*.
Vt,3. Mr. SLIM-seadmed, mis ei toeta kilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni®.

Kaabeldus on erinev olenevalt sellest, kas kaugjuhtimispaneel on Ghendatud CITY MULTI
juhtsiisteemiga (,-A“-tliiip ja hilisem) v6i Mr. SLIM kliimaseadmega (A-juhtimistuiip). Kaabeldus on
erinev ka olenevalt susteemi seadistusest. Kontrollige kasutatavat stusteemi.

1. CITY MULTI seadmed, mis toetavad kiilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni
Numbrid (1) kuni (4) joonisel vastavad punktidele (1) kuni (4) jargnevas kirjelduses.

Aadress = 51 Grupp 03 Uhendage
hl

siseseadmel TB15

hl
Aadress = 06 @ kulge

[[850 18150

(@ Valiseade
777777 (® Siseseade
(©) LOSSNAY vai
OA téétlusseade
(d Peamine
kaugjuhtimispaneel
® Ulevaataja
kaugjuhtimispaneel
(® Keskpaneel
777777 (© Toiteallikaseade
Grupp 05 Ulekandeliinile

[

(1) Kaabeldus kaugjuhtimispaneeli juurest
+ Uhendage MA kaugjuhtimispaneeli klemmiplokiga (TB15) siseseadmel.
» Klemmiplokil ei ole polaarsust. Uhendage kaugjuhtimispaneeli karbi all asuva klemmiplokiga.
(2) Ruumis, kus on vaja kasutada kiilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni, ei saa seadmeid kaitada
rihmana.

« Vt valis-/siseseadmete paigaldusjuhenditest tdpsemalt jarele, kas kiilmaaine R32
lekketuvastusfunktsiooni kasutamine on néutud.

(3) LOSSNAY voi OA tootlusseadme kokku lukustamiseks tehke kaugjuhtimispaneeli abil jargmised
seadistused. (Kokku lukustamise kirjeldus asub peatukis 10 ,Teeninduse meniu*“ (6) ,LOSSNAY
seadistus".)

Maarake LOSSNAY voi OA todtlusseadme aadress ja kdikide siseseadmete aadress, mida
soovite kokku lukustada.



(4) Ulevaataja kaugjuhtimispaneeli ihendamine
+ Ulevaataja kaugjuhtimispaneeli kasutatakse eeldatavalt jalgimisruumis, milleks vdib olla naiteks
hoone halduri ruum.
+ Ulevaataja kaugjuhtimispaneeli ei saa kasutada eraldi ja seda peab kasutama koos peamise
kaugjuhtimispaneeliga.
» Uhe kulmaaineslsteemi kllge saab Uhendada ainult Uhe Ulevaataja kaugjuhtimispaneeli.
(5) Kaugjuhtimispaneeli kaabelduse kogupikkus
* MA kaugjuhtimispaneeli saab kaabeldada kuni 200 m (656 ft). 100 m (328 ft), kui Ghendatud on
kaks kaugjuhtimispaneeli.

MARKUS: MA kaugjuhtimispaneeli kokku lukustamisel LOSSNAY véi OA téétlusseadmega
maarake alati grupi kdikide siseseadmete aadress ja LOSSNAY voéi OA
tootlusseadme aadress.

2. CITY MULTI seadmed, mis ei toeta kiilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni
Numbrid (1) kuni (3) joonisel vastavad punktidele (1) kuni (3) jargnevas kirjelduses.

Uhendage siseseadmel
TB15 kiilge.

Aadress = 51

Grupp 01 Grupp 03

Aadress =01

Grupp 02

@)

TB50 18150

Aadress = 55 (@ Valiseade

(® Siseseade
(©) LOSSNAY voi OA

®
— ] o] o ] LOSSNAY v
= N (@ Peamine

kaugjuhtimispaneel
(®) Keskpaneel
(® Toiteallikaseade

L ___ ______ L _______ | Ulekandeliinile
Grupp 04

(1) Kaabeldus kaugjuhtimispaneeli juurest
+ Uhendage MA kaugjuhtimispaneeli klemmiplokiga (TB15) siseseadmel.
» Klemmiplokil ei ole polaarsust. Uhendage kaugjuhtimispaneeli karbi all asuva klemmiplokiga.

(2) Tootamine grupis (ulal toodud grupid 03 ja 04)

+ Uhendage omavahel nende siseseadmete MA kaugjuhtimispaneeli klemmiplokk (TB15), mida
soovite grupina kasutada, ja thendage MA kaugjuhtimispaneel sinna kiilge.

 Kui kaugjuhtimispaneeli kasutatakse slusteemi paneelina, nagu ulal toodud joonisel naidatud, on
siisteemi paneelis (joonisel naidatud keskpaneeli) vajalik grupiseadistus.

(3) LOSSNAY voi OA tootlusseadme kokku lukustamiseks tehke kaugjuhtimispaneeli abil jargmised
seadistused. (Kokku lukustamise kirjeldus asub peatukis 10 ,Teeninduse menui“ (6) ,LOSSNAY
seadistus”.)

Maarake LOSSNAY voi OA todtlusseadme aadress ja kdikide siseseadmete aadress, mida
soovite kokku lukustada.

(4) Kaugjuhtimispaneeli kaabelduse kogupikkus

* MA kaugjuhtimispaneeli saab kaabeldada kuni 200 m (656 ft).

MARKUS: MA kaugjuhtimispaneeli kokku lukustamisel LOSSNAY vai OA téétlusseadmega
maarake alati grupi koikide siseseadmete aadress ja LOSSNAY véi OA
tootlusseadme aadress.




3. Mr. SLIM-seadmed, mis ei toeta kiilmaaine R32 lekketuvastusfunktsiooni

Kaugjuhtimispaneeli kaabeldus oleneb slsteemi seadistusest. Kontrollige stisteemi seadistust.

Kaabeldage kaugjuhtimispaneel nii, nagu on naidatud all toodud néites.

Numbrid (1) kuni (2) joonisel vastavad punktidele (1) kuni (2) jargnevas kirjelduses.

[1] Kaugjuhtimispaneeli Ghendamine iga kilmaaine slisteemi kohta (Standard 1:1, samaaegne
kahekordne, samaaegne kolmekordne, samaaegne neljakordne)

Sar gne kahekordne Samaaegne kahekordne Uhendage siseseadmel
p Kiilmaaine | Kiilmaaine TB5 kulge
@ | aadress = 00 (@) | aadress = 00

[2] Erinevate kiilmaaine silisteemide kaupa grupeerides

Standard 1:1 S kahekordne S e kolmek
| Kilmaaine Kilmaaine Kilmaaine
@ aadvess fa\ aadress = 01 (@) |aadress = 02
A\am (Alam)
BT Peamms} B
B4, | TB4 TB4 84|
[© ® ® @ valiseade
@ TB5 @ TB5 (b Siseseade
—(1)

(d) Peamine kaugjuhtimispaneel

* Maarake kilmaaine aadress, kasutades valiseadme DIP-luliteid. (Rohkem teavet saate valiseadme
paigaldusjuhendist.)
* Koiki kastis (] asuvaid siseseadmeid juhitakse the grupina.

(1) Kaabeldus kaugjuhtimispaneeli juurest

+ Uhendage siseseadmega TB5 (kaugjuhtimispaneeli klemmiplokk). (Klemmiplokil ei ole
polaarsust.)

» Samaaegse mitmekordse Ghendamise korral, kui segate erinevat tlilipi siseseadmeid, Gihendage
kaugjuhtimispaneel alati siseseadmega, millel on kdige rohkem funktsioone (6hukiirus, tiivik, vore
jne).

(2) Erinevate kilmaaine susteemidega grupeerides

» Kaugjuhtimispaneeli kaabeldust kasutav grupp. Uhendage kaugjuhtimispaneel suvalise
siseseadmega igas kilmaaine siisteemis, mida soovite grupeerida.

* Erinevate siseseadmete samas grupis kokkupanemisel maarake pdhiseadmeks (kilmaaine
aadress = 00) valiseade, mis on Uhendatud kdige rohkemate funktsioonidega (6hukiirus, tiivik,
vore jne) siseseadmetega. Kui pohiseade on samaaegset mitmekordset tiilpi, taitke alati tlal
toodud tingimused (1).

* MA kaugjuhtimispaneel saab juhtida Ghe grupina kuni 16 kilmaaine ststeemi.



(3) Kaugjuhtimispaneeli kaabelduse kogupikkus
» Kui on tGhendatud Uks kaugjuhtimispaneel, on maksimaalne kogupikkus 500 m (1640 ft).

/MN\ETTEVAATUST - Juhtmeid ei saa (lhendada sama killmaaine slisteemi siseseadme
TB5-ga. Kui see on nii ihendatud, ei to6ta slisteem korralikult.
- Kaugjuhtimispaneele ei saa omavahel kokku kaabeldada.
Kaugjuhtimispaneeli klemmiploki kiilge saab hendada ainult ihe
juhtme.
- TB5 kiilge Uhendades ihendage kaks sama suurusega juhet Gihe
klemmiploki klge.

Samaaegne kahekordne Standard 1:1 Samaaegne kahekordne Standard 1:1

Kilmaaine
aadress =00

@ Valiseade

() Siseseade

(d) Peamine kaugjuhti-
mispaneel

C 5 ‘ Kuidas paigaldada )

See kaugjuhtimispaneel on méeldud seinale paigaldamiseks. Selle vdib paigaldada kas elektrikilbi
sisse vOi otse seinale. Kui paigaldate otse seinale, saab juhtmeid vedada kas kaugjuhtimispaneeli
tagant voi pealt.

(1) Paigalduskoha valimine

Paigaldage kaugjuhtimispaneel (lulituskarp) kohale, kus on taidetud jargmised tingimused.

(a) Automaatselt laskuva paneeliga siseseadme ihendamiseks koht, kus inimesed saavad kontrollida
siseseadme automaatselt laskuva paneeli t66d, kui nad kaugjuhtimispaneeli kasutavad
(Automaatselt laskuva paneeli kasutamise kohta lugege siseseadme juhendiraamatust.)

(b) Tasane pind

(c) Koht, kus kaugjuhtimispaneel saab m&6ta diget sisetemperatuuri
Sisetemperatuuri jalgimise andurid asuvad siseseadmel ja kaugjuhtimispaneelil. Kui ruumi
temperatuuri jalgitakse kaugjuhtimispaneelil asuva anduriga, jalgib tuumi temperatuuri
kaugjuhtimispaneeli sisseehitatud andur. Kaugjuhtimispaneelil asuva anduri kasutamisel jargige all
toodud juhiseid.

» Tapse sisetemperatuuri jalgimiseks paigaldage kaugjuhtimispaneel eemale otsesest
paikesevalgusest, soojusallikatest ja klimaseadme 6hu valjalaskeavast.

 Paigaldage kaugjuhtimispaneel kohta, kus andur saab mdéta representatiivset ruumi
temperatuuri.

 Paigaldage kaugjuhtimispaneel kohta, kus paneeli temperatuurianduri Gmber ei ole veetud
juhtmeid. (Kui juhtmeid on veetud, ei saa andur tapset sisetemperatuuri modta.)

Oluline

W Seinalt moéddetud sisetemperatuuri ja tegeliku sisetemperatuuri vahel véib esineda

erinevusi.
Kui jargnevad tingimused on téidetud, soovitatakse kasutada siseseadme
temperatuuriandurit.

« Vale dhuvoolu jaotuse téttu ei jdua 6hk kergelt seinal sinna, kuhu kaugjuhtimispaneel on

paigaldatud.
+ Seina temperatuuri ja tegeliku sisetemperatuuri vahel on suur erinevus.
« Seina tagakdlg puutub otse kokku véliséhuga.

Markus: Kui temperatuur muutub kiiresti, ei pruugi temperatuurindit dige olla.




Arge paigaldage paneeli kohta, kus
kaugjuhtimispaneeli pinna temperatuuri ja
ruumi tegeliku temperatuuri vahel on suur
erinevus.

Kui temperatuuride erinevus on liiga suur,
voib juhtuda, et ruumi temperatuuri ei juhita
digesti.

Deformatsioonide ja rikete valtimiseks arge
paigaldage kaugjuhtimispaneeli otsese
paikesevalguse katte ega kohta, kus
Umbritsev temperatuur voib téusta tle 40°C
(104°F) véi langeda alla 0°C (32°F).

Riketeohu vahendamiseks arge paigaldage

Rikete ja paneeli kahjustamisohu
vahendamiseks arge paigaldage
kaugjuhtimispaneeli elektrit juhtivale pinnale,

paneeli kohta, kus see vdib kokku puutuda naiteks varvimata metallalusele.
vee Vvoi 6liga, ega kondensatsiooniga voi

sodvitavasse keskkonda.

Temperatuurianduri seadistuse kohta lugege
Uht kahest juhendist: CITY MULTI kohta
siseseadme paigaldusjuhendit ning

Mr. SLIM kohta seda juhendit.

(2) Paigaldusruum

Jatke kaugjuhtimispaneeli umber ruumi, nagu on naidatud all toodud joonisel, hoolimata sellest, kas
paneel paigaldatakse lUlituskarpi voi otse seinale. Kaugjuhtimispaneeli eemaldamine on ebapiisava
ruumi korral keeruline.

Samuti jatke kaugjuhtimispaneeli ette to6ruumi.

. P : s ~ 30(1-3/16)
Kaugjuhtimispaneeli valised mdotmed 2 [ (36 20
1:3/16) (1:316)
Minimaalne vajaminev ruum
kaugjuhtimispaneeli Gmber
Nmunl0)

Temperatuuriandur

120 (4-23/32)

Uhik: mm (in)

(3) Paigaldus

Paneeli vdib paigaldada kas elektrikilbi sisse vdi otse seinale.
Paigaldage korrektselt paigaldusmeetodi kohaselt.
(® Puurige seina auk.
M Paigaldamine lllituskarbi abil
* Puurige seina auk ja paigaldage lulituskarp seinale.
» Uhendage lulituskarp juhtme toruga.
H Otse seinale paigaldamine
» Puurige seina auk ja juhtige kaabel Iabi augu.
(2 Sulgege kaabli juurdepaisuava kitiga.
M Paigaldamine lllituskarbi abil
» Sulgege kaugjuhtimispaneeli kaabli juurdepaasuava
llituskarbi Ghenduse ja juhtme toru juures kitiga.

Juhtme toru
Lukustusmutter

Lalituskarp

ﬁ
Sulgege ava
kitiga.

\ Kaugjuhtimispaneeli kaabel

Elektrild6gi-, rikete- ja tulekahjuohu vahendamiseks sulgege
kaablite ja kaabli juurdepaéasuavade vaheline ava kitiga.

—10 -



(3® Valmistage ette kaugjuhtimispaneeli alumine karp.

Pealmine karp Alumine karp

(@ Uhendage kaugjuhtimispaneeli kaabel alumise karbi klemmiplokiga.

Eemaldage kaugjuhtimispaneeli kaabli kate, nagu allpool naidatud, et thendada klemmiplokk &igesti.
Kinnitage kaugjuhtimispaneeli kaabel nii, et kaabli puhastatud osa mahuks karbi sisse.

Uhendage kaabel.
(polariseerimata)

15 (19/32)

6 (15/64)
Uhik: mm (in)

2-kiulist juhet ei tohi taga
naha olla.

H Otse seinale paigaldamine
« Sulgege ava, labi mille on kaabel juhitud, kitiga.

Kaugjuhtimispaneeli

Elektrild6gi-, llhise- ja riketeohu vdhendamiseks kaabel

hoidke juhtmetikid ja plastkestade laastud
klemmiplokist eemal.

Sulgege ava kitiga.

Oluline

Arge kasutage kaablite klemmiploki kiilge Vedage kaabel
Uhendamiseks jootmata klemme. kaugjuhtimispaneeli tagant.
Jootmata klemmid vdivad puutuda kokku
trikkplaadiga ning pdhjustada rikkeid v&i kahjustada
paneeli kaant.

-11=



(5 Paigaldage alumine karp.
W Paigaldamine lUlituskarbi abil
 Kinnitage vahemalt kaks lilituskarbi nurka kruvidega.
B Otse seinale paigaldamine
» Juhtige kaabel 1abi soone.
» Kinnitage vahemalt kaks kaugjuhtimispaneeli nurka kruvidega.
« Kinnitage kindlasti kaugjuhtimispaneeli lilemine vasak ja alumine parem nurk (eestvaates), et
see lahti ei tuleks. (Kasutage ankrupolti jne.)
B Paigaldamine lulituskarbi abil B Otse seinale paigaldamine

Kahekordne Sulgege kaabli juurde-
paasuava kitiga.

Kaugjuhtimispa-

lulituskarp ~— neeli kaabel
Umarpeaga Lugege punkti . ; Lugege punkti (4.
ristsoonega T Kaugjuhtimispa- =
kruvid =
Juhtige kaabel labi
soone.
Oluline
Paneeli kahjustamise véltimiseks &drge keerake Paneeli kahjustamise valtimiseks arge tehke
kruve Ule. (Soovitatav p66rdemoment: 0,2 kuni paneeli kaane sisse auke.
0,3 Nem)

(® Loigake kaabli juurdepaisuava vilja.
H Otse seinale paigaldamine (kui kaablit veetakse médda seina)
+ Ldigake napitsaga valja 6hukese seinaga osa kaanest (varjutatud ala
parempoolsel joonisel).

Markus

Pidage meeles, et kaabli juurdepaasuava
I6ikamisel trikkplaadi kogemata
puudutamine v&ib seda kahjustada.

@ Uhendage konnektor pealmise karbiga.
Uhendage alumise karbi konnektor iilemise karbi pistikuga.

Uhendage konnektor.

Oluline
Rikete valtimiseks arge eemaldage llemise Kaabli purunemise ja rikete valtimiseks arge
karbi kuljest kaitselehte ega trikkplaati. riputage paneeli Glemist karpi kaablist, nagu on
Ulemisel joonisel naidatud.

—12 -



Paigaldage pealmine karp alumise karbi peale.

Pealmise karbi peal on kaks paigaldussakki.
Kinnitage need kaks sakki alumise karbi kiilge ja kidpsake pealmine karp paika. Kontrollige, kas karp
on kindlalt paigaldatud ja seda ei saa tosta.

Oluline

Pealmise karbi kinnitamisel alumisele karbile
vajutage seda, kuni need paigale kldpsuvad.
Kui need ei lukustu korralikult, véivad need
kukkuda, pohjustades nii vigastusi, paneeli
kahjustusi voi rikkeid.

Ei tohi

\\ tosta.

Arge paigaldage pealmist korpust alumisele
korpusele ilma, et pealmise korpuse peal
asuv sakk poleks alumise korpuse kiilge
kinnitunud. Muidu vdivad korpused
kahjustada saada.

H Otse seinale paigaldamine (kui kaablit veetakse modda seina)
« Juhtige kaabel Iabi kaugjuhtimispaneeli peal asuva juurdepaasuava.
» Sulgege kaane valjaldigatud osa kitiga.
» Kasutage kaablikatet.

Sulgege ava
Kitiga. Kasutage

kaablikatet.

Juhtige kaabel |abi kaugjuhtimispaneeli
pealmise osa.

i}
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+ Ulemise karbi demonteerimine

@ Ulemise karbi demonteerimine

Sisestage 3-5 mm (1/8-13/64 inch) laiuse teraga lamepeakruvikeeraja kaugjuhtimispaneeli alumise
osa sulguritesse ja tdstke sulgurid Ules. Seejarel tdstke Glemine karp Ules.

B Tehasetranspordi ajal on esikaane to6tamise liidesel kaitseleht. Enne kasutamist eemaldage
tootamise liidese kaitseleht.

Oluline
Paneeli korpuse kahjustamise valtimiseks Paneeli korpuse kahjustamise valtimiseks
arge vajutage keeramiseks jouga kasutage lamepeakruvikeerajat, mille tera
lamepeakruvikeerajat, kui selle pea on laius on 3-5 mm (1/8-13/64 inch).
soones.

Arge sisestage lamepeakruvikeerajat liiga
sugavale. See kahjustab trikkplaati.

(2 Lahutage kaabel konnektorist.
Hoidke konnektorisse sisestatud kaabliotsa ning tdmmake see llespoole konnektorist valja.

—14 —



( 6 ‘ Kaugjuhtimispaneeli nuppude fun

ktsioonid )

4 mTsuBssH
W ELECTRC

(4) Nupp TAGASI —
(3) Nupp MENUU —

(5) Nupp VALI —

(7) Tagantvalgusega LCD

(2) Funktsiooninupud
F1, F2, F3 ja F4 vasakult poolt

(6) To6tamise naidik
(1) Nupp SISSE/VALJA

Nupp SISSE/VALJA

Kasutage siseseadme SISSE/VALJA
ltilitamiseks.

Funktsiooninupud

Kasutage toimingureziimi valimiseks voi
pdhinaidikul temperatuuri ja ventilaatori kiiruse
madramiseks.

Kasutage teistel ekraanidel Uksuste valimiseks.
Nupp MENUU

Kasutage peamenuu kuvamiseks.

Nupp TAGASI

Kasutage eelmisele ekraanile naasmiseks.
Nupp VALI

Kasutage seadete ekraanile hiippamiseks voi
seadistuste salvestamiseks.

Toimingu néidik

Pdleb tavapéarase td6tamise ajal. Vilgub
kaivitamisel ja vea tekkimisel.
Tagantvalgusega LCD

Ei kuvata. Kui tagantvalgus ei pdle, siis paneb
mis tahes nupu vajutamine tagantvalguse uuesti

0

(2

@)
(4

-~

)

(6)

7

~

Nupp MENUU vajutamise jarel kuvatakse
peamen(i, nagu on allpool nadidatud.

Toimingumend *1
Taimeri menud *1
Energiasaastu menud *1
Algseadistuse menii *2*3
Hoolduse menud *1
Teeninduse menii *2*3

*1 Lugege Uksikasju juhendiraamatust.

*2 Seletatakse juhendis.

*3 Kui Uhtegi nuppu ei vajutata algseadete
ekraanil 10 minuti jooksul vdi teeninduse
ekraanil 2 tunni jooksul (10 minuti jooksul
monel ekraanil), pé6rdub ekraan automaatselt
tagasi pohikuvale. Kdik salvestamata
seadistused kaovad.

Menliis olevad tiksused olenevad tihendatud

siseseadme mudelist. Uksuste kohta, mida pole

MA kaugjuhtimispaneeliga kaasas olevates

juhendites, saate teavet klimaseadmetega

kaasas olevatest juhenditest.

pdlema ja see jaab olenevalt ekraanist mdneks
ajaks pélema. Mis tahes nupu vajutamine paneb
tagantvalguse pdlema.

Markus: Kui tagantvalgus ei pdle, siis paneb mis
tahes nupu vajutamine tagantvalguse
uuesti pdlema ega taida nupu
funktsiooni. (valja arvatud nupp SISSE/
VALJA)
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Nuppude kasutamine peameniiiis

Main menu

Kursor
™~

b

Operation

Liigutage kursorit nuppudega F2 ja F3 soovitud
funktsiooni juurde ja vajutage jargmisele lehele
minekuks nupule VALI. Vaja v&ib minna salaséna.

(#)‘ | Nuppude funktsioonide juht iimub ekraani allossa.

( 7 ‘ Paneeli sisseliilitamine )

Enne paneeli sisselilitamist veenduge, et MA kaugjuhtimispaneel oleks paigaldatud digesti
paigaldusjuhendi kohaselt ning sise- ja valiseadme paigaldamine oleks I&petatud.
(1) Kui paneel on sisse lulitatud, ilmub jargmine ekraan.

Markus: Kui paneel lllitatakse sisse esimest korda, kuvatakse keele valimise
ekraan. Lugege peatiiki ,Naidiku seadistamise menid* 16iku 9 (5).
Valige soovitud keel. Ststeem ei kaivitu, kui keelt ei ole valitud.

Tavaline kaivitumine (naitab
protsessi taitumise protsenti)

(2) P&hikuva

Markus: Kui kaugjuhtimispaneel on méaratud olema Ulevaataja
kaugjuhtimispaneel, ilmub kaugjuhtimispaneeli all parempoolsesse
osasse kirje ,Supervisor* (Ulevaataja).

Péarast edukat kaivitumist ilmub pdhikuva. Peamisel kaugjuhtimispaneelil saab pdhikuva kuvada
kahes erinevas reziimis: ,Full* (Taisreziim) ja ,Basic” (PShireziim). Kuvareziimi valimise kohta
lugege I6iku 9 ,Algseaded”. (Tehaseseade on ,Full* (Taisreziim).)

PM 2:36 Fri

PM 2:36 Fri

O L@ - =

Roon28.5°C = |oe,
Cool Set temp. Auto
% g 28.5C %
I

Markus: Lugege juhendiraamatust
kuva ikoonide kohta.

Taisreziimi phikuva
peamisel kaugjuhtimispaneelil
(kui seade ei todta)

PM 6:48 Thu

Mo refrigerant leaks

Péhikuva llevaataja
kaugjuhtimispaneelil

Taisreziimi pohikuva
peamisel kaugjuhtimispaneelil
(kui seade todtab)
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( 8 ‘ Toéotamiskatse )

| Markus: Vajalik on hoolduse salaséna.

Test run (Tootamiskatse)
(1) Enne té6tamiskatse tegemist lugege to6tamiskatse kohta siseseadme paigaldusjuhendist.
(2) Vajutage pdhikuvas nuppu MENUU ja valige Service>Test run>Test run.
(3) Vajaduse korral vajutage toéétamiskatse tiihistamiseks nupp SISSE/VALJA.
(4) Lugege siseseadme paigaldusjuhendist Uksikasjalikku teavet to6tamiskatse ja selle kohta,
kuidas to6tamiskatse ajal tekkivaid vigu kasitleda.

Refrigerant system check (Kiilmaaine siisteemi kontrollimine)
(1) Vajutage pdhikuval nuppu MENUU ja valige Service > Test run > Refrigerant system check.
(2) Veenduge, et alarm teeks haalt.

Refrigerant svstem check F3: Peatage alarm.

Alarm: F4: Kaivitage alarm.

IC settings ) A .
Ref leak sensoriYes Kuvatakse siseseadmete sulgurventiili ja anduri
Shut-off valve :Yes uhenduse olek.

Returm: &

Markus: Hoolduse salaséna kohta lugege teavet I6igust 10 , Teeninduse meniu*.
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( 9 ‘ Algseaded (kaugjuhtimispaneeli seaded) D

| Markus: Vajalik on administraatori salaséna. |

Valige pdhikuvas Main menu>Initial setting ja tehke ilmuval ekraanil kaugjuhtimispaneeli seaded.

— - Menuu Basic setting Menu Operation setting
Initial setting menu . .
ol GSRiE * Main/Supervisor + Auto mode
Display settmg * Clock
Aoy S e « Daylight saving time Wi-Fi interface setting
* Administrator password
Markus: Administraatori esialgne

T . salasdna on ,0000.“ Salaséna
Menu_u D!splay sefting muutmise kohta lugege 16iku (4)
* Main display ) JAdministraatori salaséna

» Remote controller display seaded”.

details setting
» Contrast*Brightness
» Language selection

Meniiii Basic setting (P6hiseaded)
(1) Peamine/ulevaataja seaded
Ulevaataja kaugjuhtimispaneeliga susteemide puhul valige sellest seadistusest
kaugjuhtimispaneeli seadeks ,Supervisor” (Ulevaataja). Ulevaataja kaugjuhtimispaneel ei saa
eraldiseisvalt kaivituda. Kasutage seda koos peamise kaugjuhtimispaneeliga.
[Nuppudega]

(® Kui vajutatakse nuppu F3 vi F4, tdstetakse valitud seade esile. Valige

. Main/Supervisor
~Supervisor® (Ulevaataja) ja vajutage muudatuse salvestamiseks nuppu
VALI. - Wain /ENEEREE
(2 Peameniiii ekraanile naasmiseks vajutage nuppu MENUU. (See nupp
toob ekraanile alati peamenu.) T
| A Cursor B |

(2) Kella seaded
[Nuppudega]
(@ Liigutage kursor nupuga F1 v&i F2 soovitud iiksuse peale.

(2 Muutke kuupaeva ja kellaaega nupuga F3 véi F4 ja vajutage !
muudatuse salvestamiseks nuppu VALI. Muudatus on naha oleku kuval | g o o w o o
ja pohikuval kellaaja naidikul.

Clock

Markus: Kella seadistamine on vajalik kellaaja kuvamiseks, nadalataimeri, Select:v
taimeri seadete ja vealogi jaoks. Seadistage kindlasti kella, kui seadet
kasutatakse esimest korda voi kui seda pole kaua aega kasutatud.

Markus: Kui susteemil ei ole siisteemi paneele, ei korrigeerita kellaaega
automaatselt. Sel juhul peate regulaarselt kellaaega korrigeerima.
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(3) Suveaeg

Teil on vdimalik maarata suveaja algus- ja I6puaeg. Suveaja funktsioon
lUlitatakse sisse olenevalt seadetest.
 Kui stisteemil on slisteemi paneel, lilitage see seade valja, et aeg
oige pusiks.
» Suveaja alguses ja Idpus voib taimer hakata t66le kaks korda voi
Uldse mitte to6tada.
» Funktsioon ei to6ta, kui kella pole seadistatud.

[Nuppudega]

(® Suveaja funktsiooni saab sisse ja valja liilitada ning algus- ja I6puaega
maarata nuppudega F1 kuni F4.
« DST
Valige ,Yes" (Jah), et suveaeg sisse lilitada, voi ,No* (Ei), et suveaeg
vélja lulitada.
» Date(Start)
Maarake suveaja alguse kuupaev, nadala number ja kuu.
« Start time
Maéarake suveaja algusaeg.
» Forward to
Maarake kellaaeg, kui kella tuleb ulal toodud algusajal edasi keerata.
» Date(End) (2. leht)
Maarake suveaja I6pu kuupaev, nadala number ja kuu.
* End time (2. leht)
Maarake suveaja |6puaeg.
» Backward to (2. leht)
Maarake kellaaeg, kui kella tuleb ulal toodud I6puajal tagasi keerata.

(2 Vajutage seade salvestamiseks nuppu VALI.
* Kui nadala numbriks valitakse ,5th* (5. nadal) ja valitud kuus ei ole viiendat
nadalat, arvestatakse seade olevat ,4th* (4. nadal).

(4) Administraatori salasdna seaded
[Nuppudegal]
(® Ekraanile iimub aken salasdna sisestamiseks. Sisestage uus salaséna

ja vajutage nuppu VALI.

@ Vajutage muudatuse salvestamiseks salaséna salvestamise
kinnitamise ekraanil nuppu F4 (OK). Muudatuse tiihistamiseks vajutage
nuppu F3 (Cancel).

Daylight saving time 1/2

POST

Date(Start)
t time
1o AM 2:00

Markus: Administraatori esialgne salaséna on ,0000.” Loata juurdepaasu
valtimiseks vahetage vaikimisi salasdna vajaduse jargi. Jagage
salasdna nendega, kellel seda vaja on.

Markus: Kui te unustate administraatori salasona, saate salasona taastada
vaikimisi salasénaks ,0000", kui hoiate administraatori salasdna
seadete ekraanil nuppu F1 all kimme sekundit.

Markus: Administraatori salasdna on vaja jargmiste Uksuste seadete jaoks.
- Taimeri seaded - N&dalataimeri seaded - Energiasédastu seaded
- Valiseadme vaikse reziimi seaded - Piirangute seaded
- Odseaded - Algseaded
Nende liksuste seadete maaramiseks lugege Uksikasjalikku teavet
kaugjuhtimispaneeliga kaasas olevast juhendiraamatust.

Administrator password

Enter administrator password
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Meniiii Display setting (Kuva seaded)
(1) Peamise kaugjuhtimispaneeli seaded

[Nuppudega]

Liigutage kursor valikule ,Full/Basic” (tais-/pdhireziim) ja valige nupu F3 vdi F4 abil kuvareziimiks
LFull” (taisreziim) voi ,Basic* (pbhireziim). (Tehaseseade on ,Full.”)

PM 2:30 Fri PM[2:30 Fri Main display
SIEAE Cool o e
X °C g Set temp. futo » Jasic
FeenEl= X ‘ B inversion Yes /I8
Cool Set temp. Auto ﬁ 28 5 %
o
xp: & 285°C x@ ' ¢ Select:v

Taisreziim (naide) Po&hireziim (naide)

Markus:See seade kehtib ainult péhikuvale. PShireziimis ei ilmu ekraanile taimeri ja ajakava seadete
olekut naitavaid ikoone. Samuti ei ilmu tiiviku, vore ja ventilatsiooni seaded ega ruumi
temperatuur.

(2) Musta ja valge Umberpodramise seaded

Liigutage kursor valikule ,B&W inversion® ja valige nupu F3 v&i F4 abil
kuvareziimiks ,Yes" (jah) voi ,No“ (ei). (Tehaseseade on ,No*.)

Kui valite ,Yes®, muudab see kuva varvid imber, nii et valge taust muutub
mustaks ja mustad tdhemargid muutuvad valgeks, nagu on paremal
naidatud.

(3) Kaugjuhtimispaneeli kuva Uksikasjade seaded

Tehke kaugjuhtimispaneeliga seotud Uksuste seaded vajaduse jargi.
Vajutage muudatuste salvestamiseks nuppu VALI.

S v

Markus: Ulevaatajapaneelilt jargmistes seadistustes tehtud muudatused ei kajastu kuvatud
elementides.
» Temperature (Temperatuur)
* Room temp. (Ruumi temperatuur)
+ Auto mode (Automaatreziim)
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[1] Kella kuva
[Nuppudega]

@ Valige kuva iiksikasjade seadete ekraanil ,Clock® ja vajutage nuppu
F4 (Change), et kella kuva seadete ekraan ette tuleks.

(2 Kasutage nuppe F1 kuni F4, et valida oleku kuva ja péhikuva kohta
,Yes" (kuvamine) voi ,No* (mittekuvamine) ja selle vorming.

(3® Salvestage seaded nupuga VALI. (Tehaseseaded on ,Yes* elect:
(kuvamine) ja ,24 h“ vorming.)

Kella kuva: Yes (Kellaaeg kuvatakse oleku kuval ja p&hikuval.)
No (Kellaaega ei kuvata oleku kuval ja pdhikuval.)
Kuva vorming: 24 tunni vorming
12 tunni vorming
AM/PM kuva (t66tab, kui kuva vorming on 12-tunnine): AM/PM enne kellaaega
AM/PM pérast kellaaega

Markus: Kellaaja kuva vorming kandub edasi ka taimeri ja ajakava seadete kuvale. Kellaaega kuvatakse
alljargnevalt.
12 tunni vorming: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24 tunni vorming: 0:00 ~ 1:00~ 12:00~ 13:00~ 23:59

[2] Temperatuuriiihiku seaded
[Nuppudega]

Liigutage kursor kuva Uksikasjade seadete ekraanilt valikule
»lemperature” ja valige nupuga F3 vdi F4 soovitud temperatuuriihik.
(Tehaseseade on Celsius (°C).)

* °C: temperatuuri kuvatakse Celsiuse kraadides. Temperatuuri Hio
kuvatakse 0,5 vdi 1 kraadi sammuga olenevalt siseseadmete LEEIE
mudelist.

* °F: temperatuuri kuvatakse Fahrenheiti kraadides.

» 1 °C: temperatuuri kuvatakse Celsiuse kraadides 1 kraadi sammuga.

[3] Ruumi temperatuuri kuva

[Nuppudega]

Liigutage kursor kuva Uksikasjade seadete ekraanilt valikule ,Room temp.* ja valige nupuga F3 voi
F4 soovitud seade.

(Tehaseseade on ,Yes* (Jah).)
* Yes: ruumi temperatuur kuvatakse pohikuval.
* No: ruumi temperatuuri ei kuvata pdhikuval.

Markus: Isegi kui seatakse ,Yes", ei kuvata ruumi temperatuuri reziimis ,Basic” (p&hireziimis) pdhikuval.

[4] Automaatreziimi (liks ndutav vaartus) kuva seaded
[Nuppudega]
Liigutage kursor kuva Uksikasjade seadete ekraanilt valikule ,Auto mode* ja valige nupuga F3 voi
F4 soovitud reziim. (Tehaseseade on ,Yes® (jah).)
* Yes: automaatreziimis (Uhe ndutava vaartuse reziimis) td6tamisel kuvatakse ,Auto Cool“ voi

LAuto Heat".
» No: automaatreziimis (ihe néutava vaartuse reziimis) td6tamisel kuvatakse ainult ,Auto®.
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[5] Tagantvalgus
Saate maarata tagantvalguse sittimise aega.
[Nuppudega]

Liigutage kursor kuva Uksikasjade seadete ekraanilt valikule ,Backlight” ja valige nupuga F4

soovitud aeg (5/10/20/30/60 sekundit). (Tehaseseade on ,30“ sekundit.)

| Markus: Seda seadet kuvatakse oleku kuval ja pdhikuval.

[6] LED-valgustus

LED-valgustust saab lulitada valikule ,Yes® (sees) voi ,No* (valjas).
(Tehaseseade on ,Yes".)

Kui valitakse ,No“, ei sUtti LED-tuli isegi tavaparase to6tamise ajal.

(4) KontrasteEredus

[Nuppudegal]

Valige kaugjuhtimispaneeli LCD-le soovitud eredus nuppudega F1 ja F2.
Reguleerige kontrasti nupuga F3 voi F4. Praegust taset naitab kolmnurk.

Display ck

PLED lighting

Contrast -Bridhtness

Markus: Reguleerige kontrasti ja eredust, et parandada vaadet erinevate
valgustustingimustega vdi erinevates paigalduskohtades. See seade ei
saa parandada vaadet kdikidest suundadest.

Briahtn B/Mid/Hi
Light Dark
—t—

A
Main THE|

(5) Keele valik
[Nuppudegal]

Liigutage kursor nuppudega F1 kuni F4 soovitud keele peale.
Vajutage seade salvestamiseks nuppu VALI.
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Meniiii Operation setting (To6tamise seaded)
(1) Automaatreziimi seaded
[Nuppudega]
Valiku, kas kasutada automaatreziimi (ihe ndutava vaartuse valimisega)
vOi automaatreziimi (kahe ndutava vaartuse valimisega), saab teha

nupuga F3 vdi F4. See seade kohaldub ainult siseseadmetele, millel on
automaatreziimi funktsioon Uhendatud.

(Tehaseseade on ,Yes" (Jah).)

Tehtud muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu VALI.
* Yes: automaatreziimi saab valida t66reziimi seadetes.
* No: automaatreziimi ei saa té6reziimi seadetes valida.

Wi-Fi liidese séte (ainult Mr. SLIM)

See seadistus tuleb teha ainult Ghendamisel eraldi mitdava Wi-Fi liidesega.

(1) Ruuteri thendus
[Nuppudegal

(® Vajutage nuppu F1 vai F2, et valida ,Ref. Address®, seejarel ,Function®.

Vajutage nuppu F3 voi F4, et valida soovitud seaded.
» Ref. address: 0 kuni 15
» Function: Router (WPS)/Router (AP)

(2 Vajutage nuppu VALI. Kuvatakse ,Connecting...

* Router (WPS): Vajutage kahe minuti jooksul Wi-Fi ruuteri WPS nuppu.

* Router (AP): Tehke vérguseaded, vaadates kiimne minuti jooksul
pilveteenuse kasutusjuhendit.

Kui ruuteritihendus on loodud kuvatakse ,Completed”. Kui kuvatakse
mdni muu teade kui ,Completed*, kontrollige Uhendust ning alustage
uuesti sammust M v6i vaadake Wi-Fi lidese kasutusjuhendit.

Auto mode

Auto mode

Select:v

|« Cursor > |

Wi-Fi interface setting

pRef. address HE
Function Router (WPS)

Connect:v”

Wi-Fi interface setting

Ref. address @

Function Router (WPS)
Conrecting::

Please start router WPS

within 2 minutes.

Cancel : &

Wi-Fi interface setting

Ref. address @
Function Router (WPS)

Comp|eted

Setting display: &

Valige ,Request code” menlust Check, et kuvada voi seadistada jargmised Uksused.

Funktsioon Koodi Saada tulemused
kiisimine
Kuvab Wi-Fi liidese olekut 504 00: Pole Ghendatud. Liides on lahtestatud. Liides on
lahtestatud tehaseseadetesse.
01: WPS reziim
02: AP reziim .
03: Connecting... (Uhendamine...)
Lahtestab Wi-Fi liidese 505 ~,Communication completed” kuvatakse, kui liides on
lahtestatud.
Lahtestab Wi-Fi liidese 506 ,Communication completed” kuvatakse, kui liides on
tehaseseadetesse lahtestatud.
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(10 ‘ Teeninduse meniiii )

| Markus: Vajalik on hoolduse salaséna. |

Vajutage pdhikuvas nuppu MENUU ja valige hooldusseadistuste tegemiseks ,Service".

Kui valitakse men(il Service, ilmub aken, kus kisitakse salasdna.

Kehtiva hoolduse salasdna (4 numbrit) sisestamiseks liigutage kursor nupuga F1 voi F2 arvu peale,
mida soovite muuta, ja maarake iga number (0 kuni 9) nupuga F3 vdi F4. Seejarel vajutage nuppu

VALL.

Markus: Hoolduse esialgne salaséna on ,9999.“ Loata juurdepaasu valtimiseks
vahetage vaikimisi salasdna vajaduse jargi. Jagage salasdéna nendega,
kellel seda vaja on.

Markus: Kui te unustate hoolduse salasdna, saate salasona taastada vaikimisi
salasonaks ,9999“, kui hoiate hoolduse salasdona seadete ekraanil
nuppu F1 all kimme sekundit.

Maintenance password

Enter ma

Change maintenanc

Select:v

Markus: Seadistuste tegemiseks véib olla vajalik peatada klimaseadmed. V6ib
juhtuda, et osa seadistusi ei saa teha, kui sisteemi juhitakse keskselt.

(1) Tootamiskatse (CITY MULTI ja Mr. SLIM)

Valige menlus Service ,Test run®, et kuvatakse menui Test run.
« Test run: valige t66tamiskatse tegemiseks see valik.
« Drain pump test run: valige siseseadme tuhjenduspumba
tootamiskatse tegemiseks see valik.
 Refrigerant system check: Tehke see valik, et kontrollida alarmi
toimimist. Kuvatakse siseseadmete
sulgurventiili ja kilmaaine lekkeanduri
Uhenduse olek.
Kohaldub ainult nendele siseseadme tilpidele, mis toetavad
to6tamiskatse funktsiooni.

Service menu

PTest run
In

maintenance info.

Check
Others

Ma

Markus: Lugege td6tamiskatse kohta Uksikasjalikku teavet siseseadme
paigaldusjuhendist.
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Test run menu
pTest run
Drain pump test run
Refrigerant system check

Service menu:E]
W Cursor A




(2) Mudeli nimede ja seerianumbrite registreerimine (ainult Mr. SLIM)

Sise- ja valiseadme mudeli nimed ja seerianumbrid saab importida kaugjuhtimispaneeli.

[Nuppudegal]

(@ Valige meniiiis ,Service" ,Input maintenance info.“, et kuvada
hooldusteabe ekraan.

@ Valige ,Collect model names and S/N“.

Mudeli nimed kuvatakse parast mudeli nimede ja seerianumbrite
registreerimist kaugjuhtimispaneelil.

Vajutage nuppu F4, et vahetada mudeli nimede ja seerianumbrite
kuva.

Markus:

- Mudeli nimesid ja seerianumbreid ei saa koguda vahetult parast toite
sisselllitamist. Oodake umbes 10 minutit, kuni kaugjuhtimispaneel on valmis
andmeid registreerima.

- See voib votta Ule 10 minuti, kui on valitud teatavad funktsioonid véi kui tekib
torge.

- Kaugjuhtimispaneelil kulub andmete registreerimiseks ligikaudu ks minut.

- See funktsioon ei pruugi mdnede siseseadmete puhul saadaval olla. Lugege
iksikasju kataloogist.

(3) Sisendi hoolduse teave (CITY MULTI ja Mr. SLIM)

Valige meniils Service ,Input maintenance info.“, et kuvada hooldusteabe
ekraan. Lugege seadistamise kohta siseseadme paigaldusjuhendist.

Markus: Jargmisi seadistusi saab teha hooldusteabe ekraanilt.

-‘Mudeli nimede ja seerianumbrite registreerimine
Sisestage 6ue- ja toaseadme mudeli nimed ja seerianumbrid.
Sisestatud teave iimub veateabe ekraanil. Mudeli nimes vaib olla kuni
25 tdhemarki ja seerianumbris kuni 15 tdhemarki.

-Edasimiiija teabe salvestamine
Sisestage edasimiija telefoninumber. Sisestatud teave ilmub
veateabe ekraanil. Telefoninumbris v&ib olla kuni 13 tdhemarki.

-Hooldusteabe lahtestamine
Valige soovitud Uksus, et lahtestada mudeli nimi, seerianumber ja
edasimiija teave.
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Service menu

Test run

PIrput mairrtenance irfo.
Settings

Check

Others

Maintenance information
Mol lect moce| names and S/N
Model name input
Serial No. input
Dealer information input
Initialize maintenance info,
Service menu:E

Col lect mode| names and S/N
I 0U PUZ-ZRP224KA10

IUT PL-ZRPESEAD

IU2 PL-ZRPSSEAS

IU3 PL-RP5ELATS

IU4 PL-RP56KATS
Collect data: v

—Ad + [ o/ |

Col lect model names and S/N
60U

IUT Collection not completed.
U2

IU3 Try acain later.

TU4

Return: &

Andmeid ei saa
registreerida umbes 10
minuti jooksul parast voolu
sisselilitamist.

Service menJ
Test run
PIrput mairtenance irfo.
Settings
Check
Others

Main menu:&
¥ F




(4) Funktsiooniseaded (CITY MULTI)

Tehke siseseadme funktsioonide seadistused vajaduse jargi

kaugjuhtimispaneeli kaudu. —— _
Valige menuis Settings ,Function setting*, et kuvada funktsiooniseadete R
ekraan. Function /Conf

Select:v

—Address +

[Nuppudega]

(D Kuvatakse funktsiooniseadete ekraan.
Vajutage nuppu F1 vdi F2, et liigutada kursor ihele jargmistest: M-NET-aadress, funktsiooniseade
number voi vaartuse maaramine. Seejarel vajutage nuppu F3 voi F4, et teha seadetes soovitud
muudatused.

(2 Kui seaded on tehtud, vajutage nuppu VALI.
Kuvatakse ekraan, mis néitab, et seadete teave on saadetud.
Seadme kehtivate seadete kontrollimiseks sisestage selle M-NET-
aadressi seade ja funktsiooniseade number, valige valiku Function
juures Conf ja vajutage nuppu VALI.
Kuvatakse ekraan, mis nditab, et seadeid otsitakse. Kui otsing on
tehtud, kuvatakse kehtivad seaded.

(® Kui seadete teave on saadetud, kuvatakse ekraan, mis naitab selle YT —————
I6petamist. EEE
Lisaseadistuste tegemiseks vajutage nuppu TAGASI, et naasta punktis ool
(@ naidatud ekraanile. Maarake teiste siseseadmete funktsioonide e
numbrid samade sammudega.

Setting completed

Return: &

Markus:

- Siseseadmete tehaseseadete, funktsiooniseadete numbrite ja seadete vaartuste kohta lugege
siseseadme paigaldusjuhendist.

- Kirjutage kindlasti Ules kdikide funktsioonide seaded juhuks, kui parast paigaldamise I6petamist on ménd
algseadet muudetud.

(5) Funktsiooniseade (Mr. SLIM)

Tehke siseseadme funktsioonide seadistused vajaduse jargi
kaugjuhtimispaneeli kaudu.

Valige menuus Settings ,Function setting®, et kuvada funktsiooniseadete
ekraan.

Monitor:v
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[Nuppudegal

(1 Maarake siseseadme killmaaine aadressid ja seadme numbrid nuppudega F1 kuni F4, seejérel

vajutage praeguse seade kinnitamiseks nuppu VALI.

(2 Kui siseseadmete andmete kogumine on I6ppenud, téstetakse
praegused seaded esile. Esile tdstmata Uksused naitavad, et
funktsiooniseadistusi ei ole tehtud. Ekraani valimus oleneb seadest
,Unit No.“ (seadme nr).

Kuva vorming ja seadistuse meetod vdivad olenevalt siseseadmest erineda.

Mudel 1

(® Kasutage nuppu F1 véi F2, et liigutada kursor valitud reZiimi numbrile, ja

muutke seade number nupuga F3 vdi F4.

(@ Kui seadistused on tehtud, vajutage nuppu VALI, et saata seadete
andmed kaugjuhtimispaneelist siseseadmesse.

(® Kui Ulekanne on edukalt tehtud, naaseb ekraan funktsiooniseadete
ekraanile.

Mudel 2

@ Lilituge erinevatele lehtedele iimber nupuga F3 véi F4.

@ Valige nupuga F1 véi F2 reziimi number ja vajutage seejarel nuppu
VALL.

(® Valige seadistuse number nupuga F1 v&i F2.
Seadistusvahemik reziimidele 1 kuni 28: 1 kuni 3
Seadistusvahemik reZiimidele 31 kuni 66: 1 kuni 15

(® Kui seadistused on tehtud, vajutage nuppu VALI, et saata seadete
andmed kaugjuhtimispaneelist siseseadmesse.

@ Kui lilekanne on edukalt tehtud, naaseb ekraan funktsiooniseadete
ekraanile.

Function setting
8 Grp. (1/4)

Tavaparased Uksused

Function setting
8 UntHl (1/4)

Uksikud liksused
(lksus nr 1 kuni 4)

Function setting
Ref. address @

Sending data

Function setting

Ref. address 8 Grp. (1/8)
Miode 1 1
Mace 2

Function setting
Ref. address @ Gre.  (1/8)
Miode 1
Mode 2 1
Mode 3

Markus:

- Kui on vaja seadistada CITY MULTI seadmeid, lugege juhendiraamatut.

algseadet muudetud.

- Tehke tabelis 1 naidatud funktsiooniseaded Mr. SLIM-seadmetele vajaduse jargi.

- Tabelis 1 véetakse kokku iga reziimi numbri seadistusvalikud. Uksikasjalikku teavet siseseadmete
algseadete, reziimide numbrite ja seadenumbrite kohta saate siseseadmete paigaldusjuhendist.
- Kirjutage kindlasti Ules kdikide funktsioonide seaded juhuks, kui parast paigaldamise I6petamist on ménd
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Tabel1. Funktsiooniseadete valikud

Reziimi nr Reziim Seaded Seade nr Seadme numbrid
01 Automaatne taastamine Keela 1 Maarake seadme numbriks ,Grp."“.
parast elektrikatkestust Luba (Parast elektritoite taastamist on 2 Need seaded kohalduvad kdikidele
vaja olla neli minutit ootereZiimil.) Uhendatud siseseadmetele.
02 Termistori valik Tootava siseseadme keskmise 1
(sisetemperatuuri temperatuuri nait
jalgimine) Termistor siseseadmel, millega 2
kaugjuhtimispaneel on Gihendatud
(fikseeritud)
Sisseehitatud andur 3
kaugjuhtimispaneelil
03 LOSSNAY iihendus Ei ole Gihendatud 1
Uhendatud (siseseadmed ei vota 2
valisbhku sisse)
Uhendatud (siseseadmed vétavad 3
valisbhku sisse)
04 Pinge 240V 1
220V, 230 V 2
05 Automaatreziim Luba (Seade saavutab automaatselt 1
téhusa energiasaastliku téoreziimi.)
Keela 2
07 Filtri mark 100 tundi 1 Maéarake seadme numbriks ,1, 2, 3, 4
2500 tundi 2 Vi All (Kik)". o
Eikuvata 3 Need seaded kohalduvad kéikidele
_ _ _ _ _ siseseadmetele.
08 Ventilaatori kiirus Vaikne reziim (v6i standardne) 1 *Kui seadme numbriks maaratakse
Standardne (voi korge lagi 1) 2 41, 2, 3 voi 4, rakenduvad seaded
Korge lagi (voi kdrge lagi 2) 3 ainult maaratud siseseadmele,
a7 ; hoolimata sellest, kui palju
09 Valjalase 4—suunaI!ne ! Ghendatud siseseadm%i(j on (ks
3-suunaline 2 kuni neli seadet).
2-suunaline 3 *Kui seadme numbriks maaratakse
10 Valikulised osad Ei 1 LAl (Koik), kohalduvad seaded
(véga tohus filter) Jah 2 koikidele ihendatud
11 Tiivik Tiivikuid ef ole (vi on sees tiiviku 1 oy pa”u‘thﬁfét:‘;°s“i'snee2:azer'r']‘:fg
seadistus nr 3.) n (tks kuni neli seadet).
Tiivikud on olemas (To6tab tiiviku 2
seadistus nr 1.)
Tiivikud on olemas (T66tab tiiviku 3
seadistus nr 2.)

(6) LOSSNAY seade (ainult CITY MULTI)

Seda seadet on vaja ainult juhul, kui CITY MULTI seadmete t66 on kokku lukustatud LOSSNAY
seadmetega. Seadistust ei saa kasutada Mr. SLIM seadmetele. Kokkulukustamise seadistusi saab
teha siseseadmele, millega kaugjuhtimispaneel on Uhendatud. (Seadistusi saab ka kinnitada voi
kustutada.)

Markus:

- Kasutage seadistuste tegemiseks keskpaneeli, kui see on Gihendatud.
- Siseseadmete todtamise kokku lukustamiseks LOSSNAY seadmetega veenduge, et lukustaksite kokku
KOIKIDE grupi siseseadmete aadressid ja LOSSNAY seadme aadressi.

[Nuppudega]

(® Kui valite meniiiis Settings ,Lossnay“, hakkab kaugjuhtimispaneel
otsima automaatselt hetkel ihendatud siseseadme registreeritud
LOSSNAY aadresse.
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(2 Kui otsing on I8petatud, kuvatakse kaugjuhtimispaneeliga (ihendatud
siseseadmete vaikseim aadress ja kokku lukustatud LOSSNAY seadme

ossnay

aadress. Kui siseseadmetega ei ole kokku lukustatud thtegi LOSSNAY S s
seadet, kuvatakse ,--“. e
Kui Uhtegi seadistust ei ole vaja teha, vajutage nuppu TAGASI, et

minna tagasi menlusse Settings.

| LOSSNAY kokkulukustamise seadistamine

(3 Sisestage nuppude F1 kuni F4 abil
siseseadme ja LOSSNAY seadme aadressid, U
mida soovite kokku lukustada, valige valikus Loss s
LFunction® ,Set" ja vajutage seadistuse Sending data Setting completed
salvestamiseks nuppu VALI. Ekraanil
kuvatakse ,Sending data“. Kui seadistamine
on edukalt I16petatud, kuvatakse ,Setting
completed®.

Lossnay Lossnay

Return: &

| LOSSNAY aadressi otsimine

(@ Sisestage siseseadme aadress, millega
kaugjuhtimispaneel on Uhendatud, vajutage
valikus ,Function” ,Conf* ja vajutage nuppu dress
VALI. Ekraanil kuvatakse ,Collecting data“. Col lecting data Unit not exist
Kui signaali voetakse digesti vastu,
kuvatakse siseseadme aadress ja LOSSNAY
aadress. Kui Uhtegi LOSSNAY seadet ei leita,
kuvatakse ,--“. Kui ei leita Uhtegi siseseadet,
mis vastab sisestatud aadressile, kuvatakse
,Unit not exist®.

| Kokkulukustamise seadistuse kustutamine

(5 LOSSNAY seadme ja kaugjuhtimispaneeliga
Uhendatud siseseadmete vahelise
kokkulukustamise seade kustutamiseks 08
sisestage nuppude F1 kuni F4 abil Deleting Request rejected
siseseadme aadress ja LOSSNAY aadress,
valige valikus ,Function“ ,Del.“ ja vajutage
nuppu VALI. Kuvatakse ,Deleting”. Kui
kustutamine on edukalt I6petatud, naaseb
ekraan otsingutulemuste ekraanile. Kui ei
leita Uihtegi siseseadet, mis vastab sisestatud
aadressile, kuvatakse ,Unit not exist®. Kui
kustutamine ebadnnestub, kuvatakse
ekraanil ,Request rejected”.

Return: &
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(7) Kontroll

Valige menuus Service ,Check®, et kuvada <Mr. SLIM> <CITY MULTI>
meniii Check ekraan. Check menu Check menu
Kuvatava meniii tiilip oleneb iihendatud SllicLhe Gt

siseseadmete tulbist (CITY MULTI vdi Mr.
SLIM).

[Nuppudegal]

@ Vealogi
Valige meniitist™ ,Error history* ja vajutage nuppu VALI, et ndha kuni 16
vealogi kirjet. Igal lehel naidatakse nelja kirjet, esimese lehe ulemine
kirje on kdige hilisem veakirje.
*1 Mr. SLIM: Menit Error history; CITY MULTI: Menui Check

Markus: Igal llevaatajapaneelil on ainult kilmaaine lekkega seotud
vead ja kaugjuhtimispaneeli enda térgetest tulenevad vead.

[Vealogi kustutamine]

Vealogi kustutamiseks vealogi kuvaval ekraanil vajutage nuppu F4
(Kustuta). Kuvatakse kinnitusekraan, kus kisitakse, kas te soovite
vealogi kustutada.

Vajutage vealogi kustutamiseks nuppu F4 (OK).

Ekraanil kuvatakse ,Error history deleted”. Meniiiisse”' naasmiseks
vajutage nuppu TAGASI.
*1 Mr. SLIM: Menil Error history; CITY MULTI: Menii Check

(2 Esialgne vealogi (ainult Mr. SLIM)
Avastatud veatdhiseid saab sailitada.
Valige menllst Error history ,Preliminary error hist.“ ning vajutage
nuppu VALI, et ndha kuni 32 esialgset vealogi kirjet. Igal lehel
naidatakse nelja kirjet, esimese lehe llemine kirje on kdige hilisem
veakirje.
[Esialgse vealogi kustutamine]
Esialgse vealogi kustutamiseks esialgset vealogi kuvaval ekraanil
vajutage nuppu F4 (Kustuta). Kuvatakse kinnitusekraan, kus kisitakse,
kas te soovite esialgse vealogi kustutada.
Vajutage esialgse vealogi kustutamiskes nuppu F4 (OK).

Ekraanil kuvatakse ,Preliminary error history deleted®. Menuusse Error
history naasmiseks vajutage nuppu TAGASI.
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Error history 1/4
Urrtd dol/mm/y
E6  o-1 21/10/26 PM12:34
E@  8-1 20/12/28 &M 1:23
E6  o-1 20/11/28 PM1@:55
E6  o-1 20/16/26 PM12:@1
Error history menu:&

Error

Error histor

Delete error history?

Error history

Error history deleted

Error history menu:®

Prelimirary error hist. 1/8
Error Uittt dd/mm/yy

E6 61 21/16/28 PM12:34

E6  6-1 20/12/20 M 1:23

E6 61 20/11/28 PM18:55

E8  6-1 20/16/26 PM12:01
Error history menu:&

Preliminary error hist.

Delete preliminary error
history?

Preliminary error hist.

Preliminatry error history
deleted.

Error history meru:&




(® Muud valikud mendilis Check (ainult Mr. SLIM)

Jargnevad valikud on saadaval menius Check ka Mr. SLIMI seadmetele. Lugege Uksikasju

siseseadme paigaldusjuhendist.
» Smooth maintenance (Sujuv hooldus)
» Request code (Koodi kiisimine)

(8) Diagnostikafunktsioon
Kdikide seadmete vealogi saab kontrollida kaugjuhtimispaneeli kaudu.
[Nuppudegal]

(@ Valige meniiiis Diagnosis ,Self check” ja <Mr. SLIM>

<CITY MULTI>

vajutage enesekontrolli ekraani nagemiseks Self check

Self check

Ref. address

nuppu VALI.

(2 Sisestage nupuga F1 véi F2 kiilmaaine
aadress (Mr. SLIM) voi M-NETI aadress

M-NET address

(CITY MULTI) ja vajutage nuppu VALI.

(® Kuvatakse veakood, seadme number,
atribuut ja siseseadme taotlussignaali
SISSE/VALJA olek kontakti ajal (ainult CITY
MULT]I). Kui vealogi pole saadaval,

kuvatakse ,--“.
<Mr. SLIM> <CITY MULTI>
Self check Self check Self check
Ref. address @ M-NET address 1 M-NET address 1
Error Unt# 1 Grp. IC Error 6008 I GrpC [Eiflr = = Gl —
Contact  OFf Contact  Off
Return: & Return: & Return: &

Kui vealogi puudub

[Vealogi Iahtestamine]

(D Vajutage vealogi naitaval ekraanil nuppu F4 (Reset). Kuvatakse
kinnitusekraan, kus kisitakse, kas te soovite vealogi kustutada.

(2 Vajutage vealogi kustutamiseks nuppu F4 (OK). Kui kustutamine
ebadnnestub, kuvatakse ,Request rejected”. Kui ei leita Uhtegi

siseseadet, mis vastab sisestatud aadressile, kuvatakse ,Unit not exist".
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Ref. addres

Self check
Ref. address [}
Error history deleted

Return: &




(9) Hoolduse salasdna muutmine

[Nuppudegal

(® Vajutage meniiiis Others ,Maintenance password" ja vajutage uue
salasdna sisestamiseks vajaliku ekraani kuvamiseks nuppu VALI.

@ Liigutage kursor nupuga F1 v&i F2 arvu peale, mida soovite muuta, ja
maarake iga number (0 kuni 9) nupuga F3 voi F4.

® Uue salaséna salvestamiseks vajutage nuppu VALI.

(@ Kuvatakse kinnitusekraan, kus kisitakse, kas te soovite hoolduse

salaséna muuta. Muudatuse salvestamiseks vajutage nuppu F4 (OK).

Muudatuse tlhistamiseks vajutage nuppu F3 (Cancel).

(8 Kui salas6na on uuendatud, kuvatakse ,Changes saved.

(® Vajutage nuppu MENUU, et naasta meniiiisse Service, véi vajutage
nuppu TAGASI, et minna tagasi ekraanile ,Maintenance password®.

(10) Kaugjuhtimispaneeli teave

Kontrollida saab kasutatava kaugjuhtimispaneeli jargmist teavet.
* Model name (Mudeli nimi)
» Software version (Tarkvaraversioon)
« Serial number (Seerianumber)

[Nuppudegal

(@ Valige meniiiis Teenindus ,Others".
(2 Valige ,Remote controller information®.
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Maintenance password

password

Enter maint

Change maint password.

Maintenance password

Enter maint

Ch

Service menu:EE

Remote controller information

Model name PAR-41MAAB
S/W Ver. HHL RN
Serial Mo,

HHOCOO00

Return: &




(11 ‘ Kaugjuhtimispaneeli kontrollimine )

Kui kaugjuhtimispaneel ei t66ta korralikult, kasutage probleemi leidmiseks kaugjuhtimispaneeli

kontrollimise funktsiooni.

(1) Kontrollige kaugjuhtimispaneeli ekraani ja vaadake, kas midagi kuvatakse (kaasa arvatud
jooned). Kui kaugjuhtimispaneelile ei anta diget pinget (8,5-12 VDC), ei kuvata ekraanil mitte
midagi. Sel juhul kontrollige kaugjuhtimispaneeli kaabeldust ja siseseadmeid.

[Nuppudegal]

(@ Valige meniiiis Diagnosis ,Remote controller check" ja vajutage kaugjuhtimispaneeli kontrolli
alustamiseks ja kontrolli tulemuste nadgemiseks nuppu VALI. Kaugjuhtimispaneeli kontrollimise

tiihistamiseks ja meniiii Remote controller check ekraanilt valjumiseks vajutage nuppu MENUU
vdi TAGASI. Kaugjuhtimispaneel ei kaivita end ise uuesti.

Check menu Diagnosis Remote controller check Remote controller check
Error history Self check
PDiagnosis PRemote control ler check
} } Start checking? 0K
Service menu:fE Service menu:fE Begin:v Exit:v

Valige ,Remote Kaugjuhtimispaneeli
controller check®. kontrolli tulemuste ekraan
OK: kaugjuhtimispaneelil ei leitud probleeme. Otsige probleeme teistest osadest.

E3, 6832: llekandeliinil on mira vdi on siseseade vdi teine kaugjuhtimispaneel vigane. Kontrollige tlekandeliini ja
teisi kaugjuhtimispaneele.

NG (ALLO, ALL1): saatmise ja vastuvétmise ringluse rike. Kaugjuhtimispaneel tuleb vélja vahetada.
ERC: andmevigade arv on erinevus kaugjuhtimispaneelilt edastatud andmete arvu (bittides) ja tegelikult

Ulekandeliini kaudu edastatud andmete koguse vahel. Kui leitakse andmevigu, kontrollige Glekandeliini
vélise mira hairingut.

(2 Kui parast kaugjuhtimispaneeli kontrolli tulemuste kuvamist vajutatakse nuppu VALI, I6petatakse
kaugjuhtimispaneeli kontrollimine ja kaugjuhtimispaneel kaivitab end automaatselt ise uuesti.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
* Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works

566, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan WT10465X01_et



