)
i

<
=
O
(2]
4
w
>
o
-l
]

angleséini.

MITSUBISHI
ELECTRIC

KLIMATSKE NAPRAVE V DELJENI IZVEDBI
NAMESTITVENI PRIROCNIK

lzvirnik je v

JG79J898H07

poglavju 1-3.

Pri namestitvi ve¢ notranjih enot glejte
namestitveni prirocnik za namescanje
zunanje enote z ve¢ notranjimi enotami.

Noz ali Skarje
Kronska zaga, 65 mm
Momentni kljué

Klju¢€ (ali napenjalnik)

Orodje, ki ga potrebujete za namestitev

Krizni izvija¢ Sestkotni kljug, 4 mm
I del d Libela Orodje za spajanje R32, R410A
mena modelov so navedena v Merilo Merilni razdelilnik za R32, R410A

Podtla¢na ¢rpalka za R32, R410A
Polnilna cev za R32, R410A
Orodje za rezanje cevi s povrtalom

(1. PRIPRAVA NA NAMESTITEV

POMEN SIMBOLOV, UPORABLJENIH NA NOTRANJI OZIROMA ZUNANJI ENOTI

OPOZORILO

(Nevarnost pozara)

pozara.

Naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo.
Ce hladilno sredstvo puséa in pride v stik s plamenom ali grelnim telesom, zaéne nastajati strupen plin, hkrati pa obstaja nevarnost

Preden zac¢nete uporabljati napravo, pozorno preberite NAVODILA ZA UPORABO.

Servisno osebje mora pred uporabo prebrati NAVODILA ZA UPORABO in NAMESTITVENI PRIROCNIK.

Podrobne informacije najdete v NAVODILIH ZA UPORABO, NAMESTITVENEM PRIROCNIKU in podobnem gradivu.

1 1. ZARADI VARNOSTI MORATE VEDNO UPOSTEVATI SPODNJE NAPOTKE

Razdelek »ZARADI VARNOSTI MORATE VEDNO UPOSTEVATI SPODNJE NAPOTKE« preberite pred name$éanjem klimatske naprave.
« Preden zacnete s prikljucitvijo brezzi€énega vmesnika Wi-Fi, preverite varnostne napotke v NAVODILIH ZA UPORABO klimatske naprave.
« Upostevaijte tukaj navedena opozorila in svarila, saj vkljuujejo pomembne varnostne napotke.
» Ko preberete ta priro¢nik, ga shranite skupaj z NAVODILI ZA UPORABO, saj ga boste morda v prihodnje kdaj potrebovali.

A OPOZORILO (Lahko povzrogi smrt, hude poskodbe ipd.)

Sami ne smete namestiti enote (uporabnik).
Nepravilna namestitev lahko privede do poZzara, elek-
tricnega udara, puscanja vode ali telesnih poSkodb, saj
enota lahko pade na tla. Posvetujte se s prodajalcem, pri
katerem ste kupili napravo, ali usposobljenim serviserjem.
Namestitev mora biti izvedena varno in skladno z
namestitvenim priroénikom.

Nepravilna namestitev lahko privede do pozara, elek-
tricnega udara, pus¢anja vode ali telesnih poSkodb, saj
enota lahko pade na tla.

Zaradi varnosti pri namesc¢anju naprave uporabljajte
zasc¢itno opremo in ustrezno orodje.

V nasprotnem primeru lahko pride do poskodb.
Napravo namestite tako, da mesto namestitve lahko
podpira njeno tezo.

Ce mesto namestitve ne podpira teze naprave, lahko
ta pade na tla in povzrogi telesne poskodbe.

Enote ne spreminjajte.

To lahko privede do poZara, elektricnega udara, poskod-
be ali pus¢anja vode.

Elektricna dela naj izvede usposobljen elektricar,
ki naj uposteva namestitveni priro¢nik. Uporabite
napeljavo, ki je namenjena izkljuéno napajanju
naprave. Na to napeljavo ne prikljucite drugih elek-
tricnih naprav.

Ce je dovoljena obremenitev elektricne napeljave pre-
majhna ali dela niso pravilno izvedena, to lahko privede
do pozara ali elektriénega udara.

Napravo ustrezno ozemljite.

Ne prikljucite ozemljitvenega voda na plinovod, vodo-
vod, strelovod ali telefonski ozemljitveni vod. Nepravilna
ozemljitev lahko povzroéi elektriéni udar.

Pazite, da ne boste prevec¢ stiskali zic z drugimi deli
naprave ali vijaki.

Poskodovane Zice lahko privedejo do pozara ali elek-
tricnega udara.

Preden odprete notranjo enoto, da bi na njej izvajali
dela, oziroma preden izvajate elektricna dela, izklo-
pite napajanje.

V nasprotnem primeru lahko pride do elektricnega udara.
Za varno povezavo notranje in zunanje enote upo-
rabite navedeno vrsto zic, ki jih varno pritrdite na
kontakte prikljuéne spojke, tako da Zice ne bodo
zategnjene. Zic ne podaljSujte oziroma jih ne spa-
jajte, da bi jih podaljsali.

Nepravilna prikljucitev in pritrditev Zic lahko povzroci
pozar.

Naprave ne namestite v prostoru, kjer bi lahko uhajal
vnetljiv plin.

Ce vnetljiv plin uhaja in se nabira v bliZini enote, lahko
pride do eksplozije.

Prekinjevalo uhajavega toka po ozemljitvenem
vodu namestite glede na mesto namestitve napra-
ve.

Ce prekinjevala uhajavega toka po ozemljitvenem vodu
ne namestite, lahko pride do elektricnega udara.
Odtocno cev in cevovod med enotami napeljite
varno in skladno z namestitvenim priro¢nikom.
Ce so cevi nepravilno napeljane, lahko iz enote kaplja
voda ter zmodi in poSkoduje pohistvo.

Ne podaljSujte napajalnega kabla s spajanjem zic in
ne uporabljajte podaljSkov ali razdelilnikov, da bi v
eno vti¢nico prikljucili ve¢ naprav.

Zaradi neustreznih spojev, slabe izolacije ali prekoraci-
tve obremenitve lahko pride do pozZara ali elektricnega
udara.

Pri namestitvi uporabite prilozene oziroma navede-
ne dele.

Uporaba neprimernih delov lahko privede do telesnih
poskodb ali pus¢anja vode zaradi pozara, elektricnega
udara, padca enote na tla ipd.

Pri prikljuéitvi vtikaca v elektri¢no vti€nico preverite,
da ne v vtiénici in ne na vtikacu ni prahu, umazanije
ali zrahljanih delov. Vtika¢ do konca potisnite v
vti€nico.

Prah, umazanija in zrahIJanl deli v vtinici oziroma na
vtikadu lahko povzrogijo elektri¢ni udar ali pozar. Ce so
deli vtikaca napajalnega kabla zrahljani, ga zamenjajte.
Pravilno namestite zas¢itni pokrov elektricnega
prikljucka notranje enote in servisno loputo zunanje
enote.

Ce zasgitni pokrov elektri¢nega prikljudka notranje enote
in servisna loputa zunanje enote nista pravilno pritrjeni,
to lahko zaradi prisotnosti prahu, vode in drugega pov-
zro€i pozar ali elektriéni udar.

Med namesc¢anjem, premescanjem ali servisiranjem
enote pazite, da v hladilni tokokrog ne pride nobena
druga snov, razen navedenega hladilnega sredstva
(R32).

Kakrsna koli prisotnost drugih snovi, npr. zraka, lahko
povzroci neobicajen dvig tlaka in privede do eksplozije
ali poSkodbe. Uporaba drugega hladilnega sredstva,
razen posebej dolo¢enega za ta sistem, lahko povzroci
mehansko okvaro, motnje delovanja sistema ali okvaro
enote. V najhujSem primeru lahko to privede do resnega
ogrozanja varnosti izdelka.

Hladilnega sredstva ne sproscajte v ozraéje. Ce
med namesc¢anjem pride do puséanja hladilnega
sredstva, prezracite prostor. Ko dokoncate name-
§canje, preverite, da hladilno sredstvo ne pusca.
Ce hladilno sredstvo pus¢a in pride v stik s plamenom ali
grelnim telesom ventilatorskega grelnika, kerozinskega
grelnika ali plinskega gorilnika, zane nastajati strupen
plin. Zagotovite prezracevanje po standardu EN378-1.
Pri namesc¢anju uporabljajte ustrezno orodje in cevi
za napeljavo.

R32 zahteva 1,6-krat vi§ji tlak kot R22. Ce pri namestitvi
ne uporabljate ustreznih orodij in materialov oziroma ¢e
namestitev ni pravilno izvedena, lahko cevi pocijo, kar
lahko povzroci telesne poskodbe.

A POZOR

Ne dotikajte se dovoda zraka ali aluminijastih
lamel na zunanji enoti.

To lahko povzro€i poskodbe.

Ne namestite zunanje enote na mesto, kjer obi¢ajno
Zivijo drobne Zivali.

Ce drobne Zivali vstopijo v enoto ali pridejo v stik z nje-
nimi elektri¢nimi deli, to lahko povzro¢i okvaro, dimljenje
ali pozar. Uporabniku svetuijte tudi, naj redno €isti okolico
naprave.

Pri €érpanju hladilnega sredstva iz cevovoda za-
ustavite kompresor, preden odklopite cevovod
hladilnega sredstva.

Ce cevovod hladilnega sredstva odklopite, dokler kom-
presor Se deluje, in je hkrati zaporni ventil odprt, lahko v
hladilni cevovod potegne zrak, zaradi Eesar se lahko tlak
sunkovito dvigne. Cevi lahko pocijo, kar lahko povzroci
telesne poskodbe.

Pri names¢anju naprave pravilno prikljucite cevovod
hladilnega sredstva, preden zazenete kompresor.
Ce kompresor vklopite, ko je cevovod hladilnega
sredstva priklju¢en in zaporni ventil odprt, lahko v hla-
dilni cevovod potegne zrak, zaradi ¢esar se lahko tlak
sunkovito dvigne. Cevi lahko pocijo, kar lahko povzrogi
telesne poskodbe.

Matico spojke pritrdite z momentnim kljuéem, kot
je navedeno v tem priro€niku.

Ce jo premocno privijete, lahko ez nekaj asa matica
spojke poci in povzroc€i pus¢anje hladilnega sredstva.
Naprava mora biti nameséena skladno z veljavnimi
predpisi za elektricne napeljave.

Ce uporabljate plinski gorilnik ali drug aparat z
odprtim plamenom, dobro prezracite prostor, da
popolnoma odstranite hladilno sredstvo.

Ce hladilno sredstvo puséa in pride v stik s plamenom
ali grelnim telesom, za¢ne nastajati strupen plin, hkrati
pa obstaja nevarnost pozara.

Ne uporabljajte drugih sredstev za pospesevanje
odmrzovanja ali za ¢iS¢enje naprave kot tistih, ki
jih priporoc¢a proizvajalec.

Naprava mora biti v prostoru, kjer ni stalno delujo-
¢ih virov vziga (npr. odprtega plamena, naprave s
plinskim gorilnikom ali elektricnega grelnika).

Ne predirajte in ne zaZigajte naprave.

Upostevaijte, da hladilno sredstvo morda nima vonja.
Cevno napeljavo zaséitite pred fizicnimi poSkodba-
mi.

Cevna napeljava naj bo ¢im krajsa.

Upostevajte predpise, ki veljajo za plinske vode.
Ne zastirajte prezracevalnih odprtin.

(V dolocenih okoljih lahko nepravilna uporaba povzroi hude telesne poskodbe.)

H Klimatske naprave ne uporabljajte, kadar izvajate notra-

nja gradbena ali zaklju¢na dela in med lo$¢enjem tal.
Po izvajanju taksnih del najprej temeljito prezracite
prostor in Sele nato vklopite klimatsko napravo. V
nasprotnem primeru se lahko hlapljive snovi prilepijo
na notranje dele naprave, kar lahko povzro¢i pus¢anje
vode ali rosenje.




1-2. IZBIRA MESTA NAMESTITVE

A A OPOZORILO

Notranja enota mora biti nameséena v prostoru s povrsino, ki je navedena

spodaj.
DW25/35VF : 2,0 m?
DWS50 : 3,2 m?

Ko je notranja enota priklju¢ena na ve¢namensko zunanjo enoto hladilnega
sredstva R32, se posvetujte s prodajalcem o dolo¢enem prostoru.
Podrobnosti poiscite v servisnem prirocniku za namestitev novega sistema
za hladilno sredstvo.

Mesto, kjer bo pretok zraka neoviran.

Na mesto, od koder bo hladen (ali topel) zrak pihal po celem prostoru.

Na tog zid, ki ni izpostavljen tresljajem.

Na mesto, kjer ne bo izpostavljena neposredni sonéni svetlobi. Naprave ne izposta-
vljajte neposredni sonéni svetlobi tudi v ¢asu od trenutka, ko odstranite embalaZzo, in
do trenutka namestitve.

Kjer bo mogoce preprosto napeljati odto¢no cev.

Na razdaljo najmanj 1 m stran od televizijskega oziroma radijskega sprejemnika. Delo-
vanje klimatske naprave lahko moti delovanje radijskega ali televizijskega sprejemnika.
Morda bo treba namestiti ojaevalnik signala za napravo, katere delovanje je moteno.
Na mesto, ki je ¢im bolj oddaljeno od fluorescentnih luci in luéi z Zarnico z Zarilno nitko.
Te lahko motijo pravilno upravljanje klimatske naprave z daljinskim upravljalnikom.
Toplota, ki jo oddajajo lugi, lahko povzro¢i deformacije, ultravijolicna svetloba pa lahko
poslab$a stanje materiala.

Na mesto, ki omogoca preprosto odstranjevanje in menjavo filtra.

Cim bolj stran od drugih virov toplote ali pare.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Na dobro vidno in lahko dostopno mesto.

Zunaj dosega otrok.

Izberite poloZaj, ki je priblizno 1,2 m nad tlemi, preverite, ali notranja enota normalno
prejema signale, poslane s tega mesta (ob sprejemu enota enkrat ali dvakrat zapiska).

Opomba:
V prostorih, kjer se uporabljajo inverterske fluorescentne svetilke, notranja enota
morda ne bo prejemala signala iz daljinskega upravljalnika.

1-3. TEHNICNI PODATKI

ZUNANJA ENOTA

+ Na mesto, kjer ne bo izpostavljena moénemu vetru. Ce je zunanja enota med odmr-
zovanjem izpostavljena vetru, bo postopek odmrzovanja trajal dlje ¢asa.

* Na zraéno mesto, ki ni prasno.

« Tako, da bo &im manj izpostavljena neposredni son¢ni svetlobi in dezju.

« Kjer sosedov ne bo motil zvok delovanja ter vro€ (ali hladen) zrak, ki bo prihajal iz nje.

« Na tog zid ali nosilec, ki bo preprec¢eval povecanje hrupa in tresljaje.

« Na mesto, kjer ne more priti do pu$¢anja vnetljivega plina.

+ Ce enoto namestite na visoko leZe&e mesto, ne pozabite pritrditi nog enote.

» Tako, da bo najmanj 3 m oddaljena od televizijske oziroma radijske antene. Delovanje
klimatske naprave lahko moti delovanje radijskega ali televizijskega sprejemnika na
mestih s Sibkim signalom. Morda bo treba namestiti ojacevalnik signala za napravo,
katere delovanje je moteno.

« Enoto namestite vodoravno.

+ Namestite jo tako, da ne bo izpostavljena sneZenju oziroma snegu, izvrzenem iz
sneznega puhalnika. Na obmogjih, kjer mo€no snezi, namestite zas¢itno ponjavo,
podstavek ali zaslon.

Opomba:
Priporo€amo, da cev ukrivite v blizini zunanje enote, da omejite tresljaje, ki se Sirijo.

Opomba:

Ce klimatsko napravo uporabljate pri nizki zunaniji temperaturi, upostevaijte spodnja

navodila.

« Zunanje enote ne namestite na mesto, kjer bo izpostavljena mo¢nemu vetru.

« Pred vetrom jo lahko za$¢itite tako, da jo namestite tako, da bo stran, na kateri
zajema zrak, obrnjena proti zidu.

« Za zascito pred vetrom izstopno stran zunanje enote ogradite z zaslonom.

Klimatske naprave ne namestite na spodnjih mestih, saj lahko pride do tezav pri

delovanju.

« V prostoru, kjer bi lahko uhajal vnetljiv plin.

« V prostoru, kjer je veliko strojnega olja.

« Kjer je razlito olje ali je ozracje nasi¢eno z oljnim dimom (kot so kuhinje in tovarne,
saj to lahko spremeni in poskoduje plasti¢éne materiale).

« V okoljih, kjer je zrak slan, npr. v obmorskih krajih.

« V prisotnosti Zveplovih plinov, kot so termalni kraji, na mestih, kjer je prisotna ka-
nalizacija ali odpadne vode.

<V blizini visokofrekvenénih ali brezzi¢nih naprav.

« Kjer so prisotne emisije hlapnih organskih spojin, vklju¢no s ftalati, formaldehidom
ipd., ki lahko povzrogijo kemijsko razkrajanje.

« Naprava mora biti shranjena tako, da je zas¢itena pred mehanskimi poskodbami.

Velikost cevi
Model Napajanje *1 Tehni¢ni podatki kablov e % . .
pajan) P (debelina *3, *4) Najvecja koli¢ina
Nazi Nazivni tok Kabel za povezavo polnitve s hladilnim
Notranja enota Zunanja enota azivna Frekvenca azivni 1o Napajanje *2 notranje in zunanje Plin/tekoCina sredstvom *7
napetost varovalke N
enote *2
MSZ-DW25VF MUZ-DW25VF 10A 3-Zilni 750 g
MSZ-DW35VF MUZ-DW35VF 1,0 mm? 4-Zilni 29,52 /6,35 mm 800 g
230V 50 Hz )
3-zilni 1,0 mm (0,8 mm)
MSZ-DW50VF MUZ-DW50VF 12A 1220 g
1,5 mm?
*1 Za prekinitev faze napajanja napeljavo priklju¢ite na stikalo napajanja z razmikom 3 mm ali ve¢ v polozaju prekinjenega Razlike v dolzini in visini cevovoda
tokokroga.. (Ko izklopite stikalo hapajanja, mora prekiniti vse faze.) Najvegja dolZina cevovoda 20m
*2 Uporabljajte kable, ki so skladni s standardom IEC 60245 57. — - v
N . . . ) . ’ Najvecja razlika v visini 12m
3 Ne uporabljajte tanjsih cevi od navedenih. Tlaéna upornost bo premajhna. Natvedio Stovilo kolen *5. 6 0
*4 Uporabite bakrene cevi ali cevi iz bakrene zlitine brez zvarov. E_”VSCJPT Stevilo — olen ”5,
*5 Ko ukrivljate cevi, pazite, da jih ne zlomite ali prepognete. Prilagoditev hladllnega sred- 20 g/m
*6 Polmer ukrivljanja cevi mora biti 100 mm ali veg. stva A*7
*7 Ce dolzina cevovoda presega 7,5 m, je potrebna dodatna polnitev hladilnega sredstva (R32). (Ce cevovod ni dalj$iod 7,5 m, Debelina izolacije *8, *9 8 mm

dodatna polnitev ni potrebna.)
Dodatno hladilno sredstvo = A x (dolzina cevi (m) — 7,5)

*8 Izolacijski material: toplotno odporen penast trak iz umetne snovi s specificno gostoto 0,045.
*9 Obvezno uporabite izolacijo, ki po debelini ustreza navedeni. Vecja debelina lahko povzro€i nepravilno delovanje notranje

enote, manjSa pa kapljanje kondenzirane vode.




1-4. SHEMA NAMESTITVE

DODATNA OPREMA
Pred names¢anjem preverite spodnje dele.
<Notranja enota>

DELI, KI JIH MORATE ZAGOTOVITI SAMI

(1) |Nosilna plos¢a

(A\) |Zica za povezavo zunanje in notranje enote*1

Hrbtna plo§¢a z montaznim vijakom

(B) |Podalj$ek cevi

(C) | Tulec za zidno luknjo

(D) |Pokrov za zidno luknjo

(E) [Trak za pritrjevanje cevi

od2dob

@) |4'x 25 mm °

(3) |Brezzi¢ni daljinski upravljalnik 1

4) Izolacijski _trak ) 1
(za levo ali zadnjo levo cev)

(5) |Baterija (AAA) za (3) 2

(F) |Montazni vijak za (E) 4 x 20 mm

od2do5

<Zunanja enota>

(G) |Ovaojni trak za cevi

| (6) |Odt0(':na odprtina |

-

(H) [Kit

ﬁavo

el
(z distancnikom)

P!

55 mm ali ve¢
oziroma 130
mm ali ve¢ za levo
oziroma zadnjo levo

cevno na

*2 100 mm ali ve¢ prostora okrog enote in

pred njo

Odtocna cev
(I) [(mehka PVC-cev z notranjim preme-
rom 15 mm ali trda PVC-cev VP16)

1ali2

(J) [Hladilno sredstvo

(K) |Napajalni kabel*1

1 Opomba:

1 *1 Kabel za povezavo notranje in zunanje enote (A) in
1 napajalni kabel (K) napeljite vsaj 1 m od kabla televi-
1 zijske antene.

1

1

1

1

1,8 m ali ve¢ od tal
Priporo¢amo do 2,3 m.

*3 Velja, Ce je dovolj prostora na vsaj 2 od treh strani — levo,

desno ali za enoto

*4 Na tipski plocici sta navedena leto in mesec izdelave.

Pri nekaterih modelih je zunanja enota lahko videti drugac¢na.

POMEMBNE OPOMBE

/\ Cevovod hladilnega sredstva ogradite ali drugace zas¢itite, da prepre-

Pazite, da kabelska napeljava ne bo izpostavljena obrabi, koroziji, premo¢ni sili,
tresljajem, ostrim robovom ali okoljskim dejavnikom, ki bi jo lahko poSkodovali.
Pri preverjanju upostevajte tudi vpliv staranja in stalne izpostavljenosti tresljajem
iz virov, kot sta kompresor in ventilator.

Ve

Ne pozabite v zid vstaviti tulca za
zidno luknjo (C), da preprecite, da
bi se kabel, ki povezuje notranjo in

Notranja
enota

Luknjo ob cevi zate-
snite s kitom (H).

zunanjo enoto (A), dotikal kovinskih -Zr;"‘:;zjno Cev pritrdite na zid s
delov v zidu, in da preprecite $kodo,  Juknjo (C) trakom za pritrjevanje

ki bi jo lahko naredili glodavci v \ (B

primeru votle stene.

Odrezite prese-

210 dolZino Cevi. Trak za pritrievanje cevi (E)
@( )©
S Montazni vijak (F)

Ko preverite tesnost sistema, namestite izolacijski
material tako, da bo oble¢en ves cevovod.

Ce cevovod namestite na zid, ki vsebuje kovinske dele (obloZen s plogevino)
ali kovinsko mrezico, med zid in cev vstavite najmanj 20 mm debel, lakiran
kos lesa ali pa cevi ovijte s 7 ali 8 sloji izolacije iz vinilnega traku.

Ce boste uporabili obstoje& cevovod, za 30 minut vklopite HLAJENJE in
izErpavanje cevi, preden odstranite staro hladilno sredstvo. Spoj prilagodite
novemu hladilnemu sredstvu.

A A OPOZORILO

Cite nevarnost pozara.
\ Zunanje poskodbe cevovoda hladilnega sredstva lahko povzroéijo pozar. )

p
Namestitev zunanje enote (DW25, 35/50)

699/800 mm
500 mm

121/150
mm

Dovod zraka ‘
A ot

W

Dovod zraka

285/344,5 mm
249/285 mm

249-267/304-325 mm

Izstopna odprti-
na za zrak

\Reia 2-10,3 mm % 19,3/21 mm 40 mm

Odtocni cevovod zunanje enote

» Odto¢no cev namestite, preden prikljucite cevovod
med zunanijo in notranjo enoto.

» Odtocno cev (I) z notranjim premerom 15 mm priklju-
Cite tako, kot je prikazano na ilustraciji.

» Odto¢ni cevovod naj bo napeljan navzdol, da bo voda
laZje odtekala.

Opomba:

Enoto namestite vodoravno.

V hladnej$em podnebju ne uporabljajte nastavka za odtok (6). Odtok lahko
zamrzne in zaustavi ventilator.

Na zunaniji enoti se med ogrevanjem nabira kondenzirana voda. Enoto
namestite tako, da niti zunanja enota niti objekt ne bosta poskodovana zaradi
odtekanja ali zamrzovanja odto¢ne vode.




[2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

2 1. PRITRDITEV NOSILNE PLOSCE
Nosilno plosco (1) postavite na nosilni element (v zidu) in jo pritrdite v vodoravnem poloZaju
tako, da &vrsto privijete vijake (2).

« Vijake privijte v luknje, ki so prikazane na sliki, da preprecite vibriranje nosilne plosce (1).
Za bolj zanesljivo pritrditev lahko vijake privijete tudi v druge luknje.

« Ko odstranite izrez za kable, rob luknje prelepite z vinilnim trakom, da preprecite poSkodbe
kablov.

+ Ce nameravate uporabiti vgradne vijake v betonskem zidu, nosilno plo&&o (1) pritrdite s
pomocjo ovalne luknje 11 x 20 - 11 x 26 (z delilnim premerom 450 mm).

« Ce je vgradni vijak predolg, ga zamenjajte z drugim, ki je na voljo v prosti prodaji.

2-2. VRTANJE ZIDNE LUKNJE
1) Dolocite polozaj zidne luknje. Zid
2) lzvrtajte luknjo s premerom @65 mm. Zunanja luknja mora

biti od 5 do 7 mm niZe od notranje. 265 mm
3) Vstavite tulec za zidno luknjo (C).

- 5-7 mm

Zunanja
stran

55 mm ali ve¢
oziroma 130 mm ali ve¢ za
levo oziroma zadnjo levo cevno

napeljavo (z distan¢nikom)

57

%
7

7
Zid

Nosilna plodc¢a (1) Libela

100 mm
ali vec

Zid

Montazni
vijak (2)

7. 7

Vstavite Merilo Sredisce luknje
merilo. * poravnajte S premerom
s &rto. * 65 mm.

* Enako velja za levo luknjo.

2-3. PRIKLJUCITEV ZIC NOTRANJE ENOTE

Glavni kabel za povezavo notranje in zunanje enote lahko prikljucite, ne da bi odstranili ¢elno plos¢o.

1) Odprite ¢elno plosco.

2) Odstranite zas¢&itni pokrov.

3) Kabel za povezavo notranje in zunanje enote (A) napeljite s hrbtne strani notranje enote
in pripravite konec kabla.

4) Odvijte vijake priklju¢ne spojke in na priklju¢no spojko najpre;j prikljuc¢ite ozemljitev, nato pa
kabel za povezavo notranje in zunanje enote (A). Pazite, da Zic ne boste narobe prikljugili.
Zice pravilno privijte na priklju¢no spojko, tako da ne bo noben del Zice izpostavljen, pri
¢emer pazite, da na priklju¢no spojko ne pritiskate s premoc¢no silo.

5) Cvrsto privijte vijake spojke, da prepregite, da bi se zrahljali. Po privijanju rahlo povlecite
kabel, da preverite, ali je pravilno pritrjen.

6) Kabel za povezavo notranje/zunanje enote (A) in ozemljitveno Zico pritrdite z zas€itnim
pokrovom. Vedno pravilno zataknite levo usesce zadgitnega pokrova. Cvrsto privijte
zas¢itni pokrov.

—%ﬂ Zascitni pokrov

e o
15 mm Montazni vijak
35 mm l
P

60 mm 15 mm =t
ali ve¢ 35 mm ]
Zica oze- Drugo
mljitve

Kabel za povezavo
notranje in zunanje
enote (A)

« Povezovalne Zice naj imajo malo dodatne Prikljuéna spojka notranje enote

5 . . : Zica ozemlji-
gglzme za .;')nhodn'Je servisne posege. e (zolena in % S1(S2|S3
« Zica ozemljitve naj bo dalj$a od drugih, kot rumena)

je prikazano na sliki.

* Preseznega kabla ne prepogibajte in ga ne
poskusajte potlaciti v premajhen prostor.
Pazite, da ne poskodujete Zic.

« Pri prikljucitvi kabla oziroma Zic na pri-
klju€no spojko vsakega od vijakov pravilno
privijte na prikljucek.

Opomba: Zic ne napeljite med notranjo
enoto in nosilno plosco (1). Poskodovana
Zica lahko povzroci segrevanje ali pozar.

Kabel za pove-
zavo notranje in
zunanje enote (A)

S1)S2/S3

Prikljuéna spojka zunanje enote

2-4. CEVNA NAPELJAVA IN ODTOCNA CEV

Cevna napeljava

+ Odtoc¢no cev postavite pod cev hladilnega sredstva.

» QOdtocna cev ne sme biti obrnjena navzgor ali zvita.

* Ne vlecite za cev, ko namesdcate trak.

« Cebo odto&na cev speljana po prostoru, jo ovijte z izolacijskim
materialom (na voljo v prosti prodaji).

I1zolacijski trak (4)
Ovojni trak za cevi (G)

Cev za tekoCino

Plinska cev

Kabel za povezavo notra-
nje in zunanje enote (A)

s

Izrez za navzdol
napeljano cev.

Zadnja, desna ali navzdol napeljana cevna napeljava

1) Cevovod hladilnega sredstva in odtoéno cev napeljite skupaj
in ga tesno ovijte z ovojnim trakom za cevi (G) po celi dolZini.

2) Cevovod hladilnega sredstva in odto¢no cev skupaj
vstavite v tulec za zidno luknjo (C), zgornji del notranje
enote pa zataknite na nosilno plosco (1).

3) preverite, ali je notranja enota zataknjena na nosilno plosco (1), tako da jo poskusite
premakniti v levo in desno.

4) Zgornji del notranje enote potisnite v nosilno plos¢o (1).

Izrez za
desno cev.

Odto€ni cevovod

«+ Ce morate podalj$ek odto&ne cevi napeljati ez sobo, ga ovijte z izolacijo, ki je na voljo
v prosti prodaji.

+ Odto¢na cev mora biti zaradi laZjega odtekanja usmerjena navzdol. (Fig. 1)

« Ceje odtoéna cev, ki je prilozena notranji enoti, prekratka, jo podaljajte z odto&no cevjo
(1), ki si jo priskrbite sami. (Fig. 2)

+ Ce odtogno cev prikljugite na togo PVC-cev, jo &vrsto potisnite v togo cev. (Fig. 3)

O Odto¢-
g na cev

Odtocna cev

<— Notranji premer toge

. 70 cm v
Nagib ali ved PVC-cevi 30 mm
navzdol -
| I~ Notranji ) Svrsto
| 1| premergibke  Spojni ele- vstavite
© 0 cevilsmm ment za cevi
— z razliénim
Fig. 1 Fig. 2 premerom Fig. 3
| Odtoéne cevi ne napeljite, kot je prikazano spodaj.
Ne napeljite Nabrana odto¢na Konica od-
je navzgor voda toc¢ne cevi, Razmik
potopliena v najmanj
zrak vodo 50 mm
¢ AA / 7777777 #:
Pusc¢anje Pusc¢anje Valovit Pusc¢anje
vode vode aovita vode  »xz7;  Odtok
napeljava

Odtocne cevi ne speljite neposredno v odtocni jasek, kjer bi lahko nastajali plini na osnovi
zvepla ali amoniaka. Izhlapevajoci jedki plin se lahko skozi odto¢no cev vrne v notranjost,
kar lahko povzroci neprijeten vonj in privede do korozije na izmenjevalniku toplote.




Leva ali zadnja leva cev
Opomba:

Ce uporabite levi ali zadnji levi priklju-
¢ek, znova namestite odto¢no cev in
¢ep odtoka.

V nasprotnem primeru bo morda iz
odto¢ne cevi kapljala voda.

Izrez za cevovod
na levi strani.

1) Cevovod hladilnega sredstva in odto¢no cev napeljite
skupaj in ga tesno ovijte z izolacijskim trakom (4) po celi
dolzini.

4) Cep odtoéne cevi vstavite v odprtino na zadnjem desnem
delu notranje enote, kamor boste prikljucili odtoéno cev.
(Fig. 3)

« S pomocjo izvijaca ali drugega orodja brez ostrih robov
Eep potisnite do konca v lovilno posodo odtoka.

5) Odto¢no cev do konca potisnite v lovilno posodo odtoka
na zadnjem desnem delu notranje enote. (Fig. 4)
< Preverite, ali je cev varno pritriena v izboceni vstavek

lovilne posode odtoka.

6) Odtocno cev vstavite v tulec za zidno luknjo (C), zgorniji
del notranje enote pa zataknite na nosilno plos¢o (1).
Nato notranjo enoto premaknite popolnoma v levo, da

Cep odtoka
Fig. 3

Odtocna cev

9\/_0]i izolacijskega traku (4) se morajo prekrivati po 113 boste laZje napeljali cev za enoto. Fig. 4
S|r|_ne_traku. Konec izolacijskega traku zalepite s samo- 7) Odrezite kos kartona z embalaZe naprave, ga zvijte in
Iepllnlm t[akom (4). . . zataknite na zadnje rebro ter ga uporabite kot distan¢nik, @
2) lzvlecite cep odtoka na zadnjem desnem delu notranje da dvignete notranjo enoto. (Fig. 5) /\,
enotg. (_F'g' 1)_ . L L 8) Cevovod hladilnega sredstva prikljucite na podalj$ek cevi %® D
« Primite za izbo€eni del na koncu in izvlecite ¢ep (B).
odtoka. ) ) 9) Zgornii del notranje enote potisnite v nosilno ploéo (1). Fig. 5
3) Izvlecite odtoéno cev na zadnjem levem delu notranje
enote. (Fig. 2) Odtocna cev
« Primite zaponko, ki je ozna¢ena s pusc¢icami, in od- Fig. 2
to¢no cev povlecite naprej.
(3. NAMESTITEV ZUNANJE ENOTE ]
3-1. PRIKLJUCITEV ZIC ZUNANJE ENOTE 3-2. SPAJANJE CEVI
1) Odprite servisno loputo. 1) Bakreno cev pravilno odreZite z orodjem za rezanje cevi.
2) Odvijte vijake priklju&ne spojke ter nanjo pravilno prikljugite kabel za povezavo notranje (Fig. 1, 2) /: ?:\fre"a
in zunanje enote (A). Pazite, da Zic ne boste narobe prikljugili. Zice pravilno privite ~ 2) Pobrusite in popolnoma zgladite odrezani rob cevi. (Fig. 3) ﬁ
na prikljuéno spojko, tako da ne bo noben del Zice izpostavljen, pri ¢emer pazite, da * Ko brusite rob cevi, naj bo cev obrnjena navzdol, da Fig. 1
na prikljuéno spojko ne pritiskate s premo¢no silo. ne bi opilki padali vanjo. 9.
3) Cursto privijte vijake spojke, da prepregite, da bi se zrahljali. Po privijanju rahlo povlecite ~ 3) Odstranite matici spojk na notranji in zunanji enoti in ju
kabel, da preverite, ali je pravilno pritrjen. namestite na cevi z ustrezno pobrusenimi robovi. (To po Pravino  Nepravilno

4) Prikljucite napajalni kabel (K).

5) Kabel za povezavo notranje in zunanje enote (A) in napajalni kabel (K) pritrdite s
kabelsko objemko.

6) Pravilno zaprite servisno loputo.

15 mm
35 mm
Napajalni kabel (K)

100 mm

alive¢ rﬂ.‘ ]515 mm 35 mm

7
Zica oze- Drugo
mljitve
<DW25, 35> <DW50>

Prikljuéna spojka

Napajalni kabel (K)

Objemka za Zico

Napajalni kabel vedno

Kabel za povezavo pritrdite na to objemko.

notranje in zunanje
enote (A)

« Zica ozemljitve naj bo dalj$a od drugih, kot je prikazano na sliki.

» Povezovalne Zice naj imajo malo dodatne dolZine za prihodnje servisne posege.

 Pri prikljucitvi kabla oziroma Zic na prikljuéno spojko vsakega od vijakov pravilno
privijte na prikljucek.

spajanju cevi ne bo mogoce.)

4) Spajanje cevi (Fig. 4, 5). Cvrsto primite bakreno cev
velikosti, ki je navedena v razpredelnici. Glede na vrsto
orodja, ki ga uporabljate, v razpredelnici izberite ustrezno
dolzino Av mm.

5) Preverite
« Spoj cevi primerjajte s Fig. 6.

« Ce spoj ni pravilen, odreZite spojeni del ceviin znova
izvedite spajanje.

Bakrena cev

. Nazobéano _— Povrtalo
! » ~ Orodje za
[ rezanje cevi

Fig. 3

di

Cel obod mora

biti gladek.

9%‘

DEOo

Nagnjeno Neravno Nazob¢ano

Fig. 2

Orodje za spajanje

Vrsta z objemko  Vrsta s krilno matico

Fig. 4

Notranjost mora biti
sijoca in brez prask.

Bakrena cev >
Matrica
i i . Enaka dolzina - .
Matica spojke Fig. 5 po celem obodu 1 Fig. 6
A (mm) Pritezni moment
Ma- Oroc?]e za Orodje za Orodje za
Premer cevi . spajanje spajanje spajanje
(mm) fica |~ (vrsta z (vrsta z (vrsta Nem kgfecm
(mm) | objemko) A s krilno
objemko) .
za R32, 24 R22 matico) za
R410A R22
» od 13,7 do| od 140 do
26,35 (1/47) 17 od 1,5 do 17,7 180
B 2,0 od 34,3 do| od 350 do
29,52 (3/87) 22 od 1,0 do 412 420
0d0do0.5 15 d 49,0 do| od 500 d
B , o ,0do|o o
12,7 (1/127) 26 0d 2,0 do 56.4 575
) 2,5 od 73,5 do| od 750 do
215,88 (5/8”7) | 29 784 800




3-3. PRIKLJUCITEV CEVI

» Matico spojke pritrdite z momentnim kljuéem kot je navedeno v razpredelnici.

- Ce ga premoéno privijete, lahko ez nekaj ¢asa matica spojke poéi in povzrogi puséanje
hladilnega sredstva.

+ Ceviovijte z izolacijo. Neposredni stik z golimi cevmi lahko povzro¢i opekline ali ozebline.

Prikljucitev notranje enote

Prikljucite cevovoda za tekocine in plin notranje enote.

» Na spoje cevi nanesite tanko plast hladilnega olja (J). Na navoje ne nanas$ajte hladilnega
olja. Privijanje s premo¢nim zateznim navorom lahko poskoduje vijak.

 Priprikljucitvi cev najprej sredinsko poravnajte, nato pa matico spojke najprej rocno privijte
za 3 do 4 obrate.

* Priprivijanju stranskih spojev notranje enote si pomagaijte z zgornjo razpredelnico zateznih
navorov. Uporabite dva klju¢a. S premo¢nim privijanjem lahko poskodujete spojni del cevi.

5 mm ali manj
"

Prikljucitev zunanje enote

Cevi prikljucite na cevni spoj zapornega ventila zunanje enote na enak nacin kot pri

notranji enoti.

+ Zazategovanje uporabite momentni klju¢, pritezni moment pa naj bo enak kot pri notranji
enoti.

A OPOZORILO

Pri namesc¢anju enote pravilno prikljucite cevovod hladilnega sredstva, preden
zazenete kompresor.

3-4. 1ZOLACIJA IN LEPLJENJE TRAKU
1) Spoje cevi ovijte s trakom.
2) Vse cevi in ventile zunanje enote temeljito ovijte z izolacijo.
3) Ovojni trak za cevi (G) ovijte od priklju¢ka na zunaniji enoti.
+ Konec ovojnega traku za cevi (G) prilepite z lepilnim trakom.
+ Ce morate cev napeljati skozi strop ali omaro oziroma skozi prostor z visoko temperaturo
ali vlago, jo dodatno ovijte z izolacijskim trakom, ki je na voljo v prosti prodaji.

(4. POSTOPKI PRAZNJENJA, PREVERJANJE TESNOSTI IN POSKUSNI ZAGON j

4-1. PRAZNJENJE SISTEMA IN PREIZKUS TESNOSTI

1) Odstranite ¢ep za servisni priklju¢ek zapornega ventila na stranskem delu cevi plinskega
sistema zunanje enote. (Prvotno so zaporni ventili do konca zaprti in zatesnjeni s ¢epi.)

2) Na servisni priklju¢ek zapornega ventila plinske cevi zunanje enote prikljuc¢ite merilni
razdelilnik in podtla¢no &rpalko.

Merilnik tlaka zmesi
(za R32, R410A)

/ Merilnik tiaka
(za R32, R410A)

Ventil merilnega razdelilnika
(za R32, R410A)

—0,101 MPa
(=760 mmHg)

Cep zapornega ventila
(pritezni moment od
19,6 do 29,4 Nem
oziomaod 200do  zaporni ventil
300 kgfcm) za TEKOCINO

Nosilec ventila (notranji)

Zaprt

Odprto /‘*

Nastavitev visokega tlaka

Sestkotni kljug )
\=— Polnilna cev

(za R32, R410A)

Cep servisnega
prikljucka

(pritezni moment od
13,7 do 17,7 Nem
oziroma od 140 do
180 kgfecm)

Adapter za

preprecevanje

povratnega toka podtiagna &rpalka (oziroma
podtlacna ¢rpalka s funkcijo
preprecevanja povratnega
pretoka)

Vi

Ce na servisni prikljugek prikljugite kr-
milni ventil, lahko pride do deformacije
jedra ventila, e ga premocno pritisne-
te. To lahko povzrodi uhajanje plina.
Ce na servisni prikljugek prikljugite

Previdnostni napotki pri uporabi krmilnega ventilal
krmilni ventil, poskrbite, da bo jedro
ventila v zaprtem poloZzaju in zate-

<R32>
\J/' Servisni
pl’lk|jUCek
Odpno\ Okr gnite del A. Dokler je jedro ventila v
nova

Ne pozabite zi Zaprto Polnilna odprtem poloZaju, ne privijajte dela

namestiti Cepa po cev
tem postopku. A'in ne vrstite okrova ventila.

Krmilni
ventil

3) Zazenite podtlaéno érpalko. (Crpajte, dokler ne doseZete 500 mikronov.)

4) Z ventilom merilnega razdelilnika preverite podtlak, nato zaprite ventil merilnega razde-
lilnika in zaustavite podtla¢no ¢rpalko.

5) Sistem pustite mirovati od ene do dveh minut. Preverite, ali kazalec merilnega razdelilnika
kaZe enako kot prej. Preverite, ali merilnik tlaka kaze —0,101 MPa [merilnik] (-760 mmHg).

6) Ventil merilnega razdelilnika hitro odstranite s servisnega priklju¢ka zapornega ventila.

A A OPOZORILO

Da preprecite nevarnost pozara, odstranite vse vnetljive snovi in vire vziga,
preden odprete zaporne ventile.

7) Ko prikljucite in izpraznite cevovod hladilnega sredstva, s Sestkotnim klju¢em popolnoma
odprite nosilec ventila vseh zapornih ventilov na obeh straneh plinskega in teko¢inskega
cevovoda. Ce nosilec ventila udari ob omejevalo, ga ne obracaijte veg. Ce napravo za-
Zenete, ne da bi jih popolnoma odprli, to poslabsa njeno delovanje.

8) Glejte 1-3. tocko in po potrebi sistem napolnite s predpisano koli¢ino hladilnega sredstva.
Polnjenje s teko€im hladilnim sredstvom izvajajte po€asi. V nasprotnem primeru lahko
pride do spremembe sestave hladilnega sredstva v sistemu in posledi¢no slabSega
delovanja klimatske naprave.

9) Privijte ¢ep servisnega priklju¢ka, da znova vzpostavite prvotno stanje.

10) Preizkus tesnosti

4-2. POSKUSNI ZAGON
1) Vtika¢ napajalnega kabla prikljucite v elektricno vtinico in/ali
vklopite glavno stikalo.
2) Pritisnite stikalo E.O. SW (zasilno delovanje) enkrat, da vklopite
HLAJENJE, ¢e ga dvakrat, vklopite OGREVANJE. Poskusni zagon
se izvaja 30 minut. Ce zgornja indikatorska lu¢ka delovanja utripne
vsakih 0,5 sekund, preverite, ali je kabel (A), ki povezuje notranjo
in zunanjo enoto, nepravilno priklju¢en. Po poskusnem zagonu se
vklopi zasilni na¢in delovanja (s temperaturo, nastavljeno na 24 °C).
3) Ce zelite zaustaviti napravo, stikalo E.O. SW (zasilno delovanje).
pritiskajte, dokler indikatorska lu¢ka ne ugasne. Podrobnosti
poiscite v navodilih za uporabo.
4) Preverite sprejem (infrardecega) signala daljinskega upravljalnika.
+ Pritisnite stikalo OFF/ON (IZKLOP/VKLOP) daljinskega upra-
vljalnika (3) in poslu$ajte, ali notranja enota zapiska. Znova
pritisnite stikalo OFF/ON (IZKLOP/VKLOP) daljinskega upra-
vljalnika, da izklopite klimatsko napravo.

» Ko se kompresor zaustavi, se vklopi mehanizem za preprece-
vanje ponovnega zagona. Kompresor 3 minute ne bo deloval,
da ne bi prislo do poskodbe klimatske naprave.

7

_/

Stikalo E.O. SW
(zasilno delovanje)




4-3. FUNKCIJA SAMODEJNEGA PONOVNEGA ZAGONA
Izdelek je opremljen s funkcijo samodejnega ponovnega zagona. Ce med uporabo napra-
ve pride do izpada napajanja, npr. zaradi izpada oskrbe z elektricno energijo, ta funkcija
samodejno zazene napravo v predhodnem nacinu delovanja, ko je napajanje z elektricno
energijo znova na voljo. (Podrobnosti poiS¢ite v navodilih za uporabo.)

Pozor:

« Po poskusnem zagonu in preverjanju sprejema signala daljinskega upravljalnika enoto
izklopite s stikalom E.O. SW (zasilno delovanje) ali daljinskim upravljalnikom, preden
izklopite napajanje. Ce tega ne storite, se lahko enota samodejno zazene po ponovnem
vklopu napajanja.

Za uporabnika

» Po namestitvi naprave uporabniku obvezno razloZite delovanje funkcije samodejnega
ponovnega zagona.

« Ce funkcije samodejnega ponovnega zagona ne potrebujete, jo lahko onemogodite.
Ce zelite onemogogiti to funkcijo, se obrnite na pooblag&enega serviserja. Podrobnosti
poiscite v servisnem priro¢niku.

4-4. POJASNILA ZA UPORABNIKA

+ S pomocjo NAVODIL ZA UPORABO uporabniku razlozite, kako naj uporablja klimatsko
napravo (kako naj uporablja daljinski upravljalnik, odstrani filtre in o€isti napravo ter
varnostne napotke za uporabo).

» Priporogite mu, naj pozorno prebere NAVODILA ZA UPORABO.

[5. PREMESTITEV IN VZDRZEVANJE

5-1. ODSTRANJEVANJE IN NAMESTITEV SKLOPA CELNE PLOSCE

Postopek odstranjevanja

1) Odvijte 2 vijaka, s katerima je pritrien sklop plo$ce.

2) Odstranite sklop plos¢e. Zagotovite, da bo najprej
odstranjen spodnji konec.

N =
27 % 1%
Namescanje
1) Celno plod&o namestite po istem postopku, ki velja za o = 2
odstranjevanje, vendar v obratnem vrstnem redu. N N J
2) Za pravilno pritrditev sklopa na enoto morate pritisniti -
mesta, ki so oznacena s puscicami. z

* Ne prijemajte za del A, ko names¢ate, odstranjujete ali
prenasate plosco, saj jo lahko poskoduijete.

Del A: spodniji del izhodne
reZe za zrak plosce

5-2. ODSTRANJEVANJE NOTRANJE ENOTE

Spodnji del notranje enote odstranite z nosilne plo$ce.
Med spro$¢anjem vogalnih delov sprostite levi in desni
spodnji vogalni del notranje enote ter jih povlecite nav-
zdol in naprej, kot je prikazano na desni sliki.

5-3. IZPRAZNITEV SISTEMA

Ce zelite premestiti ali zavreci klimatsko napravo, iz&rpajte cevovod sistema po spodnjem

postopku, tako da preprecite izpust hladilnega sredstva v ozradje.

1) Na servisni priklju¢ek zapornega ventila plinske cevi zunanje enote prikljucite ventil
merilnega razdelilnika.

2) Popolnoma zaprite zaporni ventil cevi za teko¢ino zunanje enote.

3) Zaporni ventil plinske cevi zunanje enote zaprite skoraj popolnoma, da ga boste lahko
popolnoma zaprli, ko bo merilnik tlaka kazal 0 MPa [merilnik] (O kgf/cm?).

4) Vklopite zasilno HLAJENJE.
Za vklop zasilnega delovanja v nacinu HLAJENJA odklopite vtika¢ napajalnega kabla
oziroma izklopite glavno stikalo. Po 15 sekundah znova prikljuéite vtika¢ napajalnega
kabla oziroma glavno stikalo, nato pa stikalo E.O. SW (zasilno delovanje). pritisnite enkrat.
(Zasilno HLAJENJE lahko neprekinjeno deluje 30 minut.)

5) Zaporni ventil plinske cevi zunanje enote popolnoma zaprite, ko merilnik tlaka kaze med
0,05 in 0 MPa [merilnik] (pribl. 0,5 do 0 kgf/cm?).

6) Izklopite zasilno HLAJENJE.
Stikalo E.O. SW (zasilno delovanje) pritiskajte, dokler indikatorska lu¢ka ne ugasne.
Podrobnosti poiscite v navodilih za uporabo.

A OPOZORILO

Ce hladilni tokokrog pu$éa, ne izvedite izérpavanja s kompresorjem.
Pri érpanju hladilnega sredstva iz cevovoda zaustavite kompresor, preden odklopite
cevovod hladilnega sredstva. Kompresor lahko raznese, ¢e vanj prodre zrak ipd.




(6. PRIKLJUCITEV VMESNISKEGA/POVEZOVALNEGA KABLA V KLIMATSKO NAPRAVO

+ VMESNISKI/POVEZOVALNI KABEL prikljugite v krmilno plo$&o s tiskanim vezjem notranje enote klimatske naprave.

+ Zrezanjem ali podalj$evanjem VMESNISKEGA/POVEZOVALNEGA KABLA lahko povzrogite napake pri povezovaniju.
Povezovalnega kabla ne smete zvezati skupaj z napajalnim kablom, kablom za povezavo notranje/zunanje enote in/ali ozemljitvenim kablom.
Med povezovalnim kablom in temi kabli ohranite ¢im vecjo razdaljo.

« Tanki del povezovalnega kabla mora biti shranjen in napeljan tako, da ni dosegljiv strankam.

Tanki del povezovalnega kabla.
T Ta del mora biti postavljen na Kabelsk .
Prikljucitev Klimatska naprava  mestu, ki ni dosegljivo strankam. abelska vezica
|

(FT TN — 7 (]
i —— I

T

Nosilec krmilne plo$¢e s tiskanim
vezjem notranje enote

od 30 do 40 mm

[.(rkm“”.a ploscas N 105 za VMESNIK Dbl del neaa kabl
Iskanim vezjem CN104 za POVEZOVALNI KABEL ebell del povezovainega Kabla

notranje enote

Priklju¢ek CN104 ne poslje signala na priklju¢eno zunanjo napravo, temvec¢ signal
od nje prejme. Zunanjega grelnika na primer ni mogoce prikljuciti na CN104, ker je
za vklop ali izklop potrebno posiljanje signala zunanjemu grelniku.

1) Odstranite plo$¢o in spodniji desni vogalni del.

2) Nosilec krmilne ploSée s tiskanim vezjem notranje enote odprite za 90 stopinj in
ga odstranite.

3) Povezite povezovalni kabel s prikljuckom CN105 in/ali CN104 na tiskanem vezju
krmilne plos$ce notranje enote.

4) Ovijte povezovalni kabel okrog reber, kot je prikazano na sliki.

5) Namestite nosilec krmilne plo$¢e s tiskanim vezjem notranje enote in nato
vstavite dodatni povezovalni kabel, kjer prikazuje slika. Spodnji desni vogalni del
in plo§¢o namestite v prvotni polozZaj.

A OPOZORILO

Dobro pritrdite povezovalni kabel na predpisanem mestu.
Napacna namestitev lahko povzroci elektriéni udar, pozar in/ali okvaro.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.
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