
Orodje, ki ga potrebujete za namestitev
REFRIGERANT

KLIMATSKE NAPRAVE V DELJENI IZVEDBI

Imena modelov so navedena v 
poglavju 1-3.
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1. PRIPRAVA NA NAMESTITEV
POMEN SIMBOLOV, UPORABLJENIH NA NOTRANJI OZIROMA ZUNANJI ENOTI

OPOZORILO

1-1. ZARADI VARNOSTI MORATE VEDNO UPOŠTEVATI SPODNJE NAPOTKE

■ Sami ne smete namestiti enote (uporabnik).
 

■ Namestitev mora biti izvedena varno in skladno z 

■

■ Napravo namestite tako, da mesto namestitve lahko 

■ Enote ne spreminjajte.

■ 

■ Napravo ustrezno ozemljite.

■ 
naprave ali vijaki.

■ Preden odprete notranjo enoto, da bi na njej izvajali 

pite napajanje.
 
■ Za varno povezavo notranje in zunanje enote upo-

jajte, da bi jih podaljšali.

■ Naprave ne namestite v prostoru, kjer bi lahko uhajal 
vnetljiv plin.

■
ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnikov, da bi v 

■ 
ne dele.

■ 

■ 

enote.

■ 
enote pazite, da v hladilni tokokrog ne pride nobena 
druga snov, razen navedenega hladilnega sredstva 
(R32).

■ 

■ 
za napeljavo.

■ 

hladilnega sredstva.

■ 

■ 

■ 

■ 

popolnoma odstranite hladilno sredstvo.

■ Ne uporabljajte drugih sredstev za pospeševanje 

■ Naprava mora biti v prostoru, kjer ni stalno delujo-

■ 
■ Upoštevajte, da hladilno sredstvo morda nima vonja.
■ 

mi.
■ 
■ Upoštevajte predpise, ki veljajo za plinske vode.
■ 

 POZOR
■  Prekinjevalo uhajavega toka po ozemljitvenem 

vodu namestite glede na mesto namestitve napra-
ve.

■

■ Ne dotikajte se dovoda zraka ali aluminijastih 
lamel na zunanji enoti.

■

■ Klimatske naprave ne uporabljajte, kadar izvajate notra-



 

1-2. IZBIRA MESTA NAMESTITVE

 

Opomba: 
• 

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 

Opomba: 

ZUNANJA ENOTA

• 

Opomba:

NOTRANJA ENOTA

spodaj.
DW25/35VF : 2,0 m²
DW50 : 3,2 m²

za hladilno sredstvo.
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1-4. SHEMA NAMESTITVE

Opomba:

DELI, KI JIH MORATE ZAGOTOVITI SAMIDODATNA OPREMA

Namestitev zunanje enote (DW25, 35/50)

POMEMBNE OPOMBE 
Opomba:



2-2. VRTANJE ZIDNE LUKNJE

2-4. 

2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

Opomba:

S1 S2 S3

S1 S2 S3



3. NAMESTITEV ZUNANJE ENOTE

Napajalni kabel (K)

<DW25, 35> <DW50>

Kabel za povezavo 
notranje in zunanje 
enote (A)

Napajalni kabel (K)

Opomba:



4-1. PRAZNJENJE SISTEMA IN PREIZKUS TESNOSTI

4-2. POSKUSNI ZAGON
<R32>

4. POSTOPKI PRAZNJENJA, PREVERJANJE TESNOSTI IN POSKUSNI ZAGON

preden odprete zaporne ventile.

 



Pozor:

Za uporabnika

4-4. POJASNILA ZA UPORABNIKA

5-3. IZPRAZNITEV SISTEMA

 

5-1. 

5-2. ODSTRANJEVANJE NOTRANJE ENOTE

Postopek odstranjevanja



 
Dobro pritrdite povezovalni kabel na predpisanem mestu. 


