
A telepítéshez szükséges szerszámok
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A modellnevek az 1–3. szakaszban 
találhatók.
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 FIGYELMEZTETÉS
■

■

■

■ Szerelje az egységet biztonságosan olyan helyre, 

■

■ Az elektromos munkákat végezze szakképzett vil-

■

■ 
alkatrész vagy csavar.

■ 

■

■ 
lékony gáz szivároghat.

■

egyetlen tápaljzatról.

■ 
használja a telepítéshez.

■ A tápkábel csatlakoztatásakor ügyeljen rá, hogy 
nincs por, akadály vagy laza alkatrész sem a du-
gasznál, sem az aljzatnál. A dugaszt feltétlenül tolja 

■ Szerelje fel a beltéri egység elektromos részének 
fedelét és a kültéri egység szerviznyílásának fedelét 
biztonságosan.

■ Az egység telepítése, áthelyezése vagy szervizelése 

■ 

■ 

■ 

■ Az egység telepítése során a kompresszor el-

■ 
táblázat szerint.

■ 

■ 

■ 
vasztási folyamat felgyorsítására vagy a tisztításra, 
mint amit a gyártó ajánlott.

■ A berendezést olyan helyiségben kell elhelyezni, 

■ 
■ 

illatanyagot.
■ 
■ 
■ 

sokat.
■ 

kell tartani.

 VIGYÁZAT
■

védelmi relét.

■

■
az alumínium lamellákhoz.

■
kisállatok élhetnek.

■ 

valamint a padló fényesítése során. 

közeghez



 

 

• 

Modell

Beltéri egység Tápellátás *2 Gáz/Folyadék

230 V 50 Hz

 FIGYELMEZTETÉS
Az egységet olyan helyiségbe kell telepíteni, amelynek az alapterülete megfe-
lel a lenti értéknek.

 : 2,0 m²
DW50 : 3,2 m²

egységhez csatlakozik, a szükséges alapterülettel kapcsolatban forduljon a 
forgalmazóhoz.
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A kültéri egység felszerelése 
(DW25, 35/50)
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• Keressen egy szerkezeti anyagot (például vázgerendát) a falban, és rögzítse hozzá a 

• 

2-4. 

• 
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Vágja ki itt, ha bal 
oldalt jönnek ki a 

<DW25, 35> <DW50>

Beltéri/kültéri 

vezetéke (A)

• Ferde 

Körkörösen 
azonos hossz
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kell, hogy nincs gyulladásveszély.

sapkája
(

sapkája

<R32>

A

szelep

felszerelésekor dhat 
vagy kilazulhat  

részt vagy fordítsa el a szeleptestet a 

 FIGYELMEZTETÉS



A felhasználónak
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Leszerelési eljárás

Felszerelési eljárás

A sarokrész kioldásakor oldja ki a beltéri egység bal és 

*  A panel telepítésekor/eltávolításakor vagy szállításakor 
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Beltéri 

Kábelköteg

foglalata

Csatlakozás


