
Libela
Razmernik
Radni skalpel ili makaze
Testera za bušenje otvora od 65 mm
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Model

 

Maksimalna razlika u visini
Maksimalni broj zavoja *5, *6
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2 do 5
2 do 5

Kit

5

2

više

metalnim delovima u zidu, kao i da 
otvor u zidu 

mm



S1 S2 S3

S1 S2 S3

• 

• 

Akumulirana 
odvodna voda

TalasanjeCurenje 
vode

Curenje 
vode

Curenje 
vode

odvodnog 

uronjen u 
vodu

Kanal

Minimalni 
razmak 

usmeren 
nadole

umetnite

više

strana

ø65 mm

ili višeili više 

Libela 

povezivanje 

uzemljenje 

Cev za gas

Centar otvora 
od ø65 mm

Poravnajte 
razmernik 

55 mm ili više

leve i zadnje leve strane 

VA spona

uzemljenje

35 mm

ili više 35 mm



Moment pritezanja
Alat za 

stezanje 
za R32, 

Alat za 
stezanje 
za R22

Alat za 
leptiraste 
navrtke za 

R22

22

26

29

• 

Pravilno

Tip sa 
stezaljkom

Alat za proširivanje

Proširena navrtka

Kalup

Tip sa leptirastom 
navrtkom

uzemljenje

35 mm

ili više 35 mm



4-1. 

ventil za 

zaustavnog ventila

Vakuumska pumpa 

Ventil manometra 

Kombinovani manometar 

spuštena

povratnog protoka

Crevo za punjenje 

trolnog ventila na 
s jezgro ventila se mo

rimene prevelikog 
pr

Telo
Kontrolni 
ventil

A

Prilikom povezivanja kontrolnog 

se da je jezgro ventila u zatvorenom 

Manometar

Crevo za 
punjenje
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3 m
m ili 

manje

 UPOZORENJE

5 mm ili manje
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Prilikom otpuštanja dela u uglu, otpustite i levi i desni 
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Povezivanje

kontrolna 


