
Nástroje potrebné na inštaláciu
REFRIGERANT

■

■
láciu.

■
nosti vhodné nástroje a ochranné prostriedky.

■ Zariadenie nainštalujte pevne na mieste, ktoré 

■

■ 

toho istého obvodu iné elektrické zariadenia.

■ Zariadenie správne uzemnite.

■ 

■ 

■

■ Neinštalujte zariadenie na mieste, kde by mohlo 

■

■ 

■ 

■ 

■ 
dbajte, aby sa do chladiaceho okruhu nedostala 

■ 

neuniká.

■ 

■ 
vého potrubia zastavte kompresor.

■ 
dôkladne spojte chladivové potrubie.

■ 

■ 
nymi právnymi predpismi pre elektroinštaláciu.

■ 

priestorov.

■ 

ca.
■ Zariadenie skladujte len v miestnosti bez zdrojov 

■ 
■ 
■ 

■ 
menšia.

■ 

■ 

■  V závislosti od miesta inštalácie nainštalujte 

■

■ 
rebier exteriérovej jednotky.

■ Neinštalujte exteriérovú jednotku na miestach, kde 

■ 

podlahy. 

Pr
ek
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d 

an
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ic
ké

ho
or

ig
in

ál
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Poznámka: 

Poznámka: 

Poznámka:

10

 :  m²
 : 3,2 m²

Podrobnosti nájdete v servisnom návode na inštaláciu nového chladivového 
systému.
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Poznámka:

Odtokové potrubie z exteriérovej jednotky 



2-4. 

Potrubie smerujúce dozadu, doprava alebo nadol

Odtokové potrubie

Poznámka:

S1 S2 S3

S1 S2 S3



teriérovej a exteriérovej

Poznámka:



(

 

potrubie.

Zapojenie interiérovej jednotky

Zapojenie exteriérovej jednotky



Upozornenie:

presorom.

 

Postup odstránenia

Postup inštalácie



 

alebo poruchu.


