A telepitéshez sziikséges szerszamok
Phillips csavarhizo 4 mm-es imbuszkulcs
Vizszintmérd Peremez6 szerszam R32, R410A hito-
Mérleg kézeghez
Kés vagy ollo Nyomasméré R32, R410A feltoltéséhez
75 mm-es lyukflirész  Vakuumszivatty R32, R410A feltéltéshez
Nyomatékkulcs Feltolté tomlé R32, R410A hiitékdzeghez
Villaskulcs Cso6vago csotagitoval

JG79J648H21

MITSUBISHI
ELECTRIC

SPLIT TiPUSU LEGKONDICIONALO RENDSZEREK
TELEPITESI KEZIKONYV

A modellnevek az 1-3. szakaszban
talalhatok.
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(1. A TELEPITES MEGKEZDESE ELOTT )

A BELTERI ES A KULTERI EGYSEGEN LATHATO SZIMBOLUMOK JELENTESE
FIGYELMEZTETES

(Tlizveszély)

Az egység gyulékony hiitékézeget hasznal.
Ha a hiitékdzeg szivarog és tlizzel vagy flitétesttel kertl kapcsolatba, karos gazok keletkeznek és tlizveszély 1ép fel.

Hasznalat el6tt gondosan olvassa el a HASZNALATI UTMUTATOT.

A szervizelést végzd szakemberek miikodtetés elétt olvassak el a HASZNALATI UTMUTATOT és a TELEPITESI KEZIKONYVET.

A HASZNALATI UTMUTATO, a TELEPITESI KEZIKONYYV és a hasonlé dokumentumok tovabbi informéaciokat is tartalmaznak.

1-1. MINDIG TARTSA BE AZ ALABBIAKAT A BIZTONSAG ERDEKEBEN

« Feltétlendl olvassa el a “MINDIG TARTSA BE AZ ALABBIAKAT A BIZTONSAG ERDEKEBEN” felsorolast a légkondicionalo telepitése elétt.
« Feltétlentl vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket, mert fontosak a biztonsag szempontjabdl.

+ Akézikdnyvet elolvasas utan tegye el a HASZNALATI UTMUTATOVAL egyiitt késébbi hasznaltra.

A FIGYELMEZTETES (stlyos, akar végzetes sérilléshez stb. vezethet)

B Ne telepitse az egységet 6nalléan (felhasznald). W Feltétleniil a mellékelt vagy eldirt alkatrészeket M Az egység telepitése soran a kompresszor el-
A nem megfeleld telepités tuzet, aramitést, az egység hasznalja a telepitéshez. inditasa el6tt csatlakoztassa biztonsagosan a
leesése miatti sérllést vagy vizszivargast okozhat. Hibas alkatrészek hasznaélata tliz, aramuités, az egység hiiték6zegcsoveket.

Forduljon a keresked6hdz, akitél az egységet vasarolta, leesése stb. miatt személyi sérilést, vizszivargast Ha a kompresszort a h(it6kdzegcsévek bekdtése elétt és
vagy szakemberhez. okozhat. nyitott elzarészelep mellett inditja be, leveg6 keriilhet a

W Végezze biztonsagosan a telepitést a telepitési M A tapkabel csatlakoztatasakor ligyeljen ra, hogy rendszerbe, a h(it6kérben pedig rendellenesen magasra
kézikdnyv szerint. nincs por, akadaly vagy laza alkatrész sem a du- szokhet a nyomas. Ettdl a csévek szétnyilhatnak vagy
A nem megfeleld telepités tizet, aramitést, az egység gasznal, sem az aljzatnal. A dugaszt feltétleniil tolja személyi sériilés keletkezhet.
leesése miatti sérlllést vagy vizszivargast okozhat. be litkozésig az aljzatba. B Huzza meg a hollandi anyat nyomatékkulccsal a

B Az egység telepitése soran hasznaljon megfelelé A dugasznal vagy az aljzatnal talalhato por, akadaly tablazat szerint.
védéfelszerelést és szerszamokat. vagy laza alkatrész aramitést vagy tuzet okozhat. A Tul szorosra hizva a hollandi anya id6vel eltérhet a
Ennek elmulasztasa sérilésekhez vezethet. dugasz esetleges laza alkatrészeit cserélje ki. hiitékdézeg szivargasat okozva.

H Szerelje az egységet biztonsagosan olyan helyre, B Szerelje fel a beltéri egység elektromos részének M A késziiléket a telepités helye szerinti orszag el6-
ami elbirja a tomegét. fedelét és a kiiltéri egység szerviznyilasanak fedelét irasainak megfelel6en kell beszerelni.

Ha a telepitési hely nem képes megtartani az egység biztonsagosan. W Gazégd vagy mas nyilt langu berendezés hasznalata
tdmegét, az egység leesve sérllést okozhat. Ha nem régziti biztonsagosan a beltéri egység elekt- esetén liritse le teljesen a hiit6kozeget a Iégkondi-

B Ne moédositsa az egységet. romos részének és kultéri egység szerviznyilasanak cionalé rendszerbdl, és gondoskodjon megfelelé
Az egység modositasa tlzet, aramitést, sérulést vagy a fedelét, az tlizh6z vagy aramitéshez vezethet a szell6zésrél a helyiségben.
vizszivargast okozhat. bekertld por, viz stb. miatt. Ha a hiitékézeg szivarog, és tlizzel vagy egy fltést

B Az elektromos munkakat végezze szakképzett vil- B Az egység telepitése, athelyezése vagy szervizelése biztositd alkatrésszel kerll kapcsolatba, karos gazok
lanyszerel6 a telepitési kézikdnyv szerint. Késse a esetén tigyelni kell ra, hogy a megadott hiiték6zegen keletkeznek, és tlizveszély Iép fel.
berendezést kiilon aramkorre. Ne miikodtessen mas (R32) kiviil semmi ne juthasson be a hiitékézeg
elektromos berendezést arrél az aramkorrél. korébe. B Ne alkalmazzon semmilyen mas megoldast a kiol-
Ha az aramkér kapacitasa elégtelen vagy nem megfe- Az idegen anyag, példaul levegd jelenléte rendellenes vasztasi folyamat felgyorsitasara vagy a tisztitasra,
lelé a bekotés, az tiizet vagy aramiitést okozhat. nyomasndvekedéssel jarhat, ami robbanast vagy mint amit a gyarté ajanlott.

B Foldelje megfeleléen az egységet. sérilést okozhat. A nem a rendszerhez megadott hii- M A berendezést olyan helyiségben kell elhelyezni,
Ne kosse a foldeld vezetéket gazcsére, vizvezetékre, tékodzeg hasznalata miatt mechanikai hiba, a rendszer ahol nincs folyamatosan miik6dé gyujtéforras (pél-
villamharitéra vagy telefonhalézat foldvezetékére. A meghibasodasa keletkezhet vagy az egység leallhat. A daul: nyilt lang, miik6d6 gazkésziilék vagy miikodé
nem megfeleld foldelés aramutést okozhat. legrosszabb esetben ez sulyos mértékben csdkkentheti elektromos melegité berendezés).

W Ugyeljen ra, hogy a vezetékekre ne nyomédjon a termék biztonsagat. B Ne lyukassza ki vagy égesse el.
alkatrész vagy csavar. B Ne engedje ki a hiiték6zeget a légkérbe. Ha a hiit6- B Felhivjuk figyelmét, hogy a hiit6kézeg nem tartalmaz
A sérlilt vezeték tlizet vagy aramutést okozhat. kozeg a telepités soran szivargott, szell6ztesse ki a illatanyagot.

B A beltéri egység aramkori lapjanak bekétése vagy helyiséget. A telepités befejeztével ellendrizze, hogy M A csévezetékeket védeni kell a fizikai karosodastol.
a vezetékezés elétt feltétleniil aramtalanitson. a hiitékozeg nem szivarog. B Legyen minél révidebb a beépitett cs6hossz.
Ennek elmulasztasa aramutéshez vezethet. Ha a hiitékézeg szivarog, és tlizzel vagy hésugarz6, B Be kell tartani a gazokra vonatkozé nemzeti eléira-

B A beltéri és a kiiltéri egység 6sszekotéséhez hasz- olajkalyha vagy tlizhely flitéegységével kerul kap- sokat.
nalja a megadott vezetékeket, szilardan rogzitve az csolatba, karos gazok keletkeznek. Gondoskodjon az M Minden sziikséges szell6z6nyilast akadalymentesen
érintkezéblokkba ugy, hogy a bek6tott szakaszokra EN378-1 szabvany elbirasai szerinti szell6zésrél. kell tartani.
ne hasson huzo terhelés. A vezetéken ne legyen M A telepitéshez hasznaljon megfelel6 szerszamokat
toldas, hasznaljon kéztes kdtédobozt. és csbvezetékeket.

A nem megfeleld bekotés tlizet okozhat. Az R32 hiit6k6zeg nyomasa 1,6-szerese a R22 h(itéko-

B Ne telepitse olyan helyre a berendezést, ahol gyu- zegének. A nem megfelel§ szerszamok vagy anyagok
lékony gaz szivaroghat. hasznalata és a nem megfeleld telepités miatt a csévek
Ha a szivargd gaz felgydlik a kultéri egység kordl, szétnyilhatnak vagy személyi sériilés keletkezhet.
robbanast okozhat. B Ahitékozeg szivattyizasanal allitsa le a kompresz-

B Ne hasznaljon kéztes csatlakozot a tapkabelen szort, miel6tt lek6tné a hiitékozegcsoveket.
vagy hosszabbitot, és ne miikddtessen sok eszkozt Ha a hiitékézegesoveket jaré6 kompresszor és nyitott
egyetlen tapaljzatrol. elzarészelep mellett kéti le, levegd kerlilhet a rendszer-

Ez hibas érintkezés, szigetelés, tul nagy aramerésség be és a h(itékdrben rendellenesen magasra székhet a
stb. tlizet vagy aramutést okozhat. nyomas. Ett6l a csdévek szétnyilhatnak vagy személyi
sérulés keletkezhet.




.

W A telepités helyétdl fiiggbéen szereljen fel érintés-

W Végezze biztonsagosan a csészerelési munkakat

A VIGYAZAT (Nem megfeleld hasznélat esetén adott koriilmények kozott stilyos személyi sériiléshez vezethet.)

védelmi relét.
Erintésvédelmi relé hianyaban a berendezés aramutést
is okozhat.

Ez balesethez vezethet.

kisallatok élhetnek.
a telepitési kézikonyv szerint.

Ha a csérendszerben hiba keletkezik, viz csepeghet az
egységbdl, elaztatva és karositva a berendezést.

az egység korli tertletet.

W Ne érjen a kiiltéri egység levegébemenetéhez, se
az aluminium lamellakhoz.

B Ne olyan helyre szerelje a kiiltéri egységet, ahol
Ha a kisallatok az egységbe bejutva elektromos alkatré-

szekhez érnek, az meghibasodast, fistot, tizet okozhat.
Javasolni kell a felhasznalénak azt is, hogy tartsa tisztan

B Ne miikodtesse a légkondicionalé berendezést

belsé épitési munkalatok, festés vagy tapétazas,
valamint a padlé fényesitése soran.
Az ilyen munkalatokat kévetéen szelléztesse ki jol a
helyiséget, miel6tt a Iégkondicionalét bekapcsolja. Ha
ezt elmulasztja, illékony elemek tapadhatnak meg a lég-
kondicional6 berendezés belsejében, ami vizszivargast
vagy para szorast okozhat.

1-2. ATELEPITESI HELY KIVALASZTASA

A A FIGYELMEZTETES
Az egységet olyan helyiségbe kell telepiteni, amelynek az alapteriilete megfe-

lel a lenti értéknek.

HR60/71: 2,5 m? vagy nagyobb

A részletekért lasd az Uj hiitékézeges rendszer telepitési kézikonyvét.

Ahol nem gatolja semmi a légaramlast.

Ahonnan a hlivds (vagy meleg) levegé a teljes helyiségben szétoszlik.

Mereyv, rezgésektdl mentes falra.

Ahol nincs kitéve kdzvetlen napfénynek. A kicsomagolas és a hasznalat kdzotti id6-
szakban se legyen kitéve kozvetlen napfénynek.

Ahonnan kénnyl elvezetni a kondenzvizet.

Legalabb 1 m tavolsagra a tévé- vagy radidkésziléktdl. A légkondicionaléd mikddése
zavarja a radio vagy televizié vételét. Az érintett eszkéznél erdsitére lehet szlikség.
Fénycsovektdl és izzolampaktdl a lehetd legmesszebb. Az infravords tavvezérlével
igy mikodtetheté megfelel6en a Iégkondicionald. Alampak héje deformaciot okozhat,
az ultraibolya fény pedig allagromlast.

Ahol a légszlré eltavolitasat és beszerelését nem gatolja semmi.

Tavol mas hé- vagy gézforrasoktol.

TAVVEZERLO

Ahol kénnyl mikddtetni és j6 a ralatas.

Ahol gyermekek nem érhetik el.

Vaélasszon egy helyet kb. 1,2 m magassagban a padl6 felett, és ellendrizze, hogy a
tavvezérlé jeleit a beltéri egység biztonsagosan veszi-e ebbdl a helyzetbdl (egy vagy
két sipszo6 jelzi a jel vételét).

Megjegyzés:
Inverteres fénycsével megvilagitott helyiségben a vezeték nélkili tavvezérld jelét nem
biztos, hogy észleli a beltéri egység.

1-3. MUSZAKI ADATOK

KULTERI EGYSEG

« Ahol nincs kitéve erés szélnek. Ha a kiltéri egységet leolvasztas kozben erés szél
éri, a leolvasztas tobb id6t vesz igénybe.

» Ahol megfelel6 és pormentes a légaramlas.

» Ahol a lehet6 leginkabb elkertlhet6 az es6 és a kozvetlen napfény.

» Ahol a szomszédokat nem zavarja az egység Uzemi zaja vagy a meleg (vagy hideg)
levegé.

« Ahol a merev fal vagy alatamasztas miatt nem né az tizemi zaj vagy a vibracié.

« Ahol nem all fenn éghet6 gazok szivargasanak a kockazata.

* Ha az egységet magasban kell felszerelni, feltétlentl biztositani kell a labait.

« Ahol legaldbb 3 m tavolsagra vannak a televizio- vagy radiéantennak. A légkondici-
onalé mikddése zavarja a radio vagy televizio vételét olyan helyeken, ahol gyenge
a vétel. Az érintett eszkdznél erbsitére lehet szikség.

« Szerelje fel az egységet vizszintesen.

« Olyan teriletre szerelje, ahol nem érheti hoesés vagy héfuvas. Nagyon havas helyeken
szereljen fel ponyvat, allvanyt és/vagy valamiféle terel6lapot.

Megjegyzés:

Akultéri egység kozelében célszerii csdlirat kialakitani, hogy csékkenjen az atadott
vibracié mértéke.

Megjegyzés:

Ha a légkondicionalé alacsony kiils6 hémérsékletek mellett zemel, feltétlendl

tartsa be az alabbi utasitasokat.

« Ne telepitse a kultéri egységet olyan helyre, ahol a levegébemenet/-kimenet feldli
oldalat kézvetlenil szél érheti.

« Aszélnek vald kitettség megel6zése érdekében szerelje fel a kiltéri egységet ugy,
hogy a levegébemenete a fal felé nézzen.

« Aszélnek valo kitettség megel6zése érdekében szereljen terel6lapot a kiltéri egység
leveg&bemeneti oldala elé.

Kertlje a kovetkezo telepitési helyeket, ahol a légkondicionaléval problémak lehetnek.

« Ahol éghetd gazok szivaroghatnak.

« Ahol tdl sok a gépolaj.

« Ahova olaj fréccsenhet vagy ahol olajos fust fordulhat el6 (példaul f6z6konyhak, gya-
rak, ahol a miianyagok tulajdonsagai megvaltozhatnak, és az anyaguk karosodhat).

« Sos helyek, példaul tengerpart.

« Ahol kénes gazok keletkezhetnek, példaul termalvizforras, szennyvizcsatorna,
emészt6godor.

« Ahol nagyfrekvencias vagy vezeték nélkili készilékek miikddnek.

< Ahol illékony szerves vegytiletek (VOC), példaul ftalatvegyuletek, formaldehid stb.
olyan magas szinten kerilhetnek kibocsatasra, hogy az a mianyagok lebomlasat
okozhatja.

« Akészuléket ugy kell tarolni, hogy ne érhesse mechanikai karosodas.

Modell Tapellatas *1

Cséméret

Vezeték elbirasok (vastagsag *3, *4)

Feltéltendd hito-

Névl M kit Belterikalen o kdézeg maximalis
- . L . évleges . egszakitd e % eltéri/kultéri 6ssze- . . mennvisége *7
Beltéri egység Kiltéri egység fesziltség Frekvencia kapacitasa Tapellatas *2 K616 vezetek *2 Géz/Folyadék yiseg
MSZ-HR60VF MUZ-HRB0VF
230V 50 Hz 16A 3 magozs 4 magoi 212,7/6,35 mm 1510 g
MSZ-HR71VF MUZ-HR71VF 2,0 mm 1,0 mm (0,8 mm)
*1 Olyan kapcsolora késse, aminek az érintkez6i nyitaskor legaldbb 3 mm-re eltavolodnak egymastol a fazis megszakitasahoz. Cs6hossz és magassagkiilonbség
(A kapcsolonak kikapcsolaskor az &sszes fazist meg kell szakitania.) Csbvezetek maximalis hossza 30m
*2 A 60245 IEC 57 szabvanynak megfelel6 vezetékeket hasznaljon. Max. magassaokilonbsé 15m
*3 Ne hasznaljon a megadottnal kisebb falvastagsagu cséveket. A nyomasnak az kevésbé tud ellenallni. o = ” 9 9 — = ?6 0
*4 Hasznaljon rézcsovet vagy varratmentes rézétvozet csovet. a{tels? max. szama :
*5 A hajlitasnal tigyeljen ra, hogy a cs6 ne zlzodjon Gssze vagy torjon meg. Hiitékdzeg-korrekcio, A *7 20 g/m
*6 A hltékozegcesé hajlitasi sugara legalabb 100 mm legyen. Szigetelés vastagsaga *8, *9 8 mm

Kiegészité hiitékézeg = A x (cs6hossz (m

)=7)

*8 Szigetelbanyag: H64ll6 mianyag szivacs, 0,045-6s fajsulyu
*9 Feltétlentl a megadott vastagsagu szigetelést hasznalja. A tul vastag szigetelés gatolhatja a beltéri egység megfelel6 fel-

szerelését, a vékony pedig kdnnyezést okozhat.

*7 Ha a cs6hossz meghaladja a 7 m-t, tovabbi hiitékézeg (R32) toltet sziikséges. (7 m alatt nincs sziikség tovabbi toltetre.)




1-4.
TARTOZEKOK

TELEPITESI ABRA

A telepités megkezdése elétt ellendrizze a kdvetke-
z6 alkatrészeket.
<Beltéri egység>

A HELYSZINEN BIZTOSITANDO ALKATRESZEK

(1) |Szerelélap 1 ) Beltéri/kltéri egység 6sszekotd Megjegyzés:
) A szerel8lapot régzits csavar 5 vezetéke*1 *1 A beltéri/kultéri egység 6sszekéotd vezetéke (A) és
@) 4 x 25 mm (B) |Hosszabbitd csé tapkabele (K) esetében legalabb 1 m tavolsagot kell
(3) |Vezeték nelkuli tavvezerld 1 (C) [Falfuratpersely tartani a téveantenna kabelétdl.
Filcszalag (D) |Falfuratfedél
(4) |(a bal oldali vagy bal hats6 csékime- 1 (E) |Cs6rogzits pantszalag _5
: ET‘”GDAAA 5 ”n 5 (F) [Régzitécsavar (E) elemhez, 4 x 20 mm| 2 — 5
(®) |Elem ( )a (3) egységhez (G) |Csb6szalag
<Kdultéri egység> H) |Gitt

[ (6) [Lefolydpersely

Elvezet6 témld

*2 100 mm vagy tébb, ha az egység elétt
és oldalt nincs semmi

(I) [(vagy lagy PVC téml8, 15 mm belsd at-
mérdjl, vagy kemény PVC cs6, VP16)

1 vagy 2

(J) |Klimaolaj

(K) [Tapvezeték*1

Legalabb 111 mm/
legalabb 147 mm bal/
bal hats6 csévezeték-
nél (tavtartoval)

10 mm
vagy tébb

tavolsag *2

*3 Ha az egység barmely 2 oldalan, bal, jobb oldalan és
hatul nincs akadaly
*4 Az adattablarél leolvashaté a gyartas éve és honapja.

Akultéri egység megjelenése modellenként eltérd lehet.

Ve

Feltétlendl hasznalia a [/ Falluratiede! (D)
falfuratperselyt (C), hogy a beltéri/ ——=I=— Tomitse a falnal a
s s o A — nyilast gittel (H).
kiltéri 6sszekotd vezeték (A) ne V?
érjen a falban talalhato fémekhez Fé"foatPerSGW % Régzitse a csovet
vagy ureges fal esetén ne tamad- © / } a falhoz cs6régzit6
. . o1z pantszalaggal (E).
jak meg a ragcsalok. \

Vagja le a Csorogzitdé pant-
felesleges TR _szalag (E)
hosszt. @I@

S Rogzitécsavar (F)

Beltéri
egység

1,8 m — 2,3 m magassag

javasolt a padlészinttsl

FONTOS TUDNIVALOK

A vezetékek ne legyenek kitéve kopasnak, korrézionak, tdlzott nyomasnak,
vibracionak, éleknek és egyéb karos kérnyezeti hatdsnak. Ennek ellenérzésénél
figyelembe kell venni az 6regedés és példaul a kompresszoroktél vagy ventilato-
roktol eredd folyamatos rezgés hatasait is.

A szivargasteszt utan vonja be szorosan szigete-
I6anyaggal hézag nélkdl.

Ha a cs6vezetéket fémeket (6nozott) vagy fémhalét tartalmazé falra kell
régziteni, vegyi kezelésen atesett legalabb 20 mm vastag fadarabokat kell a
fal és a csOvezeték kozé helyezni, vagy a csére 7 — 8 menetben vinil szige-
tel6szalagot kell tekerni.

Meglévé csdvek felhasznalasakor a régi légkondicionalét a leszerelése elbtt
HUTES tizemmodban kell 30 percig jaratni, majd le kell Griteni. A peremezést
az Uj hitékézeghez méretezve kell atalakitani.

A tiizveszély elkeriilése érdekében agyazza be a hiitékézegcsoveket,
vagy gondoskodjon a védelmiikrél.
kA hiitékézegcsé karosodasa tiizet is okozhat. )

( A kiiltéri egység felszerelése

800 mm
150 mm 500 mm

|
Levegébemenet
A fuis

£l g % {/L IS
E| g £ €
0l 2 &
I8 8 @
S|V 3 g
b — Levegdkimenet -
2-10 mm x'21 mm 40 mm
\ méreti nyilas )

A kiiltéri egység elvezet6 csovezetékei

» Az elvezetd csdvezetéketalakitsa ki a beltéri és a
kultéri cs6bekatés elbtt.

» Csatlakoztassa a 15 mm-es belsd atm. elvezeté
téml6t (1) az abra szerint.

+ A megfelel6 aramlashoz biztositson lejtést az elve-
zetd csének.

Megjegyzés:

Szerelje fel az egységet vizszintesen.

Hideg tertleteken ne hasznaljon elvezetd karmantyut (6). A megfagyott kon-
denzviz megéllithatja a ventilatort.

Flités izemmaodban a kiiltéri egységben kondenzviz jon létre. Ugy valassza
meg a telepités helyét, hogy a kiltéri egységet és/vagy a talajt ne nedvesitse
a kondenzviz vagy karosodjon a fagyott kondenzviztél.




(2. ABELTERI EGYSEG FELSZERELESE

2 1. A SZERELOLAP ROGZITESE
Keressen egy szerkezeti anyagot (példaul vazgerendat) a falban, és rogzitse hozza a
szerel6lapot (1) vizszintesen, a rogzitécsavarokat (2) erésen meghtzva.

« A szerel6lap (1) rezgésének elkerllése érdekében a régzitécsavarokat feltétlendl az
abran jelzett furatokba szerelje. A tovabbi megtamasztas érdekében mas furatokba is
helyezhet régzitécsavart.

« Akiltott rész eltavolitasa utan ragasszon a nyilas széleire vinil szalagot, hogy ne sértse
fel a vezetékeket.

« Betonfalba slillyeszthet® csavarok esetén régzitse a szerelélapot (1) a 11 x 20 - 11 x 26
méretli hosszukas nyilason at (450 mm osztaskoz).

* Haastllyesztett fejli csavar tul hosszu, cserélje a kereskedelmi forgalomban kaphato révidebbre.

2-2. AFALFURAT ELKESZITESE

1) Hatarozza meg a falfurat helyét.

2) Készitsen egy @75 mm méretii atmend furatot. Afuratkul- 275 mm
s6 széle legyen 5 — 7 mm-rel alacsonyabban a belsénél.

3) Helyezze bele a falfuratperselyt (C).

| | 57 mm

TiE:

Kulsé
oldal
V Mennyezet 77777/ (egalabb 11 mm/ Z
Legalabb 147 mm bal/bal hatsd

csOvezetéknél (tavtartoval)
Szerel6lap (1)

.

Fal

Rogzitdcsavar (2) llessze ide a Igazitsa 6ssze | A 875 mm-es
mérbszalagot. * || a mérészalagot | furat kozepe
avonallal. *

* Ugyanez a bal furatnal.

133 mm 168 mm
vagy vagy
tobb tébb

2-3. ABELTERI EGYSEG VEZETEKEINEK BEKOTESE

A beltéri/kultéri egység vezetékei az el6lap eltavolitdsa nélkil bekothetdk.

1) Nyissa fel az elélapot.

2) Tavolitsa el a VA-szoritot.

3) Flizze be a beltéri/kiltéri egység 6sszekotd vezetékét (A) a beltéri egység hatulja feldl,
és készitse el6 bekdtésre a végét.

4) Lazitsa meg a csatlakozok csavarjait, és kosse be elészor a foldel6 vezetéket, majd a
beltéri/kiltéri egység 6sszekotd vezetékét (A) az érintkezéblokkba. Ugyeljen a helyes
bekotésre. Kosse be biztonsagosan ugy a vezetéket az érintkezéblokkba, hogy a fémhuzal
ne latszodjon ki és ne érhesse kiilsé er6hatas az érintkezdblokk csatlakozé részét.

5) Huzza meg szorosan az érintkez6blokk csavarjait, hogy ne lazulhassanak ki. Ha ezzel
végzett, hizogassa meg vezetékeket, nem mozdulnak-e meg.

6) Biztositsa a beltéri/kiltéri egység 6sszekoté vezetékét (A) és a foldeld vezetéket a
VA-szoritéval. Ugyelien ra, hogy a VA-szorit6 jobb szélén a horog beakadjon a helyére.
Szerelje fel biztonsagosan a VA-szoritot.

VA-szoritd

Rogzitéesavar | | — Erintkez8blokk

35 mm

Beltéri/kultéri
egység 0sszeko-
t6 vezetéke (A)

Vezeték

Beltéri érintkezéblokk

Dls1]s2[s3

* A késbbbi szervizeléshez hagyja kicsit
hosszabbra az 8sszekétd vezetékeket.

« Afoldeld vezetéket hagyja kicsit hosszabb-
ra a tébbinél. (Tébb mint 60 mm)

* Ne hajtsa vissza a felesleges vezetéket,
és ne gylrje be szik helyre. Ugyeljen a
vezetékek épségére.

« A vezetékek bekotésekor és fizikai rogzi-

tésekor feltétlentl minden csavart a sajat
helyére szereljen vissza.
Megjegyzés: Ugyelien ra, hogy a veze-
tékek ne kertljenek a beltéri egység és a
szerel6lap (1) k6zé. A sérilt vezeték hét
generalhat és tizet okozhat.

Féldel6 vezeték
(zold/sarga)

Beltéri/kuiltéri
egység Osszekd- _|
t6 vezetéke (A)

S1/S2/S3

Kultéri érinkezéblokk

2-4. CSOFORMAZAS ES ELVEZETO CSOVEK

Cséformazas

* Helyezze el az elvezetd témlét a hiitékézegesé alatt.

+ Ugyelien ra, hogy az elvezetd témlé ne fesziiljon vagy csavarodjon meg.

» Aszalag felragasztasakor ne hizza a témlét.

* Ha az elvezet6 toml6 athalad a helyiségen, feltétlenul tekerje
koérbe szigeteléanyaggal (kilon be kell szerezni).

Filcszalag (4)
Csészalag (G)

Folyadékcs6

Gazcs6

Beltéri/kultéri egység
Osszekotd vezetéke (A)

s

Vagja ki itt, ha lefele
jonnek ki a csovek.

Hatso, jobb oldali vagy lefele vezetett csGvezetékek

1) Fogja 6ssze a hiit6kézegcsoveket és az elvezetd
tomlét, majd tekerje szorosan be 6ket csészalag-
gal (G) a véguktdl indulva.

2) Flizze at a csoveket és az elvezetd tomlét a
falfuratperselyen (C), majd akassza fel a beltéri
egység felsé részét a szerelblapra (1).

3) Ellenérizze, hogy a beltéri egység biztonsagosan felakadt a szerel6lapra (1) gy, hogy
balra-jobbra megmozgatja az egységet.

4) Nyomja ra a beltéri egység also rését a szerel6lapra (1).

Végja ki itt, ha jobb
oldalt jonnek ki a
csovek.

Elvezet6 csévek

* Ha az elvezetd tomlé hosszabbitasa athalad a helyiségen, feltétlenil vonja be kulén
beszerezhetd szigetel6anyaggal.

» Az elvezetd tdmlének az aramlas megkonnyitésére lejtenie kell. (Fig. 1)

* Ha a beltéri egységhez mellékelt elvezetd tomld rovid, kdsse ra a helyszinen biztositott
elvezetd témldre (1). (Fig. 2)

* Ha az elvezet6 témlét a kemény PVC cs6hoz csatlakoztatja, dugja be biztonsagosan a
csébe. (Fig. 3)

Elvezet6 tomld

Elveze-
“ 16 tomls < Kemény PVC cs6
70 cm vagy belsé atm. 30 mm
tobb
Lejtes
} I~ Tomlé Dugja be
; | belsé atm. biztonséago-
' 15 mm san
Flg 1 Fig. 2 csatlakozas Fig. 3
| Ne az alabbi médon vezesse az elvezetd csovet. |
Ne emelie meg Felgylt kon-
denzviz Az elvezetd Legalabb
., téml6 vége 50 mm
Levegd vizbe merdl hezag

0
]
.

s
3
.

Vizszivargas Vizszivargas . Vlzszwargas
Hullamok 7, — Csatorna

Bal oldali vagy bal hatsé cs6kimenet
Megjegyzés:

Bal oldali vagy bal hats6 csékime-
netnél feltétlentl szerelje vissza az
elvezetd tomlét és zardsapkat.

Ezt elmulasztva az elvezetd tomlébél
viz fog csepegni.

Vagija ki itt, ha bal
oldalt jonnek ki a
csovek.

1) Fogja 6ssze a hiitékdzeg cséveket és az elvezetd toml6t,
majd tekerjen rajuk szorosan filcszalagot (4) a véguktdl
indulva.

A filcszalag (4) atfedése a szalag szél égének

1/3-a legyen. A filcszalagot (4) a végénél rogzitse

bandazsolassal.

2) Huzza ki a zarésapkat a beltéri egységbdl hatul jobb
oldalt. (Fig. 1)

« Adombort részénél megfogva hlizza ki a zarésapkat.

3) Huzza ki az elvezetd toml6t a beltéri egységbdl hatul bal
oldalt. (Fig. 2)

« Fogja meg a nyillal jel6lt pecket, és huzza ki elére az
elvezetd tomlét.

4) Tegye fel a zardsapkat oda, ahova az elvezet6 témld
csatlakozik a beltéri egység hatuljan. (Fig. 3)

« Dugjon egy nem hegyes szerszamot, példaul csavar-
huzot a sapka végében talalhato nyilasba, és tolja be
teljesen a sapkat a lefolyo6talcaba.

5) Dugja be teljesen az elvezetd tomlét a lefolyotalcaba a
beltéri egység hatuljan jobb oldalt. (Fig. 4)

« Ellenérizze, hogy a t6mlé megfeleléen régzil a be-
dughaté szakasz kiemelkedéséhez a lefolyétalcanal.

6) Flizze at az elvezetd tomlét a falfuratperselyen (C), majd
akassza fel a beltéri egység fels® részét a szerelblapra
(1). Ezutan tolja el balra a teljes beltéri egységet, hogy
az egyseég hatuljanal kénnyebben elhelyezhesse a cs6-
veket.

7) Vagjon ki egy darab kartont a csomagolasbdl, csavarja
henger alakura, és a hats6 bordaba beakasztva tamasz-
sza ki vele a beltéri egységet. (Fig. 5)

8) Csatlakoztassa 6ssze a hiit6kézegcsovet a hosszabbito
csovel (B).

9) Nyomja ra a beltéri egység alsé rését a szerelblapra (1).

" Elvezets témls

Fig. 2

Fig. 3




(3. AKULTERI EGYSEG FELSZERELESE )

3-1. AKULTERI EGYSEG VEZETEKEINEK BEKOTESE A T p—
1) Nyissa fel a szerviznyilas fedelét. Tengely- ]
2) Lazitsa meg a csatlakozok csavarjait, és kdsse be a beltéri/kiiltéri egység beltéri egységtol o kapcsolos Tengelx- Szam}’as
érkez6 6sszekotd vezetékét (A) megfeleld modon a sorkapocsba. Ugyeljen a helyes be- Cs6 atmérdje | Anya szerszam | K@pesolds | anyas
kotésre. Késse be biztonsagosan gy a vezetéket az érintkezéblokkba, hogy a fémhuzal (mm) (mm) R32 RA10A szerszam | szerszam Nem kgfecm
ne latszodjon ki és ne érhesse kiils6 eréhatas az érintkezéblokk csatlakozo részét. hﬂtékézeg- R"22 hit6- R"22 h(ité-
3) Huzza meg szorosan az érintkez8blokk csavarjait, hogy ne lazulhassanak ki. Ha ezzel hez kézeghez | kézeghez
végzett, hizogassa meg vezetékeket, nem mozdulnak-e meg. "
4) Késse be a tapkabelt (K). 26,35 (1/4”) 17 15-20 13,7-17,7| 140 — 180
5) Rogzitse a beltéri/kiiltéri egység 6sszekots vezetékét (A) és a tapkabelt (K) a veze- 99,52 (3/8") | 22 0-05 | 10-15 34,3-41,2|350 - 420
tékbilinccsel. 12,7 (1/2") 26 ' ' ' 49,0 - 56,4 | 500 — 575
. A _— . 20-25
6) Zarja be a szerviznyilas fedelét biztonsagosan. 215,88 (5/8") | 29 73,5-78,4 | 750 — 800
wnm] *™L 3-3. CSOCSATLAKOZTATAS
Tapkabel (K) « Huzza meg a hollandi anyat nyomatékkulccsal a tablazat szerint.
- « Tul szorosra hlzva a hollandi anya idével eltérhet a h(itékézeg szivargasat okozva.
Vezeték —___ « Feltétlenll szigetelje korbe a cséveket. A csupasz csé megérintése égési vagy fagyasi

sérllést okozhat.

A beltéri egység bekotése

Kosse be a folyadék- és a gazcsovet a beltéri egységbe.

« Acsovek peremes végeit vonja be vékonyan klimaolajjal (J). A csavarmenetekre ne
kerdljon klimaolaj. Tul nagy meghuzasi nyomaték esetén a menetek megsériilhetnek.

* Abekétéshez el6szor igazitsa kozépre, majd hajtsa ra az elsé 3 — 4 menetnyit kézzel
a hollandi anyat.

« A beltéri egység oldalsé csatlakozéinak meghuzasanal alkalmazza a fenti tablazat
értékeit, és hasznaljon két kulcsot. A nagy meghuzasi nyomaték karosithatja a pere-

——_ Tapkabel (K) met.

Beltéri/kultéri egység
osszekotd vezetéke (A)

Kabelbilincs
" Atapkabelt mindig ehhez a
bilincshez rogzitse. A kiiltéri egység bekotése
\ Flzze be a kabelkotegeld Kdsse a csoveket a kiltéri egység elzarészelepes csé-

végét a szogletes nyilasba. csonkjara a beltéri egységnél alkalmazott modon.

* Meghuzashoz hasznaljon nyomatékkulcsot vagy villas-
kulcsot, és alkalmazza a beltéri egységnél is hasznalt
meghUzasi nyomatékot.

« Afoldeld vezetéket hagyja kicsit hosszabbra a tébbinél. (Tébb mint 100 mm)

» AkésoObbi szervizeléshez hagyja kicsit hosszabbra az 6sszeké6td vezetékeket.

+ Avezetékek bekdtésekor és fizikai rogzitésekor feltétlenil minden csavart a sajat
helyére szereljen vissza.

Az egység telepitése soran a kompresszor el-
inditasa el6tt csatlakoztassa biztonsagosan a
hiitékézegcsoveket.

3-2. PEREMEZES

1) Véagja le méretre csévagoval a rézcsovet. (Fig. 1, 2) 3.4 SZ'GETELES ES SZALAGGAL VALO BETEKERES

2) Sorjazza le teljesen a vagasi feliletet. (Fig. 3) /_/\ Rézosd .
fr oS A P, ﬁ 1) Burkolja be a cs6csatlakozasokat cséburkolattal.

» Arézcso szdjat tartsa a sorjazaskor lefele, hogy ne
keriljon a csébe sorja. 2) A kultéri egység oldalan feltétlenil szigeteljen minden csévet a szelepekkel egyutt.

3) Szerelje le a beltéri és a kiiltéri egységre szerelt hollandi Fig. 1 3) Tekerje be csGszalaggal (G) 6ket a kiltéri egység bemenetétd| kezdve.
anyakat, majd helyezze vissza a csére a sorjazas utan. * Rogzitse a csbszalag vegeét (G) ragado feliletli szalaggal.
(A peremezést kovetden mar nincs erre lehetdség.) 16 Nem jo » Ha a cs6vek a mennyezet felett, faliszekrényben vagy magas hémérsékletii és
4) Peremezés (Fig. 4, 5). Tartsa meg szilardan arézcséveta  gge | paratartalmud helyen futnak, a kondenzacié megel6zésére a kereskedelemben
tablazatban jelzett méretnél. Valassza ki az Amm értéket I beszerezhet? kiilon szigetelést is tegyen fel.
a tablazatbol a szerszam szerint, amit hasznal. % % % %
5) Ellenérzés
« Hasonlitsa 6ssze a kész peremet a jelzettel, lasd Fig. 6. Ferde Egyenetlen Sorjés
» Ha a perem lathatoéan hibas, vagja le a peremezett Fig. 2

részt, és készitse el Ujra a peremet.

Peremez6 szerszam

s Rézcsé N
orJa  Tartalék osotagno / 2
Cs6vago !
| Tengelykap- Szarnyas
. csolos tipus anyas tipus
Fig. 3 Fig. 4
A
. ) A belseje fényes,
Mlnden oldalrol karcmentes.
sima
.——Rézcsé E,.:"
Stillyeszték i
Hollandi anya Fig. 5 Korkérosen : Fig. 6

azonos hossz




(4. URITESI ELJARASOK, SZIVARGASTESZT ES PROBAUZEM

4-1. URITESI ELJARASOK ES SZIVARGASTESZT

1) Tavolitsa el az elzarészelep szervizcsatlakozdjanak sapkajat a kultéri egység gazcso feldli
oldalan. (Az elzaroszelepek eredeti allapotban teljesen el vannak zarva és zarosapka fedi 6ket.)

2) Csatlakoztassa a nyomasmérg szelepet és a vakuumszivattyt az elzarészelep szerviz
csatlakozéjara a kultéri egység gazcsé feldli oldalan.

Elzaroszelep Hiitékozeg nyomasméro

" —0,101 MPa
4 _ sapkaja ’ R32, R410A h(itékdzeghez,

4 - 5 fordulat (Meghuzasi (760 mmHg) Hooeeg )
“Zaras nyomaték 19,6 i / Nyomasméré
“Nyitas —29,4 N-m, 200 FOLYADEK (R32, R410A gazhoz)

/ﬂ - 300 kgfecm)  elzaroszelep Nyomasmérs szelep
X 3 (R32, R410A gazhoz)
Imbuszkulcs Nagy nyomashoz
< Feltolts tomls
(R32, R410A gazhoz)

Szervizcsatlakozd 4
sapkaja

(Meghuzasi nyo-
maték 13,7 - 17,7
Nem, 140 — 180
kgfecm)

Visszaaramlas
gatlé adapter

7 N
11T

Vakuumszivattyd (vagy visz-
szaaramlast gatlé funkcioval
rendelkezd vakuumszivattyu)

Avezérlbszelep szervizcsatlakozoéra vald
felszerelésekor a szelepti deformalddhat
vagy kilazulhat, ha tul nagy nyomas

A vezérldszelep hasznalatakor betartando 6vintézkedések
hatott ra. Ez gazszivargashoz vezethet.
Amikor a vezérlészelepet a szer-

S
] Szerviz-
/ csatlakozo  vizcsatlakozéra régziti, a szeleptit

A allitsa zart helyzetbe, és igy huzza
Nyitas S\ amntest meg az A részt. Ne hizza meg az A
Zaras P Feltolts

részt vagy forditsa el a szeleptestet a
szeleptl nyitott helyzetében.

<R32>

A mdvelet utan

feltétlentl tegye
vissza a sapkat.

Vezérlo- .
szelep mid

3) Inditsa el a vakuumszivattyut. (Jarassa 500 mikronig.)

4) Ellenérizze a vakuumot a nyomasméro szeleppel, majd zarja el a nyomasméro szelepet,
és allitsa le a vakuumszivattyut.

5) Hagyja igy egy-két percig. Ellenérizze, hogy a nyomasméré szelep mutatdja nem mozdul
el. Ellenérizze, hogy a nyomasmérdé —0,101 MPa [mUszer] (-760 mmHg) értéket mutat.

6) Szerelje le gyorsan a nyomasmérd szelepet az elzaroészelep szervizcsatlakozojardl.

A A FIGYELMEZTETES

A tiizveszély elkeriilése érdekében az elzarészelepek megnyitasa elé6tt ellenérizni
kell, hogy nincs gyulladasveszély.

7) Ahlitbkozegcsovek bekotése és kilritése utan teljesen nyissa meg az elzarészelepeket a
gézcso és a folyadékesd mindkét oldalan. A szelepek teljes megnyitasa nélkuli mikodtetés
csokkenti a teljesitményt, és ez hibat okozhat.

8) Az 1-3. szakasz alapjan téltse fel az el6irt mennyiségl hiitékdzeget, ha szikséges. A
feltdltést lassan végezze, folyékony halmazallapotu hitékézeggel. Ha nem igy tesz, a
hiitékdzeg Osszetétele megvaltozhat a rendszerben, ami érintheti a Iégkondicionalé
rendszer teljesitményét.

9) Szerelje fel és hlizza szorosra a szervizcsatlakozo6 sapkajat a kezdeti allapot eléréséhez.

10) Szivargasteszt

4-2. PROBAUZEM
1) Dugja be a tapkabel dugaszat a tapaljzatba, és/vagy kapcsolja
be a kismegszakitét.
2) Nyomja meg az E.O. SW (Vészkapcsold) gombjat egyszer HUTES
és kétszer FUTES tizemmadra kapcsolashoz. A prébatizem 30
percig tart. Ha a miikddést jelz6 fels6é lampa 0,5 masodpercenként
felvillan, ellenérizze a beltéri/kultéri egység 6sszekotd vezetéké-
nek (A) bekétését. Probatizem utan a rendszer vésziizemmodba
kapcsol (24°C fix hémérsékleten). .
3) Aleallitashoz nyomja meg tébbszér az E.O. SW (Vészkapcsolo)
gombjat, amig az 6sszes LED ki nem alszik. A részletekért lasd
a hasznalati Utmutatot.
4) Atavvezérld (infravords) jelvételének ellenérzése
* Nyomja meg a tavvezérl6 OFF/ON (Ki/Be) gombjat (3), és
ellendrizze, hogy hallhaté-e elektronikus zaj a beltéri egységbdl.
Nyomja meg Ujra az OFF/ON (Ki/Be) gombot a légkondicionald
kikapcsolasahoz.
» Haakompresszor leall, az tjrainditasgatlé eszk6z mikdédésbe
1ép, hogy a kompresszor 3 percig a lIégkondicionald védelmé-
ben ne indulhasson be.

Vészkapcsolé (E.O.
SW

4-3. AUTOMATIKUS UJRAINDITAS FUNKCIO

A termék automatikus Ujrainditas funkciéval rendelkezik. Ha Gizem kézben megsziinik az
aramellatas, példaul aramszinet Iép fel, az aram visszakapcsolasakor a funkcié automati-
kusan az aramszinetet megel6z6 Gzemmaodba kapcsolja vissza a rendszert. (A részletekért
lasd a hasznalati utmutatét.)

Vigyazat:

« Aprobailizem vagy a tavvezérld jelvételének ellendrzése utan kapcsolja ki az egységet
az E.O. SW (Vészkapcsolo) vagy tavvezérld segitségével, mielétt aramtalanit. Ha nem
igy tesz, az egység automatikusan miikédni kezd, amikor visszakapcsolja az aramot.

A felhasznalonak

« Az egység telepitését kévetden feltétlentl el kell magyarazni a felhasznalénak az
Ujrainditasi funkciét.

Ha az Ujrainditasi funkciora nincs sziikség, akkor kikapcsolhaté. A funkcié kikapcsolasa
érdekében szervizelést végzd szakemberhez. Arészleteket lasd a szervizkézikényvben.

4-4. MAGYARAZAT A FELHASZNALONAK

+ Magyarazza el a felnasznalonak a HASZNALATI UTMUTATO segitségével a légkon-
dicionalo hasznalatat (a tavvezérld hasznalatat, a 1égsziré kiszerelését, a tisztitast, a
hasznalati 6vintézkedéseket stb.).

+ Javasolja a felnasznalonak a HASZNALATI UTMUTATO gondos elolvasasat.




(5. ATHELYEZES ES KARBANTARTAS

5-1. APANELEGYSEG LE- ES FELSZERELESE

Leszerelési eljaras

1) Forditsa lefelé a vizszintes lamellat.

2) Tavolitsa el a vizszintes lamellat.

3) Nyissa fel az el6lapot.

4) Tavolitsa el a panelegységet rogzité 3 csavart.

5) Csukja le az el6lapot.

6) Tavolitsa el a panelegységet. Feltétlenil az aljanal kezdje az eltavolitast.

Felszerelési eljaras

1) Apanelegységet szerelje fel az eltavolitasi eljaras-
sal ellentétes sorrendben.

2) A paneleknek az egységre torténé megfeleld
régzitéséhez nyomja meg azokat a nyillal jel6lt
helyeken.

5-2. A BELTERI EGYSEG LESZERELESE

Tavolitsa el a beltéri egység aljat a szerelblaptol.

A sarokrész kioldasakor oldja ki a beltéri egység bal
és jobb alsé sarkat, majd huzza meg lefele és elére a
jobb oldali abra szerint.

5-3. SZIVATTYUZAS

A légkondicional6 rendszer athelyezése vagy selejtezésekor a rendszert az alabbi eljaras

szerint le kell szivattyuzni, hogy ne kerllhessen hiitékézeg a kdrnyezetbe.

1) Csatlakoztassa a nyomasmérd szelepet az elzarészelep szervizcsatlakozojara a kultéri
egység gazcso feldli oldalan.

2) Zarja el teljesen az elzarészelepet a kiiltéri egység folyadékcesd feldli oldalan.

3) Zarja el szinte teljesen az elzaroszelepet a kultéri egység gazcsoé feléli oldalan, hogy
kénnyen teljesen elzarhassa, ha a nyomasméré 0 MPa [mUszer] (0 kgf/cm?) értéket mutat.

4) Kapcsoljon vészhelyzeti HUTES izemmodra.
A vészhelyzeti HUTES tizemmodra kapcsolashoz hizza ki a tapkabelt vagy kapcsolja
le a kismegszakitét. 15 masodperc mulva dugja be Ujra a tapkabelt és/vagy kapcsolja
fel a kismegszakitot, majd nyomja meg réviden az E.O. SW (Vészkapcsol6) gombjat. (A
vészhelyzeti HUTES maximum 30 percig folyamatosan tart.)

5) Zarja el teljesen az elzaroszelepet a kiltéri egység gazcso feldli oldalan, ha a nyomasméré
0,05-0 MPa [miszer] (kb. 0,5 — 0 kgf/cm?) értéket mutat.

6) Kapcsolja ki a vészhelyzeti HUTES tizemmaodot.
Nyomja meg tébbszér az E.O. SW (Vészkapcsold) gombjat, amig az ésszes LED ki nem
alszik. A részletekért lasd a hasznalati dtmutatot.

A hiitékézeg szivattyuzasanal allitsa le a kompresszort, miel6tt lek6tné a
hiiték6zegcsoveket. A kompresszor felrobbanhat, ha levegé stb. keriil bele.




(6. AZ INTERFESZ-/CSATLAKOZOKABEL CSATLAKOZTATASA A LEGKONDICIONALOHOZ |

+ Csatlakoztassa az INTERFESZ-/CSATLAKOZOKABELT a légkondicionald beltéri elektromos vezérldlapjahoz a csatlakozokabellel.

+ Az INTERFESZ-/CSATLAKOZOKABEL csatlakozokabelének révidebbre vagasa vagy meghosszabbitasa csatlakozasi hibakhoz vezet.
Ne kotegelje 6ssze a csatlakozokabelt a tapkabellel, a kiltéri és beltéri egységet csatlakoztaté kabellel, illetve a foldel vezetékkel. Ezeket a kabeleket a lehet6 legnagyobb
tavolsagra helyezze el a csatlakozokabeltdl.

« A csatlakozékabel vékony részét olyan helyen kell tarolni és elhelyezni, ahol a vevék nem férhetnek hozza.

Csatlakozas Beltéri elektromos § s . .
—— A csatlakozokabel vékony része.

vezenglap foglalata — Helyezze ezt olyan helyre, ahol az tigyfelek nem férhetnek hozza
Légkondicionéld v yan helyre, nyl .

:__[_E%I ‘ (
H ] )
- _%(_ X A csatlakozokabel vastag része

Beltéri elektromos CN105 az INTERFESZHEZ
vezérl6lap CN104 a CSATLAKOZOKABELHEZ

@ Tavolitsa el az el6lapot és a jobb alsé sarokdobozt.

® Huzza el 90 fokban a beltéri elektromos vezérl6lap foglalatat, és tavolit-
sael.

® Csatlakoztassa a csatlakozokabelt a beltéri elektromos vezérllap
CN105 és/vagy CN104 jelzés( aljzatahoz.

@ Az abran lathaté modon egy 4 x 16-os csavarral csatlakoztassa az inter-
fészhez kapott kabelszoritét a csatlakozokabel vastag részéhez.

® Vezesse at a csatlakozdkabelt a bordan az abran lathaté modon.

® Szerelje vissza a beltéri elektromos vezérl6lap foglalatat, a jobb also
sarokdobozt és a panelt.
Helyezze el a csatlakozokabel fé16s részét, ahol az abra mutatja.

A CN104 és CN105 egyidejl csatlakoztatasa
esetén

Csatlakoztassa a CN105
aljzathoz, és rogzitse
csavarral.

Rogzitse szilardan a csatlakozékabelt az eléirt poziciéban. A nem

megfelelé telepités elektromos aramiitést, tiizet és/vagy hibas mii-
kodést okozhat.

Kétegelje 6ssze a CN105 és CN104
kabeleket a kétegelbvel.

e e e e m——

This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN
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