Paigaldamiseks vajalikud tooriistad
JG79J648H22 Philipsi kruvikeeraja 4 mm kuuskantvoti
MITSUBISHI Tase Torulihenduste t66riist mudelile
Skaala R32, R410A

ELECTRIC

SPLIT-TUUPI OHKSOOJUSPUMBAD
PAIGALDUSJUHEND

Mudeli nimed on néidatud I6igus 1-3. Toonuga véi kaarid
75 mm augu saag
Dinamomeetriline véti

Mutrivéti (v6i tellitav mutrivoti)

Mbétja naidik mudelile R32, R410A
Vaakumpump mudelile R32, R410A
Taitevoolik mudelile R32, R410A
Toruldikur koos hddritsaga
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(1. ENNE PAIGALDAMIST )

SISE- JA/VOI VALISSEADMEL KUVATAVATE SUMBOLITE TAHENDUSED
HOIATUS!

(Tuleohtlik)

Seade kasutab tuleohtlikku kiilmaainet.
Kui kiilmaaine seadmest vélja lekib ja puutub kokku tule véi kiittekehaga, tekitab see kahjulikku gaasi ja tuleohu.

Enne kasutamist lugege KASUTUSJUHEND téhelepanelikult l&bi.

Hoolduspersonal peab enne kasutamist KASUTAMISJUHISE ja PAIGALDUSJUHENDI péhjalikult labi lugema.

KASUTAMISJUHIS ja PAIGALDUSJUHEND sisaldavad lisateavet.

1-1. OHUTUSE TAGAMISEKS PEAB ALATI JARGIMA ALLTOODUT

« Enne 8hksoojuspumba paigaldamist lugege kindlasti peatiikki ,OHUTUSE TAGAMISEKS PEAB ALATI JARGIMA ALLTOODUT*.
< Jargige kindlasti siin toodud hoiatusi ja ettevaatusabindusid, sest need sisaldavad ohutusega seotud olulist teavet.

+ Pérast kdesoleva juhendi lugemist hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks KASUTUSJUHENDI I&aheduses.

A HOIATUS! (Vsib Idppeda surmaga, tdsiste kehavigastustega jne.)

B Arge paigaldage seadet ise (kasutaja). H Toitepistiku lihendamisel pistikupesasse veenduge, B Kinnitage laiendusmutter diinamomeetrilise votme-

Puudulik paigaldus véib p&hjustada tulekahju, elektrilo-
gi, kukkuvast seadmest tuleneva vigastuse voi veelekke.
Pidage ndu edasimijaga, kellelt seadme ostsite, voi
volitatud paigaldajaga.

W Paigaldage turvaliselt, jargides paigaldusjuhendit.
Puudulik paigaldus voib p&hjustada tulekahiju, elektrilés-
gi, kukkuvast seadmest tuleneva vigastuse voi veelekke.

B Seadet paigaldades kasutage ohutuse tagamiseks
sobivat kaitsevarustust ja tooriistu.

Muidu véivad tulemuseks olla vigastused.

B Paigaldage seade turvaliselt kohta, mis suudab
seadme raskust kanda.

Kui paigaldamise asukoht ei suuda seadme raskust
kanda, voib seade alla kukkuda ja vigastusi tekitada.

B Arge muutke seadet.

Seadme muutmine vdib pdhjustada tulekahju, elektri-
166ki, vigastusi voi veeleket.

B Paigaldusjuhendi kohaselt peaks elektritid tege-
ma kvalifitseeritud ja kogenud elektrik. Kasutage
kindlasti eraldi vooluahelat. Arge lihendage voolu-
ahelasse teisi elektriseadmeid.

Kui toiteahela vdimsus ei ole piisav v6i on elektritodd
I6petamata, voib olla tulemuseks tulekahju voi elektri-
166k.

B Maandage seade korralikult.

Arge Uhendage maandust gaasitoru, veetoru, piksevar-
da ega telefoni maanduse kiilge. Vigane maandamine
vBib pohjustada elektrilédgi.

B Arge kahjustage juhtmeid neile osade voi kruvidega
liigset survet rakendades.

Kahjustatud juhtmed véivad pdhjustada tulekahju voi
elektril6ogi.

B Siseruumides asuva triikiplaadi v6i juhtmete paigal-
dustédde korral liilitage kindlasti peatoide vilja.
Muidu véib pdhjustada elektrild6ki.

B Kasutage sise-ja vilisseadmete turvaliseks iihenda-

miseks vastavaid juhtmeid ja kinnitage need kindlalt

terminaliploki iihendusosade kiilge, nii et juhtmete
surve ei rakenduks osadele. Arge pikendage juht-
meid ega kasutage vaheiihendust.

Puudulik Ghendamine ja kinnitamine vbib pdhjustada

tulekahju.

B Arge paigaldage seadet kohta, kus véib esineda

tuleohtliku gaasi leket.

Kui lekkiv gaas koguneb seadme Umber, vdib see

pohjustada plahvatuse.

B Arge kasutage toitekaabli vaheiihendust ega pi-

kendusjuhet ja drge lihendage lihte vahelduvvoolu

pistikupesasse mitut seadet.

See vbib pbhjustada defektse pistikupesa, vigase iso-

latsiooni, lubatud voolutugevuse vaartuse Uletamise jms

tottu tulekahju voi elektril6dgi.

B Kasutage kindlasti kaasas olevaid v6i spetsiaalseid

paigaldusto6deks méeldud osasid.

Defektsete osade kasutamine vdib pdhjustada vigastusi

voi veelekke tulekahju tagajéarjel, elektrilddgi, seadme

kukkumise jne.

et pistikupesas ja pistikul ei oleks tolmu, ummistusi
ega lahtiseid osasid. Veenduge, et toitepistik liika-
takse taielikult pistikupesasse.

Kui toitepistikul voi pistikupesas on tolmu, ummistusi
voi lahtiseid osasid, voib see pdhjustada elektril6gi voi
tulekahju. Kui toitepistikul on lahtiseid osasid, vahetage
see vélja.

Kinnitage elektrikate tugevalt siseseadme ja hool-
duspaneel vdlisseadme kiilge.

Kui siseseadme elektrikate ja/voi valisseadme hooldus-
paneel ei ole tugevalt kinnitatud, vdib tulemuseks olla
tolmu, vee vmt tottu tekkinud tulekahju voi elektrildok.
Seadme paigaldamise, imber paigutamise voi hool-
damise korral peate tagama, et kiilmutusahelasse
ei satuks muud ainet peale ettendhtud kiilmaaine
(R32).

Védraine (nt 6hk) olemasolu korral vdib réhk tdusta
liiga korgeks ja pdhjustada plahvatuse voi vigastuse.
Ettenahtust erineva kilmaaine kasutamine véib pdh-
justada sisteemis mehaanilise torke, talitlushaire voi
rikke. Halvimal juhul ei ole seetdttu véimalik tagada
toote ohutust.

Arge laske kiilmaainet atmosfaéri. Kui kiilmaaine
paigaldamise ajal lekib, tuulutage ruum. Pérast
paigaldamise I6petamist kontrollige, et kiilmaaine
ei lekiks.

Kui kiilmaaine lekib ja see puutub kokku tule véi
kuttekehaga (nt soojapuhur, 6liradiaator, pliit), tekitab
see kahjulikku gaasi. Tuulutamine standardi EN378-1
kohaselt.

Kasutage paigaldamiseks sobivaid tooriistu ja
torumaterjale.

R32 réhk on 1,6 korda suurem kui R22 oma. Sobivate
téoriistade voi materjalide mittekasutamine ja puudulik
paigaldamine vdib pdhjustada torude I6hkemise voi
vigastuse.

Kiilmaainet pumbates peatage kompressor enne
kiilmaaine torude lahtiliihendamist.

Kui kiilmaaine torud thendatakse lahti ajal, kui kompres-
sor to6tab ja sulgeventiil on avatud, vdib 6hk torudesse
sattuda ja réhk jahutustsiklis liiga kérgeks muutuda.
See voib pdhjustada torude I6hkemise vdi vigastuse.
Seadet paigaldades kinnitage kiilmaaine torud
tugevalt enne kompressori kaivitamist.

Kui kompressor kaivitatakse enne kilmaaine torude
uhendamist ja sulgeventiil on avatud, vib 6hk torudesse
sattuda ja rohk jahutustsuklis liiga kdrgeks muutuda.
See voib pdhjustada torude I6hkemise vdi vigastuse.

B Seade tuleb paigaldadariiklike elektripaigaldust66-

B Gaasipoleti voi muu leeki tekitava seadme kasuta-

B Arge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks
B Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole pidevalt

B Arge torgake neid labi ega poletage.
B Teadke, et kiilmaaine ei pruugi sisaldada I16hnaainet.
B Torustik peaks olema kaitstud fiilisiliste vigastuste

W Torustiku paigaldus tuleks hoida miinimumi lahedal.
W Jélgida tuleb vastavust riiklikele gaasieeskirjadele.
B Hoidke vajalikud tuulutusavad takistustest puhtana.

ga nii, nagu on kirjeldatud selles juhendis.

Liiga tugeva pingutamise tagajarjel voib laiendusmutter
parast pikemat perioodi puruneda ja pdhjustada kilma-
aine lekke.

de eeskirjade kohaselt.

misel eemaldage kogu kiilmaaine taielikult 5hksoo-
juspumbast ning veenduge, et ala oleks korralikult
tuulutatud.

Kui kilmaaine seadmest vélja lekib ja tule voi kitte-
kehaga kokku puutub, tekitab see kahjulikku gaasi ja
tuleohu.

ega puhastamiseks muid meetodeid peale nende,
mida on tootja soovitanud.

tootavaid siiliteallikaid (nt avatud leegid, to6tav
gaasipoleti voi elektriradiaator).

eest.




A ETTEVAATUST! (Teatud keskkondades véib valesti kasutamise korral tekitada tésiseid vigastusi.)

B Arge kasutage 6hksoojuspumpa sisemiste ehitus-
ja viimistlustéode ega poéranda vahatamise ajal.
Enne kui sellise t66 jarel 6hksoojuspumpa kasutate,
6hutage ruumi korralikult. Muidu véivad lenduvad
osakesed Shksoojuspumba sisemusse kleepuda, mille
tagajarjel voib seadmes tekkida veeleke v&i kastevee
kogunemine.

B Arge puudutage vilisseadme 6hu sissevétuava
ega alumiiniumribisid.
See voib tekitada vigastuse.

B Arge paigaldage vilisseadet vdikeste loomade
elupaika.
Kui vaikesed loomad sisenevad seadmesse ja puuduta-
vad seadme sees olevaid elektrikomponente, véib see
pdhjustada rikke, tekitada suitsu voi tulekahju. Samuti
soovitage kasutajal hoida seadme Umbrus puhtana.

B Paigaldage rikkevoolukaitseliiliti olenevalt paigal-
duskohast.
Kui rikkevoolukaitseluliti ei ole paigaldatud, vdib see
pohjustada elektriléogi.

B Tehke dravoolu/torude paigaldust66d turvaliselt,
jargides paigaldusjuhendit.
Kui dravoolu/torude paigalduses on viga, véib vesi sead-
mest vélja padseda, teha majapidamistarbed mérjaks
ja neid kahjustada.

1-2. PAIGALDAMISE ASUKOHA VALIMINE

VALISSEADE

A A HOIATUS!
Seade tuleb paigaldada ruumi, mille porandapind on toodud allpool.

.

HR60/71: 2,5 m? v6i suurem

Téapsemalt vaadake uue jahutussiisteemi paigalduse hooldusjuhendist.

Kohad, kus 6huvool ei ole blokeeritud.

Kohad, kus jahe (vbi soe) &hk levib tle kogu ruumi.

Jaik sein, ilma vibratsioonita.

Kohad, kus see ei puutu kokku otsese paikesevalgusega. Arge paigutage otsese
paikesevalguse katte ka lahtipakkimise ja kasutamise vahelisel ajavahemikul.
Kohad, kus on vdimalik kergesti tiihjendada.

Telerist ja raadiost vahemalt 1 m kaugusel. Ohksoojuspumba kasutamine véib hairida
raadio- voi telerisignaali. Mjutatud seadme jaoks vdib olla vaja kasutada véimendit.
Kohad, mis on halogeen- ja hddglampidest vdimalikult kaugel. Selleks et infrapuna-
kaugjuhtimispult hksoojuspumpa normaalselt juhiks. Tuledest eralduv kuumus vdib
pohjustada deformeerumist ning ultraviolettvalgus véib péhjustada kahjustumist.
Kohad, kus 6hufiltri saab kerge vaevaga eemaldada ja asendada.

Kohad, kus see on eemal muudest kuumus- v6i auruallikatest.

KAUGJUHTIMISPULT

« Kohad, kus seda on lihtne kasutada ja kus see on kergesti ndhtav. kMarktuz: 5hksooi dala valist i isrgiae kindlasti all |
« Kohad, kus lapsed ei saa seda puudutada. §§u al eSF) .so.OJuspumpa madala vélistemperatuuriga, jérgige kindlasti allpoo
kirjeldatud juhiseid.

Valige asukoht umbes 1,2 m pdrandast kérgemal ja kontrollige, et kaugjuhtimispuldi
signaal jduaks sellest asukohast kindlasti siseseadmeni (helid ,piiks” voi ,piiks-piiks”).

Mérkus:
tubades, kus kasutatakse inverter-tiilipi halogeentulesid, ei pruugi seade juhtmevaba
kaugjuhtimispuldi signaali katte saada.

« Kohad, kus see ei puutu kokku tugeva tuulega. Kui vélisseade puutub jdasulatamise
ajal kokku tuulega, on jaéasulatamise aeg pikem.

» Kohad, kus 6huvool on hea ja tolmuvaba.

« Kohad, kus vihma ja otsest paikesevalgust saab vdimalikult palju véltida.

« Kohad, kus naabreid ei hairi td6tamise heli véi kuum (voi jahe) &hk.

« Kohad, kus on olemas jéik sein v&i muu tugi, mis hoiab ara té6tamise heli véi vibrat-
siooni suurenemise.

» Kohad, kus ei ole kergsuttiva gaasi lekkimise ohtu.

» Kui paigaldate seadme korgele, kinnitage kindlasti seadme jalad.

«+ Kohad, kus see on vahemal 3 m kaugusel teleri v6i raadio antennist. Ohksoojuspumba
kasutamine vdib hairida raadio- vdi telerisignaali aladel, kus signaaliedastus on nork.
Mbjutatud seadme jaoks vdib olla vaja kasutada véimendit.

« Paigaldage seade horisontaalselt.

« Paigaldage see alale, mida ei mdjuta lumesadu ega -tuisk. Tugeva lumesajuga piir-
kondades paigaldage varikatus, jalad ja/véi mdned varjeplaadid.

Markus:
soovitatav on vélisseadme lahedusse teha torudest silmus, et vahendada sealt edasi
kanduvat vibratsiooni.

- Arge paigaldage vélisseadet mitte kunagi kohta, kus selle 6hu sissevétu/véljalaske
kilg voib olla tuulele avatud.

« Tuule véltimiseks paigaldage vélisseade nii, et 6hu sissevdtu kiilg oleks suunatud
seina poole.

« Tuule véaltimiseks soovitatakse vélisseadme 6hu véljalaske poolsele kiiljele paigal-
dada varjeplaadid.

Véltige paigaldamisel jargmiseid asukohti, kus 6hksoojuspumbaga véib esineda

probleeme.

« Kohad, kus vdib lekkida suttivat gaasi.

« Kohad, kus on palju masinadli.

« Kohad, kus pritsib 8li v6i 8hus on 8line suits (nt toiduvalmistamise alad ja tehased,
kus plasti omadused véivad muutuda ja see véib kahjustuda).

» Soolarikkad kohad, nagu mererannik.

« Kohad, kus tekkib sulfiidgaasi, nagu kuumaveeallikad, kanalisatsioon, reovesi.

« Kohad, kus on kasutusel kdrgsageduslikud voi raadioseadmed.

« Kohad, kus on lenduvate orgaaniliste ihendite kdrge heitetase, sealhulgas ftalaadid,
formaldehitd jne, mis vdivad tekitada keemilisi pragusid.

« Seadet tuleb hoiundada nii, et see ei saaks mehaanilisi kahjustusi.

1-3. TEHNILISED ANDMED
Mudel Toiteallikas *1 Juhtme spetsifikatsioonid Toru su*uru*s Lisatava kllmaaine
(paksus *3, *4) °
Laliti voi Sise/vall a4 maksimaalne kogus
Siseseade Valisseade Nimipinge Sagedus diiti voim- Toiteallikas *2 !'se— Ve Is.sea *me Gaas/vedelik 7
sus Ghendusjuhe *2
MSZ-HR60VF MUZ-HR60VF
230V 50 Hz 16 A 3 soonegza 4 soonegza 212,7 /6,35 mm 1510 g
MSZ-HR71VF MUZ-HR71VF 2,0 mm 1,0 mm (0,8 mm)

*1 Uhendage toiteallika faasi katkestamiseks toiteliliti, millel on avatuna 3 mm véi laiem vahe. (Kui toiteldliti on vélja lilitatud,

peab see katkestama kdik faasid.)

*2 Kasutage juhtmeid, mis vastavad standardile 60245 IEC 57.

*3 Arge mitte kunagi kasutage torusid, mille paksus on ettenahtust vaiksem. Vastupanu survele véib olla ebapiisav.

*4 Kasutage vasktoru voi vasksulamist liitekohtadeta toru.
*5 Arge muljuge ega vaanake toru selle painutamise ajal.
*6 Kllmaaine toru paindumisraadius peab olema 100 mm vdi Ule selle.
*7 Kui toru on pikem kui 7 m, on vajalik lisaktlmaaine (R32). (Torudele, mille pikkus on alla 7 m, ei ole lisakogus vajalik.)

Lisakllmaaine = A x (toru pikkus (m) —7)

*8 Isolatsoonimaterjal: Kuumakindel vahtplast erikaaluga 0,045
*9 Kasutage kindlasti ettenéhtud paksusega isolatsiooni. Uleliigne paksuse tagajérjeks véib olla siseseadme vale paigaldus ja

ebapiisava paksuse tagajérjeks kastevee kogunemine.

Toru pikkuse ja kérguse vahe
Max torupikkus 30m
Max kérguse vahe 15 m
Max painutuste arv *5, *6 10
Kulmaaine seadistus A *7 20 g/m
Isolatsiooni paksus *8, *9 8 mm




1-4. PAIGALDAMISE JOONIS

LISATARVIKUD
Enne paigaldamist kontrollige jargmiseid osasid.
<Siseseade>

TEIE OBJEKTILE TOODAVAD OSAD

(1) |Paigaldusplaat 1 (A) |Sise-/valisseadme iihendusjuhe*1 1 Mérkus: . . _ )
) Paigaldusplaadi kinnituskruvi 5 (B) |Pikendustoru 1 1 Paigutage sise-/valisseadme Ghendusjuhe (A) ja
4 x 25 mm (C) |Seinaava muhv 1 ‘t0|tejuhe (K) véhemalt 1 m kaugusele teleri antenni-
(3) [Juhtmevaba kaugjuhtimisseade 1 (D) |Seinaava kate 1 juhtmest.
Maalriteip E) | Toru kinnitusriba 2 kuni 5
(4) |(Vasakpoolsetele v6i vasakul taga 1 (E) — - - -
paiknevatele torudele) (F) |Kinnituskruvi (E) jaoks 4 x 20 mm 2 kuni 5
(5) |[AAA-patarei (3) jaoks 2 () T(')rutelp L
<Valisseade> = ;:'t;vooluvoolik :
[ (6) [Aravoolupesa [ 1 (1) |(v8i pehme PVC-voolik, 15 mm sisel-|1 véi 2
bimddduga, voi kdva PVC-toru VP16)
() |Jahutuséli 1
(K) | Toitejuhe*1 1
p

111 mm vGi rohkem
/147 mm Vi rohkem
vasakpoolsete / tagumiste

vasakpoolsete torude jaoks
(kasutades vahetiikki)

10 mm
v6i rohkem

*2 100 mm voi rohkem, kui seadme
ees ja kulgedel on vaba ruumi

dast

Soovitatavalt 1,8-2,3 m
pdran

puhas *2

*3 Kui tkskdik millised vasakpoolse, parempoolse véi

tagumise seadme 2 kiilge on vabad

*4 Tootmise aasta ja kuu on margitud andmesildile.

Valisseadme valimus voib ménel mudelil olla erinev.

OLULISED MARKUSED

Kontrollige, et kaablid ei oleks kulunud, roostetanud, nad ei puutuks kokku ligse
surve, vibratsiooni, teravate servade ega muude ebasoodsate keskkonnatingi-
mustega. Kontrollimisel peaks ka arvestama vananemise vdi naiteks kompres-
sorite voi ventilaatorite tekitatava pideva vibratsiooniga.

VX

Kasutage kindlasti seinaava muhvi | ,— Seinaava kate (D)

(C), et valtida sise-/vilisseadme ~ Siseseade Enfm”ﬁ(agg a;?H)
Uhendusjuhtme (A) kokkupuudet ) 9 -
seinas olevate metallosadega ja rsnineé(‘g Kinnitage toru toru

kinnituslindiga (E)
seinale.

o Toru kinnitusriba (E)
@9
NN
Kinnituskruvi (F)

hoida ara nériliste tekitatavaid
kahjustusi, juhul kui sein on d6nes.

Loéigake Uleliigne
osa ara.

Pérast lekkekontrolli kandke isolatsioonimaterjal
tihedalt peale, nii et ei jaaks tuhimikku.

Kui torud tuleb kinnitada metalli (tinatatud) v&i metallvérku sisaldavale seinale,
kasutage seina ja torude vahel 20 mm paksust vdi paksemat keemiliselt t66-
deldud puutiikki véi mahkige isolatsiooniks timber torude 7-8 kihti vinulteipi.
Olemasolevate torude kasutamiseks tehke 30 minuti valtel jahutamine (COOL)
ja pumbake enne vana hksoojuspumba eemaldamist tiihjaks. Tehke laiendus
uuesti, vottes arvesse uue kilmaaine kogust.

Tuleohu viltimiseks sisestage kiillmaaine torud voi kaitske neid.
kKiilmaaine torude vilised kahjustused voivad tekitada tulekahju.

Vilisseadme paigaldamine
800 mm
150 mm 500 mm
Ohu sissevtuava
R 15 c
Elegll s v £
E|€g S T}
@ N
<|8|T 2 ?
3N 2 3
Ohu vélalask B
2-10 mm x 21 mm ava 40 mm
\ J

Aravoolutorud vilisseadmele

« Paigutage aravoolutorud enne sise- ja vélisseadme
torutihendust.

+ Uhendage &ravooluvoolik (1) 1.D.15 mm nii, nagu on
naidatud joonisel.

» Veenduge, et dravoolutorud oleksid suunatud &ra-
voolu lihtsustamiseks allapoole.

Markus:

paigaldage seade horisontaalselt.

Arge kasutage dravoolupesa (6) kiilma kliimaga piirkondades. Aravool véib
kilmuda ja sundida ventilaatori peatuma.

Vélisseade tekitab soojendamise ajal kondensaati. Valige paigalduskoht
selliselt, et valisseade ja/voi maandus ei saaks dravooluvee téttu marjaks ega

kahjustuks kilmunud &ravooluvee tottu.




[2. SISESEADME PAIGALDAMINE

2 1. PAIGALDUSPLAADI KINNITAMINE
Leidke seinas konstruktsioonimaterjal (naiteks tala) ja kinnitage paigaldusplaat (1) hori-
sontaalselt, pingutades tugevalt kinnituskruvisid (2).

» Paigaldusplaadi (1) vibreerimise drahoidmiseks paigaldage kinnituskruvid kindlasti joo-
nisel ndidatud aukudesse. Lisatoestuseks voib kinnituskruvid paigaldada ka teistesse
aukudesse.

« Kuitihvt on eemaldatud, kandke juhtmete kahjustamise valtimiseks tihvti augu servadele
vinulteipi.

« Kui tuleb kasutada betoonseina stvistatud polte, kinnitage kinnitusplaat (1), kasutades
11 x 20 - 11 x 26 ovaalset auku (450 mm samm).

» Kuisuvistatud polt on liiga pikk, vahetage see kaubanduses saada oleva liihema poldi vastu.

2-2. SEINAAVA PUURIMINE

1) Maérake seinaava asukoht.

2) Puurige @75 mm auk. Véline pool peaks olema 5-7 mm 275 mm
madalam kui sisemine pool.

3) Sisestage seinaava muhv (C).

Sein

)
| | 57 mm

Valimi-
ne pool

111 mm v&i rohkem /

147 mm v&i rohkem vasakpoolse-
te / tagumiste vasakpoolsete toru-
de jaoks (kasutades vahetukki)

e
Lagi /

%

Paigaldusplaat (1) Tase

@ 0 BN
133 mm 168 mm
vsirohkem o - || oA A\F . - o o vOi ronkem
Z T
Sein ) Sein
Z Kinnituskruvi (2) Joondage | @75 mm augu

skaala keskkoht

Sisestage
skaala. *

2-3. SISESEADME JUHTMETE UHENDAMINE

Sise-/vélisseadme magistraaljuhtme saate Uhendada, ilma et peaksite esipaneeli eemaldama.

1) Avage esipaneel.

2) Eemaldage VA-klamber.

3) Edastage sise-/vélisseadme tihendusjuhe (A) siseseadme tagaosast ja jatkake juhtme otsani.

4) Lédvendage terminalikurvi ja thendage esmalt maandusjuhe, seejarel sise-/valisseadme
Uhendusjuhe (A) terminaliplokiga. Kontrollige, et te ei thendaks juhtmeid valesti. Kinnitage
juhe kindlalt terminaliploki kilge nii, et Gikski selle tuuma osa ei oleks néhtaval ja valiseid
joudusid ei edastataks terminaliploki Uhendavasse ossa.

5) Keerake terminalikruvid tugevalt kinni, et need lahti ei tuleks. Parast pingutamist tommake
kergelt juhtmeid veendumaks, et need ei liigu.

6) Kinnitage sise-/vélisseadme Uhendus- (A) ja maandusjuhe VA-klambriga. Arge jatke
mitte kunagi parempoolset haaratsit VA-klambri kiilge kinnitamata. Kinnitage VA-klamber
kindlalt.

joonega. *

*Sama vasaku avaga.

VA-klamber

Kinnituskruvi | |_— Terminaliplokk

15 mm

35 mm

Sise-/vélissead-
me Uhendusjuhe
(A)

Magistraaljuhe/

Sisemine terminaliplokk

_ Distls2s3

« Edaspidise hoolduse tarbeks andke tihen-
dusjuhtmetele lisapikkust.

« Tehke maandusjuhe teistest veidi pikem.
(Ule 60 mm)

- Arge voltige uleliigset juhet kokku ega
suruge seda véaikesesse ruumi. Arge kah-
justage juhtmeid.

« Pikendusjuhet ja/véi juhet terminaliploki
kilge kinnitades paigutage iga kruvi kind-
lasti sellele vastava terminali kiilge.
Markus: arge paigutage juhtmeid sise-
seadme ja paigaldusplaadi (1) vahele.
Kahjustatud juhe vdib tekitada kuumust
voi tulekahju.

Maandusjuhe
(roheline/
kollane)

Sise-/vélisseadme
tihendusjuhe (A)

S1/S2/S3

Valine terminaliplokk

2-4. TORUDE PAIGUTAMINE JA ARAVOOLUTORUD

Torude paigutamine

Maalriteip (4)

Paigutage aravoolutoru kilmaaine toru alla. Toruteip (G)

Veenduge, et dravooluvoolik ei oleks ules tdstetud ega védéndunud.
Arge tdmmake voolikut teibi pealepaneku ajal.

Kui @ravooluvoolik labib tuba, massige kindlasti selle imber
isolatsioonimaterjali (saadaval kauplustes).

Vedelikutoru

Gaasitoru

Sise-/vélisseadme
thendusjuhe (A)

Tagumised, parempoolsed véi allapoole suunatud torud
. . o . Parempoolsete
1) Pange kiilmaaine torud ja &ravooluvoolik kokku, see-  {orude korral
jarel kandke toruteip (G) alates otsast tugevalt peale.  I6igake &ra.

2) Sisestage torud ja aravooluvoolik seinaava muhvi
(C) ning kinnitage siseseadme ulemine osa paigal-
dusplaadile (1).

3) Kontrollige, et siseseade oleks tugevalt kinnitusplaadile (1) kinnitatud, ligutades seadet
vasakule ja paremale.

4) Lukake siseseadme alumine osa paigaldusplaadi sisse (1).

Allapoole suunatud torude
korral I6igake é&ra.

Aravoolutorud

Kui pikendustoru peab minema I&bi toa, méhkige see kindlasti kaubanduses muiidava
isolatsiooni sisse.

Aravooluvoolik peaks voolu paremaks arajuhtimiseks olema suunatud allapoole. (Fig. 1)
Kui siseseadmega kaasas olev dravooluvoolik on liiga luhike, Ghendage see aravoolu-
voolikuga (I), mis peaks teie objektil kattesaadav olema. (Fig. 2)

Aravooluvooliku tihendamisel kdva viniitlkloriidtoru killge sisestage see kindlasti turvaliselt
toru sisse. (Fig. 3)

Aravooluvoolik

Aravoolu-
"~ voolik 70 om véi <— Kdva vintulkloriidtoru
Kalle alla- rohkem 1.D. 30 mm
suunas
‘ I~ Pehme Si
o r isestage
‘ | voolik I.D. ;
| 15 mm Erineva / turvaliselt
labimdoduga
Flg 1 Fig. 2 ghendus Fig. 3
| Arge tehke &ravoolutorusid allpool naidatud viisil. |
Arge tostke Kogunenud Vette
aravooluvesi kastetud Véhemalt
Bhk &ravoolu- 50 mm
vooliku ots m vahe
} ; 7777777
Veeleke Veeleke . Veeleke 3
La_lneta— Xz, — Kraav
mine
Vasakpoolsed v6i tagumised
vasakpoolsed torud Vasakpoolsete
s . torude korral
Markus: 16igake ara.

Vasakpoolsete v6i tagumiste vasak-
poolsete torude puhul kinnitage &ra-
vooluvoolik ja -kork kindlasti uuesti.
Muidu voivad veetilgad modda &ra-
vooluvoolikut alla tilkuda.

Aravoolukork

1) Pange kiilmaaine torud ja aravooluvoolik kokku, seejarel Aravoolukork
kandke maalriteip (4) alates otsast tugevalt peale.
Maalriteibi (4) kattuva osa laius peaks olema 1/3 teibi
laiusest. Kasutage maalriteibi (4) otsas sidemetokist.

2) Tommake aravoolukork siseseadme tagumisest parem-
poolsest osast vélja. (Fig. 1)

« Hoidke otsas olevast kumerast osast ja tdmmake
aravoolukorki.

3) Témmake &ravooluvoolik siseseadme tagumisest vasak-
poolsest osast vélja. (Fig. 2)

« Hoidke nooltega margitud haaratsist ja témmake
aravooluvoolik ettepoole vilja.

4) Pange aravoolukork osasse, mille kiilge aravooluvoolik
siseseadme tagaosas kinnitatakse. (Fig. 3)

« Sisestage teravate servadeta to6riist, nditeks kruvi-
keeraja, korgi otsas olevasse auku ja sisestage kork
taielikult &ravoolukaussi.

5) Sisestage aravooluvoolik taielikult siseseadme tagu-
mises parempoolses osas asuvasse dravoolukaussi.
(Fig. 4)

« Kontrollige, kas voolik on tugevalt aravoolukaussi
siseneva valjaulatuva osa kilge kinnitatud.

6) Sisestage aravooluvoolik seinaava muhvi (C) ja kinnitage
siseseadme Ulemine osa paigaldusplaadile (1). Seejarel
ligutage siseseade taielikult vasakule, et torude paigal-
damine seadme taga oleks lihtsam.

7) Loigake tarnekarbist vélja tiikk pappi, rullige see kokku
ja kinnitage tagumise ribi kilge ning kasutage seda
siseseadme tdstmiseks vahetiikina. (Fig. 5)

8) Uhendage kiilmaaine torud pikendustoruga (B).

9) Likake siseseadme alumine osa paigaldusplaadi sisse

(1)-

" Aravooluvoolik

Fig. 2

Fig. 3




[3. VALISSEADME PAIGALDAMINE

3-1. VALISSEADME JUHTMETE UHENDAMINE

1) Avage hoolduspaneel.

2) Lédvendage terminalikruvi ja Uihendage sise-/vélisseadme siseseadme Gihendusjuhe
(A) digesti terminaliplokiga. Kontrollige, et te ei ihendaks juhtmeid valesti. Kinnitage
juhe kindlalt terminaliploki kilge nii, et Ukski selle tuuma osa ei oleks néhtaval ja
véliseid joudusid ei edastataks terminaliploki Uhendavasse ossa.

3) Keerake terminalikruvid tugevalt kinni, et need lahti ei tuleks. Parast pingutamist
tdbmmake kergelt juhtmeid veendumaks, et need ei liigu.

4) Uhendage toitejuhe (K).

5) Kinnitage sise-/valisseadme Ghendusjuhe (A) ja toitejuhe (K) juhtmeklambriga.

6) Sulgege hoolduspaneel kindlalt.

15 mm

35 mm Toitejuhe (K)

Magistraaljuhe —

Sise-/véli dme
Uhendusjuhe (A)

Toitejuhe (K)

™ Kinnitage toitekaabel alati
selle juhtmeklambriga.

S
T Sisestage kaablikimbu ots
ristkiilikukujulisse auku.

Juhtmeklamber

+ Tehke maandusjuhe teistest veidi pikem. (Ule 100 mm)

» Edaspidise hoolduse tarbeks andke Uhendusjuhtmetele lisapikkust.

+ Pikendusjuhet ja/véi juhet terminaliploki kiilge kinnitades paigutage iga kruvi kindlasti
sellele vastava terminali kiilge.

3-2. LAIENDUSTOO

1) Ldigake vasktoru toruldikuriga digesti. (Fig. 1, 2)

2) Eemaldage IGigatud toru ristiGikelt taielikult kdik ebatas- /_/\ Vasktoru
asused. (Fig. 3) @E
« Ebatasasusi eemaldades suunake vasktoru ots alla- .
poole, et véltida lahti tulnud ebatasasuste kukkumist Fig. 1
torudesse.
3) Eemaldage sise- ja valisseadme kilge kinnitatud Sobib Ei sobi

laiendusmutrid, seejarel pange nad torule, millelt on
ebatasasused eemaldatud. (Péarast laiendustéid ei ole
neid vimalik peale panna.)

4) Laiendust®d (Fig. 4, 5). Hoidke vasktoru tugevalt tabelis
naidatud méddus. Valige tabelist A mm, vottes arvesse
kasutatavat téoriista.

5) Kontrollige
« Vérrelge laiendustédd joonisega Fig. 6.

« Kui laiendus on vigane, I8igake laiendatud osa &ra
ja tehke laiendustd6 uuesti.

9(%"

s

Kaldus Ebatihtlane Ebatasane
Fig. 2

Laiendustdoriist

Ebatas- Vasktoru
< asused - Tagavarahddrits
! » ~ Toruldikur » i
| \ Liigendi titip  Liblikmutri tiitip
Fig. 3 Fig. 4
A
L Sisemus on laikiv,
Uleni sile ilma kriimustusteta.
.——Vasktoru
Sepis
Laiendusmutter Fig. 5 pikkuses = Fig. 6

A (mm) Pingutusmoment

(mm) (MM lieRr32, | mudelle | mudelie | N™ kgf-cm
R410A R22 R22

B 13,7 kuni | 140 kuni

26,35 (1/4”) 17 - 17,7 180
1,5 kuni 2,0 343 kuni | 350 kuni
" ,3 kuni uni

29,52 (3/8”) 22 . . 412 420
0 kuni 0,5 {1,0 kuni 1,5 29.0 kuni | 500 kuni
» ,0 kuni uni

12,7 (1/127) 26 ' 56.4 575
2,0 kuni 2,5 735 kuni | 750 kuni
» ,5 kuni uni

215,88 (5/8”) | 29 784 800

3-3. TORUUHENDUS

Kinnitage laiendusmutter dinamomeetrilise vétmega nii, nagu on néidatud tabelis.
« Liiga tugeva pingutamise tagajarjel vdib laiendusmutter parast pikemat perioodi
puruneda ja pohjustada kiilmaaine lekke.
» Maéhkige torude umber kindlasti isolatsiooni. Vahetu kontakt paljaste torudega voib
pohjustada pdletusi voi kiilmakahjustusi.

Siseseadme ithendamine

Uhendage nii vedeliku- kui ka gaasitorud siseseadmega.

+ Kandke torude laienevatesse otstesse dhuke kiht jahutuséli (J). Arge kandke jahutuséli
kruvikeermetele. Liiga suur pingutusmoment v8ib kruvisid kahjustada.

« Uhendamiseks joondage esmalt keskosa, seejérel pingutage laiendusmutrit esimesed
3 kuni 4 pooret.

« Kasutage ulaltoodud pingutusmomentide tabelit suunisena siseseadme kilgmise
komponendi iihendusosa puhul ning pingutage kahe mutrivétme abil. Uleliigne pin-
gutamine kahjustab laiendusosa.

Vélisseadme iihendamine

Uhendage torud vélisseadme sulgeventiili ihendusega

samal viisil nagu siseseadme puhul.

« Kasutage pingutamiseks diinamomeetrilist votit voi
tellitavat mutrivétit ja kasutage sama pingutusmomenti
nagu siseseadme puhul.

A HOIATUS!

Seadet paigaldades kinnitage kiilmaaine torud tuge-
valt enne kompressori kdivitamist.

3-4. ISOLATSIOON JA TEIPIMINE
1) Katke torutihendused torukattega.
2) Valisseadme kiljel isoleerige kindlasti kdik torud, sealhulgas ventiilid.
3) Kandke toruteip (G) peale, alustades valisseadme sisenemispunktist.
« Kinnitage toruteibi (G) ots teibiga (lisatud liimainega).
« Kui torud tuleb paigaldada lae voi kapi pealt voi kuskilt, kus temperatuur ja niiskus
on kdrged, méhkige kondensatsiooni véltimiseks Umber lisakiht kaubanduses
muddavat isolatsiooni.




(4. PUHASTAMISPROTSEDUURID, LEKKEKONTROLL JA KONTROLLKAIVITUS j
4-1. PUHASTUSPROTSEDUURID JA LEKKEKONTROLL 4-2. KONTROLLKAIVITUS

1) Eemaldage sulgeventiili hooldusava kork vélisseadme gaasitoru kuljelt. (Algselt on sul- 1) Sisestage toitepistik pistikupessa ja/voi lulitage kaitselUliti sisse.

geventiilid taielikult suletud ja korkidega kaetud.) 2) Vajutage nuppu E.O. SW Uhe korra jahutuse (COOL) kaivitami-
2) Uhendage kollektorventiili méétja ja vaakumpump sulgeventiili hooldusavaga vélisseadme seks ja kaks korda kitmise (HEAT) kéivitamiseks. Kontrollkaivitus
gaasitorupoolsel kiljel. toimub 30 minuti véltel. Kui td6tamise naidiku tlemine tuli vilgub
iga 0,5 sekundi jarel, kontrollige sise-/vélisseadme Uihendusjuhet
_ R6hu liitmootja (A) vale thendamise suhtes. Kontrollkaivituse jérel kaivitub ha-

N - — Sulgeventiili kork 0,101 MPa p J

4 kuni 5 pooret (Pé6rdemoment (760 mmHg) (mudelile R32, R410A) daolukorra reziim (maaratud temperatuur 24 °C).

. 19,6 kuni 29,4  VEDELI-
Sulge Nem, 200 kuni KU sulge-

*Ava /ﬂ 300 kgf-cm\) ventiil

Kuuskantvéti

/ Fn?ggg‘"f’eé%z R410A) 3) Toimingu peatamiseks vajutage nuppu E.O. SW mitu korda, kuni <
L kdik LED-tuled kustuvad. Tapsemalt lugege kasutusjuhendist.
mﬂzgﬁg;@gf'&ﬁ%ﬁ 4) Kaugsignaali (infrapuna) vastuvétu kontrollimine Hédaolukorra nupp
* Vajutage kaugjuhtimisseadme (3) OFF/ON (vélja/sisse) nuppu  (E.0. SW)
ja kontrollige, kas siseseadmest kostab elektrooniline heli.
<« Taitevoolik A . [T . . )
(mudelile R32, R410A) (C\J,ZEZ?;:JSL;Z‘;UnTz;uYa”aIu"tamlseks vajutage uuesti OFF/ON

Kéaepide
Kéaepide uleval

GAA__SI sulge-

Hooldusava kork / » Kui kompressor peatub, td6tab taaskaivituse véltimise seade, nii et
Posrd t - . - o AR,
ga?gi(:n’}“;’??” Adapter tagasi- AT 6hksoojuspumba kaitsmiseks ei tdéta kompressor 3 minuti valtel.
Nem, 140 kuni 180 voolu véltimiseks . .
kgfem) Vaakurmpump (40i vazkurn- 4-3. AUTOMAATSE TAASKAIVITUSE FUNKTSIOON
véltimise funktsiooniga) See toode on varustatud automaatse taaskaivituse funktsiooniga. Kui elektritoide té6tamise

ajal katkeb (naiteks elektrikatkestuse ajal), alustab funktsioon automaatselt t6tamist eelmise

seadistusega, niipea kui elektritoide on taastunud. (Téapsemalt lugege kasutusjuhendist.)
| Ettevaatusabingud reguleerventiili kasutamiseks | Reguleerventiili kinnitamisel hooldusava
kiilge voib ventiili sidamik liigse surve Ettevaatust!
<R32> % < Parast kontrollkaivitust vdi kaugjuhtimissignaali vastuvétu kontrollimist Iilitage enne
Ll S0 v pOf sl s e toite valjalulitamist seade nupust E.O. SW véi kaugjuhtimispuldist vélja. Selle tegemata
\i@ Reguleerventiili kinnitamisel hool- jatmise korral kéivitub seadme t66 toite taastumisel automaatselt.
Hooldusava dusava kiilge veenduge, et ventiili Kasutajale
stidamik oleks suletud asendis, ja « Parast seadme paigaldamist selgitage kasutajale kindlasti automaatse taaskaivitumise
ava \& seejarel kinnitage osa A. Arge pingu- funktsiooni.
Parast toimingut Sulge Kest Taite- tage osa A ega keerake korpust, kui « Kui automaatse taaskaivitumise funktsioon ei ole vajalik, saab selle inaktiveerida.
lﬁﬂftage kindlasti 5;%"6”' voolik  ventiili siidamik on avatud asendis. Funktsiooni inaktiveerimiseks pidage néu hooldusspetsialistiga. Tapsemalt lugege
- hooldusjuhendist.

3) Kaivitage vaakumpump. (Laske vaakumil té6tada, kuni joutakse umbes 500 mikronini.) 4-4. SELGITUS KASUTAJALE
4) Kontrollige vaakumit kollektorventiili mdétjaga, seejarel sulgege kollektorventiili médtia - Selgitage KASUTUSJUHENDI abil kasutajale, kuidas 8hksoojuspumpa kasutada (kuidas
ja peatage vaakumpump. kasutada kaugjuhtimispulti, kuidas eemaldada 6hufiltreid, kuidas neid puhastada, sh
5) Jatke see minutiks voi kaheks sinnapaika. Veenduge, et kollektorventiili mddtja osuti hoiatused kasutamiseks jne).
jaaks samasse asendisse. Kinnitage, et rohumdétja naitab 0,101 MPa [M6dtja] (-760 « Soovitage kasutajal KASUTUSJUHEND hoolikalt Iabi lugeda.
mmHg).
6) Eemaldage kollektorventiili mdétja kiiresti sulgeventiili hooldusavast.

A A HOIATUS!

Tuleohu véltimiseks veenduge enne sulgeventiilide avamist, et ldheduses ei ole
kergsiittimise ohtu.

7) Kui kilmaaine torud on Ghendatud ja tuhjendatud, avage kdik sulgeventiilid taielikult
gaasitoru ja vedelikutoru mélemal kiljel. Taieliku avatuseta t66 véahendab joudlust ja see
tekitab probleeme.

8) Vaadake I8iku 1-3. ja vajaduse korral lisage ettenahtud kogus killmaainet. Lisage vede-
lat kiilmaainet kindlasti aeglaselt. Muidu v8ib kiilmaaine koostis stisteemis muutuda ja
mojutada Shksoojuspumba joudlust.

9) Pingutage hooldusava korki esialgse oleku tagamiseks.

10) Lekkekontroll




(5. ASUKOHA MUUTMINE JA HOOLDUS J
5-1. PANEELIKOOSTE EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE  5-3. TUHJAKS PUMPAMINE

Ohksoojuspumba asukoha muutmisel véi pumba eemaldamisel pumbake siisteem alltoo-

Eemaldusprot§eduur dud protseduuri jargides tihjaks, et kilmaainet ei satuks atmosfaari.

1) Keerake horisontaallaba allapoole. 1) Uhendage kollektorventiili m&6tja sulgeventiili hooldusavaga valisseadme gaasitorupoolsel
2) Eemaldage horisontaallaba. kiiliel.

3) Avage esipaneel. ) ] ) 2) Sulgege taielikult vélisseadme vedelikutorupoolsel kiiljel olev sulgeventiil.

4) Eemaldage 3 paneelikoostu fikseerivat kruvi. 3) Sulgege vilisseadme gaasitorupoolsel kiiljel olev sulgeventiil peaaegu taielikult, nii et
5) Sulgege esipaneel. selle saab kerge vaevaga sulgeda, kui rchumé&aétja naitab 0 MPa [Métja] (0 kgf/lcm?).
6) Eemaldage paneelikoost. Esimesena eemaldage alati alumine ots. 4) Kaivitage hadaolukorra jahutus (COOL).

Hadaolukorra jahutusreziimi (COOL) kaivitamiseks eemaldage toitepistik ja/voi lulitage
katkesti valja. 15 sekundi parast Uhendage toitepistik ja/voi lulitage katkesti sisse, seejarel
vajutage Uhe korra nuppu E.O. SW. (Hadaolukorra jahutust (COOL) saab teha katkematult
kuni 30 minutit.)

5) Sulgege vélisseadme gaasitorupoolsel killjel olev sulgeventiil peaaegu taielikult, kui
réhumédtja naitab 0,05 kuni 0 MPa [M&6tja] (u 0,5 kuni 0 kgf/cm?).

6) Peatage hadaolukorra jahutus (COOL).
Vajutage nuppu E.O. SW mitu korda, kuni kdik LED-tuled kustuvad. Téapsemalt lugege
kasutusjuhendist.

A HOIATUS!

Kiilmaainet alla pumbates peatage kompressor enne kiilmaaine torude lahtiiihen-
damist. Kompressor voib I6hkeda, kui sellesse paaseb 6hk vmt.

Paigaldamise protseduur

1) Paigaldage paneelikooste eemaldamise protse-
duurile vastupidises jarjekorras.

2) Suruge kindlasti nooltega naidatud kohtadele, et
kooste téielikult seadme kulge kinnituks.

5-2. SISESEADME EEMALDAMINE

Eemaldage siseseadme alumine osa paigaldusplaa-
dilt.

Nurgaosa vabastamisel vabastage siseseadme nii
vasak- kui ka parempoolne alumine nurgaosa ja
tdbmmake seda paremal joonisel naidatud viisil alla- ja
ettepoole.




(6. LIIDESE/UHENDUSKAABLI UHENDAMINE OHKSOOJUSPUMBAGA )

« Uhendage LIIDES/UHENDUSKAABEL &hksoojuspumba siseseadme elektroonilise juhtseadme triikiplaadiga.

« LIIDESE/UHENDUSKAABLI Iikamine véi pikendamine toob kaasa kérvalekalded ihenduses.
Arge pange tihenduskaableid kokku toitejuhtme, sise-/vélisseadme tihendusjuhtme ja/véi maandusjuhtmega. Hoidke ihenduskaabli ja nende juhtmete vahel véimalikult suur
vahemaa.

« Uhenduskaabli peenike osa tuleb paigutada kohta, kus kliendid ei saaks seda puudutada.

Siseseadme elekt-

roonilise juhtseadme
=

trukiplaadi hoidik

Uhenduskaabli peenike osa.
. Asetage see osa kohta, kus kliendid ei saaks seda puudutada.
Ohksoojuspump |

[ e N ‘

f (

i = )
/L= =~ Uhenduskaabli jame osa

Siseseadme elektroonilise ~ CN105 LIIDESE jaoks
juhtseadme triikiplaat CN104 UHENDUSKAABLI jaoks

@ Eemaldage paneel ja alumine parempoolne nurgakarp.

® Témmake siseseadme elektroonilise juhtseadme triikiplaadi hoidikut 90
kraadi ja eemaldage see.

® Uhendage lihenduskaabel siseseadme elektroonilise juhtseadme triiki-
plaadi osaga CN105 ja/vdi CN104.

@ Kinnitage liildesega kaasas olev klamber joonisel naidatud viisil Ghe 4 x
16 kruviga Uhenduskaabli jameda osa kiilge.

® Juhtige thenduskaabel 1abi joonisel naidatud ribi.

® Taaspaigaldage siseseadme elektroonilise juhtseadme triikiplaadi hoidik,
alumine parempoolne nurgakarp ja paneel.
Kui joonisel on naidatud, lisage téiendav Gihenduskaabel.

CN104 ja CN105 samaaegse Uhendamise
korral

Kinnitage CN105 kiilge
ja fikseerige kruviga.

A HOIATUS!

Kinnitage iihenduskaabel kindlalt ettendhtud kohale. Vale paigaldamine
voib pohjustada elektril66gi, siittimise ja/voi rikke.

Uhendage CN105 ja CN104 kaablid
Uhendusvitsaga.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


