%
2
s
-
T

L]
©
=
=]
=
o
=
N
o
<

MITSUBISHI
ELECTRIC

SPLIT KLIMA UREDAJI

2
»

&
=
c
o
]

=

PRIRUCNIK ZA POSTAVLJANJE

JG79J648H24

Libela

Nazivi modela navedeni su u 1-3. Mjerilo

Phillips odvijag

Univerzalni noz ili Skare
Kruzna pila 75 mm
Momentni klju¢
Viljuskasti klju¢ (ili mati¢ni klju¢) Alat za rezanje cijevi s razvrtaem

Alati potrebni za instalaciju

imbus klju¢ 4 mm

Alat za matice s proSirenjem R32, R410A
Razdjelni ventil s manometrom
za R32, R410A

Vakuumska crpka za R32, R410A
Crijevo za punjenje za R32, R410A

(1. PRIJE INSTALACIJE

ZNACENJE SIMBOLA PRIKAZANIH NA UNUTARNJOJ I/ILI VANJSKOJ JEDINICI

UPOZORENJE

(Opasnost od pozara)

Ovaj uredaj koristi se zapaljivim rashladnim sredstvom.
Ako rashladno sredstvo iscuri i dode u dodir s vatrom ili dijelom za grijanje, stvorit ¢e Stetni plin i postoji opasnost od pozara.

Pazljivo procitajte UPUTE ZA UPORABU prije rada.

Servisno osoblje mora obvezno progitati UPUTE ZA UPORABU i PRIRUCNIK ZA POSTAVLJANJE prije rada.

Dodatne informacije dostupne su u UPUTAMA ZA UPORABU, PRIRUCNIKU ZA POSTAVLJANJE i slino.

1-1. UVIJEK SE TREBA PRIDRZAVATI SLJEDECEG RADI SIGURNOSTI
« Prije postavljanja klima uredaja obvezno progitajte "UVIJEK SE TREBA PRIDRZAVATI SLJEDECEG RADI SIGURNOSTI".

« Obvezno se pridrzavajte ovdje navedenih upozorenja i mjera opreza jer ukljucuju vazne stavke koje se odnose na sigurnost.
+ Nakon ¢itanja ovog priru¢nika, obvezno ga drzite zajedno s UPUTAMA ZA UPORABU radi buduce uporabe.

Nemojte sami instalirati jedinicu (korisnik).
Nepotpuna instalacija moze uzrokovati pozar, strujni
udar, ozljede zbog pada jedinice ili curenje vode.
Obratite se prodavacu od kojeg ste kupili jedinicu ili
kvalificiranom instalateru.

IzvrSite instalaciju sigurno u skladu s priruénikom
za postavljanje.

Nepotpuna instalacija moze uzrokovati pozar, strujni
udar, ozljede zbog pada jedinice ili curenje vode.
Prilikom ugradnje jedinice, koristite odgovarajucu
zastitnu opremu i alat radi sigurnosti.

Ako to ne ucinite moze doéi do ozljede.

Postavite jedinicu ¢vrsto na mjesto koje moze pod-
nijeti tezinu jedinice.

Ako mjesto ugradnje ne moze podnijeti teZinu jedinice,
ona moze pasti i prouzrociti ozljede.

Ne preinacujte jedinicu.

Tako mogu nastati poZar, strujni udar, ozljede ili curenje vode.
Elektricne radove treba da izvodi kvalificirani,
iskusni elektri¢ar, prema priru¢niku za postavljanje.
Obavezno koristite odvojeno strujno kolo. Nemojte
spajati druge elektriéne uredaje u to strujno kolo.
Ako je kapacitet strujnog kola nedovoljan ili postoji
nepotpuna elektri¢na instalacija, to moze dovesti do
pozara ili elektriénog udara.

Pravilno uzemljite jedinicu.

Nemojte spajati uzemljenje na cijev za plin, cijev za
vodu, gromobran ili telefonsku Zicu za uzemljenje.
Neispravno uzemljenje mozZe prouzro€iti strujni udar.
Nemojte ostetiti Zice primjenom prekomjernog
pritiska s dijelovima ili vijcima.

Ostecene Zice mogu prouzrogiti pozar ili strujni udar.
Obvezno iskljucite glavni dovod struje u slucaju
postavljanja plo¢e unutarnjeg rac¢unalaili obavljanja
poslova na ozicenju.

Ako to ne ucinite, moze do¢i do strujnog udara.
Upotrijebite naznacene Zice za sigurno spajanje
unutarnjih i vanjskih jedinica te ¢vrsto pricvrstite
zice na prikljuéne dijelove bloka za prikljucenje
tako da se sila primijenjena na Zice ne prenosi na
dijelove. Nemojte produziti zice, niti koristiti medu-
povezanu prikljuénicu.

Nepotpuna veza i pri¢vrs¢ivanje mogu prouzroditi pozar.
Nemojte montirati jedinicu na mjesto gdje moze doci
do curenja zapaljivog plina.

Ako plin curi i nakupi se u podrucju oko jedinice, to moze
prouzrogiti eksploziju.

Nemojte koristiti medupovezivanje kabela za napa-
janje ili produznog kabela i nemojte spajati mnoge
uredaje na jednu uti€nicu za izmjeniénu struju.

To moze prouzrogiti pozar ili strujni udar zbog nei-
spravnog kontakta, neispravne izolacije, prekoracenja
dopustene struje itd.

A UPOZORENJE (MozZe dovesti do smrti, ozbiljnih ozljeda itd.)

B Obavezno koristite predvidene dijelove ili odredene M Prilikom ugradnje jedinice, sigurno spojite cijevi za

dijelove za ugradnju.

Koristenje neispravnih dijelova moze prouzro€iti ozlje-
du ili curenje vode zbog pozara, strujnog udara, pada
jedinice itd.

Kada umetnete utika¢ kabela napajanja u uti¢nicu,
uvjerite se da nema prasine, zacepljenja ili labavih
dijelova u uti¢nici i utikacu. Pobrinite se da je utika¢
napajanja potpuno gurnut u utiénicu.

Ako na utikacu ili na uti¢nici napajanja ima prasine,
zacepljenja ili labavih dijelova, to moZze prouzro€iti strujni
udar ili pozar. Ako su na utikacu napajanja pronadeni
labavi dijelovi, zamijenite ga.

Pricvrstite elektri¢ni poklopac na unutarnju jedinicu
i servisnu plo¢u na vanjsku jedinicu.

Ako elektri¢ni poklopac unutarnje jedinice i/ili servisna
plo¢a vanjske jedinice nisu pri¢vrs¢eni, to moze prou-
zrogiti pozar ili strujni udar zbog prasine, vode itd.
Prilikom ugradnje, preseljenja ili servisiranja jedini-
ce, provjerite da kolo rashladnog sustava ne ulazi
nikakva druga tvar osim specificirane rashladne
tekucine (R32).

Svaka prisutnost strane tvari kao $to je zrak moze
prouzrociti abnormalni porast tlaka i moze dovesti do
eksplozije ili ozljede. Koristenje bilo koje rashladne
tekuéine koja nije naznac¢ena za sustav prouzrociti ¢e
mehanicki kvar, kvar sustava ili prekid rada jedinice.
U posebno teskim slu¢ajevima, to bi moglo dovesti do
ozbiljnih poteSkoéa sigurnosti proizvoda.

Nemoijte ispustati rashladno sredstvo u atmosferu.
Ako rashladno sredstvo curi tijekom instalacije, pro-
zracite sobu. Nakon zavrsetka instalacije provjerite
da rashladno sredstvo ne curi.

Ako rashladno sredstvo curi i dode u dodir s vatrom ili
zagrijanim dijelom grijaca s ventilatorom, kerozinskog
grijaca ili Stednjaka, to ¢e stvoriti Stetni plin. Osigurajte
ventilaciju u skladu s EN378-1.

Koristite odgovarajuce alate i cjevovode za ugrad-

nju.
Tlak R32 je 1,6 puta veci od R22. Upotreba neodgova-
raju¢ih alata ili materijala i nepotpuna ugradnja moze
prouzrogiti pucanje cijevi ili ozljedu.

Prilikom ubacivanja rashladnog sredstva, zaustavite
kompresor prije odspajanja cijevi za rashladno
sredstvo.

Ako su cijevi za rashladno sredstvo odvojene dok kom-
presor radi, a zaporni ventil je otvoren, zrak moze biti
uvucen i pritisak u rashladnom kolu mogao bi postati
abnormalno visok. To moze prouzroc€iti pucanije cijevi ili
ozljedu.

rashladno sredstvo prije pokretanja kompresora.
Ako se kompresor pokrene prije nego $to su spojene
cijevi za rashladno sredstvo i kada je zaporni ventil otvo-
ren, zrak moze biti uvucen i pritisak u rashladnom kolu
mogao bi postati abnormalno visok. To moze prouzro€iti
pucanije cijevi ili ozljedu.

Pric¢vrstite maticu s prosirenjem momentnim klju-
¢em kako je navedeno u ovom priruéniku.

Ako je priévrséena previse ¢vrsto, matica s proSirenjem
moze se slomiti nakon dugog razdoblja i uzrokovati
curenje rashladnog sredstva.

Jedinica se treba instalirati u skladu s nacionalnim
propisima o ozi¢enju.

Kada koristite plinski plamenik ili drugu opremu koja
proizvodi plamen, potpuno uklonite svo rashladno
sredstvo iz klima uredaja i provjerite je li prostor
dobro prozracen.

Ako rashladno sredstvo curi i dolazi u dodir s vatrom ili
grijaéem, to ¢e stvoriti Stetni plin i postoji opasnost od
pozara.

Nemojte koristiti sredstva za ubrzavanje postupka
odledivanija ili za ¢iS¢éenje, osim onih koje preporu-
Cuje proizvodac.

Uredaj se pohranjuje u prostoriji u kojoj nema izvora
paljenja koji neprekidno rade (na primjer: otvoren
plamen, ukljuéen uredaj koji radi na plin ili uklju¢en
elektriéni grijac).

Nemojte probijati ili zapaliti.

Imajte na umu da rashladne tvari ne smiju sadrzavati
miris.

Polozene cijevi moraju biti zasticene od fizickih
ostecenja.

Instalacija polozenih cijevi mora biti Sto kraca.
Pridrzavajte se nacionalnih propisa o plinu.

Vodite racuna da potrebni ventilacijski otvori ne-
smetano funkcioniraju.




A OPREZ (Moze dovesti do ozbiljnih ozljeda u odredenim okruzenjima kada se ne radi ispravno.)

B Postavite prekida¢ propustanja uzemljenja ovisno M Ne dirajte ulaz zraka ni aluminijska rebra vanjske B Nemojte upravljati klimatizacijskim uredajem
o mjestu ugradnje. jedinice. tijekom izvodenja unutarnjih i zavrsnih radova, ili
Ako nema prekidaca za propustanje uzemljenja, to moze To moze prouzroditi ozljede. tijekom nanosenja voska na pod.
prouzrogiti strujni udar. B Nemojte postavljati vanjsku jedinicu u kojoj mogu Prije upravljanja klimatizacijskim uredajem dobro provje-
B Sigurno izvedite poslove oko polaganja odvodnih zivjeti male zZivotinje. trite prostoriju nakon $to se bude obavljao taj posao. U
crijevalcijevi prema priruéniku za postavljanje. Ako male Zivotinje ulaze i dodiruju elektri¢ne dijelove suprotnom, to moze prouzrociti da se hlapljivi elementi
Ako postoji nedostatak odvodnim crijevima/cijevima, unutar jedinice, to moze prouzro€iti kvar, ispustanje dima zadrZe unutar klimatizacijskog uredaja, $to dovodi do
voda moze padati iz jedinice, potopiti i oStetiti kucanske ili pozar. Takoder, savjetujte korisnicima da odrzavaju propustanja vode ili rasprsivanja rose.
predmete. podrucje oko jedinice gistim.

1-2. ODABIR MJESTA ZA UGRADNJU

A A UPOZORENJE

Jedinica mora biti postavljena u prostorijama koje imaju povrsinu koja je
navedena u nastavku.

_HR60/71: 2,5 m?ili veéi

Sto se tice pojedinosti, molimo pogledajte Servisni priru¢nik za ugradnju za
novi sustav rashladnog sredstva.

« Tamo gdje strujanje zraka nije blokirano.

« Tamo gdje se hladni (ili topli) zrak Siri cijelom prostorijom.

« Cursti zid bez vibracija.

« Tamo gdje nije izloZena izravnoj suncevoj svjetlosti. Nemojte izlagati izravnoj suncevoj
svjetlosti takoder tijekom razdoblja nakon raspakiranja do neposredno prije uporabe.

« Tamo gdje se lako moze isprazniti.

« Na udaljenosti 1 m ili viSe od televizora i radija. Rad klima uredaja moze ometati
radijski ili TV prijam. MoZda ¢e biti potrebno pojacalo za ometane uredaje.

* Na mjestu $to je dalje moguce od fluorescentnih Zarulja i Zarulja sa Zarnom niti. Kako
bi infracrveni daljinski upravlja¢ klima uredaja radio normalno. Toplina svjetla moze
uzrokovati deformaciju ili ultraljubi¢asto zra¢enje moze uzrokovati pogor$anje.

« Tamo gdje se filtar za zrak moze lako ukloniti i zamijeniti.

« Tamo gdje je daleko od drugog izvora topline ili pare.

DALJINSKI UPRAVLJAC

« Tamo gdje je jednostavan za rukovanije i lako vidljiv.

« Tamo gdje ga djeca ne mogu dodirnuti.

« Odaberite polozaj oko 1,2 m iznad poda i provjerite jesu li signali s daljinskog uprav-
ljaca zasigurno primljeni od unutarnje jedinice iz tog polozaja (zvuéni signali prijama
'beep’ ili 'beep beep').

Napomena:
U sobama u kojima se koriste fluorescentne svijetilike s inverterom, signal iz bezi¢nog
daljinskog upravljaca mozda nece biti primljen.

1-3. TEHNICKI PODACI

« Tamo gdje nije izloZzena jakom vjetru. Ako je vanjska jedinica izloZzena vjetru tijekom
odmrzavanja, vrijeme odledivanja ¢e biti duze.

« Tamo gdje je struja zraka dobra i nema prasine.

« Tamo gdje se ki$a ili izravna sunc¢eva svjetlost mogu izbjeci §to je vise moguce.

« Tamo gdje susjedima ne smetaju zvukovi rada ili vru¢ (ili hladan) zrak.

+ Tamo gdje je dostupan &vrsti zid ili nosa¢ kako bi se sprijecilo pojacanje zvuka ili
vibracija.

» Tamo gdje nema rizika od zapaljivih plinova.

+ Prilikom ugradnje jedinice na visoku razinu pazite da osigurate noge uredaja.

« Tamo gdje je najmanje 3 m rastojanja od antene TV prijamnika ili radija. Rad klima
uredaja moze ometati radijski ili TV prijam u podrucjima gdje je slab prijam. Mozda
¢e biti potrebno pojacalo za ometane uredaje.

« Ugradite uredaj vodoravno.

» Postavite ga na podrucje koje nije izloZeno snijegu koji pada ili puSe. U podrugjima
s teSkim snjeznim padavinama, ugradite krov, postolje i/ili neke odbojne ploce.

Napomena:
Preporudljivo je izraditi petlju za cijevi u blizini vanjske jedinice kako bi se smanjile
vibracije prenesene od tamo.

Napomena:

Prilikom rada klima uredaja pri niskim vanjskim temperaturama, obavezno slijedite

dolje opisane upute.

« Nikada ne postavljajte vanjsku jedinicu na mjesto gdje bi njena ulaznalizlazna strana
zraka mogla biti izravno izloZena vjetru.

« Kako biste sprijecili izlaganje vjetru, postavite vanjsku jedinicu s ulaznom stranom
zraka okrenutom prema zidu.

« Kako biste sprijecili izlaganje vjetru, preporuca se ugradnja odbojne ploce na strani
izlaza zraka vanjske jedinice.

Izbjegavaijte sljede¢a mjesta za ugradnju u kojima se mogu pojaviti problemi s klima

uredajem.

« Tamo gdje zapaljivi plin moze curiti.

« Tamo gdje je prisutno mnogo strojnog ulja.

« Tamo gdje prska ulje ili gdje je podrucje ispunjeno uljnim dimom (kao $to su mjesta
gdje se kuha i tvornice u kojima se svojstva plastike mogu izmijeniti i o$tetiti).

* Mjesta s mnogo soli, kao to je more.

« Tamo gdje nastaje sulfidni plin, kao $to su vru¢a opruga, kanalizacija, otpadne vode.

« Tamo gdje postoji oprema s visokom frekvencijom ili beZi¢na oprema.

« Tamo gdje postoji emisija visokih razina HOS-eva, ukljuCujuéi ftalatne spojeve,
formaldehid, itd., koje mogu prouzrogiti kemijske napukline.

« Uredaj treba uvati na nacin koji ée onemogucditi pojavu mehanickih osteéenja.

ako je duljina cijevi manja od 7 m.)
Dodatno rashladno sredstvo = A x (duljina cijevi (m) —7)
*8 Izolacijski materijal: Plasti¢na pjena otpornu na toplinu specifiéne teZine od 0,045

a nedovoljna debljina moze prouzrogiti kapanje rose.

- . P Veli¢ina cijevi
Model Napajanje *1 Specifikacije Zice (debljina *31 *4) Maksimalna koli¢ina
- unjenja rashladno
Unutarnja . R _— " Kapacitet o Spojni vod *2 unutar- . i pumen) " 9
o Vanjska jedinica Nazivni napon | Frekvencija . Napajanje *2 . . . Plin/tekuc¢ina sredstva *7
jedinica prekidaca nje/vanjske jedinice
MSZ-HR60VF MUZ-HR60VF -Zilni -Zilni
230V 50 Hz 16 A 3 Z|In|2 4 2|In|2 212,7/6,35 mm 1510 g
MSZ-HR71VF MUZ-HR71VF 2,0 mm 1,0 mm (0,8 mm)
*1 Spojite na prekida¢ napajanja koji ima zazor od 3 mm ili viSe kada je otvoren za prekid faze izvora napajanja. (Kada se Duljina cijevi i visinska razlika
prekiq?é hapgjanja iskljuci, m0|.'a prekinuti sve faze.) Maks. duljina cijevi 30m
*2 Upotrijebite Zice u skladu s projektom 60245 IEC 57. — -
. NI R s " . . e . Maks. visinska razlika 15 m
3 Nikada nemoijte koristiti cijevi debljine manje od propisane. Otpornost na tlak nece biti dovoljna. - —
*4 Koristite beSavnu bakrenu cijev ili cijev od bakrene legure. Maks:. broj _ZaVOJa 576 10
*5 Budite pazljivi kako ne biste slomili ili savili cijev tijekom savijanja cijevi. Podesavanje rashladnog 20 g/m
*6 Radijus savijanja cijevi rashladnog sredstva mora biti 100 mm ili viSe. sredstva A*7
*7 Ako je duljina cijevi ve¢a od 7 m, potrebno je dodatno punjenje rashladnog sredstva (R32). (Nije potrebno dodatno punjenje Debljina izolacije *8, *9 8 mm

*9 Obvezno koristite izolaciju naznacene debljine. Prekomjerna debljina moze prouzrogiti nepravilnu ugradnju unutarnje jedinice,




1-4. SHEMA UGRADNJE
PRIBOR

DIJELOVI KOJI SE DOBAVLJAJU NA MJESTU

Prije instalacije provjerite sljedece dijelove. MONTAZE
<Unutarnja jedinica>
(1) |Plo¢a za ugradnju (A) | Spojni vod*1 unutarnje/vanjske jedinice 1 Napomena:
Vijak za pri¢vréc¢ivanje ploce za ugradnju (B) |Produzna cijev 1
&) 4 x 25 mm i &
(C) |Zidna ¢ahura 1
(3) |Bezicni daljinski upravijag (D) | Poklopac zidnog otvora 1 antene.
@) F"C tralka o ciievi sa lieve il st (E) |Obujmica za priévricivanje cijevi 2do5
za polaganije cijevi sa lijeve ili stra- —
znjeﬁije\f’e S{rané) ! (F) [Pricursni vijak za (E) 4 x 20 mm 2do5
(5) |Bateriia (AAA) za (3) (G) | Traka za polaganje cijevi 1
N . (H) |Kit 1
<Vanjska jedinica> —
Odvodno crijevo
| (6) [Odvod kondenzata (1) |(ili meko PVC crijevo, unutarnjeg pro- | 1 ili 2
mjera 15 mm ili tvrda PVC cijev VP16)
(J) [Rashladno ulje 1
(K) |Kabel za napajanje*1 1

*2 100 mm ili viSe kada su prednja i
bocne strane jedinice Ciste

Vi i

*3 Kada su bilo koje 2 strane jedinice - lijevo, desno i straga - slobodne
*4 Godina i mjesec proizvodnje oznaceni su na nazivnoj plo€ici s tehni¢kim

podacima.

Izgled vanjske jedinice moZe se razlikovati od nekih modela.

rastojanje* 2

Preporucuje se 1,8 m
do 2,3 m od poda

|

VAZNE NAPOMENE

Provjerite da kabliranje nece biti podlozno troSenju, koroziji, prekomjernom tlaku,
vibracijama, o$trim rubovima ili bilo kakvim drugim nepovoljnim utjecajima na
okoli$. Provjera mora uzeti u obzir i u€inke starenja ili trajne vibracije iz izvora

kao $to su kompresori ili ventilatori.

*1 Postavite spojni vod unutarnje/vanjske jedinice (A)
i kabel napajanja (K) najmanje 1 m od kabela TV

Ve

Obvezno koristite zidnu ¢ahuru (C)
kako biste sprijecili da unutarnji/
vanjski spojni vod (A) dodiruje
metalne dijelove u zidu i kako bi
se sprijecila Steta od glodavaca u
slucaju da je zid Supalj.

(D)

Unutarnja
jedinica

Zabrtvite zazor zidnog
otvor s kitom (H).

Zidna ¢a-

hura (C) Ucvrstite cijev na zid s

trakom za pri¢vrscéiva-
\ nje cijevi (E).

Odrezite dodat- Traka za pri¢vrsci-

nu duljinu. T%_ vanije cijevi (E)
©re)

Pricvrsni vijak (F)

Nakon ispitivanja curenja, ¢vrsto omotajte izolacij-
skim materijalom, tako da nema zazora.

30 minuta i ispuhajte ga prije uklanjanja
proSirenje prema dimenziji za novo ra

Kada se cijevi priévrs§céuju na zid koji sadrzi metale (kositreni) ili metalnu mrezu,
upotrijebite kemijski obradeni drveni komad od 20 mm ili deblji izmedu zida i
cijevi ili omotajte 7 do 8 zavoja izolacijske vinilne trake oko poloZenih cijevi.
Da biste koristili postojece poloZene cijevi, pokrenite COOL nacin rada tijekom

starog klima uredaja. Ponovo napravite
shladno sredstvo.

A A UPOZORENJE

Da biste izbjegli opasnost od pozara, ugradite ili zastitite cijevi za

rashladno sredstvo.

\poiara.

Vanjska ostec¢enja cijevi za rashladno sredstvo mogu biti uzrok

Ugradnja vanjske jedinice

800 mm
500 mm

150 mm

MJ:L Ulaz zraka gjs

* Pobrinite

Napomena:
Ugradite jedinicu vodoravno.

£

£ ©
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SNIE 2

/" lzlaz zraka
Utor 2-10 mm x 21 mm 40 mm
\ J

Polaganje odvodnih cijevi za vanjsku jedinicu
 Pribavite odvodne cijevi prije spajanja unutarnjih i

vanjskih cijevi.
» Spojite odvodno crijevo (l) unutarnjeg promjera
15 mm kao $to je prikazano na slici.

se da postavite odvodne cijevi s nagibom

prema dolje radi lakSeg odvoda.

Ne koristite odvod kondenzata (6) u hladnim podruc¢jima. Odvod se moze
zamrznuti i prouzro€iti zaustavljanje ventilatora.

Vanjska jedinica proizvodi kondenzat tijekom rada u rezimu grijanja. Izaberite
mjesto ugradnje kako biste sprijecili viazenje vanjske jedinice i/ili povrsine
odvodnom vodom ili ote¢enje prouzro¢eno smrznutom odvodnom vodom.




[2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE

2 1. UCVRSCIVANJE PLOCE ZA UGRADNJU
Pronadite konstrukcijski materijal (kao $to je pregradni stup) u zidu i pri¢vrstite plocu za
ugradnju (1) vodoravno évrstim pritezanjem pri¢vrsnih vijaka (2).

« Kako biste sprijecili vibraciju plo¢e za ugradnju (1), postavite vijke za pri¢vr§éivanje u
otvore prikazane na slici. Za dodatnu potporu, priévrsni vijci mogu se takoder ugraditi u
druge otvore.

» Kada se ukloni poklopac otvora, nanesite vinilnu traku na rubove otvora kako bi sprijecili
ostecenje vodova.

« Ako se koriste svornjaci za betonske zidove, pri¢vrstite plo¢u za ugradnju (1) pomocu 11
x 20 - 11 x 26 ovalnog otvora (nagib 450 mm).

» Ako je udubljeni svornjak predug, zamijenite ga za kraci koji je dostupan na trzistu.

2-2. IZREZIVANJE ZIDNE RUPE

1) Odredite polozaj zidne rupe.

2) Izbusite rupu @75 mm. Vanjska strana bi trebala biti 5 do 275 mm
7 mm niZa od unutarnje strane.

3) Umetnite zidnu ¢ahuru (C).

| | 5-7mm

JAE
A

Vanjska
strana

V /S/tFr;p//V 111 mm ili vise/ Z
147 mm ili viSe za lijevo/straznie lijevo
poloZene cijevi (pomocu odstojnika)

Libela

Plo¢a za ugradnju (1)

f—,/ 7
0 MRS
133 mm ol 168 mm
ili vise o ili vise
ms %o 100 mm
o
Zid e e — ° Zid
I o lo —/‘
oA i
Z Pri¢vrsni vijak (2) Poravnaj- |Centar

otvora 75 mm

Umetnite
mijerilo. *

te mjerilo

s linijjom. *

*Isto i za lijevu rupu.

2-3. SPAJANJE VODOVA ZA UNUTARNJU JEDINICU

Mozete spojiti spojni vod unutarnje/vanjske jedinice bez skidanja prednje ploce.

1) Otvorite prednju plo¢u.

2) Skinite VA sponu.

3) Provucite spojni vod unutarnje/vanjske jedinice (A) sa straznje strane unutarnje jedinice
i obradite kraj voda.

4) Otpustite vijak priklju¢ka i najprije spojite Zicu za uzemljenje, a zatim spojite vod za spajanje
unutarnje/vanjske jedinice (A) na priklju¢ni blok. Budite pazljivi da ne napravite pogresno
ozi¢enje. Pri¢vrstite vod na priklju¢ni blok tako da se ne vidi niti jedan dio njene jezgre,
te da nema prijenosa vanjske sile na spojnu sekciju prikljuénog bloka.

5) Cvrsto pritegnite vijke prikljudaka kako biste sprijecili njihovo popustanje. Nakon pritezanja
lagano povucite vodove kako biste potvrdili da se ne pomicu.

6) Pricvrstite spojni vod (A) unutarnje/vanjske jedinice i Zicu uzemljenja pomocu VA spone.
Uvijek zakvacite desnu hvataljku stezaljke VA. U&vrstite VA sponu.

VA spona

Pricvrsni vijak | | — Priklju¢ni blok

35 mm

Spojni vod
unutarnje/vanjske
jedinice (A)

Spojni vod

« Zadaljnje servisiranje, ostavite veéu duljinu Unutarnji prikjjuéni blok

Zica za povezivanje. Zica uzemlje- S1/S2/S3
« Napravite da Zica za uzemljenje bude malo rzﬂuato()zelem)/
dulja od ostalih. (Vise od 60 mm)
» Nemojte saviti viSak Zice ili ga nagurati u Spojnivod
mali prostor. Budite oprezni da ne ostetite unutamje/vanjske
jedinice (A) I R

Zice.

« Prilikom priévr§¢ivanja kabela i/ili Zice na
prikljuéni blok, obvezno pri¢vrstite svaki
vijak na odgovarajué¢i priklju¢ak.
Napomena: Nemojte polagati Zice izmedu
unutarnje jedinice i plo¢e za ugradnju (1).
Ostecena Zica moze prouzrociti stvaranje
topline ili pozar.

S1/S2/S3

Vanijski priklju¢ni blok

2-4. OBLIKOVANJE CIJEVI I ISPUSNOG CRIJEVA

Oblikovanije cijevi

» Postavite odvodno crijevo ispod cijevi rashladnog sredstva.

» Uvjerite se da odvodno crijevo nije napuhano ili uvijeno.

» Nemojte povladiti crijevo pri omotavanju trake.

» Kada odvodno crijevo izade iz prostorije, obavezno oblozZite
izolacijski materijal (dostupan u trgovini) oko njega.

Filc traka (4)
Traka za polaganije cijevi (G)
Cijev za tekucinu
Cijev za plin

Spojni vod unutarnje/
vanjske jedinice (A)

s

Otvor u sluéaju polaga-
nja cijevi s donje strane.

Polaganije cijevi na straznjoj, desnoj ili donjoj strani

1) PoloZite cijevi rashladnog sredstva i odvodno crijevo zajedno,
zatim Cvrsto omotajte traku za polaganie cijevi (G) od kraja.

2) Umetnite polozene cijevi i odvodno crijevo u zidnu
Cahuru (C) i pricvrstite gornji dio unutarnje jedinice
na plo¢u za ugradnju (1).

3) Provjerite je li unutarnja jedinica ¢vrsto zakacena na plo¢u za ugradnju (1) pomicanjem
jedinice u lijevo i desno.

4) Potisnite donji dio unutarnje jedinice u plo¢u za ugradnju (1).

Otvor u sluéaju
polaganja cijevi
s desne strane.

Ispusne cijevi

» Ako produzetak odvodnog crijeva mora proci kroz sobu, obvezno ga omotajte s izolacijom
koja je dostupna u prodaji.

+ Odvodno crijevo treba biti usmjerena prema dolje radi lakog protoka odvoda. (Fig. 1)

» Ako je odvodno crijevo koje je isporu¢eno s unutarnjom jedinicom prekratko, spojite ga
s odvodnim crijevom (l) koje bi moralo biti dostavljeno na mjesto ugradnje. (Fig. 2)

» Prilikom spajanja odvodnog crijeva na tvrdu plasti¢nu cijev, dobro ga umetnite u cijev.
(Fig. 3)

Odvodno crijevo

Odvodno
" crijevo <— Unutarnji promjer
\Zg:m il tvrde plastiéne cijevi
Sllaznl nagib 30 mm
} I~ Unutarnji Umetnite
} } promjer mekog sigurno
crijeva 15 mm  Spoj razliéitog
promjera
Flg 1 Fig. 2 Fig. 3
| Nemojte polagati odvodne cijev kako je dolje prikazano. |
izati Akumulirana Vrh odvod-
Ne podizati odvodna voda nog crijeva Zazor
uronjen u najmanje
Zrak vodu m 50 mm
! / 7777777
Curenje Curenje Tal . Curenje |
vode vode alasanje vode »&zZ,  Sanac

Lijevo ili straznje-lijevo polaganje cijevi
Napomena:

Obavezno ponovo postavite odvodno
crijevo i odvodnu kapicu u slu€aju lije-
vog ili straznje-lijevog polaganja cijevi.
U suprotnom, to moze prouzrogiti
da kapljice vode kapaju iz odvodnog
crijeva.

Otvor u sluéaju
polaganja cijevi sa
lijeve strane.

1) Polozite cijevi za rashladno sredstvo i odvodno crijevo
zajedno, zatim ¢vrsto omotajte filc traku (4) od kraja.
Sirina preklapanja filc trake (4) treba biti 1/3 $irine trake.
Koristite grani¢nik trake na kraju filc trake (4).

2) lzvucite odvodnu kapicu na straznjoj desnoj strani unu-
tarnje jedinice. (Fig. 1)

« Drzite konveksni dio na kraju i izvucite odvodnu kapi-

tarnje jedinice. (Fig. 2)

« Drzite kandzu oznacenu strelicama i izvucite odvodno
crijevo prema naprijed.

4) Stavite odvodnu kapicu u odjeljak na koji se odvodno
crijevo treba pricvrstiti na straznjoj strani unutarnje
jedinice. (Fig. 3)

« Umetnite alate koji nemaju ostre rubove kao $to su
odvijaci u rupu na kraju kapice i umetnite kapicu do
kraja u odvodnu posudu.

5) Umetnite odvodno crijevo do kraja u odvodnu posudu
na straznjem desnom dijelu unutarnje jedinice. (Fig. 4)
» Provjerite je li crijevo évrsto prikop&ano na izboginu Fig. 3

dijela za umetanje u odvodnoj posudi.

6) Umetnite odvodno crijevo u zidnu €ahuru (C) i priévrstite
gornji dio unutarnje jedinice na plo€u za ugradnju (1).
Zatim pomaknite unutarnju jedinicu sasvim lijevo kako
biste olakSali postavljanje cijevi u straznji prostor jedinice.

7) |zrezite komad kartona sa kutije u kojoj je isporuc¢en
uredaj, namotajte ga, pricvrstite ga na straznje rebro
i upotrijebite ga kao odstojnik za podizanje unutarnje
jedinice. (Fig. 5)

8) Spojite cijevi za rashladno sredstvo s produznom cijevi
(B).

9) Potisnite donji dio unutarnje jedinice u plo¢u za ugradnju

cu.
3) lzvucite odvodno crijevo na straznjoj lijevoj strani unu-

"~ 0Odvodno crijevo
Fig. 2

Odvodna kapica

Odvodno
crijevo

(1)-




[3. UGRADNJA VANJSKE JEDINICE

3-1. SPAJANJE VODOVA ZA VANJSKU JEDINICU

1) Otvorite servisnu plo¢u.

2) Otpustite vijak na prikljuénom bloku i pravilno spojite vod za spajanje unutarnje/vanjske
jedinice (A) sa unutarnje jedinice na priklju¢ni blok. Budite pazljivi da ne napravite
pogresno ozicenje. Pricvrstite vod na priklju¢ni blok tako da se ne vidi niti jedan dio
njene jezgre, te da nema prijenosa vanjske sile na spojnu sekciju priklju¢nog bloka.

3) Cvrsto zategnite vijke prikljuéaka kako biste sprijeili njihovo popustanje. Nakon
pritezanja lagano povucite vodove kako biste potvrdili da se ne pomicu.

4) Spojite kabel napajanja (K).

5) Pri¢vrstite spojni vod unutarnje/vanjske jedinice (A) i kabel za napajanje (K) sponom
za kabele.

6) Pricvrstite servisnu plocu.

15 mm

35 mm Kabel za napajanje (K)
Spojni vod\
Spojni vod
unutarnje/vanjske
jedinice (A)
Kabel za napajanje (K)

Spona za kabel
— Kabel za napajanje uvijek

pri¢vrstite na ovu stezaljku.
7 Umetnite kraj vezice kabela
u pravokutni otvor.

A (mm) Moment pritezanja
promircion | 1 | e T e [ Mt
(mm) (mm) | zaR32, Szpaajsgjze matice za Nem kgf-cm
R410A R22
06,35 (1/4" | 17 13177 ;‘° 11‘;30
15d020 34,3 do 350 do
29,52 (3/8") 22 4’1 2 420
0do0,5 | 1,0do1,5 450 do 500 do
12,7 (1/2") 26 5’6,4 575
20do25 73,5 do 750 do
215,88 (5/8") | 29 7,8,4 800

» Napravite da zZica za uzemljenje bude malo dulja od ostalih. (Vise od 100 mm)

« Za daljnje servisiranje, ostavite vecu duljinu Zica za povezivanje.

 Prilikom pri¢vrséivanja kabela i/ili Zice na priklju¢ni blok, obvezno pri¢vrstite svaki
vijak na odgovarajuci priklju¢ak.

3-2. PERTLANJE

1) Izrezite bakrenu cijev pravilno pomocu alata za rezanje

cijevi. (Fig. 1, 2) /_/\ Eifelge"a
2) Potpuno uklonite sve opiljke iz isje€enog popre¢nog ﬁ
presjeka cijevi. (Fig. 3) )
» Okrenite kraj bakrene cijevi u smjeru nadolje dok ukla- Fig. 1
njate opiljke kako biste izbjegli da opiljci upadnu u cijevi.
3) Skinite matice s proSirenjem pri¢vr§¢ene za unutarnju Dobro Nije dobro

i vanjsku jedinicu, a zatim ih stavite na cijev na kojoj  goc |
je zavr$eno uklanjanje opiljaka. (Nije ih moguce staviti [
nakon pertlanja.) % g % %
4) Pertlanje (Fig. 4, 5). Cvrsto drzite bakrenu cijev u dimen- T T T
ziji prikazanoj u tablici. Odaberite A mm iz tablice prema
alatu koji koristite.
5) Provjera
» Usporedite pertlanje sa Fig. 6.
« Ako je proSirenje nepravilno, odsijecite prosireni dio
i ponovite pertlanje.

Fig. 2

Alati za pertlanje

Bakrena cijev

,Neravnina . Rezervni razvrtad
! » X Alat za reza- » i
[ nje cijevi [

Tip spojke Leptirasti tip
Fig. 3 Fig. 4
A
Glatka sa Unutra$njost
svih strana je blistava bez
ogrebotina.
-—— Bakrena cijev
Kalup
Matica s prosirenjem  Fig. 5 g&ﬂfggssga Fig. 6

Nagnuto Neravnomjemo Nazubljeno

3-3. SPAJANJE CIJEVI

« Pri¢vrstite maticu s prosirenjem momentnim klju¢em kako je navedeno u tablici.

« Kada je priévr§éena previse ¢vrsto, matica s prosirenjem moze se slomiti nakon dugog
razdoblja i uzrokovati curenje rashladnog sredstva.

« Obvezno stavite izolaciju oko poloZenih cijevi. Izravni kontakt s golim cijevima moze
dovesti do opeklina ili smrzavanja.

Povezivanje unutarnje jedinice

Spojite i cijev za plin i cijev za tekuéinu na unutarnju jedinicu.

+ Nanesite tanki sloj rashladnog ulja (J) na prosirenim krajevima cijevi. Nemojte stavljati
rashladno ulje na navoje vijaka. Pretjerani moment pritezanja ostetit ¢e vijak.

« Za spajanje, najprije poravnajte srediste, zatim prvo pritegnite 3 do 4 okretaja matice
s proSirenjem.

« Upotrijebite gore navedenu tablicu momenta pritezanja kao smjernicu za odjeljak s
bo¢nom spojnicom na unutarnjoj jedinici i pritegnite s pomoc¢u dva klju¢a. Prekomjerno
zatezanje o$tecuje prosireni dio.

Povezivanje vanjske jedinice

Spojite cijevi na spoj cijevi zapornog ventila vanjske jedinice

na isti nacin kao i za unutarnju jedinicu.

« Za pritezanje koristite momentni klju¢ ili klju¢ i koristite
isti moment pritezanja koji se primjenjuje za unutarnju
jedinicu.

A UPOZORENJE

Prilikom ugradnje jedinice, sigurno spojite cijevi
rashladnog sredstva prije pokretanja kompresora.

3-4. IZLAGANJE | OTVARANJE
1) Pokrijte cijevne spojeve s poklopcem cijevi.
2) Na strani vanjske jedinice, dobro izolirajte svaku cijev uklju€ujuci i ventile.
3) Uporabom trake za cijevi (G), omotajte poCevsi od ulaza vanjske jedinice.
« Zaustavite kraj trake za polaganje cijevi (G) s trakom (s priévrséenim ljepilom).
« Kada se cijevi moraju postaviti iznad stropa, ormara ili gdje su temperatura i vlaznost
visoki, omotajte dodatnu izolaciju koja se moze nabaviti u trgovini kako biste sprijecili
kondenzaciju.




(4. POSTUPCI CISCENJA, PROVJERE NEPROPUSNOSTI | PROBNI RAD )

4-1. POSTUPCI CISCENJA | PROVJERE NEPROPUSNOSTI

1) Uklonite kapu servisnog utora zapornog ventila na strani plinske cijevi vanjske jedinice.
(Zaporni ventili su potpuno zatvoreni i pokriveni kapama u po€etnom stanju.)

2) Spojite razdjelni ventil s manometrom i vakuumsku crpku na servisni utor zapornog ventila
na strani plinske cijevi vanjske jedinice.

Spojni manometar (za R32,

—0,101 MPa

*4 do 5 okretaja (=760 mmHg)

Kapica zapornog ventila
(Moment pritezanja

*Blizu 19,6 do 29,4 N*m,

*Otvoren /ﬂ 200 do 300 kgfcm) 5: F')I'CI)-ZFQIUVC(?InI\tIIL

/ Manometar
(za R32, R410A)

Razdjelni ventil s mano-
metrom (za R32, R410A)

Rucka postavljena gore

na dolje

Zaporni ventil
za PLIN

Imbus klju¢ < Crijevo za punjenje

(za R32, R410A)

Kapica servisnog
utora

(Moment pritezanja
13,7 do 17,7 Nem,
140 do 180 kgfecm)

Adapter za spre-
Gavanje povratnog
protoka Vakuumska crpka (ili vakuum-
ska crpka s funkcijom za spre-

Gavanje povratnog protoka)

Prilikom pri€vrSéenja upravljackog ventila u
servisni utor. jezgra ventila moze se deformi-

rati ili otpustati ako se nanese prekomjerna
' Prilikom priévr§¢éenja upravljackog
/ Servisni utor ventila u servisni utor pazite da je

A jezgra ventila u zatvorenom polozaju,

Mjere predostroznosti kod koriStenja upravijackog ventila |

<R32>

¥

Otvorem\> Tiel a zatim pritegnite dio A. Nemojte
Pazite da nakon _ Blizu N ¥ gy pritezati dio Aili okretati tijelo kada je
postupka zamijenite Upravijacki 55 punjenie i . .
oklopac. ventil jezgra ventila u otvorenom poloZaju.

3) Pokrenite vakuumsku crpku. (Vakuumirajte dok se ne postigne 500 mikrona.)

4) Provijerite vakuum razdjelnim ventilom s manometrom, zatim zatvorite razdjelni ventil s
manometrom i zaustavite vakuumsku crpku.

5) Ostavite tako kako je za jednu ili dvije minute. Provjerite da li se pokaziva¢ razdjelnog
ventila s manometrom nalazi u istom polozZaju. Potvrdite da mjera¢ tlaka pokazuje
—0,101 MPa [manometar] (-760 mmHg).

6) Brzo uklonite razdjelni ventil s manometrom od servisnog utora zapornog ventila.

A A UPOZORENJE

Kako biste izbjegli opasnost od pozara, prije otvaranja zapornih ventila provjeri-
te da nema zapaljivih opasnosti ili rizika od paljenja.

7) Nakon spajanja i praznjenja cijevi za rashladno sredstvo, otvorite sve zaporne ventile
s obje strane cijevi za plin i cijevi za tekucinu. Rad bez potpunog otvaranja smanjuje
performanse i to uzrokuje probleme.

8) Pogledajte 1-3., i po potrebi napunite propisanu koli¢inu rashladnog sredstva. Vodite
rauna da polako punite s tekuéim rashladnim sredstvom. Inace, sastav rashladnog
sredstva u sustavu moze se promijeniti i utjecati na rad klima uredaja.

9) Pritegnite poklopac servisnog utora kako biste dobili pocetni status.

10) Provjera nepropusnosti

4-2. PROBNI RAD
1) Umetnite utika¢ napajanja u zidnu uti¢nicu i/ili ukljucite prekidac.
2) Pritisnite E.O. SW jednom za COOL nacin rada, i dva puta za HEAT
nacin rada. Probni rad ¢e trajati 30 minuta. Ako gornja Zaruljica
indikatora rada treperi svakih 0,5 sekundi, provjerite da li postoji
pogresno oZiéenje kabela za spajanje unutarnje/vanjske jedinice
(A). Nakon probnog rada pokrenut ¢e se nacin rada za slu¢aj
nuzde (postavljena temperatura 24 °C).
3) Za zaustavljanje rada pritisnite E.O. SW nekoliko puta dok se sve .
LED Zzaruljice ne iskljuce. Detalje potraZite u uputama za uporabu.
4) Provjera prijama daljinskog (infracrvenog) signala
« Pritisnite tipku OFF/ON na daljinskom upravljacu (3) i provjerite
da li se elektronski zvuk Cuje iz unutarnje jedinice. Ponovno
pritisnite OFF/ON tipku kako biste iskljucili klima uredaj.
» Nakon $to se kompresor zaustavi, uredaj za sprje¢avanje po-
novnog pokretanja radi tako da kompresor nece raditi 3 minute
radi zastite klima uredaja.

4-3. FUNKCIJA AUTOMATSKOG PONOVNOG POKRETA-
NJA

Ovaj proizvod opremljen je funkcijom automatskog ponovnog pokretanja. Kada se napajanje
prekine tijekom rada, kao $to je to za vrijeme nestanka struje, funkcija automatski zapocinje
rad u prethodnoj postavci nakon ponovnog uspostavljanja napajanja. (Za detalje pogledajte
upute za uporabu.)

Prekida¢ za rad u
nuzdi (E.O. SW)

Oprez:

« Nakon ispitivanja ili provjere prijama daljinskog signala, iskljuéite uredaj pomoc¢u E.O.
SW ili daljinskog upravlja¢a prije isklju¢ivanja napajanja. Ako to ne ucinite, uredaj ¢e
se automatski pokrenuti kada se napajanje uspostavi.

Korisniku

« Nakon ugradnje uredaja obavezno objasnite korisniku o funkciji automatskog ponovnog
pokretanja.

« Ako je funkcija automatskog ponovnog pokretanja nepotrebna, moze se iskljuciti.
Obratite se predstavniku sluzbe radi isklju¢ivanja funkcije. Pojedinosti potrazite u
priruéniku za servisiranje.

4-4. OBJASNJENJE ZA KORISNIKA

* Pomoc¢u UPUTA ZA UPORABU objasnite korisniku kako koristiti klima uredaj (kako koristiti
daljinski upravlja¢, kako ukloniti filtre za zrak, kako o€istiti, mjere predostroznosti za rad
itd.).

+ Preporucite korisniku da pazljivo proc¢ita UPUTE ZA UPORABU.




(5. PREMJESTANJE | ODRZAVANJE

5-1. UKLANJANJE | UGRADNJA SKLOPA PLOCE

Postupak uklanjanja

1) Okrenite vodoravno krilce prema dolje

2) Uklonite vodoravno krilce.

3) Otvorite prednju plocu.

4) Uklonite 3 vijka koji pricvrscuju sklop ploce.

5) Zatvorite prednju plocu.

6) Uklonite sklop ploce. Obavezno prvo uklonite njen donji dio.

Postupak ugradnje

1) Ugradite sklop plo¢e prema postupku skidanja
unatrag.

2) Pazite da pritisnete polozaje kako je naznaceno
strelicama kako bi se sklop potpuno pri¢vrstio na
jedinicu.

5-2. UKLANJANJE UNUTARNJE JEDINICE

Skinite dno unutarnje jedinice s plo¢e za ugradnju.
Kad otpustate kutni dio otpustite donji kutni lijevi i donji
kutni desni dio unutarnje jedinice i povucite ih nadolje i
naprijed kao $to je prikazano na slici na desnoj strani.

5-3. ISPUMPAVANJE

Prilikom preseljenja ili odlaganja klima uredaja, ispumpajte sustav prema dolje navede-

nom postupku, tako da se u atmosferu ne ispusta rashladno sredstvo.

1) Spojite razdjelni ventil s manometrom na servisni utor zapornog ventila na strani plinske
cijevi vanjske jedinice.

2) Potpuno zatvorite zaporni ventil na strani cijevi za teku¢inu na vanjskoj jedinici.

3) Zatvorite zaporni ventil na strani cijevi za plin vanjske jedinice gotovo potpuno tako da
se moze lako zatvoriti kad mjerac tlaka pokazuje 0 MPa [manometar] (0 kgf/cm?).

4) Pokrenite rad u nuzdi u rezimu COOL.
Da biste pokrenuli rad za slu¢aj nuzde u rezimu COOL, odspojite utika¢ napajanja i/ili
iskljucite prekida¢. Nakon 15 sekundi spojite utika& napajanja i/ili ukljucite prekidac, a
zatim pritisnite E.O. SW jednom. (Rad za slu¢aj nuzde rezima COOL moze se izvoditi
neprekidno do 30 minuta.)

5) Potpuno zatvorite zaporni ventil na strani cijevi za plin vanjske jedinice kada mjerac tlaka
pokazuje 0,05 do 0 MPa [manometar] (pribl. 0,5 do 0 kgf/cm?).

6) Zaustavite rad za sluc¢aj nuzde u rezimu COOL.
Pritisnite E.O. SW nekoliko puta dok se sve LED Zaruljice ne isklju¢e. Detalje potrazite
u uputama za uporabu.

A UPOZORENJE

Prilikom crpljenja rashladnog sredstva, zaustavite kompresor prije odspajanja cijevi
za rashladno sredstvo. Kompresor moze eksplodirati ako zrak i sl. udu u njega.




(6. PRIKLJUCIVANJE SUCELJA/KABELA POVEZNIKA NA KLIMATIZACIJSKI UREDAJ )

« Prikljugite SUCELJE/KABEL POVEZNIKA na unutarnju elektroni¢ku tiskanu plogicu za upravljanje klimatizacijskog uredaja koriste¢i se kabelom za povezivanje.

« Skracivanje ili produljivanje kabela za povezivanje SUCELJA/KABELA POVEZNIKA mozZe uzrokovati pote$koce povezivanja.
Nemojte kabel za povezivanje uvezati u snop s kabelom napajanja, spojnim vodom unutarnje/vanjske jedinice i/ili uzemljenjem. Odrzavajte $to je ve¢i moguéi razmak izmedu
kabela za povezivanje i tih vodova.

« Uski se dio spojnog kabela treba spremiti i postaviti gdje ga korisnici ne mogu dodirivati.

Prikljugivanje Drza¢ unutarnje elektronicke tiskane
==

plocice za upravljanje
P —|

Tanki dio kabela za povezivanje.
L . Postavite ovaj dio tamo gdje ga kupci ne mogu dodirivati.
Klimatizacijski uredaj

:__[_E%I ‘ (
H ] )
- '_%(_' N Debeli dio kabela za povezivanje

Unutarnja elektronicka tiskana CN105 za SUCELJE
plo€ica za upravljanje CN104 za KABEL POVEZNIKA

@ Uklonite plo¢u i donju desnu kutnu kutiju.

® Povucite drza¢ unutarnje elektronike tiskane ploc¢ice 90 stupnjeva i
uklonite ga.

® Spojite kabel za povezivanje na CN105 i/ili CN104 na unutarnjoj elektro-
ni¢koj tiskanoj plocici.

@ Pri¢vrstite stezaljku kabela isporu¢enu sa suceljem za uski dio kabela za
povezivanje vijkom 4x16 kako je prikazano na slici.

® Provucite kabel za povezivanje kroz vodilicu kako je prikazano na slici.

® Ponovno postavite drza¢ unutarnje elektronicke tiskane plocice, donju
desnu kutnu kutiju i plo¢u.
Slozite viSak spojnog kabela gdje na naznaceno na slici.

Kod istodobnog povezivanja CN104 i CN105

Pri¢vrstite stezaljkom za CN105 i
ucvrstite ga vijkom.

A UPOZORENJE

Dobro pri¢vrstite kabel za povezivanje na zadano mjesto. Neispravna
ugradnja moze izazvati strujni udar, pozar i/ili kvar.

Uvezite u snop kabele CN105 i CN104
uporabom kabelske vezice.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN
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